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REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA

WE WROCEAWIU

AL. JANA MATEJKI 6
50-333 WROCLAW

W008.4221.91.2018.MK.11 Wroctaw, dnia 24 pazdziernika 2019 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1, ust. 3, 4 i 7 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
0 udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczernstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081
ze zm., zwanej dalej ustawg oo8), zgodnie z § 3 ust.1 pkt 37 i 80 rozporzgdzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac¢ na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 71) oraz art. 106 ust. 1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2096 ze zm., zwanej dalej ustawg KPA ), po rozpatrzeniu wniosku Prezydenta Miasta
Legnicy z dnia 21 listopada 2018 r. (data wptywu: 28 listopada 2018 r.), znak:
G0S.6220.12.2018.XVII,
postanawiam
uzgodni¢ realizacje  przedsiewzigcia pn.: »Budowa  hali produkcyjnej
wraz z infrastruktura towarzyszaca, planowana do realizacji w Legnicy
przy ul. Patnowskiej" i okreslam nastepujace warunki:

I. Na etapie realizacji przedsiewziecia, nalezy podjaé nastepujace dziatania:

1. Ewentualng wycinke drzew i krzewow kolidujgcych 2z planowang inwestycjg
w okresie od 1 marca do 31 sierpnia prowadzi¢ pod nadzorem specjalisty ornitologa
i chiropterologa, ktérzy zweryfikujg mozliwo$¢ wystepowania chronionych gatunkéw
zwierzat w zasiegu planowanych prac, a w przypadku potwierdzenia ich wystepowania
— wskazg dopuszczalny termin prowadzenia wycinki. W pozostatym okresie
(od 1 wrzesnia do kohca lutego) ww. nadzér nie jest wymagany.

2. Oleje, smary i inne substancje niebezpieczne przechowywaé w szczelnych
pojemnikach, w miejscu zabezpieczonym przed dostepem osob trzecich. W poblizu
zaplecza budowy zorganizowaC stanowisko z sorbentem stuzgcym do likwidaciji
powstatych wyciekdw i wylewow substancji ropopochodnych.

3. Ewentualne tankowanie, naprawy sprzetu budowlanego prowadzone na terenie
przeznaczonym pod inwestycje wykonywaé na specjalnie do tego przeznaczonym
i wydzielonym miejscu zapewniajgcym ochrone $srodowiska gruntowo-wodnego.

4. W przypadku awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych lub innych materiatow
eksploatacyjnych do gruntu, nalezy zebraé zanieczyszczony grunt i przekazaé
go do unieszkodliwienia podmiotom posiadajgcym odpowiednie zezwolenia.

5.  Odpady wytworzone na etapie budowy nalezy magazynowac¢ w sposéb bezpieczny
dla zdrowia, zycia ludzi i S$rodowiska (np.: w pojemnikach, kontenerach,
na utwardzonym placu). W miare mozliwosci powstate odpady poddaé odzyskowi
na miejscu, a pozostate przekaza¢ do odzysku lub unieszkodliwiania podmiotom
posiadajgcym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

I. Na etapie eksploatacji lub uzytkowania nalezy podjaé nastepujace dziatania:

=

Dostawy oraz zatadunek autocgstern, ruch pojazdéw ciezarowych prowadzi¢ wytgcznie
w porze dnia, tj. w godzinach 62-22%



2. Wody opadowe i roztopowe z placu zbiornikbw i z placu wsadu, podczyszczaé
w separatorze substancji ropopochodnych.

3. Uzupetnienie paliwa oraz olejow w maszynach i pojazdach prowadzi¢ wylgcznie
na powierzchni utwardzonej, odizolowanej od powierzchni gruntu.

4. Wszystkie miejsca magazynowania substancji ropopochodnych wyposazy¢é w sorbenty.
W przypadku wycieku olejow lub innych ptynéw eksploatacyjnych niezwtocznie usungc
zanieczyszczenia celem skierowania ich do unieszkodliwienia.

5. Odpady na terenie zakladu magazynowac¢ selektywnie, w odpowiednio opisanych
pojemnikach/zbiornikach/kontenerach, dostosowanych do wtasciwosci magazynowanych
odpaddw, ustawionych na utwardzonych, uszczelnionych powierzchniach.

6. Sadze techniczng magazynowa¢ w big-bagach, uniemozliwiajgcych niekontrolowane
rozprzestrzenianie sie pytu, maksymalna ilos¢ na terenie obiektu wynosi do 200 Mg.

7. Olej popirolityczny magazynowac¢ w naziemnych zbiornikach dwuptaszczowych o tgcznej
pojemnosci do 600 m°.

8. Gaz popirolityczny magazynowaé w zbiorniku o pojemnosci do 50 m>.

Il. Likwidacji przedsiewziecia

1.  Teren po likwidacji winien zostac uprzatniety i wyréwnany.

2. Prace rozbiérkowe wykonywa¢ wytgcznie w porze dziennej, tj. od godziny 6% do 22%.

3 Zaplecze budowy zorganizowa¢ na gruncie utwardzonym, zabezpieczonym warstwg
nieprzepuszczalng, w celu minimalizacji niebezpieczenstwa skazenia gruntu
i wod podziemnych substancjami ropopochodnymi.

4.  Zagospodarowaé¢ wszystkie odpady, powstate w wyniku likwidacji planowanego
przedsiewziecia, zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w momencie jego rozbiorki.

IV. W _dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu_informacji o srodowisku
i_jego ochroni, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na sSrodowisko nalezy uwzgledni¢ nastepujgce wymagania
dotyczace ochrony srodowiska:

1. W zaktadzie zainstalowaé jedng linie technologiczng pracujgcg w systemie ciggtym
z wydajnoscig roboczg do 24 000 Mg odpaddéw/rok oraz 3 Mg odpadéw/godzine.
Dobowa moc przerobowa instalacji nie moze przekracza¢ 72 Mg.

2. Sciany hali produkcyjnej oraz jej dach winny charakteryzowaé sie izolacyjnoscig
akustyczng na poziomie nie mniejszym niz 25 dB.

3. Zapewni¢ szczelnos¢ powierzchni w strefie roztadunku/zatadunku odpaddéw.

4. Zbiorniki do magazynowania oleju popirolitycznego umiesci¢ na szczelnym placu
magazynowym, wyposazonym w system ujmowania wéd opadowych i roztopowych,
kierowanych do separatora substancji ropopochodnych.

IV. Nie stwierdzam koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko
oraz postepowania w sprawie transgranicznego oddzialywania na srodowisko
w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji, o ktérych mowa
w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie,
udziale spotfeczenstwa w ochronie sSrodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko.

UZASADNIENIE

Prezydent Miasta Legnicy wnioskiem z dnia 21 listopada 2018 r. (data wptywu:
28 listopada 2018 r.), znak: G0OS.6220.12.2018.XVIl, o uzgodnienie Srodowiskowych
warunkéw realizacji bedgcego przedmiotem sprawy przedsiewziecia, ktdrego inwestorem
jest 3MD Recycling Sp. z 0.0. z Legnicy.

Wraz z wnioskiem przedtozono zweryfikowany przez organ gtéwny, tzn. Prezydenta
Miasta Legnicy, ,Raport o oddziatywaniu na Srodowisko przedsiewziecia: Budowa hali
produkcyjnej wraz z infrastrukturg towarzyszgca, planowana do realizacji w Legnicy
przy ul. Patnowskiej”, opracowany przez: AZ Management Adrian Zajgc Zarzadzanie



w ochronie Srodowiska, Panig Katarzyne Medynskg i Pana Adriana Zajgca (Legnica,
listopad 2018 r.), zwany dalej raportem 00S.

Zgodnie z § 3 ust.1 pkt 37 i 80 rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac¢ na Srodowisko, przedsiewziecie
kwalifikuje sie do grupy przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywac
na srodowisko, dla ktorych przeprowadzenie oceny o oddziatywaniu przedsiewziecia
na srodowisko moze by¢ wymagane.

Na mocy art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie Srodowiska oraz
0 ocenach oddziatywania na srodowisko, organem ochrony sSrodowiska wiasciwym
do uzgodnienia niniejszej inwestycji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
we Wroctawiu.

Z uwagi na skomplikowany charakter sprawy i analize dokumentaciji, tutejszy organ
wyznaczat nowe terminy rozpatrzenia informujgc Prezydenta Miasta Legnicy oraz inwestora.
Ostateczny termin zafatwienia sprawy, zgodnie z pismem z dnia 18 pazdziernika 2019 r.,
znak: WO0$.4221.91.2018.MK. 10, organ wyznaczyt do dnia 31 pazdziernika 2019 r.

Na podstaW|e art. 50 § 1 ustawy KPA, z uwagi na konieczno$¢ uszczegotowienia
i wyjasnienia informacji zawartych w przediozonej dokumentacji Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska we Wroctawiu pismami odpowiednio z dnia: 9 kwietnia 2019 r.,
znak: WO0S.4221.91.2018.MK.4, z dnia 1 lipca 2019 r., znak: WO0S.4221.91.2018.MK. 7
wezwat petnomocnika mwestora do Zziozenia plsemnych wyjasnien w zakresie
m.in.: oddziatywania na powietrze atmosferyczne i sSrodowisko gruntowo-wodne. Ostatecznie
dokumentacja zostata uzupe’rniona w dniu: 18 pazdziernika 2019 r.

W trakcie postgpowania zmierzajgcego do wydania postanowienia uzgadniajgcego
warunki realizacji planowanego przedsiewziecia Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
we Wroctawiu, przeanalizowat zgromadzong dokumentacje w sprawie, w tym raport 0os$ oraz
uzupetnienia i ustalono stan faktyczny.

Inwestycja polega¢ bedzie na budowie hali produkcyjnej wraz z infrastrukturg
towarzyszgca, w Kktérej posadowiona zostanie instalacja do recyklingu odpadow
(wykorzystujgcej proces pirolizy niskotemperaturowej), gtéwnie odpadéw gumowych
w tym przede wszystkim opon oraz niektérych rodzajow odpaddw tworzyw sztucznych.

W ramach przedsiewziecia przebudowana zostanie rowniez infrastruktura techniczna
zaktadu. Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach nr 49/12 i czesci dziatki 49/15,
obreb Patndéw, potozonych przy ul. Patnowskiej w Legnicy, gm. Legnica, powiat M. Legnica,
wojewodztwo dolnosigskie. Dla obszaru objetego realizacjg brak jest obowigzujgcego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Catkowita powierzchnia dziatki nr 49/12 wynosi 2,4669 ha. Powierzchnia catkowita dziafki
49/15 wynosi 2,6488 ha i jest w catosci zagospodarowana - dla potrzeby planowanego
przedS|e,w2|QC|a wykorzystany zostanie, utwardzony plac magazynowy o p0W|erzchn|
ok. 1500 m?. Do prowadzenia dziatalnosci inwestycji, wykorzystana zostanie czesciowo
istniejgca infrastruktura zaktadu, m.in. plac manewrowy, naziemny zbiornik bezodptywowy,
zaplecze socjalne. Powierzchnia nowej zabudowy przemystowej — hali, w ktorej
posadowiona zostanie instalacja oraz placow magazynowych i pozostatej zabudowy nie
przekroczy 1 ha.

Realizacja przedsiewziecia obejmuje:

v budowe hali produkcyjnej oraz wiaty produkcyjno — magazynowej,

v budowe utwardzonych placow magazynowych oraz drég wewnetrznych i placow

manewrowych,

v budowe przytgczy wody, kanalizacji i energii elektrycznej,

v posadowienie instalacji oraz niezbednej infrastruktury, w tym zbiornikéw

technologicznych i magazynowych.

Planowane przedsiewziecie, w zakresie opisanym w dokumentacji, obejmowac bedzie
posadowienie i uruchomienie instalacji do przetwarzania odpadéw o kodach: 07 02 13, 07 02
80, 15 01 02, 16 01 03, 16 01 19, 16 01 99, 17 02 03, 19 12 04 oraz 20 01 39 w procesie
pirolizy niskotemperaturowej (400 °C). Proces technologiczny prowadzony bedzie
w systemie ciggtym, catodobowym z wylgczeniem $wigt i okresdow serwisowania,
t. ok. 8100 h/rok. Prognozowana wydajnos$¢ instalacji wynosi¢ ma ok. 24 000 Mg
odpadéw/rok. Dobowa moc przerobowa nie przekroczy 72 Mg przetwarzanych odpadow.



Ciag technologiczny sktadac sie bedzie z nastepujgcych elementow:

v’ rozdrabniacz wstepny,
v podajnik rozdrobnionych opon (lub innych odpadéw) do dozownika,
v" dozownik wsadu,
v dwa reaktory, w sktad ktorych wchodzi¢ beda:
e reaktory wykonane ze stali nierdzewnej, w ktorych prowadzony jest proces
ciggty pirolizy,
e podajniki (petnigce réwnoczesnie role chtodnic), odbierajgce urobek
z reaktora,
¢ zbiorniki technologiczne: filtracyjne, kondensacyjne, sedymentacyjne,
v’ stacja separacji metali — separator magnetyczny i podajnik odbierajgcy

odseparowane metale i transportujgcy sadze techniczng do stacji przesiewania
i pakowania sadzy technicznej,

v’ stacja pakowania i przesiewania sadzy technicznej - zlokalizowana
w wydzielonym pomieszczeniu wyposazonym w system filtrowentylacji o wysokiej
skuteczno$ci odpylania,

v' zbiorniki magazynowe: oleju popirolitycznego, gazu LPG.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane bedzie poza granicami obszaréw chronionych
wymienionych w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(t. j. Dz. U. z 2018, poz. 1614 ze zm.), w tym poza obszarami Natura 2000. Najblizej
potozony obszar Natura 2000 — obszar majgcy znaczenie dla Wspdlnoty Patnéw Legnicki
PLHO020052 zlokalizowany jest w odlegtosci ok. 0,5 km. Ponadto inwestycja realizowana
bedzie w sasiedztwie korytarza ekologicznego Bory Dolnoslaskie - Odra Srodkowa
GKPdC-20 oraz obszaru lesnego.

Po przeanalizowaniu przediozonego Raportu stwierdzi¢ nalezy, ze przy zastosowaniu
warunkéw okreslonych w rozstrzygnieciu niniejszego postanowienia, przedsiewziecie
nie powinno wywiera¢ znaczgcego wptywu na Srodowisko i Srodowisko przyrodnicze,
w tym na obszary Natura 2000, ww. korytarz ekologiczny i obszar le$ny.

Warunek 1.1 natozono w celu zagwarantowania, iz prace realizowane bedg
z uwzglednieniem uwarunkowan przyrodniczych i zostang wykonane bez szkody
dla chronionych gatunkéw zwierzat, w szczegolnosci ptakéw i nietoperzy. W przypadku
koniecznosci wycinki przedmiotowych drzew i krzewdw w okresie od 1 marca do 31 sierpnia,
w sytuacji gdy nadzor stwierdzi zasiedlenie drzew przez ptaki lub nietoperze, Inwestor winien
uzyskaé zezwolenie wtasciwego organu w trybie art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 ochronie przyrody na ww. czynnos¢ zakazang w stosunku do gatunkéw chronionych
lub wstrzymaé wycinke do czasu zakonhczenia legéw i rozrodu (co winno zostaé
potwierdzone przez ornitologa lub chiropterologa). Ponadto w celu ochrony gatunkéw
nietoperzy, ktére mogg wykorzystywac¢ drzewa jako miejsca schronieh - obecno$¢ specjalisty
ma zagwarantowagc, ze nie zostang sciete drzewa, w ktérych obecne sg nietoperze.

Biorgc pod uwage charakter i skale prac prowadzonych na etapie budowy
oraz planowane do zastosowania rozwigzania chronigce $rodowisko, zaproponowane
w dokumentacji sprawy, realizacja planowanej inwestycji nie powinna wywiera¢ znaczgacego
wplywu na stan wdd powierzchniowych i podziemnych, stan zanieczyszczenia powietrza,
klimat akustyczny panujgcy w rejonie inwestycji ani na srodowisko przyrodnicze. Jednakze
w celu wiasciwego zabezpieczenia srodowiska na tym etapie, natozono warunki zawarte
w punkcie | niniejszego postanowienia. Zapisy warunkow 1.2 i 1.3 natozono w celu
ograniczenia do minimum wystgpienia sytuacji awaryjnej zwigzanej z przedostaniem
sie substancji, gtownie zwigzkéw ropopochodnych, do srodowiska gruntowo-wodnego.
Spetnienie zapiséw warunku 1.4 pozwoli na ograniczenie stopnia skazenia $rodowiska
gruntowego podczas wystgpienia sytuacji awaryjnej zwigzanej z wyciekiem substanciji.
Dla racjonalnego gospodarowania odpadami w trakcie prowadzenia prac budowlanych
i montazowych natozono warunek okreslony w pkt. 1.5 sentencji niniejszego postanowienia.

Etap eksploatacji przedsiewziecia bedzie wigzat sie z oddziatywaniem na $rodowisko
o zlozonym charakterze. Dochodzi¢ bedzie do emisji substancji gazowych i pylowych
do powietrza, wytwarzania $ciekdw bytowych i przemystowych, emisji hatasu i wytwarzania
odpadow.

Z uwagi na fakt, iz wielko$¢ produkcji przektada sie na wielkos¢ i rodzaj oddziatywania
inwestycji na poszczegdlne komponenty srodowiska, natozono w pkt. IV.1 warunek majgcy



na celu zapewnienie zaktadanej w dokumentacji wydajnosci zaktadu i ocenionego w ramach
niniejszego postepowania oddziatywania.

Na etapie eksploatacji inwestycji zrodtem zorganizowanej emisji gazéw i pytow
do powietrza bedg przede wszystkim procesy technologiczne, prowadzone na terenie
zaktadu. Do nagrzewania przeponowego ptaszcza reaktora, w celu utrzymania wymaganej
temperatury procesu wykorzystywane bedg palniki zasilane paliwem gazowym o tgcznej
mocy cieplnej mniejszej niz 1 MW. Uwzgledniajgc ruch samochodéw osobowych
oraz ciezarowych po rozpatrywanym terenie, spodziewacC sie¢ mozna réwniez wystgpienia
emisji weglowodorow aromatycznych, alifatycznych, w tym takze benzenu. Zakfada sie ruch
po terenie inwestycji o natezeniu ok. pieciu pojazdow ciezarowych/dobe oraz jednego
pojazdu dostawczego/dobe. Parking dla samochodéw osobowych przewidziany jest przy
istniejgcym budynku biurowym. Przeprowadzona analiza rozprzestrzeniania sie substancji
z terenu inwestycji wykazata, ze przy zachowaniu zatozen projektowych nie powinny zostac
przekroczone wartoéci dopuszczalne stezen emitowanych substancji poza terenem
do ktorego inwestor ma tytut prawny. Dla wszystkich rozpatrywanych zanieczyszczen
wartosci maksymalne ich stezen oraz czestosci ich przekroczen sg nizsze od wartosci
normatywnych. Jednakze w celu ochrony powietrza atmosferycznego natozono w sentenciji
warunki IV.1 i 11.6-11.8.

Najblizej potozonym terenem chronionym akustycznie jest zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna od strony wschodniej, przy ul. Bydgoskiej oraz Patnowskiej oraz zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna miejscowosci Patndéw Legnicki, potozony w odlegtosci
ok. 500 m od granic terenu objetego inwestycjg. Natomiast od strony zachodniej jest
to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna miejscowosci Kolonia Pagtnéw, potozona
w odlegtosci ok. 600 m od granic terenu objetego inwestycjg. Zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w $rodowisku (t.j. Dz.U. z2014r., poz. 112) dla terenow chronionych o charakterze
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy zwigzanej ze statym lub czasowym
pobytem dzieci i mtodziezy, dla doméw opieki spotecznej oraz terendéw szpitali w miastach,
obowigzujg odpowiednio nastepujgce dopuszczalne poziomy hatasu: 50 dB dla pory dnia
i 40 dB dla pory nocy. Wszystkie urzadzenia technologiczne stuzgce do przetworzenia
odpadow, w tym elementy sytemu wentylacji, zlokalizowane zostang wewngtrz budynku
produkcyjnego, ktérego sciany i dach stanowi¢ bedg bariere dla rozprzestrzeniania
sie dzwieku poza terenem zakfadu. Na zewnatrz zaktadu zlokalizowane zostang jedynie
elementy zespotow chtodniczych. Transport zewnetrzny oraz zatadunek autocystern odbywat
sie bedzie wylgcznie w porze dziennej. Sciany hali produkcyjnej oraz jej dach winny
charakteryzowaé sie izolacyjnoscig akustyczng na poziomie nie mniejszym niz 25 dB.
Na podstawie przeprowadzonych analiz propagacji dzwieku w srodowisku mozna stwierdzic,
ze hatas wynikajacy z eksploatacji przedmiotowej inwestycji nie powinien stanowic
zagrozenia dla klimatu akustycznego. Jednakze, w celu zagwarantowania tego stanu rzeczy
okreslono w sentencji warunki 1.1, 111.2, IV.2.

W trakcie realizacji inwestycji bedg powstawaty odpady zwigzane z pracami
budowlanymi i instalacyjnymi, ktérych niewtasciwe magazynowanie i zagospodarowanie
moze doprowadzi¢ do skazenia srodowiska. W zaktadzie bedg wytwarzane ponadto odpady
eksploatacyjne, powstajgce w procesach obstugi, remontéw (w tym takze budowy
i remontéw obiektow budowlanych) i konserwacji eksploatowanych urzadzen, odpady
zwigzane z bytowaniem zatogi (w tym takze odpady biurowe oraz bytowe), powstajgce
w zwigzku z pracg personelu obstugi oraz odpady powstajgce w procesach utrzymania
czystosci i porzadku. Wszystkie odpady powstajgce na terenie zaktadu bedg selektywnie
magazynowane w oznaczonych miejscach, w pojemnikach odpornych na dziatanie
substancji w nich przechowywanych, w sposéb eliminujgcy mozliwos¢ skazenia srodowiska
oraz przekazywane podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia i srodki techniczne
do ich zagospodarowania, odzysku bgdz unieszkodliwienia. W celu zapewnienia realizacji
przyjetych zatozen projektowych, w tym s$rodkéw minimalizujgcych wptyw planowane;j
inwestycji na srodowisko w zakresie gospodarki odpadami, natozono w sentencji warunki
1.5, 111.4.

W instalacji planuje sie przetwarzanie odpadéw o kodach: 07 02 13, 07 02 80, 15 01 02,
16 01 03, 16 01 19, 16 01 99, 17 02 03, 19 12 04 oraz 20 01 39 w ilosci do 24 000 Mg/rok.
W wyniku prowadzonego procesu pirolizy przewiduje sie wytworzenie:



sadza techniczna — ok. 40 % materiatu wejsciowego,
oleju popirolitycznego - 40% materiatu wejsciowego,
gaz popirolityczny — ok. 5-7 % materiatu wejsciowego, wykorzystywany w cato$ci
do zasilania instalacji do pirolizy.
o odpady metali - ok. 11-13 % materiatu wejSciowego,

Moc przerobowa instalacji dla jednego reaktora do 1,5 Mg/h, a dla catej instalaciji
do 3 Mg/h.

Sadza techniczna magazynowana bedzie w big-bagach uniemozliwiajgcych
niekontrolowane rozprzestrzenianie sie pytu. Big-bagi magazynowane bedg wstepnie na hali
produkcyjnej, przed odbiorem przez firmy zewnetrzne bedg przechowywane
na utwardzonym placu.

Olej popirolityczny magazynowany bedzie w dwuptaszczowych zbiornikach
magazynowych o tgcznej pojemnosci do 600 m®. Zbiorniki posadowione zostang
na szczelnym placu magazynowym, wyposazonym w system ujmowania wéd opadowych
i roztopowych, kierowanych do separatora substancji ropopochodnych. Olej bedzie
magazynowany w zbiornikach nadziemnych i odbierany przez firmy zewnetrzne.

Odpady metali magazynowane bedg w kontenerach, pojemnikach, koszach stalowych,
workach lub luzem w sposéb uporzgdkowany w wydzielonych czesciach hali produkcyjnej
lub na placu magazynowym.

Substancje powstate w procesie pirolizy nie mogg by¢ poddane procesowi spalania
(niezaleznie od tego w jakim miejscu proces spalania miatby miejsce), dopoki nie utracg
statusu odpadu. Instalacje do pirolizy nalezatoby zakwalifikowaé jako spalarnie odpadow
lub wspotspalarnie odpadéw, jezeli substancje powstajgce z takiego przetwarzania odpadéw
bytyby nastepnie spalane (niezaleznie od tego w jakim miejscu proces spalania miatby
miejsce), a nie utracityby statusu odpadu. Przepisbw nakazu prowadzenia termicznego
przeksztatcania odpadéw w spalarniach odpadoéw lub we wspodispalarniach odpadéw,
zgodnie z art. 163 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2019 r.
poz. 701 z p6zn. zm.) nie stosuje sie do instalacji pirolizy odpadow, jezeli gazy powstate
w wyniku procesow zgazowania lub pirolizy sg oczyszczone w takim stopniu, ze przed
spaleniem nie stanowig juz odpadow i nie mogg spowodowac emisji wiekszych niz w wyniku
spalania gazu ziemnego. Przepis zawarty w art. 163 ust. 2a cytowanej ustawy nie stanowi
samodzielnej podstawy do wytgczenia stosowania art. 144-162 tej ustawy w stosunku
do instalacji do pirolizy odpadow, gdyz warunkiem zastosowania tego wylgczenia jest
oczyszczenie gazu w takim stopniu, ze przed spalaniem nie stanowi on juz odpadow.
Kryterium zas kiedy odpady po poddaniu ich procesowi odzysku przestajg by¢é odpadami
okresla art. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Zatem jako produkty mogg by¢
traktowane materiaty powstate w wyniku recyklingu odpadéw, w oparciu o stosownie wydang
decyzjg administracyjng oraz pod warunkiem spetnienia wymagah okreslonych
w ww. ustawie, w tym wiasciwych wymagan dla produktéw. Podkresli¢ jednak nalezy, iz etap
oceny oddzialywania nie upowaznia organéw administracji publicznej do orzekania
0 spetnieniu przez substancje i przedmioty, ktére zostang poddane procesowi odzysku,
kryteridw dla utraty statusu odpadéw okreslonych w art. 14 ww. ustawy. Zatem do czasu
utraty statusu odpadu, powstajgce w wyniku pirolizy substancje (gaz popirolityczny,
olej popirolityczny) powinny by¢ traktowane jako odpad i nie powinny by¢ spalane
(niezaleznie od tego w jakim miejscu proces spalania miatby miejsce), dopdki nie utracg
statusu odpadu. )

Zaktad zostanie podifgczony do wodociggu miejskiej sieci. Scieki bytowe bedg kierowane
do zbiornika bezodptywowego i stamtagd okresowo odbierane wozem asenizacyjnym,
a nastepnie trafig do oczyszczalni $ciekdw. Wody opadowe i roztopowe z placu zbiornikow
i z placu wsadu, po oczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych odprowadzane
beda do ziemi poprzez studnie chtonng. Wody odciekowe z placu magazynowania wsadu
po oczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych kierowane bedg do istniejgcego
bezodptywowego zbiornika retencyjno-odparowujgcego. Wody opadowe =z drogi
technologicznej odprowadzane bedg do ziemi poprzez studnie chionne zlokalizowane
bezposrednio w miejscu posadowienia studzienek Sciekdéw lub systemem kanalizacyjnym
do zbiorczej studni chtonnej. Przedstawione w dokumentacji warunki eksploatacji planowanej
inwestycji nie powinny przyczyni¢ sie do ponadnormatywnego jej oddziatywania
na $rodowisko gruntowo-wodne. Jednakze w celu zapewnienia wtasciwego wykorzystania



zaktadanych rozwigzan, okreslono w sentencji warunki pkt.: 11.2-11.4, 111.3, IV.3-1V.4. W celu
ochrony srodowiska gruntowo-wodnego uzupetnienie paliwa oraz olejow w maszynach
i pojazdach prowadzone bedzie wytgcznie na powierzchni utwardzonej, odizolowanej
od powierzchni gruntu, a w przypadku wycieku olejéw lub innych ptynéw eksploatacyjnych
wyciek zostanie natychmiastowo zebrany i unieszkodliwiony.

Faza ewentualnej likwidacji przedsiewziecia polega¢ bedzie na pracach demontazowych
eksploatowanych instalacji i obiektéw. Biorgc pod uwage powyzsze w celu ochrony
Srodowiska na etapie likwidacji przedsiewziecia, natozono warunki okreslone
w pkt. 111.1-4 sentencji.

Majgc na wzgledzie przedstawiong w dokumentacji skale przewidywanego oddziatywania
planowanej inwestycji na $rodowisko na etapie jej eksploatacji, w warunkach
nieodbiegajgcych od normalnych, przy zastosowaniu projektowanych rozwigzan
technicznych i organizacyjnych, jej wptyw na zmiany klimatu powinien by¢ marginainy.
Ze wzgledu na charakter inwestycji, rodzaj i wielko$¢ emisji oraz odlegto$¢ od granicy
panstwa, nie przewiduje sie transgranicznego oddziatywania planowanego przedsiewziecia.
W oparciu o zgromadzony materiat dowodowy w sprawie, Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska we Woroctawiu uznaje, iz przy wypetnieniu zapiséw sentencji niniejszego
postanowienia, a takze prowadzeniu prac realizacyjnych oraz eksploatacji inwestycji
w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa, przedmiotowa inwestycja nie powinna
negatywnie oddziatywaé na srodowisko.

Majgc na uwadze powyzsze, postanowiono jak w sentenciji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie stuzy stronie zazalenie.

Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska we Wroclawiu

Wojciech Rejman
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