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Urzad Miasta Legnicy

Srodowiska i Gospodarowania Odpadami

PI. Slowianski 8
59 - 220 Legnica
Tel: 76 7212344, E-mail: gos@legnica.eu

dotyczy _stacji_bagzowej telefonii komdrkowej operatora Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o.
BT33514 LEGNICA CENTRUM

Zgodnie z wymogami

ROZPORZADZENIA MINISTRA SRODOWISKA z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgloszenia instalacji
wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (DZ. U. 2010 NR 130 POZ. 879)

i

ROZPORZADZENIA MINISTRA SRODOWISKA z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajéw instalacji, ktorych
eksploatacja wymaga zgloszenia (DZ. U. 2010 NR 130 POZ. 880)

oraz

na podstawie art. 152 ustawy Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. 2019,
poz.1396)

oraz

art.122a pkt.1. ust 1 i art.122a pkt.2 ustawy Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity
Dz. U. 2019, poz.1396)

Polkomtel Infrastruktura Sp. z 0.0. z siedziba w Warszawie przedklada informacj¢ o zmianie nieistotnej w
zakresie danych instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne * :

ul. Sw. Piotra, 59-220 Legnica, dz. nr 519

Zalgczniki:

1. Formularz zgloszenia stacji B133514 LEGNICA CENTRUM
2. Sprawozdanie z pomiaréw pél elektromagnetycznych dla celéw ochrony $rodowiska
3. Pelnomocnictwo
4. Potwierdzenie dokonania oplaty skarbowej
7 powazaniem
Pelnomocnik
fvitlana Okolelova
1 {aﬂﬂ

Tel.22 423 75 32
Tel kom. 793 455 771
Fax 22 213 81 40 ,e-mail: svitlana.okolelova @wavenet.pl

/-



INWESTOR:

Polkomtel Infrastruktura Sp. z 0.0.
Ul. Konstruktorska 4

02-673 Warszawa

Adres korespondencyjny / pelnomocnik:
WaveNet Sp. z 0.0.

Ul. Promyka 93

05-800 Pruszkow

Svitlana Okolelova
Tel: 793 455 771

FORMULARZ ZGLOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJACYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

| Wypeinia podmiot prowadzacy instalacje dokonujacy jej zgloszenia

1. Nazwa i adres organu ochrony $rodowiska wlasciwego do przyjecia zgloszenia
Urzad Miasta Legnicy

Wydziat Srodowiska i Gospodarowania Odpadami

Pl. Stowianski 8

59 - 220 Legnica

Tel: 76 7212344
E-mail: gos@legnica.eu

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzacego instalacje
Stacja Bazowa BT33514_LEGNICA_CENTRUM

3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatow i wojewodztw), na ktorych terenie znajduje sig instalacja, wraz z podaniem symboli NTS
jednostek terytorialnych, na ktérych terenie znajduje sie instalacja

10030000000000 POLUDNIOWO-ZACHODNI makroregion
10030200000000 Dolnoslgskie wojewddztwo
10030210000000 Dolnoslgskie region

10030210200000 Legnicko-gtogowski podregion
10030210262000 Legnica miasto na prawach powiatu
10030210262011 Legnica gmina miejska

4.0znaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
Prowadzacy instalacjg - Polkomtel Infrastruktura Sp. z 0.0.,ul. Konstruktorska 4
Uzytkownicy / prowadzagy instalacje z grupy: Polkomtel Infrastruktura Sp. z 0.0., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa

5. Adres zakladu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
UI. Sw. Piotra, dz. nr 519, 59-220 Legnica

6. Rodzaj instalacji, zgodnie z zalgcznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra $rodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgtoszenia instalacji
wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz.U. Nr 130, poz. 879)

Instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, ktérych réwnowazna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niz 15W, emitujgcych
pola elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz, z wytaczeniem instalacji uzywanych w stuzbie radiokomunikacyjnek amatorskie;.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dzialalnosci, w tym wielkosé produkgcji lub wielko$¢ $wiadczonych ustug
Ustugi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji.
Wielkos¢ $wiadczonych ustug: ustugi telekomunikacyjne dia ilosci do 2000 uzytkownikéw jednoczesnie.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
24 godziny na dobe, 7 dni w tygodniu

9. Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczegélnych anten:

Antena rozsiewcza: BSA1013 - 5377,0 W EIRP,
Antena rozsiewcza: BSA1013 - 5816,0 W EIRP,
Antena rozsiewcza: BSA1013 - 5816,0 W EIRP,
Antena rozsiewcza: BSA1065 - 4086,0 W EIRP,
Antena rozsiewcza: BSA1065 - 4086,0 W EIRP,
Antena rozsiewcza: BSA1065 - 4086,0 W EIRP

10. Opis stosowanych metod ograniczania emisji

Odseparowanie systeméw nadawczych poprzez fizyczne oddalenie od miejsc dostepnych dla ludnoéci. Zastosowanie stalego monitoringu dziatania stac;i bazowe;j.
Automatyczne ograniczenie mocy wyjsciowej - nadajnik pracuje z najnizsza mozliwa moca niezbgdng do realizacji polgczenia. Metoda zgodna z zasadg dziatania
syslemu telefonii komérkowej okreslona odpowiednimi normami.

11. Informacja, czy stopien ograniczania wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujacymi przepisami

Stosowane ograniczenia wielko$ci emisji zapewniaja, ze w miejscach dostgpnych dla ludno$ci poziom natezenia pola elektromagnetycznego nie przekracza
dopuszczalnych prawem wielkosci okres$lonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw pél elekiromagnetycznych w
$rodowisku oraz sposobach sprawdzania dotrzymania tych pozioméw. W zataczonym sprawozdaniu z pomiaréw pol elektromagnetycznych wykazano, ze warto$é
promieniowania nie przekracza dopuszczalnych wartosci.

12. Szczegblowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zalaczniku nr 2 do rozporzadzenia:

Lp. BSA1013 BSA1013 BSA1013

LP 1. Wspélrzedne geograficzne Szerokos¢: 51-12-25,09 N Szerokosé: 51-12-25,09 N Szerokos¢: 51-12-25,09 N

Anten instalacji: Diugosé: 16-09-41,81 E Diugosé: 16-09-41,81 E Diugosé: 16-09-41,81E
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PEENOMOCNICTWO NR 1253/2020
udzielone w dniu i stycznia 2020 roku

POLKOMTEL INFRASTRUKTURA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
z siedzibg w Warszawie 02-673, ul. Konstruktorska 4, zarejestrowana w rejestrze przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sadowego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS: 0000476879,
NIP 1132868871, Regon 146870713, wysokosé kapitatu zaktadowego 103 493 150,00 zt, zwana dalej
~Polkomtel Infrastruktura sp. z 0.0.”, upowaznia:

Pania Svitlane Okolelova
PESEL: 74042817801

do:

1. reprezentowania Polkomtel Infrastruktura sp. z 0.0. w postepowaniach przed organami
administracji publicznej, rzadowej, samorzadu terytorialnego, a takZze innymi instytucjami
i podmiotami w postepowaniach w sprawach zwigzanych z uzyskaniem stosownych
pozwolen, uzgodnien, decyzji, postanowien i opinii dla potrzeb realizacji stacji bazowych
zezwalajacych na budowe, eksploatacje, przebudowe i rozbidrke stacji bazowych, w tym
do skiadania i odbioru wymaganych przepisami prawa dokumentéw;

2. wnoszenia optat administracyjnych w celu uzyskania stosownych pozwolen, uzgodnien,
decyzji, postanowien i opinii dla potrzeb realizacji stacji bazowych zezwalajacych na
budowg, eksploatacje, przebudowe lub rozbidérke stacji bazowych;

3. podpisywania w imieniu Polkomtel Infrastruktura sp. z 0.0. oswiadczen o prawie do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowy i przebudowy stacji bazowej telefonii
komorkowej ~ wedtug wzoru wynikajacego z aktualnie obowiazujacych w tym zakresie
przepisow prawa powszechnie obowiazujacego;

4. wystepowania w imieniu Polkomtel Infrastruktura sp. z 0.0. z wnioskami w postepowaniu
0 ustalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium
kierunkéw i uwarunkowan zagospodarowania przestrzennego w. gminie, jak réwniez
o dokonanie zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, a takze do
udzialu w postepowaniach prowadzacych do uzyskania zmian w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego.

Niniejsze pemomocnictwo nie upowaznia do zaciagania zobowiazar finansowych w imieniu
Polkomtel Infrastruktura sp. z o.0.

Niniejsze pelnomocnictwo jest wazne w ckresie do dnia 31 grudnia 2020 roku, lecz moze by¢
w kazdej chwili odwotane. Z chwila odwotania pefnomocnictwa lub jego wygasniecia oryginat
pelnomocnictwa nalezy zwrécié¢ do Polkomtel Infrastruktura Sp. z 0.0.

AWAVINEY

* e

Tomasz Muda Michat Bartczak
Prezes Zarzadu Czionek Zarzadu ds.
Finansowych
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" STREFA MICHAL. GRACKI Sprawozdanie nr 11/9 /0S/2019
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Miejsce i data wydania sprawozdania: Bydgoszcz, 30.12.2019r.
SPRAWOZDANIE Z BADAN
Z POMIAROW PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO
DLA CELOW OCHRONY SRODOWISKA
NR 11/9/ 0S/2019
RODZAJ INSTALACJI Stacja bazowa telefonii komorkowej
KOD OBIEKTU BT33514_LEGNICA CENTRUM
DATA WYKONANIA 20.11.2019 r.
POMIAROW
PROWADZACY Polkomtel Infrastruktura Sp.z o.o.
INSTALACJE 02-673 Warszawa ul.Konstruktorska 4
MIEJSCE INSTALACJI ul. Sw. Piotra, 59-220 Legnica, dz. nr 519
GMINA Legnica
POWIAT Legnica
WOJEWODZTWO dolnoslgskie

OSOBA AUTORYZUJACA WYNIKI BADAN
Kierownik techniczny Danuta Gracka

STREFA MICHAL GRACHK
ul. Baczyfiskiego 12117, wiges:
NIP 9532396865 « REGON 364750041

g
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_STREFA MICHAL GRACKI Sprawozdanie nr 11/9 /0S/2019

l. INFORMACJE OGOLNE

1. Instytucja wykonujgca pomiary:

STREFA MICHAL GRACKI, 85-822 Bydgoszcz ul.Baczynskiego 12/17

Osoby wykonujgce pomiary: Michat Gracki

2. Zleceniodawca —

nazwa: Wavenet Sp. z 0.0.

adres: Ul. Promyka 93, 05-800 Pruszkéw

3. Metodyka pomiarow:

a) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003r w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobéw
sprawdzania i dotrzymania tych pozioméw Dz.U. nr 192.poz1883

4. Odstepstwa/ ograniczenia i uwarunkowania metody badawczej:

- brak/ wyniki pomiaréw zawarte w niniejszym sprawozdaniu dotyczg wszystkich instalacji

telefonii komérkowych znajdujgcych sie na obiekcie

5. Podstawa prawna wykonania pomiaréw:

a) Rozporzadzenie  Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003r w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobow
sprawdzania i dotrzymania tych pozioméw Dz.U. nr 192.poz1883

b) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz.U.z 2018
poz.799 z 13.04.2018 r. z p6zn. zmianami).

c) PN-EN_62311_2010P Ocena urzadzen elektronicznych i elektrycznych w odniesieniu
do ograniczen ekspozyciji ludnosci w polach elektromagnetycznych ( 0 Hz -300 GHz)

d) Zlecenie na wykonanie pomiaréw 11/2019.

6. Przedstawiciel zleceniodawcy udzielajgcy informacji o parametrach pracy zrodet —

Inzynierowie ds. Planowania Sieci Radiowej i Radiolinii.

7. Wyniki zamieszczone w sprawozdaniu odnosza sie wytgcznie do badanych obiektow.

8.Wymagania zgodne z pkt.6 zatacznika nr 2 do rozporzadzenia z dnia 30
pazdziernika 2003 roku Dz.U. nr 192.poz1883 uwzglednia zleceniodawca w porozumieniu
z uzytkownikiem instalacji.

9. Zleceniodawca ma mozliwo$¢ ztozenia pisemnej skargi /reklamacji na dziatalno$¢
Laboratorium w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

I.LDANE DOSTARCZONE PRZEZ KLIENTA - OPIS ZRODEL POL

Wykaz zmierzonych urzadzen:
Parametry systemu nadawczo-odbiorczeqo:

BSA1013 N: 51° 12’ 25.00"
1 E- 16009 4181 | 1800/2100/900 39 5377 - .

BSA1013 N: 51° 12 25.00"
2 E o000 478t | 1800121000900 | 39 5816 160 8/8/10
BSA1013 N: 51° 12 25.09"
® E- 16000 4181 | 1800/2100/900 39 5816 - —
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_ STREFA MICHAL GRACKI Sprawozdanie nr 11/9 /0S/2019

4 BSA1065 el 2600 39 4086 70 4
5 BSA1065 e v 2600 39 4086 160 4
6 BSA1065 el 2600 39 4086 250 4

2. Lokalizacja urzadzen nadawczo odbiorczych:

Urzadzenia nadawczo-odbiorcze zlokalizowane sg w szafach technicznych oraz na wiezy
koscielnej

3. Na badanym obiekcie BT33514_LEGNICA_CENTRUM wystepuja zrédia pola-EM innych

uzytkownikdw z zakresu czestotliwosci wykonywanych pomiaréw oraz nie wystepujg zrodta

spoza zakresu pomiarowego miernika .

Il OPIS WYKONANIA POMIAROW
1. Sposéb identyfikacji widma pola elektromagnetycznego:
Widmo pola elektromagnetycznego zidentyfikowano na podstawie dostarczonych

przez zleceniodawce danych technicznych urzgdzen.

2. Wykaz uzytych przyrzadéw pomiarowych

Numer Swiadectwo wzorcowania

Miernika

Nazwa
Lp. urzadzenia

2403/01B D-1896

1. | Narda 520, sonda EF-9091 LWiMP/P/001/19
EF-9091 A-0081

2. | Dalmierz TLM 99 Nr 65869218250367 25AM/19MUTECH

3. | Termohigrometr MS-83 Nr 170200312 535/96/LA/TH/2019

Przyrzad pomiarowy Narda 520 sprawdzany okresowo wediug procedury zawartej w
Instrukcji uzytkowania IU-NBM-520 wyd.1 z 20.12.2018.

3.Warunki srodowiskowe podczas wykonania pomiarow:
Wyniki pomiaru parametréw pogodowych przedstawia ponizsza tabela:

Warunki srodowiskowe

przed wykonaniem pomiaru

po wykonaniu pomiaru

godzina: hh:mm 11:30 13:20
temperatura: °C 12 13
wilgotnos¢ wzgledna: % 65 64

Podczas wykonywania pomiaréw pol elektromagnetycznych nie wystepowaly opady

atmosferyczne.

4. Miejsce zainstalowania systemu antenowego:

- na wiezy koscielnej

PO-06/F028 wydanie 5 z 7.03.2019 roku
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_ STREFA MICHAL GRACKI Sprawozdanie nr 11/9 /0S/2019

5.Warunki pracy urzgdzen nadawczych zgodne z wymaganiami wskazanymi w pkt. 9
Zatgcznika nr 2 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobow
sprawdzania dotrzymania tych poziomow.

6. Pomiary wykonano w pionach pomiarowych przedstawionych na zataczonym rysunku,
adresy miejsc udostepnionych do pomiaru przez wiascicieli lub uzytkownikéw budynkéw
przedstawiono w tabeli.

Gtéwne kierunki pomiarowe ustalono wzdtuz:
— azymutdw anten sektorowych
stanowigcych kierunki maksymalnego zasiggu oddziatywania pél elektromagnetycznych.

Pomocnicze kierunki ustalono na:
— drogach i éciezkach prowadzgcych do budynkéw mieszkalnych
— drogach i sciezkach prowadzacych do budynkéw innego przeznaczenia

7.Pomiary wykonano w miejscach dostgpnych , w sposéb umozliwiajacy wyznaczenie miejsc
wystepowania pol elektromagnetycznych o poziomach dopuszczalnych a w przypadku
stwierdzenia wartosci granicznych , wyznaczenia granic obszaréw ograniczonego
uzytkowania.

8.Za wynik pomiaru przyjeto maksymalng z otrzymanych wielkoéci natezenia pola
elektrycznego w zakresie 0,3 GHz do 90 GHz wystepujaca w punktach pomiarowych
potozonych na wysokosci od 0,3 m do 2,0 m nad powierzchnig podtoza ( wzdiuz pionu
pomiarowego ).

Wszystkie informacje wymagane przez klienta sa uzgodnione w wyniku
przegladu zlecenia.
IV. ZESTAWIENIE WYNIKOW POMIAROW
Tabela nr 1
: : przekroczenie
s maksymalna wartosci
NF Wysakose otrzymana wielkosg granicznej
pionu miejsce wykonania pomiaréw wspéirzedne | pomiarowa zmierzonej dopuszczalnego
: wartosci poziomu
pomia- /punkt pomiarowy/adres GPS natgzenia pola | promieniowania
ki -
rowego [m] ele Et?i:;rf;e?o elektromagnety.
cznego
Kierunek pomiarowy na azymucie anten sektorowych 51°12'25 4"N o ] ‘
T e, Odleglos¢ od wiezy z antenami 65m 16°09'44 5'E 03-2,0 ponizej 0,8 nie wystepuje
5 Kierunek pomiarowy na azymucie anten sektorowych |51°12'25.9"N o ) )
© [70° Odlegtosé od wiezy z antenami 105m 16°09'46.4"E 0,3-2,0 ponizej 0,8 nie wystepuje
3 Kierunek pomiarowy na azymucie anten sektorowych | 51°12'26.4"N . ) .
© 00, Odlegtoéé od wiezy z antenami 145m 16°09'483'e | 0,320 ponizej 0,8 nie wystepuje
. - . o I .4"N
4. Kierunek pomiarowy na azymucie anten sektorowych o1 ;.12.23 i _ —_— : ;
160°. Odlegtos¢ od wiezy z antenami 40m 16°09'42.1"E 0.3-2,0 porii2e] 0,3 mie-wysigpule
5 Kierunek pomiarowy na azymucie anten sektorowych | 51°12'22.3"N ) .
© [160°. Odlegtosé od wiezy z antenami 80m 16°09'42.8"E 2,0 1.0 nie wystepuje
6 Kierunek pomiarowy na azymucie anten sektorowych | 51°1220.5"N ) )
' 160°. Odlegtos¢ od wiezy z antenami 135m 16°09'43.8"E 2,0 1.1 nie wystepuje
7 Kierunek pomiarowy na azymucie anten sektorowych | 51°12'24.4"N . . )
© 500, Odlegtoéé od wiezy z antenami 20m 16°09'40.4'E | 0,3-2,0 ponizej 0,8 nie wystepuje
8 Kierunek pomiarowy na azymucie anten sektorowych | 51°12'24.0"N ) )
© 509 Odlegtosé od wiezy z antenami 60m 16°09'38.4"E 2,0 09 nie wystepuje
9. Kierunek pomiarowy na azymucie anten sektorowych cq " ; y
250°. Odlegtos¢ od wiezy z antenami 125m alReEEN 20 1.0 hie wystepuje
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STREFA MICHAL. GRACKI

16°09'35.2"E
10 Pomocniczy pion pomiarowy dla anten sektorowych na| 51°12'26.5"N . ) .
" lazymucie 70°. 16°09'41.9"e | 0.3-2,0 ponizej 0,8 nie wystepuje
1 Pomocniczy pion pomiarowy dia anten sektorowych 51°12'26.8"N o ) )
" ha azymucie 70°. 16°09'44.8"e | 0.3-2,0 ponizej 0,8 nie wystepuje
12 Pomocniczy pion pomiarowy dla anten sektorowych 51°12'25.7"N . ] .
" paazymucie 70°. 16°09'47.3" | 0.3-2,0 ponizej 0,8 nie wystepuje
13 Pomocniczy pion pomiarowy dla anten sektorowych 51°12'24.6"N . . )
" ha azymucie 70°. 16°09'44.3" | 0320 ponizej 0,8 nie wystepuje
14 Pomocniczy pion pomiarowy dla anten sektorowych | 51°12'23.5"N . . )
' na azymucie 160°. 16°09'42.7°E | 0.3-2,0 ponizej 0,8 nie wystepuje
15 Pomocniczy pion pomiarowy dla anten sektorowych | 51°12'22.3"N . ]
| naazymucie 160°. 16°09'44 4"E 2,0 0.8 nie wystepuje
16 Pomocniczy pion pomiarowy dla anten sektorowych | 51°12'20.3"N ) )
| naazymucie 160°. 16°09'42.7"E 2,0 0.9 nie wystepuje
17 Pomocniczy pion pomiarowy dla anten sektorowych | 51°12'22.0"N ) .
" | na azymucie 160°. 16°09'41.1"E 2,0 0,9 nie wystepuje
18 Pomocniczy pion pomiarowy dla anten sektorowych 51°12'23.4"N o . .
" na azymucie 250°. 16°09'39.5"E | 0,3-2,0 ponizej 0,8 nie wystepuje
19 Pomocniczy pion pomiarowy dla anten sektorowych | 51°12'22.2"N . ) .
" | naazymucie 250°. 16°09'35.7'E | 0,3-2,0 ponizej 0,8 nie wystgpuje
20 Pomacniczy pion pomiarowy dla anten sektorowych | 51°12'23.6"N ) )
| na azymucie 250°. 16°09'35.3"E 2,0 1,0 nie wystepuje
21 Pomocniczy pion pomiarowy dla anten sektorowych | 51°12'24 4"N ) .
" | na azymucie 250°. 16°09'37.9"E 2,0 0.9 nie wystepuje
A. Pomocniczy pion pomiarowy dla anten sektorowych - . _—
na azymucie 70°. Ul. Sw. Piotra4, korytarz, 2 pietro. fhaead ponize) 0,6
Pomocniczy pion pomiarowy dla anten sektorowych
B. na azymucie 70°. Najswietszej Marii Panny 2, biuro, - 2,0 1,6 nie wystepuje
okno na 2 pietrze, w otwartym oknie
Pomocniczy pion pomiarowy dla anten sektorowych
C. na azymucie 250°.Plac Katedralny 2/7, balkon na 4 - 20 1,6 nie wystepuje
pietrze
Pomocniczy pion pomiarowy dla anten sektorowych
D. na azymucie 250°. Ztotoryjska 14, klatka schodowa, - 0,3-2,0 ponizej 0,8 nie wystepuje
4 pietro.
Pomocniczy pion pomiarowy dla anten sektorowych
E. na azymucie 250°. Ul. Ztotoryjska 3/10 w oknie, 4 ) 0,3-2,0 ponizej 0,8 nie wystepuje
pietro.
Pomocniczy pion pomiarowy dla anten sektorowych
F. na azymgcig 160°, PI S_#o_wiariski 7, 2 pigtro, pokoj - 2.0 0,9 nie wystepuje
28, wydziat inwestycji miejskich w oknie.

Niepewnos$¢ standardowa pomiaru uc wynosi 25,2 %

Niepewnos¢ rozszerzona przy poziomie ufnosci 95 % i wspétczynniku rozszerzenia k=1,96
wynosi 1,96*uctj.49,3 %

V. ZASADA PODEJMOWANIA DECYZJI STWIERDZENIA ZGODNOSCI ZE
SPECYFIKACJA

Zgodnie z rozporzadzeniem Min. Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 roku w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobéw
sprawdzania dotrzymania tych pozioméw ( Dz. U. Nr 192, poz. 1883 ) z tabelanr 2 zat. 1 -
Dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych dla okreslonych parametréow fizycznych
charakteryzujgcych oddziatywanie pél elektromagnetycznych na $rodowisko, dla miejsc
dostepnych dla ludnosci wynoszg :

parametr fizyczny

wartos¢ graniczna

natezenie sktadowej elektrycznej pola elektromagnetycznego zakresu

7 Vim
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| 0,3-300 GHz | ]

Zgodnie z pkt. W.5.10 DAB-18 Program akredytacji laboratoriéw badawczych wykonujacych
pomiary pola elektromagnetycznego w $rodowisku (wydanie 1, z dnia 02 lutego 2017r.) dla
niepewnosci wynikbw pomiaru uwzglednionej w sposob opisany w p.6 str.12 normy PN-EN
62311 Ocena urzgdzen elektronicznych i elektrycznych w odniesieniu do ograniczen
ekspozycji ludnosci w polach elektromagnetycznych O0Hz-300GHz obowigzujgcy poziom
dopuszczalny wynosi:

parametr fizyczny wartosé graniczna
natezenie sktadowej elektrycznej pola elektromagnetycznego 5,9V/m
zakresu 0,3-90 GHz

VI. PRZEDSTAWIENIE STWIERDZENIA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI

Na podstawie rozporzadzenia. Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 roku w
sprawie dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobéw
sprawdzania dotrzymania tych pozioméw (Dz.U. Nr 192, poz. 1883) , otrzymane wyniki
pomiaréw przeprowadzonych dla celéw ochrony $rodowiska w typowych warunkach pracy
urzadzen stacji bazowej telefonii komorkowej BT33514_LEGNICA CENTRUM

ul. Sw. Piotra, 59-220 Legnica, dz. nr 519, , gmina Legnica, pow. Legnica,
woj.dolnoslaskie wskazujg, ze w zadnym punkcie pomiarowym wokét stacji bazowej nie
wystepujg  przekroczenia warto$ci granicznych natezenia skiadowej elektrycznej pola
elektromagnetycznego zakresu czestotliwosci od 400 MHz do 90 GHz charakteryzujacych
dopuszczalny poziom promieniowania elektromagnetycznego okreslony w zatgczniku nr 1
tabela 2 w/w rozporzadzenia po uwzglednieniu wymagan normy PN-EN 62311:2008.

Ponowne pomiary kontrolne nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.z 2018 poz.799 z 13.04.2018r. z

pdzn. zmianami).

UWAGA
° Bez pisemnej zgody STREFA MICHAL GRACKI powyzszych wynikéw nie wolno powielaé inaczej jak tylko w catosci.

Zdjecie obiektu
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