Uporzadkowanie miedzywala rz. Kaczawy w Legnicy 2020
PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia jm. Razem
Uporzadkowanie migdzywala rzeki Kaczawy w Legnicy - koszenie miedzywala od mostu kolejowego rej. ul. takowa w km
23+950 do jazu na rzece Kaczawa przy ul. Zytniej w km 294810 (rejon ul. Jaworzyniskiej} w tym, od mostu kolejowego w
rej. ul. takowej w km 24+610 do przejazdu watowego na wysokosci ul. Mostowe] wraz ze skarpami cdwodnymi walow
przeciwpowodziowych N

1 Koszenie migdzywala od mostu kolejowego w rej. ul. Lakowej w km 23+950 wraz ze skarpami odwodnymi watdéw
_przeciwpowodziowych lewego do przejazdu walowego na wysokosci ul. Mostowej i prawego de przejazdu walo-
‘wego na wysokosci ul. Pszenicznej/Zamiejskiej do jazu na rzece Kaczawa w rej. ul. Zytniej tj. km 294810
‘Wykoszenie skarp waléw przeciwpowodziowych:
rz. Kaczawa brzeg prawy
‘wal przeciwpowodziowy P-5 (wiadukt kolejowy - Kartuzka) skarpa odwodna na cate] diugosci

wal przeciwpowodziowy P-6 od ul. Wroclawska do ul. Pszenicznej/iZamiejskiej km 0+000-1+720 skarpa odwodna
rz. Kaczawa brzeg lewy
‘wal przeciwpowodziowy L-6 (Kartuzka - Wraclawska) skarpa odwodna na calej diugosci
_wal przeciwpowodziowy L-7 od ul. Wroctawskiej do ul. Mostowej km 0+000-2+250 skarpa odwodna i odpowietrzna
Mechaniczne wykoszenie porostéw ze skarp walu P-5, P-6. L-6 wraz z mechanicznym rozdrob-  100m?

d.1.1 nieniem pokosow - przyjeto ok. 90% powierzchni

1.

py

-

:10,9%113.70 - 160m2
102,330
2 Wykoszenie porostow ze skarpy watu reczng wykaszarka spalinowa (w miejscach niedostep-  100m2
d.1.1 nych dia kosiarki) - przyjeto ok. 10 % powierzchni
0,1*113,70_ R __1oom2
11,370
3 Wygrabianie wykoszonych porostéw do stopy skarpy odwodnej wraz z mechanicznym rozdrob-  100m2
d.1.1 nieniem - przyjeto ok. 10 % powierzchni
'Rozdrobnienie nastepuje przy koszeniu migdzywala w migjscach dostepnych dla kasiarki
0,1*113.7 100m?
: ) 11,370
4'Mechaniczne wykoszenie porostow ze skarp walu L-7 wraz z mechanicznym rozdrobnieniem 100m?
d.1.1 pokosow - przyjeto ok. 80% powierzchni
:0,8%125,00 100m?
: 100,000
5 Wykoszenie porostow ze skarpy walu reczna wykaszarka spalinowa (w miejscach niedostep-  100m2
d.1.1 nych dla kosiarki) - przyjeto ok. 20 % powierzchni i
0.2"125,00 100m2
‘ 25,000
6 Wygrabianie wykoszonych porostow do stopy skarpy odwodne| wraz z mechanicznym rozdrob- | 100m?
d.1.1 nieniem - przyjeto ok. 20 % powierzchni ;
Rozdrobnienie nastepuje przy koszeniu miedzywala w miejscach dostepnych dia kosiarki
022125 100m?2
‘ 25,000

1.2 Wykoszenie migdzywala rzeki Kaczawy od mostu kolejowego w rej. ul. Lakowej do wiaduktu kolejowego ul. Stacyj-
natj. w km 23+950 do 24+610 rzeki Kaczawy -
7 Mechaniczne wykoszenie porostdw terenu miedzywala r1z. Kaczawy wraz z mechanicznym roz- 100m2
d.1.2 drobnieniem pokoséw - przyjeto ok. 95% powierzchni

0,95*329,00 100m2
. i 312,550
8 Wykoszenie porostow z terenu miedzywala (w miejscach niedostepnych dia kosiarkia) reczna  100m2
d.1.2/wykaszarka spalinowa - przyjeto ok. 5 % powierzchni
10,067329 100m?
16,450
9 Wygrabianie wykoszonych porostéw (do miejsc dostgpnych dla kosiarki) z z mechanicznym 100m?
d.1.2 rozdrobnieniem - przyjeto ok. 5 % powierzchni
‘Rozdrobnienie naslepuje przy kaszeniu migdzywala
0,05*329 - 100m2
- T 16,450
10 Oczyszczenie terenu z odpadow, $mieci - wywiezienie zanieczyszczen zestawem ciagnik koto- 'm3
d.1.2 wy+przyczepa skrzyniowa na odlegio$é do 1.0 km
2 m3
B - ) - ] 2,000
11 Oczyszczenie lerenu z odpadow, $mieci - wywiezienie Zanieczyszczen zestawemn ciagnik koto- .m?
G.1.2 wy+przyczepa skrzyniowa - dodatek za dalsze 0.5 km
Krotnodt = 6
2 m3
2,000

1.3 Wykoszenie migdzywala rzeki Kaczawy od mostu koleJowego w rej. ul. Stacyjnej (wiadut kolejowy) w km 24+610
do: lewe miedzywale do km 28+150 rz. Kaczawy tj. 50m powyiej przejazdu walowego w ciagu ul. Mostowej; prawe
_____miedzywale do km 274700 rz. Kaczawy tj. 50m powyzej wylotu kanalizacji deszczowej do rz. Kaczawa
12 Mechaniczne wykoszenie porostéw terenu migdzywala rz. Kaczawy wraz z mechanicznym roz- [100mz
d.1.3 drabnieniem pokoesow - przyjeto ok. 80% powierzchni

0,90"2484,5 1100m2

o 2236,050
| 13 Wykoszenie porastow z terenu migdzywala (w misjscach niedostepnych dia kosiarkia) reczna | 100m?2
d.1.3 wykaszarka spalinowa - przyjeto ok. 10 % powierzchni
0.1°2484,5 100m2
I 248,450
0.
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14 Wygrabianie wykoszonych porostow (do migjsc dostepnych dla kosiarki) z z mechanicznym 1G0m?
d.1.3 rozdrobnieniem - przyjeto ok. 10 % powierzehni
‘Rozdrobnienie nastepuje przy koszeniu migdzywala
0,172484 5 100m?
i 248,450
15 Qczyszczenie terenu z odpaddw, Smiec - wywiezienie zanieczyszczer zestawem ciagnik kolo- m?2
d.1.3 wy+przyczepa skrzyniowa na odleglosé do 1.0 km i
4 m3
: 4,000
16! Oczyszczenie terenu z odpaddw, $miec - wywiezienie zanieczyszczen zestawem ciagnik kolo- 'm3
d.1.3 . wy+przyczepa skrzyniowa - dodatek za dalsze 0.5 km
Krotnos¢ = 6
4 o m3
4,000

___ deszczowej do mostu w rej. ul. Jaworzynskiej tj. km 29+440 rz. Kaczawa

1.4 Wykoszenie miedzywala rzeki Kaczawy od: lewe miedzywale od km 28+150 rz. Kaczawy tj. 50m powyzej przejazdu
watowego w ciggu ul. Mostowej; prawe migdzywale od km 274700 rz. Kaczawy tj. 50m powyzej wylotu kanalizacji

17 Mechaniczne wykoszenie porostéw terenu migdzywala rz. Kaczawy wraz z mechanicznym roz-  100m?
d.1.4 drobnieniem pokoséw - przyjeta ok. 90% powierzchni
~.0,90*2351,00 100m=2
B o o i 2115,900
18 Wykoszenie porostow z terenu miedzywala (w miejscach niedostepnych dla kosiarkia) reczna 100m2
d.1.4 wykaszarka spalinowa - przyjeto ok. 10 % powierzchni I
0,1'2351,00 -100m2
! ! 235,100
19 Wygrabianie wykoszonych porostow (do miejsc dostepnych dla kosiarki) z z mechanicznym 1100m2
d.1.4 rozdrobnieniem - przyjeto ok. 10 % powierzchni !
‘Rozdrobnienie nastepuje przy koszeniu migdzywala w miejscach dostepnych dla kosiarki
.0.1°2351 - ) 100m2
235,100
20 Oczyszezenie terenu z odpadéw, smieci - wywiezienie zanieczyszczen zestawem ciagnik koto-  m3
d.1.4 wy+przyczepa skrzyniowa na odleglosc do 1.0 km
'3 m3
: 3,000
21:0czyszezenie terenu z odpadow. Smieci - wywiezienie zanieczyszczen zestawem ciagnik kolo- m?
d.1.4 wy+przyczepa skrzyniowa - dodatek za dalsze 0.5 km
Krotnos¢ = 6
3 ‘m3
3,000

rej. ul. 2ytniej . km 294810

1.5 Wykoszenie miedzywala rzeki Kaczawy od mostu w rej. ul. Jaworzynskiej tj. km 29+440 do jazu na rzece Kaczawa

22 Mechaniczne wykoszenie porostow terenu miedzywala rz. Kaczawy wraz z mechanicznym roz-  100m?2
.1.5 drabnieniem pokoséw - przyjeto ok. B5% powierzchni
0,85"365,00 o 1100m2
s | 310,250
23 Wykoszenie porostéw z terenu migdzywala (w miejscach niedostepnych dla kosiarkia) reczng  100mz
d.1.5 wykaszarka spalinows - przyigto ok. 15 % powierzchni
0,15"365,00 100m2 T
54,750
24 Wygrabianie wykoszonych porostéw (do miejsc dostepnych dla kosiarki) z z mechanicznym 100mz
d.1.5 rozdrobnieniem - przyjeto ok. 15 % powierzchni |
Rozdrobnienie nastepuje przy koszeniu migdzywala w miejscach dostepnych dia kosiarki
0,15"365 100m?
54,750
25 Oczyszczenie terenu z odpadow, Smieci - wywiezienie zanieczyszczen zestawem ciagnik kolo- | m?
d.1.5 wy+przyczepa skrzyniowa na odleglosé do 1.0 km
1 m3
1,000
26 Oczyszezenie terenu z odpadow, Smieci - wywiezienie zanieczyszczen zestawem ciagnik kofo-  m3
d.1.5 wy+przyczepa skrzyniowa - dodatek za dalsze 0.5 km
Krotno$¢ =6 |
1 m3
i 1,000
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