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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. Obiekt: Plac zabaw
1.2. Adres: Legnica, teren Miejskiego Przedszkola nr 13 w Legnicy.
1.3. Inwestor: Gmina Legnica
1.4.Faza: Projekt budowlany - branza architektoniczna
1.5. Podstawa opracowania:
- umowa i uzgodnienia z inwestorem,
- izgodnienia z liderem projektu LBO,
- inwentaryzacja terenu,
- dokumentacja zdjgciowa,
- program funkcjonalno-uzytkowy,
- uzgodnienia 1 konsultacje z koordynatorami programu,
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 ze zm.),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129),

- ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. Nr 156, poz. 1202 ze
zm.),

- ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktow (Dz.U.z 2016 1.
p0z.2047 ze zm.).

2. OPIS OGOLNY INWESTYCJI

Zadanie pod nazwg ,, Rozbudowa 1 modernizacja placu zabaw na terenie

Miejskiego Przedszkola Nr 13 w Legnicy LBO” bedzie realizowane ze srodkow
pochodzacych z Legnickiego Budzetu Obywatelskiego.

Zamierzeniem budowlanym bedzie rozbudowa i modernizacja placu zabaw dla dzieci,
montaz elementow matej architektury, wykonanie nawierzchni bezpiecznych.

4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1.0PIS OGOLNY
Budynek Miejskiego Przedszkola Nr 13 w Legnicy jest usytuowany na dziatce Nr 113/1,
obreb Wroctawskie Przedmiescie stanowigcej wlasno$¢ Gminy Legnica.
Teren przeznaczony pod plac zabaw ma powierzchnie ok. 3042 m2, jest ogrodzony i
zadrzewiony.
4.2. NAWIERZCHNIE
Teren posiada nawierzchni¢ gruntowg i trawiastg.
4.3 ISTNIEJACE OBIEKTY, WYPOSAZENIE I UZBROJENIE TERENU
Teren placu wyposazony jest w urzadzenia drewniane zabawowe, ktore w wigkszosci sg w
ztym stanie technicznym:
1.Wieza ze zjezdzalnig, podest, wejscie schodowe.
2. Hustawka dwustanowiskowa-2 szt.
3. Rbwnowaznia typu podest.
4.Hustawka konik-podwojna-4 szt.



5. Stolik, z taweczkami-2 szt.

6 Lawki duze z oparciem-6 szt.

7. Laweczka-1 szt.

8. Piaskownica- 2 szt.
Przed realizacja zadania urzadzenia beda zdemontowane przez uzytkownika. Pozostana
tylko piaskownice.
Wzdhiz ogrodzenia, poza obszarem planowanej lokalizacji urzadzen, przebiegaja sieci
uzbrojenia podziemnego, przytacze kanalizacji sanitarnej, linia kablowa eNN, cie¢
cieptownicza.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1. OPIS OGOLNY

W ramach zadania inwestycyjnego LBO przewidziano do wyonania wymieniony ponizej
zakres prac:

-wykonanie bezpiecznej nawierzchni,

-montaz nowych urzadzen :

1.Integracyjny metalowy zestaw.

2. Hustawka wahadlowa podwojna-4 szt.

3.Zestaw dwuwiezowy.

4.Hustawka wagowa mata-8 szt.

5.Talerz na spr¢zynach.

6. Lawka metalowa z oparciem- 6 szt.

7. Kosz metalowy- 2 szt.

8.Tablica na regulamin

9.Tablica do rysowania.

10.Zestaw zadaszona wiezyczka.

11.Sprezynowiec dwuosobowy zotw.

12.Sprezynowiec dwuosobowy pszczotka.

13.Sprezynowiec dwuosobowy delfinek.

14. Karuzela.

15. Zestaw symulujacy ulicg.

16. Stolik kwadratowy-2 szt.

17. Tablica z logo LBO.

5.2.PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA
5.2.1. NAWIERZCHNIA

Teren przeznaczony pod plac zabaw o powierzchni 3042 m2 jest porosnigty trawa.
Wigkszo$¢ urzadzen bedzie zamontowana na istniejgcej nawierzchni trawiaste;.
Tylko 2 hustawki wahadtowe 1 2 zestawy wielofunkcyjne bedg zamontowane na
nawierzchni elastyczne;j.
Projekt przewiduje wykonanie podtoza o nawierzchni poliuretanowej, bezspoinowej,
wodoprzepuszczalnej EPDM , charakteryzujacej si¢ wysoka wytrzymatosciag o wierzchniej
warstwie kolorowej gr. min.15 mm.

Podbudowa przepuszczalna dla wody pod nawierzchni¢ poliuretanowa EPDM o grubosci
15 mm:

— warstwa no$na - kruszywo - gr 8 cm,

— tluczen kamienny tamany — gr. 20 cm,

— podsypka — piasek kopany 10 cm,

Nawierzchnie EPDM to grupa nawierzchni produkowana dwuwarstwowo. Do produkcji
dolnej warstwy, ze wzgledu na wlasciwosci i gestos¢, uzywany jest granulat SBR. Gorna
warstwa wykonana jest z granulatu EPDM, ktory charakteryzuje si¢ jednolitym kolorem w
catym przekroju. Dzigki zastosowaniu warstwy EPDM nawierzchnia ta jest bardziej



odporna na dziatanie promieni UV w poréwnaniu z nawierzchniami wykonanymi z
samego SBR. Dzi¢ki temu, ze granulat EPDM jest barwiony w masie, to mimo ulegania
naturalnemu $cieraniu, nawierzchnia nie zmienia koloru. Nawierzchni¢ nalezy utozy¢ na
przygotowanej podbudowie z kruszyw mineralnych. Nawierzchnia EPDM jest
przepuszczalna dla wody, co zapobiega tworzeniu si¢ katuz oraz pozwala na korzystanie z
placu zabaw nawet tuz po opadach deszczu.

Proponowane nawierzchnie poliuretanowe muszg spelnia¢ wymagania obowigzujacych
norm oraz posiada¢ niezbedne dokumenty potwierdzajace parametry uzytkowe m.in.
Rekomendacje Techniczne ITB, Atesty higieniczne PZH, Certyfikaty IAAF.

5.2.2. WYPOSAZENIE

a).
b).
c).

d).

g).
h).

Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen i materiatow, ktore beda te same lub nie gorsze niz
opisywane w dokumentacji, tj. spelniajagcych wymagania techniczne, funkcjonalne i
jako$ciowe co najmniej takie, jak wskazane w dokumentacji.

Ogoélne wymagania dla wykonania i montazu urzadzen zabawowych i sprzetu
rekreacyjnego:

urzadzenia powinny posiada¢ min.36 miesi¢czny okres gwarancji,

powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatow,

powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w
szczegolnosci w przepisach o ogdlnym bezpieczenstwie produktow,

powinny by¢ rozmieszczone w sposob umozliwiajacy zachowanie bezpiecznych stref
pomiedzy urzadzeniami,

. wszystkie urzadzenia przeznaczone do zamontowania muszg by¢ fabrycznie nowe i

posiadac¢ atesty 1 certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujace, posiadajace akredytacje
polskiego Centrum Akredytacji, a w przypadkach niewymagalnych wykonawca jest
zobowigzany do wystawienia deklaracji zgodnosci z Polskimi Normami:

- PN-EN 1176-1: 2009

- PN-EN 1176-2: 2009

- PN-EN 1176-3: 2009

- PN-EN 1176-4: 2009

- PN-EN 1176-5: 2009

- PN-EN 1176-6: 2009

- PN-EN 1176-7: 2009

- PN-EN 1176-10: 2009

- PN-EN 1177-2: 2009

kazde urzadzenie powinno posiada¢ instrukcj¢ obstugi urzadzenia oraz dane producenta
oraz karte techniczna,

montaz mogg wykonywac osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producenta w o
instrukcje montazu 1 zalecen producenta,

na placu zabaw powinna znajdowac si¢ tablica informacyjna zawierajaca regulamin
okreslajacy zasady 1 warunki korzystania oraz numery telefonéw alarmowych.

WYKAZ ELEMENTOW WYPOSAZENIA TERENU:

1.Integracyjny metalowy zestaw, przystosowany do uzytku przez kazde dziecko,
posiadajacy trapy, panele edukacyjne, dwie wieze i zjezdzalnie.

przyktadowy model




WYMIARY URZADZENIA

Urzadzenie - 6,50 x 4,40 m

Strefa bezpieczenstwa - 8,50 x 7,40 m

Powierzchnia strefy - 42,30 m2

Wysokos¢ swobodnego upadku - 0,85 m

Wysoko$¢ zestawu - 3,10 m

WYKAZ ELEMENTOW

- Wieza— 0,85 m — 1 szt.;

- Wieza — 0,60 m — 1 szt.;

- Pomost — 0,15 m — 5 szt.

- Pomost duzy — 0,15 m — 2 szt.

- Dach — 1 szt.;

- Zjezdzalnia bokami z tworzywa — (0,85; 0,60 m) — 2 szt.;

- Pomost skosny -1 szt.;

- Drabinka pionowa -2 szt.;

- Balkonik — 1 szt;

- Gra Labirynt — 1 szt.;

- Gra kotko i krzyzyk — 1 szt.;

- Gra zegar — | szt.;

- Lada — 1 szt.

MATERIALY

- Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo,
- Daszek oraz barierki wykonane z ptyt HDPE,

- Podtoga - antyposlizgowa z tworzywa lub ze sklejki antyposlizgowej,
- Zjezdzalnia- §lizg wykonany ze stali nierdzewnej z bokami z HDPE,
- Pomost sko$ny —wykonany z antyposlizgowej sklejki lub ptyty HDPE.

2. Hustawka wahadlowa Podwojna - 4 sztuki

przyktadowy model

Hustawka dostosowana wielko$cig dla najmtodszych dzieci. Propozycja posiada
rozwigzanie z podwojnym siedziskiem (pampers, zwykte). Konstrukcja wykonana zostata
ze stali o duzej trwatosci. Montaz na kotwach lub bezposrednio w gruncie.

Wymiary
-3,05x 2,10 x 2,00 [m] df. x szer. X wys.
Wysokos¢ swobodnego upadku - 1,35 m



3.Zestaw dwuwiezowy z przejSciem rurowym, zjezdzalnig i roznorodnymi wej$ciami oraz

panelami edukacyjnymi dla dzieci w ré6znym wieku, wykonany z polaczenia

stali ocynkowanej i HDPE

WYMIARY URZADZENIA

Urzadzenie - 5,95 x 3,55 m,

Strefa bezpieczenstwa - 7,95 x 6,55 m,

Powierzchnia strefy - 33,90 m2,

Wysokos¢ swobodnego upadku - 1,50 m,

Wysoko$¢ zestawu - 3,90 m

WYKAZ ELEMENTOW

- Wieza— 1,50 m — 1 szt.

- Wieza— 1,10 m — 3 szt.

- Wieza — 0,60 m — 1 szt.

- Dach - 2 szt.

- Zjezdzalnia — 1,10 m — 2 szt.

- Schody — 0,60 m — 1 szt.

- Przejscie rurowe (L1200) — 1 szt.

- Wejscie wspinaczkowe — 1,50 m — 1 szt., 0,60 m-1 szt.

- Zjazd strazacki — 1,10 m — 1 szt.

-Panel O 1 X —1 szt.

- Panel Labirynt — 1 szt.

- Panel Auto— 1 szt.

- Barierka — 3 szt.,

MATERIALY

- Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo.

- Barierki i panele edukacyjne wykonane z ptyt HDPE. Daszek z tworzywa,

- Podtoga - antyposlizgowa z tworzywa

- Zjezdzalnia- §lizg wykonany ze stali nierdzewnej z bokami z HDPE.

- Przejscie rurowe — z tworzywa PVC.

- Scianka wspinaczkowa — z tworzywa HDPE, wyposazona w chwyty z tworzyw na bazie
Zywic.

- Schodki — stopnie wykonane z antyposlizgowej blachy ryflowanej, zabezpieczone
bokami z ptyty HDPE.

przyktadowy model
4. Hustawka wagowa mala-8 sztuk
WYMIARY URZADZENIA
Urzadzenie - 1,50 x 0,30 m
Strefa bezpieczenstwa - 3,50 x 2,35 m
Powierzchnia strefy - 7,05 m2,
Wysokos¢ swobodnego upadku - <1,00 m



Wysoko$¢ urzadzenia - 0,75 m

ZASTOSOWANE MATERIALY

- Podpora hustawki wykonana z profilu o przekroju 100 x 100 x 3 mm.

- Belka pozioma z rury o przekroju 60 mm.

- Cato$¢ malowana proszkowo farbami zabezpieczajacymi przed niekorzystnym wptywem
warunkow atmosferycznych.

- O$ obrotu na czterech uszczelnionych tozyskach kulkowych.

- Standardowo wraz z hustawka sa montowane odbojniki z opon.

przyktadowy model
5.Talerz na sprezynach - taczacy w sobie rownowaznig, karuzele i sprezynowca.
WYMIARY URZADZENIA
Urzadzenie - 1,40 x 1,40 m
Strefa bezpieczenstwa - 4,40 x 4,40m
Powierzchnia strefy - 15,20 m2
Wysoko$¢ swobodnego upadku - 0,30 m
Wysokos$¢ urzadzenia - 0,85 m
ZASTOSOWANE MATERIALY
Konstrukcja talerza wykonana z rur stalowych, ramiona z rur PCV.
Elementy metalowe malowane metoda proszkowa odporng na dziatanie warunkéw
atmosferycznych.
Talerz wykonany ze sklejki antyposlizgowe;.
Sprezyna stalowa malowana proszkowo.
Urzadzenie posadowione w gruncie za pomocg prefabrykowanego betonowego
fundamentu.

przyktadowy model

6.L.awka metalowa - 6 sztuk.
WYMIARY URZADZENIA

-1,70x 0,60 m,
ZASTOSOWANE MATERIALY
Konstrukcja tawki zestali malowanej proszkowo.
Siedzisko i1 oparcie wykonane z desek.
Lawka montowana na stale bezposrednio w gruncie.



przyktadowy model

7. Kosz metalowy - 2 sztuki.

WYMIARY - 0,45 x 0,30 m

Wysokos¢: 1,00 m

Pojemnos¢ kosza - 30 1.

ZASTOSOWANE MATERIALY

Konstrukcja koszaz rury o przekroju 27 x 2,3 mm, daszek z blachy grubosci 2 mm, cato$¢
malowana proszkowo.

Wsad kosza wykonany z blachy 1,5 mm, cato§¢ cynkowana ogniowo.

Kosz montowany na stale bezposrednio w gruncie.

\
L [
przyvktadowy model

8.Tablica na regulamin

WYMIARY URZADZEN

- Wymiary [m] - 0,65 x 0,10

- Wysokos$¢ [m] - 1,80

ZASTOSOWANE MATERIALY

- Rura konstrukcyjna o przekroju 48 x 3 mm ocynkowana i malowana proszkowo.
- Tablica wykonana z ptyty HPL.

SPOSOB MONTAZU

- shupy posadowione w gruncie.

przyktadowy model




9.Tablica do rysowania
WYMIARY URZADZENIA
- Wymiary [m] - 0,65 x 0,10
- Wysoko$¢ [m] - 1,50

przyktadowy model

10.Zestaw typu -zadaszona wiezyczka z podestem oraz blacikami. Wykonczenie oraz

kolorystyka nadaja konstrukcji forme kuchni na powietrzu.

WYMIARY URZADZENIA

Urzadzenie - 0,90 x 0,95 m

Strefa bezpieczenstwa - 3,90 x 3,95 m

Powierzchnia strefy - 13,25 m2

Wysoko$¢ swobodnego upadku - 0,15 m

Wysoko$¢ zestawu 2,40 m

ZASTOSOWANE MATERIALY

- Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo. Stupy nosne o
przekroju 60 mm.

- Barierki i atrybuty kuchni wykonane z tworzywa lub z ptyty HDPE. Daszek — z
tworzywa.

- Podtoga - antyposlizgowa z tworzywa.

przyktadowy model
11.Sprezynowiec dwuosobowy zéiw
WYMIARY
Urzadzenie - 0,80 x 0,60 x 1,10m
Strefa bezpieczenstwa - 3,50 x 3,50m
Powierzchnia strefy - 9,65 m2
Wysoko$¢ swobodnego upadku - 0,30 m
Wysokos$¢ urzadzenia - 0,50 m
ZASTOSOWANE MATERIALY
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Korpus sprezynowca wykonany z ptyty HDPE.

Uchwyty i podparcia stop wykonane ze stali, ocynkowane i malowane proszkowo.

Sprezyna stalowa malowana proszkowo.
Urzadzenie posadowione w gruncie za pomocg prefabrykowanego betonowego
fundamentu.

przyktadowy model
12.Sprezynowiec dwuosobowy pszczotka
WYMIARY
Urzadzenie - 0,80 x 0,60 x 1,10m
Strefa bezpieczenstwa - 3,50 x 3,50m
Powierzchnia strefy - 9,65 m2
Wysoko$¢ swobodnego upadku - 0,30 m
Wysokos$¢ urzadzenia - 0,50 m
ZASTOSOWANE MATERIALY
Korpus sprezynowca wykonany z ptyty HDPE.

Uchwyty 1 podparcia stop wykonane ze stali, ocynkowane 1 malowane proszkowo.

Sprezyna stalowa malowana proszkowo.
Urzadzenie posadowione w gruncie za pomocg prefabrykowanego betonowego
fundamentu.

/\\\'
-

13. Sprezynowiec dwuosobowy delfin
WYMIARY

Urzadzenie - 0,80 x 0,60 x 1,10m

Strefa bezpieczenstwa - 3,50 x 3,50m
Powierzchnia strefy - 9,65 m2
Wysoko$¢ swobodnego upadku - 0,30 m

przyktadowy model

11



Wysoko$¢ urzadzenia - 0,50 m
ZASTOSOWANE MATERIALY
Korpus sprezynowca wykonany z ptyty HDPE.

Uchwyty i podparcia stop wykonane ze stali, ocynkowane i malowane proszkowo.

Sprezyna stalowa malowana proszkowo.
Urzadzenie posadowione w gruncie za pomocg prefabrykowanego betonowego
fundamentu.

przyktadowy model

14. Karuzela

WYMIARY

Urzadzenie - Srednica: 1,55 m

Strefa bezpieczenstwa - Srednica: 5,55 m

Powierzchnia strefy - 24,20 m2

Wysokos¢ swobodnego upadku - 0,30 m

Wysoko$¢ urzadzenia - 0,85 m

ZASTOSOWANE MATERIALY

Konstrukcja i ramiona karuzeli wykonana z rur stalowych.

Element obrotowy oparty na konstrukcji ztozonej z dwoch tozysk.
Calos$¢ malowana metodg proszkowa odporng na warunki atmosferyczne.
Talerz ze sklejki antyposlizgowe;.

Siedziska karuzeli wykonane ze sklejki wodoodpornej, za doptata — z HDPE.

przyktadowy model

15. Zestaw symulujacy ulice, wzbogacony o elementy do nauki zasad ruchu drogowego.

WYMIARY URZADZENIA
Urzadzenie - 2,50 x 1,55 m

Strefa bezpieczenstwa - 5,50 x 4,55 m
Powierzchnia strefy - 20,35 m2
Wysoko$¢ swobodnego upadku - 0,60 m
Wysokos¢ zestawu - 1,60 m

12



WYKAZ ELEMENTOW

- Wieza — 0,60 m — 1 szt.

- Wieza— 0,30 m — 1 szt.

- Wieza—0,15m — 1 szt.

- Wejscie skos$ne 0,60 m — 1 szt.

- Barierka edukacyjna — AUTO — 1 szt., PORY POKU — 1 szt.,
ZASTOSOWANE MATERIALY

- Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo,
- Barierki wykonane z ptyt HDPE.

- Podtoga - antyposlizgowa z tworzywa.

SPOSOB MONTAZU

- shupy zabetonowane w gruncie, poziom posadowienia - 0,70 m.

przyktadowy model

16. Stolik kwadratowy - 2 sztuki. Stolik w zestawie posiada faweczke narozna.
Noga wykonana jest z belki stalowej, a blacik z kolorowego HDPE.

przyvktadowy model
17. Tablica z logo LBO

wzor tablicy zostanie przekazany na etapie realizacji

- Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo. Stupy nosne o
przekroju 60 mm.

Szczegolowe wymagania materialowo-konstrukcyjne dla poszczegolnych urzadzen

Konstrukcje elementow wyposazenia powinna by¢ zgodna z obowigzujagcymi przepisami,

normami oraz zasadami wiedzy technicznej i budowlanej, przenosi¢ obcigzenia pionowe

poziome 1 dynamiczne oraz zapewni¢ trwatosc.

Konstrukcja elementéw matej architektury musi spetnia¢ wymogi skutecznosci, ergonomii,

bhp, odpornosci ogniowej oraz inne stawiane tego typu obiektom. Wszystkie elementy

wyposazenia oraz elementy no$ne powinny by¢ trwale zwigzane z gruntem poprzez

fundamenty betonowe lub zelbetowe (zgodnie z technologia producenta).

Elementy metalowe powinny by¢ ocynkowane i1 pokryte powlokami malarskimi. Powinny

spetnia¢ wymagania ergonomii bezpieczenstwa zgodnie z Polskimi Normami.

Konstrukcje no$ng nalezy trwale osadzi¢ 10 cm nad powierzchnig gruntu za pomoca

stalowych oku¢ kotwionych na betonowym fundamencie min 60 cm w gruncie badz

poprzez bezposrednie zamocowanie elementu konstrukcyjnego w betonie za pomoca

kotew metalowych.
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Elementy drewniane zabezpieczy¢ przed szkodliwym wptywem warunkow
atmosferycznych przez impregnacje srodkami, posiadajagcymi wymagane atesty
higieniczne.

Wszystkie elementy ze stali weglowej konstrukcyjnej, takie jak:

porecze, uchwyty, okucia, bariery zabezpieczy¢ srodkami odpornymi na dzialanie
warunkow atmosferycznych. Wkrety nalezy ukry¢ w plastikowych wktadkach.

Wszystkie urzadzenia oraz elementy uzyte do budowy urzadzen na placu zabaw musza by¢
odporne na ciggle dziatanie warunkow atmosferycznych.

. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Powierzchnia terenu objetego opracowaniem — ok. 3042 m2
w tym:
- planowana powierzchnia nawierzchni EPDM - 0k.260 m2
- dl. obrzezy z gumowego granulatu - 122 mb
. DANE INFORMUJACE CZY TEREN INWESTYCJI JEST WPISANY DO
REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGA OCHRONIE WG.

PRZEPISOW ODREBNYCH
Dziatka bedaca przedmiotem opracowania nie jest zlokalizowana jest w strefie ochrony

konserwatorskie;j.

. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE ISTNIEJACYCH 1
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA
ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
Projektowane zagospodarowanie terenu zarowno ze wzgledu na przyjete
rozwigzania projektowe jak i1 zastosowane materiaty oraz planowang eksploatacj¢ nie bedzie
wywierato negatywnego wptywu na $rodowisko przyrodnicze w rozumieniu przepisOw
o ochronie srodowiska.

. UWAGI KONCOWE
Wszystkie zamawiane urzadzenia zabawowe i elementy wyposazenia nalezy
zatwierdzi¢ u inwestora i lidera LBO.
Wszystkie zastosowane materialty powinny odpowiada¢ obowigzujacym normom

oraz posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz nie moga stanowi¢ zagrozenia dla higieny
1 zdrowia uzytkownikow.

Wszystkie urzadzenia oraz elementy uzyte do montazu musza by¢ odporne na dzialanie
zmiennych warunkéw atmosferycznych.

W  zalezno$ci od zastosowanych materialow nalezy bezwzglednie przestrzegaé

technologii 1 wymagan producentow.
Przed odbiorem koncowym nalezy przedstawi¢ komplet certyfikatow PZH, zalaczy¢

do dokumentacji odbiorowe;.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan 1 pomiaréw, ocenie wizualnej, zgodnosci wykonania robot i
dokumentacjg projektows 1 specyfikacja techniczng oraz wykona kontrole pomontazowa.
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