PROJEKT BUDOWLANY

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA ZADANIA :

ADRES:

INWESTOR:

OPRACOWALA:

PROJEKTOWAL.:

» Rozbudowa i modernizacja placu zabaw na terenie
Miejskiego Przedszkola Nr 13 w Legnicy (LBO)”

Nr 113/1, obr¢b Wroclawskie PrzedmieScie
jednostka ewidencyjna Legnica

Gmina Legnica
59-220 Legnica, pl. Slowianski 8

arch. Hanna Sobieraj-Komorowska

arch. Marek Soszynski
upr. budowlane w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen — nr upr. 30/84 Lw

LEGNICA, 10 kwiecien 2020 r.



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO
2. ZALACZNIKI FORMALNO — PRAWNE

2.1.Informacja BIOZ

2.2.08wiadczenie o kompletnos$ci projektu 1 jego zgodnosci z ustawa

2.3.Kopie uprawnien oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Samorzadu
Zawodowego.

3. RYSUNKI
Rys. 1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU........ccccecuveueen. Skala 1:500



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO
-BUDOWLANEGO

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. Obiekt: Plac zabaw
1.2. Adres: Legnica, teren Miejskiego Przedszkola nr 13 w Legnicy.
1.3. Inwestor: Gmina Legnica
1.4.Faza: Projekt budowlany - branza architektoniczna
1.5. Podstawa opracowania:
- umowa i uzgodnienia z inwestorem,
- izgodnienia z liderem projektu LBO,
- inwentaryzacja terenu,
- dokumentacja zdjgciowa,
- program funkcjonalno-uzytkowy,
- uzgodnienia 1 konsultacje z koordynatorami programu,
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 ze zm.),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129),

- ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. Nr 156, poz. 1202 ze
zm.),

- ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktow (Dz.U.z 2016 1.
p0z.2047 ze zm.).

2. OPIS OGOLNY INWESTYCJI

Zadanie pod nazwg ,, Rozbudowa i modernizacja placu zabaw na terenie

Miejskiego Przedszkola Nr 13 w Legnicy LBO” bedzie realizowane ze srodkow
pochodzacych z Legnickiego Budzetu Obywatelskiego.

Zamierzeniem budowlanym bedzie rozbudowa i1 modernizacja placu zabaw dla dzieci,
montaz elementdw matej architektury, wykonanie nawierzchni bezpiecznych.

ZGODNOSC PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI Z MPZP

Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu objetego
opracowaniem. Inwestycja realizowana begdzie w obrebie istniejacego placu zabaw na
terenie Miejskiego Przedszkola Nr 13 1 jest zgodna z obowigzujagcym Studium
Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Legnicy.

ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1.0PIS OGOLNY
Budynek Miejskiego Przedszkola Nr 13 w Legnicy jest usytuowany na dziatce Nr 113/1,
obreb Wroctawskie Przedmiescie stanowigcej wlasno$¢ Gminy Legnica.



Teren przeznaczony pod plac zabaw ma powierzchni¢ ok. 3042 m2, jest ogrodzony i
zadrzewiony.

4.2. NAWIERZCHNIE
Teren posiada nawierzchni¢ gruntowg 1 trawiasta.
43 ISTNIEJACE OBIEKTY, WYPOSAZENIE I UZBROJENIE TERENU
Teren placu wyposazony jest w urzadzenia drewniane zabawowe, ktore w wiekszos$ci sa w
ztym stanie technicznym:

1.Wieza ze zjezdzalnig, podest, wejscie schodowe.

2. Hustawka dwustanowiskowa-2 szt.

3. Réwnowaznia typu podest.

4. Hustawka konik-podwdjna-4 szt.

5. Stolik, z taweczkami-2 szt.

6 Lawki duze z oparciem-6 szt.

7. Laweczka-1 szt.

8. Piaskownica- 2 szt.

Przed realizacjg zadania urzadzenia bedg zdemontowane przez uzytkownika. Pozostang
tylko piaskownice.

Wzdhuz ogrodzenia, poza obszarem planowanej lokalizacji urzadzen, przebiegaja sieci
uzbrojenia podziemnego, przytacze kanalizacji sanitarnej, linia kablowa eNN, cie¢
cieptownicza.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1. OPIS OGOLNY

W ramach zadania inwestycyjnego LBO przewidziano do wyonania wymieniony ponizej
zakres prac:

-wykonanie bezpiecznej nawierzchni,
-montaz nowych urzadzen :
1.Integracyjny metalowy zestaw.

2. Hustawka wahadlowa podwojna-4 szt.
3.Zestaw dwuwiezowy.

4. Hustawka wagowa mata-8 szt.

5.Talerz na sprezynach.

6.Tablica na regulamin

7.Tablica do rysowania.

8.Zestaw zadaszona wiezyczka.
9.Sprezynowiec dwuosobowy zotw.
10.Sprezynowiec dwuosobowy pszczotka.
11.Sprezynowiec dwuosobowy delfinek.
12. Karuzela.

13. Zestaw symulujacy ulice.

14. Tablica LBO.

5.2.PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA
5.2.1. NAWIERZCHNIA
Teren przeznaczony pod plac zabaw o powierzchni 3042 m2 jest porosnigty trawa.

Wiekszo$¢ urzadzen bedzie zamontowana na istniejgcej nawierzchni trawiastej.
Tylko hustawki wahadtowe i 2 zestawy wielofunkcyjne beda zamontowane na
nawierzchni elastyczne;.



Projekt przewiduje wykonanie podloza o nawierzchni poliuretanowej, bezspoinowej,
wodoprzepuszczalnej EPDM , charakteryzujacej si¢ wysokg wytrzymatoscig o wierzchniej
warstwie kolorowej gr. min.15 mm.

Podbudowa przepuszczalna dla wody pod nawierzchni¢ poliuretanowa EPDM o grubosci
15 mm:

— warstwa nosna - kruszywo - gr 8 cm,

— thuczen kamienny tamany — gr. 20 cm,

— podsypka — piasek kopany 10 cm,

Nawierzchnie EPDM to grupa nawierzchni produkowana dwuwarstwowo. Do produkcji
dolnej warstwy, ze wzgledu na wiasciwosci 1 gestos¢, uzywany jest granulat SBR. Gorna
warstwa wykonana jest z granulatu EPDM, ktory charakteryzuje si¢ jednolitym kolorem w
catym przekroju. Dzigki zastosowaniu warstwy EPDM nawierzchnia ta jest bardziej
odporna na dzialanie promieni UV w poréwnaniu z nawierzchniami wykonanymi z
samego SBR. Dzigki temu, ze granulat EPDM jest barwiony w masie, to mimo ulegania
naturalnemu $cieraniu, nawierzchnia nie zmienia koloru. Nawierzchni¢ nalezy utozy¢ na
przygotowanej podbudowie z kruszyw mineralnych. Nawierzchnia EPDM jest
przepuszczalna dla wody, co zapobiega tworzeniu si¢ katuz oraz pozwala na korzystanie z
placu zabaw nawet tuz po opadach deszczu.

Proponowane nawierzchnie poliuretanowe muszg spetnia¢ wymagania obowigzujacych
norm oraz posiada¢ niezb¢dne dokumenty potwierdzajace parametry uzytkowe m.in.
Rekomendacje Techniczne ITB, Atesty higieniczne PZH, Certyfikaty IAAF.

5.2.2. WYPOSAZENIE

a).
b).

c).
d).

Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen i materiatow, ktore beda te same lub nie gorsze niz
opisywane w dokumentacji, tj. spetniajacych wymagania techniczne, funkcjonalne 1
jakosciowe co najmniej takie, jak wskazane w dokumentacji.

Ogolne wymagania dla wykonania i montazu urzadzen zabawowych i sprzetu
rekreacyjnego:

urzadzenia powinny posiada¢ min.36 miesigczny okres gwarancji,

powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatow,

powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w
szczegblnosci w przepisach o ogoélnym bezpieczenstwie produktow,

powinny by¢ rozmieszczone w sposob umozliwiajacy zachowanie bezpiecznych stref
pomiedzy urzadzeniami,

. wszystkie urzadzenia przeznaczone do zamontowania musza by¢ fabrycznie nowe i

posiadac atesty 1 certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujace, posiadajace akredytacje
polskiego Centrum Akredytacji, a w przypadkach niewymagalnych wykonawca jest
zobowigzany do wystawienia deklaracji zgodnosci z Polskimi Normami:

- PN-EN 1176-1: 2009

- PN-EN 1176-2: 2009

- PN-EN 1176-3: 2009

- PN-EN 1176-4: 2009

- PN-EN 1176-5: 2009

- PN-EN 1176-6: 2009

- PN-EN 1176-7: 2009

- PN-EN 1176-10: 2009

- PN-EN 1177-2: 2009

kazde urzadzenie powinno posiada¢ instrukcj¢ obstugi urzadzenia oraz dane producenta
oraz karte techniczna,



g). montaz mogg wykonywac osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producenta w o
instrukcje montazu i zalecen producenta,

h). na placu zabaw powinna znajdowac si¢ tablica informacyjna zawierajaca regulamin
okreslajacy zasady 1 warunki korzystania oraz numery telefonéw alarmowych.

WYKAZ ELEMENTOW WYPOSAZENIA TERENU:
l.Integracyjny metalowy zestaw przystosowany do uzytku przez kazde dziecko,
posiada trapy, panele edukacyjne, dwie wieze i zjezdzalnie.

2. MM Hustawka wahadtowa Podwdjna-4 sztuki

3.Zestaw dwuwiezowy z przejsciem rurowym, zjezdzalnig i r6znorodnymi wejéciami oraz
panelami edukacyjnymi dla dzieci w r6znym wieku, wykonany z potaczenia
stali ocynkowanej i HDPE

4. Hustawka wagowa mata-8 sztuk



5.Talerz na sprezynach - taczy w sobie rOwnowaznie, karuzele i sprezynowca.

6.Tablica na regulamin

7.Tablica do rysowania

8.Zestaw - zadaszona wiezyczka z podestem oraz blacikami. Wykonczenie oraz
kolorystyka nadajg konstrukcji forme kuchni na powietrzu.




9.Sprezynowiec dwuosobowy zotw

10.Sprezynowiec dwuosobowy pszczotka

11. Sprezynowiec dwuosobowy pszczotka

12. Karuzela




6.

7.

13. Zestaw symulujacy ulice, wzbogacony o elementy do nauki zasad ruchu drogowego.

14. Tablica z logo LBO

Szczegolowe wymagania materialowo-konstrukcyjne dla poszczegolnych urzadzen
Konstrukcje elementow wyposazenia powinna by¢ zgodna z obowigzujagcymi przepisami,
normami oraz zasadami wiedzy technicznej i budowlanej, przenosi¢ obcigzenia pionowe
poziome i dynamiczne oraz zapewni¢ trwatosc.

Konstrukcja elementdw malej architektury musi spetnia¢ wymogi skutecznosci, ergonomii,
bhp, odpornosci ogniowej oraz inne stawiane tego typu obiektom. Wszystkie elementy
wyposazenia oraz elementy no$ne powinny by¢ trwale zwigzane z gruntem poprzez
fundamenty betonowe lub Zelbetowe (zgodnie z technologia producenta).

Elementy metalowe powinny by¢ ocynkowane 1 pokryte powltokami malarskimi. Powinny
spetnia¢ wymagania ergonomii bezpieczenstwa zgodnie z Polskimi Normami.
Konstrukcje no$ng nalezy trwale osadzi¢ 10 cm nad powierzchnig gruntu za pomoca
stalowych oku¢ kotwionych na betonowym fundamencie min 60 cm w gruncie badz
poprzez bezposrednie zamocowanie elementu konstrukcyjnego w betonie za pomoca
kotew metalowych.

Elementy drewniane zabezpieczy¢ przed szkodliwym wplywem warunkow
atmosferycznych przez impregnacje¢ srodkami, posiadajacymi wymagane atesty
higieniczne.

Wszystkie elementy ze stali weglowej konstrukcyjnej, takie jak:

porecze, uchwyty, okucia, bariery zabezpieczy¢ srodkami odpornymi na dziatanie
warunkow atmosferycznych. Wkrety nalezy ukry¢ w plastikowych wktadkach.

Wszystkie urzadzenia oraz elementy uzyte do budowy urzadzen na placu zabaw muszg by¢
odporne na ciagle dzialanie warunkow atmosferycznych.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Powierzchnia terenu objg¢tego opracowaniem — ok. 3042 m2
w tym:
- planowana powierzchnia nawierzchni EPDM - 0k.260 m2
- d. obrzezy z gumowego granulatu - 122 mb
DANE INFORMUJACE CZY TEREN INWESTYCJI JEST WPISANY DO
REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGA OCHRONIE WG.
PRZEPISOW ODREBNYCH
Dziatka bedaca przedmiotem opracowania nie jest zlokalizowana jest w strefie ochrony
konserwatorskie;j.



8. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE ISTNIEJACYCH I

PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA

ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
Projektowane zagospodarowanie terenu zaréwno ze wzgledu na przyjete
rozwigzania projektowe jak i1 zastosowane materiaty oraz planowang eksploatacj¢ nie bedzie
wywierato negatywnego wptywu na $rodowisko przyrodnicze w rozumieniu przepisoOw
o ochronie $rodowiska.

. UWAGI KONCOWE

Wszystkie zamawiane urzadzenia zabawowe i elementy wyposazenia nalezy
zatwierdzi¢ u inwestora i lidera LBO.

Wszystkie zastosowane materialy powinny odpowiada¢ obowigzujacym normom

oraz posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz nie moga stanowi¢ zagrozenia dla higieny
1 zdrowia uzytkownikow.

Wszystkie urzadzenia oraz elementy uzyte do montazu musza by¢ odporne na dzialanie
zmiennych warunkéw atmosferycznych.

W  zaleznosci od zastosowanych materiatow nalezy bezwzglednie przestrzegaé
technologii i wymagan producentdw.

Przed odbiorem koncowym nalezy przedstawi¢ komplet certyfikatow PZH, zataczy¢
do dokumentacji odbiorowe;.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan 1 pomiaréw, ocenie wizualnej, zgodnos$ci wykonania robot i
dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng oraz wykona kontrolg pomontazowa.
Prace budowlane nalezy wykona¢ z nalezyta staranno$cia, wiedza 1 sztuka
budowlang oraz wg. odpowiednich norm, specyfikacji techniczne; wykonania

1 odbioru robot, zalaczonej do projektu.

opracowat:

projektowat:
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Legnica, 10.04.2020 r.

miejscowos¢ i data

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn.
zmianami)

OSWIADCZAM,
ze Projekt Budowlany dla zadania inwestycyjnego p.n. ,, Rozbudowa i modernizacja placu

zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 13 w Legnicy (LBO)”
Dziatka nr 876, obrgb Kartuzy, jednostka ewidencyjna Legnica

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostata wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej (art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7 lipca
1994 roku — Prawo budowlane Dz.U. z 2013 poz. 1490 ), obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi, oraz obowigzujacymi Polskimi Normami i zostaje wydana w
stanie kompletnym w celu jakiemu ma stuzy

(podpis i pieczgé)
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