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Poznan, dnia 14.12.2020r.
POLKOMTEL INFRASTRUKTURA Sp. z o.0. ke 6‘3/\,(@

Przedstawiciel inwestora: /(; ! " @/&)S
l

Izabella CzapczyK i
AXIANS Networks Poland Sp. z 0.0. i 6

Biuro Regionalne Poznan )

ul. Hallera 6-8, 60-104 Poznan O?q Fé(/ %
tel. 502 229 871,061 647 27 25

e-mail: izabella.czapczyk@axians.com

PREZYDENT M. LEGNICY

Urzad Miasta Legnicy

Wydzial Gospodarowania Odpadami i
Srodowiska

59 - 220 Legnica pl. Stowianski 8

Dotvezy: ustawowego obowiazku, wynikajacego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 pkt. 3 w zwiazku z ust.

6. Pkt. 1c Ustawy Prawo ochrony $rodowiska z dn. 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2020, poz. 1219)

Drziatajac w imieniu inwestora tj. POLKOMTEL INFRASTRUKTURA Sp. z 0.0. Z siedziba w
Warszawie 02-673 przy ul. Konstruktorskiej 4, na podstawie art. 152 ust. 1 i ust. 7 pkt. 3 w zwiazku z ust.
6. Pkt. 1c Ustawy Prawo ochrony srodowiska z dn. 27 kwietnia 2001r, (Dz. U. z 2020, poz. 1219)

informuje o nieistotne] smianic danych w_zakresie wielkosci i rodzaju emisji dla stacji bazowe]

BT34750 LEG MARSA zlokalizowane] W m. Legnica,
ul. Marsa 30.

W stosunku do informacji zawartej W zgloszeniu realizowanym dla tej stacji w trybie art. 152 ust; 1,516
pkt lc ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2020r, poz. 1219), dane

ulegajg zmianie W nastepujacy sposob:

4. Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby

Polkomtel Infrastruktura Sp. z 0.0. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa;

9. Wielko$¢ i rodzaj emisji:

sumaryczna moc EIRP anten sektorowych 81771 W
sumaryczna moc EIRP anten radioliniowych 177828 W

AXIANS Networks Poland Sp. z0.0. — ul. Zupnicza 17, 03-821 Warszawa

Tel: +48 22 518 95 00 — Fax: +48 225189510
Grupa VINCI Energies, KRS: 0000080866, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy Xl Wydziat Gospodarczy

NIP: 522 10 24 941, REGON: 011225940, BDO: 000084164

Wysckosé Kapitatu Zaktadowego: 11 542 500,00 zt; {

Bank: Societe Generale Spétka Akeyjna: PL 38 1840 0007 2414 §430 0810 1019 VI N : l ,
ENERGIES

Certyfikat 150: PN-EN 1SO 2001:2015-10 ISOCERT
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Pole elektromagnetyczne. EIRP poszezegolnych anten zostalo podane w pkt 12, j.

12. Szczegiélowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne Z wymaganiami okreslonymi w
zalaczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie
zgloszenia instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879 wraz z
zmiana wprowadzona Dz. U. poz. 2390):

| WSPOLRZEDNE GEOGRAFICZNE 2 Z%ﬁg&ﬁgg;‘gf“' 3WY’,§NST}23[€;“F]J;§:‘TR‘ 4 EIRP [W] 51 AZYMUT [] POC?S?IWEIT_:{L% I(()SI
PROMIEN. []

51°12'27.26"N 16°11'26.17"E 900/1800MHz 20,2 6488 64 2,5/2,5
51°12'27.26"N 16°11'26.17"E 900/1800MHz 20,2 6488 157 2,5/2,5
51°12'27.26"N 16°11'26.17"E 900/1800MHz 20,2 6488 270 2,5/2,5
51°12'27.26"N 16°11'26.17"E 2100MHz 20,2 5018 64 2,5
51°12'27.26"N 16°11'26.17"E 2100MHz 20,2 5018 157 2,5
51°12'27.26"N 16°11'26.17"E 2100MHz 20,2 5018 270 2.5
51°12'27.26"N 16°11'26.17"E 2600MHz 20,0 15751 64 2,5
51°12'27.26"N 16°11'26.17"E 2600MHz 20,0 15751 157 2
51°12'27.26"N 16°11'26.17"E 2600MHz 20,0 15751 270 2,5

L_'51°12'27.26"N 16°11'26.17"E 80GHz 26,0 1778,28 153 0

[nformuje, iz dokonane zmiany w zakresie wielkosci 1 rodzaju emisji przedmiotowej inwestycji
nie powodujg zmiany instalacji w sposob istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 Ustawy Prawo ochrony
srodowiska z dn. 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. 22020, poz. 1219).

Jednoczesnie informuje, iz analizowane przedsigwzigcie nadal nie kwalifikuje sig¢ do
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko biorac pod uwage, 1z W osi gléwnych
wigzek promieniowania anten sektorowych w  odleglosciach podanych w Rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsigwzigc mogacych znaczaco oddzialywaé na
érodowisko (Dz.U.2019 poz. 1839) nie znajduja si¢ miejsca dostepne dla ludnosci.

Zp wazaniem

v B

AXHANS Networks Poland Sp. z 0.0.
Biuro Regionalne Poznati
60-104 Pozna, ul. Hallera 6-8
NIP 522 10 24 941, REGON 011225940

W zalaczeniu przesylam:
1. Pelnomocnictwo.
2. Potwierdzenia wniesienia opaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z wynikami pomiarow.
Otrzymuja:
1. a/a

2. adresat

AXIANS Networks Poland $p. 2 0.0. — ul. Zupnicza 17, 03-821 Warszawa

Tel: +48 22 518 9500 - Fax: +48 2251895 10

Grupa VINCI Energies, KRS: 0000080366, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy Xl Wydzial Gospodarczy

NIP: 522 10 24 941, REGON: 011225940, BDO: 000084184

Wysokoéé Kapitatu Zakladowego: 11 542 500,00 zh;

Bank: Societe Generale Spolka Akcyjna: PL 38 1840 0007 2414 3430 0810 1019 AV 4 I , = i {

ENERGIES ,

Certyfikat ISO: PN-EN 15O 5001:2015-10 ISOCERT
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\\3 A-CONECT

ANNA GARWOL-POROSA

LABORATORIUM BADAWCZE POL ELEKTROND VAGNETYCZNYCH

ul. Strazacka 3/2
58-370 Boguszow-Gorce

tel. 692-692-875
tel. 730-850-530

laboratorium@a-conect.pl
www.a-conect.pl

PCA

POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACH

BADANIA

AB 1284

SPRAWOZDANIE Z POMIAROW NATEZENIA
POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

WYKONANYCH DLA CELOW OCHRONY LU DNOSCI 1| SRODOWISKA (0OS)

Obiekt: Stacja bazowa BT 34750 LEG MARSA

Lokalizacja: Legnica, ul. Marsa 30

Data wykonania 02.12.2020 r.

pomiarow:

Osoba przeprowadzajaca badanie:

- Marcin tazuta

|
|
|
|

. \ Data
Sprawozdanie : . . ?
sporzadzit Kierownik laboratorium 04 12. 2020 LI A Lw
. | Data
_Zweryﬂkowa%‘ Kierownik techniczny L\l’*
i autoryzowat: 04.12.2020 “

NUMER SPRAWOCZDANIA S 153172020

INIEJSZE SPRAWQZDANIE Z 7 BADAN MOZE BYC POWIELANE TYLKO W CALOSCIWRAZ Z RYSUNKAMI WYNIKI BADAN QDNOSZA

-~ O AARY ACISRIOH
NR SPRAWY ACI5o/40cU

EGZEMPLARZ 1

SIE WYLACZNIE DO BADANYCH OBIEKTOW.
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ANNAGARWOL-POROSA

1. Czesé ogdlna

1.1. Nazwa firmy, adres

A-CONECT Anna Garwol-Porosa, ul. Strazacka 3/2, 58-370 Boguszow-Gorce.

1.2. Akredytacja i uprawnienia laboratorium
Laboratorium badawcze A-CONECT posiada Certyfikat Laboratorium Badawczego nr AB 1284 wydany
przez Polskie Centrum Akredytacji. Certyfikat jest wazny do dnia 28 wrzeénia 2023 r.

1.3. Nazwa i adres Klienta
AXIANS Networks Poland Sp. z 0.0., ul. Zupnicza 17, 03-821 Warszawa.

1.4. Nazwa i adres prowadzacych instalacje

Polkomtel Infrastruktura Sp. z 0.0. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa.

1.5. Podstawy opracowania

a) zlecenie nr AC/56/2020,

b) akty prawne:
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z

pozZn.zm.),
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw

pol elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. z 2019 1. poz. 2448).
= Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania dotrzy-

mania dopuszczalnych poziomow pél elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. z 2020 r. poz. 258).

1.6. Miejsce wykonania pomiaréw
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Nazwa stacji:

Stacja bazowa telefonii komdrkowej BT 34750 LEG MARSA.

Lokalizacja stacji:
Legnica, ul. Marsa 30. Wspdirzedne geograficzne stacji: N: 51°-12'-27 26" E: 16°-11'-26,17"

Nr sprawy AC/56/2020

Sprawozdanie nr $/1531/2020 1 str. tekstu sprawozdania sposréd 6

NINIEJSZE SPRAWOZDANIE Z BADAN MOZE BYC POWIELANE TYLKO W CALOSCI WRAZ Z RYSUNKAMI. WYNIKI BADAN CDNOSZA SIE WYLACZNIE DO BADANYCH OBIEKTOW.
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Opis miejsca zainstalowania urzadzen:

Anteny sektorowe znajduja sie na wysokosci 20-20,2 m n.p.t. i skierowane sg na azymuty 64°, 157° oraz
270°. Antena linii radiowe] umigjscowiona jest na wysokosci 16 m n.p.t. i skierowana jest na azymut 153°.

Urzadzenia nadawczo-odbiorcze sainstalowano na dachu budynku oraz w kontenerze technicznym.

1.7. Informacje ogélne o badaniu

Pomiary dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w $rodowisku wykonane zostaly
przez pracownikow A-CONECT wzdtuz gtéwnych oraz pomocniczych kierunkéw pomiarowych, w miejscach,
w ktérych moga przebywac ludzie. We wszystkich pionach, pomiary wykonano w zakresie wysokosci od 0,3
do 2,0 m, przyjmujac za wynik pomiaru maksymalna zmierzong wartos¢ chwilowa poziomu pola elektrycz-
nego. Pomiaroéw nie przeprowadzono w lokalach mieszkalnych oraz uzytkowych z uwagi na wprowadzony
stan epidemii na catym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy z dnia 27

kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z pézn.zm.).
1.8. Metoda badawcza

Zastosowano metode znormalizowang w oparciu o zatacznik do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17
lutego 2020 r. w sprawie sposobdéw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomdéw pél elektromagne-

tycznych w $rodowisku (Dz. U. z 2020 r. poz. 258).

1.9. Wyposazenie pomiarowe

Nazwa Typ f;;:','yn;;e;y Przeznaczenie
Szerokopasmowy miernik pola NBM-520 D-0650 Pomiary pola elektromagnetycznego
Sonda pomiarowa pola elektrycznego EF6091 01065 Pomiary pola elektromagnetycznego
Tester sond pomiarowych UTEST-7 01/11 Biezaca kontrola sond i miernikéw PEM
Termohigrometr P330 DE68422510 Pomiary wilgotnosci wzglel,dnej powietrza
Pomiary temperatury powietrza
Odbiornik GPS H P20 Lite | 9W\V4C18B23032465 |Pomiar wspotrzgdnych geograficznych

Miernik, za pomocg ktérego wykonano pomiary, zostat poddany wzorcowaniu w dniu 02.03.2020 r. przez
L aboratorium Wzorcow i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Instytutu Telekomunikacji, Teleinformatyki i
Akustyki Politechniki Wroctawskiej ($wiadectwo nr LWiMP/W/068/20).

Przed wykonaniem pomiarow miernik przeszedt sprawdzenie poprawnosci wskazan przeprowadzone z wy-
korzystaniem urzadzenia UTEST-7, w mys$l procedur laboratorium badawczego.

Pomiary wykonano zgodnie z obowigzujacg metodykg pomiarowa, przepisami prawnymi oraz instrukcjg ob-

stugi przyrzadu pomiarowego.
1.10. Wyznaczanie niepewnosci pomiaru

Ocena niepewnoséci nastepuje wedtug procedury stosowanej w laboratorium i wynosi:

Niepewno$¢ standardowa U(c)

Zakres natezenia Czgstotliwosé
[Vim] 100 — 5000 MHz | 8-18 GHz | 23-50 GHz | 60-90 GHz
0,6' — 200 19,73 20,91 24,24 40,36

1 Dia wartosci < 0,6 V/m przyjmuje sie niepewnos¢ jak dia zakresu 0,6-200 Vim.

Sprawozdanie nr $/1531/2020 Nr sprawy AC/56/2020 2 str. tekstu sprawozdania sposrod 6
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Poprawng wartos¢ natezenia pola E przy czestotliwosci 100 — 5000 MHz, wyznacza sie na podstawie $wia-

dectwa wzorcowania wg zaleznosci: E poprawne = E wskazywane * C d (E), natomiast przy czestotliwosci 8-

90 GHz wg zaleznosci: E poprawne = E wskazywane * C d (E) * C f (f).

Oszacowana hiepewnos¢ dla pozostatych przyrzaddw uzywanych podczas wykonywania pomiarow WYynosi:
= dla odbiornika GPS: doktadno$¢ wyznaczania wspéhzednych geograficznych + 0,25s,

= dla termohigrometru:
— doktadnosc podawanej wilgotnosci w trakcie wykonywania pomiaréw + 2%,

— doktadno$¢ podawanej temperatury w trakcie wykonywania pomiardow + 1°C.

1.11. Stwierdzenie zgodnosci

Laboratorium przy stwierdzaniu zgodnosci z wymaganiem bazuje na otrzymanych wynikach pomiardw oraz
danych pozyskanych od Klienta. Stosowana zasada podejmowania decyzji jest zgodna z punktami 11 i 26
zatgcznika do Rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 258).

2. Informacje o instalacji

2.1. Dane zrédet promieniowania elektromagnetycznego

Informacije o zrédtach promieniowania podane przez Zleceniodawce.

Anteny sektorowe

Numer anteny Al A2 A3 A4 A5 AB
Azymut 64° 157° 270° 64° 157° 270°
Producent anteny Kathrein Kathrein Kathrein Kathrein Kathrein Kathrein
Typ anteny 742264 742264 742264 742215 742215 742215
Czestotliwos¢ [MHz] | 900/1800 | 900/1800 | 900/1800 2100 2100 2100
Moc EIRP 6488 W 6488 W 6488 W 5018 W 5018 W 5018 W
Wysokose np.t. 20.2m 202m 202m 20,2m 20,2 m 20,2m
Tilt $redni 2,5%2.,5° 2,5°/2,5° 2,5°2,5° 252 2.5° 2,5°

Anteny sektorowe
Nesa oty A7 A8 Ad Antena linii radiowej
Azymut 64° 157% 270° Numer anteny RL1
Producent anteny CellMax CellMax CellMax Azymut 153°
Typ anteny 120115 120115 120115 Typ anteny VHLP1-80
Czestotliwosé [MHz] 2600 2600 2600 Czestotliwosé 80 GHz
Moc EIRP 15751 W 15751 W 15751 W Moc nadajnika 19 dBm
Wysokosé n.p.t. 20m 20m 20m Srednica 0,3m
Tilt sredni 2,5° 27 2,59 Wysokosé n.p.t. 16 m

INNE ZRODEA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO: Inni operatorzy na dachu.
2.2. Sposob identyfikacji widma emitowanego pola elektromagnetycznego
Parametry pracy stacji bazowej uzyskane od Zleceniodawcy.

2.3.  Warunki emisji podczas badania

Pomiary wykonano przy dziatajgcej stacji bazowej w warunkach normalnej eksploatacji dla $redniego pochy-

lenia wigzki anten (tiltu) zgodnie z danymi przedstawionymi w pkt 2.1,

Sprawozdanie nr $/1531/2020
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2.4. Tryb pracy badanego urzadzenia emitujacego pole elektromagnetyczne
Badana stacja bazowa jest aktywna (emituje promieniowanie elektromagnetyczne) przez catg dobg.
25 Warunki $rodowiskowe w czasie wykonywania pomiarow

= Rozpoczecie pomiaréw — temperatura: 0,7°C, wilgotnos¢: 70,2%
= Zakonczenie pomiaroéw — temperatura: 0,5°C, wilgotnosé: 71%

= opady: brak.
3. Wyniki i przebieg pomiaréw rozktadu pola wokot zrédia

W trakcie badania przedmiotem pomiaru w wybranych pionach pomiarowych byto natezenie pola elektrycz-
nego E, natomiast natgzenie pola magnetycznego H podlega wyliczeniu analitycznemu z zaleznosci H =

£/377 Q. Graniczne wartosci natgzenia pola elektrycznego oraz pola magnetycznego podano ponizej:

Crasotivose () | R S e | e magnetyomnego ]
10 MHz — 400 MHz 28 0,073
420 MHz 28 0,073
800 MHz 39 0,103
900 MHz 41 0,109
1800 MHz 58 0,154
2 GHz - 300 GHz 61 0,16

3.4. Wyniki uzyskane w trakcie pomiaréw

Uzyskane wyniki pomiaréw pola elektrycznego przedstawiono w zamieszczonej ponizej tabeli.

Wspotrzedne = Em U lEm+u| H Przekroc‘zgnie

Nr pionu Opis migjsca pomiaru geograficzne Vim] Pp vim] |tvimi| vim] | vl WM WK - wartosci
1N 1E opuszczalne)
1 Okno (pomiar z dachu), Galeria Handlowa DGB 51207536 | 16.190211 | 4,85| 1,40 | 6,78 268| 946 |0,025|0,34|0,34 |nie przekracza
2 W Galerii Handlowej DGB - - 0,64|1,40| 0,80 |036| 1,26 0,003 [ 0,05 | 0,05 | nie przekracza
3 Jezdnia, ul. Plutona 51.207002 | 16.190986 | 2,54 | 1,40 3,55 [ 1.40| 4,95 |0,013 0,18 0,18 | nie przekracza
4 Parking osiedlowy 51.006767 | 16.191220 | 2,16 1,40 | 3,03 | 1,20| 4,23 |0,011 0,15 0,15 | nie przekracza
5 Jezdnia, ul. Jowisza 51.206362 | 16.191407 | 3,33| 1,40 | 4,66 | 1,84| 6,50 0,017 | 0,23 | 0,24 | nie przekracza
6 Przy sklepie 51206201 | 16.191072 | 2,82 | 1,40| 3,95 | 1,56| 551 |0,015 0,20 | 0,20 | nie przekracza
7 Okno korytarza - WV p., ul. Jowisza 12 - - 570|1,40| 7,98 | 3,15} 11,13 {0,030 | 0,40 0,40 | nie przekracza
8 Okno korytarza - IV p., ul. Jowisza 10 - - 513|1,40| 7,18 | 2,84| 10,02 | 0,027 | 0,36 0,36 | nie przekracza
9 Okno korytarza - WV p., ul. Merkurego 9 - - 456|1,40| 6,38 |252| 880 |0,024 0,32 0,32 | nie przekracza
10 |Okno korytarza - WM p., ul. Merkurego 12 - - 3,99|1,40| 559 [221| 7,80 |0,021]0,28 0,28 | nie przekracza
1 Okno korytarza - IV p., ul. Merkurego 6 - - 2,07|1,40| 2,90 | 1,15] 4,05 |0,011 0,14 | 0,15 | nie przekracza
12 |Okno korytarza - IV p., ul. Marsa 15 - - 361|140 505 [1,99| 7,04 |0,019 0,25 0,26 | nie przekracza
13 |Okno korytarza - MV p., ul. Marsa 14 - - 0,83|140| 1,16 |046| 1,62 |0,004|0,06 0,06 | nie przekracza
14 |Przed wejsciem do Kosciota, pl. Wyszynskiego 1 51.207012 | 16.192284 | 352| 1,40| 4,92 | 1,94 6.86 0,018 | 0,25| 0,25 | nie przekracza
15 |Parking przy Galerii Handlowej DGB 51.207513 | 16.191273(3,01| 1,40| 4,21 | 1,66 587 |0,016|0,21|0,21 |nie przekracza
16 |Jezdnia, ul. O$ Kartuska 51.207657 | 16.190084 | 3.33| 1,40| 4,66 [ 1,84| 650 (0,017 0,23]0,24 | nie przekracza
17 |Chodnik osiedlowy 51207805 | 16.191440 | 3,42|1,40| 4,79 | 1,89 6,68 0,018 | 0,24 | 0,24 | nie przekracza
ez wesesosmm e S A §
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18 Plac zabaw 51.207883 | 16.191794 | 3,61 1,40] 5,05 | 1,99| 7,04 [0,018|0,25|0,26 | nie przekracza
19 |Plac zabaw 51.207775 | 16.192636 | 3,42| 1,40| 4,79 (1,89 6,68 |0,018|0,24|0,24 | nie przekracza
20 |Przy budynku, ul. Ksiezycowa 9 51.208074 | 16.192357 | 3,52| 1,40 | 4,92 | 1,94| 6,86 |0,018]0,25|0,25 | nie przekracza
21 QOkno - parter, ul. Ksiezycowa 7 51.208004 | 16.192925 | 3,01 | 1,40 4,21 | 1,66| 587 [0,018|0,21|0,21 | nie przekracza
22 (Balkon - parter, ul. Ksiezycowa 12 51.208199 | 16.191928 [ 3,61 1,40 505 |1,99| 7,04 [0,019]0,25|0,26 | nie przekracza
23 |Przy jezdni, ul. Ksiezycowa 51.208350 | 16.193215 | 0,94 | 1,40| 1,31 |0,52| 1,83 [0,005|0,07 | 0,07 | nie przekracza
24 |Balkon - parter, ul. Ksiezycowa 3 51.208192 | 16.193349 | 0,64 | 1,40 0,90 | 0,36| 1,26 |0,003|0,05|0,05 |nie przekracza
25  |Balkon - parter, ul. Ksiezycowa 6 51.207805 | 16.193322 | 2,73 | 1,40| 3,82 (1,51 5,33 |0,014 [0,19 (0,19 | nie przekracza
26 |Okno - parter, ul. Mirandy 11 51.208582 | 16.192883 | 0,75| 1,40 1,05 | 0,41| 1,46 |0,004|0,05 (0,05 | nie przekracza
27 |Okno - parter, ul. Mirandy 7 51.208578 | 16.191885 | 2,54 | 140 3,55 [ 1,40| 4,95 |0,013(0,18|0,18 | nie przekracza
28  |Okno - parter, Zlobek rr 4, ul. Ksiezycowa 14 51.208165 | 16.191295 | 2,91 1,40| 4,08 [1,61| 569 [0,015]|0,20(0,21 | nie przekracza
29 Parking przy galerii handlowej 51.207528 | 16.189570 | 1,33| 1,40| 1,86 | 0,73| 2,59 |0,007|0,09 0,09 |nie przekracza
30 Chadnik osiedlowy 51.207525 | 16.188964 | 3,80( 1,40| 532 | 2,10| 7,42 |0,020|0,27 | 0,27 | nie przekracza
31 |Chodnik osiedlowy 51.207531 | 16.188288 | 3,33 | 1,40 4,66 | 1,84 | 6,50 |0,017 (0,23 (0,24 |nie przekracza
32 Okno - parter, Przedszkole nr 12, ul. Plutona 13 51.207545 | 16187794 [ 3,4211,40| 479 | 1,89| 6,68 |0,018]|0,24 | 0,24 | nie przekracza
33 |Okno - parter, ul. Kosmiczna 9 51.207841 | 16.188234 | 0,83 | 1,40| 1,16 | 0,46| 1,62 |0,004 |0,06 0,06 |nie przekracza
34 Okno korytarza - MV p., ul. Neptuna 14 - - 6,2711,40| 8,78 | 3,47 | 12,25 (0,032 | 0,44 | 0,45 | nie przekracza
35 Okno karytarza - Wil p., ul. Neptuna 14 - - 6,18 (1,40 8,65 [ 3,42 12,07 | 0,032 | 0,43 | 0,44 | nie przekracza
36  |Okno korytarza - IVV p., ul. Neptuna 12 - - 561(1,40( 7,85 [ 3,10 10,95 (0,029 0,39 0,40 | nie przekracza
37 |Plac zabaw 51.208456 | 16.189428 | 2,73 | 1,40 3,82 [ 1,51| 5,33 |0,014|0,19| 0,19 | nie przekracza
38 Okno korytarza - IV p., ul. Plutona 2 - - 3,01|1,40| 421 [1,66| 587 |0,016|0,21|0,21|nie przekracza
39 QOkno korytarza - IV p., ul. Plutona 6 - - 3,80|1,40| 532 |2,10| 7,42 |0,020]0,27 | 0,27 | nie przekracza
40 Okna korytarza - IV p., ul. Plutona 11 - - 4,66 (140 6,52 [258| 9,10 [0,024|0,330,33 |nie przekracza
41 Okno - parter, Przedszkole nr 6, ul. Andromedy 14 51.206456 | 16.189937 | 2,16 | 1,40| 3,03 | 1,20| 4,23 [0,011(0,15| 0,15 | nie przekracza
Oznaczenia:

E - zmierzona maksymalna wartosé chwilowa natezenia pola elekirycznego.

Pp — wspdfczynnik korekcyjny (poprawka pomiarowa) — dane uzyskane od Klienla, za ktére laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci.

EPp - warlo$c natezenia pola elektrycznego po uwzglednieniu wspdtczynnika korekcyjnego (E x Pp)
U - rozszerzona niepewno$c pomiaru dla wspélczynnika rozszerzenia k=2 (poziom ufnosci 95%) — U = k x U,
H —wyznaczona wartosé natezenia pola magnetycznego.
WME - wartosc wskaznikowa poziomu oddziatywania pél elekiromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci dla skiadowsj ele kirycznej pola.

WMH - wartosc wskaznikowa poziomu oddzialywania pol elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnoéci dla sktado wej magnelycznej pola.

Do wyznaczenia wartosci wskaznikowych poziomu emisji pdl elektromagnetycznych przyjeto najbardziej restrykcyjne wartosei dopuszczalne
natezenia pola elektrycznego (28 V/m) i magnetycznego (0,073 A/m).

" Wartos¢ natgzenia pola E wyznaczona wg zaleznodci: E poprawne = E wskazywane * C d (E)

Stwierdza sig, iz na podstawie uzyskanych wynikéw pomiaréw w otoczeniu stacji bazowej telefonii komér-

kowej BT 34750 LEG MARSA, w miejscach dostepnych dla ludnos$ci, w ktérych dokonano pomiaru, nie zo-

staty przekroczone wartosci graniczne poziomow pol elektromagnetycznych okreslonych w Rozporzadzeniu

Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych

w srodowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).
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Anteny sektor
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Rysunek | Obiekt

1 Stacja bazowa BT 34750 LEG MARSA, Legnica, ul. Marsa 30
Podziatka | Temat rysunku
1 2500 Rozmieszczenie piondw pomiarowych wokét stacji bazowej
Wykonat (Gaud sy Data 2020-12-04 | Sprawozdanie nr $/1531/2020 5
Sprawdzit Lk Data  |2020-12-04 |  Sprawa nr AC/56/2020 N




