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W odpowiedzi na Pana interpelacje z dnia 27 stycznia 2021 r. dotyczaca
badania poziomu hatasu na terenie Legnicy, a konkretnie poziomu hatasu
dla ul. Kartuskiej, uprzejmie informuje:

Zgodnie z art. 139 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r.,, poz. 1219) przestrzeganie
wymagan ochrony srodowiska zwigzanych z eksploatacja drég, linii
kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portéw zapewniaja
zarzadzajacy tymi obiektami.

W zwiazku z powyzszym w zalaczeniu przekazuj¢ informacje Zarzadu Drog

Miejskich w Legnicy udzielong w ww. temacie.

N

I
Z up. Prezydonta Mias'a

jc&fff_gﬁ’{imw,{% 0icz
(Zastgpcg Precydenta)
|

v

Otrzymuja:

1. Adresat.

Gi Przewodniczacy Rady Miejskiej Legnicy.
3. DK

4. GOS a/a.
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ZARZAD DROG MIEJSKICH
99-220 Legnicr i Wojsk.: Pofskiego 10
tel. 76-756- 1< 00, faks 76-756-46-19
NIP 691-001-88-33, Regon 3¢0272C2)

Legnica 2021-02-12
pT-8/060/ HHX /21

Urzad Miasta LEGNICA
Wydziat Srodowiska

i Gospodarowania Odpadami

dotyczy: Interpelacji Radnego Rady Miejskiej Legnicy

Zarzad Drog Miejskich w zatgczeniu przedktada informacje na temat
poziomu hatasu dla ul. Kartuskiej.

Jednoczesnie informujemy, ze pomiary zostaty dokonane od
17.07.2017r. do 18.08.2017r.

Zgodnie z Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony érodowiska
(Dz.U. 2018 poz799) oraz Dyrektywa Unii Europejskiej 2002/49/WE badanie
hatasu wykonuje sig co 5 lat dla obszaréw potozonych w poblizu gtéwnych drog

o0 natezeniu ruchu powyzej 3 min pojazdéw/rok.
Z-ca DYREKTORA
Miros, JW/mnkowski
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Zlotoryjska 5580004 5674454
Zlotoryjska 5578728 5673522
Zachodnia 5575003 5673562
Jaworzyliska 5580757 5673583
P35 Wiadystawa Grabskiego 5580711 5674117
P36 Glogowska 5580943 5676348
P37 Jerzego Libana 5581606 5675684
P38 Spokojna 5583878 5676018
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42/44/47

39/40/42

p1 8,1
P2 Ziotoryjska 841 706 191 81 55 21,5 | 3s5/3635 | 28029730
P3 Chojnowska 577 642 107 3,5 14 s |asmeras | 4143042
P4 | Stefana Czamicekicgo 977 804 217 44 42 55 | 40/39/a4 | 35738136
Ps Kartuska 1729 1046 307 24 23 33 | adrdera9 | 39/43/46
P6 Piastowwska 732 666 108 14,4 93 19,7 | 30/42/45 | 3373503
7 Pocztowa 04 658 151 69 2,7 46 | asms/52 | a23s4s
P8 Wroctawska 1270 1088 291 3 12 66 | 55/60/62 | S0/52/53
P9 Jaworzyhska 1521 1454 401 143 10,7 187 | 74r76/85 | 727178
1’01 Aleja Rzeczpospolitej 1281 042 355 42 21 39 | 475055 | 45/45/d8
PI1 | Alcja Jozefa Pitsudskiego | 734 550 97 5 25 62 | 48/53/57 | 48/50/55
le Brama Glogowska 250 102 36 85 4,1 8,1 41/43/44 | 36/35/35
1;‘ Griewomierska 337 192 126 12,1 250 368 | 72/75/75 | 6667168
‘;1 11 Armii Wojska Polskicgo | 1355 1328 179 52 ) 14,5 | 46/45/46 | 40/38/43
1;1 Jaworzybska 1729 1446 457 23 2,3 33 |43/6/46 | 40/42/40
g Leszezyfiska 829 882 27 59 1.7 55 | 46/48/52 | 45746/50
"71 Wroctawska 827 568 115 31 18 52 | 58/66/69 | 54/59/60
’;1 Stanistawa Moniuszki 289 278 123 3 94 65 | 46/52/50 | 44/48/50
"9’ Muzealna 733 534 198 74 52 38 | 4asis | 333642
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Zgodnie z Dyrektyws 2002/49/WE przy realizacji mapy akustycznej wykorzystano

nastgpujace metody obliczen:

Dla halasu drogowego:
Francuska krajowa metoda obliczen, NMPB-Routes - 96 (SETRA-CERTU-LCPC-
CSTB)”, okre$lona w ,Arrété du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures
routiéres, Journal Officiel du 10 mai 1995, art. 6” i francuskiej normie ,, XPS 31-
1337,
Obliczenia akustyczne na potrzeby mapy akustycznej miasta Legnicy wykonano

W oparciu o procedurg pomiarowg-obliczeniows. W kolejnych podrozdziatach przedstawiono
gléwne zatozenia poszczegélnych metod obliczeniowych, przy uwzglednieniu specyfiki
poszczegllnych Zrédet hatasu. Nastepnie, poprzez poréwnanie wynikéw obliczen z wynikami

pomiaréw, wykazano réwnowazno$é przyjetego modelu z metodami rekomendowanymi.

12.1 HALAS DROGOWY

Hatas emitowany przez samochdd bedacy w ruchu pochodzi od:
- pracy silnika i zespotéw napedowych,
- ukfadu wydechowego,
- hatasu powstajacego na styku opona/nawierzchnia jezdni, tzw. halasu toczenia,

- innych czynnikéw (hatas aerodynamiczny pochodzacy od zawirowan powietrza

w czasie ruchu samochodu),
Poziom hatasu samochodu jest zalezny gléwnie od: _
- typu samochodu, co zwigzane jest z mocy silnika,
- rodzaju jazdy (postéj z wlaczonym silnikiem, przyspieszenie, jazda ze stalg
predkoscia itp.),
- predkosé jazdy.

Halas emitowany przez samochéd jest wigkszy, im 2z wigkszym pojazdem
samochodowym mamy do czynienia, na jego poziom wplywajg réznice w rozwigzaniach

konstrukeyjnych samochodéw osobowych w poréwnaniu z cigzarowymi.
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Poziom hatasu samochodowego rosnie ze wzrostem predkosci jazdy. Przy predkosciach
nizszych, podczas jazdy na nizszych biegach, dominujacy jest hatas pociaodzqcy od zespotu
napedowego. Natomiast przy predkosciach wyzszych gtéwnym zrédiem halasu jest toczenie
kot po nawierzchni.

Wielkos¢ hatasu toczenia zalezy m.in. od rodzaju opon oraz rodzaju i stanu jezdni.

Im bardziej nawierzchnia drogi jest zniszczona, tym wickszy hatas.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Dyrektywie 2002/49/WE dla potrzeb obliczania
i generowania mapy hatasu samochodowego zlecana jest francuska krajowa metoda obliczania
,,NBPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB), o ktérej mowa w Arrété du 5 mai 1995
relatif au bruit des infrastructures routiéres, Journal Officiel du HlO mai 1995, Article 6.
Regulacje wynikajace z ww. Dyrektywy zostaty przeniesione do polskiego ustawodawstwa
ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2017 poz. 898) zwana
dalej POS wraz z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie
wymagan w zakresie prowadzenia pomiar6w substancji lub energii w $rodowisku przez
zarzadzajgcego droga, linig kolejows, linig tramwajowa, lotniskiem, portem, (Dz. U. z 2011 r.,
Nr 140, poz. 824), wg referencyjnej metodyki wykonywania okresowych pomiaréw pozioméw
hatasu wprowadzonego do Srodowiska w zwigzku z eksploatacjg drég, linii kolejowych, linii
tramwajowych oraz kryteria lokalizacji punktéw pomiarowych, wg procedury ciaglej
rejestracji halasu wprowadzanego do $rodowiska w zwigzku z eksploatacja drg publicznych

w czasie odniesienia T.

13. WERYFIKACJA MODELI OBLICZENIOWYCH

W rozdziale ,,Charakterystyka systeméw danych przestrzennych i narzedzi do ich
stosowania” przedstawiono opis metody obliczeniowej, ktére zgodnie z zaleceniami Unii
Europejskie] nalezy wykorzystywaé przy tworzenin map akustycznych. Dyrektywa Unii
Europejskiej, ktdra narzuca obowigzek korzystania z tych metod, dopuszcza jednak mozliwosé
stosowania innych metod, pod warunkiem, Ze metody te s réwnowazne.

W ramach podjetych prac monitoringowych zwigzanych z niniejszym opracowaniem
kalibracj¢ przeprowadzono w oparciu o ,,Wytyczne opracowania Map Akustycznych” GIOS.

Nie istniejg weigz szczegélowe procedury wykonywania badaf kalibracyjnych. Kazdy

przypadek musi by¢ rozpatrywany indywidualnie. Kryterium minimum oceny wynikéw
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P1 Dziennikarska 71,1 68,3 67,0 63,1
P2 Ziotoryjska 74,7 71,6 70,0 67,0
P3 Chojnowska 68,1 65,1 64,9 59,9
P4 Stefana Czarnieckiego 68,5 65,9 64,5 60,3
PS Kartuska 68,0 65,9 64,3 594
P6 Piastowska 69,7 68,1 66,4 60,6
P7 Pocztowa 66,4 64,7 62,2 57,9
P8 Wroctawska 72,6 70,9 69.1 63,6
Po Jaworzyiiska 76,8 74,0 71,7 69,2
P10 Aleja Rzeczpospolitej 72,0 69,2 68,2 64,0
P11 Aleja Jozefa Pitsudskiego 68,7 66,3 | 65,5 60,2
P14 1I Armii Wojska Polskiego 71,0 67,6 67,2 63,2
P15 Jaworzyriska 72,5 69,0 69,7 64,3
P16 Leszczyniska 69,7 65,8 66,0 62,0
P17 Wroctawska 67,6 67,0 62,9 58,2
P19 Muzealna 70,6 67,8 66,9 62,5
P20 Nowodworska 73,6 70,8 69,3 65,7
P21 Poznanska 66,5 64,4 62,3 58,2
P22 Wiadystawa Sikorskiego 68,4 63,2 65,0 61,0
P23 Fryderyka Skarbka 70,1 67,8 67,0 61,3
P24 Jaworzyfiska 72,7 69,6 68,3 64,9
P27 Witelona 73,2 70,6 70,2 64,7
P28 Wroctawska 70,4 68,5 67,6 61,3
P29 Zamiejska 69,0 66,6 63,6 61,2
P30 Ziotoryjska 70,4 68,7 64,3 62,4
P31 Ziotoryjska 73,4 70,8 68,8 65,6
P32 Zachodnia 76,1 70,8 68,9 69,6
P34 Jaworzyniska 68,2 65,3 64,4 60,1

*) Lpwn— diugookresowy $redni poziom dZwigku A wyrazony w dB, wyznaczony w ciggu wszystkich déb w roku
Lp — wskaznik okreslajgcy wielko$¢ hatasu podana w dB dla pory dnia w przedziale godzinowym 6:00 - 18:00

Lw —wskaznik okreslajacy wielko$¢ hatasu podang w dB dla pory wieczoru w przedziale godzinowym 18:00 —22:00
Ly — wskaznik okreslajacy wielkos¢ hatasu podang w dB dla pory wieczoru w przedziale godzinowym 22:00 — 06:00

Wyniki wykorzystano w modelowaniu hatasu drogowego, jako dane wejsciowe

do warstwy tematyczne;.
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