Miynowka w Parku Miejskim 2021 PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia j-m. Razem
1|Konserwacja Miynéwki w km 0+000-0+020 (odcinek w miedzywalu rzeki Kaczawa) L=20
m
1|Wykoszenie porostdw ze skarpy rowu reczng wykaszarkg spalinowg o mocy do 3,0 KM 100m?
d.1|Przyjeto: 25=7,55 m
20%7,55/100 100m?
1,510
2|Wygrabianie wykoszonych porostéw ze skarp o szer.ponad 2.0 m 100m?
d.1
poz.1 100m?2
1,510
3|(KNK 2-11) Usuwanie namutu grubosci 30 cm z ciekdw o glebokodci do 1.5 m i szerokoéci  |m
d.1|dna 2.0m
20 m
20,000
2|Konserwacja Miynéwki w km 0+020-0+540; L=520 m
4|Wykoszenie porostéw ze skarpy rowu reczng wykaszarkg spalinowg o mocy do 3,0KM z  [100m?
d.2{pominieciem odcinka przepustu watowego (32,0m) oraz odcinka zarurowanego i umocnio-
nego materacami siatkowo-kamiennymi (45,0m)w ciggu ul. 100-lecia Odzyskania Niepod-
legtosci (do mostu na baseny)
25=7,55m
(520-32-45)*7,55/100 100m?2
33,447
5|Wygrabianie wykoszonych porostéw ze skarp o szer.ponad 2.0 m 100m?2
d.2
poz.4 100m?
33,447
6|Oczyszczenie umocnien z materacy siatkowo-kamiennych m?
d.2
120 m?2
120,000
7|Hakowanie przy zarosnigciu powierzchni lustra wody do 30 % m2
d.2{50% obmiaru
(520-32-45-10)*1,4*0,5 m2
303,100
8/Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewdw. Teren miedzy Mtyndwka a pieszocia- [100m?
d.2|giem przy murze oporowym
615/100 100m?
6,150
9|Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewdw - wygrabianie i zebranie w stosy 100m?
d.2
poz.8 100m?
6,150
3|Konserwacja Miyndwki w km 0+540-1+186; L=646 m
10|Wykoszenie porostdw ze skarpy rowu reczng wykaszarka spalinowg o mocy do 3,0 KM ze  |100m?2
d.3|skarp wraz z terenem miedzy skarpg prawg a ogrodzeniem ogrodéw dziatkowych
25=11,35m
646%11,55/100 100m?
74,613
11|Wygrabianie wykoszonych porostéw ze skarp o szer.ponad 2.0 m 100m?2
d.3
poz.10 100m?
74,613
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Mtyndwka w Parku Miejskim 2021 PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia jm. Razem
12|Hakowanie przy zarosnieciu powierzchni lustra wody do 30 % m?
d3
2*0,5*%300 m2
300,000
13|Hakowanie przy zarosnigciu powierzchni lustra wody do 60 % m?
d.3
200 m2
200,000
14|Rgczne scinanie krzakdw i podszycia o gestosci 5 000szt/ha) rosnacych wzdtuz miyndwki  |ha
d.3|5000/1000%0,4 = 2
Krotnos¢ = 2
0,005 ha
0,005
15|Wywozenie gatezi lub zrgbkowanie i rozproszenie na miejscu mp
d.3|1000szt/ha = 130mp/ha
5 000szt/ha = 650mp/ha
0,005ha x 650mp/ha = 3,25mp
3,25 mp
3,250
4|Konserwacja Miynowki w km 1+186-1+631; L=445 m
16|Wykoszenie porostow ze skarpy rowu reczng wykaszarkg spalinowa o macy do 3,0 KM ze  |100m?2
d.4|skarp
25=7,25m
(445-10)*7,25/100 100m?2
31,538
17|Wygrabianie wykoszenych porostdw ze skarp o szer.ponad 2.0 m 100m?2
d.4
poz.16 100m?
31,538
18|Hakowanie przy zarosnieciu powierzchni lustra wody do 60 % m?2
d.4
2*0,5%300 m?
300,000
19(Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 26-35 cm) szt.
d.4|Przeciecie powalonego drzewa na odcinki umozliwiajace wydobycie ze ztozeniem poza
skarpe na lewym brzegu
Wsp.do RS=0,5;
2 szt.
2,000
20| Wywozenie gatezi lub zragbkowanie i rozproszenie na miejscu mp
d.4
0,84 mp
0,840
21|Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i émieci - zebranie i ziozenie zanieczysz- |m3
d.4(czen w pryzmy
Usuniecie zatordw z gatezi i émieci
2 -
2,000
22|Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - wywiezienie za nieczyszczer sa-|m3
d.4|mochodamina odl.do 1.0 km
2 m3
2,000
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Miynéwka w Parku Miejskim 2021 PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia j-m. Razem
23|0czyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - wywiezienie zanieczyszczen sa- [m3
d.4|mochodami - dod.za dalsze 0.5 km
Krotnos$¢ =6
2 m3
2,000
24|0czyszczenie z namutu przepustdw rurowych o $r. 1.5 m przy stosunku gtebok.zamulenia  |m
d.4|do s$rednicy 1/3
10 m
10,000
5|Naprawa umocnienia w formie muru na prawym brzegu koryta Mtynéwki w rejonie po-
sesji Jaworzyrnska 170 w km 1+568-1+621
25|Grodze z workdw PE m3
d.5|Wsp. do R=0,5; M=0,25
Krotnosc = 3
6*1,5*1,0 m3
9,000
26|Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm montaz i demontaz m
d.5|Wsp. do rur PCV400 M=0,01; R=0,25
Krotnos¢ = 2
24 m
24,000
27|0dwodnienie powierzchniowe wykopu fundamentowego - pompowanie wody z wykopu  |szt
d.5|W czasie prowadzenia robdt nalezy zmniejszyc do minimum przeptyw w Miynowce
2 szt
2,000
28|Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 migt. do 1,5 m ze ztoze- |m3
d.5{niem urobku na odktad Grunt mokry
53*0,5%0,5 m3
13,250
29|Reczna rozbidrka okladzin ukladanych na zaprawie cementowej 50% obmiaru m?
d.5
0,3*35%0,2*0,5 m2
1,050
30|Reczna rozbidrka konstrukeji betonowych o grub. do 20 cm m3
d.5|Konstrukcja schoddw
1,5 m3
1,500
31|Rozbidrka brukéw z kamienia naturalnego o grub. 15 cm przy wypetnieniu spoin zaprawg |m?
d.5|cementowa
17*%1,8 m?
30,600
32|Budowle o obj. 1.01-10.0 m3 elementy betonowe. m3
d.5|Wykonanie kraweinika betonowego 0,5x0,3m jako wzmocnienie fundamentu muru i opdr
dla konstrukcji schodow i bruku.
53*0,5%0.3 m3
7,950
33|Wykonanie écian oporowych o grub.do 50 cm ukfadanych na zaprawie cementowej z ka-  |m3
d.5|/mienia fupanego warstwowo.
Wykonanie kamiennej konstrukcji schodéw na skarpie
1,2*%0,5%1,8 m3
1,080
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Miyndwka w Parku Migjskim 2021 PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia j.-m. Razem
34|Przygotowanie poditoza, zmycie myjka ciénieniowg m?2
d.5
35%1,1 m?2
38,500
35(Wykeonanie oktadzin kamiennych o grub. 25-40 cm w wykopach i nasypach 50% obmiaru  |m?3
d.5|Naprawa oktadziny kamiennej muru
0,3*35%0,2%0,5 m3
1,050
36|Spoinowanie murdw kamiennych oraz uzupetnienie spoin 25% obmiaru m?
d.5
0,3*35+(1,0-0,3)*35*0,25 m2
16,625
37|Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, $redniego na skarpach o wys.do 4 m o powierz- |m2
d.5|chniach ptaskich . Grub.bruku 20 cm
17%1,8 m2
30,600
38|Spoinowanie bruku kamiennego o grub. 20 cm m?2
d.5
17*1,8 m2
30,600
39|Reczne zasypywanie wnek za scianami budowli wodno-inzynieryjnych przy wys.nasypu do |m3
d.5/4 m - kat.gr.lll
53*0,2*0,5 m3
5,300
40|Reczne wykopy fundamentowe z transp.urobku samochodami skrzyniowymi (kat.gr.lll) m3
d.5
poz.28-poz.39 m3
7,950
41|Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samo- [m3
d.5|wytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV
Krotnosé = 6
poz.40 m3
7,950
6|Konserwacja Miynéwki w km 1+631-24576; L=945 m
42|Wykoszenie porostéw ze skarpy rowu reczng wykaszarkg spalinowa o mocy do 3,0 KM ze  |100m?2
d.6|skarp
25=9,45m
945*9,45/100 100m?
89,303
43|Wygrabianie wykoszonych porostdw ze skarp o szer.ponad 2.0 m 100m?
d.6
poz.42 100m?2
89,303
44|Wykoszenie porostéw z dna rowu reczng wykaszarka spalinowg o mocy do 3,0 KM ze 100m?
d.6|skarp
B=1,4m
945*1,6/100 100m?
15,120
45|Wygrabianie wykoszonych porostéw z dna ciekdw o szer.do 2.0 m 100m?2
d.6
poz.44 100m?2
15,120
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Miynéwka w Parku Miejskim 2021 PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia jom. Razem
46|Hakowanie przy zarosnieciu powierzchni lustra wody do 60 % m?2
d.6
2*0,5*500 m?2
500,000
47|0pryskiwanie srodkami chemicznymi herbicydami 121/ha Teren pomiedzy walami przeciw- |ha
d.6|powodziowymi w poblizu ul. Jaworzyriskiej w km 2+375-2+576. Usuwanie rosliny inwazyj-
nej "Rdestowiec japonski" wpisany na liste Ministra Srodowiska roslin | zwierzat obcych.
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 09 wrzesnia 2011r, Dz.U. z 2011r. Nr 210 poz.
1260
201*25/10000 ha
0,503
48|Wykaszanie chwastéw (Rdestowca) i jednorocznych samosiewdw. Teren pomiedzy walami [m?
d.6|przeciwpowodziowymi w poblizu ul. Jaworzyniskiej 60% obmiaru
5030*0,6 m?2
3 018,000
49|Wykaszanie chwastow i jednorocznych samosiewow - wygrabianie m2
d.6
poz.48 m?2
3 018,000
50{Wykoszenie porostéw reczna wykaszarka spalinowg o mocy do 3,0 KM ze skarp 20% ob-  |100m?2
d.6[miaru
5030*0,4/100 100m?
20,120
51|Wygrabianie wykoszonych porostow ze skarp o szer.ponad 2.0 m 100m?
d.6
poz.50 100m?
20,120
7|Konserwacja cieku Mtynowka w km 24576 do 2+988; L=412 m (jaz na rz. Kaczawa w re-
jonie ulicy Zytniej)
52|Wykoszenie porostéw ze skarpy rowu reczng wykaszarka spalinowa o mocy do 3,0 KM ze  |100m?
d.7|skarp
25=9,45m z pominieciem mostu w ciggu ul. Jaworzyriskiej (24,0 m)
(412-24)*15,15/100 100m?
58,782
53|Wygrabianie wykoszonych porostéw ze skarp o szer.ponad 2.0 m 100m?2
d.7
poz.52 100m?
58,782
54|(KNK 2-11) Usuwanie namutu grubosci 20 ¢m z ciekdw o glebokosci do 1.5 m i szerokosci  |m
d.7{dna 2.0 m - ponizej wylotu z rurociggu ujecia
70 m
70,000
8|Zagospodarowanie pozyskanego w zwigzku z wykonywaniem prac pokosu (masa roslin-
na) i Smieci poprzez wywiezienie i sktadowanie na wysypisku
55|Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i émieci - zebranie i ziozenie zanieczysz- |m3
d.8|czer w pryzmy Rozdziat1,2,5 i7
1424343 m3
9,000
56(Qczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i §mieci - wywiezienie zanieczyszczen sa- |m3
d.8|mochodami na odl.do 1.0 km
poz.55 m3
9,000
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Miynéwka w Parku Miejskim 2021 PRZEDMIAR

Lp.

Opis i wyliczenia

j.m.

Razem

57
d.8

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i émieci - wywiezienie zanieczyszczen sa-
mochodami - dod.za dalsze 0.5 km

Krotnoéc = 8

poz.55

m3

m3

9,000

58|Zagospodarowanie skoszonego zeschiego porostu traw poprzez przewiezienie na odleg-
d.8|tos¢ do 4 km i sktadowanie na wysypisk przyjeto 75% ogélnej iloéci. Rozdziat: 2

Przyjeto:

5,0mp/100m2

robocizna 0,02r-g/mp

ciggnik kotowy 0,02m-g/mp

przyczepa skrzyniowa do przewozu siana 0,02m-g/mp
6,15%5,0*0,75

mp

mp

23,063

59
d.8

Optata za przyjecie odpaddw na wysypisko (gruz, $mieci zmieszane)
Przyjeto gestoséé 0,55t/m3 KOD 17 01 07
poz.55%0,55

4,950

d.8

60|Optata za przyjecie odpadow na wysypisko (masa roslinna)

Przyjeto gestosc 0,03t/mp KOD 02 01 03
poz.58*0,03

0,692
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