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STEROWNIK

Sza#i DC-AUTOADAPT ofero-

wane w wykonaniu zew nęt-

rznym posiadają dwa sposo-

by montażu, naścienny oraz 

kompaktowy na rurze przy 

przepompowni. W zależności od 

zastosowanej pompy, sza#i przysto-

sowane są do zasilania z sieci jedno lub 

trójfazowej.

Sza#a DC-AUTOADAPT w wykonaniu zewnętrznym 

jest wyposażona w:

 

z aluminium, odporna na uszkodzenia mechaniczne 

i na działanie zewnętrznych warunków atmosfery-

cznych

umieszczonym za drzwiami zewnętrznymi

Opcjonalnie sza#i mogą być wyposażone w:

Minimalna konDguracja sterownika zabudowanego  

w pompie:

analogowemu czujnikowi ciśnienia

pracy

d 

zysto-

edno

-

no

-

no lub 

wym i wzrostem temperatury

-  zbyt wysokiej temperatury

-  przeciążenia

-  zmian napięcia

-  suchoobiegu

Pompa posiada wbudowany:

 Czujnik poziomu

 Sensor suchoobiegu

pracy do 4 pomp

 GENIbus do komunikacji, pomiarów i sprawdzania 

stanu pomp 

-

skrzynkę alarmowo-komunikacyjną 

ADAPT
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