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STANDARDOWE WYPOSAŻENIE SZAFEK DC-AUTOADAPT 

 
Szafki DC-AUTOADAPT oferowane w wykonaniu zewnętrznym posiadają dwa sposobu 
montażu, naścienny oraz na rurze przy studni. W zależności od zastosowanej pompy szafki 
przystosowane są do zasilania z sieci jedno lub trójfazowej. 
 
Szafka DC- AUTOADAPT w wykonaniu zewnętrznym jest wyposażona w: 

 Obudowa o stopniu ochrony  IP44  wykonana jest z aluminium odporna na uszkodzenia mechaniczne i na działanie zewnętrznych 

warunków atmosferycznych. 

 Rozłącznik główny napięcia zasilania, z pokrętłem umieszczonym za drzwiami zewnętrznymi. 

 Wyłączniki nadprądowe 

 Lampka sygnalizacyjna Awaria ( czerwona ) 

 Zaciski kablowe 
 

Opcjonalnie szafki mogą być wyposażone w: 
 Wyłącznik różnicowo - prądowy. 

 Moduł komunikacyjny CIU 152 Profibus 

 Moduł komunikacyjny CIU 202 Modbus 

 Moduł komunikacyjny CIU 252 GSM/GPRS 

 Moduł komunikacyjny CIU 902 IR 

 Antena GSM/GPRS – magnetyczna 

 Antena GSM/GPRS – przykręcana 
 

Minimalna konfiguracja sterownika zabudowanego w pompie zapewnia : 

 
 monitoruje poziom ścieków w  studzience,  dzięki  analogowemu czujnikowi ciśnienia 

 włącza i wyłącza się samodzielnie  

 monitoruje liczbę włączeń (w ciągu godziny) i czas pracy 

 jest zabezpieczona przed przeciążeniem nadprądowym i  wzrostem temperatury 

 zachowuje w pamięci alarmy, np: 

 zbyt wysokiej temperatury 
  przeciążenia 

  zmian napięcia 

  suchoobiegu 
Pompa posiada wbudowany: 

 

 czujnik poziomu 

  sensor suchoobiegu 

  obwód elektryczny dla start/stop i naprzemiennej pracy do 4 pomp 

  wbudowane zabezpieczenia silnikowe 

  wbudowane urządzenie alarmowe 

  GENIbus do komunikacji, pomiarów i sprawdzania stanu pomp 

  możliwość podłączenia zewnętrznych systemów komunikacyjnych (SMS, GPRS, GSM, Modbus) poprzez skrzynkę alarmowo - 

komunikacyjną                                        

SYSTEM MONITORINGU I WIZUALIZACJI PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W TECHNOLOGII GSM/GPRS – OPCJA DODATKOWA 
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System zbudowany jest z dwóch podstawowych elementów: 
1. obiekt zdalny – przepompownia ścieków, wyposażona w moduł telemetryczny GSM/GPRS,  

2. stacja monitorująca – centrum dyspozytorskie, wyposażone w komputer PC - z zainstalowanym systemem operacyjnym, oraz 

oprogramowaniem SCADA w wersji bez ograniczenia ilości zmiennych. 
 

Informacje o stanach obiektów są przesyłane za pomocą transmisji pakietowej GPRS do stacji monitorującej, która będzie wizualizować 

wszystkie monitorowane obiekty na ekranie komputera. 
 

Funkcjonalność: 

 komunikacja z użyciem protokołu Modbus  – stacja monitoringu odpytuje sterowniki w określonych odstępach czasowych o 

dane gromadzone w wewnętrznych rejestrach. Do stacji monitorującej zostaje wysłany aktualny stan obiektu (stany na 

wszystkich wejściach i wyjściach sterownika obiektowego, rejestry główne i pomocnicze itp.).  

 główne okno synoptyczne – umożliwia podgląd graficzny wszystkich monitorowanych obiektów pod względem: 

 - wizualizacji poziomu ścieków w zbiorniku dla każdej pompowni indywidualnie, 

 - wizualizacji pracy danej pompy dla każdej pompowni indywidualnie, 

 - wizualizacji awarii danej pompy dla każdej pompowni indywidualnie, 

 - wizualizacji odstawienia danej pompy, pompa odstawiona nie jest załączona w automatycznym cyklu pracy przepompowni, dla 

każdej pompowni indywidualnie, 

- wizualizacji alarmów na wszystkich przepompowniach w formie tabeli alarmów bieżących, alarmy podawane z 

następującymi informacjami: data wystąpienia alarmu, nazwa obiektu, typ alarmu, data ustąpienia alarmu, w jakim czasie 

alarm został potwierdzony prze operatora co pozwala na szybką analizę monitorowanych stanów przepompowni bez potrzeby 

przeglądania kolejnych okien synoptycznych przepompowni 

 funkcja logowania/wylogowania operatorów stacji monitorującej – pozwala na przypisanie odpowiednich kompetencji danemu 

operatorowi, np. operator o najmniejszych kompetencjach ma prawo tylko do przeglądania obiektów bez możliwości ich 

zdalnego sterowania, natomiast operator-administrator ma pełne prawo dostępu wraz z prawem zdalnego sterowania 

przepompownią, 

 łatwość przechodzenia między głównym oknem synoptycznym, a oknami poszczególnych zestawów za pomocą „kliknięcia” na 

danym obiekcie graficznym lub liście obiektów 

 funkcja alarmów historycznych – umożliwia przeglądanie archiwalnych zdarzeń alarmowych na wszystkich lub wybranym 

monitorowanym obiekcie za dowolny okres czasu wraz z funkcją filtrowania wg danego stanu alarmowego. Dodatkowo 

posiadamy informacje kiedy dany alarm został potwierdzony i przez jakiego operatora. W każdej chwili istnieje możliwość 

wykonania wydruku sporządzonego zestawienia 

  funkcja alarmów bieżących – wizualizuje w postaci tabeli wszystkie bieżące (niepotwierdzone) stany alarmowe z 

monitorowanych obiektów. W jednoczesny sposób identyfikuje, czy dany alarm jest aktywny na obiekcie (kolor: czerwony-alarm 
krytyczny, żółty – alarm zwykły, fioletowy – alarm systemowy), czy już ustąpił (kolor: zielony). Po potwierdzeniu danego 

alarmu przez operatora zostaje on umieszczony w pamięci systemu i można go przeglądać za pomocą funkcji alarmów 

historycznych. Dodatkowo w momencie wystąpienia stanu alarmowego na dowolnej pompowni aktywuje się sygnał dźwiękowy, 

który można wyłączyć po potwierdzeniu wszystkich niepotwierdzonych alarmów bieżących, co pozwala na wykonanie przez 

operatora innych czynności niezwiązanych ze stacją monitorującą, np. obsługa oczyszczalni 

 podgląd stanu sterownika – pełen podgląd wszystkich wejść, wyjść i wykorzystanych rejestrów – narzędzie diagnostyczne 

szybkiego podglądu stanu monitorowanych modułów telemetrycznych 

 baza danych – zapis wszystkich odebranych danych w bazie danych SQL wraz z narzędziem do jej przeglądania oraz 

eksportowania do pliku csv, który jest obsługiwany przez arkusz kalkulacyjny MSExcel 
 kontrola połączenia stacji monitorującej z monitorowanymi pompowniami – informowanie operatora o braku komunikacji z 

monitorowanym obiektem wraz z podaniem dokładnego czasu zerwania połączenia, 

 kontrola dostępu do monitorowanego obiektu – rozbrojenie/uzbrojenie obiektu za pomocą stacyjki (lokalnie) lub funkcji 

rozbrojenia/uzbrojenia (zdalnie ze stacji monitorującej). W momencie rozbrojenia obiektu nie są wysyłane z niego sygnały 

alarmowe – funkcja testowania obiektu bez przesyłania fałszywych informacji oraz dodatkowo pozwalająca na oszczędność w 

ilości wysyłanych/odebranych danych GPRS – oszczędność w kosztach eksploatacji 
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 alarm włamania – wywołanie na stacji monitorowanej alarmu włamania do obiektu następuje po określonym czasie od otwarcia 

szafy sterowniczej i nie rozbrojeniu obiektu. Alarm nie ulega skasowaniu po czasie. Wymaga zdalnego kasowania przez 
operatora, w ten sposób informując go o swoim wystąpieniu 

 funkcja zdalnego wyłączenia sygnalizacji alarmowej – dźwiękowo-optycznej z poziomu stacji monitorującej 

 rejestracja i archiwizacja parametrów pracy:  

 praca Ręczna/Automatyczna, 

 obecność/brak napięcia zasilania, 

 sygnał alarmowy świetlny, 

 sygnał alarmowy dźwiękowy, 

 poziom ścieków w zbiorniku na podstawie sygnału z sondy hydrostatycznej, 

 przepływ chwilowy na podstawie sygnału z przepływomierza, 

 Praca/Stop pompy nr 1 i 2, 

 awaria pompy nr 1 i 2, 

 sygnalizator suchoobiegu, 

 sygnalizacja przelewu 

 pomiar zużycia energii 

 pomiar wartości napięcia zasilania 

 pomiar prądu pobieranego przez pompy 

 funkcja odświeżenia obiektu – umożliwia na życzenie operatora przesłanie do stacji monitorującej aktualnego stanu danej 

przepompowni 
 funkcja odświeżania zegarów – umożliwia na życzenie operatora przesłanie do stacji monitorującej aktualnych danych 

odnośnie czasu pracy i ilości załączeń danej pompy. Informacje te są przechowywane lokalnie w pamięci sterownika, a nie w 

stacji monitorującej (zabezpieczenie przed utratą danych w momencie wyłączenia stacji), 

 funkcja kasowania zegarów – operator ma możliwość wyzerowania zegarów czasu pracy pomp wraz z licznikami ilości 

załączeń w celu dokonania analizy czasowej pracy pompowni np. równomiernie zużycie pomp w ciągu miesiąca 

 zdalne załączanie/wyłączanie pomp 

 funkcja odłączania/podłączania pompy – pozwala na zadanie „poinformowanie” sterownika o odłączeniu/ podłączeniu danej 

pompy, co wiąże się z nie/uwzględnieniem danej pompy w cyklu pracy pompowni, np. jeżeli zdalnie odłączymy pompę, to 

sterownik nie uwzględni jej w cyklu pracy pompowni i zawsze załączy pompę, która fizycznie występuje na obiekcie 

 funkcja zdalnej zmiany poziomów pracy pomp – istnieje możliwość zdalnej (ze stacji monitorującej) zmiany poziomu 

załączenia, wyłączenia pomp oraz poziomu alarmowego – oczywiście przy zastosowaniu sondy hydrostatycznej 

 funkcja „alarm czasu pracy pompy” – użytkownik ustala jednostajny czas pracy, po przekroczeniu którego załączany jest 

alarm, sygnalizujący o zbyt długiej pracy pompy (np. duży napływ ścieków (nielegalny zrzut ścieków), uszkodzenie/zatkanie 

pompy) 
 funkcja „alarm parametrów pracy” – użytkownik ustawia parametry typu: poziom, przepływ, prąd pompy. Po przekroczeniu 

wartości granicznych wyzwalany jest alarm, który informuje o nietypowym zachowaniu pompowni 

 funkcja blokady wysyłania kilku rozkazów – operator w danej chwili może wykonać tylko jeden rozkaz (np. załącz pompę nr 1). 

Po potwierdzeniu tego rozkazu może wykonać kolejny. Jest to zabezpieczenie przed wysyłaniem nadmiernej ilości rozkazów w 

jednej chwili 
 wykresy szybkiego podglądu – pozwalają na podgląd: pracy, spoczynku, awarii dwóch pomp, ciśnienia, przepływu w okresie 

ostatnich 2 godzin 
 trendy historyczne – możliwość sporządzania wykresów: stanu pomp, ciśnienia, przepływu na dokładniej skali czasu w 

wybranym okresie historycznym. W każdej chwili istnieje możliwość wykonania wydruku sporządzonego wykresu 

 raporty – możliwość sporządzania raportów odnośnie: czasu pracy, ilości załączeń, ilości awarii, czasu awarii pomp w 

wybranym okresie historycznym. W każdej chwili istnieje możliwość wykonania wydruku sporządzonego zestawienia 

 opis obiektu – okno, służące jako dziennik pracy pompowni 

 
Dyspozytornia składa się z następujących elementów: 

 komputer PC –  wraz z monitorem (LCD) z zainstalowanym systemem operacyjnym, 
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 licencja na oprogramowanie wizualizacyjne typu SCADA (należy przekazać źródła oprogramowania i aplikacji SCADA oraz 

sterowników obiektowych wraz z prawami autorskimi), 
 serwer WWW - dostęp do systemu monitoringu przez przeglądarkę internetową. 

 


