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Nr 4/1

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Rury o $ciankach litych z nieplasyfikowanego
poli(chlorku winylu) (PVC-U) DN110,160, 200, 250, 315, 400, 500

Zintegrowany System Zarzadzania

PVC-U SN4
PVC-U SN8

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: do podziemnego bezci$nieniowego odwadniania i

kanalizacji /[poza konstrukcjami budynkéw — obszar zastosowania U/ pod konstrukcjami

budynkéw oraz poza nimi- obszar zastosowania UD.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Kaczmarek Malewo spétka

jawna, Malewo 1, 63-800 Gostyn, zaktad Malewo

5. Nazwai adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 1401-1:2009 , Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do podziemnego bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji —
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Czeé¢ 1 : Specyfikacja rur , ksztattek i

systemu

Nazwa akredytowane] jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub

Nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji: nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy

Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy

8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego
zastosowania lub zastosowan

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

Uwagi

Zawartos¢ PVC

PVCz80%

Obliczona na podstawie
znanej receptury
producenta wg

PN-EN 1401-1:2009 , pkt.
4.1

Wytrzymato$c¢ na cisnienie

Brak peknigc

badanie materiatu rury
wykonane na probce w
postaci rury litej, warunki

wewnetrzne badania wg.
| PN-EN 1401-1:2009 , pkt.
Barwa Rury wybarwione w catym przekroju Scianki ™ |
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Zintegrowany System Zarzgdzania

System
_zarzadzania

| TOVRheinland

9105018676

&

Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur -
tadkie , pozbawione pecherzy,

Wyglad zewnetrzny e A
zanieczyszczen, porow, kornce rur obciete

réwno, prostopadle do osi rury

Zgodnie z oznakowaniem na wyraobie:
DN110,160, 200,250,315,400,500 SDR 34
DN160,200,250,315,400,500 SDR41, SDR34

Cechy geometryczne

Tolerancje wymiaréw
wg.PN-EN 1401-1:2009 ,
pkt. 6.2 6.4

Sztywnos¢ obwodowa
SN4, SDR41
SN8, SDR34

. . Odpornoéé na uderzenia : TIR £10%
Wiasciwosci mechaniczne

Metoda spadajacego
ciezarka, warunki badania
wg PN-EN 1401-1:2009 ,
pkt. 7.1.1

Odpornoéé na uderzenia Hse>1m ,
najwyzej jedno pekniecie ponizej 0,6 m
zgodna z PN-EN 1401-1:2009 , pkt.
7.1.2

Metoda
schodkowanajwyzej jedno
peknigcie ponizej 0,5 m
zgodna z PN-EN 1401-
1:2009, pkt. 7.1.2

Temperatura migknienia wedtug Vicata
Wiasciwosci fizyczne

PN-EN 1401-1:2009 ,

i peknieé

( VST): 279°C pkt. 8.1
Skurcz wzdluzny & <5% , brak pecherzy ;lg%hi 1401-1:2009,

Odpornos¢ na dichlorometan w okreslonej
temperaturze: brak oddziatywania

PN-EN 1401-1:2009 , pkt.
8.1

Szczelnos¢ potaczen z elastomerowym
pierécieniem uszczelniajgcym

-brak przeciekéw przy badaniu woda,
szczelne przy podcisnieniu
powietrza(dopuszczalna zmiana podci

Szczelnosc

PN-EN 1401-1:2008 , pkt. 9

Odporno$é na cykliczne dziatanie
podwyzszonej temperatury : brak
przeciekow

Tylko dla obszaru
zastosowania UD i DN <200
Warunki badania zgodne z
PN-EN 1401-1:2009 , pkt. 9

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8

deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych

wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wytgczng

odpowiedzialnos¢ producenta.

W imieniu producenta podpisal(-a):

mgr inz. Pawel Szymczak — kierownik dziatu ko
( imie i nazwisko oraz stanowisko)

Malewo 02.01.2018r.
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