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Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscig Spétka Komandytowa

Krajowa Deklaracja wtasciwosci uzytkowych

Nr: 1/DN1000/U/17

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Studzienka wtazowa betonowa/zelbetowa DN1000, potaczenie na uszczelke; typu BEWA DN 1000.

Elementy wchodzace w skiad typu:
- podstawy studzienki- o symbolu SU-M
- kregi — o symbolu SR-M
- kregozwezki — o symbolu SH-K
- zwezki redukujace- o symbolu SH-M
- ptyty pokrywowe — o symbolu PR
- pierscienie wyréwnujace — o symbolu AR-V

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Umozliwienie dostepu oraz umozliwienie napowietrzania i wentylacji systeméw odwadniajacych i
kanalizacyjnych stuzacych do odprowadzania $ciekéw, wéd opadowych i wody powierzchniowej w sposéb
grawitacyjny lub sporadycznie pod niskim ciSnieniem w obszarach ru chu kotowego i pieszego pod jezdniami,
na terenach parkingéw, ustabilizowanych poboczy oraz poza budynkami.

3. Producent:

BEWA Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscig Spétka Komandytowa Wiechlice, ul. Przemystowa 16, 67 -300
Szprotawa, tel. (068) 376-77-30

4. Upowazniony przedstawiciel

5. System oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:

4

6. Norma zharmonizowana:

PN-EN1917:2004 +AC:2009 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
wioknem stalowym i zelbetowe.
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7. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystykiwyrobu budowlanego

. . . Deklarowane wiasciwosci uzytkowe
dla zamierzonego zastosowania lub zastosowan

Wymiar otworu wtazowego 625mm

Wytrzymatos$¢ betonu na Sciskanie (klasa betonu wg > 40 MPa (2 C35/45)

PN-EN 206)
Wytrzymato$éha zgniatanie kregow: = 50 (Riszcz 250kN/m)—betonowe
-klasa wytrzymatosci = 70 (Riszcz 270kN/m) - zelbetowe

Wytrzymato$¢ na obcigzenie pionowe elementow

redukujgcych i przykrywajgcych studzienek wtazowych:
- obcigzenie probne dla elementdéw typu lekkiego | = 120 kN
- pionowe obcigzenie zgniatajgce elementow
standardowych = 300 kN

Nasigkliwos¢ betonu <5%

-ugiecies5 mm pod obcigzeniem pio nowym 2 kN
No$no&¢ zainstalowanych stopni ztazowych ugiecie trwate 1mm -
odpornos¢ na poziomg site wyrywajagcg 5 kN
Brak przeciekuprzy ci$nieniu wewnetrznym 50 kPa
(0,5bar) w czasie 15min
Trwatos¢ Odpowiednia dla stosowania w warunkach
wilgotnych lub warunkach oddziatywania Srodowiska
chemicznego mato agresywnego (tj. w normalnych
warunkach dla $ciekédw domowych i oczyszczonych
Sciekdw przemystowych oraz dla wigkszosci rodzajéw|
gruntow i woéd gruntowych)W przypadku stosowania
w warunkach $rodowiska agresywnego stosowaé
odpowiednie izolacje.Minimalne otulenie betonem
zbrojenia: 30mm

Parametry wbudowanego betonu:

- wskaznik w/cs 0,45

- zawarto$¢ chlorkéw w betonie: < 0,4%

- nasigkliwos¢ betonu < 5%

-parametry betonu wg PN-88/B-06250:

- stopien wodoszczelnosci W8,
- stopien mrozoodpornosci F150

Wodoszczelnosé

8. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych
wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje
zgodnie zozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialnos¢ producenta
okre$lonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat:
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