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GRUNDFOS AUTOADAPT
— INSTRUKCJA MONTAZU I OBSLUGI




UWAGA: Przeczytaj dokladnie t¢ instrukcje montazu i obstugi przed rozpoczeciem montazu.
Witasciwe obowiazujace przepisy oraz zasady dobrej praktyki montazowej musza by¢ przestrzegane
podczas prac montazowych i instalacyjnych oraz podczas eksploatacji. Montaz i instalacj¢ obudowy
mozna powierzy¢ tylko wykwalifikowanemu technikowi.

Montaz

Obudowa moze zosta¢ zamontowana na wsporniku (stupku) lub na $cianie. W przypadku montazu
na wsporniku potrzebny jest oddzielny kotnierz montazowy, a w przypadku montazu nasciennego
oddzielna konsola (konsola do montazu nasciennego nie jest objeta zakresem dostawy obudowy).

W celu zamontowania obudowy na $cianie nalezy najpierw zamocowac¢ konsol¢ montazowg na
Scianie. Nastepnie nalezy oprze¢ rowek na tylnej stronie obudowy na goérnej krawedzi konsoli
montazowej i zamocowac¢ obudowg do konsoli wkretami od dotu (patrz: rys. 2).

Montaz na wsporniku, rys. 1:

Odtacz prawg ptyte boczng od obudowy.

Wysun pokrywe.

Usun ptyte ostonowa, zaczynajac od dolnego prawego rogu.

Przytacz kotnierz montazowy do obudowy.

Podiacz przewody.

Wsun plyte ostonowa, zaczynajac od gérnego prawego rogu. Dociskaj dolng czg$¢ plyty ostonowej
réwno do profilu az do ustyszenia odgtosu zatrzasniecia.

Przesun pokrywe wzdhuz rowkow.

® Zamocuj prawa ptyte boczng wkretami (3 szt.). Rowki ptyty bocznej musza stykac sie z cze$cia
aluminiowa.
® Zamocuj plyte ostonowa wkretami (2 szt.).



Konstrukcja obudowy

Rys. 1: Montaz i demontaz obudowy

Obstuga sterownika pompy
Pompa jest zatgczana i wylaczana przez zaprogramowane wartosci graniczne.

Zintegrowane zabezpieczenie silnika i taczniki termiczne w uzwojeniach silnika zapobiegaja
przegrzewaniu silnika.

Alarmowy wskaznik $wietlny zacznie swieci¢, kiedy:
- Poziom $ciekéw osiaggnie poziom alarmowy (opcja),

- Wystapi zakldcenie w pracy pompy,
- Zadziala wewnetrzne urzadzenie bezpieczenstwa w pompie.

Uzytkownik moze otrzymywac¢ komunikaty alarmowe 1 ustawia¢ warto$ci graniczne
zalaczajace 1 wytaczajace pompe przez ztacze PC Tool.

Zapoznaj si¢ takze z oddzielng instrukcjg obstugi pompy.

Konserwacja

Sterownik nie wymaga konserwacji.



Dane techniczne

Dane elektryczne:

Napigcie znamionowe:

Prad znamionowy:
Czestotliwo$¢ znamionowa:
Napigcie znamionowe izolacji:
Prad zwarciowy:

Uktad zasilania:

Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC):

Zgodnos¢ z norma:
Ochrona przeciwporazeniowa:

Dane mechaniczne:

Stopien
ochrony:

Stopien odporno$ci mechanicznej:
Wymiary (wys. x szer. x gt.):
Masa:

Materiat obudowy:

Kolor:

Plyty boczne:

Srodowisko robocze:

Montaz:

Potozenie montazowe:

U, 400VAC

I, 25A

fn S0Hz

Ui=Ue

Lew<6kA

TN-S

A+B

EN61439-3

Obudowa + polaczenie
wyréwnawcze

IP 44

IK 08

248 x 275 x 198

4,5 kg

Anodowany profil albuminowy
Stal nierdzewna (inox)
Poliweglan (RAL 7035) UL 746C,
aprobowane stosowanie poza
budynkami; Class F1

Poza budynkami

Na wsporniku (stupku)

Pionowe

Grundfos zastrzega sobie prawo do zmian.

www.grundfos.pl




