Szewczak, Tarczynski

Wi mes, WI M EST Spétka Jawna

ul. Romana Hoppe 7, 06-300 Przasnysz

Internet: http:// www.wimest.pl  e-mail: wimest@wimest.pl
Sprzedaz - tellfax 0-29 752 25 45; 0-29 756 41 27;
Serwis — tel. 0-29 752 66 09

ZBIORNIK

HYDROFOROWY
TYP ZCS/200/6 , ZCS/300/6 , ZCS/495/6

Wytworca: Szewczak, Tarczynski

WIMEST Spotka Jawna
ul. Romana Hoppe 7
06-300 Przasnysz

PARAMETRY TECHNICZNE

Cisnienie obliczeniowe - 6 bar

Najwyzsze ci$nienie dopuszczalne (robocze) - 6 bar

Cisnienie probne — 8,6 bar

Najwyzsza temperatura dopuszczalna (robocza) — +20°C

Najnizsza temperatura dopuszczalna (robocza) - +2°C

Medium robocze - woda, powietrze
OPIS TECHNICZNY

Element walcowy zbiornika, dna elipsoidalne oraz podpory wykonano z niestopowej stali konstrukcyjnej
S235JR wg PN-EN 10025:2002. Kro¢ce wykonano ze stali R35 wg PN-89/H84023/07 lub alternatywnie ze stali
S235JRH wg PN-EN10210:2000

ZRODLA ZASILANIA

1) Pompa samozasysajaca SKSb
4 silnik 3-fazowy lub 1-fazowy o mocy 1,1kW lub 1,5kW;
4 cis$nienie robocze 0,6+5,2bar;
¢ wydajno$¢ 22+99dm?3/min
2) Pompa samozasysajaca SKM
4 silnik 3-fazowy lub 1-fazowy o mocy 1,1kW lub 1,5kW;
4 ciS$nienie robocze 1+4,8bar;
¢ wydajno$¢ 42+-92dm3/min
3) Istnieje mozliwo$é podlaczenia do zbiornika innych pomp
0 najwyzszym ci$nieniu roboczym nie przekraczajacym 6 bar
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ZASTOSOWANIE

Zbiorniki hydroforowe przeznaczone sa do magazynowania wody do celéw spozywczych lub przemystowych.
W potaczeniu z pompami samozasysajacymi lub glgbinowymi tworza zestawy hydroforowe, stuzace do zasilania
woda instalacji w domkach jednorodzinnych, gospodarstwach rolnych i ogrodniczych, w przemys$le oraz
rzemiosle.

OPIS DZIALANIA

Zbiornik jest przeznaczony do przechowywania i ttoczenia wody pitnej za pomocg poduszki powietrznej w
obiektach o $rednim zapotrzebowaniu na wodg. Poduszka powietrzna jest wytwarzana przez sprezanie
znajdujacego si¢ w zbiorniku powietrza przy napetianiu go woda. Sprezone powietrze dziata tak jak ttok na
lustro wody, wytlaczajac ja ze zbiornika. Doprowadzenie i odprowadzenie wody odbywa si¢ przez dwa
oddzielne kro¢ce w dolnej czesci zbiornika.

Na skutek wttaczania wody do zbiornika nastapi wzrost ci§nienia w zbiorniku. Po osiagnigciu ci$nienia okoto 3,7
bar nastapi samoczynne wytaczenie hydroforu przez tacznik cisnieniowy. Dopuszczalne odchylenia ci$nienia
przy wiaczaniu i wylaczaniu silnika nie powinny przekracza¢ 0,2 bar. Poniewaz sprezone powietrze w zbiorniku
nieznacznie uchodzi z woda do instalacji, konieczne jest jego okresowe uzupelianie. W tym celu nalezy
oprozni¢ zbiornik, dopompowaé powietrza do ci$nienia 1,2 bar i ponownie napetnic¢ go woda.

KONSERWACJA

Zbiornik nalezy okresowo (np. raz na pot roku) opréznic¢ z wody i poprzez wyczystke dokonac ogledzin jego
wngetrza, w przypadku stwierdzenia osadu na dnie nalezy go oczysci¢. Po zatozeniu wyczystki, zbiornik nalezy
napompowac do cisnienia 1,2 bara i ponownie wlaczy¢ go do instalacji.

UWAGA: Uzytkowanie zbiornika w otoczeniu sprzyjajacym korozji oraz brak okresowego czyszczenia
wngetrza zbiornika, przyspiesza dziatanie korozji, ktora w konsekwencji jest przyczyna rozszczelnienia zbiornika.
W przypadku gdy w instalacji wodnej moze powstac ci$nienie wyzsze od 6 bar, przy zbiorniku nalezy
bezwzglednie zamontowaé zawor bezpieczenstwa o cisnieniu otwarcia nie wyzszym niz 6 bar.

Uzytkowanie zbiornika przy

OSPRZET ZBIORNIKA
HYDROFOROWEGO
Manometr 06 bar - 1szt
Rurka wodowskazowa - 1szt
Nakretka mosiezna '4” z uszczelkg - 2kpl
Korek ocynkowany 2” - 1szt

Korek ocynkowany 2” z otw. ¢ 8,4 - 1szt
Redukcja mosigzna 2”x M12x1,5 - 1szt
Zaworek powietrza SP4 z uszczelka - 1kpl
Trojnik ocynkowany 5” - 1szt
Kolano nyplowe ocynkowane %” - 1szt
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Budowa zbiomika hydroforowego
1 - zbiornik, 2 - wyczystka, 3 - krociec 2", 4 - krociec wlotowo—wylotowy 5 - krociec wodowskazu %"

Zbiorniki pionowe

Pojemnosc Temperatura robocza Max. cisnienie robocze
[°C] [bar]

28
150 457 1120 30 1% 2do 20 6 36
200 550 1050 30 1Y 2do 20 6 13
300 550 1370 30 1% 2do 20 6 55
435 700 1490 330 1% 2do 20 6 78
1000 900 1930 520 DN50 2do 20 6 172
1000 900 1900 540 DN50 2do 20 10 235
1500 1000 2350 600 DN&0 2do 20 10 325
2000 1200 2200 660 DN100 2do 20 10 435
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