SZAFKI DC-AUTOADAPT

Szafki DC-AUTOADAPT ofero-
wane w wykonaniu zewnet-
rznym posiadajg dwa sposo-
by montazu, nascienny oraz
kompaktowy na rurze przy
przepompowni. W zaleznosci od
zastosowanej pompy, szafki przysto-
sowane sg do zasilania z sieci jedno lub

tréjfazowe;.

Szafka DC-AUTOADAPT w wykonaniu zewnetrznym °

jest wyposazona w:

e Obudowa o stopniu ochrony IP44 wykonana jest °
z aluminium, odporna na uszkodzenia mechaniczne
i na dziatanie zewnetrznych warunkéw atmosfery-
cznych

e Roztacznik gtéwny napiecia zasilania, z pokrettem
umieszczonym za drzwiami zewnetrznymi

e Wytaczniki nadpragdowe

e Lampka sygnalizacyjna Awaria (czerwona) *

e Zaciski kablowe

Opcjonalnie szafki moga by¢ wyposazone w:

e Wytacznik ré6znicowo-pradowy. °
e Modut komunikacyjny CIU 152 Profibus °
e Modut komunikacyjny CIU 202 Modbus o
e Modut komunikacyjny CIU 252 GSM/GPRS

e Modut komunikacyjny CIU 902 IR o
e Antena GSM/GPRS —magnetyczna
e Antena GSM/GPRS — przykrecana

Minimalna konfiguracja sterownika zabudowanego

w pompie:

e Monitoruje poziom sciekow w studzience, dzieki
analogowemu czujnikowi cisnienia

e \Wit3cza i wytgcza sie samodzielnie

e Monitoruje liczbe witaczen (w ciggu godziny) i czas
pracy

STEROWNIK

Jest zabezpieczona przed przecigzeniem nadprado-
wym i wzrostem temperatury

Zachowuje w pamigeci alarmy, np:

- zbyt wysokiej temperatury

- przecigzenia

- zmian napiecia

- suchoobiegu

Pompa posiada wbudowany:

Czujnik poziomu

Sensor suchoobiegu

Obwdd elektryczny dla start/stop i naprzemiennej
pracy do 4 pomp

Wbudowane zabezpieczenia silnikowe

Whbudowane urzadzenie alarmowe

GENIbus do komunikacji, pomiaréw i sprawdzania
stanu pomp

Mozliwos¢ podtaczenia zewngtrznych systemow ko-
munikacyjnych (SMS, GPRS, GSM, Modbus) poprzez
skrzynke alarmowo-komunikacyjng



