Nazwa firmy:

N Autor:
GRUNDFOS »\ ™™™
Dane: 08.09.2020

llos¢ | Opis
1 EF30.50.09.E.2.50B

Uwaga! Zdjecie produktu moze sie réznic od aktualnego

Nr katalogowy: 96877516
Pompa GRUNDFOS EF AUTOADAPT to przeno$na pompa do zastosowan domowych i przemystowych.

Swobodny przelot: Pompa ma jednotopatkowy, pétotwarty wirnik do swobodnego przejscia 30 mm i
nadaje sie do pompowania

« drenaz i wody powierzchniowe o niewielkich zanieczyszczeniach

« Scieki z wtoknami, np. z pralni

« Scieki bez odprowadzenia z toalet

« Scieki z budynkéw komercyjnych bez odprowadzania z toalet.

Kompaktowa konstrukcja sprawia, ze pompa nadaje sie zaréwno do tymczasowego, jak i stalego montazu.

Pompa ma posrednig komore olejowg wypetniong nietoksycznym specjalnym olejem.

Pompa jest wyposazona we wtyczke do tatwego demontazu. Ta wtyczka jest hermetycznie uszczelniona
poliuretanem, aby zapobiec przenikaniu wody przez kabel do silnika.

Zacisk pomiedzy obudowg pompy a silnikiem zapewnia tatwy i bezpieczny demontaz i montaz. Inspekcje mozna
wykonywac w terenie bez zadnych specjalnych narzedzi.

Pompa jest wyposazona w podwojne uszczelnienie watu w unikalnej konstrukcji wktadu. Utatwia to bardzo
szybkie wymienianie uszczelnienia watu na polu bez uzycia specjalnych narzedzi. Eliminuje to réwniez ryzyko
btednej instalaciji.

Silnik jest klasy izolacji F i ma dtugie, gtebokie rowki, smarowane na caty okres eksploatacji tozyska kulkowe.

Krdciec ttoczny: Pompa ma port wytadowczy R 2 i jest gotowa do zainstalowania w systemie
wolnostojgcym lub w systemie autoztgcza.

Pompy Grundfos EF AUTOADAPT zawierajg sterownik, czujniki i ochrone silnika. Wymagaja tylko podtgczenia
do sieci zasilajace;j.

Jesli w tym samym zbiorniku zainstalowanych jest kilka pomp, logika sterujgca wbudowana w pompe zapewni
réwnomierne roztozenie obcigzenia miedzy pompami.

» Wyjscie przekaznika alarmu.

Pompa zawiera wyjscie przekaznika alarmowego. NC i NO sg dostepne i mogg by¢ uzywane jako
wymagane, na przyktad w przypadku alarméw akustycznych lub wizualnych.

» Losowe opd&znienie startu w przypadku ogolnego wytgczenia zasilania.

« Pompa nie uruchamia sie, jesli kolejnos¢ faz jest prawidtowa.

» Samokalibracja po kazdym cyklu pompy.

« System zapobiegajgcy zakleszczaniu.

System zapobiegajgcy zakleszczaniu uruchamia pompe w zaprogramowanych odstepach czasu, aby zapobiec
zatarciu wirnika. Ta funkcja jest wazna tak dtugo, jak czujniki dryrun sg zanurzone w medium dla wersji Ex.
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Uktady sterowania:
Czujnik wilgoci: bez czujnika wilgoci
Czujnik obecnosci wody w oleju: bez czujnika wilgoci

Tolerancje charakterystyki:

AUTOADAPT: Tak

Ciecz:

Czynnik tloczony: kazda ciecz Newtonowsk'a
Zakres temperatury cieczy: 0..40°C
Gestos¢: 998.2 kg/m3
Techniczne:

Typ wirnika: POLOTWARTY
Max. wielkos¢ czesci statych: 30 mm
Podstawowe uszczelnienie watu: SIC/SIC
Drugie uszczelnienie watu: LIPSEAL

Max. sprawnos¢ hydrauliczna: 59 %

1ISO9906:2012 3B2

Materiaty:

Korpus pompy: Zeliwo szare
EN-JL-1030

Wirnik: Zeliwo szare
EN-GJS-500-7

Instalacja:

Maximum ambient temperature: 40 °C
Maksymalne ci$nienie pracy: 6 bar

Krdciec ttoczny: R 2
Max. gteboko$¢ montazu: 10m
System autoztgcza: Y

Dane elektryczne:

Moc wejsciowa P1: 1.4 kW
Nominalna moc silnika - P2: 0.9 kW
Czestotliwos¢ podstawowa: 50 Hz
Napiecie nominalne: 3 x400-415V
Tolerancja napiecia: +6/-10 %

Max zatgczen na godzine: 30

Prad znamionowy: 2.8/2.8 A

Prad znamionowy przy 2/4 obcigzenia: 2.5 A
Prad znamionowy przy 1/2 obcigzenia: 2.1 A
Prad uruchomienia: 21A

Prad znamionowy przy braku obcigzenia: 1.9 A
Cos phi - wspotczynnik mocy:  0.76

Cos phi - wsp.m. przy 3/4 obcigzenia: 0.68
Cos phi - wsp.m. przy 1/2 obcigzenia: 0.58

Predkos¢ nominalna: 2870 obr/min
Moment rozruchowy: 11 Nm
Moment krytyczny: 12 Nm
Moment bezwladnosci: 0.0037 kg m2

Sprawnos¢ silnika przy petnym obcigzeniu: 65 %
Sprawnosc¢ silnika przy 3/4 obcigzenia: 61 %
Sprawnos¢ silnika przy 1/2 obcigzenia: 58 %
Liczba biegunow: 2

Jednostke CIU Grundfos mozna podtaczy¢ na state lub tymczasowo w celu zmiany ustawier wstepnych,
dalszych ustawien lub odczytania z parametrow rejestrowania i dziatania, takich jak nr. poczatkéw i godzin pracy.
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Rozruch: bezposredni

Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP68

Klasa izolacji (IEC 85): F

Wykonanie Ex: nie

Dlugos¢ kabla: 10m

Typ kabla: LYNIFLEX

Rodzaj wtyczki kabla: NO PLUG

Inne:

Masa netto: 38 kg

Danish VVS No.: 391293632

Swedish RSK No.: 5885976

Finnish LVI No.: 4822604

Kraj pochodzenia: HU

Numer taryfy celnej nr.: 84137021
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96877516 EF30.50.09.E.2.50B 50 Hz

H EF30.50.09.E.2.50B, 3*400 V, 50Hz
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Ol Wartosé [kga] |EF30.50.09.E.2.50B, 3400 V, 50Hz E%;]e]l
Informacje ogdlne:
Nazwa wyrobu: EF30.50.09.E.2.50B
Nr katalogowy: 96877516 1604
Numer EAN: 5700312521532
Techniczne: 1404
Maximum flow: 10.91/s
Maks. przeptyw: 109 1/s 1204 60
H max: 164.5 kPa

— ! 100 I 50
Typ wirnika: POLOTWARTY
Max. wielko$¢ czesci statych: 30 mm 80 L 10
Podstawowe uszczelnienie watu: SIC/SIC
Drugie uszczelnienie watu: LIPSEAL 604 L 30
Max. sprawno$¢ hydrauliczna: 59 %
Tolerancje charakterystyki: 1SO9906:2012 3B2 404 o0
Materiaty:
Korpus pompy: Zeliwo szare 204 10
Korpus pompy: EN-JL-1030
Wirnik: Zeliwo szare 0 ——T— T —r-0

i 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Qi

Wirnik: EN-GJS-500-7 p
Instalacja: Wl A
Maximum ambient temperature: 40 °C 1200 P1
Maksymalne ci$nienie pracy: 6 bar 10004
Kréciec tloczny: R2
Max. gtebokos¢ montazu: 10m 800
Ustawienie na sucho/mokro: S 600 -//_\ B
Instalacja: pionowa 4004
System autozigcza: Y 200
Ciecz:

) ) kazda ciecz . 0
Czynnik tloczony: Newtonowsk'a ¥
Zakres temperatury cieczy: 0..40°C
Gestosc: 998.2 kg/m3
Dane elektryczne:
Moc wejsciowa P1: 1.4 kW
Nominalna moc silnika - P2: 0.9 kw
Czestotliwos¢ podstawowa: 50 Hz
Napiecie nominalne: 3 x400-415V
Tolerancja napiecia: +6/-10 %
Max zalgczen na godzine: 30
Prad znamionowy: 2.8/2.8 A
Prad znamionowy przy 2/4 obcigzenia: 2.5A
Prad znamionowy przy 1/2 obcigzenia: 2.1 A
Prad uruchomienia: 21A
Prad znamionowy przy braku obcigzenia: 19A
Cos phi - wspétczynnik mocy: 0.76 PE
Cos phi - wsp.m. przy 3/4 obcigzenia: 0.68 & L1213
Cos phi - wsp.m. przy 1/2 obcigzenia: 0.58
Predko$¢ nominalna: 2870 obr/min 1 I I I 2A 230 Vac
Moment rozruchowy: 11 Nm @ ? A3 5
Moment krytyczny: 12 Nm — J —— —
Moment bezwtadnosci: 0.0037 kg m? | |
ggéa’;gﬂﬁf silnika przy petnym 65 % | 1 |
Sprawno$c¢ silnika przy 3/4 obcigzenia: 61 % | |
Sprawnos¢€ silnika przy 1/2 obcigzenia: 58 % | - = |
Liczba biegunéw: 2
Rozruch: bezposredni | COoM |
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP68 . ]
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Wartos¢é

Klasa izolacji (IEC 85):
Wykonanie Ex:
Zabezpieczenie silnika:
Dlugosc kabla:

Typ kabla:

Rodzaj wtyczki kabla:
Uktady sterowania:
Szafa sterujgca:
Regulator PID:

Czujnik wilgoci:

AUTOADAPT:

Inne:

Masa netto:

Danish VVS No.:
Swedish RSK No.:
Finnish LVI No.:

Kraj pochodzenia:
Numer taryfy celnej nr.:

Czujnik obecnosci wody w oleju:

F

nie

tacznik termiczny
10 m

LYNIFLEX

NO PLUG

bez skrzynki zaciskowej
Build in

bez czujnika wilgoci
bez czujnika wilgoci
Tak

38 kg
391293632
5885976
4822604
HU
84137021
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96877516 EF30.50.09.E.2.50B 50 Hz
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Uwaga! Wszystkie jednostki sg podane w [mm] jezeli nie zaznaczono inaczej.
Oswiadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazujg wszystkich szczegotow.
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96877516 EF30.50.09.E.2.50B 50 Hz
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Uwaga! Wszystkie jednostki sg podane w [mm] jezeli nie zaznaczono inaczej.
Oswiadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazujg wszystkich szczegotow.
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96877516 EF30.50.09.E.2.50B 50 Hz
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Uwaga! Wszystkie jednostki sg podane w [mm] jezeli nie zaznaczono inaczej.
Oswiadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazujg wszystkich szczegotow.
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96877516 EF30.50.09.E.2.50B 50 Hz
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Uwaga! Wszystkie wymiary sg w [mm] jezeli nie zostaly podane inne jednostki.
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