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1. INFORMACJE OGOLNE

Pompownie EPS sg kompletnymi urzagdzeniami przeznaczonymi do wbudowania w komunalnych i przemystowych sieciach kanalizacji sanitarnej
i deszczowej.

W zaleznosci od typu zastosowanych pomp, pozwalajg na przepompowywanie réznego rodzaju medium od wody czystej przez Scieki
deszczowe, komunalne, drenazowe z domieszkg ciat wtdknistych po Scieki przemystowe. Uktad pompowy sktada sie najczesciej z dwdch lub z
wiekszej ilosci pomp. Pompownie EPS pracujg w trybie automatycznym przy udziale rozdzielnicy sterowniczej oraz urzagdzen towarzyszgcych.

Pompownie EPS spetniajg wymagania normy PN-EN 12050-1 i moga by¢ zlokalizowane wewnatrz oraz na zewnetrz budynkéow (jako
pompownie lokalne lub sieciowe).

1.1. Tabela symboli stosowanych w DTR
Symbol Znaczenie

Wskazéwki bezpieczenistwa, ktérych nieprzestrzeganie moze stworzy¢ zagrozenie dla zycia i zdrowia.
Oznakowano symbolem ostrzegawczym "Znak bezpieczeristwa wg DIN 4844-W9".

Wskazéwki bezpieczenstwa, ktérych nieprzestrzeganie moze stworzyc zagrozenie dla zycia i zdrowia ze strony
instalacji elektryczne;.
Oznakowano symbolem ostrzegawczym "Znak bezpieczeristwa wg DIN 4844-W8".

UWAGA Rady i wskazowki utatwiajgce prace i eksploatacje.

1.2. Obszar zastosowan

Pompownie EPS znajdujg zastosowanie w ramach instalacji i sieci, gdzie
grawitacyjne odprowadzenie S$ciekdw jest nieuzasadnione technicznie lub
ekonomicznie. Szczegdlne znaczenie znajdujg przy zmiennym uksztattowaniu
terenu, wysokim poziomie wdd gruntowych lub duzej odlegtosci oczyszczalni od
miejsca zrzutu.
Temperatura medium przeptywajacego przez pompownie
nie powinna co do zasady przekracza¢ 40°C.
Medium — $cieki komunalne, czyli Scieki bytowe Iub
mieszanina Sciekow bytowych ze $ciekami przemystowymi
albo wodami opadowymi lub roztopowymi, przy czym
Scieki przemystowe muszg spetnia¢ wymagania okreslone
w aktualnych przepisach dotyczacych wprowadzenia
Sciekow do urzadzen kanalizacyjnych (Rozporzadzenia
Ministra Budownictwa z 14 listopada 2006. Dz. U. 136.
Poz. 964).

Zastosowanie pompowni do innych celéw i innych parametréw niz projektowane
bez zgody Producenta zabronione!

Przed przystgpieniem do instalacji urzadzenia nalezy zapoznac sie z niniejszym
dokumentem DTR i zatacznikami.

Nazwa

Korpus pompowni
Pompa

Stopa sprzegajaca
Zasuwa odcinajaca
ZawOor zwrotny

Wylot

Wilot

Wentylacja

Rozdzielnica zasilajgco - sterujgca
Porecz*

Whtaz/przykrycie wtazowe
Drabina*

Pomost*
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Rys. 1 Schemat pompowni EPS

14 | Sygnalizatory poziomu
*) wyposazenie opcjonalne
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2. BUDOWA

Pompownia EPS w zaleznosci od przeznaczenia i wymagan uzytkownika sktada sie z nastepujgcych elementéw:
e  korpus

®  pompy

e osprzet hydrauliczno-mechaniczny

e ukfad sterowania

. inne.

Zestawienie wyposazenia pompowni oraz schemat pompowni przedstawione na rysunku (Rys. 1) stuzy jedynie do celéw pogladowych i w
zaleznosci od specyfikacji i wymagan projektowych moze réznic sie w zakresie szczegétow wyposazenia, jak i schematu.

2.1. Korpus

Korpus pompowni stanowi zbiornik z elementéw betonowych, zelbetowych, polimerobetonowych lub PE-HD. Korpusy pompowni, w gruntach
nawodnionych, o ile Producent nie zaleci inaczej, wyposaza sie w odsadzke przeciwwyporowa, a przy Sciekach agresywnych zabezpiecza sie
powtokami izolacyjnymi, o ile Producent nie zaleci inaczej.

W zaleznosci od wymaganej pojemnosci retencyjnej oraz projektowanego wyposazenia stosuje sie korpus o réznych srednicach i wysokos$ciach.

Korpus ma szerokie zastosowanie niezaleznie od odcigzenia naziomu.

Przygotowanie wykopu w miejscu posadowienia pompowni, sposéb montazu korpusu, podtgczenie rur oraz zasypanie
wykopu nalezy przeprowadzi¢ wg wytycznych zamieszczonych w instrukcji wykonania robdt w zakresie prefabrykatow
betonowych, ktére to stanowig wymagania minimalne.

Otwory w korpusie pompowni umozliwiajg podtgczenie rurociggéw wlotowego i wylotowego oraz doprowadzenie przewoddw zasilajgcych i
sygnalizacyjnych. Wymiary otwordw dostosowane sg do wielkos$ci rurociggdw. Przejscia przez Sciany studzienek wykonuje sie jako szczelne.
Wstaz osadzony na ptycie pokrywowej dostosowany jest do wymiaréw pomp, zapewniajac ich swobodny montaz i demontaz. Wtazy oraz
przykrycia wtazowe o odpowiedniej klasie dopuszczalnego obcigzenia, dla zastosowanego produktu, produkowane ze stali nierdzewnej, zeliwa,
PE-HD lub inne.

2.2. Pompy

Pompownie EPS wyposazone s3 w pompy zatapialne w ustawieniu stacjonarnym. Pompy montowane sg w zbiorniku najczesciej za pomoca
stopy sprzegajacej lub ztagcza hakowego, tworzac szczelne potgczenie z rurociggiem ttocznym. Rodzaj Sciekéw i charakter zlewni decyduja o
zastosowaniu odpowiedniego typu wirnika pompy (z rozdrabniaczem, otwarty, kanatowy, Srubowy itp.) oraz o uktadzie pracy pomp
(naprzemienna, rdwnolegta, kaskadowa, inna).

2.3. Osprzet hydrauliczno-mechaniczny

Elementy wyposazenia wewnetrznego pompowni wykonywane sg zgodnie z wytycznymi Dokumentacji projektowej — technicznej dostarczonej

przez Zamawiajacego (Klienta) badz z innymi formalnymi uzgodnieniami z Zamawiajgcym (Klientem). Standardowo w pompowniach EPS

zamontowane sa:

e  rurocigg ttoczny — odprowadzajacy Scieki z pompowni do sieci. Standardowo wykonany jest ze stali nierdzewnej 1.4301 lub 1.4404 wg.
PN-EN 10088-1.

e  rurociag taczony jest kotnierzowo (kotnierz: aluminium lub stal nierdzewna, elementy ztgczne: stal nierdzewna) lub na gwint (do DN 50).

e  zawory zwrotne (zeliwo sferoidalne lub szare) — zabezpieczajg pompownie przed cofaniem sie $ciekdw. Standardowo stosowane s3
zawory kulowe charakteryzujace sie niskimi stratami cisnienia. Dopuszcza sie stosowanie innej armatury, zgodnie z indywidualnymi
wymaganiami.

e  zasuwy (zeliwo sferoidalne lub szare) — stuzg do catkowitego otwierania lub zamykania przeptywu w przewodzie ttocznym. Mogg by¢
wyposazone w instalacje umozliwiajaca obstuge z powierzchni terenu. Standardowo stosowane sg zasuwy klinowe, opcjonalnie nozowe
lub inne wg wymagan indywidualnych.

e  prowadnice (linowe lub rurowe) — umozliwiajg prawidtowe naprowadzenie montowanej pompy na kolano sprzegajace.

e tancuch/ lina (stal nierdzewna) — przymocowany do pompy umozliwia jej podnoszenie i opuszczanie bez koniecznosci zejScia do
pompowni.

Elementy wyposazenia tj. drabinka ze stali nierdzewnej, pomost eksploatacyjny, instalacja ptuczaca, skosy antysedymentacyjne, deflektor,
krata koszowa, pochwyty, porecze, zuraw z wciggarka itp. s3 montowane dodatkowo jako wyposazenie opcjonalne, zgodnie z indywidualng
specyfikacjg danej pompowni.

2.4. Uktad sterowania

Rozdzielnica zasilajgco-sterujgca, posiadajgca oznakowanie CE (zgodnos¢ z dyrektywami 2014/35/UE, 2014/30/UE), stanowi integralng czes¢
pompowni EPS. Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilajgco — sterujgcej jest automatyczne uruchamianie pomp w zaleznosci od poziomu
Sciekdw w pompowni. Pozostate funkcje:

e  sterowanie pracg pomp: automatyczne lub reczne

e  alternacja pracy pomp (zapobieganie nadmiernemu zuzywaniu sie pomp)

e  pomiar poziomu Sciekdw
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e  zabezpieczenie pomp przed praca ,,na sucho”

e  sygnalizacja stanéw awaryjnych

e  sygnalizacja pracy pomp

e  opdznienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania
e  Zliczanie czasu pracy i ilosci zatagczen pomp

e inne - zgodnie ze specyfikacjg danej pompowni.

3. OPIS DZIALANIA

Kazda pompownia posiada okreslone mozliwosci retencjonowania doptywajacych sciekow. Maksymalny poziom gromadzonych Sciekdw jest
scisle okreslony i mierzony za posrednictwem urzgdzen takich jak: sygnalizatory ptywakowe, sonda hydrostatyczna, ultradzwiekowa itp.
Standardowy uktad pompowy pracuje na podstawie nastepujgcych poziomow:

e  poziom suchobiegu sygnalizuje niewystarczajacy poziom s$ciekdw do uruchomienia/ kontynuowania pracy pomp

. poziom minimalny sygnalizuje poziom automatycznego wytgczenia pomp

e poziom max1 sygnalizuje poziom automatycznego wtgczenia jednej pompy

e poziom max2 sygnalizuje poziom automatycznego wiaczenia drugiej pompy.

Standardowy uktad sterowania pracg pomp dla pompowni 2 pompowej:

za pomoca 4 sygnalizatoréw ptywakowych

za pomocg sondy hydrostatycznej i 2 sygnalizatoréw ptywakowych

e Poziom suchobiegu ,,SUCH” (ptywak nr 1) - zabezpieczenie
pompy przed zbyt niskim poziomem $ciekdw - zatgcza sygnat
alarmowy.
e Poziom minimalny ,MIN” (ptywak nr 2) - wytgczenie pomp.
e Poziom maksymalny 1 ,MAX1” (ptywak nr 3) - zatgczenie
pompy.
e Poziom maksymalny 2 ,MAX2” (ptywak nr 4) - zataczenie
drugiej pompy - praca réwnolegta 2 pomp.
e Poziom alarmowy , Alarm” - witgczany w przypadku, gdy po
zadanym czasie pracy pompy/pomp poziom Sciekow nie
osiggnat poziomu min; zatacza sygnat alarmowy.

e Poziom suchobiegu ,SUCH” (ptywak nr 1/sonda
hydrostatyczna) - zabezpieczenie pompy przed zbyt niskim
poziomem Sciekdw - zatgcza sygnat alarmowy.

e Poziom minimalny ,MIN” (sonda hydrostatyczna) - wytgczenie
pomp.

e Poziom maksymalny 1 ,MAX1” (sonda hydrostatyczna) -
zatgczenie pompy.

e Poziom maksymalny 2 ,MAX2” (sonda hydrostatyczna) -
zataczenie drugiej pompy - praca réwnolegta 2 pomp.

e  Poziom alarmowy ,Alarm” (sonda hydrostatyczna /ptywak 2):

- poziom alarmowy ,,Alarm” (sonda hydrostatyczna) — zatacza

sygnat alarmowy.

- poziom alarmowy , Alarm” (ptywak nr 2) — niejednoczesne
zatgczenie dwoch pomp (praca do ptywaka suchobiegu ,,SUCH”)
- zatacza sygnat alarmowy.

Alarm

czasowo

MAX2 Alarm
p2

MAXI MAX2

MAX1

MIN MIN

SUCH SUCH

pl
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Rodzaj Sciekéw oraz charakter zlewni decyduja o zastosowaniu odpowiedniego uktadu pracy pomp. Najczesciej spotykane to:

Pompownia jednopompowa, rozwigzanie stosowane gtéwnie w pompowniach przydomowych.

g

Pompownia 2 pompowa, praca pomp naprzemienna. Kazda pompa zapewnia catkowita wydajnosé
pompowni. Rozwigzanie stosowane gtéwnie dla sciekow sanitarnych, komunalnych i przemystowych.

g &

Pompownia 2 pompowa, praca pomp réwnolegta. Obie pompy razem dajg wydajnosc catkowita pompowni.
Rozwigzanie stosowane gtéwnie dla sciekdw deszczowych.

; % + Pompownia 3 pompowa, 2 pompy w uktadzie pracy réwnolegtej, trzecia stanowi rezerwe. Uktad stosowany

w przypadku wiekszych pompowni, np. pompowni tranzytowych

4. EKSPLOATACIJA | KONSERWACIA

Biezagca obstuga pompowni powinna by¢ prowadzona przez przeszkolony przez Producenta personel (konieczne
potwierdzenie odbycia szkolenia w formie pisemnej). Czynnosci obstugowe nieobjete zakresem biezgcej obstugi, w
szczegolnosci czynnosci wchodzace w zakres branzy elektrycznej mogg wykonywaé osoby odpowiednio przeszkolone oraz
posiadajgcy odpowiednie uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne wydanie przez stosowne stowarzyszenia. Do eksploatacji
dopuszczone moga by¢ jedynie osoby przeszkolone przez Producenta bgdz autoryzowany serwis Producenta pompowni.
Warunkiem prawidtowej pracy pompowni jest umiejetna i fachowa obstuga przez przeszkolony personel.

Do zasilania awaryjnego (rezerwowego) rozdzielnicy przepompowni, ze wzgledu na zainstalowane urzadzenia elektroniczne,
nalezy stosowac wyfacznie agregaty pradotwdrcze wyposazone w elektroniczny regulator napiecia (AVR). Zastosowanie
innego typu agregatu moze doprowadzi¢ do uszkodzenia zasilanych urzadzen oraz utraty gwarancji.

Przed przystgpieniem do pierwszego rozruchu agregatu pradotwdrczego, nalezy wytgczy¢é w rozdzielnicy przepompowni
wszystkie zabezpieczenia obwoddw zasilania urzadzen elektronicznych.

Pompownia, poza koniecznoscig ingerencji obstugi w przypadku awarii lub dla przeprowadzenia przegladéw okresowych, wymaga biezgcego
nadzoru eksploatacyjnego uzytkownika . Dla pompowni ,mokrych” - zalecane jest aby w pierwszym miesigcu pracy pompowni wykonywac
cotygodniowe kontrole pracy pompowni, podczas ktérych szczegdlng uwage nalezy zwracaé na ilos¢ zanieczyszczern gromadzacych sie w
zbiorniku pompowni. Jezeli nie bedzie wystepowato nadmierne gromadzenie sie osadu na dnie zbiornika ani osadzanie sie zanieczyszczen na
czujnikach poziomu, to w nastepnych miesigcach mozna ograniczy¢ czestotliwos¢ kontroli do jednej na miesigc. W przeciwnym wypadku nalezy
dostosowac czestotliwos¢ kontroli do szybkosci gromadzenia sie zanieczyszczen — tak, aby w pore mozna byto podja¢ dziatania zapobiegajgce
awarii pompowni (usung¢ zanieczyszczenia). Koniecznos¢ i stwierdzong wymagang czestotliwos$¢ nalezy odnotowac¢ w ksigzce eksploatacji

pompowni.

Podczas eksploatacji pompowni nalezy wykonywac¢ na biezgco nastepujgce czynnosci:

e  systematycznie wypetniaé¢ Ksigzke Eksploatacji Pompowni (KEP) stanowigca zatacznik do DTR zgodnie z harmonogramem przegladdow
gwarancyjnych i eksploatacyjnych, dokumentujgc w niej wszelkie zabiegi konserwacyjne, wyniki przegladéw i kontroli, informacje o
awariach, usterkach i naprawach, zalecenia itd.

e  obserwowac prace urzadzen, natychmiast zgtaszaé wszelkie nieprawidtowosci

e  zapobiegac¢ gromadzeniu sie w zbiorniku pompowni osadu, wiekszych przedmiotow (butelki, kamienie, deski), zawiesiny nieopadajgcej w
postaci kozucha ztozonego z folii, szmat, recznikow papierowych, ttuszczu itp., lub innych zanieczyszczen poprzez niedopuszczenie do ich
przedostawania sie do kanalizacji, gdyz moze to spowodowac awarie pompowni (btedne wskazania czujnikéw poziomu, blokowanie
wirnika pomp, itp.)

e  usuwac zgromadzone w zbiorniku pompowni ww. zanieczyszczenia niezwtocznie po stwierdzeniu ich wystepowania.

UWAGA

Zgodnie z Kartg Zgtoszenia Serwisowego - zatgcznik nr 5, oraz Kartg Gwarancyjng - zatacznik nr 4, awaria

spowodowana nagromadzeniem w zbiorniku pompowni w/w zanieczyszczen nie stanowi podstaw do roszczen
gwarancyjnych.

4.1. Rozruch hydromechaniczny

Rozruch hydromechaniczny ma na celu kontrole wtasciwej pracy wszystkich urzadzen wchodzacych w sktad wyposazenia pompowni i jest
przeprowadzany bezposrednio po wykonaniu montazu wyposazenia, lecz nie pdzniej niz w okresie 6 miesiecy po montazu, pod rygorem utraty
uprawnien z gwarancji. W przypadku rozruchu wykonanego w odstepie czasu od czynnosci montazowej przekraczajgcego 30 dni, wymagane
jest przeprowadzenie odptatnego przegladu zerowego, pod rygorem utraty gwarancji.

a
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PRZEBIEG ROZRUCHU

1. Zbiornik pompowni wraz z prawidtowo zmontowanym wyposazeniem nalezy napetni¢ czystym medium (wodg) do poziomu max. W razie
koniecznosci nalezy uzupetniac jego poziom.

2. Sprawdzi¢ prawidtowe podfaczenie i prace urzadzen elektrycznych wyposazenia pompowni, zgodnie z wtasciwg DTR uruchamianego
urzadzenia i odpowiednimi przepisami prawnymi.

3. Sprawdzi¢ dziatanie mechanicznych urzadzen odcinajacych przeptyw medium (np. zasuwy), poprzez ich catkowite zamkniecie i otwarcie.
Skontrolowane zasuwy pozostawi¢ w pozycji otwartej.

5.  Wyciggnac i opusci¢ po prowadnicy kazdg z zamontowanych pomp za pomocg przymocowanego do ich obudowy tancucha lub linki,
zwracajgc szczegblng uwage na witasciwe osadzenie pompy na stopie sprzegajacej (zte osadzenie pompy powoduje nieszczelnos¢ zaczepu
na styku pompa-stopa sprzegajaca i zmniejsza wydajnos¢ pracujgcej pompy) oraz wiasciwe potozenie kabli zasilajgcych pompy (w trakcie
opuszczania nie mogg znajdowac sie ponizej korpusu pompy). Zabronione jest wycigganie pompy za jej kabel zasilajacy.

6. Po osadzeniu pompy na stopie sprzegajgcej sprawdzic¢ czy prawidtowo utozony jest kabel (zaleca sie przymocowanie go w kilku miejscach
do fancucha) i pozostawiony nieznaczny luz przy mufie uszczelniajgcej wejscie kabla do pompy. Nalezy unika¢ sytuacji, w ktérej kabel
bedzie znajdowat sie pod wirnikiem pompy. Prawidtowe zamocowanie kabla umozliwia swobodne wycigganie pompy bez obawy o jego
uszkodzenie.

Po zamontowaniu rozdzielnicy, powinna ona niezwtocznie zostac na state podtgczona do zasilania elektrycznego,
zwtaszcza w okresie zimowym, z uwagi na pracujaca grzatke, ktéra zapobiega kondensacji pary wodnej, a tym

UWAGA samym powstawaniu wilgoci. Skraplanie pary wodnej przy braku zasilania elektrycznego powoduje mozliwos¢
uszkodzenia urzgdzen elektronicznych, zwtaszcza sterownika, falownikéw, softstartow, przekaznikow, stycznikéw
itp. Pod rygorem utraty uprawnien z gwarancji nie dopuszcza sie uzytkowania pompowni na zasilaniu
tymczasowym/budowlanym i bez wykonania pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej.

4.2 Eksploatacja pompowni

Pompownie $ciekow firmy Ecol-Unicon pracujg w trybie automatycznym. Eksploatacja polega na prowadzeniu przez

Uzytkownika/Zamawiajacego okresowych kontroli, utrzymaniu stanu technicznego urzadzern zgodnie z harmonogramem czynnosci

serwisowych HCS obowigzkowych przegladéw gwarancyjnych, kartg gwarancyjng oraz instrukcjg eksploatacji, jesli jest wymagana oraz

stosowaniu ponizszych zasad eksploatacji.

1. Prowadzenie podstawowych czynnosci eksploatacyjnych/konserwacyjnych z czestotliwos$cig opisang w harmonogramie czynnosci
serwisowych z koniecznos$cig odnotowania czynnosci w Ksigzce Eksploatacji Pompowni,

2. Nalezy odpowiednio zwiekszy¢ czestotliwos¢ kontroli w przypadku pojawiania sie ktopotéw z dostawg energii elektrycznej lub jezeli wraz z
doptywajgcymi sciekami do komory pompowni doptywa duza ilo$¢ czesci statych np. szmaty, piasek itp.

3. Prace eksploatacyjne/konserwacyjne moga przeprowadzaé jedynie osoby przeszkolone w tym zakresie przez Producenta lub
autoryzowany Serwis Producenta Pompowni. Protokot ze szkolenia stanowi zatacznik nr 6 do Ksigzki eksploatacji (powyzsze nie dotyczy
prac konserwacyjnych i/lub naprawczych wewnatrz rozdzielnicy zasilajgco-sterujacej, ktére to mogg by¢é wykonywane przez przeszkolony
personel, posiadajagcy odpowiednie uprawnienia elektryczne oraz zgodnie z zasadami BHP).

4. Wykonanie okresowych ptatnych przegladéw gwarancyjnych zgodnie z harmonogramem przegladéw nie rzadziej niz co 6 miesiecy przez
Serwis Ecol-Unicon lub Autoryzowany Serwis Ecol-Unicon.

5. Wszystkie czynnosci eksploatacyjne/konserwacyjne oraz gwarancyjne nalezy odnotowywac w Ksigzce Eksploatacji Pompowni.

4.3 Eksploatacja uktadu zasilajaco-sterujgcego
4.3.1 Tryb pracy
Wybér trybu pracy dla kazdej z pomp, odbywa sie za pomocg przetacznika rodzaju sterowania AUTO/0/HAND. Ustawienie przetacznika w

potozenie 0, powoduje odstawienie pompy. W tym trybie sterownik nie sygnalizuje awarii pompy, ani nie podaje sygnatu zatgczajacego pompe.
Praca w trybie automatycznym jest mozliwa po ustawieniu przetgcznika rodzaju sterowania wybranej pompy w potozenie AUTO.

Praca w trybie recznym jest mozliwa po ustawieniu przetgcznika rodzaju sterowania w potozenie HAND. Wybrana pompa rozpocznie prace i
bedzie pompowata az do wytgczenia za pomocg ustawienia przetgcznika rodzaju sterowania w potozenie 0 lub do osiggniecia poziomu
suchobiegu.

Jezeli uktad sterowania wyposazony jest w przyciski START/STOP to po ustawieniu przetgcznika w potozenie HAND nalezy nacisna¢ przycisk
START dla uruchomienia wybranej pompy i STOP w celu jej wyfaczenia.

W trybie recznym wystepuje kontrola suchobiegu tzn. w przypadku nie wytaczenia pompy za pomoca przycisku STOP zostanie wytgczona przez
ptywak suchobiegu.

4.3.2 Zasilanie awaryjne (z agregatu)

W przypadku braku zasilania sieciowego i koniecznosci pracy przepompowni istnieje mozliwo$¢ uruchomienia jej przy zasilaniu z agregatu
pradotwdrczego. Standardowo przy takim zasilaniu moze pracowac¢ maksymalnie jedna pompa, dlatego pozostate muszg by¢ odstawione.

Moc zastosowanego agregatu pradotwdrczego musi byé dostosowana do mocy zasilanej pompy. Zazwyczaj moc ta musi by¢ co najmniej trzy
razy wieksza niz moc pompy, nalezy jednak sprawdzi¢ w dokumentacji zastosowanego agregatu jego dane dotyczace mozliwosci podtgczenia
pompy o danej mocy. Agregat musi by¢ dostosowany do zasilania urzadzen elektronicznych. W celu podtaczenia zasilania awaryjnego nalezy:

e  Zapomocg przetacznikow rodzaju sterowania odstawi¢ wszystkie pompy.
e Przetgczyc roztgcznik gtdwny W1 w pozycje ,,0-WYLACZENIE”.
e  Podtgczy¢ kabel zasilajacy z gniazdem 5-biegunowym do wtyczki zamontowanej na wewnetrznych drzwiach lub boku szafy.
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e Uruchomic¢ agregat prgdotwadrczy.
e  Po osiggnieciu przez agregat parametrow znamionowych zasilania, przetaczy¢ roztgcznik gtéwny W1 w pozycje ,,2-AGREGAT”.
e  Przetacznik rodzaju sterowania wybranej pompy ustawi¢ w tryb ,,AUTO” lub ,HAND” w celu uruchomienia pompy.

4.3.3 Blokada suchobiegu

Uktad sterowania umozliwia spompowanie medium ponizej poziomu min. (suchobiegu). W tym celu nalezy nacisng¢ przycisk blokady
suchobiegu, a nastepnie trzymajac ten przycisk, przetgcznik rodzaju sterowania wybranej pompy przetagczy¢é w tryb HAND. Pompa bedzie
pracowata do momentu wytgczenia przycisku blokady lub do ustawienia przetacznika rodzaju pracy dziatajacej pompy w potozenie 0.
Pompowania ponizej poziomu suchobiegu nalezy uzywac tylko wyjatkowych sytuacjach i ze szczegdlng ostroznoscia, gdyz praca pomp ponizej
minimalnego poziomu zalania (na sucho) moze spowodowac ich uszkodzenie.

4.3.4 Sygnalizacja szczelnosci (opcja)

Rozdzielnica zasilajgco-sterujagca wyposazona jest w uktad sygnalizacji szczelnosci dla kazdej pompy (w przypadku wyposazenia pomp). W
przypadku zadziatania uktadu detekcji zabudowanego w pompie, na sterowniku pojawia sie alarm ,,AWARIA POMPY”, oraz wiaczona zostaje
sygnalizacja optyczno-akustyczna na elewac;ji szafki. Dalsza praca pompy mozliwa jest po sprawdzeniu przyczyny powstania awarii i skasowaniu
awarii za pomoca przycisku na drzwiach wewnetrznych rozdzielnicy.

4.4 Konserwacja pompowni

4.4.1 Korpus
1. Podczas eksploatacji nalezy kontrolowac stan zanieczyszczenia komory i w razie koniecznosci usuwac wszelkiego rodzaju ciata state tj.;
folie, szmaty, deski, butelki, kamienie, kozuch z substancji ttuszczowych, szlam itp.

2. Zaleca sie okresowe, zgodnie z harmonogramem (HCS), przeptukanie komory wraz z jej wyposazeniem wewnetrznym przy uzyciu wozu
asenizacyjnego, szczegdlnie w instalacjach gdzie stwierdzono doptyw zanieczyszczen statych.

4.4.2 Pompy

Nalezy przestrzegac zasad i termindéw kontroli zapisanych w harmonogramie (HCS).

Jezeli po zamontowaniu, pompy nie pracujg przez dtuzszy okres czasu — np. ponad miesigc — to przed ponownym uruchomieniem nalezy takie
pompy wyciagnaé, sprawdzi¢, oczysci¢ i wzruszy¢ wirnik recznie (po odtaczeniu zasilania i ze szczegélng ostroznoscia!). Jezeli planuje sie
nieuzywanie pomp na dtuzej niz np. 3 miesigce to powinny one by¢ zdemontowane, oczyszczone i zabezpieczone w miejscu suchym.

4.4.3 Osprzet hydrauliczno-mechaniczny
Wszystkie elementy wykonane sg z materiatédw, ktére nie wymagajg okresowej wymiany bez wyraznego uszkodzenia mechanicznego.
Konserwacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z harmonogramem.

4.4.4 Elementy stalowe pompowni

Zaleca sie cykliczne, zgodnie z harmonogramem, przeptukanie i oczyszczenie elementéw stalowych bez wzgledu na odpornos¢ korozyjng
wyposazenia pompowni min. orurowania, pomostéw, drabin wtazéw itp. z osaddéw.

4.4.5 Uktad zasilajaco-sterujacy

Podczas okresowych przegladéw nalezy kontrolowac stan techniczny i prace wszystkich zamontowanych wewnatrz komory pompowni
przyrzadoéw (czujnikéw poziomu itp.).

Wszystkie prace konserwacyjne lub naprawcze wewnatrz rozdzielnicy zasilajgco-sterujacej moga by¢ wykonywane przez
przeszkolony personel, posiadajacy odpowiednie uprawnienia elektryczne oraz zgodnie z zasadami BHP.

Prace te nalezy wykonywac przy wytagczonym napieciu zasilania. Niezbedne prace przegladowo — konserwatorskie, ktore
muszg by¢ wykonywane pod napieciem, nalezy wykonywac ze szczegélng ostroznoscia!

Raz w miesigcu nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania wytacznika réznicowoprgdowego poprzez nacisniecie przycisku TEST!
Nalezy réwniez zwrdécié szczegdlng uwage na pewnos¢ potaczen przewoddw ochronnych PE do ztaczek znajdujacych sie na
szynie montazowej oraz zamocowanie samych ztgczek. Po zamontowaniu rozdzielnicy nalezy wykona¢ pomiary zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami udokumentowane odpowiednim protokotem.

Napraw urzadzenia moga dokonywac tyko osoby wykwalifikowane posiadajgce wiedze na temat zasady pracy urzadzenia. Nie wolno
dokonywac zmian, ktére spowodowatyby niezachowanie prawidtowych parametréw pracy.
Zamontowana a nie pracujaca przez dtuzszy czas pompa, przy probie uruchomienia moze powodowac zadziatanie wytacznikéw silnikowych.

Jesli wystepuje konieczno$¢ magazynowania rozdzielnicy nalezy zapewni¢ odpowiednie warunki:

e  pomieszczenia powinny by¢ zamkniete, bez dostepu oséb trzecich,

e pomieszczenia powinny by¢ suche, zabezpieczajgce rozdzielnice przed wptywami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi,
e  temperatura magazynowania -10°C + +50°C

e  drzwi rozdzielnicy powinny by¢ zamkniete.
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5. INSTRUKCJA BHP
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20.
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Prace budowlane, remontowe i serwisowe powinny by¢ wykonywane pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje
zawodowe i stosowne uprawnienia.

Bezwzglednie nalezy przestrzegac zasad bezpieczenstwa przy pracach z urzgdzeniami elektrycznymi. Nieprzestrzeganie zasad
bezpieczenstwa moze spowodowac nastepujace skutki:

- zagrozenie dla zdrowia i zycia oséb,

- nieprawidtowg prace urzadzen,

- Zniszczenie urzadzen,

- zagrozenie dla srodowiska.

Do wykonywania pracy w zbiorniku moze by¢ dopuszczony tylko pracownik posiadajacy aktualne orzeczenie lekarskie o braku
przeciwwskazan do zatrudnienia z uwzglednieniem specyfiki wykonywanej pracy oraz aktualne szkolenie w zakresie bhp. Pracownicy z
uszkodzong skdra rak i innych nieostonietych czesci ciata nie powinni by¢ dopuszczani do pracy, przy ktdrej istnieje mozliwosc
bezposredniego kontaktu ze Sciekami lub osadami $ciekowymi.

Przed przystapieniem do prac nalezy:

- udzieli¢ pracownikom instruktazu dotyczacego zasad bezpieczeristwa podczas prac w kanatach, studzienkach i w zetknieciu ze Sciekami,
- wstrzymac doptyw $ciekdw,

- przewietrzy¢ komore pompowni, wietrzenie mechaniczne lub grawitacyjne w zaleznosci od potrzeb,

- sprawdzi¢ stan atmosfery w studni pod kagtem wystepowania stezen gazow niebezpiecznych i tlenu przy uzyciu certyfikowanych i
kalibrowanych odpowiednich aparatéw.

W przypadku wystgpienia zagrozenia komore nalezy poddac wietrzeniu a nastepnie ponownemu sprawdzeniu do momentu uzyskania
stanu atmosfery pozwalajgcej na wejscie. Podczas wykonywania prac remontowych/serwisowych zapewni¢ dostateczng wymiane
powietrza. Stale monitorowac stan atmosfery (przenosne detektory gazéw).

Pracownicy zatrudnieni przy robotach w urzadzeniach powinni posiada¢ odziez i obuwie robocze oraz $rodki ochrony indywidualnej
uwzgledniajace ochrone przed zagrozeniami wystepujacymi w kanatach, studzienkach i w zetknieciu z $ciekami okreslonymi w Ocenie
Ryzyka Zawodowego.

Podczas wykonywania czynnosci wewnatrz studzienki pracownicy winni by¢ wyposazeni w:

- aparat monitorujacy stan atmosfery na okolicznos¢ obecnosci stezen gazéw niebezpiecznych,

- zapalona latarke (lampe) bezpieczenstwa w wykonaniu przeciwwybuchowym,

- linke asekuracyjng doczepiong do szelek pracownika, ktérej drugi koniec znajduje sie na zewnatrz studzienki przy pracownikach
asekurujgcych.

Terminy pracy powinny by¢ uzgodnione z uzytkownikami urzgdzenia w formie pisemnej w celu wstrzymania odprowadzania sciekow w
okresie trwania robot.

Teren prowadzenia robdt powinien by¢ ogrodzony lub zabezpieczony zastawami ochronnymi, oznakowany i oswietlony w porze nocnej;
na wypadek przerwy w dostawie pradu nalezy przewidzie¢ oswietlenie zastepcze.

W razie prowadzenia robdt na ulicach i drogach, stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych oraz
oznakowacé zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Pracownicy wykonujacy czynnosci na jezdni powinni by¢ ubrani w kamizelki ochronne lub w odziez posiadajacy barwy bezpieczenstwa w
postaci elementdw trwale z nig potgczonych o cechach umozliwiajacych dobra ich widocznosé.

Prace w urzadzeniach powinny by¢ prowadzone z zastosowaniem niezbednych srodkéw techniczno-organizacyjnych, zapewniajgcych
bezpieczenstwo i higiene pracy, przewidzianych w instrukcji eksploatacji.

Otwarcie witazu urzadzenia znajdujacego sie w jezdni lub chodniku moze nastgpi¢ po uprzednim zabezpieczeniu terenu robét od kazdej
strony ruchu. Otwoér wiazowy nalezy zaznaczy¢ czerwong choragiewka ostrzegawczg, a w porze nocnej i w razie potrzeby nalezy stosowac
oswietlenie ostrzegawcze.

Otwieranie pokryw wtazowych urzadzenia nalezy dokonywac za pomocg hakéw wykonanych z materiatéw iskrobezpiecznych.
Odmrazanie pokryw wtazowych przy uzyciu otwartego ognia oraz palenie tytoniu podczas otwierania wtazu i pracy w urzadzeniu jest
zabronione.

Pokrywy wtazowe montowane na zawiasach nalezy zabezpieczy¢ przed samoczynnym zamknieciem.

W czasie wietrzenia oraz prowadzenia robdt przy otwartym wtazie nalezy wtasciwie zabezpieczy¢ otwér wtazowy przed przypadkowym
wpadnieciem pracownikéw lub oséb postronnych do komory urzadzenia.

Zejscie na dno komory urzadzenia jest mozliwe tylko w wyjatkowych wypadkach, po zamknieciu doptywu $ciekdéw i opréznieniu komory
ze $ciekdw i osadow. Wejscie do zbiornika powinno by¢ poprzedzone sprawdzeniem stanu atmosfery pod katem obecnosci stezen gazow
niebezpiecznych i zawartosci tlenu. Badania nalezy dokonywac przy uzyciu certyfikowanych i kalibrowanych aparatéw.

Przed rozpoczeciem robdt w urzadzeniu nalezy zabezpieczy¢ pracownikow przed nagtym podniesieniem sie poziomu sciekéw lub
przekroczeniem dopuszczalnych stezen substancji szkodliwych i niebezpiecznych dla zycia lub zdrowia.

Prace w komorze urzadzenia powinny by¢ prowadzone przez co najmniej 4 pracownikow, z ktérych tylko 2 moze znajdowac sie w
komorze. Pozostate osoby powinny pozosta¢ na zewnatrz i asekurowac pracownikéw przebywajgcych wewnatrz urzagdzenia.

Przy pracach nalezy zapewnic statg tgcznos¢ pomiedzy pracujagcymi wewngatrz urzadzenia a osobami asekurujacymi. Pracownikom
asekurujgcym przy wtazie nie wolno opuszczac swego stanowiska przez caty czas pracy w urzadzeniu.
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Przy stanowisku pracy obok wtazu do zbiornika powinny znajdowac sie: podreczna apteczka, zapasowe latarki elektryczne i odpowiedniej
dtugosci linka asekuracyjna.

Nad wtazem do zbiornika powinno znajdowac sie certyfikowane urzadzenie mechaniczne (np. tréjnég z wyciggarka korbowa) do
ewakuacji poszkodowanych w razie wystgpienia zagrozenia zycia lub zdrowia.

Osoba schodzaca powinna by¢ asekurowana ling podtgczong z szelkami, nalezy jednoczesnie zwrdci¢ uwage na Sliskie dno zbiornika i
zagrozenie upadkiem.

Pracownicy asekurujgcy osoby wykonujace prace wewnatrz urzgdzenia, powinni zna¢ ich nazwiska, a w razie utraty fagcznosci z nimi —
niezwtocznie przystapi¢ do akcji ratunkowe;.

Oswietlenia komory urzadzenia elektryczng lampg przenosng nalezy uzywac napiecia nie wiekszego niz 25V lub bateryjnych latarek o
konstrukcji przeciwwybuchowej. Dopuszcza sie uzywanie oswietlenia zasilanego z sieci elektrycznej o napieciu nieprzekraczajgcym 12 V.
Transport narzedzi, materiatéw, zanieczyszczen statych i ptynnych, usuwanych na zewnatrz nie powinien zagrazac bezpieczenstwu
pracownika przebywajgcemu wewnatrz urzadzenia.

Wyjete elementy wyposazenia majace kontakt ze Sciekami powinny by¢ wyptukane i zdezynfekowane (np. podchloryn sodu - roztwor
1%).

Po zakonczeniu pracy nalezy usungc¢ z urzgdzenia sprzet, narzedzia i materiaty, a teren robét uporzgdkowac i usung¢ zagrozenia dla zycia i
zdrowia pracownikéw i 0s6b postronnych.

Nalezy rowniez przestrzegac pozostatych wymogow bezpieczenstwa okreslonych w:

1)

2)

Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96, poz. 437)

Rozporzadzeniu Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.).

oraz innych obowiazujacych przepisach.

6. TYPOWE | NAJCZESTSZE PROBLEMY — PRZEWODNIK ROZWIAZAN

W ponizszej tabeli przedstawiono najczesciej wystepujace usterki podczas eksploatacji rozdzielnicy, przyczyny ich powstawania oraz metody

usuwania.
USTERKA MOZLIWE PRZYCZYNY ROZWIAZANIE
Silnik pompy pracuje, ale Zbyt duzy pobdr pradu wskutek zbyt niskiego Sprawdzi¢ napiecie we wszystkich fazach
zabezpieczenie szybko powoduje napiecia, lub zbyt duzego spadku napiecia
jego wytaczenie Wirnik zablokowany przez obce ciato state, Oczyécié pompe
zwiekszony pobdr pradu na wszystkich trzech
fazach
Silnik pompy nie pracuje, Przerwa w kablu zasilajgcym, zwarcie na kablu Sprawdzi¢ przewdd i silnik odpowiednim
zadziatato zabezpieczenie lub w uzwojeniu silnika miernikiem
Wirnik zablokowany przez obce ciato state Usung¢ ciato obce przy zachowaniu wy-
mogdw bezpieczenstwa
Silnik pompy pracuje, ale Zablokowany kanat wirnika Oczysci¢ pompe
wydajnosé oraz pobdr pradu s Odwrotny kierunek obrotéw Zamieni¢ ze soba miejscami dwie fazy
mniejsze niz nominalnie zasilajgce (w przypadku pompy tréjfazowe;j)
Niecatkowicie odpowietrzona pompa lub ruro- Nalezy odpowietrzyé pompe (instrukcja
ciag obstugi — konserwacji pompy)
Pompa pracuje niespokojnie i Odwrotny kierunek obrotéw Zamienic¢ ze sobg miejscami dwie fazy
gtosno zasilajgce (w przypadku pompy tréjfazowe;j)
Silnik pompy pracuje na dwéch fazach Sprawdzi¢ napiecie we wszystkich fazach
Niecatkowicie odpowietrzona pompa lub ruro- Odpowietrzy¢
ciag
Zbyt niski poziom Sciekdw podczas pracy Sprawdzi¢ poprawnos¢ wskazan oraz
ustawien uktadu pomiarowego
Wirnik obraca sie ciezko Sprawdzi¢ wirnik, ewentualnie oczysci¢
Uszkodzenie tozysk silnika Skontaktowac sie z producentem lub
dostawca pompy
Wytaczone zabezpieczenie Uszkodzona izolacja kabla zasilajgcego pompe Sprawdzi¢ stan kabla zasilajgcego pompe,
réznicowopradowe uszkodzony wymienic
Uszkodzona izolacja innych przewodow Sprawdzi¢ izolacje przewoddw, uszko-
dzone wymienic

a

Producent: Ecol-Unicon Sp. z 0.0. ul. Réwna 2, 80-067 Gdansk, T: +48 58 340 48 30, M: +48 691 601 607, F: +48 58 342 26 87

www.ecol-unicon.com

Ecol-Unicon Sp. z 0.0. zastrzega sobie mozliwos¢ wprowadzenia zmian konstrukcji urzadzen bez uprzedniego powiadamiania.
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POMPOWNIE SCIEKOW EPS
Dokumentacja techniczno-ruchowa

Brak mozliwosci wiaczenia pompy | Wytaczony wytacznik réznicowopradowy Postgpi¢ wg zalecen podanych wyzej
w trybie recznym lub automa- Wytaczony bezpiecznik uktadéw sterowania Sprawdzi¢, czy nie ma zwar¢ w tych ob-
tycznym wodach, jesli nie ma — zataczy¢ bezpiecznik
Wytaczony bezpiecznik zasilania sterownika PLC Sprawdzi¢, czy nie ma zwar¢ w tym ob-
wodzie, jesli nie ma — zatgczy¢ bezpiecznik
Uszkodzona cewka przekaznika pomocniczego Wymienic
Uszkodzona cewka stycznika Wymienic
Wysoka impedancja zabezpieczenia termicznego | Sprawdzic jakos$¢ potgczen przewoddw
silnika pompy zabezpieczenia termicznego pompy,
sprawdzi¢ czy pompa nie jest przegrzana
Zte potaczenie listew wejsé/wyjsé sterownika Sprawdzi¢ stan potaczenia na listwach
PLC wejsé/wyjsc sterownika PLC
Uszkodzenie sterownika PLC Sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania sterownika
PLC
Brak sygnatéw z ptywakowych Brak ciggtosci w potaczeniach Sprawdzi¢ i poprawic¢
czujnikéw poziomu Czujnik ptywakowy uszkodzony Sprawdzi¢ i wymienic jesli uszkodzony
Czujnik ptywakowy zabrudzony przez zanie- Oczyscic¢ czujnik
czyszczenia state
Zawieszenie sterownika - Chwilowe odtgczenie zasilania

7. SERWIS | GWARANCIA

Dziat Serwisu ECOL-UNICON Sp. z 0.0. $wiadczy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Standardowo okres gwarancji produkowanych urzadzen
wynosi 60 miesiecy, przy czym istnieje mozliwos¢ jego przedtuzenia. Szczegétowa informacja o okresie i warunkach gwarancji stanowi
zatacznik nr 4 do DTR.

Oproécz typowych robét, rozruchéw i czynnosci serwisowych Dziat Serwisu Ecol-Unicon zapewnia:
e  ustugi serwisowe z zakresu przegladéw, kontroli, konserwacji i eksploatacji urzadzen

e  profesjonalng pomoc przy doborze czesci zamiennych i podzespotéw 5 LAT
e wykonywanie modernizacji istniejgcych urzadzen, remonty kapitalne
. przeprowadzanie profesjonalnych szkolen w zakresie obstugi urzadzen

GWARANCJI
%k ok ok

Warunkiem zgtoszenia serwisowego jest wypetnienie KARTY ZGLOSZENIA SERWISOWEGO
(dostepnej na stronie internetowej www.ecol-unicon.com i przestanie jej dowolng forma:

Zgtoszenie on-line: https://ecol-unicon.com/uslugi/uslugi-serwisowe/przeglady-serwisowe/
e-mail: serwis@ecol-unicon.com
Poczta: Ecol-Unicon Sp. z 0.0.

80-067 Gdanisk, ul. Rdwna 2

BIURO SERWISU
M: +48 691 601 607
M: +48 691 600 259

www.ecol-unicon.com

8. ZAtACZNIKI

Parametry techniczne pompowni sciekdéw

Schemat szafy sterowniczej

Deklaracja Wtasnosci Uzytkowych CE, Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych
Karta gwarancyjna

Karta zgtoszenia serwisowego

Ksigzka eksploatacji pompowni wraz z protokotem szkolenia obstugi
Harmonogram czynnosci serwisowych

Nounhkwne

Q www.ecol-unicon.com

Producent: Ecol-Unicon Sp. z 0.0. ul. Réwna 2, 80-067 Gdansk, T: +48 58 340 48 30, M: +48 691 601 607, F: +48 58 342 26 87
Ecol-Unicon Sp. z 0.0. zastrzega sobie mozliwos¢ wprowadzenia zmian konstrukcji urzadzen bez uprzedniego powiadamiania.
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GWARANC.JI

dddd Zatgcznik nr 1

PARAMETRY POMPOWNI
Q 3,50 [I/s]
Hp 2,50 [m]
KORPUS POMPOWNI
Srednica 1500 [mm]
Hc 4,40 [m]
PARAMETRY POMPY
Rodzaj pracy pompy naprzemienna
Ciezar pompy 40,00 [kg]
2 www.ecol-unicon.com
Ecol-Unicon Sp. z a.0. Biuro Zarzadu KRS 0000194595
ul. Réwna 2, 80-067 Gdarisk ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdarisk Sad Rejonowy Gdarisk-Péinoc

NIP: 584-13-83-568 T: +48 58 340 48 30, F: +48 58 342 26 87 Kapitat zakladowy | 000 000 PLN



Opis sterowania przepompowni $ciekéw. Dwie pompy.
Sterownik Unitronics JAZZ JZ20-R31

Wstep

Sterownik realizuje trzy niezalezne od siebie funkcje:
* Proces sterowania przepompownig na podstawie ustalonego algorytmu i stanu odpowiednich wej$¢
cyfrowych oraz analogowych.
*  Zbieranie danych obiektowych. Dane beda pobierane z wykorzystaniem protokotu MODBUS RTU
RS232/485 za posrednictwem modemu GPRS (przy wyposazeniu w modem GSM-GPRS)

Wejscia cyfrowe

Wejscia i wyjs$cia sterownika

11 Ptywak suchobiegu 1 - brak suchobiegu
12 Plywak przelewu 1 - przelew

I3 Praca automatyczna P1 1 - auto

14 Praca automatyczna P2 1 - auto

15 Awaria pompy P1 1 - brak awarii

16 Awaria pompy P2 1 - brak awarii

17 Potwierdzenie pracy Pl 1 - praca

18 Potwierdzenie pracy P2 1 - praca

19 Stan zasilania (CKF) 1 - zasilanie prawidtowe
110 Krancowka szafy 1- szafa zamknigta
111 Krancéwka komory 1- komora zamknigta
Wejscia analogowe

ANO Sonda hydrostatyczna wejscie 4-20mA
AN2 Przektadnik pradowy P1(opcja) wejscie 0-10V
AN3 Przektadnik pradowy P2 (opcja) Wejscie 0-10V

Wyjscia przekaznikowe

Q0 Zataczenie pompy P1 1 - zataczenie
Q1 Zataczenie pompy P2 1 - zataczenie
Q2 Zataczenie pompy P1 1 - zalgczenie
Q3 Zataczenie pompy P2 1 - zataczenie
Q5 Dezaktywacja ptywakéw 1 - zataczenie
Q6 Zalaczenie alarmu zbiorczego (btysk) 1 - zataczenie
Q7 Zalaczenie alarmu zbiorczego (dzwigk) 1 - zalaczenie
Q8 Zataczenie alarmu zbiorczego (btysk) 1 - zataczenie
Q9 Zalaczenie alarmu zbiorczego (dzwigk) 1 - zalaczenie
Q10 Sygnatl wlamania na obiekt 1 - zalaczenie

Ecol-Unicon ver. 3.03




Opis sterowania przepompowni $ciekéw. Dwie pompy.
Sterownik Unitronics JAZZ JZ20-R31

Funkcje ukladu sterowania

Automatyczne zalgczanie i wylgczanie pomp (tryb pracy bezobstugowy).

Mozliwos$¢ ,,pracy recznej” pomp w celach testowych.

Automatyczne przetaczenie na pompe sprawng w przypadku awarii jednej z pomp.

Automatyczne przetaczenie na pompe sprawng w przypadku przekroczenia czasu pracy pomp.
Automatyczna praca pompowni realizowana od ptywaka Przelewu do pltywaka Suchobiegu w przypadku
awarii sondy hydrostatycznej, sterownika, zasilacza 24 VDC.

Sygnalizacja stanu pracy pomp (awaria, praca)

Al

Naprzemienna praca pomp z wyréwnaniem czasu ich pracy.
Mozliwo$¢ jednoczesnej pracy dwdch pomp

0 *®=o

Pomiar czasu pracy pomp, czasu ostatniego cyklu oraz licznika zatgczen.
10. Komunikacja ze stacja operatorska (mozliwo$¢ zdalnej zmiany nastaw pozioméw oraz uruchomienia
pompowni) - opcja

Opis algorytmu

Algorytm zalgczania i wylgczania pomp realizowany jest przez sterownik w zalezno$ci od poziomu $ciekéw w
zbiorniku. Pomiar poziomu odbywa si¢ za pomocg sondy hydrostatycznej oraz dwéch czujnikéw ptywakowych.
Sonda hydrostatyczna przekazuje sygnal analogowy do sterownika, gdzie poréwnywany jest on z
zaprogramowanymi warto$ciami, odpowiadajagcymi poziomom S$ciekéw w zbiorniku. Do pamigci sterownika
wprowadzone jest pig¢ progéw poziomu SciekOw:

Suchobieg - ptywak Poziom suchobiegu od ptywaka Styk NO
SUCH Poziom suchobiegu pomp - sonda Warto$¢ ustawiana na sterowniku
MIN Poziom wytaczenia pomp - sonda Warto$¢ ustawiana na sterowniku
MAX1 Poziom zataczenia pojedynczej pompy - sonda Warto$¢ ustawiana na sterowniku
MAX2 Poziom zatgczenia drugiej pompy - sonda - | Warto$¢ ustawiana na sterowniku
wymagana aktywna praca dwéch pomp
ALARM Poziom alarmowy - sonda Warto$¢ ustawiana na sterowniku
Przelew - ptywak Poziom przelewu od pltywaka - zatgczenie | Styk NO

sygnalizacji optyczno - dzwigkowe]

W przypadku, gdy poziom $ciekéw w zbiorniku osiggnie prég MAXI1, nastepuje zalgczenie jednej pompy.
Zalaczana jest pompa, ktéra w ostatnim cyklu nie pracowata. Jezeli naptyw $ciekéw jest wigkszy niz wydajnosc¢
pompy i poziom w zbiorniku osiggnie préog MAX2 oraz jest ustawione "zezwolenie na jednoczesng pracg dwdch
pomp", zataczana jest druga pompa. Obie pompy pracuja do osiagnig¢cia poziomu MIN (prég MIN wylacza z pracy
obie pompy), czyli do wypompowania §ciekow ze zbiornika. W przypadku pracy dwoch pomp, jedna z pomp
zostanie wylaczona Scm wcze$niej od progu wylaczenia. W przypadku, gdy naplyw Sciekéw jest wigkszy od
wydajnosci dwéch pracujgcych pomp, nastepuje wzrost poziomu w zbiorniku do progu alarmowego — poziom
ALARM. Zataczana jest optyczna sygnalizacja awarii zbiorczej. W przypadku awarii jednej lub obu pomp moze
dojsc¢ do przelania komory zbiornika. Taki stan uruchamia optyczng sygnalizacje awarii.
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Opis sterowania przepompowni $ciekéw. Dwie pompy.
Sterownik Unitronics JAZZ JZ20-R31

2. W przypadku uszkodzenia sterownika lub sondy lub jej wypigcia z uktadu decyzje o zalgczeniu pomp przejmuja

ptywakowe czujniki poziomu .

10.

11.

12.

13.

14.

* Poziom PRZELEW (normalnie otwarty - NO) - zalacza obie pompy, druga pompa zalgczana jest z
opOznieniem.
* Poziom SUCHOBIEG (normalnie otwarty - NO) — wylacza obie pompy (zabezpieczenie przed
suchobiegiem).
Procesowi automatycznego sterowania podlegaja wytacznie te pompy, dla ktérych sygnat "zezwolenie na pracg
automatyczng" z przetacznika danej pompy jest aktywny. Jezeli przetgcznik "zezwolenie na prace
automatyczng" danej pompy nie jest aktywny, sterownik nie wykonuje procesu sterowania dana pompa, a tylko
monitoruje jej aktualny stan. Pompy powinny pracowa¢ naprzemiennie oprécz sytuacji kiedy musza by¢
zalgczone obie naraz. W tym przypadku obowigzuje odstep czasowy pomigdzy zalgczeniem pierwszej i drugiej
pompy.
Pompa, dla ktdrej pojawit si¢ na sterowniku sygnal awarii nie bierze udzialu w sterowaniu automatycznym,
realizowanym przez sterownik, tak dtugo, dopdki ten sygnat wystepuje.
W przypadku braku sygnatu AUTO danej pompy na sterowniku (pompa odstawiona manualnie za pomoca
przetacznika AUTO/0/HAND), awaria tej pompy nie jest sygnalizowana poprzez zewnetrzny sygnalizator.
Pompa, dla ktérej w ustalonym czasie nie pojawit si¢ sygnal zwrotny o zataczeniu stycznika lub softstartu
zostaje wylaczona (odstawiona automatycznie) po czym zostaje zalgczona nastepna pompa. Kasowanie awarii
btedu stycznika (softstartu) pompy odstawionej automatycznie nast¢puje w przypadku:
e przetacznikiem AUTO -manualnie
* lub po 50 sek.
Jesli do sterownika dotart sygnatl o awarii zasilania z czujnika kontroli faz oznacza to zakaz uruchamiania pomp
tak dlugo, jak dlugo jest utrzymywany sygnat awarii zasilania.
Sterownik mierzy dla kazdej z pomp czas pracy (informacja podana w godzinach ), liczbe zatgczen, oraz czas
ostatniego cyklu pracy pompowania.
W przypadku przekroczenia ustalonego limitu czasu pompowania przez dang pompe¢, nastepuje zmiana
pracujgcej pompy. Na sterowniku pojawia sie komunikat "przekroczenie czasu pracy pompy". Komunikat jest
kasowany po 50sek.
Jesli pompa pracuje a sterownik otrzymat sygnat o awarii zasilania, to pompa (lub pompy) zostaje wytaczona, a
kolejne zalgczenie nastapi po ustgpieniu awarii zasilania dopiero, gdy zostanie ponownie spelniony warunek
poziomu wlaczenia pojedynczej pompy (MAX1).
Jesli pompa pracuje a sterownik otrzymal sygnat o braku zezwolenia na prace automatyczng tej pompy, to
pompa zostaje wylaczona a zalgczona zostaje druga pompa, o ile ma zezwolenie na prace automatyczng, w
przeciwnym razie pompownia zostaje zatrzymana.
Jesli pompa pracuje i pojawit si¢ sygnal awarii pompy to zostaje ona wylaczona a zalgczona zostaje kolejna
pompa z odstgpem 15s.
Jesli w ciagu ustawionego czasu (czas zalegania) nie zostanie automatycznie wigczona zadna pompa przy
zezwoleniu na prac¢ automatyczng oraz poziom $ciekdw przekracza poziom wylaczenia o co najmniej Scm,
nastapi automatyczne witaczenie pompy i odpompowanie do poziomu wytaczenia (MIN).
Po kazdym 11 cyklu pracy pompy zostaje dotaczona druga pompa w celu zwigkszenia ci$nienia w kolektorze
tlocznym (jesli jest ustawione "zezwolenie na jednoczesng prace dwéch pomp".
Dla sygnatow: "automatyczne sterowanie", "awaria pomp", "plywak suchobiegu" przy ich powrocie do stanu
prawidlowego wprowadzono 2s zwtoke, w przypadku sygnalu "zaniku zasilania" zwloka powrotu do stanu
prawidlowego wynosi 5s.
Pod$wietlenie wy$wietlacza sterownika jest aktywne przez 30 minut od ostatniego wcisnigcia, w przypadku
braku aktywnej klawiatury , pod$wietlenie zostaje wyltgczone.
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15.

16.

17.

18.

Opis sterowania przepompowni $ciekéw. Dwie pompy.
Sterownik Unitronics JAZZ JZ20-R31

Sonda hydrostatyczna powinna wskazywa¢ wartos¢ w zakresie 4-20mA. W przypadku gdy sonda nie jest
zanurzona w cieczy, na wys$wietlaczu sterownika pojawi sie warto$c poziomu zawieszenia, w przypadku
warto$ci innej niz 4-20mA (awaria sondy) warto$¢ na wyswietlaczu sterownika bedzie wynosita Ocm.

Sygnatl dzwigkowy awarii zbiorczej mozna wytaczy¢ z poziomu klawiatury sterownika. Mozna réwniez ustawic
na panelu ustawi¢ czas trwania sygnalu dzwigkowego w minutach. W przypadku ustawienia warto$ci Omin,
sygnalizacja w przypadku alarmu dziata caty czas, do momentu jej wylgczenia lub ustgpienia awarii.

W przypadku awarii sterownika lub w celach serwisowych moze by¢ stosowany tryb ,,pracy recznej”.

W przypadku awarii sterownika lub sondy w trybie ,,pracy automatycznej” pompy zatgczane sg przy poziomie
przelewu $ciekéw a wyltaczane przy poziomie suchobiegu za pomoca wylacznikéw ptywakowych. Dla
sterownika priorytetem wytaczenia pomp jest sygnat z ptywaka suchobiegu niezaleznie od wskazan sondy.
Sygnalizacja §wietlna jest sterowana z wyjscia Q6 , sygnalizacja dzwickowa z wyjscia O7.

Dodatkowo informacja o awarii wyswietlana jest na wyswietlaczu sterownika tgcznie z godzing jej wystgpienia
i sygnalizacja méwiacg o tym czy awaria ciagle si¢ utrzymuje czy przemingta.

Opis pracy ..centrali wlamaniowej”- opcja

Po otwarciu szafki (komunikat "Otwarta szafa") — obwdd z opdznieniem, sterownik zaczyna odmierza¢ czas. Jesli w
ciagu 20s (uptywajacy czas jest sygnalizowany na ekranie sterownika) nie nastapi wcisnigcie przycisku ("5")
klawiatury sterownika na minimum 3s, nastepuje stwierdzenie wtamania.

Poda'| kod we"éc.

_/

Sygnalizacja  uplywajacego  czasu w
oczekiwaniu na podanie kodu wejsciowego
rozbrojenia instalacji alarmowe;j (przycisk ,57)

W stanie wlamania nastepuje:

L

zalaczenie wyjscia O7- awaria zbiorcza (sygnat dzwigkowy)

zalaczenie wyjscia O6 — awaria zbiorcza (sygnatl §wietlny)

zalaczenie wyjscia O10 — sygnalizacja wtamania

wystany zostaje SMS o tresci ,, WLAMANIE -........ .” pod wskazany numer/numery telefonu (opcja).
Rozbrojenie alarmu lub kasowanie alarmu polega na nacis$nigciu przycisku rozbrojenia (przycisk ,,5”).W
przypadku otwarcia komory przepompowni zatgczenie wtamania nastgpuje niemalze natychmiast (zwtoka 5s).
Uzbrojenie alarmu nastgpuje automatycznie po zamknigciu drzwi rozdzielni sterowniczej i zamknigciu wtazu

komory, po czasie zadanego op6znienia wynoszacego 60s. Jesli przed uptywem tego czasu nastapi otwarcie szafy
lub komory alarm nie uzbroi si¢ i sterownik bedzie oczekiwal az minie petne 60s przy zamknigtych obu obwodach.
Jest to sygnalizowane dodatkowo 3 btyskami lampy awarii zbiorczej (O6).

Opis obslugi wyswietlacza i klawiatury

Na wyswietlaczu sg prezentowane nastepujgce informacje:
* informacje o stanie normalnym pracy pompowni
* pola konfiguracyjne do zmiany parametréw
*  komunikaty o stanie awaryjnym pracy pompowni
*  po wiaczeniu sterownika po ekranie powitalnym (zawiera wersj¢ oprogramowania) automatycznie jest
ustawiany 1-wszy ekran stanu pompowni $ciekéw.
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Opis sterowania przepompowni $ciekéw. Dwie pompy.
Sterownik Unitronics JAZZ JZ20-R31

Za pomoc3 przyciskéw umieszczonych na panelu sterownika mozna zmienia¢ poszczegélne ekrany menu, jak
réwniez wprowadza¢ dane:

&% 4- Ml-czas pracy i licznik wiaczen b4
Klawisz ,,i” ESC anulowania

operacji, przejscie do menu
S unirrsniies gl(’)wnego

00000 wt.

pzi84 h

T~

Klawisz ,,[T” Enter
zatwierdzajacy

Klawiatura numeryczna do

wprowadzania danych Kursory do zmiany ekranéw (1 |) oraz

wartosci i p6l wprowadzanych parametréw

Funkcje specjalne klawiszy:
* .07 —powr6t do pierwszego ekranu pompowni
* "1" - przejscie do ekranu z numerem ID sterownika. Tylko podczas wlaczenia sterownika.

Ecol-Unicon ver. 3.03 5



Opis sterowania przepompowni $ciekéw. Dwie pompy.
Sterownik Unitronics JAZZ JZ20-R31

Opis menu

Menu gléwne

y

t Zegar: 23:15:00
! 16/06/07

A

Y

1 Stan pompowni
! Sciekow O

A

A 4

1 Przeglad
L listy alarm. O

A
A 4

1 Hasto
l wprowadz [

A 4

1 Rzedne
! poziomow O

A

\ 4

1 Kalibracja
| sondy poziomu [

A

A 4

1 Parametry
| sterow. pomp. U

A

A 4

1 Tryb serwisowy
! U
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Opis sterowania przepompowni $ciekéw. Dwie pompy.
Sterownik Unitronics JAZZ JZ20-R31

Poszczegdlne ekrany zmieniamy naciskajac kursor do dotu lub do géry, ekrany przewijaja sie w_cyklu

kotowym. Powrét do menu gtéwnego po nacisnieciu klawisza ,,i”. Zatwierdzenie nastepuje klawiszem "[1".

Uwaga: naci$niecie przycisku ’0” zawsze wywota ekran nr 1 stanu pompowni SciekOw

Podmenu Stan pompowni $ciekéw

Stan sygnalizacji awaryjnej pompy:
OK - praca prawidlowa;
AL — stan awarii

Ekran 1
3 - Stan pracy pompowni @
PI-A_OK P2~A OK|| —
H %: mw >MIN -]
7
Stan pracy pompy: Aktualny poziom $ciekéw w [cm], w
Gdy pompa pracuje (sygnal zwrotny z przypadku  awarii sondy  dodatkowo

wyswietla si¢ symbol ,,AL.”

stycznika) miga ,klepsydra”, w
przeciwnym razie jest wyswietlany znak ,,-,,

- wskaznik pompy do zafaczenia

Stan  przefacznika  rodzaju sterowania:
A -auto, W —wylaczone lub Reka;

W przypadku awarii  uniemozliwiajacej
automatyczng prace pompowni przy
przefaczniku trybu pracy ustawionym na tryb
AUTO, pole miga na zmian¢ napisami ,,A” i,,!”

Ekran 2 - opcja (szafa wyposazona w przektadniki pradowe)

39 - Prady pomp |E|
Pr gd FP1: 2.9A
F2: 0.0A

Pomiar pradu pobieranego przez pompy. Szaf a
moze by¢ wyposazona w 1 lub 2 przekiadniki
pradowe  4-20mA.

Ecol-Unicon ver. 3.03

Stan zasilania oraz progi zalaczania
wylaczania:

AL.ZAS. - awaria zasilania

>MIN - poziom powyzej wytaczenia
>MAXI1 - poziom powyzej zalaczenia
>MAX2 - poziom powyzej zataczenia
drugiej pompy

>ALARM - poziom powyzej progu

alarmowegoo

i




Opis sterowania przepompowni $ciekéw. Dwie pompy.
Sterownik Unitronics JAZZ JZ20-R31

Ekran 3

38 - Phywaki =]

Poziom: 3Bcm
Fiyw. Such™ AL"™

Aktualny stan ptywakéw -| : Suchobiegu oraz
Alarmowego.

1 - podniesiony

| - opuszczony

Dodatkowo aktualny poziom  z sondy
hydrostatycznej.

Ekran 4

4 - M1-czas pracy i licznik wlaczen @

F1: gooo0D0 wi .
20088 h

Tlo$¢ wiaczen oraz czas pracy pompy P1.
Przejscie strzatka w prawo, informacja o pracy
pompy w minutach.

Ekran 5

5 - M1 - ostatni czas pracy |E|

Pl czas ostatn.
cyklu 0s

Czas ostatniego cyklu pompowania pompy P1

Ekran 6

6 - M2-czas pracy i licznik wiaczen @

P2: 20002 wi
ooo089 h

Tlosc wiaczen oraz czas pracy pompy P2
Przejscie strzatka w prawo, informacja o pracy
pompy w minutach.

Ecol-Unicon ver. 3.03



Opis sterowania przepompowni $ciekéw. Dwie pompy.
Sterownik Unitronics JAZZ JZ20-R31

Ekran 7

T - M2 - ostatni czas pracy |E|

P2 czas ostatn
cyklu 0s

Tlo$c wlaczen oraz czas pracy pompy P2

Ekran 8 - opcja (szafa wyposazona w wylaczniki krancowe)

11 - Otwarcie uzbrojenie

a@]

e

Szafa: Komora :
Alarm:Rozbrojony

Stan wylacznikéw krancowych szafy oraz
komory. Dodatkowo informacja o Rozbrojeniu/
Uzbrojeniu systemu alarmowego.

- zamknieta
Ekran 9
10 - Zegar O &
™ Zegar 13:04:15
- 16411411
Aktualny czas i data. Uwzgledniona jest
automatyczna zmiana czasu.
Ekran 10
49 - Licznik m3 B

Licznik usredn.
nnonnn m3

Licznik usredniony m3, liczony jako czas
pracy pomp x wydajno$¢ pompy

Ecol-Unicon ver. 3.03



Opis sterowania przepompowni $ciekéw. Dwie pompy.
Sterownik Unitronics JAZZ JZ20-R31

Podmenu Przeglad listy alarmowej

W sytuacji wystapienia zdarzenia alrmowego komunikat alarmowy jest natychmiast wywolywany oraz towarzyszy

mu zalgczenie wyjs$cia alarmu zbiorczego. Naci$nigcie przycisku ,,[I” powoduje skasowanie alarmu zbiorczego i
ustawienie si¢ menu na ekranie ,,Przeglad listy alarméw

14 - Okno alarmow |E|

16 .11 f2011711_.03
* ODOtwarta komora

Mozliwe komunikaty alarmowe:

1.

e AR o

—_—
— O

— = = = e
AN AW

,»Otwarta komora” — otwarta komora pomp

,,Otwarta szafa” — otwarta szafa sterownicza

,»zle ust. poziom” — nieprawidlowo ustawione rzedne pompowni
»Awaria sondy” — awaria sondy:brak sygnatu lub zwarcie

~Plywak przelewu” — zadziatal ptywak przelewu

»donda poz. alarm.” — poziom $ciekdw powyzej progu alarmowego
,»Sonda poz. such.” — poziom $ciekéw ponizej progu suchobiegu
,,Ptywak-suchob.” — zadziatat ptywak suchobiegu (opadniecie ptywaka)
»>czas prac poml” — przekroczony czas pracy pompy 1

. ,,Btad stycz. pom1” — nie zalaczyt si¢ lub nie wylaczyl w przewidzianym czasie stycznik pompy 1

. »Awaria pompy 1”— wystapienie awarii obwodu zasilania pompy 1

. ,,>czas prac pom2” — przekroczony czas pracy pompy 2

. ,.Bfad stycz. pom2” — nie zalaczyt si¢ lub nie wytaczyt w przewidzianym czasie stycznik pompy 2

. Awaria pompy 2”— wystapienie awarii obwodu zasilania pompy 2

. "Alarm zas szafy”— brak lub awaria zasilania szafy sterowniczej sygnat z CKF-a

. "Wtamanie!!! - wtamanie do pompowni (nastgpito otwarcie pompowni bez podania kodu autoryzacji)

Podmenu Haslo wprowadz

Wprowadzenie hasta umozliwia zmiany nastaw parametréw pracy pompowni, kalibracje toru sondy i

ustawianie rzednych poziomu. Bez podania wiasciwego hasta jest mozliwy wytacznie podglad wyzej wymienionych
parametr6w. Aby wprowadzi¢ hasto nalezy ustawic¢ ekran:

24 - Hasto - wprowadzanie @

Wprowadz hasto
{4 cyfry): =777%

Nalezy wprowadzic hasto :1236

i zatwierdzi¢: []

Ecol-Unicon ver. 3.03 10



Opis sterowania przepompowni $ciekéw. Dwie pompy.
Sterownik Unitronics JAZZ JZ20-R31

15 - Hasto - info

EE|

e

Has to
wprowadzone OK

e

Po poprawnym podaniu kodu i zatwierdzeniu
pojawi sie powyzszy komunikat.

Hasto wygasa automatycznie po 30 minutach od ostatniego naci$niecia klawisza lub natychmiast po powtérnym

wprowadzeniu btgdnego kodu hasta.

Podmenu Rze¢dne pozioméw

Edycja mozliwa jest wylacznie po wcze$niejszym wprowadzeniu hasta.

Edycja i zatwierdzenie nastepuje klawiszem "[I"

Ekran 1

Ekran 2

Ekran 3

22 - Poziom suchobiegu =]
Foz. such. 30cm
21 - Poziom wylaczenia @
Foz. Min. bDcm
Foz. Maxl 70cm
23 - Poziom alarmowy @
Foz. Max?2 80 cm

Poz Alarm 100 cm

Poz. such. - poziom suchobiegu

Poz. Min - poziom wytaczenia pomp

Poz. Max1 - poziom zataczenia jednej pompy
Poz. Max2 - poziom zalaczenia dwéch pomp
Poz. alarm - poziom alarmowy

Ecol-Unicon ver. 3.03
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Opis sterowania przepompowni $ciekéw. Dwie pompy.
Sterownik Unitronics JAZZ JZ20-R31

Podmenu Kalibracja sondy poziomu

19 - Parametry sondy (zakres , DE”...@

Odl od dna: 2?0cm
fakres : 400 cm

Ustawienie odleglosci sondy hydrostatycznej
od dna pompowni oraz zakresu pomiarowego
sondy.

Podmenu Parametry sterowania pompowni

Ekran 1
25 - Jednoczesna praca 2 pomp @
Jednoczesna
praca 2 pomp-NIE
Ustawienie blokady réwnoleglej pracy 2 pomp
Ekran 2
28 - Wydajnosc pompy n
Wydajnosc pompy
N mifth
Wydajno$¢ pompy do obliczenia licznika
usrednionego m3.
Ekran 3

30 - Zezwolenie SOA B
fezwolenie
bl - M 1E

Ustawienie zezwolenia na sygnalizacj¢
optyczno-akustyczna. W przypadku braku
zezwolenia sygnalizator nie bedzie si¢
uaktywniat w przypadku jakiegokolwiek
alarmu oprécz wlamania.

Ecol-Unicon ver. 3.03



Opis sterowania przepompowni $ciekéw. Dwie pompy.
Sterownik Unitronics JAZZ JZ20-R31

Ekran 4

29 - Czas SOA [ x|
Czas S50A- 0 min
h

Czas zal - 1N
Ustawienie czasu trwania alarmu
sygnalizacji optyczno-akustyczne;j.
Warunek ustawienie zgody na sygnalizator
SOA.

Warto$¢ "Omin" powoduje wytaczenie
pracy sygnalizatora, oprécz alarmu
wlamania.

Czas zalegania — czas po ktérym zataczy si¢
pompa, pomimo nie osiggnigcia poziomu
MAXI1.

Ekran 5

31 - Limit czasu pracy pompy @

Limit czas _ pracy
pompy : 5 min

Limit czasu pracy pompy w jednym cyklu
pracy. Po przekroczeniu limitu zataczana jest
kolejna pompa.

Ekran 6 - opcja (szafa wyposazona w przektadniki pradowe)

33 - Zakres przekiadnika @

fFakres pomiarowy
przekltadn. HEDA

Zakras pomiarowy przektadnikéw pradowych.

Podmenu Tryb serwisowy

Ekran 1

20 - Start pompowni @

Start pomp: 0
1-start

Wymuszony start pompy. Zalaczana jest
pompa przewidziana do zatagczenia w danym

Ecol-Unicon ver. 3.03



Opis sterowania przepompowni $ciekéw. Dwie pompy.
Sterownik Unitronics JAZZ JZ20-R31

Ekran 2 - opcja (szafa wyposazona w wylaczniki krancowe)

26 - Ustawienie krafncowek @

Wylgczni ki
krancowe

TAK

obiektu pompowni.

Zezwolenie na prace systemu alarmowego

Komunikacja Modbus

(szafa wyposazona w modem GPRS oraz sterownik wyposazony w modut komunikacyjny JZ-RS4)

Sterownik komunikuje si¢ z modemem GPRS za pomoca magistrali magistrali Modbus RTU. Sterownik
skonfigurowany jest jako Slave. L.acze fizyczne to RS485.
Parametry transmisji:

e Baud Rate - 9600

e Databits -8

e Parity -None

*  Stop bits - 1

e Modbus Slave ID - 2

1  Rejestry
1.1.1  Rejestry przesylane do systemu SCADA

Lp Zawartos¢ rejestru Adres Modbus [DEC] Typ zmiennej
1 | Czas zalegania [godziny] 40200 U_Integer
2 | Czas SOA [minuty] 40201 U_Integer
3 | Zakres przektadnika [cm] 40202 U_Integer
4 | Zakres sondy [cm] 40203 U_Integer
5 | Poziom alarm [cm] 40204 U_Integer
6 |Poziom MAX2 [cm] 40205 U_Integer
7 | Poziom MAXI1 [cm] 40206 U_Integer
8 | Poziom MIN [cm] 40207 U_Integer
9 | Wysoko$¢ zawieszenia sondy nad dnem [cm] 40208 U_Integer
10 | Limit czasu pracy pomp [minuty] 40209 U_Integer
11 40210 U_Integer
12 | Wydajno$¢ pompy m3/h 40211 U_Integer
13 40212 U_Integer
14 40213

15 40214 U_Integer
16 |Poziom od dna [cm] 40215 U_Integer
17 |Prad P1 [A)/10 40216 U_Integer
18 | Prad P2 [A)/10 40217 U_Integer
19 40218 Real

Ecol-Unicon ver. 3.03
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Opis sterowania przepompowni $ciekéw. Dwie pompy.
Sterownik Unitronics JAZZ JZ20-R31

Lp Zawartos¢ rejestru Adres Modbus [DEC] Typ zmiennej
20 40219
21 |Bity sygnalizacyjne 1 40220 Word
22 | Bity sygnalizacyjne 2 40221 Word
23 40222 Word
24 40223 Word
25 | Minuty pracy P1 TOTAL MSW 40224 Double Integer
26 | Minuty pracy P1 TOTAL LSW 40225
27 | Minuty pracy P2 TOTAL MSW 40226
28 Minutz grac§ P2 TOTAL LSW 40227 Double Integer
29 Ilos’(': zalqczer} pompy 1 MSW 40228 Double Integer
30 |Ilos¢ zataczen pompy 1 LSW 40229
31 |Ilos¢ zataczen pompy 2 MSW 40230 Double Integer
32 | Ilos$¢ zataczeh pompy 2 LSW 40231
33 40232 Double Integer
34 40233
35 | Licznik m3 MSW us$redniony [m3] 40234

— - - Double Integer
36 |Licznik m3 LSW u$redniony m3] 40235
37 40236 Double Integer
38 40237
39 40238 U_Integer
40 | Czas ostatniego pompowania P1 [s] 40239 U_Integer
41 | Czas ostatniego pompowania P2 [s] 40240 U_Integer
42 40241 U_Integer
43 40242 U_Integer
44 40243 U_Integer
45 40244 U_Integer
46 40245 U_Integer
47 40246 U_Integer
48 40247 U_Integer
49 40248 U_Integer
50 40249 U_Integer
51 40250 U_Integer
52 40251 U_Integer
53 40252 U_Integer
54 40253 U_Integer
55 40254 U_Integer
56 40255 U_Integer
57 40256 U_Integer

1.1.2  Bity sygnalizacyjne 1
Stan logiczny 1 oznacza wystapienie zdarzenia
Nr bitu Znaczenie Stan
0 Auto P1 1 - Auto
1 Auto P2 1 - Auto

Ecol-Unicon ver. 3.03
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Opis sterowania przepompowni $ciekéw. Dwie pompy.
Sterownik Unitronics JAZZ JZ20-R31

Nr bitu Znaczenie Stan

2 Praca P1 1 - praca

3 Praca P2 1 - praca

4 Pompa 1 wiodaca 1 - wiodaca

5 Pompa 2 wiodaca 1 - wiodaca

6 Przekroczony limit czasu pracy P1 1 - alarm

7 Przekroczony limit czasu pracy P2 1 - alarm

8 Btad stycznika 1 1 - alarm

9 Btad stycznika 2 1 - alarm

10 Nie spelnione warunki zdalnego zataczenia P1 1 — nie spetnione
11 Nie spetnione warunki zdalnego zataczenia P2 1 — nie spetnione
12 Zadziatanie czujnika suchobiegu 1 - alarm

13 Zadziatanie czujnika przelewu 1 - alarm

14 Ustawienie pozioméw 1 - alarm

15 Wysoki poziom — sonda 1 - alarm

1.1.3  Bity sygnalizacyjne 2

Stan logiczny 1 oznacza wystapienie zdarzenia

Nr bitu Znaczenie Stan
0
1 1 — brak zasilania
2 Zezwolenie na pracg dwoch pomp 1 - zezwolenie
3 Pompownia STOP 1 - stop
4 Ptywaki dezaktywowane 1 - dezaktywowane
5 Awaria pompy 1 1 - awaria
6 Awaria pompy 2 1 - awaria
7 CKF 1 - awaria
8 Awaria sondy 1 - awaria
9 Awaria przektadnika pradowego 1 1 - awaria
10 Lampa alarmowa 1 - lampa zataczona
11 Zezwolenie SOA 1 - zezwolenie
12 Wtamanie 1 - wlamanie
13 Alarm uzbrojony 1 - uzbrojony
14 Wtaz otwarty 1 - otwarty
15 Szafa otwarta 1 - otwarta
1.1.4  Bity sygnalizacyjne 3
Stan logiczny 1 oznacza wystapienie zdarzenia
Nr bitu Znaczenie Stan
0
1 1 — brak zasilania
2 1 - zezwolenie
3 1 - stop

Ecol-Unicon ver. 3.03
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Opis sterowania przepompowni $ciekéw. Dwie pompy.

Sterownik Unitronics JAZZ JZ20-R31

Nr bitu Znaczenie Stan
4 1 - dezaktywowane
5 1 - awaria
6 1 - awaria
7 1 - awaria
8 1 - awaria
9 1 - awaria
10 1 - lampa zatgczona
11 1 - zezwolenie
12 1 - wlamanie
13 1 - uzbrojony
14 1 - otwarty
15 Awaria przektadnika pradowego 2 1 - otwarta
1.1.5  Rejestry otrzymywane z systemu SCADA
Zawartos¢ rejestru Adres rejestru [DEC] Typ zmiennej
Rejestr rozkazu 40046 Integer
1.1.6  Rejestr rozkazu
Wartosé liczbowa Rozkaz
0 Brak rozkazu
1 Zdalne zataczenie pompy 1
2 Zdalne zataczenie pompy 2
3 Zdalne kasowanie alarmu ogdélnego
4 Zdalne kasowanie alarmu wlamania
5
6
7 Dezaktywacja ptywakow
8 Aktywacja ptywakéw
9 Pompownia STOP (zablokowanie pompowni)
10 Pompownia START (odblokowanie pompowni)
11 Ustaw zezwolenie na prace dwoch pomp
12 Kasuj zezwolenie na pracg dwdch pomp
13 Zeruj licznik czasu pracy i ilo$ci zataczen P1
14 Zeruj licznik czasu pracy i ilo$ci zatagczen P2
15 Zeruj licznik usrednionego przeptywu
16 Ustaw zezwolenie SOA
17 Kasuj zezwolenie SOA
18 Zatacz SOA
19 Wylacz SOA

Ecol-Unicon ver. 3.03
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Zestawienie aparatury

Oznaczenie | Typ/Kod Opis Producent Typ dokumentu Schemat Kolumna
W1 SK25-4.8396 Przetgcznik sie¢/0/agregat Spamel Schematy zasadnicze 1 1
FRP1 CF16-25/4/003 Wytacznik réznicowo-pradowy Moeller GmbH Schematy zasadnicze 1 2
OPP1 SPCT2-280/2 Ogranicznik przepiec¢ klasy C Moeller Schematy zasadnicze 1 3
GN1 16A 400V 5P Wtyka agregatu PCE Schematy zasadnicze 1 3
Q1 PKZMO-4 Wytacznik silnikowy P1 Moeller GmbH Schematy zasadnicze 1 5
M1 Pompa 1 Silnik pompy 1 Schematy zasadnicze 1 5
KP1 .40.52.8.230.0000 Przekaznik kontrolny pompy 1 Finder Schematy zasadnicze 1 6
Q2 PKZMO-4 Wytacznik silnikowy P2 Moeller GmbH Schematy zasadnicze 1 8
M2 Pompa 2 Silnik pompy 2 Schematy zasadnicze 1 8
KP2 .40.52.8.230.0000 Przekaznik kontrolny pompy 2 Finder Schematy zasadnicze 1 9
F1 CLS6-B4 Zabezpieczenie nadpragdowe CKF1 Moeller GmbH Schematy zasadnicze 2 1
Kz .40.52.8.230.0000 Przekaznik kontrolny zasilania Finder Schematy zasadnicze 2 2
CKF1 CKF317 Czujnik kolejnosci i zaniku faz F&F Schematy zasadnicze 2 2
F3 CLS6-B4 Zabezpieczenie nadpragdowe CKF3 Moeller GmbH Schematy zasadnicze 2 2
F2 CLS6-B4 Zabezpieczenie nadpradowe CKF2 Moeller GmbH Schematy zasadnicze 2 2
Z1 DRP-24V48W1AZ Zasilacz 230VAC/24VDC Delta Schematy zasadnicze 2 4
B1 57.904.5355.0 Zabezpieczenie sterownika 1A Wieland Schematy zasadnicze 2 4
B2 57.904.5355.0 Zabezpieczenie sygnalizacji 1A Wieland Schematy zasadnicze 2 5
B3 57.904.5355.0 Zabezpieczenie sondy hydrostatycznej 63mA Wieland Schematy zasadnicze 2 5
EG1 SHT50 Grzatka Alfa Electric Schematy zasadnicze 2 5
1N THRO2 Termostat Alfa Electric Schematy zasadnicze 2 5
F4 CLS6-B4 Zabezpieczenie nadpradowe ogrzewania Moeller GmbH Schematy zasadnicze 2 5
GN2 16A 230V 3P Gniazdo serwisowe 230V PCE Schematy zasadnicze 2 7
F5 CLS6-B16 Zabezpieczenie nadpragdowe gniazda serwisowego Moeller GmbH Schematy zasadnicze 2 7
OPP2 Uz-2/L Ochronnik przeciwprzepieciowy Aplisens Schematy zasadnicze 3 1
SH1 SG-25S 4-20mA 0-4m Sonda hydrostatyczna 4-20mA Aplisens Schematy zasadnicze 3 1
L2 CL-502R Lampka czerwona - awaria P1 ABB Schematy zasadnicze 3 4
L4 CL-502R Lampka czerwona - awaria P2 ABB Schematy zasadnicze 3 4
L3 CL-502G Lampka zielona - praca P2 ABB Schematy zasadnicze 3 5
L1 CL-502G Lampka zielona - praca P1 ABB Schematy zasadnicze 3 5
Projekt:
eCOI-unicon Data: R Zestawienie:
21-11-2019 112




Zestawienie aparatury

Oznaczenie | Typ/Kod Opis Producent Typ dokumentu Schemat Kolumna

PLC1 JAZZ JZ20-R31 Sterownik programowalny Unitronics Schematy zasadnicze 3 8

SAO1 SAO-3 Sygnalizator akustyczno-optyczny Ired Schematy zasadnicze 3 8

S1 T0-2-15432/E Przetgcznik rodzaju pracy P1 Moeller GmbH Schematy zasadnicze 3 9

S2 T0-2-15432/E Przetgcznik rodzaju pracy P2 Moeller GmbH Schematy zasadnicze 3 9

K1 DILM7-10(230V50HZ,240V60HZ) Stycznik P1 Moeller GmbH Schematy zasadnicze 4 2

S1 T0-2-15432/E Przetgcznik rodzaju pracy P1 Moeller GmbH Schematy zasadnicze 4 2

S2 T0-2-15432/E Przetgcznik rodzaju pracy P2 Moeller GmbH Schematy zasadnicze 4 4

K2 DILM7-10(230V50HZ,240V60HZ) Stycznik P2 Moeller GmbH Schematy zasadnicze 4 5

KPS .55.34.8.230.0040 Przekaznik suchobiegu Finder Schematy zasadnicze 4 7

BP1 Supertec Wytacznik ptywakowy suchobiegu TecnoPlastic Schematy zasadnicze 4 7

S3 CP1-10G-10 Przycisk blokady suchobiegu ABB Schematy zasadnicze 4 8

KPP .55.34.8.230.0040 Przekaznik przelewu Finder Schematy zasadnicze 4 9

BP2 Supertec Wytgcznik ptywakowy przelewu TecnoPlastic Schematy zasadnicze 4 9

PT F80-11-0-240-0000 Przekaznik opozniajacy Finder Schematy zasadnicze 4 9

Projekt:
eCOI-unicon Data: R Zestawienie:
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ecol-unicon = 0

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

DECLARATION OF PERFORMANCE

' DWU-EPS-000-2018
no

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Unique identification code of the product-type:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Intended use/es:

Producent:
Manufacturer:

System (-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:

System/s of AVCP:

Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Notified body/ies:

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:
Declared performance/s:

EPS (000)

Gromadzenie i automatyczne przepompowywanie
Sciekow, ktdre mogag zawierac lub nie zawierajg
fekalidw, na wysoko$¢ powyiej poziomu zalewania.
Collection and automatic lifting of wastewater, which
may or may not contain faecal matter, to a height above
flood level.

Ecol-Unicon Sp. z 0.0.
ul. Rowna 2

80-067 Gdansk
Polska / Poland

System 3

Engineering Test Institute, Public Enterprise, Brno, Czech
Republic, number 1015

Zasadnicze charakterystyki
Essential characteristics

- N Wodoszczelnosé:
Water tightness
Szczelnos€ na zapachy
SEui&:ino?éRmpowania
Lifting effectiveness

Witasciwosci uzytkowe
Performance
Wynik pozytywny

Pass

Whynik pozytywny
Pass

Wynik pozytywny
Pass

Odporno$¢ mechaniczna
Mechanical resistance

Poziom hatasu
Noise level

Wynik pozy‘tywn\_/ )
Pass.

NPD

Trwatosé
Durability

Wynik po—zytywny
Pass

Norma zharmonizowana
Harmonised standard

PN-EN 12050-1:2002

Witasciwosci uzytkowe wyrobu okreslonego powyzej sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialnosc

producenta okreslonego powyzej.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of
performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified

above.

W imieniu producenta podpisat(-a):
Signed for and on beh\Yf of the manufacturer by:

| PP
Arlfg{i%gzv\(’;r%rﬁi

w Gdansku dnia 05.04.2018
in Gdansk on 05.04.2018

www.ecol-unicon.com

2018



[}:’ KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH 2440 W Do

nr KDWU-EPS-000-2019

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Urzqdzenie z uktadem pompowym Ecol-Unicon
o0 nazwie handlowej
Pompownia EPS

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
EPS (000)

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Urzqdzenia z uktadami pompowymi przeznaczone do przesytania wody i sciekéw przewodami ttocznymi lub do miejscowego podnoszenia
woady i Sciekdw. Urzqdzenia mogq byc stosowane w systemach kanalizacji grawitacyjnej w celu unikniecia nadmiernych zagtebieri lub do
skanalizowania terendw potozonych nizej. Mogq byc réwniez stosowane w przelewach kanalizacji ogélinosptawnej, do odprowadzania
sciekéw do oczyszczalni lub do odbiornika, a takze jako urzqdzenia regulujgce lub ograniczajqce odptyw w ukfadach retencyjnych.

4, Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Ecol-Unicon Sp. z 0.0. 80-067 Gdarisk, ul. Réwna 2
ZPP GDANSK, ZPP tODZ, ZPP RUDA SLASKA, ZP RADOM

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: Nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: System 3

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: Nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego
laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji: Nie dotyczy
7b. Krajowa ocena techniczna: /TB-KOT-2019/0859 wydanie 1
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu: Engineering Test Institute, Brno, Czech
Republic, nr 1015

8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego d!a zamierzonego zastosowania Deklatowane wiagdiwesel uytkowe Uwagi
lub zastosowan
Wodoszczelnosé brak przeciekéw
Skutecznosc:
- skutecznos¢ ttoczenia czesci statych brak osadzania
- $rednica przytgcza rurowego DN 100
- minimalny wymiar rur wentylacyjnych DN 70
- minimalna predkos¢ przeptywu, m/s 0,7
- minimalny wolny przelot instalacji (przelot pomiedzy wlotem, a wylotem), mm 40
- minimalna objetos¢ uzyteczna, | 20
Wytrzymatos¢ mechaniczna (stabilnosc¢ konstrukcyjna komory czerpalnej) 0,5 bar nadcisnienie / 10 min.
Poziom mocy akustycznej, dB <70 (A)
Towatosc: , . brak przeciekow
- wodoszczelnosci i
brak osadzania

- skutecznosci pompowania (podnoszenia) 35°C
- odpornosci mechanicznej ]

9. Wtasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi wtasciwosciami
uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych, na wytgczng odpowiedzialnos¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat(a):

Natalia Kaszubowska, Menedzer Produktu /) i ]
Gdarisk dnia 04.10.2019r. (imig i nazwisko oraz stanowisko) ( Ww\a—) L’\)@‘L\Q
(miejsce i data wydania) (podpis)
2a www.ecol-unicon.com

2019



KARTA GWARANCYIJNAv. 19 M
ECOI - Unicon Zatacznik nr 4

Gwarant: Ecol-Unicon Sp. z 0.0., ul. Réwna 2, 80-067 Gdansk
Data przekazania Wyrobu budowlanego: 15.12.2020 .
Numer Umowy: 20/0083771/2020
WARUNKI GWARANCJI JAKOSCI dla Pompowni
posiadajacej deklaracje wtasciwosci uzytkowych (certyfikat CE)
Nr LZS/345180
Definicje uzyte w warunkach gwarancji:

1.1. Pompownia — wyrdb budowlany, posiadajacy deklaracje wtasciwosci uzytkowych (certyfikat CE), sktadajacy sie
korpusu wraz wszelkich elementdéw technologicznych dostarczonych przez Gwaranta;

1.2. Klient — osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktérej
ustawa przyznaje zdolnos¢ prawna, zgtaszajaca reklamacje badz ustuge serwisowa, ktorej przystugujg prawa do Pompowni
1.3. Gwarant — Ecol-Unicon Sp. 0.0. z siedzibg w Gdansku

1.4. DTR — Dokumentacja Techniczno — Ruchowa

1.5. Serwis Gwaranta — wewnetrzny producencki serwis Ecol-Unicon lub Autoryzowany Serwis Ecol-Unicon sp. z o0.0. -
zewnetrzny producencki serwis posiadajacy aktualny stosowny certyfikat autoryzacji nadany przez Ecol-Unicon sp. z 0.0.
1.6. Przeglad gwarancyjny — obowigzkowy odptatny przeglad realizowany wytgcznie przez Serwis Gwaranta na

zasadzie odrebnego zlecenia kierowanego wytgcznie do Ecol-Unicon Sp. z 0.0 na adres poczty elektronicznej serwis@ecol-
unicon.com (oryginat zlecenia nalezy przekaza¢ przedstawicielowi Ecol-Unicon Sp. z 0.0.), zgodnie z wytycznymi DTR,
niezbedny dla zachowania warunkéw gwarancji jakosci.

1.7. Przeglad eksploatacyjny —przeglad realizowany zgodnie z wytycznymi DTR przez Klienta we wtasnym zakresie lub
przez Serwis Gwaranta na zasadzie odrebnego zlecenia.
1.8. Przeglad pogwarancyjny - odptatny przeglad realizowany przez Serwis Gwaranta. na zasadzie odrebnego zlecenia

kierowanego do Gwaranta na adres poczty elektronicznej serwis@ecol-unicon.com, (oryginat zlecenia nalezy przekazaé
przedstawicielowi Gwaranta badZ Serwisu Gwaranta. zgodnie z wytycznymi DTR, realizowany najpdzniej na 14 przed
uptywem terminu gwarancji jakosci, celem potwierdzenie wtasciwego funkcjonowania Pompowni.

1.9. Przeglad ,zerowy” — dokonywany w przypadku utraty przez Klienta gwarancji lub woli przedtuzenia okresu
gwarancji; realizowany wytgcznie przez Serwis Gwaranta, na zasadzie odrebnego zlecenia kierowanego do Gwaranta na
adres poczty elektronicznej serwis@ecol-unicon.com, (oryginat zlecenia nalezy przekazaé przedstawicielowi lub Serwisu
Gwaranta zgodnie z wytycznymi DTR. W przypadku woli przedtuzenia gwarancji jakosci przeglad ,,zerowy” realizowany
najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu gwarancji jakosci, celem dokonania oceny stanu technicznego wyposazenia
pompowni oraz korpusu pompowni, potwierdzenia wtasciwego funkcjonowania Pompowni i wskazaniu zalecen
niezbednych do wykonania dla przedtuzenia gwarancji na kolejny okres.

1.10. Wada fizyczna objeta gwarancjg jakosci — wada tkwigca w Pompowni powodujgca jej funkcjonowanie w sposob
niezgodny z Umowg (z uwzglednieniem zastrzezen poczynionych w dalszej czesci Karty gwarancyjnej).

§ 1 Okres gwarancji jakosci

1. Gwarancja jakosci na Pompownie zostaje udzielona na okres 60 miesiecy od daty montazu Pompowni, pod warunkiem
przeprowadzania przez Klienta przegladéw gwarancyjnych zgodnie z DTR.

2. Gwarant dopuszcza mozliwos¢ przedtuzenia gwarancji jakosci o kolejne 36 miesiecy, po tgcznym spetnieniu przez
Klienta nastepujgcych warunkdéw:
a) wykonywania przeglagddéw gwarancyjnych w okresie obowigzywania gwarancji jakosci, przynajmniej dwa razy w
roku kalendarzowym przez Serwis Gwaranta, zgodnie z jego cennikiem;

2 www.ecol-unicon.com
Ecol-Unicon Sp. z o.0. Biuro Zarzadu KRS 0000194595
ul. Réwna 2, 80-067 Gdarisk ul. Marynarki Polskiej 163, B0-868 Gdarisk Sad Rejonowy Gdarisk-Pétnoc

NIP: 584-13-83-568 T: +48 58 340 48 30, F: +48 58 342 26 87 Kapitat zakladowy | 000 000 PLN
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KARTA GWARANCYIJNAv. 19 M
ECOI - Unicon Zatacznik nr 4

b) wykonania przegladu ,zerowego” na co najmniej 30 dni przez uptywem okresu obowigzywania gwaranc;ji jakosci
przez Serwis Gwaranta, zgodnie z jego cennikiem,
c) wykonania zalecen Serwisu Gwaranta z przegladu ,zerowego” najpdzniej na 14 dni przed uptywem okresu
gwarancji jakosci lub w innym terminie uzgodnionym z Gwarantem.

3. Gwarancja jakosci na Pompownie zostanie przedtuzona o kolejne 24 miesiecy od terminu wskazanego w ust. 2, po
tacznym spetnieniu przez Klienta nastepujacych warunkéw :
a) wykonywania w przedtuzonym okresie gwarancyjnym, o ktérym mowa w ust. 2, przeglagdéw gwarancyjnych
przynajmniej dwa razy w roku kalendarzowym przez Serwis Gwaranta, zgodnie z jego cennikiem oraz wykonania
kolejnego przegladu ,,zerowego” na 30 dni przez uptywem przedtuzonego okresu gwarancji przez Serwis Gwaranta,
zgodnie z jego cennikiem,
b) wykonania zalecen z kolejnego przegladu ,zerowego”, o ktérym mowa w lit. a), najpdzniej na 14 dni przed
uptywem przedtuzonego okresu gwarancji lub w innym terminie uzgodnionym z Gwarantem.

§ 2 Zakres gwarancji

1. Gwarancja przystuguje Klientowi.

2. W okresie gwarancji jakosci w przypadku uznania reklamacji za zasadng, Gwarant zobowigzuje sie wedtug swojego
wyboru do: naprawy Pompowni, wymiany elementu Pompowni na wolny od wad lub odpowiednie obnizenie
wynagrodzenia.

3. Uprawnienia z tytutu gwarancji jakos$ci przystuguja wytacznie w zakresie wad fizycznych ujawnionych w okresie
obowigzywania gwarancji jakosci, i przy eksploatacji Pompowni przez osoby przeszkolone przez Serwis Gwaranta w
sposob zgodny z jego przeznaczeniem oraz warunkami okres$lonymi w karcie gwarancyjnej i DTR Pompowni. Wtasciwe
prowadzenie eksploatacji wyrobu budowlanego przez Klienta warunkuje utrzymanie gwarancji jakosci.

4. Uprawnienia z tytutu gwarancji jakosci przystugujg wytacznie, jezeli przeglady gwarancyjne w okresie gwarancji byty
realizowane przez Serwis Gwaranta, z zachowaniem terminow kontrolnych zapisanych w DTR Pompowni.

§ 3 Wytaczenia

1. Gwarancja wygasa w przypadku:

a) nieprawidtowego uzytkowania lub zastosowania Pompowni, niezgodnie z wytycznymi zawartymi w Karcie
Gwarancyjnej, DTR Pompowni oraz instrukcji eksploatacji (o ile zostata wydana),

b) powstania uszkodzen mechanicznych, termicznych, gazowych, chemicznych oraz stanowigcych efekt eksploatacji
Pompowni, przy zastosowaniu zasilania innego niz docelowe,

c) powstania wszelkich innych uszkodzen, spowodowanych niewtasciwa obstugg i eksploatacja urzadzenia,
niezgodna z DTR Pompowni lub dziataniem sity zewnetrznej, oséb trzecich lub Klienta,

d) naturalnego, czeSciowego lub catkowitego zuzycia elementéw Pompowni, zgodnie z ich wtasciwosciami lub
przeznaczeniem,

e) wadliwego dziatania urzadzen zewnetrznych majgcych wptyw na dziatanie Pompowni przez Gwaranta,

f) uszkodzen powstatych wskutek przerdbek i zmian konstrukcyjnych, technologicznych itp. dokonanych przez osoby
nieuprawnione, dziatajgce bez pisemnej, pod rygorem niewaznosci zgody, Gwaranta,

g) nieprzestrzegania obowigzkéw dokonywania okresowych przeglagdéw gwarancyjnych oraz przeglagdéw
eksploatacyjnych zgodnie z kartg gwarancyjng i DTR Pompowni. Obowigzek dokumentowania przeglgdéw nalezy
do obowigzkéw Klienta,

h) braku udokumentowania w ksigzce eksploatacji przegladéw gwarancyjnych wykonywanych przez Serwis
Gwaranta i eksploatacyjnych Pompowni zgodnie z DTR Pompowni, instrukcjg eksploataciji.

2. Gwarancja nie sg objete Pompownie, ktérych montaz i/lub rozruch nie zostat wykonany przez Gwaranta, chyba ze
strony na pismie pod rygorem niewaznosci postanowity inaczej.
3. Gwarant nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki przeglagdéw, w szczegdlnosci przeglagdéw eksploatacyjnych
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realizowanych we wtasnym zakresie przez Klienta.

4. Uprawnienia Klienta z tytutu gwarancji jakosci, niezaleznie od zakresu czynnosci realizowanych przez Gwaranta,
ulegajg przedtuzeniu o okres usuwania zgtoszonej poprzez reklamacje wady, liczac od dnia jej zgtoszenia przez Klienta,
do dnia jej usuniecia.

5. Gwarant nie ponosi odpowiedzialnos¢ za uszkodzenia Pompowni spowodowane czynnikami zewnetrznymi,
niezaleznymi od Gwaranta, w tym réwniez min.:, zmiany warunkéw posadowienia, zmian struktury geologicznej w
obrebie posadowionego obiektu, podtopien, wytadowan atmosferycznych, przepieé, obcigzenia technologicznego
obiektu innego niz przewidziano w doborze wyrobu budowlanego, etc.

6. Przeniesienie uprawnien z niniejszej gwarancji jakosci na osobe trzecia, nie bedaca Klientem jest mozliwe wytgcznie za
zgodg Gwaranta, pod rygorem bezskutecznosci. Wnioski o wyrazenie zgody na przeniesienie uprawnien z gwarangji
nalezy kierowac na adres poczty elektronicznej serwis@ecol-unicon.com, za$ oryginat wniosku nalezy przesta¢ na
adres siedziby Gwaranta.

§ 4 Reklamacje

1. Wady ujawnione w okresie obowigzywania gwarancji jakosci powinny zostac zgtoszone Gwarantowi pisemnie, nie pdzniej
jednak niz 7 dni od daty ich ujawnienia.

2. Reklamacja powinna by¢ zgtoszona pisemnie, przy wykorzystaniu Karty Zgtoszenia Reklamacyjnego, ktdérej wzor jest
dostepny na stronie internetowej www.ecol-unicon.com oraz stanowi zatgcznik do niniejszych Warunkéw Gwarancji.

3. Wraz z reklamacja Klient powinien ztozy¢ Karte Gwarancyjng oraz Ksigzke Eksploatacji Pompowni. Brak ktéregokolwiek z
elementéw, o ktédrych mowa w zdaniu poprzednim, wstrzymuje bieg terminu rozpatrzenia reklamacji, do czasu ich
uzupetnienia.

4. Reklamacja powinna zawiera¢ w szczegdlnosci:

a) opis wady oraz, jezeli to mozliwe, przyczyne jej powstania,
b) podpis Klienta lub upowaznionej pisemnie przez niego osoby,
c) date zgtoszenia reklamacji.

5. Gwarant zastrzega sobie prawo do wizji lokalnej w miejscu zamontowania reklamowanej Pompowni. Gwarant odmowi
uznania reklamacji w przypadku uniemozliwienia mu przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu zamontowania Pompowni.

6. Karta Zgtoszenia Reklamacyjnego powinna by¢ wypetniona przez Klienta w catosci. W przypadku, gdy Karta Zgtoszenia
Reklamacyjnego bedzie zawieraé¢ braki uniemozliwiajgce rozpatrzenie reklamacji, Gwarant wezwie Klienta do jej
uzupetnienia w terminie przez niego okreslonym. Brak uzupetnienia Karty Zgtoszenia Reklamacyjnego w sposéb
prawidtowy, moze by¢ podstawg odmowy rozpatrzenia reklamacji.

7. Kopie reklamacji nalezy przesta¢ za posrednictwem poczty elektronicznej na adres: serwis@ecol-unicon.com, w tytule
wiadomosci podajgc numer Karty Gwarancyjnej, zas oryginat przekaza¢ podczas wizyty Serwisu Gwaranta.

§ 5 Swiadczenie gwarancyjne

1. Swiadczenia wynikajace z niniejszej gwarancji zostana zrealizowane w ciggu 14 dni od daty prawidtowego zgtoszenia
reklamacji przez Klienta. W wyjgtkowych wypadkach termin usuniecia wady moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu ze
wzgledu na charakter wady lub gdy sSwiadczenie gwarancyjne wymaga sprowadzenia czesci lub podzespotéw od
poddostawcy oraz w przypadku uniemozliwienia pracy serwisu na skutek niekorzystnych warunkéw atmosferycznych lub
w innych wypadkach, jesli Umowa lub Warunki Gwarancji tak stanowis.

2. Swiadczenie gwarancyjne przystuguje dopiero po catkowitym wywigzaniu sie Klienta w stosunku do Gwaranta z
zobowigzan wynikajgcych z Umowy. Gwarancja nie ulega przedtuzeniu o okres nie wykonywania Swiadczenia przez
Gwaranta z powodu niewywigzania sie przez Klienta z zobowigzan, o ktdrych mowa w zdaniu poprzednim.

3. Swiadczenie gwarancyjne nie obejmuje prac przygotowawczych jak i dodatkowych, takich jak zajecie pasa drogowego,
dokonanie uzgodnien z gestorem sieci kanalizacyjnej, energetycznej, zapewnienie diwigu do demontazu/montazu
elementéw wyposazenia wyrobu budowlanego, zablokowanie doptywu s$ciekdw do wyrobu budowlanego, zapewnienie
wywozu $ciekdw na czas wykonywania prac naprawczych, wykonanie prac ziemnych, demontaz i montaz nawierzchni
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utwardzonej itp.
4. Klient zobowigzany jest do wspotdziatania z Gwarantem i osobami przez niego delegowanymi do realizacji Swiadczenia
gwarancyjnego wykonywanego w miejscu zamontowania Pompowni, w szczegdlnosci poprzez:

a)
b)
c)

d)

e)

umozliwienie w odpowiednim czasie dostepu do Pompowni,

prowadzenie i przedstawienie Ksigzki Eksploatacji Pompowni,

zapewnienie mozliwosci rozpoczecia pracy natychmiast po przybyciu Serwisu Gwaranta i jej realizacji bez zbednej
zwtoki przez Serwis Gwaranta, zgodnie z DTR,

nieodptatne zapewnienie koniecznej pomocy przy realizacji $wiadczenia (np. udostepnienie Zrédta energii
elektrycznej lub oswietlenia miejsca realizacji Swiadczenia, o ile konieczne),

wyznaczenie ze strony Klienta osoby upowaznionej do dziatania w jego imieniu w zakresie realizacji Swiadczenia
gwarancyjnego; w razie braku wyraznego wyznaczenia strony ustalajg, iz osoba, ktéra dokonuje zgtoszenia oraz
osoba wspotpracujaca w trakcie bezposredniej realizacji $wiadczenia gwarancyjnego zostata upowazniona przez
Klienta do jego reprezentowania.

5. Gwarant realizuje Swiadczenia gwarancyjne wytgcznie w dni robocze. Realizacja uzasadnionych $wiadczen gwarancyjnych
w sobote i dni ustawowo wolne od pracy, beda wykonany tylko w przypadku, jesli ich realizacja w dni robocze nie byta
mozliwa.

6. Klient zobowigzany jest do niezwtocznego pisemnego odebrania i pisemnego potwierdzenia wykonania Swiadczenia
gwarancyjnego. Brak pisemnego potwierdzenia bezposrednio po wykonaniu swiadczenia gwarancyjnego oznacza przyjecie
Swiadczenia gwarancyjnego bez zastrzezen.

7. W przypadku reklamacji nieuzasadnionej, np. uszkodzen wyniktych z nieprzestrzegania instrukcji eksploatacji, DTR wyrobu
budowlanego oraz zapiséw karty gwarancyjnej, Klient zostanie obcigzony wszystkimi kosztami poniesionymi przez
Gwaranta w zwigzku ze sprawdzeniem i ewentualng naprawg Pompowni.

§ 6 Kwestie sporne

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Gwarancyjnymi majg zastosowanie postanowienia Kodeksu

cywilnego.
ECOL-Unzcoy .,
80 06 ‘J 20, 0.
i / Gdansk
’ Wﬂa 2
fwﬁllﬁs q- 139*. @
ha LS e
(podpis i pieczatka Gwaranta)
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Zatacznik nr 5

KARTA ZGtOSZENIA SERWISOWEGO

Warunkiem przyjecia ZGLOSZENIA serwisowego jest wypetnienie ponizszej KARTY i przestanie jej na adres e-mail:
serwis@ecol-unicon.com.

Telefon kontaktowy: +48 58 306 57 02

DANE ZGtASZAJACEGO
NAZWA
ADRES
NIP T/F e-mail
Osoba kontaktowa T

DANE URZADZENIA

Typ urzadzenia *: pompownia / ttocznia / separator / osadnik / oczyszczalnia / inne
Lokalizacja urzadzenia/
nazwa obiektu (adres)
Data montazu/Nr seryjny LZS/ZP Data zgtoszenia
Ustuga gwarancyjna*: tak / nie, wizyta Serwisu w celu oszacowania kosztéw naprawy

TRESC ZGtOSZENIA SERWISOWEGO

UWAGI

W przypadku zgtoszenia awarii, przed przystgpieniem do naprawy gwarancyjnej ekipa serwisowa moze zazadac okazania prowadzonej na
biezgco Ksigzki Eksploatacji lub innej dokumentacji obstugi urzagdzenia, Swiadczacej o jego wtasciwym uzytkowaniu.

Podczas wizyty serwisu, Zgtaszajacy zobowiazuje sie do zapewnienia obecnosci osoby upowaznionej do podpisania protokotéw z wykonanych
czynnosci serwisowych.

W przypadku kiedy po wykonaniu prac serwisowych Zgtaszajacy nie zapewni obecnosci osoby uprawnionej do odbioru tych prac, Wykonawca
podpisze jednostronnie Protokét Prac Serwisowych, ktérego zapisy Zgtaszajacy uznaje za ostateczne i odstepuje od ich podwazenia.

ZLECENIE WYKONANIA UstUGl

Niniejszym zlecam wykonanie ustugi serwisowej wg powyiszych DANYCH URZADZENIA.
W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu Zgtaszajacy zostanie obcigzony zryczattowang kwotg 1500zt netto za przyjazd ekipy serwisowej.
Jako nieuzasadnione wezwanie serwisu traktowane jest:
- wezwanie do awarii powstatej z winy Uzytkownika na skutek eksploatacji obiektu niezgodnie z instrukcja obstugi DTR, karta gwarancyjna lub dziatania
czynnikéw zewnetrznych;
- wezwanie do wszystkich awarii powstatych po uptywie okresu gwarancyjnego, ktére moga by¢ usuniete samodzielnie przez obstuge obiektu na
podstawie ogdlnej wiedzy technicznej i wiadomosci zawartych w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej urzadzenia.
Jednoczesnie poucza sig o tresci art. 103 Kodeksu Cywilnego, ktéry brzmi:
§1. Jezeli zawierajacy umowe jako petnomocnik nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres, waznos¢ umowy zalezy od jej potwierdzenia przez
osobe, w ktdérej imieniu umowa zostata zawarta.
§3. W braku potwierdzenia ten, kto zawart umowe w cudzym imieniu, obowigzany jest do zwrotu tego, co otrzymat od drugiej strony w wykonaniu
umowy, oraz do naprawienia szkody, ktorg druga strona poniosta przez to, ze zawarta umowe nie wiedzgc o braku umocowania lub o przekroczeniu jego
zakresu.

Przyjmuje do wiadomosci i akceptuje warunki zgtoszenia.

ImlelnazwwkoZg’faszancego Data|podp|s .............. Pleczecflrmowa ............

*) niepotrzebne skresli¢
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KSIAZKA EKSPLOATAC]I POMPOWNI EPS

Zatacznik nr 6 do DTR

[] | ORYGINAL KSIAZKI TOM NR (J WTORNIK KSIAZKI TOM NR LZS
POMPOWNIA EPS: SCIEKI SANITARNE SCIEKI DESZCZOWE $CIEKI TECHNOLOGICZNE

Pompa P1 Pompa P2 Pompa P3 Pompa P4
Nr fabryczny: Nr fabryczny: Nr fabryczny: Nr fabryczny:
Prad znamionowy: Prad znamionowy: Prad znamionowy: Prad znamionowy:
LOKALIZACJA/ ADRES
UZYTKOWNIK OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA OBSLUGE TELEFON KONTAKTOWY
ZAMAWIAJACY
ROZRUCH PRZEPROWADZIt TELEFON KONTAKTOWY
UWAGI

ecol-serwis
\_/

ECOL-SERWIS
. +48 58 306 57 04
WwWw.ecol-serwis.com




LICZNIK CZASU PRACY [T]

DATA PRZEGLADU
GWARANCYJll:l,EGO DATA PRZEGLADU PRAD POBIERANY [lp] UWAGI PODPIS PIECZATKA
(PRODUCENTA) EKSPLOATACYJNEGO NASTAWA ZABEZPIECZEN SILNIKA [ls] CZYNNOSCI RUTYNOWE: NR AUTORYZAC]I
Lp REZYSTANCJA IZOLAC]I [MQ] PRZEGLADY WG INSTRUKCJI DTR Osoba upowazniona . .
POMPOWNI; i przeszkolona ServL:iZsyEtz‘INUrI:i/con
BIEZACY NASTEPNY BIEZACY NASTEPNY ZALECENIA =
(rrrr-mm-dd) (rrrr-mm-dd) (rrrr-mm-dd) (rrrr-mm-dd) ROLIEAY RS POMEA3 POMPA 4
T T T T:
Ip Ip: Ip: Ip:
|
Pt. Pt Pt. Pt
MQ MQ Ma: MQ
T: T: T: T:
Ip Ip: Ip Ip
2
Pt Pt Pt: Pt.
MQ MQ: MQ MQ
T: T: T: T:
Ip Ip Ip Ip
3
Pt Pt Pt Pt
MQ MQ: MQ MQ
T: T: T: T:
Ip Ip Ip Ip
4
Pt Pt Pt Pt
MQ MQ: MQ MQ
T: T: T: T:
Ip Ip Ip Ip
5
Pt Pt: Pt Pt
MQ MQ: MQ MQ
T: T: T: T
Ip Ip Ip Ip
6
Pt Pt Pt Pt
MQ MQ: MQ MQ
T: T: T: T:
Ip: Ip: Ip Ip
7
Pt Pt Pt Pt
M@ MQ: M@ M@
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LICZNIK CZASU PRACY [T]

DATA PRZEGLADU

DATA PRZEGLADU PRAD POBIERANY [Ip] UWAGI PIECZATKA
Gg@gﬁt‘ggn;go EKSPLOATACYJNEGO NASTAWA ZABEZPIECZEN SILNIKA [Is] S — FOBES NR AUTORYZAC!
Lp REZYSTANCJA IZOLAC]I [MQ] PRZEGLADY WG INSTRUKCJI DTR Osoba upowazniona . .
POMPOWNI; i przeszkolona Servliizsyékcz\llvlr.];rl:i/con
BIEZACY NASTEPNY BIEZACY NASTEPNY ZALECENIA H
(rrrr-mm-dd) (rrrr-mm-dd) (rrrr-mm-dd) (rrrr-mm-dd) RORESY FelZ2 FREHISE R
T T T T
Ip Ip Ip Ip
8
Pt Pt Pt Pt
MQ MQ MQ MQ
T T T T
Ip Ip Ip Ip
9
Pt Pt Pt Pt
MQ MQ MQ MQ
T T T T
Ip Ip Ip Ip
10
Pt Pt: Pt Pt
MQ Mo Mo MQ
T T T T
Ip: Ip: Ip Ip
I
Pt Pt Pt Pt
MQ MQ MQ MQ
T T T T
Ip: Ip: Ip: Ip:
12
Pt Pt Pt Pt
MQ MQ MQ MQ
T T T T
Ip: Ip: Ip: Ip:
13
Pt Pt Pt Pt
MQ MQ MQ MQ
T T T T
Ip: Ip: Ip: Ip:
14
Pt: Pt: Pt: Pt:
MQ MQ: MQ MQ
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LICZNIK CZASU PRACY [T]

DATA PRZEGLADU

DATA PRZEGLADU PRAD POBIERANY [Ip] UWAGI PIECZATKA
Gg@gﬁt‘ggn;go EKSPLOATACYJNEGO NASTAWA ZABEZPIECZEN SILNIKA [Is] S — FOBES NR AUTORYZAC!
Lp REZYSTANCJA IZOLAC]I [MQ] PRZEGLADY WG INSTRUKCJI DTR Osoba upowazniona . .
POMPOWNI; i przeszkolona Servliizsyékcz\llvlr.];rl:i/con
BIEZACY NASTEPNY BIEZACY NASTEPNY ZALECENIA .
(rrrr-mm-dd) (rrrr-mm-dd) (rrrr-mm-dd) (rrrr-mm-dd) ROKIPAYl ROLIRAY ROLIEAY ROLIEAY
T T T T
Ip Ip Ip Ip
15
Pt Pt Pt Pt
MQ MQ MQ MQ
T T T T
Ip Ip Ip Ip
16
Pt Pt Pt Pt
MQ MQ MQ MQ
T T T T
Ip Ip Ip Ip
17
Pt Pt: Pt Pt
MQ Mo Mo MQ
T T T T
Ip: Ip: Ip Ip
18
Pt Pt Pt Pt
MQ MQ MQ MQ
T T T T
Ip: Ip: Ip: Ip:
19
Pt Pt Pt Pt
MQ MQ MQ MQ
T T T T
Ip: Ip: Ip: Ip:
20
Pt Pt Pt Pt
MQ MQ MQ MQ
T T T T
Ip: Ip: Ip: Ip:
21
Pt: Pt: Pt: Pt:
MQ MQ: MQ MQ
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LICZNIK CZASU PRACY [T]

DATA PRZEGLADU

DATA PRZEGLADU PRAD POBIERANY [Ip] UWAGI PIECZATKA
Gg@gﬁt‘ggn;go EKSPLOATACYJNEGO NASTAWA ZABEZPIECZEN! SILNIKA [is] S — FOBES NR AUTORYZAC]I
REZYSTANCJA IZOLAC]I [MQ] PRZEGLADY WG INSTRUKCJI DTR Osoba upowazniona . .
POMPOWNI; i przeszkolona Servliizsyékcz\llvlr.];rl:i/con
BIEZACY NASTEPNY BIEZACY NASTEPNY ZALECENIA H
(rrrr-mm-dd) (rrrr-mm-dd) (rrrr-mm-dd) (rrrr-mm-dd) RORESY FelZ2 FREHISE R
T T T T
Ip Ip Ip Ip
22
Pt Pt Pt Pt
MQ MQ MQ MQ
T T T T
Ip Ip Ip Ip
23
Pt Pt Pt Pt
MQ MQ MQ MQ
T T T T
Ip Ip Ip Ip
24
Pt Pt: Pt Pt
MQ Mo Mo MQ
T T T T
Ip: Ip: Ip Ip
25
Pt Pt Pt Pt
MQ MQ MQ MQ
T T T T
Ip: Ip: Ip: Ip:
26
Pt Pt Pt Pt
MQ MQ MQ MQ
T T T T
Ip: Ip: Ip: Ip:
27
Pt Pt Pt Pt
MQ MQ MQ MQ
T T T T
Ip: Ip: Ip: Ip:
28
Pt: Pt: Pt: Pt:
MQ MQ: MQ MQ
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Zamawiajacy/Uzytkownik* Miejscowos¢ i data

PROTOKOL ZE SZKOLENIA OBStUGH

Szkolenie przeprowadzono w ramach instalacji/przekazania® wyrobu budowlanego o numerze LZS ... ...

Szkolenie obejmowato zagadnienia z zakresu BHP, budowy, obstugi, konserwadji i wykonywania niezbednych czynnosci eksploatacyjnych i serwisowych zgodnie z DTR.

OSOBY PRZESZKOLONE

IMIE | NAZWISKO DATA SZKOLENIA PODPIS SZKOLENIOWCA PIECZATKA SZKOLENIOWCA

Podpis i pieczed szkolacego Podpis i piecze¢ Zamawiajacego / Uzytkownika*

* niepotrzebne skredli¢
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Zatacznik nr 7

SERWIS/ o
UZYTKOWNIK/ EZOE;_IT_: CS;I(.:I
WiSCICIEL

Uzytkownik lub Bieace
wtasciciel obiektu &
Uzytkownik lub Raz w
wtasciciel obiektu miesigcu
Uzytkownik lub Raz na
wiasciciel obiektu kwartat

A

ZAKRES KONTROLI

Biezaca kontrola pracy pompowni i jej elementéw sktadowych
Biezaca kontrola sygnalizacji optycznej w rozdzielnicy zasilajagco
- sterowniczej
Kontrola zabezpieczen
bezpiecznikowych
Kontrola pracy sterownika w tym: poprawnosci wyswietlania
sygnatéw i zgtaszanie ewentualnych usprawnien
Kontrola pracy sygnalizatora akustyczno-optycznego
Kontrola dziatania ptywakowych czujnikéw poziomu Sciekéw w
pompowni
Czyszczenie ptywakowych
hydrostatycznej
Kontrola dziatania aparatury kontrolno pomiarowej
Kontrola zawordéw zwrotnych odcinajgcych w pompowni
Kontrola wylotu rurociggu cisnieniowego do sieci grawitacyjnej
(jezeli mozliwe)
Kontrola  stanu
stalowych itp.
Oczyszczenie lustra sciekéw z ptywajacych resztek statych
Kontrola poziomu zabrudzenia pompowni
Kontrola korozji elementdéw stalowych i betonowych
Kontrola powtok izolacyjnych
Kontrola uszkodzers mechanicznych pompowni
Kontrola poprawnosci dziatania wentylacji pompowni
Kontrola szczelnosci wyposazenia technologicznego oraz
korpusu pompowni
Kontrola szczelnosci Zaséw oraz kul w zaworach zwrotnych
Weryfikacja zuzycia wirnika
Kontrola pracy zasuw i zaworéw zwrotnych
Kontrola stanu technicznego wtazéw
Kontrola stanu technicznego drabin i podestéw
Kontrola stanu przewoddw/kabli w tym przejs$¢ kablowych
Przeglad stanu technicznego pompowni z wykonaniem
pomiaréw obwoddéw sterowania i zasilania
Kontrola stanu przewoddw/kabli w tym przejs$¢ kablowych
Kontrola napiecia na poszczegdlnych fazach:

—  pomiar rezystancji izolacji uzwojen silnika pompy oraz

przewodoéw/kabli

—  kontrola zadziatania wytacznika réznicowo-pradowego

—  kontrola poprawnosci dziatania uktadu sterowania
Zakres kontroli wktadéw antyodorowych:
1. droznosci - wizualna ocena ilosci
zanieczyszczen i ich usuniecie
2. stezenia siarkowodoru - stosujac miernik do pomiaru stezen
H2S, nalezy wykona¢ pomiar  przy wylocie z  kominka
wentylacyjnego. Dla zmierzonych stezer powyzej >2ppm nalezy
bezwzglednie wymienié¢ wktad weglowy
Kontrola stanu wkfadu z weglem aktywnym, w przypadku
uszkodzer mechanicznych worka nalezy go wymienié¢
Kontrola mocowania kominkéw wentylacyjnych
Kontrola stanu kominka wentylacyjnego, wywiewki

nadpradowych oraz wktadek

czujnikébw poziomu i sondy

technicznego elementéw betonowych,

zgromadzonych

Zakres kontroli rozdzilenicy zasilajgco-sterowniczej:

Przeglad stanu przekaznikow i stycznikow

Przeglad jakosci potaczen elektrycznych na zaciskach listew
przytaczeniowych oraz aparatow

ecol-unicon @

UWAGI

1.Uzytkownik  jest  zobowigzany do
biezacego wykonywania drobnych
napraw niezbednych do zapewnienia

[uny

[uny

funkcjonowania pompowni, w ktérych
nalezy uwzgledni¢ koszty drobnych
materiatow eksploatacyjnych (zaréwki,
bezpieczniki, oprawy, przewody, wktady
antyodorowe itp.) i utrzymania jej w
nalezytym stanie.

.Wszystkie zgtoszenia awarii jak i termin

ich usuniecia, winny by¢é odnotowywane
w Ksigzce Eksploatacji Pompowni z
podaniem zgfaszajacego, daty, godz.
zgtoszenia i usuniecia awarii oraz rodzaju
usterki, drobne naprawy elementow
pompowni i aparatury sterowniczej,
ujawnione podczas przegladéw oraz
zgtoszone przez uzytkownika/ wiasciciela.

Prowadzenie archiwum LAlarmoéw
generowanych przez pompownie” i
rejestrowanie  w  nim  wszystkich

otrzymanych sygnatéw oraz kwartalne
raportowanie w formie zestawienia do
wgladu Gwaranta.

.Czynnosci nalezy odnotowaé w Ksigzce

Eksploatacji Pompowni.

.Protokoty z pomiaréw stanowig zatgczniki

do Ksigzki Eksploatacji pompowni.

.Uzytkownik  jest  zobowigzany do
biezacego wykonywania drobnych
napraw niezbednych do zapewnienia

funkcjonowania pompowni, w ktérych
nalezy uwzgledni¢ koszty drobnych
materiatéw eksploatacyjnych (zarowki,
bezpieczniki, oprawy, przewody, wktady
antodorowe itp.) i utrzymania jej w
nalezytym stanie.

.Wszystkie zgtoszenia awarii jak i termin

ich usuniecia, winny by¢é odnotowywane
w Ksigzce Eksploatacji Pompowni z
podaniem zgtaszajgcego, daty, godz.
zgtoszenia i usuniecia awarii oraz rodzaju
usterki, drobne naprawy elementéw
pompowni i aparatury sterowniczej,
ujawnione podczas przeglagdéow oraz
zgtoszone przez uzytkownika/wtasciciela

.Prowadzenie archiwum ,Alarmoéw
generowanych przez pompownie” i
rejestrowanie w nim  wszystkich

otrzymanych sygnatéw oraz kwartalne
raportowanie w formie zestawienia do
wgladu Gwaranta
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Zatacznik nr 7

Czyszczenie komory zbiornika co 6 miesiecy lub wg potrzeb

~
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.Wszystkie czynnosci nalezy odnotowaé w

Ksigzce Eksploatacji Pompowni.

.Czynnosci nalezy odnotowa¢ w Ksigzce

Uzytkownik lub Raz na pét biezacych (harmonogram indywidualny) " R
i . . A ) ) - - Eksploatacji Pompowni
wtasciciel obiektu roku Sprawdzanie dziatania ogrzewania rozdzielnicy zasilajgco-
sterowniczej
Przeglad stanu technicznego pompowni 1.Z przegladu nalezy opracowaé protokét
Diagnostyka akustyczna tozysk obejmujacy ocene stanu technicznego
Kontrola gtebokosci zainstalowania pod lustrem $ciekéw pompowni oraz przedstawic¢ zalecenia do
Kontrola suchobiegu wykonania niezbednych prac
Pomiary elektryczne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami konserwacyjnych/remontowych z
Wymiana oleju ( jesli wymagana) okresleniem  wagi. Przeglad nalezy
Kontrola zuzycia wirnika hydraulicznego pod katem usterek odnotowaf: W Ksigzce  Eksploatacji
mechanicznych Pompownl' . o
Kontrola dziatania aparatury kontrolno pomiarowej 2.0b.sluga i konserwacja monitoringu
Kontrola dziatania ptywakowych czujnikéw poziomu $ciekéw w obiektu . . L .
pompowni 3.Wszystkie zgtoszenia awarii jak i termin
Ocena stanu technicznego pomp ich usuniecia, przeprowadzone naprawy
. . winny by¢ odnotowywane w Ksigzce
. Ocena stanu technicznego korpusu pompowni " 3 ‘
Serwis X , . Eksploatacji Pompowni z podaniem
. 2/3/4 xw Ocena stanu technicznego elementéw stalowych wyposazenia . L
Ecol-Unicon lub roku ompOWni zgtaszajagcego, daty, godz. zgtoszenia i
Autoryzowany . pomp ) usuniecia awarii oraz rodzaju usterki
Serwi zgodnie z Ocena stanu technicznego armatury . - . .
erwis . . L. X . 4. Wszystkie czynnosci nalezy odnotowac w
: DTR Ocena stanu technicznego i sprawnosci funkcjonowania . - )
Ecol-Unicon ” L ) Ksigzce Eksploatacji Pompowni
wentylacji w tym stanu sprawnosci wktadéw antyodorowych
Kontrola stezenia siarkowodoru za pomocg miernika gazu
Weryfikacja ~ wersji  oprogramowania  sterownika, ew.
aktualizacja oprogramowania do wersji najnowszej
Ocena stanu technicznego elementéw mocujgcych i
skrecajacych (ewentualna korekta sity dokrecenia)
Kontrola stanu kpl. wyposazenia pompowni
Generowanie i tworzenie raportéw z przeprowadzonych godzin
pracy pomp oraz wystepujacych awarii
Kontrola sprawnosci monitoringu pompowni
Diagnostyka pracy pompowni (weryfikacja sygnatow wej. i wyj.)
Kontrola Ksigzki Eksploatacji Pompowni i dokonanie wpiséw z
czynnosci obowigzkowego przegladu
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