STANDARDOWE WYPOSAZENIE SZAFEK DC-AUTOADAPT

Szafki DC-AUTOADAPT oferowane w wykonaniu zewnetrznym posiadajg dwa sposobu
montazu, nascienny oraz na rurze przy studni. W zaleznosci od zastosowanej pompy szafki
przystosowane s3 do zasilania z sieci jedno lub trojfazowe;j.

Szafka DC- AUTOADAPT w wykonaniu zewnetrznym jest wyposazona w:
e (budowa o stopniu achrony P44 wykonana jest z aluminium odporna na uszkadzenia mechaniczne i na dziatanie zewnetrznych
warunkaw atmosferycznych.
Roztgeznik gtéwny napiecia zasilania, z pokretlem umieszczonym za drzwiami zewnetrznymi.
Wytaczniki nadpradowe
Lampka sygnalizacyjna Awaria ( czerwona )
Laciski kablowe

Opcjonalnie szatki moga byé wyposaZone w:

e Wylgcznik roznicowo - pradowy.
Modut komunikacyjny CIU 152 Prafibus
Modut komunikacyjny CIU 202 Modbus
Modut komunikacyjny CIU 252 GSM/GPRS
Modut komunikacyjny CIU 302 IR
Antena GSM/GPRS - magnetyczna
Antena GSM/GPRS - przykrecana

Minimalna konfiguracja sterownika zabudowanego w pompie zapewnia :

monitoruje poziom Sciekdw w studzience, dzieki analogowemu czujnikowi cinienia
wiacza i wylgcza sie samodzielnie
monitoruje liczbe wigczen (w ciggu godziny) i czas pracy
jest zabezpieczona przed przecigZeniem nadpradowym i wzrostem temperatury
zachowuje w pamieci alarmy, np:

= zhyt wysokiej temperatury

=  przecigzenia

= zmian napiecia

»  suchoobiegu
Pompa posiada whudowany:

czujnik poziomu

sensor suchoobiegu

obwad elektryczny dla start/stop i naprzemiennej pracy do 4 pomp

whudowane zabezpieczenia silnikowe

whudowane urzadzenie alarmawe

GENIbus do komunikacji. ppmiaraw i sprawdzania stanu pomp

mozliwo$¢ podigezenia zewnetrznych systemaw komunikacyjnych (SMS, GPRS, GSM, Modbus) poprzez skrzynke alarmowo -
komunikacyjng
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System zbudowany jest z dwdch podstawowych elementdw:
. obiekt zdalny - przepompownia Sciekaw, wyposaZzona w modut telemetryczny GSM/GPRS,
2. stacja monitorujgea - centrum dyspozytarskie, wyposazane w komputer PO - z zainstalowanym systemem operacyjnym, oraz
oprogramowaniem SCADA w wersii bez ograniczenia iloSci zmiennych.

Informacie o stanach obiektdw sg przesylane za pomacq transmisii pakietowej GPRS do stacji monitorujgcej, ktdra bedzie wizualizowaé
wszystkie monitorowane obiekty na ekranie komputera.

Funkcjonalno$¢é:

»  komunikacja z uZyciem protokols Modbus - stacja monitoringu odpytuje sterawniki w okre$lonych odstepach czasowych o
dane gromadzone w wewnetrznych rejestrach. Do stacji monitorujgcej zostaje wystany aktualny stan obiektu (stany na
wszystkich wejSciach i wyjSciach sterownika obiektowego, rejestry gtowne i pomocnicze itp.).

= glawne okno synoptyczne - umoZliwia podglad graficzny wszystkich monitorowanych obiektdw pod wzgledem:

» - wizualizacji poziomu Sciekaw w zbiorniku dla kaZdej pompowni indywidualnie,

» - wizualizacji pracy danej pompy dla kazdej pompowni indywidualnie,

» - wizualizacji awarii danej pompy dla kaZdej pompowni indywidualnie,

* - wizualizacji odstawienia danej pompy, pompa odstawiona nie jest zalgczona w automatycznym cyklu pracy przepompowni, dla
kazdej pompowni indywidualnie,
- wizualizacji alarmdw na wszystkich przepompowniach w formie tabeli alarmdaw biezacych, alarmy podawane z
nastepujgcymi informacjami: data wystapienia alarmu, nazwa obiektu, typ alarmu, data ustgpienia alarmu, w jakim czasie
alarm zostat potwierdzony prze operatora co pozwala na szybkg analize monitorowanych standw przepompowni bez potrzeby
przeglgdania kolejnych okien synoptycznych przepompowni

» funkcja logowania/wylogowania operatordw stacji monitorujgcej - pozwala na przypisanie odpowiednich kompetencji danemu
operatorowi, np. operator o najmniejszych kompetencjach ma prawo tylko do przeglgdania obiektdw bez moZliwo$ci ich
zdalnego sterowania, natomiast operator-administrator ma pelne prawo dostepu wraz z prawem zdalnego sterowania
przepompownia,

» latwo$¢ przechodzenia miedzy glawnym oknem synoptycznym, a oknami poszczegdlnych zestawdw za pomocg klikniecia” na
danym obiekcie graficznym lub li$cie obiektaw

»  funkcja alarmdw historycznych - umoZliwia przegladanie archiwalnych zdarzer alarmowych na wszystkich lub wybranym
manitorowanym obiekcie za dowaolny okres czasu wraz z funkcjg filtrowania wg danego stanu alarmowego. Dodatkowo
posiadamy informacije kiedy dany alarm zostal potwierdzony i przez jakiego operatora. W kaZdej chwili istnieje moZliwo$¢
wykonania wydruku sporzgdzonego zestawienia

=  funkcja alarmdw biezgcych - wizualizuje w postaci tabeli wszystkie biezace (niepotwierdzone) stany alarmowe z
maonitorowanych obiektdw. W jednoczesny sposab identyfikuje. czy dany alarm jest aktywny na obiekcie (kolor: czerwony-alarm
krytyczny, Zalty - alarm zwykly, fioletowy - alarm systemowy), czy juz ustapit (kolor: zielony). Po potwierdzeniu danego
alarmu przez operatora zostaje on umieszczony w pamieci systemu i mozna go przegladac za pomocq funkcji alarmaw
historycznych. Dodatkowo w momencie wystgpienia stanu alarmowego na dowalnej pompowni aktywuje sie sygnat dzwiekowy,
ktary mozna wytgczy¢ po potwierdzeniu wszystkich niepotwierdzonych alarmaw biezacych, co pozwala na wykonanie przez
operatora innych czynno$ci niezwigzanych ze stacjg monitorujgca, np. obshuga oczyszezalni

= podglad stanu sterownika - peten podglad wszystkich wejS¢, wyj$¢ i wykorzystanych rejestrow - narzedzie diagnostyczne
szybkiego podglgdu stanu monitorowanych modutéw telemetrycznych

» haza danych - zapis wszystkich odebranych danych w bazie danych SOL wraz z narzedziem do jej przegladania oraz
eksportowania do pliku csv, ktory jest obstugiwany przez arkusz kalkulacyjny MSExcel

»  kontrola polgczenia stacji monitorujgcej z monitorowanymi pompowniami - informowanie operatora o braku komunikaci z
manitarowanym obiektem wraz z podaniem dokladnego czasu zerwania potgczenia,

* kontrola dostepu do monitorowanego obiektu - rozbrojenie/uzbrojenie obiektu za pomocq stacyjki (lokalnie) lub funkcji
rozbrojenia/uzbrojenia (zdalnie ze stacji monitorujgeej). W momencie rozbrojenia obiektu nie sg wysylane z niego sygnaly
alarmowe - funkcja testowania obiektu bez przesylania fatszywych informacii oraz dodatkowo pozwalajgca na oszczedno$E w
iloSci wysytanych/odebranych danych GPRS - oszczedno$¢E w kosztach eksploatacii
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»  alarm wlamania - wywolanie na stacji monitorowanej alarmu wiamania do obiektu nastepuje po okre$lonym czasie od otwarcia
szafy sterowniczej i nie rozbrojeniu obiektu. Alarm nie ulega skasowaniu po czasie. Wymaga zdalnego kasowania przez
operatora, w ten sposab informujge go o swoim wystapieniu

» funkcja zdalnego wytaczenia sygnalizacji alarmowej - dZwiekowo-optycznej z poziomu stacji monitorujgcej

= rejestracja i archiwizacja parametraw pracy:

— praca Reczna/Automatyczna,

—  obecno$¢/brak napiecia zasilania,

—  sygnat alarmowy Swietlny,

—  sygnat alarmowy dZwiekawy,

—  poziom Sciekaw w zbiorniku na podstawie sygnatu z sondy hydrostatycznej,
—  przeplyw chwilowy na podstawie sygnalu z przeplywomierza,
—  Praca/Stop pompy nr i 2,

— awaria pompy nr li 2,

—  sygnalizator suchoobiegu,

—  sygnalizacja przelewu

—  pomiar zuZycia energii

—  pomiar warto$ci napicia zasilania

—  pomiar pradu pobieranego przez pompy

» funkcja nd$wiezenia obiektu - umoZliwia na Zyczenie operatora przestanie do stacji monitorujgcej aktualnego stanu danej
przepompowni

» funkcja od$wiezania zegardw - umoZliwia na Zyczenie operatora przestanie do stacji monitorujgeej aktualnych danych
odno$nie czasu pracy i iloSci zalgczen danej pompy. Informacie te sg przechowywane lokalnie w pamieci sterawnika, a nie w
stacji monitorujgce] (zabezpieczenie przed utratg danych w momencie wytgczenia stacii),

»  funkcja kasowania zegardw - operator ma moZliwo$¢ wyzerowania zegardw czasu pracy pomp wraz z licznikami iloSci
zalgczen w celu dokonania analizy czasowej pracy pompowni np. riwnomiernie zuZycie pomp w ciggu miesigca

»  zdalne zalgczanie/ wylgczanie pomp

» funkcja odigczania/podigezania pompy - pozwala na zadanie ,poinformowanie” sterownika o odigczeniu/ podtgczeniu dangj
pompy. co wigzZe sie z nie/uwzglednieniem danej pompy w cyklu pracy pompowni, np. jeZeli zdalnie odtgczymy pompe, to
sterownik nie uwzgledni jej w cyklu pracy pompowni i zawsze zalgczy pompe, ktdra fizycznie wystepuje na obiekcie

»  funkcja zdalnej zmiany poziomdw pracy pomp - istnieje mozliwo$¢ zdalngj (ze stacji monitorujgce)) zmiany poziomu
zalgczenia, wytgczenia pomp oraz poziomu alarmowego - oczywiScie przy zastosowaniu sondy hydrostatyczng]

= funkeja ,alarm czasu pracy pompy" - uZytkownik ustala jednostajny czas pracy, po przekroczeniu ktdrego zatgczany jest
alarm, sygnalizujacy o zbyt diugiej pracy pompy (np. duzy naplyw Sciekaw (nielegalny zrzut Sciekaw), uszkodzenie/zatkanie
pompy)

= funkeja ,alarm parametraw pracy” - uZytkownik ustawia parametry typu: poziom, przeplyw, prad pompy. Po przekroczeniu
wartoSci granicznych wyzwalany jest alarm, ktdry informuje o nietypawym zachowaniu ppmpowni

= funkcja blokady wysytania kilku rozkazéw - operatar w danej chwili moZe wykonaé tylko jeden rozkaz (np. zalgcz pompe nr ).
Po potwierdzeniu tego rozkazu moze wykonaé kolejny. Jest to zabezpieczenie przed wysylaniem nadmiernej iloSci rozkazaw w
jednej chwili

»  wykresy szybkiego podgladu - pozwalajg na podglad: pracy, spoczynku, awarii dwach pomp, ci$nienia, przeplywu w okresie
ostatnich 2 godzin

= trendy historyczne - moZliwo$€ sporzadzania wykresdw: stanu pomp, ci$nienia, przeplywu na dokladniej skali czasu w
wybranym okresie historycznym. W kaZdej chwili istnieje moZliwo$¢ wykonania wydruku sporzgdzanego wykresu

= raporty - mozliwo$¢ sporzadzania raportdw odno$nie: czasu pracy, ilo$ci zalgczen, iloSci awarii, czasu awarii pomp w
wybranym okresie historycznym. W kaZdej chwili istnieje moZliwo$¢ wykonania wydruku sporzgdzonego zestawienia

*  opis obiektu - okno, shuzace jaka dziennik pracy pompowni

Dyspozytornia skiada sie z nastepujgcych elementdw:

= komputer PC - wraz z monitorem (LCD) z zainstalowanym systemem operacyjnym,

be think innovate GRUNDFOS N




» licencja na oprogramowanie wizualizacyjne typu SCADA (nalezy przekaza¢ Zradla oprogramowania i aplikacji SCADA oraz
sterownikaw obiektowych wraz z prawami autorskimi),
= serwer WWW - dostep do systemu monitoringu przez przeglgdarke internetowa,
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