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MIESZACZ WODNO-POWIETRZNY, DYNAMICZNY, TYP ARDW 1-4
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OPIS KROCCOW
N1: wlot wody surowej, N2: wlot sprezonego powietrza do aeracji, N3: wylot wody napowietrzonej
Srednica Poi sV Wysokos¢ Wysokos¢ Srednica Srednica kré¢cow | Orientacyjna ilos¢ 2 dai-
Typ nominalna DN OJEELTIn%SC catkowita H plaszcza h zewnetrzna kot- przytaczeniowych pierscieni Biatec- a ec,a,n [a v;l/yh]aj Masa [kg]
[mm] m [mm] [mm] nierza D [mm] dn [mm] kiego [dm’] WIEHS b0
ARDW1 400 57 747 330 540 50 8,0 3,0-4,0 66
ARDW2 400 80 945 500 540 80 8,0 4,2-7,0 74
ARDW3 600 150 920 330 755 100 22,0 7,0-11,0 132
ARDW4 600 200 1090 500 755 150 22,0 11,0- 14,0 158
Dla podanych wymiaréw przyjmuje sie tolerancje zgodne z obowigzujacymi przepisami.
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ZASTOSOWANIE

Mieszacze wodno-powietrzne, dynamiczne (z wypetnieniem pierscieniowym) stuza do napowietrzania wody uzdatnia-
nej w celu utatwienia wytracenia zwigzkéw zelaza. Mieszacze stanowig niezbedny element instalacji uzdatniania wody.
Przeznaczone sg do indywidualnej wspotpracy z filtrem (np. odzelaziaczem) w instalacjach wody zimnej przy maksymal-
nym dopuszczalnym cisnieniu P =6 bar oraz max / min temperaturze dopuszczalnej T,=6°C do 20°C.

W stosunku do tradycyjnych mieszaczy kaskadowych charakteryzuja sie duzg wydajnosciag przy stosunkowo matej po-
wierzchni zabudowy (wymagany krétszy czas przetrzymania). Sredni zalecany czas przetrzymania dla mieszaczy typu
ARDW wynosi ok. 30 - 50 s. Stosuje sie je najczesciej w sytuacji ograniczonych mozliwosci powierzchniowych obiektu.
Zastosowane potaczenie kotnierzowe na ptaszczu umozliwia ich fatwa obstuge i eksploatacje - zwfaszcza czyszczenie i
konserwacje.

KONSTRUKCJA MIESZACZA

Wszystkie podstawowe elementy mieszacza (ptaszcz, dennice, krécce, itp.) wykonane sa ze stali niskoweglowych. Sito
oddzielajace przestrzerh mieszania wody z powietrzem od tzw. przestrzeni przetrzymania wykonane jest ze stali nie-
rdzewnej. Konstrukcja pozwala na przeprowadzenie stuprocentowej rewizji wewnetrznej dzieki potaczeniu kotnierzo-
wemu na ptaszczu zbiornika. W celu uzyskania wysokiego stopnia wymieszania wody z powietrzem mieszacze dyna-
miczne wypetnione sg pierscieniami Biateckiego (zakreskowana przestrzen na szkicu mieszacza).

Mieszacz zabezpieczony jest antykorozyjnie poprzez malowanie: od wewnatrz zywica poliestrowg z atestem PZH na
kontakt z woda pitna, na zewnatrz uniwersalng farbg do ochrony czasowej. Producent dopuszcza zastosowanie innych
zestawow lakierniczych wewnetrznych (np. zywice epoksydowe) oraz wykonanie z malowaniem zewnetrznym na-
wierzchniowym (np. zestawem farb poliuretanowych) - na specjalne zyczenie klienta.

Producent oferuje takze urzadzenia z innymi zabezpieczeniami antykorozyjnymi, np. poprzez:
- ocynkowanie ogniowe, obustronne,
- wyktadzing ebonitowa (gumowanie).
Mieszacze wodno-powietrzne oferujemy takze w wykonaniu ze stali austenitycznych.
Producent dopuszcza zmiany konstrukcyjne mieszacza w zakresie usytuowania i Srednic kro¢céw przytaczeniowych.

PRZYKLADOWY SCHEMAT PODLACZENIA MIESZACZA
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1. Mieszacze typu ARDW podlegaja dyrektywie 97/23/WE (PED). Zgodnie z nig oraz jej wytycznymi zalicza si¢ je do urzadzen produkowanych
zgodnie z praktyka inzynierska. W szczegélnych przypadkach filtrom nadawany jest znak CE.

2. Na mieszacze ARDW posiadamy atest PZH na zastosowanie do wody pitnej.
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