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V. Zalaczniki

—  Techniczne warunki odprowadzenia wod deszczowych pismo ZDM Legnica nr DT-10/400/2281/2013 z dnia
08.10.2013r.

—  Warunki przytaczenia do sieci wod-kan. pismo LPWiK S.A. Legnica nr EST/4010/124/2013 z dnia 17.09.2013r.

—  Uzgodnienie sieci kanalizacji deszczowej pismo ZDM Legnica nr DT-10/400/2438/2013 z dnia 23.10.2013r.

—  Uzgodnienie sieci wody i kanalizacji $ciekowej pismo LPWiK S.A. Legnica

VI. Rysunki

- Plan zagospodarowania terenu rys. nr 1/S 1:500

- Profil sieci wody, kanalizacji $ciekowej i deszczowej ul. Szarych Szeregdw rys. nr 2/S 1:100/1:500
- Profil sieci wody, kanalizacji $ciekowej i deszczowej ul. Pileckiego rys. nr 3/S 1:100/1:500
- Profil sieci wody, kanalizacji $ciekowej i deszczowej ul. Batalionéw Zoski  rys. nr 4/S 1:100/1:500
- Profil podej$¢ hydrantéw p.poz. rys. nr5/S 1:100/1:500
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Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

—  Umowa zawarta z Inwestorem,

—  Mapa do celdw projektowych

—  Techniczne warunki odprowadzenia wod deszczowych pismo ZDM Legnica nr DT-10/400/2281/2013 z
dnia 08.10.2013r.

—  Warunki przytagczenia do sieci wod-kan. p LPWIiK S.A. Legnica nr EST/4010/124/2013 z dnia
17.09.2013r.

—  Koncepcja uzbrojenia terenu zachodniej strony ulicy Sudeckiej w Legnicy.

—  Dokumentacja geotechniczna

—  Wykaz wtadcicieli i wiadajacych sporzadzony przez MODGIK w Legnicy

— Uzgodnienia, opinie i decyzje,

—  Obowigzujace przepisy z zakresu prawa budowlanego.

2. Przedmiot inwestyc;ji

Przedmiotem opracowania jest uzbrojenia wod-kan dla budowy ulicy SZARYCH SZEREGOW wraz z tacznikiem
K13D , ulicy BATALIONU ZOSKA od ulicy Powstaricow Warszawy do ulicy Jankowskiego, ulicy PILECKIEGO
od ulicy Powstancéw Warszawy do ulicy Jankowskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Uzbrojenie
terenow inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe —sieci i drogi na Osiedlu Piekary, Jednostka ,B".

Projektowane uzbrojenie: sie¢ wody, przebudowa sieci wody, przytacza wody do granicy dziatek, sie¢ kanalizacji

$ciekowej, przylacza kanalizacji sciekowej do granicy dziatek, sie¢ kanalizacji deszczowej, przytacze kanalizaciji
deszczowej do granicy dziatek.

3. Stan istniejacy

Teren objety inwestycjg to osiedle z dziatkami pod zabudowe jednorodzinna, wielorodzinng oraz istniejgca
zabudowa jednorodzinna. W ulicy Szarych Szeregow istnieje sie¢ wody, kanalizacji sciekowej, kanalizaciji
deszczowej, gazu, kable energetyczne i telekomunikacyjne. Ulica Pileckiego i Batalionéw Zoska na odcinku
objetym opracowaniem nie posiada uzbrojenia.

Stan techniczny sieci kanalizacji deszczowej na terenie objetym opracowaniem jest zly, w warunkach
technicznych wskazano konieczno$¢ budowy nowej sieci kanalizacji deszczowej, wskazano konieczno$é
usuniecia z gruntu istniejacej sieci i studzienek.

W trakcie wykonywania robét nalezy liczy¢ sie z wystgpieniem niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.
W celu unikniecia kolizji z istniejacym uzbrojeniem w ul. Szarych Szeregdw zaprojektowano kanalizacje
deszczowg na gtebokosci pordwnywalnej z zagtebieniem istniejacej sieci. Jednak bezwzglednie nalezy przed
rozpoczeciem robot wykonaé¢ odkrywki i sprawdzi¢ rzedne istniejacego uzbrojenia w miejscu
skrzyzowania z uzbrojeniem projektowanym oraz w miejscu wigczenia projektowanych sieci. W
przypadku wystapienia innych rzednych niz zatozono w projekcie nalezy powiadomi¢ o tym projektanta,
ktory dokona ewentualnej korekty wysokosciowej.

Istniejace studnie kanalizacji $ciekowej, skrzynki zasuw wodociggowych i gazowych w ul. Szarych Szeregow

nalezy uregulowa¢, dostosowac do rzednych niwelety drogi. Nalezy oceni¢ stan techniczny wtazéw studzienek, w
przypadku konieczno$ci wymieni¢ je na nowe.
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Wykonawca w wycenie prac powinien zatozyé rezerwe finansowg na wykonanie ewentualnej przebudowy
istniejacego kolizyjnego uzbrojenia.

4. Projekt zagospodarowania terenu

W sktad planowanej inwestycji bedzie wchodzi¢:

—  Budowa sieci i przytaczy wody

—  Budowa sieci i przytaczy kanalizacji Sciekowe;

—  Budowa sieci kanalizacji deszczowej i przytacza kanalizacji sanitarne;

—  Demontaz i wywoz istniejacych rurociggdw i studzienek kanalizacji deszczowej
—  Przepiecie istniejacych przytaczy wody, przytaczy kanalizacji deszczowej

5. Warunki gruntowo-wodne

Na badanym terenie dokonano rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych metodg wgtebna. Sporzadzono
,Opinie geotechniczng dla projektowanej budowy ulicy Budowa ulicy SZARYCH SZEREGOW wraz z
tacznikiem K13D , ulicy BATALIONU ZOSKA od ulicy Powstaricéw Warszawy do ulicy Jankowskiego , ulicy
PILECKIEGO od ulicy Powstancéw Warszawy do ulicy Jankowskiego wraz z o$wietleniem ulicznym na odcinku
od facznika K13D do ulicy Kaminskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Uzbrojenie terendw
inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe —sieci i drogi na Osiedlu Piekary , Jednostka ,B " przez
,GEOMAR” Geologia, Wiertnictwo mgr Jerzy Sandecki, ul. Artura Mtodnickiego nr 13/1, Wroctaw.

Wedtug podzialu fizycznogeograficznego Polski , jest to obszar Réwniny Legnickiej, jednego z pieciu
mezoregionow Niziny Slasko-Luzyckiej . Wschodnig czescig tej rowniny s szerokie doliny rzek Kaczawy i jej
prawobrzeznych doptywéw. Po obu stronach w/wym ulic powstaja budynki jednorodzinne-niektére sg juz
ukoriczone, czes¢ jest w trakcie realizacii, a na niektorych nie zaczeto jeszcze robot.

Pod wzgledem geologicznym jest to obszar bloku przedsudeckiego w obrebie kopalnej doliny rzeki Kaczawy,
ktérg wypetniajq czwartorzedowe osady akumulacji rzeczno-lodowcowej, a nastepnie rzecznej — znacznej
migzszos$ci, spoczywajace na starszym trzeciorzedowym podtozu.

W stropie sg to ity poznanskie z gérnego miocenu i pliocenu. Strop trzeciorzedu ma liczne rozmycia erozyjne i
stad nawiercany bywa na réznych gtebokosciach ponizej powierzchni terenu. W tej czesci miasta w pobliskich
otworach archiwalnych (rejon uje¢ wéd podziemnych) strop trzeciorzedu nawiercano na gtebokosci 12,0-25,0 m
ppt.

Utwory czwartorzedowe plejstocenskie zlodowacen $rodkowo- i pétnocnopolskiego reprezentujg zwiry i pospotki
z otoczakami, miejscami zaglinione i gliniaste w stropie , przechodzace niekiedy w piaski.

Miodszymi utworami czwartorzedowymi sg holocenskie osady typu mad rzecznych ( réznego rodzaju gliny, gliny
préchnicze, namuty, pyly) niewielkiej migzszo$ci przy czym miejscami nie ma ich zupetnie.

Osady tego rodzaju wieksze , kilkumetrowe migzszosci majg wytacznie w obrebie starorzeczy .

W podiozu gruntowym -pod nasypami niebudowlanymi ( glina,pospétka, gleba, gruz ceglany i betonowy,
ttuczen , piasek)  migzszosci ok. 0,8 m w ziemnej jezdni ul. Szarych Szeregow , lub 0,2m gliniastg glebg
odcinkow ulic Batalionu Zoska i Pileckiego wydzielono dwie gtéwne warstwy geotechniczne.

Warstwa | - gliny pylaste barwy brazowej, szarobrazowej, bragzowoszarej migzszosci do metra zalegajace do
gtebokosci 0,7 — 1,5 m ppt.. Sg to grunty facji powodziowej, typu mad rzecznych, powstate w okresie starszego
holocenu. Nalezg do gruntéw spoistych nieskonsolidowanych o symbolu C i sg twardoplastyczne. Srednie
wartosci podstawowych parametréw geotechnicznych wynoszg :I.= 0,20 ; E, ™ = 20000 kPa , M, (=29 000
kPa., wn =20%., ciezar objetosciowy 2,1 Mg/m3, kat tarcia wewnetrznego=15°, ¢, ™ = 16 kPa

Warstwa Il - pospétki , miejscami zaglinione o stropie na gtebokosci 0,7-1,5 m ppt. nie przewiercone do
gtebokosci co najmniej 2,0 m ppt.  Sg to utwory rzeczne zlodowacenia pétnocnopolskiego budujgce dolny (
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miodszy) taras nadzalewowy dolny doliny rzeki Kaczawy. Migzszo$¢ pospdtek , ktore glebiej czesto przechodzg
w zwiry wynosi od kilku do kilkunastu metréw ( wedtug danych archiwalnych)

Do obliczen geotechnicznych mozna przyjaé o= 0,60 ; E, ™ =154 000 kPa, M, ™= 173 000 kPa. ., wn =12%.,
ciezar objetosciowy 1,9 Mg/m3, kat tarcia wewnetrznego=39°,

WARUNKI WODNE

Zwierciadio | poziomu wéd podziemnych o charakterze swobodnym nawiercono tylko w pobliskich otworach
archiwalnych na gteboko$ci rzedu 2,5 m — 3,5 m ppt., co uznano za stan $redni- zaktadana amplituda wahan
rocznych  wynosi + 05 m. Warstwg wodono$ng sa pospdtki i zwiry o dobrej i bardzo dobrej
wodoprzepuszczalnosci.

WNIOSKI ( wg opinii geotechnicznej) .

1. Dang inwestycje nalezy uznac za pierwsza kategorie geotechniczng — wg § 7 Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25.kwietnia 2012r.. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych.( Dz.U. 2012 nr 0 , poz. 463).

2. Inwestycja lezy w obrebie doliny rzeki Kaczawy , gdzie w rodzimym podiozu sg kolejno
twardoplastyczne gliny pylaste ( migzszosci do 1 m) i $redniozageszczone pospotki ( migzszosci do kilku |
kilkunastu metréw).

Woda podziemna jest gtebiej niz 2,0 m ppt.

3. W rubryce 9 kart dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych ( rys.5) podano kategorie gruntéw pod
wzgledem trudnosci ich odspajania , wedtug tablicy nr 1 BN-72/8932-01. Budowle drogowe i kolejowe. Roboty
ziemne.

4, Pospdiki nalezg do gruntéw niewysadzinowych i przy kazdych warunkach wodnych naleza do grupy G1,

nosnosci podioza nawierzchni drogi. Gliny pylaste to grunty bardzo wysadzinowe i przy dobrych, warunkach
wodnych nalezg do grupy G3 , a przy $rednich oraz zltych do grupy G4 no$nosci podtoza nawierzchni, jezdni
wedtug Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. ( Dz. U. Nr 43 poz. 430, str.2427-
2428).

6. Zestawienie projektowanego uzbrojenia terenu

Ul. Szarych Szeregdw
Przetozenie sieci wody:

e Sie¢ wody Dz160 27,60m=28m

e Sie¢ wody Dz63 30,40m=31m
Przepiecie istniejacych przytaczy wody:

o Dnd40, przytacze Dz40, zasuwa Dn40 1kpl., 5,3m = 6m

e Dn32, przytacze Dz40, zasuwa Dn32 1kpl., 1m

Podejscie do hydrantu:
e Podejscie do hydrantu Dz90, zasuwa Dn80, hydrant nadziemny

45m= 5m
Sie¢ kanalizacji deszczowey:
o Sie¢ kanalizacji deszczowej Dz315 158,40m = 159m
Wopusty i podej$cia do wpustow kanalizacji deszczowe;j:
e Podejscie Dz200 szt.12 30,3+2=32,30m = 33m

Roboty deontazowe w obrebie dziatki drogowej:
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Demontaz istniejacych przektadanych rurociagdw, studzienek, wpustéw kanalizacji deszczowej oraz demontaz
istniejacego przektadanego wodociagu.

Ul. Pileckiego
Sie¢ wody:
e Sie¢ wody Dz125 92,30m=93m
e Przylacza wody do granicy dziatek Dz40, zasuwy 2kpl., 12,90m = 13m
Podejscie do hydrantu:
e Podejscie do hydrantu zel. Dn80, zasuwa Dn80, hydrant nadziemny
m= 1m

Sie¢ kanalizacji $ciekowej:
o Sie¢ kanalizacji $ciekowej Dz200 24,90m = 25m
o Przytacza kanalizacji $ciekowej do granicy dziatek Dz160  2szt., 13m
Sie¢ kanalizacji deszczowey:

e Sie¢ kanalizacji deszczowej Dz315 52,80m =53m
Wopusty i podej$cia do wpustow kanalizacji deszczowej:

e Podejscie Dz200 szt4 11,80m = 12m
Podejscie do granicy dziatki:

e Podejscie Dz200 szt.1 6,0m

Ul. Batalionéw Zoski

Siec¢ wody:
e Sie¢ wody Dz125 92,90m = 93m
e Przylacza wody do granicy dziatek Dz40,zasuwy 2szt.,154m = 16m

Podejscie do hydrantu:
e Podejscie do hydrantu Dz90, zasuwa Dn80, hydrant nadziemny

3,2m=4m

Sie¢ kanalizacji $ciekowej:

¢ Sie¢ kanalizacji Sciekowej Dz200 24,90m = 25m

o Przylacza kanalizacji $ciekowej do granicy dziatek Dz160  2szt., 14,90m = 15m
Sie¢ kanalizacji deszczowey:

¢ Sie¢ kanalizacji deszczowej Dz315 91,70m = 92m
Wopusty i podejscia do wpustow kanalizacji deszczowey:
e Podejscie Dz200 szt.4 11,80m = 12m
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IV. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY — CZESC OPISOWA

1. Rozwigzanie projektowe — wodociag

71. Rurociag

Projektowang sie¢ wody i przytacza wody wykona¢ z rur PEHD PE100 PN10 o $rednicy wskazanej na
rysunkach. Montaz i uktadanie rurociggdw zgodnie z wytycznymi producenta. Projektowane rurocigagi z PEHD o
$rednicy powyzej 90 mm nalezy taczy¢ za pomocq zgrzewania doczotowego. Kazdy zgrzew musi by¢ poddany
kontroli jakoSci potaczen. Projektowane rurociggi PEHD o $rednicy do 90mm nalezy faczy¢ za pomocg
zgrzewania elektrooporowego.

Potaczenie rurociggu projektowanego PEHD Dz125 z istniejagcym rurociggiem Dz125 nalezy wykona¢ poprzez
zgrzew doczotowy. Potgczenie rurociggu projektowanego PE Dz160 z istniejacym rurociggiem PCV Dz150 (160)
nalezy wykona¢ poprzez zabudowe specjalnego potgczenia PE160/PCV150(160).

71. Przytacza wody

Zaprojektowano przytacza wody — odnogi do granicy dziatki zasilanej. Odnogi nalezy wykona¢ z rur PEHD PE80
SDR11 PN10 o $rednicy 40x3,7 mm. Za punktem witaczenia na przytaczu nalezy zabudowaé zasuwe doziemng,
a zakonczenie przytacza trwale zaslepic.

7.2, Ochrona p.poz., podejscie do hydrantu

Na sieci wodociggowej zaprojektowano nadziemny hydrant p.poz. Dn80 o wydajnosci 10 dm3¥/s o konstrukcji
zabezpieczajacej przed ztamaniem. Zatozono zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru 20
dm¥/s.

Istniejace hydranty p.poz. w ul. Jankowskiego i ul. Powstancow Warszawy obejmujg swym zasiegiem ul.
Pileckiego, Batalionow Zo$ki oraz cze$¢ Szarych Szeregdw w zakresie ujetym w opracowaniu. Takie zatozenie
byto juz przyjete na etapie wykonywania koncepcji uzbrojenia terenu catego osiedla. Hydranty w ul. Pileckiego i
ul. Batalionow Zoski zostaty zaprojektowane zgodnie ze wskazaniem LPWIK S.A. i sg konieczne ze wzgledéw
eksploatacyjnych, nie sg wymagane ze wzgledu na ochroneg p.poz.

Podtgczenie hydrantu wykona¢ poprzez zabudowanie na rurociggu przewodowym trojnika. Podejécie do
hydrantu wykona¢ rur PEHD PE100 SDR17 PN10 o $rednicy 90x5,4 mm. Zasuwe odcinajacg umiesci¢ w
odlegtosci min. 1,0m od hydrantu. Zastosowa¢ zasuwe doziemng Dn80. Odcinek za zasuwg do hydrantu
wykonac z PE lub z rur i ksztattek Zeliwnych kotnierzowych $80mm. Podej$cie pod hydrant wykona¢ poprzez
zabudowe ksztattki cokotowej z przylaczem kotnierzowym Dn80. Pod ksztattke wykonaé sztywne podioze. Po
podparciu, przed zasypaniem wykopu zamontowa¢ przewdd oprozniajacy i usypa¢ warstwe odsaczajaca.
Montaz, uruchomienie i konserwacje prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Zasuwe pozostawi¢ w stanie
catkowitego otwarcia.

Rozmieszczenie hydrantéw jest zgodnie z obowigzujacymi normami oraz Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej ( Dz. U. Nr 121, pdz. 1137). Maksymalny rozstaw hydrantow nie
przekracza 150 m. Ci$nienie nominalne: min. PN 10.
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71. Uzbrojenie na przewodach wodociagowych

W punktach weztowych sieci wody Dz125 w ul. Jankowskiego i Powstancéw Warszawy zabudowane sg zasuwy.
Projektuje sie zasuwy przed hydrantem i na przytaczach wody nowych i przepinanych. Nalezy zabudowac
zasuwy bezdtawikowe z elastycznym zamknigciem, epoksydowane wewnatrz i zewnatrz. Cisnienie nominalne:
min. PN 10, zabezpieczenie antykorozyjne (zewnetrzne i wewnetrzne). Koniec trzpienia zasuwy (kaptur)
powinien znajdowa¢ si¢ na gtebokosci 20-27 ¢cm od powierzchni terenu i powinien by¢ osadzony w skrzynce
ulicznej. Zasuwy montowaé na fundamentach betonowych bez bednarki.

7.2 Préby szczelnosci

Po wykonaniu wodociggu przed jego zasypaniem nalezy podda¢ rurocigg prébie szczelnoSci i
wytrzymatosci na ci$nienie 1,5xci$nienie robocze, lecz nie mniejsze niz 1,0 MPa zgodnie z PN - B — 10725 z
1997 roku i ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych, cz. Il - Instalacje
Sanitarne i Przemystowe” przy udziale przedstawicieli dostawcy wody.

Prébe przeprowadzié¢ przy pomocy pompy ci$nieniowej ttokowej z manometrem ¢ 160 mm. Przy wykonaniu
préby ci$nienie nie moze spas¢ ponizej warto$ci cisnienia prébnego przez 30minut.

Po wykonaniu proby z wynikiem pozytywnym oraz po wykonaniu pomiardw geodezyjnych, wykopy nalezy
zasypac.

7.3. Plukanie i dezynfekcja wodociagu

Po probach szczelnosci nalezy wykona¢ ptukanie wodociagu uzywajac do tego celu czystej wody. Predko$é
przeptywu czystej wody powinna wynosi¢ 1,0 m/s.

Przewod mozna uznaé za dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajaca z niego woda jest przezroczysta i
bezbarwna. Popluczyny nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji ogéinosptawne;.

Po zakonczenia ptukania nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje wodociggu. Do dezynfekcji nalezy uzy¢
podchlorynu sodu o stezeniu 14,5 % w ilo$ci zapewniajacej stezenie chloru czynnego czyli w ilosci 30g/m3. Po
dezynfekcji (24 h) okresli¢ ilo$¢ chloru pozostatego, nie powinno byé go mniej niz 0,5g/m3. Po zachlorowaniu
woda powinna by¢ usunieta przez doprowadzenie wody czystej i przeptukanie przewodu do czasu zaniku
zapachu chloru. Woda ta zostanie odprowadzona do cysterny, do ktérej w celu dechloraciji zostanie
wprowadzony roztwér tiosiarczanu sodu w ilosci 3,5 kg na kazdy kg chloru. Wode po zneutralizowaniu nalezy
odprowadzi¢ do kanalizacji

Zgodnie z WTWIORB-M tom | SiP rozdz.4, pkt 4.7, ust. 5 - dopuszcza sig rezygnacje z dezynfekciji przewodu
po jego ptukaniu, jezeli wyniki badania bakteriologicznego wykaza, ze pobrana prébka wody spetnia wymagania
dla wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze.

74. Oznakowanie przewodow

Trase przewodu wodociggowego z rur PE-HD (sieC i przytacza) nalezy oznakowaé tasmgq lokalizacyjng
koloru niebieskiego o szeroko$ci 200 mm z wtopiong wktadkg metalowa. Taséme nalezy prowadzi¢ na wysokosci
30 cm nad grzbietem rury.
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8. Rozwiazania projektowe — kanalizacja $ciekowa i kanalizacja deszczowa

8.1. Kanalizacja deszczowa

Kanalizacje deszczowa nalezy wykona¢ zachowujac wymogi zawarte w warunkach technicznych wydanych
przez ZDM Legnica.

Odprowadzenie wod deszczowych zaprojektowano zgodnie z obowigzujacg koncepcja. Zachowano ilo$¢ waéd
deszczowych kierowanych do kanalizacji deszczowej. W koncepcji na czesci powierzchni obecnie odwadnianych
nie bylo wskazanych wpustéw drogowych — jednak te powierzchnie byty odwadniane do kanalizacji deszczowej
poprzez sptyw powierzchniowy — wiec bilans wéd opadowych pozostaje bez zmian.

8.2 Kanalizacja $ciekowa

Kanalizacje $ciekowg nalezy wykona¢ zachowujac wymogi zawarte w warunkach technicznych wydanych przez
LPWIK S.A. Legnica.
Kanalizacje $ciekowg zaprojektowano zgodnie z obowigzujaca koncepcia.

8.3. Rurociagi

Projektuje sie wykonanie sieci kanalizacji $ciekowej i deszczowej z rur z tworzyw sztucznych, z rur
kanalizacyjnych PVC klasy S, SDR34 SN8 kielichowych z uszczelkami typu BL lub BL-fix, z nadrukiem wewnatrz.
Dopuszcza sie wykonanie kanalizacji deszczowej z rur betonowych.

Rury uktada¢ nalezy zgodnie z technologig wykonywania sieci kanalizacyjnych na podsypce piaskowej.
PrzejScie przez $ciany studni wykona¢ w odpowiednich kréécach studziennych (tulejach systemowych)
zapewniajgcych szczelnose.

Przytacza kanalizaciji sciekowej i deszczowej do granicy dziatek nalezy na koncowce zaslepic.

8.4. Studzienki kanalizacyjne

Projektuje sie kompletne studnie z prefabrykowanych elementow betonowych (kregi betonowe $1200
mm) fgczonych na uszczelki gumowe, zapewniajace catkowitg szczelnos¢ (rodzaj gumy dostosowany do
przewidywanej agresji chemicznej), wykonane z betonu o odpowiedniej wytrzymatosci klasy min. B 37,5,
wodoszczelnego (min. W8) i o nasigkliwosci ponizej 4%. Studnie posadowi¢ na warstwie chudego betonu. Kinety
nalezy zamoéwi¢ jako element prefabrykowany z takiego samego betonu jak pozostate fragmenty konstrukcji
studzienki, z odejsciami dla zaprojektowanych wigczen. Powierzchnie pionowe i poziome studzienki powinny by¢
zabezpieczone przed infiltracjq woéd gruntowych (ochrona zapewniona na etapie prefabrykacji elementéw
studzienki). W $cianie studni powinny by¢ osadzone stopnie wtazowe (odpowiednio do lokalizacji wiazu) zaleca
sie stosowanie stopni pokrytych tworzywem sztucznym w jaskrawym kolorze. Stopnie ztazowe powinny by¢
zeliwne typu cigzkiego.

Na istniejgcych i projektowanych studniach nalezy zastosowaC wiazy kanalizacyjne kwadratowe z
wentylacjg - wg PN-H-74051-2, o odpowiednie] klasie wytrzymatosci. Nalezy zastosowa¢ wlazy klasy ciezkiej
dwu lub czterootworowych, z 4 ryglami, z pokrywa typu BEGU np. Staporkéw Meier Sp. z 0.0., nr kat. 804 091.
Wiazy muszg byC osadzone w sposob uniemozliwiajacy ich przesuwanie sie. Przy osadzaniu wiazow
kanalizacyjnych mozna stosowa¢ maksymalnie trzy zelbetowe pierscienie regulacyjne $600 mm, o wysokosci
maksimum 10 cm kazdy.
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8.5. Wpusty $ciekowe

Na sieci kanalizacji deszczowej nalezy zastosowa¢ wpusty Sciekowe wyposazone w kosze do
wylapywania zanieczyszczen wraz z kratg z zeliwa szarego typu uchylnego zatrzaskowego, z zabezpieczeniem
przed kradzieza. Zastosowaé wpusty Sciekowe wielkos¢ 400x600 z % kotnierza, z zawiasem i ryglem, np.
Staporkéw Meier Sp. z 0.0., nr kat. 823 365. Wpusty deszczowe osadzi¢ na studzience Dn500 wraz z
osadnikiem o gtebokosci 1,0 m. Wigczenie projektowanych wpustéw wykonaé przykanalikiem o $rednicy Dn200.

8.6. Koncowa kontrola i proby szczelnosci - kanalizacja

Po zakonczeniu montazu przewodu kanalizacyjnego powinny by¢ wykonane wiasciwe kontrole i badania wg PN-
EN 1610. Kontrola wizualna obejmuje: kierunek i poziom rurociggu, ztacza, uszkodzenie i deformacje,
podtgczenia, wyktadziny i powtoki.

Stopien zageszczenia obsypki i podsypki powinien by¢ wykonany zgodnie z informacjami zawartymi w punkcie
dotyczacym robét ziemnych.

Badanie szczelnosci przewoddw i studzienek kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ jako prébe wstepna (przed
wykonaniem osypki) i préba ostateczna po wykonaniu zasypki wykopu i usunigciu oszalowania.

Wykonang kanalizacje nalezy przygotowaé¢ do przeprowadzenia préby. Dla poszczegdlnych odcinkéw kanalizacji,
na ktérych wykonywane sg préby nalezy wykona¢ zaslepienie otworéw koncowych.

Badanie szczelnosci nalezy wykona¢ z uzyciem wody. CiSnienie prébne jest ci$nieniem wynikajacym z
wypetnienia badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu odpowiednio w dolnej lub gérnej studzience.
Cisnienie to nie moze by¢ wigksze niz 50 kPa i mniejsze niz 10 kPa liczac od poziomu wierzchu rury.

Po wypetnieniu przewoddw, studzienek woda i wytworzeniu cisnienia prébnego nalezy pozostawi¢ przewéd na
czas stabilizacji przez 1 godzine. Czas badan wynosi 30 min. Cisnienie powinno by¢ utrzymywane z
doktadnoscig do 1 kPa poprzez uzupetnianie wody do maksymalnego poziomu. Catkowita ilos¢ wody
uzupetnianej w czasie badania w celu spetnienia wymagan powinna by¢ mierzona i rejestrowana wraz z
wysokoscig stupa wody wymaganego cisnienia probnego.

Wymagania dotyczace badan sg spetnione, jezeli ilos¢ dodanej wody nie przekracza:

- 0,15 1/m2 w czasie 30 min dla przewodow

- 0,20 I/m2 w czasie 30 min dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi

- 0,40 I/m2 w czasie 30 min dla studzienek kanalizacyjnych

Przyjmujemy, iz m2 odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej.

9. Roboty ziemne

9.1. Wykonanie robdt ziemnych

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zinwentaryzowa¢ i oznaczy¢ w terenie przebieg istniejacego
uzbrojenia i 0 rozpoczeciu rob6t powiadomi¢ wszystkich wiascicieli uzbrojenia. Podczas prowadzenia robét
ziemnych w miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem roboty nalezy wykona¢ pod nadzorem
uzytkownika. Kable elektryczne nalezy chroni¢ poprzez natozenie rur ochronnych typu AROT.

W miejscach skrzyzowan projektowanego uzbrojenia z istniejacymi rurociaggami wodociagami nalezy
wykonac¢ odkrywki i okresli¢ poziom posadowienia wodociagdw — w przypadku wystapienia kolizji nalezy
powiadomi¢ projektanta, moze zaistnie¢ koniecznos¢ korekty posadowienia projektowanego uzbrojenia
lub wykonania obejs¢ wodociggowych.
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Wykopy nalezy rozpocza¢ od najwyzszego punktu (miejsce potaczenia z istniejacym rurociggiem) i prowadzié w
dét w kierunku zgodnym ze spadkiem przewodu.

Przewiduje sie wykonanie wykopow mechanicznie oraz recznie. Roboty ziemne zwigzane z budowa kanalizacji
powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami zawartymi w PN-B-10736 "Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania" oraz PN-EN-1610. Przewody i
urzadzenia nalezy uktada¢ w wykopie zgodnie z zaleceniami producenta.

Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowaé wzdtuz krawedzi wykopu w odlegto$ci min. 1,0 m od
jego krawedzi, aby utworzy¢ przejécie wzdtuz wykopu. Przejécie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej
ziemi.

Wykopy nalezy wykonaé jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych. Sciany wykopéw pionowych
do posadowienia urzadzen powinny by¢ zabezpieczone przed osuwaniem sie ziemi, za pomocg szczelnej
obudowy. Zagtebienie obudowy nalezy realizowaC poprzez naprzemienne "wciskanie" $cian obudowy,
zsynchronizowane z wybieraniem gruntu z wykopu. Przy wykonywaniu wykopu nalezy zapewni¢ stateczno$¢
$cian wykopu przez wbijanie grodzic oraz zapewni¢ mozliwo$¢ wykonania robét na sucho tzn. w wykopie
nalezycie odwodnionym.

Nalezy liczy¢ sie z powstaniem w trakcie odwadniania rozluZnienia gruntu rodzimego w dnie wykopu
oraz wymywaniem gruntu spoza $cian wykopu. Nalezy wiec zapewni¢ bardzo dobre przyleganie zapuszczanych
szalunkéw do zabezpieczenia gruntu rodzimego.

Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykonaé bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezpos$rednio przed utozeniem podsypki.

Rury uktada¢ w gotowym suchym (lub odwodnionym) wykopie waskoprzestrzennym o $cianach
pionowych (szeroko$¢ wykopu Dz+1,0 m), wg BN-83/8836-02 i PN-68/B-06050.

Z dna wykopu usung¢ kamienie i grudy, a podtoze wyréwnaé. Wymagang gteboko$¢ uzyskaé przez
dogtebianie reczne. Wykona¢ podsypke z piasku o uziarnieniu 0 — 8 mm grubosci 20 cm z zageszczeniem
mechanicznym do wskaznika zageszczenia (w terenie zielonym) Is = 0,98,

Po utozeniu rurociggdw nalezy go obustronnie podbi¢ piaskiem. Obsypke nalezy uktada¢ symetrycznie
po obu stronach rury warstwami o grubo$ci nie wiekszej niz 0,2 m, zwracajac szczegélng uwage na jej staranne
zageszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie zageszczania obsypki w tej strefie konieczne jest zachowanie
nalezytej starannoéci, aby nie nastapito podniesienie rury. Do zageszczenia obsypki w obrebie strefy rury oraz
30cm nad jej wierzch nalezy stosowaé lekkie ubijaki wibracyjne (max ciezar uzyteczny 0,30kN) albo wstrzasarki
plytowe (max ciezar uzyteczny 1,0 kN). Uzywanie wibratora bezposrednio nad rurg jest niedopuszczalne.
Wibratora mozna uzywac, gdy nad rurg utozono warstwe gruntu o grubosci min. 0,3 m.  Obsypke do wysokoSci
co najmniej 0,3 m ponad gorng krawedz rury zaleca sie wykona¢ z materiatu o parametrach takich jak dla
podsypki. Obsypke nalezy zagesci¢ do stopnia zageszczenia 98 % w skali SPD.

Dokumentacja geotechniczna wskazuje na konieczno$¢ wymiany gruntu. Nadmiar gruntu
rodzimego z wykopoéw, traktowane jest jako odpad, nalezy odwiez¢ na wysypisko $mieci (lokalizacja
wskazana przez Inwestora).

Zasypka powinna by¢ wykonana gruntem jak dla obsypki. Warstwa zasypki od 0,3 do 1,0 m ponad
wierzchotkiem rury moze by¢ zageszczana $rednim ubijakiem (max ciezar uzyteczny 5,0kN). Przy zasypkach
mechanicznych nalezy uprzednio recznie obsypa¢ kanat warstwg piasku grubosci 10cm. Pozostatg cze$¢
wykopu uzupetnia sig gruntem rodzimym przestrzegajac jego wiasciwego zageszczenia (90% stanu
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pierwotnego). Zasyp i ubijanie w sterefie ochronnej przewodu nalezy wykonywa¢ warstwami. Ze wzgledu na
zaleganie gliny konieczna jest wymiana gruntu.

Po zmontowaniu kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno$ci na eksfiltracje Sciekdéw do gruntu i
infiltracje wod gruntowych do kanatu. Probe wykona¢ zgodnie z normg PN-92/B-10735. Zasypywanie wykopu
nalezy wykona¢ po dokonaniu préb cisnieniowych i po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjne;.

Na okres wykonywania robot wykopy muszg byé oznakowane, ogrodzone, zabezpieczone barierkami
ochronnymi. W porze nocnej teren rob6t musi by¢ o$wietlony. W przestrzeni wykopdw muszg by¢ wykonane i
odpowiednio zabezpieczone pomosty zejsciowe dla robotnikow i pomosty robocze konieczne przy wykonywaniu
prac na wysokosci.

9.2 Odwodnienie wykopéw

Przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej i zabudowie urzadzen, ze wzgledu na potozenie w poblizu cieku
wodnego, przewiduje sie odwodnienie wykopdw za pomocg pompowania. Poziom wody gruntowej nalezy
utrzymywac¢ na zatozonym poziomie pod projektowanym dnem wykopu przez caty okres realizacji posadowienia
rurociagu. Zaprzestanie pompowania moze nastapi¢ dopiero po przykryciu rurociggu. Wykonawca w kalkulaciji
kosztow odwodnienia musi uwzgledni¢ mozliwo$¢ podniesionego poziomu wod gruntowych w stosunku do
podanego wg badan geologicznych.

10. Przepisy zwigzane

Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami w sz¢czegdInosci :

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r Nr 106, poz. 1126 z
pdzniejszymi zmianami DZ.U. z 2003 Nr 80 poz. 718)

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627).

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy ( teks jednolity Dz.U. z 2003 Nr 169 poz.1650).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401).

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i ochrony pracy przy recznych robotach transportowych ( Dz.U z 2000 nr 26 poz. 313).

6. PN-B-10736:99 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

7. PN-EN1610: 2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

8. PN-805 2002 Zaopatrzenie w wode Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych

9. PN-74/B-03020 Gleboko$¢ przemarzania gruntow.

10. PN-B-02863 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie-Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢
wodociggowa przeciwpozarowa ze zrodiem zasilania oraz rozmieszczenie hydrantow zewnetrznych.
Wymagania.

11. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne dla oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

12. PN-B-10729: 1999 - Studzienki kanalizacyjne.

13. PN-B-10725: 1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

11. Uwagi koncowe

1. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, warunkami BHP, odpowiednimi normami oraz
-Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych cz. Il - Instalacje
sanitarne”.
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1.

12.

Kazdy zastosowany materiat, wyrdéb i preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach i
urzadzeniach stuzacych do uzdatniania i przesytania wody powinien posiada¢ atest higieniczny
Panstwowego Zaktadu Higieny — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada
2002r. w sprawie wymagan dotyczacych jakoSci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z
dnia 5 grudnia 2002 r.).

Warunkiem wpiecia rurociggu do czynnej sieci jest uzyskanie decyzji - zgody wlasciwego Parstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego wydanej na podstawie atestéw higienicznych Panstwowego
Zaktadu Higieny.

Wszelkie prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP

Uzgodni¢ z wiascicielami terendw termin i warunki prowadzenia robét, ktére powinny by¢ ustalone w
protokdle przekazania terenu. O terminie przystapienia do realizacji inwestycji nalezy powiadomi¢ z 14 -
dniowym wyprzedzeniem wszystkich uzytkownikdw istniejacego obcego uzbrojenia na terenie inwestycji
w celu umozliwienia im sprawowania nadzoru. Powiadomi¢ tym samym terminie projektanta w celu
umozliwienia mu sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacja inwestycji.

Nalezy przestrzega¢ wszystkich warunkéw zawartych w uzgodnieniach.

Whytyczenie sieci w terenie nalezy zleci¢ uprawnionym stuzbom geodezyjnym i nalezy dokonac
sprawdzenia zgodnosci wykonywanych sieci z projektem pod wzgledem usytuowania w pionie i
poziomie. Odstepstwa od projektu wykraczajace poza tolerancje dopuszczong przepisami winny
uzyskac akceptacje Uzytkownika.

Odbiory zanikowe i koricowe wykonanych rurociagéw wykona¢ w obecnoéci przedstawicieli dostawcy
wody.

Przed zgtoszeniem do odbioru wykonanego uzbrojenia nalezy wykonac inwentaryzacje geodezyjna.

W miejscach prowadzenia robot wykona¢ oznakowanie terenu robdt zgodnie z projektem organizacii
ruchu.

Prace przygotowawcze dla zabezpieczenia zieleni nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem prac
budowlano- montazowych. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem $rodkéw ostroznosci, tak
aby ograniczy¢ do minimum negatywny wptyw na $rodowisko przyrodnicze.

W przypadku uszkodzenia czynnych sieci na terenie budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich
natychmiastowej naprawy.

Opracowata: mgr inz. Ewa Makas
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