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KLASYFIKACJA ROBOT wg ROZPORZADZENIA KOMISJI (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie Wspdinego Stownika
Zaméwien (CPV) 4523 32 80-5 Wznoszenie barier drogowych .
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TEMAT: Budowa ulicy SZARYCH SZEREGOW wraz z tacznikiem K13D , ulicy BATALIONU ZOSKA od ulicy Powstaricéw
Warszawy do ulicy Jankowskiego , ulicy PILECKIEGO od ulicy Powstaricéw Warszawy do ulicy Jankowskiego wraz z
o$wietleniem ulicznym na odcinku od tacznika K13D do ulicy Kamiriskiego w ramach zadania Inwestycyjnego pn.
,Uzbrojenie terendw inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe —sieci i drogi na Osiedlu Piekary , Jednostka ,B”
BRANZA : Projekt zabezpieczenia robét i organizacji ruchu na czas budowy

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. OPIS TECHNICZNY

2. RYSUNKI
3.1 PLAN ORIENTACYJNY rys. nr_1
3.2 PLAN OZNAKOWANIA | ZABEZPIECZENIA ROBOT NA CZAS BUDOWY rys.nr 2
|. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Projekt zagospodarowania terenu wykonany przez Projektanta — Zaktad Ustugowy Aleksander Kalarus Legnica,

ul. Kosmiczna 9/8. .
1.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie : “SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE DLA
ZNAKOW DROGOWYCH ORAZ URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO | WARUNKI ICH UMIESZCZANIA NA
DROGACH” - Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Zatacznik do n-ru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.
1.3 PRAWO O RUCHU DROGOWYM - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.(Dz. U. Nr 98 poz.602 z 19 sierpnia 1997 r.) z
pdzniejszymi zmianami z 23.09.2003 .
1.4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem. (Dz. U. Nr 177 poz. 1729 z 2003 r.)

Il. OPIS TECHNICZNY )

Projekt zabezpieczenia robdt i organizacji ruchu drogowego na czas budowy opracowano ulicy SZARYCH SZEREGOW wraz z
tacznikiem K13D , ulicy BATALIONU ZOSKA od ulicy Powstaricéw Warszawy do ulicy Jankowskiego , ulicy PILECKIEGO od ulicy
Powstancéw Warszawy do ulicy Jankowskiego wraz z o$wietleniem ulicznym na odcinku od facznika K13D do ulicy Kaminskiego.

2.1, Stan istniejacy.

Pasy drogowe projektowanych odcinkéw ulic posiadajg obecnie podtoze gruntowe . Nie istnieje zadna forma nawierzchni
utwardzone;j .

Utwardzone i przekazane do eksploatacji s odcinki sasiadujacych : ulicy Kedywu, Powstancéw Warszawy, Jankowskiego ,
Pileckiego, Batalionu Zo$ka.

2.2. Stan projektowany zagospodarowania .

Ulice znajdujg sie w terenie zabudowanym , w strefie ograniczonej predkosci do 30 km/h ( zgodnie z koncepcja,
oznakowania drdg na osiedlu Sudeckim).

PROJEKTOWANE ROBOTY DO WYKONANIA
1. budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociggowe;j i o$wietlenia na ulicach objetych budowa,
2. budowa konstrukcji jezdni, chodnikéw na ulicach objetych budowa.
PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO NA CZAS BUDOWY

Roboty beda prowadzone pod catkowitym zamknigciem paséw drogowych ulic objetych budowg , z wyjatkiem dojazdu dla
mieszkancow .

Whprowadza sie zabezpieczenie miejsca robét na zajetym pasie jezdni :
tablicami U-20b w poprzek wygrodzenia oraz znakami pionowymi B-1 z tabliczkami ,Nie dotyczy
mieszkancow”
tablicami U-20a wzdtuz wygrodzenia.
znakami pionowymi A-14
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lll. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robét na drodze powinny by¢ dobrze
widoczne zarédwno w dzien jak i w nocy oraz utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robét. Dla projektowanych tu
urzadzen bezpieczenstwa ruchu nalezy stosowac barwy biatg i czerwona,
Jezeli urzadzenia te bedg zawiera¢ elementy odblaskowe powinny one by¢ w ksztatcie kota lub prostokata i widoczne w okresie od
zmroku do $witu z odlegtosci co najmniej 150 m przy oswietleniu ich Swiattami drogowymi.

Konstrukcja stojakéw uzytych do urzadzen bezpieczenstwa ruchu powinna zapewniac ich stabilnos¢. Osoby wykonujace
czynno$ci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawcza o barwie

Zapory drogowe powinny by¢ pokryte materiatem odblaskowym lub zawierajacym elementy odblaskowe o barwie tfa , na

ktdrym zostaty umieszczone.
Zapory drogowe nalezy umocowa¢ na wysokosci od 0,9 m. do 1,2 m. mierzac od poziomu nawierzchni drogi do gérnej krawedzi
zapory w sposdb trwale zabezpieczajacym przed przewrdceniem.
Roboty instalacyjne —wykopy zabezpiecza¢ réwniez zaporami U-20a.

W przypadku mozliwosci wystapienia ztej widoczno$ci po zmierzchu ( mimo , ze teren jest odwietlony o$wietleniem ulicznym )
zastosowac czerwone $wiatta ostrzegawcze na wygrodzeniach umieszczonych w poprzek jezdni w taki sposéb , aby wyznaczaty
szeroko$¢ catej jezdni wytaczonej z ruchu .

Odstepy migdzy Swiattami nie moga przekraczac 2 m.

Do oznakowania pionowego zabezpieczenia robot i organizaciji zastepczej nalezy zastosowaé
znaki Srednie tj.

znaki ostrzegawcze kat. A o boku 900 mm
znaki zakazu i nakazu kat. B o $rednicy 800 mm
znaki informacyjne kat. D o boku 600 mm +150 n

Tarcze znakdw umiesci¢ na wysoko$ci na wysoko$ci 2,2 m. liczac od poziomu terenu do
dolnej krawedzi znaku oraz w odlegiosci minimum 0,5 m nie dalej jednak niz 2,0 m od krawedzi jezdni
Do wykonania tablic znakéw uzyé¢ folii odblaskowej typu 2 .

IV. WYTYCZNE REALIZACJI

Wykonawca robét prowadzacy roboty objete niniejszym projektem , zobowigzany jest zapewnic¢
dojscie do posesji przylegtych bezposrednio do drogi.

Organ zarzadzajacy ruchem ustali tryb i sposob wprowadzenia zastepczej organizacji przewidzianej dla planowanych
robat.

Projektant :

1. INWESTOR :
GMINA LEGNICA
WYDZIAL INWESTYCJI MIEJSKICH.
2. WYKONAWCA : nie ustalony na etapie projektu.
3. TERMINY . czas realizacji -1V kwartat 2013r. do lIl kw. 2014 r. .
4. ODPOWIEDZIALNY : Kierownik budowy
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RYSUNKI do projektu organizacji na czas budowy

3.1 PLAN ORIENTACYJNY rys.nr 1
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