TEMAT: Budowa ulicy SZARYCH SZEREGOW wraz z facznikiem K13D , ulicy BATALIONU ZOSKA od ulicy
Powstancéw Warszawy do ulicy Jankowskiego , ulicy PILECKIEGO od ulicy Powstaricéw Warszawy do ulicy
Jankowskiego wraz z o$wietleniem ulicznym na odcinku od facznika K13D do ulicy Kamiriskiego w ramach zadania
inwestycyjnego pn. Uzbrojenie terendéw inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe -sieci i drogi
na Osiedlu Piekary , Jednostka ,B”
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA

1.
OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Niniejszy projekt budowlany zostat wykonany w sposdb zgodny z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego obszaru pofozonego w rejonie ulicy Sudeckiej (Piekary B), zgodny z ustawg Prawo Budowlane , zgodny
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT BRANZY DROGOWEJ SPRAWDZAJACY BRANZY DROGOWEJ
mgr inz. Aleksander Kalarus inz. Piotr Kalarus
nr uprawnien 292/ 94/ Lw nr uprawnien 209/DOS/ 06
PROJEKTANT BRANZY ELEKTRYCZNEJ SPRAWDZAJACY BRANZY ELEKTRYCZNEJ
mgr in . elektryk Pawet Krynicki mgr inz. Piotr Hajdukiewicz
nr uprawnien 272/ 94/ Lw nr uprawnien 313/ DOS/ 07
PROJEKTANT BRANZY SANITARNEJ SPRAWDZAJACY BRANZY SANITARNEJ
Ewa Makas mgr inz. inzynierii Srodowiska mgr inz. Teresa Szmagara
nr uprawnien 601/01/DUW nr uprawnien 73/91/ Lw

Legnica, pazdziernik 2013 .




TEMAT: Budowa ulicy SZARYCH SZEREGOW wraz z facznikiem K13D , ulicy BATALIONU ZOSKA od ulicy
Powstancéw Warszawy do ulicy Jankowskiego , ulicy PILECKIEGO od ulicy Powstaricéw Warszawy do ulicy
Jankowskiego wraz z o$wietleniem ulicznym na odcinku od facznika K13D do ulicy Kamiriskiego w ramach zadania
inwestycyjnego pn. Uzbrojenie terendéw inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe -sieci i drogi
na Osiedlu Piekary , Jednostka ,B”
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA

2.
ZASWIADCZENIA ZAWODOWE | UPRAWNIENIA ZESPOLU PROJEKTOWEGO
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-KF9-MF1-L4Y *

Pan Aleksander Kalarus o numerze ewidencyjnym DOS$/BD/1151/01

adres zamieszkania ul. Kosmiczna 9/8, 59-220 Legnica

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-01-01 do 2013-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-01-04 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczgcy Rady Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesdnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.}

-

Za ZQOO"—M-.‘\:’L’\{\
z oryginatem

ZAKLAD USLUGOWY
mgr inz. Aleksander Kalar:
59-220 Legnica,ul.Kosmiczna /3

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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® POLSKA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-KF9-MF1-L4Y *

Pan Aleksander Kalarus o numerze ewidencyjnym DOS/BD/1151/01
adres zamieszkania ul. Kosmiczna 9/8, 59-220 Legnica

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-01-01 do 2013-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-01-04 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

Za zgodno

-

z oryginatem

ZAKLAD USLUGOWY
mgr inz. Aleksander Kalarus

53-220 _egnica,ul.Kosmiczna 93

* weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierdw

Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-165/2006/06 Wroclaw, dnja 12 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, 2z péin. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14ust 1 pkt2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, z pdzn. zm.} oraz art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005¢. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz
o zmianie niektérych innych ustaw (Dz.U. Nr 163, poz.1364) 1 § 11 ust. 1 pki 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa zdnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzieinych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578), wzwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego
(Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.}

Ckregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Piotr Kalarus
inZynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 22 grudnia 1977 r. w Legnicy Za zgodnoss

UPRAWNIENIA BUDOWLANE Z oryglinarern
numer ewidencyjny 209/DOS/06

w specjalnosci drogowej

do projektowania bez ograniczen ZAKEAD Ust.
mgr inz. Alelesander KRalarus
UZASADNIENIE 59-220 Legnica,ul.Kosmiczna 2/3

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnosigskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Piotr Kalarus posiada wymagane prawem: wyksztaicenie ipraktyke zawodowg oraz uzyskal
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci drogowej do
projekiowania bez ograniczen.

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1, Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlene - podsiawe do wykonywania samodzielnych funkci

technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru

Budowlanego oraz wpis na liste czionkdw wiasciwe] izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zadwiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji siuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie} lzby Inzynierow Budownictwa

w Warszawie, za po$rednichwem Okregowe] Kamisji Kwalifikacyjne] DOIB we Wroclawiu w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.
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Pan Piotr Kalarus jest uprawniony:
W specjainosci drogowej - na podstawie arl. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust 4 usiawy Prawo budowlane,
wzwiazku zart. § ustawy z  dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie
niektdrych innych ustaw | §18 ust. {1 rozporzadzenia Ministra Infrestrukiury z dnia 18 majz 20051
w sprawie samedzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U z 2008r. Nr 86, poz 817) - do:
1} projektowania cbiekiu budowlanego {akiego jak:

a)ydroga, w rozumieniu przepisdbw o drogach publicznych, 2z wylgczeniem drogowych obiekiow

inzynierskich oprécz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust,
2) sprawdzania projektow budowianych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportiu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzadzania
projextow zagospodarowania dziatki lub lerenu w zakresie specjalnosci drogowe).
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3. mgr inz. Mz

Za zgodnosdc
Zz oryginatem

ZAKLAD USLUGOWY
mgr inz. Aleksander Kalarus
50-220 Legnica,ul.Kosmiczna 9/3



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-7WX-KX5-USE *

Pan Piotr Kalarus o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0098/07

adres zamieszkania ul. Kedywu 7/4, 59-220 Legnica

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-08-01 do 2014-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-08-02 roku przez:

Andrzej Pawtowski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

-
P
-

Za zgodnoso
Qﬁ“yg!na e

ZAKLAD USLUGOWY
mgr inz. Aleksander Kalarus
59- 220 Legnica,ul.Kosmiczna 9/3

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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do peinienia samodziednych funkceji technicznych » budownictwie

Na pqutéwie § 2 ust. f pkt 1, § 4 ust.. 2, § 7 1 § 13 ust. 1
pkt 4 lit. @ rozporzadzenriz “iaistra Gospodarki, Perenowej i
Ochrony - Srodowiska -z -ania 20 1lutego {975 'r. w sprawie
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poz. 299) stwierdza sie, zZe: . ’ o T

Pan Pawel Krynicki
magister ‘inzynier elektrvk
urodzony 3 sierpnia {1949 r. w Jaroszowae

posiada przygotowanie zawodowe upowazZniajace do wykonywania
samodzielnej funkcji -

] rrojektanta .
w specjalnoici inatalacyjno — inzZzynieryine]
w zakresie aieci i instalacji elektrycznych

Pan Pawet Krynicki jest upowazniony do:

ljﬁsporZédzéﬁia'projektéw sieci dinstalacji elektrycznych Qe
'obejmujacej instalacje elekiryczne, napowietrzne 1 kablowe
linie energetyczne, stacje. 1l urzadzenia elektroenengetyczné,

2) kierowania, nadzorowania i kontroclowania budowy i robdé:,
oraz oceniania i "badania stanu technicznego
obiektow budowlanych w - budownictwie je@nprodzinnym.
zagrodowym oraz innych budynkach o kubaturze do 1000 m®>
w zakresie instalacji’qkﬁﬁ;?xgznych.

- \)/ -
7 Zup. ¥
"Q,’
. — sfadgo
i Cyrakt

Otrzymuje: 2Za zzg;g)(jf}{}ﬁ?”
Pan inzZz. Pawel Xrynicki _ . Z (3?§/€§E7153§€33ﬁ1
ul. Akacjowa 48
59-220 Legnica

ZAKEAD USLUGOWY
mgr inz. Aleksander Kalarus
'59-220 Legnicd,ul.Kosmiczna 9/8
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-7LD-QBC-E3Y *

Pan Pawet Krynicki o numerze ewidencyjnym DOS/IE/1049/01

adres zamieszkania ul. Akacjowa 48, 59-220 Legnica

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierédw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-01-01 do 2013-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-12-13 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczgcy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg

réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

Za zgodnosac

ZAKLAD USLUGOWY

bsander Kalarus
Kosrmiczna $/8

4

mgr inz. Ale
59-220 Legnica,u

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej izby Iniynieréw

Budownictwa.
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. BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY.NA

OKK.7131.7132-207/2007/07 Wroctaw, 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektdw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1i2
just. 2, art. 14 ust. 1 pkt5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r: Nr 156, poz. 1118,
z p6zn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578, z poin. zm.),
w zwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 88, poz. 1071,
z poZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Piotr Orest Hajdukiewicz
magister inzynier elektryk
urodzony dnia 5 wrzesnia 1959 r. w Jeleniej Gorze

z oryginatem

ZAKLAD USLUGOWY
mgr inz. Aleksander Kalarus
50-220 Legnica,ul Kosmiczna 5/8
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 313/DOS/07

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoélaskiej Okregowej |zby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotdbw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Piotr Orest Hajdukiewicz posiada wymagane prawem: wyksztaicenie | praklyke zawodowg oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalfiosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania
i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Szczegdtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane -~ podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego réjestru Giéwnego Inspektora Nadzoru

Budowlanego oraz wpis na liste czionkdéw wlasciwe] izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajewej Komisji Kwalifikacyjnej Poiskiej lzby Inzynieréw Budowniciwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowe]j Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia. '

Skiad orzi;ejacy OKK

OtrzmeJa
. Pan Piotr Orest Hajdukiewicz

Ul. Baczynskiego 2/8
538-220 l.egnica

2. Okreggowa Rada lzby

3. Gidwny Inspektor
Nadzoru Budowlahego

4. ala

2. prof. dr Ini Kaz:mlerz Czaplainskl
3. mgr inz. Maigdizata
Mikotajewska-Janiaczyk
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Pan Piotr Orest Hajdukiewicz jest uprawniony:

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen elekirycznych

i elektroenergetycznych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i2 iart. 13 ust. 3 {4 ustawy Prawo budowlane,

w zwigzku z§ 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanegoe i kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania | sterowania,

2) sprawdzania projektoéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru ikontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elekirycznych i elekiroenergetycznych.

1. mgr' inz. Bro%«f
/ ;

2. prof. d lQ% Kazimierz Czaphnskt

3. mgrinz. I\E\a%/\rzata

Mlko{aJewska Janjaczyk

a

Za zgodn@

z oryginaten

USLUGO

ZAKLAD

mgr inz. Aleksander Kalarus
55-220 Legnica,ul.Kosmiczna 93



DOLNOSLASKA
OXREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Wroctaw, dn. . 20 1 2‘ .}I,,",?,’O

Pan/Pani ... Fiotr Orest Hajduklewicz ..

AT KO TOT O

MIGJSCE ZAMIESZKANIA o roor oot eiirers s,

jest cztonkiem

Dolnoslgskie] Okregowej 1zby | mynxerow Budownictwa
DOSNE/N089/08

0 numerze ewidencyjnym

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

2013-02-31 . 2014-01-31
OC ANA o doania. ...

aceao Rady GOIB)

: o e estugzey i
(pieczec i podpis Przewodnicz

Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzic
na stronie www.piib.org.pl w zalkdadce ,Lista czlonkéw”

Za zgodnosc
Z oryginatem

ZAKLAD USLUGOWY
mgr inz. Aleksander Kalarus
58-220 Legnica,ul.Kosmiczna 9/8
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D

Al ~ 5 s . .
WOJENODA DOLNGSL_ASN Wroctaw; dnia 28 grudnia 2001 r.
ABGP.III.U-1.7131.7132-59/2001

DECY ZJA

Na podstawie art. 104 §1i2 Kodeksu postepowania administracyjnege (tekst jednclity:
Dz U.z2000r, Nr98, poz. 1071) jart 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1§ 2, art. 14 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (tekst jednclity: Dz. U. z 2000 r, Nr 108,
poz. 1126 z pdzn. zm.) araz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gosgedarki Przestrzennej |
Budewnictwa z dnia 30 grudnia 1694 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

cudownictwie (Cz. U. 2 1695 r Nr 3, poz 28),

Pznl Ewie Makas

mac!s e inzynierit sredowiska
- ) .z ke

. e e = by —- b e
LSCIThSIOnE i :leCCdC’a T2 7 W LEChICY

UPRAWMENIA BUDOWLANE

! L
numer awidencyiny §15/01/DUW

©0 orciektowania i do kierowania rebotami budowlanymi bez cgraniczen
jalnosci instalacyjne) w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: -

C i
visdociggowych t kanalizacyinyen, ciepinych. wentviacyjnych i gazowych

8

UZASADNIENIE

Komigia s 2gzaminacyjria cowclana crzez Wojewode Dolnoslaskiege Zarzadzeniem - nr 46
zorin 07 marca 1968 r 10z, Urz. Nr 3. poz. 209, z pézn. zm.) stwierdziia ze, Pani Ewa Makas
siaC wymagane prawem. wyksztalcenie | praktyke zawcdowa Konieczng do uzyskania

ien budowlanyeh w wiw spacjaingsci i uzyskaia pezylywny wynik egzaminu na

e
Uprawnienta oudowlane, W owiazku z cowyZszym orzekam jak w sentangil.

Od niniejsze] decyzfi przystuguje cdweianie do Gidwnego inspektora Nadzcoru Budowlanego
za nesradnictwem Waejewody Dolncslgskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Qtroymuia’
1. Pani Ewa Makas
~ ul, Rataja 17/1
£8-220 ULegnica-
- Giéwny Inspektor
Nadzeoru Budowlanego
. alz

TN

ZAKELAD USLUGOWY
mgr inz. Aleksander Kalarus
59-290 Legnica,ul.Kosmiczna 9/8
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. DOLNOSLASKA
| OKREGOWA
.1 Z B A

 INZYNIERGW

2012-12-18
BUDOWNICTWA Wroctaw, dn. 01 ..........
ZASWIADCZENIE
Ewa Makas
P an P an .
nazwisko rodowe B i ‘
ul.Zlotoryjska :.

miejsce zamieszKania ... oo Za zgodnosé

59-220 Legnica =3 Orygﬁna%eg:r,

T T T T S S T T S S S

ZAKLAD USLUGOWY
jest czionkiem mgr inz. Aleksander Kalarus
) 58-220 Legnica,ul Kosrmiczna 9/8
Dolnoslgskiej Okregowej Izby inz%mero w Budownictwa
NS/1273/01
0 numerze ewidencyjnym ...

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest w
013-01-01 2

oddnia ... ... dodnia............................

Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzic
na stronie www.piib.org.pl w zakladce ,Lista cztonkow”




URZAD W’)I ¥ &DZKI

“WL&A:B. .".:i ARI ;:.:wﬂ"
N ZORY Eozov LANEGO . ; :
Pizc Sicwiapskl 1 ¢ Legnloa _, dnia L9.06. 1991 r
£9-209 LEGNICA ' ' " '
{pheraet)
< 73/91/Lw

Nr

DECYZJA. O STWIERDZENIU PRZYGOTOW ANIA ZAWODOWEGD

do pelnienia samodzielnygch funkcji techniczngch w budownictwie

. L ; ‘35 : gy s
Na podstawie § t'ust.2,35 ust.l ,3 /' 513 use Ipke Do it _ma _'L b

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r.

w sprawie samodzielnych funkcjiltechnicznych w budownictwic (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie
lerosa SZHA IA.L ’L
ze: Obywatel(ka) e Apeneeea e eeteaeeomes e en e s e e ene et et e n et ee e seeear e s aearansaenrt e ramenran

{imic | neswisko)

e

masgister inzynier inzynierii Srodowiska
<2 C Teerens
(rmnl aaw krven 21wOGCww

20O, 52 : Tomaszowie Lubeclskim

urodzony(s) dma - e IS T r W B e e e en

posiada przygotowanie zswodowe upoweiniajace do wykonenia samodzielnef funkcji

projektanta i kierow.nil a budowy

.. ‘focn' hmlcﬂ)

instalacy jno-inZzynierynej
wspeclainosct e e e e e
trodzr) spertsl el !echnchW'tmdml'!ncl) ) T e mm——
sieci 1 instalacji sanitarnyci.
w zakresie

T careltearia vameddyio]

WA MRANIA KA-T22- 0% DN 12 427 .1 2100

ZAKLAD UStU :
mgr inz. Aleksander Kalariis
59-220 Legnica,Ul.Kosmiczna /8

A




1/ sporugdzania projektdw sieci i instalacji sanitarnyclhi obejmujuyce]
sieci wodociliggovwe,kanalizacyjne ,gazowe i cieplne " uzbrojenia tercnu
oirav instalacje wodoclagowe,kanalizacyjne ,gagowe i cieplne,

2/kierowania ,nadzorowania i hontrolowania budowy i robdt,Kierowania
i kontrolowania wytwarzania komstiukceyjnycii eiementéw.siégi i instalacji
oraz oceniania i badania stanu technicznego obejmujycej sieci. wodooliijo-

we', kanalizacy jne,gazowe 1 cieplne uzbrojenia tereunu oraz instalacjce
wodociggowe ,kanalizacyjne ,gazowe i cieplne. -

utrzymuje:

Pani inz. Teresa Szuagara
ul. ¥.Niedéwiedzicy 25/13

50220 Legnica.

Za zgodno
Zz oryginat

ZAKELAD USEUGC

mgr inz. Aleksander Kalarus
59-220 Legnica,ul.Kosmiczna 9/8
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-HDA-JSG-8HE *

Pani Teresa Szmagara o numerze ewidencyjnym D0S/IS/0188/02

adres zamieszkania al. Utariska 42A/1, 52-213 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-10-01 do 2014-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-10-10 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczgcy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

Za zgodnosac
il Oi'yg i naél—” e

ZAKLAD USLUGOWY
mgr inz. Aleksander Kalarus
50-220 Legnica,ul.Kosmiczna 9/8

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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TEMAT: Budowa ulicy SZARYCH SZEREGOW wraz z facznikiem K13D , ulicy BATALIONU ZOSKA od ulicy
Powstaricow Warszawy do ulicy Jankowskiego , ulicy PILECKIEGO od ulicy Powstarncédw Warszawy do ulicy
Jankowskiego wraz z o$wietleniem ulicznym na odcinku od tacznika K13D do ulicy Kaminskiego w ramach zadania
inwestycyjnego pn. Uzbrojenie terenéw inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe —sieci i drogi
na Osiedlu Piekary , Jednostka ,B”
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA

3.

WYKAZ OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

Projekt budowlany i wykonawczy
Budowa ulicy SZARYCH SZEREGOW wraz z tacznikiem K13D , ulicy BATALIONU ZOSKA od ulicy Powstaricow
Warszawy do ulicy Jankowskiego , ulicy PILECKIEGO od ulicy Powstaricow Warszawy do ulicy Jankowskiego wraz z
os$wietleniem ulicznym na odcinku od tacznika K13D do ulicy Kamiriskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.
,Uzbrojenie terenéw inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe —sieci i drogi na Osiedlu Piekary , Jednostka ,B”

Czesci sktadowe :

= PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

= PROJEKT DROGOWY PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY

=  PROJEKT ELEKTRYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY

= PROJEKT SANITARNY SIECI WODOCIAGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ i DESZCZOWEJ
PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY

= PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

= PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY

18




TEMAT:

STADIUM:

Budowa ulicy SZARYCH SZEREGOW wraz z facznikiem K13D , ulicy BATALIONU ZOSKA od ulicy
Powstaricow Warszawy do ulicy Jankowskiego , ulicy PILECKIEGO od ulicy Powstarncédw Warszawy do ulicy
Jankowskiego wraz z o$wietleniem ulicznym na odcinku od tacznika K13D do ulicy Kaminskiego w ramach zadania
inwestycyjnego pn. Uzbrojenie terenéw inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe —sieci i drogi
na Osiedlu Piekary , Jednostka ,B”

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA i ZALACZNIKOW FORMALNO-PRAWNYCH
STRONA TYTULOWA )
1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH str. 1
2. ZASWIADCZENIA ZAWODOWE | UPRAWNIENIA ZESPOLU PROJEKTOWEGO str. 2-17
3. WYKAZ OPRACOWAN PROJEKTOWYCH ) str. 18
4, SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA i ZALACZNIKOW FORMALNO-PRAWNYCH str. 19-20
5. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA -opis zagospodarowania str. 21-35
6. INFORMACJA BiOZ str. 36-37
7. RYSUNKI-do projektu zagospodarowania terenu str. 38
PLAN ORIENTACYJNY rys.nr 1 str. 39
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU rys.nr 2 str. 40
PLANSZA ZBIORCZA SIECI rys.nr 3 str. 41
8. ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE str. 42- 71

19




TEMAT: Budowa ulicy SZARYCH SZEREGOW wraz z facznikiem K13D , ulicy BATALIONU ZOSKA od ulicy
Powstaricow Warszawy do ulicy Jankowskiego , ulicy PILECKIEGO od ulicy Powstarncédw Warszawy do ulicy
Jankowskiego wraz z o$wietleniem ulicznym na odcinku od tacznika K13D do ulicy Kaminskiego w ramach zadania
inwestycyjnego pn. Uzbrojenie terenéw inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe —sieci i drogi
na Osiedlu Piekary , Jednostka ,B”
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA

SPIS ZALACZNIKOW FORMALNO - PRAWNYCH

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy —Uchwata nr Xl /113/99 Rady
Miejskiej Legnicy z dnia 28 czerwca 1999 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego obszaru potozonego w rejonie ulicy Sudeckiej (Piekary B) -wypis Str. 43 -46
2. Wykaz wiascicieli i wtadajacych Str. 47- 49
3. Kopia mapy ewidencyjnej dziatek objetych opracowaniem Str. 50.
4. Pismo UM Legnica Wydziat Ochrony Srodowiska i Rolnictwa nr OSR.6220.371-2013.V.w sprawie braku

koniecznosci uzyskiwania Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszej inwestycji. Str. 51
5. Uzgodnienie nr GN.RZNG.6852.234.2013.XVII URZAD MIASTA LEGNICY -ustalenie prawa na

dysponowanie nieruchomos$ciami Gminy Str. 52
6. Uzgodnienie Zarzadu Drdg Miejskich nr 031/D/2013r. z 10.10.2013 r. Projektu budowy ulic

Szarych Szeregéw , Pileckiego, Batalionu Zoska wraz z zgoda na dysponowanie dziatkami Str. 53
7. Warunki techniczne przytaczenia i odbioru wod opadowych ,pismo DT-10/400/2281/2013
z 08 -10-2013 r. Zarzadu Drdg Miejskich w Legnicy Str. 54-55

8. Warunki techniczne przyfaczenia do sieci wod-kan dla projektowanej kanalizacji sanitarnej i sieci

wodociggowej ,pismo nr EST/4010/124/2013 z 17.09 2013 r. LPWIiK Str. 56-57
9. Warunki o$wietlenia terenu wydane przez administratora sieci o$wietleniowej Zarzad Drog Miejskich w Legnicy

nr DT-9/424/2260/13 z 03.10.2013 r. Str. 58
10. Uzgodnienie Zarzadu Drog Miejskich projektu kanalizacji deszczowej Nr 22/K/2013 Str. 59 -62
11. Uzgodnienie projektu bud. Sanitarnego ,pismo nr EST/4011/133/2013 z 24.10 2013 r. Legnickiego

Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizaciji S.A. Str. 63-64

12.  Uzgodnienie Zarzadu Drog Miejskich projektu o$wietlenia nr DT-9/424/2352/13 Str. 65.
13. Uzgodnienie Polskiej Spétki Gazownictwa , Oddziat we Wroctawiu nr ZEB-5/150/362-1/2013 Str. 66-67 .
14. OPINIA Miejskiego Osrodka Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficznej nr276/2013 z 2013-10-31 Str. 68-69.
15, Zatwierdzenie nr 110/S /2013 Prezydenta Miasta Legnicy docelowej organizaciji ruchu drogowego. Str. 70

16. Zatwierdzenie nr 111/C/ 2013 Prezydenta Miasta Legnicy organizacji ruchu drogowego na czas budowy Str. 71
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TEMAT: Budowa ulicy SZARYCH SZEREGOW wraz z facznikiem K13D , ulicy BATALIONU ZOSKA od ulicy
Powstaricow Warszawy do ulicy Jankowskiego , ulicy PILECKIEGO od ulicy Powstarncédw Warszawy do ulicy
Jankowskiego wraz z o$wietleniem ulicznym na odcinku od tacznika K13D do ulicy Kaminskiego w ramach zadania
inwestycyjnego pn. Uzbrojenie terenéw inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe —sieci i drogi
na Osiedlu Piekary , Jednostka ,B”
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA

S.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

TEMAT: Budowa ulicy SZARYCH SZEREGOW wraz z facznikiem K13D , ulicy BATALIONU ZOSKA od ulicy Powstaricéw
Warszawy do ulicy Jankowskiego , ulicy PILECKIEGO od ulicy Powstaicow Warszawy do ulicy Jankowskiego wraz z o$wietleniem
ulicznym na odcinku od facznika K13D do ulicy Kaminskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Uzbrojenie terenéw
inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe —sieci i drogi na Osiedlu Piekary , Jednostka ,B”

1. DANE EWIDENCYJNE

INWESTOR  -GMINA LEGNICA

ADRES - Legnica ,-Obreb 0038 Piekary Osiedle ,

- pas drogowy ul. Szarych Szeregéw -dz. nr 1751/14dr, obreb Piekary Osiedle
-dz. nr 1853dr,  obreb Piekary Osiedle
- pas drogowy tacznika K13D -dz. nr 1227/9dr, obreb Piekary Osiedle
- pas drogowy ul. Batalionu Zoska -dz. nr 1751/65dr, obreb Piekary Osiedle
- pas drogowy ul. Pileckiego -dz. nr 1377/18dr, obreb Piekary Osiedle
- pas drogowy ul. Pileckiego -dz. nr 1751/35dr, obreb Piekary Osiedle
- pas drogowy ul. Fieldorfa -dz. nr 1224dr,  obreb Piekary Osiedle
- pas drogowy ul. Kedywu -dz. nr 1852dr, obreb Piekary Osiedle

- pas drogowy ul. Powstaricow Warszawy - dz. nr 1849dr, obreb Piekary Osiedle

2. Podstawa opracowania.

2.1 Uchwata nr XIIl /113/99 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 czerwca 1999 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru potozonego w rejonie ulicy Sudeckiej (Piekary B)

2.2 KONCEPCJA przebiegu DROG PUBLICZNYCH (drdg , parkingdw publicznych i $ciezek rowerowych)”
dla terenu potozonego na zachdd od ulicy Sudeckiej w Legnicy, tereny zabudowy mieszkaniowo-
ustugowej ( w branzy drogowej ) wykonana przez Zaktad Ustugowy Aleksander Kalarus w 2007 r.

2.3 KONCEPCJA Uzbrojenia Terenu dla terenu potozonego na zachéd od ulicy Sudeckiej w Legnicy,
tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowej wykonang przez mgr inz. Bogdana Smutczynskiego.

2.4 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

2.5 Mapa do celdw projektowych w skali 1:500 terenu objetego inwestycjg . KERG nr 028201_1-0038/2013 aktualna na
dzierh 18 lipca 2013r.
2.6 Dokumentacja geotechniczna dla projektowanego pasa drogowego .




TEMAT: Budowa ulicy SZARYCH SZEREGOW wraz z facznikiem K13D , ulicy BATALIONU ZOSKA od ulicy
Powstaricow Warszawy do ulicy Jankowskiego , ulicy PILECKIEGO od ulicy Powstarncédw Warszawy do ulicy
Jankowskiego wraz z o$wietleniem ulicznym na odcinku od tacznika K13D do ulicy Kaminskiego w ramach zadania
inwestycyjnego pn. Uzbrojenie terenéw inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe —sieci i drogi
na Osiedlu Piekary , Jednostka ,B”
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA

3. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy drogowej :
1. ul. Szarych Szeregow w Legnicy (ulica K12D wg MPZP - uchwata nr XIIl /113/99 Rady Miejskiej Legnicy z dnia
28 czerwca 1999 r. ) odcinek od ulicy Fieldorfa do ulicy Kedywu — dtugo$¢ 131,02 mb.
2. tacznik K13D pomiedzy ulicami Szarych Szeregow i Pileckiego — dtugos¢ 48,92 mb.
3. ul.Batalionu Zoska ( ulica K8D wg MPZP - uchwata nr XIIl /113/99 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 czerwca
1999 r. )- odcinek od ulicy Powstancéw Warszawy do ul. Jankowskiego - dtugos¢ 93,60 mb
4. ul. Pileckiego (ulica K10D wg MPZP- uchwata nr XIII /113/99 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 czerwca 1999 r.
)— odcinek od ulicy Powstaricow Warszawy do ul. Jankowskiego - dtugo$¢ 93,89 mb

Opracowaniem objeta jest :
1. Droga dojazdowa (ulica K 12D ) ul. Szarych Szeregéw - odc. o dtug. 131,02 mb w zakresie -

lokalizaciji obiektow drogowych ulicy ( jezdnia, chodniki, zjazdy ,furtki)

rozwigzan wysoko$ciowych wraz z uksztattowaniem przekroju poprzecznego

konstrukciji projektowanych nawierzchni

uksztattowania powierzchni odwadnianych wraz z lokalizacjg wpustéw kanalizacji deszczowe;.

2. Droga dojazdowa tacznik K 13D - odc.o dtug. 48,91 m w zakresie —

lokalizaciji obiektow drogowych ulicy ( jezdnia, chodniki, zjazdy ,furtki)

rozwigzan wysoko$ciowych wraz z uksztattowaniem przekroju poprzecznego

konstrukciji projektowanych nawierzchni

uksztattowania powierzchni odwadnianych wraz z lokalizacjg wpustéw kanalizacji deszczowe;.

3. Droga dojazdowa (ulica K8D ) ul. Batalionu Zoska- odc. o diug. 93,60 m w zakresie —

lokalizacji obiektéw drogowych ulicy ( jezdnia, chodniki, zjazdy ,furtki)

rozwigzan wysoko$ciowych wraz z uksztattowaniem przekroju poprzecznego

konstrukciji projektowanych nawierzchni

uksztattowania powierzchni odwadnianych wraz z lokalizacjg wpustow kanalizacji deszczowe;j.

4. Droga dojazdowa (ulica K10 ) ul. Pileckiego - odc. o dfug. 93,89 m w zakresie -
lokalizacji obiektdw drogowych ulicy ( jezdnia, chodniki, zjazdy ,furtki)
rozwigzan wysoko$ciowych wraz z uksztattowaniem przekroju poprzecznego
konstrukciji projektowanych nawierzchni
uksztattowania powierzchni odwadnianych wraz z lokalizacjg wpustéw kanalizacji deszczowe;.
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TEMAT: Budowa ulicy SZARYCH SZEREGOW wraz z facznikiem K13D , ulicy BATALIONU ZOSKA od ulicy
Powstaricow Warszawy do ulicy Jankowskiego , ulicy PILECKIEGO od ulicy Powstarncédw Warszawy do ulicy
Jankowskiego wraz z o$wietleniem ulicznym na odcinku od tacznika K13D do ulicy Kaminskiego w ramach zadania
inwestycyjnego pn. Uzbrojenie terenéw inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe —sieci i drogi
na Osiedlu Piekary , Jednostka ,B”
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA

3. Lokalizacja inwestyciji, stan istniejacy.

Teren objety projektowaniem znajduje sie we wschodniej czeSci miasta Legnica , pomiedzy ul. Fieldorfa od zachodu
,Sudecka od wschodu i Jankowskiego od pdtnocy.
Teren posiada wydzielony geodezyjnie
- pas drogowy ul. Szarych Szeregdw K12D- dz. nr 1751/14dr, obreb Piekary Osiedle majacy -szeroko$¢ ok. 15,5 m
-dz. nr 1853dr,  obreb Piekary Osiedle majacy -szerokos¢ ok. 12,0 m

- ulica wigczona do dz.1224 ul.Fieldorfa i dz. nr 1852 ul. Kedywu
- pas drogowy tgcznika K13D -dz. nr 1227/9dr, obreb Piekary Osiedle majgcy -szerokos¢ ok. 13,0 m

- ulica wigczona do dz.1377/18 ul.Pileckiego
- pas drogowy ul. Batalionu Zoska K8D  -dz.nr 1751/65dr, obreb Piekary Osiedle majacy -szerokos¢ ok. 15,5 m

- ulica wigczona do dz. nr 849 ul. Powstancow W-wy i dz. nr 1871 ul. Jankowskiego

- pas drogowy ul. Pileckiego K10 -dz. nr 1751/35dr, obreb Piekary Osiedle majacy -szerokos¢ ok. 13,0 m
- ulica wigczona do dz. nr 849 ul. Powstanicow W-wy i dz. nr 1871 ul. Jankowskiego
- pas drogowy ul. Pileckiego K13D - dz. nr 1377/18dr, obeb Piekary Osiedle pod budowe o$wietlenia
drogowego

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg podziemne sieci uzbrojenia technicznego
kable elektroenergetyczne niskiego napiecia
sieci kanalizacji deszczowe;j
sieci gazowa, sanitarna , wodociggowa

3.1. Warunki gruntowo-wodne.

Na badanym terenie dokonano rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych metoda wgtebna. )
Sporzadzono ,Opinie geotechniczng dla projektowanej budowy ulicy Budowa ulicy SZARYCH SZEREGOW wraz z
tacznikiem K13D , ulicy BATALIONU ZOSKA od ulicy Powstaricow Warszawy do ulicy Jankowskiego , ulicy
PILECKIEGO od ulicy Powstancow Warszawy do ulicy Jankowskiego wraz z o$wietleniem ulicznym na odcinku od facznika
K13D do ulicy Kaminskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Uzbrojenie terendw inwestycyjnych pod budownictwo
mieszkaniowe —sieci i drogi na Osiedlu Piekary , Jednostka ,B ” przez ,GEOMAR” Geologia, Wiertnictwo mgr Jerzy Sandecki
, ul. Artura Mtodnickiego nr 13/1, Wroctaw.

Wedtug podziatu fizycznogeograficznego Polski , jest to obszar Réwniny Legnickiej, jednego z pieciu mezoregionéw Niziny
Slasko-tuzyckiej . Wschodnig czescia tej rowniny s szerokie doliny rzek Kaczawy i jej prawobrzeznych doptywéw. Po obu
stronach w/wym ulic powstaja budynki jednorodzinne-niektore sg juz ukonczone, czes¢ jest w trakcie realizacji, a na
niektdrych nie zaczeto jeszcze robét.

Pod wzgledem geologicznym jest to obszar bloku przedsudeckiego w obrebie kopalnej doliny rzeki Kaczawy, ktérg
wypetniajg czwartorzedowe osady akumulacji rzeczno-lodowcowej, a nastepnie rzecznej — znacznej migzszosci,
spoczywajace na starszym trzeciorzedowym podtozu.

W stropie sg to ity poznanskie z gérnego miocenu i pliocenu. Strop trzeciorzedu ma liczne rozmycia erozyjne i stad
nawiercany bywa na réznych gtebokosciach ponizej powierzchni terenu. W tej czesci miasta w pobliskich otworach
archiwalnych (rejon uje¢ wod podziemnych) strop trzeciorzedu nawiercano na gtebokosci 12,0-25,0 m ppt.

Utwory czwartorzedowe plejstocenskie zlodowacen srodkowo- i péthocnopolskiego reprezentujg zwiry i pospétki z
otoczakami, miejscami zaglinione i gliniaste w stropie , przechodzace niekiedy w piaski.

Mtodszymi utworami czwartorzgdowymi sg holoceriskie osady typu mad rzecznych ( réznego rodzaju gliny, gliny prochnicze,
namuty, pyty) niewielkiej migzszo$ci przy czym miejscami nie ma ich zupetnie.
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TEMAT: Budowa ulicy SZARYCH SZEREGOW wraz z facznikiem K13D , ulicy BATALIONU ZOSKA od ulicy
Powstaricow Warszawy do ulicy Jankowskiego , ulicy PILECKIEGO od ulicy Powstarncédw Warszawy do ulicy
Jankowskiego wraz z o$wietleniem ulicznym na odcinku od tacznika K13D do ulicy Kaminskiego w ramach zadania
inwestycyjnego pn. Uzbrojenie terenéw inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe —sieci i drogi
na Osiedlu Piekary , Jednostka ,B”
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA

Osady tego rodzaju wigksze , kilkumetrowe migzszosci majg wytacznie w obrebie starorzeczy .

W podtozu gruntowym -pod nasypami niebudowlanymi ( glina,pospdtka, gleba, gruz ceglany i betonowy, ttuczen , piasek)
migzszosci ok. 0,8 m w ziemnej jezdni ul. Szarych Szeregdw , lub 0,2m gliniastg glebg odcinkdw ulic Batalionu Zoska i
Pileckiego wydzielono dwie gtdwne warstwy geotechniczne.

Warstwa | - gliny pylaste barwy brazowej, szarobrazowej, brazowoszarej migzszosci do metra zalegajace do gtebokosci
0,7-1,5mppt.. S to grunty facji powodziowej, typu mad rzecznych, powstate w okresie starszego holocenu. Naleza do
gruntéw spoistych nieskonsolidowanych o symbolu C i sg twardoplastyczne. Srednie wartoéci podstawowych parametrow
geotechnicznych wynosza :1.= 0,20 ; E, ™ =20 000 kPa, M, ™=29 000 kPa., w, =20%., cigzar objetosciowy 2,1 Mg/m3, kat
tarcia wewnetrznego=15°, ¢, ™ =16 kPa

Warstwa Il - pospétki , miejscami zaglinione o stropie na gteboko$ci 0,7-1,5 m ppt. nie przewiercone do gtebokosci co
najmniej 2,0 m ppt. Sg to utwory rzeczne zlodowacenia pétnocnopolskiego budujace dolny ( mtodszy) taras nadzalewowy
dolny doliny rzeki Kaczawy. Migzszo$¢ pospétek , ktére glebiej czesto przechodzg w zwiry wynosi od kilku do kilkunastu
metréw ( wedtug danych archiwalnych)

Do obliczen geotechnicznych mozna przyja¢ Ip= 0,60 ; E, ™= 154 000 kPa, M, ™= 173 000 kPa. ., wy =12%., ciezar
objetosciowy 1,9 Mg/m3, kat tarcia wewnetrznego=39°,

WARUNKI WODNE

Zwierciadto | poziomu wdd podziemnych o charakterze swobodnym nawiercono tylko w pobliskich otworach archiwalnych na
gtebokosci rzedu 2,5 m — 3,5 m ppt., co uznano za stan $redni- zakladana amplituda wahan rocznych wynosi + 0,5 m.
Warstwg wodono$na sg pospdtki i zwiry o dobrej i bardzo dobrej wodoprzepuszczalnosci.

WNIOSKI ( wg opinii geotechnicznej) .

1. Dang inwestycje nalezy uzna¢ za pierwszg kategorie geotechniczng — wg § 7 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 25.kwietnia 2012r.. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych.(Dz.U. 2012 nr 0, poz. 463).

2. Inwestycja lezy w obrebie doliny rzeki Kaczawy , gdie w rodzimym podtozu sg kolejno twardoplastyczne gliny
pylaste ( migzszosci do 1 m) iSredniozageszczone pospotki ( migzszosci do kilku , kilkunastu metréw) Woda podziemna jest
gtebiej niz 2,0 m ppt.

3. W rubryce 9 kart dokumentacyjnych otwordéw geotechnicznych ( rys.5) podano kategorie gruntéw pod wzgledem
trudnosci ich odspajania , wedtug tablicy nr 1 BN-72/8932-01. Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

4, Pospoétki nalezg do gruntéw niewysadzinowych i przy kazdych warunkach wodnych nalezg do grupy G1

no$nosci podtoza nawierzchni drogi. Gliny pylaste to grunty bardzo wysadzinowe i przy dobrych

warunkach wodnych nalezg do grupy G3, a przy $rednich oraz ztych do grupy G4 no$nosci podtoza nawierzchni

jezdni wedtug Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. ( Dz. U. Nr 43 poz. 430, str.2427-2428).

4. Stan projektowany
41 WARUNKI WYNIKAJACE Z USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO obszaru potozonego w rejonie ul. Sudeckiej ( Piekary B ) w Legnicy- Uchwata nr
XI111/113/99 Rady Miejskiej Legnicy z 28 czerwca 1999 r.
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TEMAT: Budowa ulicy SZARYCH SZEREGOW wraz z facznikiem K13D , ulicy BATALIONU ZOSKA od ulicy
Powstaricow Warszawy do ulicy Jankowskiego , ulicy PILECKIEGO od ulicy Powstarncédw Warszawy do ulicy
Jankowskiego wraz z o$wietleniem ulicznym na odcinku od tacznika K13D do ulicy Kaminskiego w ramach zadania
inwestycyjnego pn. Uzbrojenie terenéw inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe —sieci i drogi
na Osiedlu Piekary , Jednostka ,B”
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA

PRZEZNACZENIE TERENU

Planowane zamierzenie budowlane polegajgce na budowie ulic zwanych w planie miejscowym,
przestrzeniami publicznymi , lezy na obszarze jednostek miejscowego planu oznaczonym na rysunku planu
symbolem: K8 D , K10 ,K12D,K13D

USTALENIA OGOLNE DOTYCZ ACE PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

1.Ustala sie, ze przestrzenie publiczne poza przypadkami okreslonymi w ustaleniach szczeg6towych — winny

zachowa¢ swdj ogoélnospoteczny charakter. W obrebie tych terenéw mogg byé realizowane jezdnie, zatoki

autobusowe i parkingowe, sciezki rowerowe, chodniki, ciggi pieszo-jezdne, place wyposazone w elementy malej

architektury, urzgdzone tereny zielone, szpalery drzew, wjazdy na posesje. W obrebie przestrzeni publicznych

nalezy prowadzi¢ sieci infrastruktury techniczne;.

2.Ustala sie szerokosci ulic w liniach rozgraniczaj gcych wynikajgce z zachowania stanu istniejgcego,
uwzglednienia istniejacych podziatéw parcelacyjnych oraz z koniecznosci zachowania rezerwy terenu dla
prowadzenia sieci infrastruktury technicznej lub sytuowania miejsc postojowych.

3. Wjazdy na poszczegdlne posesje z istniejacych i projektowanych ulic lokalnych i dojazdowych. Wyklucza sie

mozliwosé bezposrednich wjazddw na dziatki z ul. Sudeckie;.

4. W rysunku planu ustalono lokalizacje zalecanych zatok parkingowych . Geometria miejsc postojowych winna

by¢ ustalona po przesadzeniu szczeg6towych lokalizacji wjazdéw na sasiednie dziatki.

USTALENIA SZCZEGOtOWE DOTYCZ ACE PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

K8 D(1/2)

Projektowana ulica dojazdowa bedaca przedtuzeniem istn. ul. Batalionu Zoska. Jednojezdniowa, dwupasowa.
Szerokos¢ linii rozgraniczajgcych 12 m.

K10

Projektowana ulica dojazdowa, jednoprzestrzenna, dwupasowa ( ul. Pileckiego) Szeroko$¢ linii
rozgraniczajgcych — 12 m. Zalecane nasadzenia szpaleréw drzew — jak w rysunku planu.

K12 D(1/2)

Projektowana ulica dojazdowa, jednojezdniowa, dwupasowa.( ul. Szarych Szeregdéw). Szerokos¢ linii
rozgraniczajgcych — 11 m.

K13 D(1/2)

Istniejgca ulica Pileckiego oraz projektowany odcinek w jej przediuzeniu do wigczenia do ul. Fieldorfa. Ulica
dojazdowa, jednojezdniowa, dwupasowa o szerokosci w liniach rozgraniczajgcych - 10 do 12 m.

Zamierzenie obejmuije:
Czes$¢ drogowa :
®=  budowe nawierzchni drogowych jezdni ,chodnikéw i innych elementéw wyposazenia ulicy.
=  budowe zatoki parkingowej
= zagospodarowanie paséw zieleni
= stafg organizacje ruchu drogowego

Czes¢ elektryczng :
= pudowe sieci oSwietlenia ulicznego

Czes¢ sanitarng :
= pudowe sieci wodociggowej
= budowe kanalizacji deszczowej -odwodnienie terenu
= pudowe kanalizacji sanitarnej
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TEMAT: Budowa ulicy SZARYCH SZEREGOW wraz z facznikiem K13D , ulicy BATALIONU ZOSKA od ulicy
Powstaricow Warszawy do ulicy Jankowskiego , ulicy PILECKIEGO od ulicy Powstarncédw Warszawy do ulicy
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STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA

4.2 Czes¢ drogowa :
4.2. 1.Rozwiazania w planie .

Ul. Szarych Szeregow (ulica K12D)

Projektuje sie droge gminng klasy D o przekroju ulicznym, jezdnia jednoprzestrzenna , dwukierunkowa ,
dwupasowa.

Przedsigwziecie inwestycyjne obejmie :
Pas drogowy drogi dojazdowej ul. Szarych Szeregéw - odc. dtug. L =131,02 m. , szerokos$¢ pasa na
dziatce nr 1853 wynosi 12,0m, na dziatce nr 1751/14 szeroko$¢ wynosi 15,5 m.

JEZDNIA

Projektowana ulica Szarych Szeregdw posiada jezdnie o szer. 6,0 m.( dwa pasy ruchu po 3,0 m).
Wyokraglenia kraweznikdw na skrzyzowaniach promieniami R= 5,0 ; 6,0 m., R= 12,0 m.,

CHODNIKI

Wzdtuz jedni zaprojektowano obustronne chodniki dla pieszych :
na dziatce nr 1853 zlokalizowane sg bezposrednio przy jezdni .
-chodniki posiadajg szerokos¢ 2,0 m.
-pomiedzy chodnikami a granicg pasa drogowego projektuje sie tereny zieleni o szer. 1,0 m.
na dziatce nr 1751/14 zlokalizowane sg W pasie pomigdzy jezdnig a granicg pasa iz obu stron obramowane
sq pasami zieleni.
-chodniki posiadajg szeroko$¢ 2,0 m.
-teren pomiedzy jezdnig a chodnikiem posiada szer. $rednio 1,5 m.
-teren pomigdzy chodnikiem a granica pasa drogowego posiada szeroko$¢ 1,75m po stronie lewej i
0,75 m po stronie prawe;.

ZJAZDY INDYWIDUALNE
Na projektowanym odcinku zlokalizowano zjazdy indywidualne do poses;ji :
Stronalewa w km 0+078,8
Strona prawa w km 0+078,8
Strona lewa w km 0+108 ,0.
Stronalewa w km 0+110,3.

Zjazdy posiadajg szeroko$ci dostosowane do wymiarow wykonanych przez mieszkanicow posesji bram
wjazdowych i posiadajg szerokos¢ 3,5 m;4,5mi 6,0 m.

Droga dojazdowa tacznik K13D

Projektuje sie droge gminng klasy D o przekroju ulicznym, jezdnia jednoprzestrzenna , dwukierunkowa ,
dwupasowa.
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Przedsigwziecie inwestycyjne obejmie :
Pas drogowy drogi dojazdowe] tacznika K13D- odc. dtug. L =48,91 m. , szerokoS¢ pasa na dziatce nr 1227/9
wynosi 13,0m.

JEZDNIA

Projektowany tacznik K13D posiada jezdnie o szer. 5,0i6,0 m.
Wyokraglenia kraweznikdw na skrzyzowaniach promieniami R= 7,0m, R= 12,0 m,

CHODNIKI

Wzdtuz jedni zaprojektowano obustronne chodniki dla pieszych zlokalizowane bezposrednio przy jezdni .
-chodniki posiadajg szerokos¢ 2,0 m.

W niektdrych przestrzeniach pomiedzy jezdnig i chodnikiem oraz chodnikiem a granica pasa drogowego wprowadzono
tereny zieleni.

ZJAZDY INDYWIDUALNE
Na projektowanym odcinku zlokalizowano zjazd indywidualny do posesiji :
Strona lewa w km 0+009,8

Zjazd posiada szeroko$¢ dostosowang do wymiardw wykonanych przez mieszkancow posesji bram wjazdowych
i wynosi 6,0 m .Skosy narozy 1:1.

ul. Batalionu Zos$ka ( ulica K8D )

Projektuje sie droge gminng klasy D o przekroju ulicznym, jezdnia jednoprzestrzenna , dwukierunkowa ,
dwupasowa. Poczatek i koniec odcinka znajduje sie na granicy paséw drogowych ulic (odpowiednio) Powstancow
Warszawy i Stanistawa Jankowskiego.

Pas drogowy drogi dojazdowej ul. Batalionu Zoska - odc. dtug. L =93,60 m. , szeroko$¢ pasa drogowego, dz.
nr 1751/65 wynosi 15,4m,

Projektowana ulica Batalionu Zoska posiada jezdnie o szer. 6,0 m.( dwa pasy ruchu po 3,0 m).

CHODNIKI

Wzdtuz jedni zaprojektowano obustronne chodniki dla pieszych zlokalizowane za pasami zieleni oddzielajacymi
jezdnie od chodnikdw.

-chodniki posiadajg szeroko$¢ po 2,0 m.

-tereny zieleni szer. 2,5 m.

ZJAZDY INDYWIDUALNE
Na projektowanym odcinku zlokalizowano zjazd indywidualny do posesiji :
Stronalewa w km 0+036,7

Zjazd posiada szerokos¢ dostosowang do wymiardw wykonanej przez mieszkancow posesji bramy wjazdowej i
wynosi 4,0 m. Skosy narozy zjazdu 0,6 : 1,0.
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ul. Pileckiego (ulica K10)

Projektuje sie droge gminng klasy D o przekroju ulicznym, jezdnia jednoprzestrzenna , dwukierunkowa ,
dwupasowa. Poczatek i koniec odcinka znajduje sie na granicy paséw drogowych ulic (odpowiednio) Powstancow
Warszawy i Stanistawa Jankowskiego.

Pas drogowy drogi dojazdowej ul. Pileckiego - odc. dtug. L =93,89 m. , szerokos¢ pasa drogowego, dz. nr
1751/35 wynosi 13,0m,

Projektowana ulica Pileckiego posiada jezdnie o szer. 6,0 m.( dwa pasy ruchu po 3,0 m).

CHODNIKI

Wzdtuz jedni zaprojektowano obustronne chodniki dla pieszych zlokalizowane za pasami zieleni oddzielajgcymi
jezdnie od chodnikéw.

-chodniki posiadajg szeroko$¢ po 2,0 m.

-tereny zieleni szer. 1,5 m.

ZJAZDY INDYWIDUALNE

Na projektowanym odcinku zlokalizowano zjazd indywidualny do posesji :
Stronalewa w km 0+034,7
Strona prawa w km 0+037,6

Zjazdy posiadajg szeroko$¢ dostosowang do wymiardw wykonanych przez mieszkancéw posesji bram
wjazdowych i wynoszg (odpowiednio) 4,5 m i4,0 m. Skosy narozy zjazdu 1 : 1.

4.2.2. Rozwigzania wysokosciowe.

Projektuje sie niwelete osi jezdni dostosowang do istniejgcego terenu , takze wczesniej zaprojektowanych i
wybudowanych drég oraz w sposob zapewniajacy wiasciwe odwodnienie pasa drogowego.

Zastosowano spadki podtuzne :
Ul. Szarych Szeregdw (ulica K12D ) i=1,0%; 0,56% ; 0,51 % ; 0,49%

Lacznik K13D i= 0,37%; 0,49%,
ul. Batalionu Zoska ( ulica K8D ) i =0,43%; 0,45% ; 0,75 % ; 0,40%
ul. Pileckiego (ulica K10 ) i=0,76% ; 0,40% ,

4.2.3.Rozwigzania w przekroju poprzecznym .

Dla projektowanej klasy drog - zgodnie z §22 ustep 5 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie- pochylenia
poprzeczne jezdni na kazdym projektowanym tuku poziomym moga mieC ksztatt jak na odcinku prostym.

Na jezdniach projektuje sie ,daszkowy" przekrdj poprzeczny o pochyleniu i=2 %.
Na miejscach postojowych projektuje sie jednostronny " przekroj poprzeczny o pochyleniui=2 %.
Na chodnikach projektuje sie ,jednostronny " przekrdj poprzeczny o pochyleniu i = 2 %.
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4.2.4 Konstrukcja nawierzchni drogowych .

Zgodnie z zafgcznikiem nr 5 Rozporzadzenia - przy projektowaniu nowych konstrukcji podatnych i pétsztywnych dla drég
klasy LiD przyjmuje sie 20 letni okres ich eksploatacji.

Przyjeto kategorie ruchu KR 2 dla jezdni drogi klasy D
Przyjeto kategorie ruchu KR 1 dla zjazdow

okreslono warunki wodne jako dobre.
dla gruntu bardzo wysadzinowego (gliny piaszczyste i gliny pylaste) i dobrych warunkéw wodnych
przyjeto grupe nosnosci podtoza jako G3.
zgodnie z PN-81/B-03020 giebokos$¢ przemarzania dla projektowanego terenu wynosi h ;= 0,8 m.
ze wzgledu na mrozoodpornosé ,grubos¢ konstrukcji nawierzchni wraz z ulepszonym podtozem nie
powinna by¢ mniejsza niz: :
-0,55 x h;=0,44m dlaruchu KR2
-0,50 x h,=0,40m dlaruchu KR 1
Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

W celu doprowadzenia istniejacego podtoza nawierzchni zakwalifikowanego do grupy no$nosci G 3 znajdujacego sie
bezposrednio pod konstrukcjg nawierzchni do grupy nosnosci G1, projektuje sie utozenie dodatkowej warstwy
podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwemo R n=2,5 MPa grub. 15 ¢cm.

Konstrukcija jezdni ulic:
ul. Szarych Szeregéw K 12D , klasa D (ruch KR 2)
tacznk K13D ,klasaD (ruchKR?2)
ul. Pileckiego K10 , klasa D (ruch KR 2)
ul. Batalionu Zoska K 8D klasa D (ruch KR 2)

- w-wa Scieralna z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm - 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa - 4cm
- podbudowa zasadnicza z chudego betonu B 6,0+9,0 MPa -17cm
- podtoze wzmocnione gruntem stabilizowanym srodkami hydrauliczno-

chemicznymi lub popiofami lotnymi o R»=2,5 MPa -15¢cm
-grunt rodzimy G3

razem grubo$¢ konstrukcji i ulepszonego podtoza =44 cm =44 cm

Konstrukcja zjazdow indywidualnych z kostki brukowej (ruch KR 1) :

- betonowa kostka brukowa grub. 8 cm -8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa -5cm
- podbudowa zasadnicza z chudego betonu B 6,0+9,0 MPa -12 cm
- podtoze wzmocnione gruntem stabilizowanym $rodkami hydrauliczno-

chemicznymi lub popiotami lotnymi o R=2,5 MPa -15 cm
-grunt rodzimy G3

razem grubos¢ konstrukcji i ulepszonego podtoza =40 c¢cm
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Konstrukcja chodnikow

-betonowa kostka brukowa -8cm
-podsypka piaskowa (miat kamienny) -5¢cm
-podbudowa pomochicza z mieszanki kruszywa tamanego

niesortowanego o uziarnieniu ciagtym 0/31,5 mm -10 cm
-warstwa gruntu ulepszonego spoiwem o R , =1,5 MPa -10 cm

podtoze rodzime spoiste z gruntu rodzimego lub nasypowego G 3
4.2.5. Krawezniki i obrzeza .

Obramowanie jezdni i zjazdow kraweznikiem ulicznym rodzaju A o wymiarach 15 x 30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowa.

Krawezniki utozone na tawie betonowej z oporem z bet. B-15 o wymiarach (35 x 15)+(10 x 30). Na tawie betonowej nalezy
zastosowat dylatacje poprzeczne co 50 m.

Przeswit kraweznika - 12 cm.

Koniecznos¢ wypetniania spoin pomiedzy kraweznikami bedzie uzalezniona od rodzaju prefabrykatu.

Chodniki bedg obramowane obrzezami betonowymi 30x8 cm utozonymi na podsypce ce mentowo-piaskowej grub. 5cm
Koniecznos¢ wypetiania spoin pomigdzy obrzezami bedzie uzalezniona od rodzaju prefabrykatu.
Na przejsciach dla pieszych krawezniki beda obnizone do prze$witu maksymalnego 2 cmw celu likwidacji tzw.
barier architektonicznych .
Na zjazdach krawezniki bedg obnizone do prze$witu 4 cm.

4.2.6. Koryto i roboty ziemne.

Przyjeto wykonanie koryta pod nawierzchnie w pasie drogowym metodg reczng i mechaniczna.

Metoda reczna powinna by¢ stosowana w miejscach niedostepnych dla sprzetu oraz w obrebie istniejgcego

uzbrojenia podziemnego.
Projektowane wzmocnienie rodzimego podfoza gruntowego zaleca sie wykona¢ jako dodatkowg warstwe gruntu
stabilizowanego cementem ( z mieszanki gruntowo-cementowej 0 R n = 2,5 MPa grub. 15 cm, wyprodukowanej w
wytworni , dowiezionej , roztozonej i zageszczonej ) i 0 Rn=1,5 MPa pod chodnikami.

4.2.7. Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni realizowane bedzie przez uktad spadkéw podtuznych i pochylen poprzecznych do wpustéw
projektowanej kanalizacji deszczowej.

4.3 Czes¢ elektryczna:

Oswietlenie uliczne
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Projekt o$wietlenia ulicznego odcinka ulic Szarych Szeregdw , tacznika K13D , ul. Pileckiego ( od ul. Powstancéw Warszawy
do ul. Jankowskiego ) , ul. Batalionu Zoska ( od ul. Powstaricéw Warszawy do ul. Jankowskiego ) oraz ulicy Pileckiego od
tacznika K13D do ul. Kaminskiego —zgodnie z warunkami przyfaczenia.

Ochrona przeciwporazeniowa .
Dobér $rodka ochrony przed dotykiem posrednim (ochrony dodatkowej) dokonano w oparciu 0 norme PN-91/E-05009
Linstalacje elektryczne w obiektach budowlanych”, arkusz 41.

ZESTAWIENIE ILOSCI PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW OSWIETLENIOWYCH
- latarnie ( stupy o$wietleniowe ) ocynkowane CS60-70/3 na fundamentach betonowych

(lub jednolite montowane bezposrednio w ziemi - w gruncie 14 szt
- oprawy o$wietleniowe SGP-100W lub réwnowazne 15 szt.
- kabel o$wietleniowy YAKXS 4x35 mm? 578 mb.

4.4 Czes$¢ sanitarna:

Sie¢ wody

Projektowana sie¢ wody i przytacza wody wykonana bedzie z rur PEHD PE100 PN10 o Srednicy wskazanej na rysunkach.
Montaz i uktadanie rurociggdw zgodnie z wytycznymi producenta. Projektowane rurociagi z PEHD o $rednicy do 90 mm.

Przytacza wody

Zaprojektowano przylgcza wody — odnogi do granicy dziatki zasilanej. Za punktem wigczenia na przytaczu bedzie
zabudowana zasuwa doziemna , a zakonczenie przyfacza trwale zaslepione.

Potaczenie rurociggu projektowanego PEHD Dz125 z istniejacym rurociggiem Dz125 bedzie wykonane poprzez zgrzew
doczotowy. Potaczenie rurociggu projektowanego PE Dz160 z istniejacym rurociggiem PCV Dz150 (160) bedzie wykonane
poprzez zabudowe specjalnego potaczenia PE160/PCV150(160).

Podejscia do hydrantéw
Na sieci wodociggowej zaprojektowano naziemne hydranty p.poz. Dn80 o wydajno$ci 10 dm?/s. o konstrukcii
zabezpieczajacej przed ztamaniem. Zatozono zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru 20 dmd/s.
Istniejace hydranty p.poz. w ul. Jankowskiego i ul. Powstaricow Warszawy obejmujg swym zasiegiem ul. Pileckiego,
Batalionéw Zoski oraz cze$¢ Szarych Szeregdw w zakresie ujetym w opracowaniu. Takie zatozenie byto juz przyjete na
etapie wykonywania koncepcji uzbrojenia terenu catego osiedla.
Zatozono zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru 20 dm?/s.

Uzbrojenie na przewodach wodociagowych

W punktach weztowych sieci wody Dz125 w ul. Jankowskiego i Powstancédw Warszawy zabudowane beda zasuwy.
Projektuje sie zasuwy przed hydrantem i na przytaczach wody nowych i przepinanych. Nalezy zabudowaé zasuwy
bezdtawikowe z elastycznym zamknieciem, epoksydowane wewnatrz i zewnatrz. Cisnienie nominalne: min. PN 10,
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zabezpieczenie antykorozyjne (zewnetrzne i wewnetrzne). Koniec trzpienia zasuwy (kaptur) powinien znajdowac sie na
gtebokosci 20-27 cm od powierzchni terenu i powinien by¢ osadzony w skrzynce ulicznej. Zasuwy montowac na
fundamentach betonowych bez bednarki.

Kanalizacja sciekowa i kanalizacja deszczowa
Kanalizacjg deszczowa bedzie wykonana z zachowaniem wymogdw zawartych w warunkach technicznych wydanych przez
Zarzad Drog Miejskich w Legnicy.

Rurociagi

Projektuje sie wykonanie sieci kanalizacji $ciekowej i deszczowej z rur z tworzyw sztucznych, z rur kanalizacyjnych
PVC klasy S, SDR34 SN8 kielichowych z uszczelkami typu BL lub BL-fix, z nadrukiem wewnatrz.

Studzienki kanalizacyjne

Projektuje sie kompletne studnie z prefabrykowanych elementéw betonowych (kregi betonowe @1200 mm)
taczonych na uszczelki gumowe, zapewniajace catkowitg szczelnosé (rodzaj gumy dostosowany do przewidywanej agres;i
chemicznej), wykonane z betonu o odpowiedniej wytrzymatosci klasy min. B 37,5, wodoszczelnego (min. W8) i o
nasigkliwo$ci ponizej 4%.

Na istniejgcych i projektowanych studniach bedg zastosowane wtazy kanalizacyjne kwadratowe z wentylacjg - wg
PN-H-74051-2, o odpowiedniej klasie wytrzymatosci. Projektuje sie wiazy z 4 ryglami, z pokrywa typu BEGU .

Wpusty Sciekowe
Na sieci kanalizacji deszczowej bedg zastosowane wpusty Sciekowe wyposazone w kosze do wytapywania
zanieczyszczen wraz z kratg z zeliwa szarego typu uchylnego zatrzaskowego, z zabezpieczeniem przed kradzieza.
Wiaczenie projektowanych wpustéw bedzie wykonane przykanalikiem o Srednicy Dn200.

ZESTAWIENIE ILOSCI PROJEKTOWANYCH SIECI SANITARNYCH

Ul. Szarych Szeregoéw
Przetozenie sieci wody:

»  Sie¢ wody Dz160 27,60m = 28m
Przepiecie istniejgcych przylgczy wody:

»  Dn40, przytacze Dz40 1szt., 5,3m= 6m

*  Dn32, przytacze Dz40 1szt, 1m
Podejscie do hydrantu:

¢ Podejscie do hydrantu Dz90 45m= 5m
Siec¢ kanalizacji deszczowej:

» Sie¢ kanalizacji deszczowej Dz315 158,40m = 159m
Wopusty i podejscia do wpustéw kanalizacji deszczowej:

e Podejscie Dz200 szt.12 30,3+2=32,30m = 33m
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Ul. Pileckiego
Sie¢ wody:

»  Sie¢ wody Dz125 92,30m = 93m

»  Przytacza wody do granicy dziatek Dz40 2szt., 12,90m= 13m
Sie¢ kanalizacji Sciekowe;:

» Sie¢ kanalizaciji $ciekowej Dz200 24,90m = 25m

»  Przytacza kanalizacji Sciekowej do granicy dziatek Dz160 2szt., 13m
Sie¢ kanalizaciji deszczowej:

» Sie¢ kanalizacji deszczowej Dz315 52,80m=53m
Wopusty i podejscia do wpustéw kanalizacji deszczowej:
e Podejscie Dz200 szt.4 11,80m=12m

Ul. Batalionéw Zoski

Sie¢ wody:

»  Sie¢ wody Dz125 92,90m= 93m

»  Przytacza wody do granicy dziatek Dz40 2szt., 15,4m=16m
Sie¢ kanalizacii $ciekowei:

» Sie¢ kanalizaciji $ciekowej Dz200 24,90m = 25m

»  Przytacza kanalizacji Sciekowej do granicy dziatek Dz160 2szt.,, 14,90m= 15m
Sie¢ kanalizacji deszczowej:

»  Sie¢ kanalizacji deszczowej Dz315 91,70m= 92m
Whpusty i podejscia do wpustoéw kanalizacji deszczowej:
e Podejscie Dz200 szt.4 11,80m=12m

5.0CHRONA SRODOWISKA

Przedsiewziecie tego typu nie zostato ujete w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko w §3.1 dot. przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko w pkt. 60 wymienione sg drogi 0 nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsiewziecia
powyzej 1km.

Rozwiazania chroniace srodowisko:

Nawierzchnie drogowe i kanalizacja odwadniajaca bedg budowane w tradycyjnej technologii przy wykorzystaniu ogdlnie
znanych i powszechnie stosowanych rozwigzan technicznych i projektowych.
Zastosowane do budowy materiaty bedg posiadaty stosowne aprobaty techniczne , deklaracje zgodno$Sci oraz znaki
bezpieczenstwa dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.
Zastosowana technologia realizacji i zastosowanie opisanych wyzej materiatéw nie bedzie zrédtem zagrozenia dla
Srodowiska
Wody opadowe odprowadzane beda do istniejacego systemu deszczowej kanalizacji komunalnej , ktdry posiada stosowne
dopuszczenia eksploatacyjne.
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6. SIECI UZBROJENIA W PASIE DROGOWYM

Na projektowanym terenie znajdujg sie sieci uzbrojenia wymienione w pkt. 3.

Uzgodnienie  Polskiej Spétki Gazownictwa Oddziat we Wroctawiu nr ZEB-5/150/362-1/2013 zaleca zachowanie
normatywnych odlegto$ci od poziomu nowej nawierzchni.

Wykonawca inwestycji powinien prowadzi¢ wszelkie prace jakie wystapia w obrebie czynnej sieci gazowej pod nadzorem
0soby uprawnionej i zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami .

O rozpoczeciu prac nalezy powiadomi¢ Rejon Dystrybucji Gazu w Legnicy , ul. Scinawska 1b, tel. 76 85-09-049 na 14 dni
przed ich rozpoczeciem. Wykonawca przystapi do rob6ét w pasie drogowym po zawiadomieniu z odpowiednim
wyprzedzeniem wszystkich administratoréw sieci znajdujacych sie w granicach robét ziemnych.

Uzyskano pozytywng opinie nr 276/2013 Miejskiego Osrodka Geodezyjno-Kartograficznego w Legnicy w sprawie
koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu .

W obrebie inwestycji nie wystepuije infrastruktura cieptownicza WPEC oraz sieci telefoniczne.

Wykonawca dostosuje do projektowanej niwelety nawierzchni wszystkie urzadzenie na sieci wod-kan: tj. zasuwy, hydranty,
wilazy studni kanalizacyjnych . Do regulacji poziomu wtazéw studni kanalizacyjnych zastosowaé wytacznie cegte klinkierowg
lub pierScienie dystansowe. Roboty nalezy wykona¢ wraz z realizacjg projektowanych sieci wod-kan ,na ktére LPWIK
wydato warunki w ramach niniejszej inwestycii.

7.TERENY ZIELENI .

Powierzchnia pasa drogowego nie zajeta przez nawierzchnie utwardzone zostafa przeznaczona pod projektowang zielen
niska.
Tereny beda zagospodarowane jako trawniki suche z mieszanek traw dostosowanych do warunkéw miejscowych.

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU .

8.1. OBIEKTY DROGOWE 3873 m?
Witym Jezdnie KR 2 2330 m?
Zjazdy do posesiji 158 m?
Chodniki 1385 m?
8.2. TERENY ZIELENI 1081 m?2
8.3. POWIERZCHNIA ZAINWESTOWANIA 4954 m?
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TEMAT: Budowa ulicy SZARYCH SZEREGOW wraz z facznikiem K13D , ulicy BATALIONU ZOSKA od ulicy

Powstaricow Warszawy do ulicy Jankowskiego , ulicy PILECKIEGO od ulicy Powstarncédw Warszawy do ulicy
Jankowskiego wraz z o$wietleniem ulicznym na odcinku od tacznika K13D do ulicy Kaminskiego w ramach zadania
inwestycyjnego pn. Uzbrojenie terenéw inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe —sieci i drogi
na Osiedlu Piekary , Jednostka ,B”

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA

9.

PODZIAL TERENU .

Inwestycja nie wymaga nowego podziatu dziatek w celu wyznaczenia innego pasa drogowego.

10. WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI.

Projektuje sie organizacje budowy w sposéb nie odbiegajacy od przecigtnych warunkéw organizacyjno-technicznych
dla robdt inzynieryjnych. Stosowana technologia nie odbiega od przyjetej podstawy ustalania naktadéw i czasu
realizacj.

Przyjeto mechaniczny sposdb wykonania robét ziemnych. Sposéb reczny stosowaé w obrebie sieci podziemnych i
w miejscach  niedostepnych dla sprzetu. Roboty ziemne rozpoczyna¢ po zawiadomieniu administratordw i
wyznaczeniu w terenie sieci uzbrojenia podziemnego.

Projektant

mgr inz. Aleksander Kalarus
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TEMAT: Budowa ulicy SZARYCH SZEREGOW wraz z facznikiem K13D , ulicy BATALIONU ZOSKA od ulicy
Powstaricow Warszawy do ulicy Jankowskiego , ulicy PILECKIEGO od ulicy Powstarncédw Warszawy do ulicy
Jankowskiego wraz z o$wietleniem ulicznym na odcinku od tacznika K13D do ulicy Kaminskiego w ramach zadania
inwestycyjnego pn. Uzbrojenie terenéw inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe —sieci i drogi
na Osiedlu Piekary , Jednostka ,B”
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA

6.
INFORMACJA dotyczaca BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU: Budowa ulicy SZARYCH SZEREGOW wraz z facznikiem K13D , ulicy BATALIONU ZOSKA od ulicy
Powstaricow Warszawy do ulicy Jankowskiego , ulicy PILECKIEGO od ulicy Powstaricéw Warszawy do ulicy Jankowskiego wraz z
o$wietleniem ulicznym na odcinku od tacznika K13D do ulicy Kaminskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Uzbrojenie terendéw
inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe -sieci i drogi na Osiedlu Piekary , Jednostka ,B”

ADRES OBIEKTU: -dz. nr 1751/14dr, dz. nr 1853dr, dz.nr 1227/9dr, dz. nr 1751/65dr, dz. nr 1751/35dr,
dz. nr 1377/18dr, obreb Piekary Osiedle

INWESTOR: Gmina Legnica
pl. Stowianski 8
59-220 Legnica
PROJEKTANT sporzadzajacy informacje: mgr inz. Aleksander Kalarus

Teren pod przebudowe nawierzchni stanowi pasy drogowe ulic .
Wystepuje podziemne uzbrojenie :
» kanalizacja sanitarna i deszczowa ,sieci wodociggowe ,sieci gazowe ,
»  kanalizacja telefoniczna
»  kablowe energetyczne linie zasilajace i oSwietleniowe
Pas drogowy ul. Szarych Szeregdw, tacznika , Batalionu Zoska, Pileckiego nie posiada obecnie nawierzchni drogowych .
Wystepuje podziemne uzbrojenie :
»  kanalizacja sanitarna i deszczowa ,sieci wodociggowe ,sieci gazowe ,
»  kanalizacja telefoniczna
»  kablowe energetyczne linie zasilajace i oSwietleniowe
« ZAKRES ROBOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO w kolejnosci robét i realizacji poszczegdlnych obiektéw:
* Roboty rozbidrkowe polegajace na:
*  Rozbiorce elementéw zagospodarowania

rozbidrce elementéw drogowych

usunigciu warstw konstrukcyjnych z wywiezieniem poza obreb budowy .
»  wykonaniu robdt ziemnych polegajacych na wykonaniu koryta .
* Robhoty drogowe polegajace na:
»  profilowaniu i zageszczaniu podtoza .
»  ustawieniu kraweznikow i obrzezy na fawie betonowej
»  wykonaniu warstw mrozochronnych z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
»  wykonaniu warstw podbudéw z kruszywa tamanego
»  wykonaniu nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j
*  odbudowa nawierzchni bitumicznych z betonu asfaltowego.
» Roboty instalacji sanitarnych polegajace na:
*  budowie podziemnych kolektoréw sieci deszczowejz przykanalikami i studniami,
*  budowie podziemnych kolektordw sieci sanitarnej z przykanalikami i studniami,
*  budowie sieci wody z przytaczami.
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TEMAT: Budowa ulicy SZARYCH SZEREGOW wraz z facznikiem K13D , ulicy BATALIONU ZOSKA od ulicy
Powstaricow Warszawy do ulicy Jankowskiego , ulicy PILECKIEGO od ulicy Powstarncédw Warszawy do ulicy
Jankowskiego wraz z o$wietleniem ulicznym na odcinku od tacznika K13D do ulicy Kaminskiego w ramach zadania
inwestycyjnego pn. Uzbrojenie terenéw inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe —sieci i drogi
na Osiedlu Piekary , Jednostka ,B”
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
Nawierzchnie drogowe w obrebie pasa ul. Kedywu , Pileckiego i Powstancéw Warszawy .

Obiekty kubaturowe w pasach drogowych nie wystepuja.
WSKAZANIE ZAGROZEN:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. § 6 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zagrozenie moze stwarzac :
»  wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gteb. wiekszej niz 1,5 m

wykonywanie wszystkich rob6t “pod ruchem” tj. w odlegtosci co najmniej 3,5 m od pasa ruchu samochodowego.

wykonywanie rob6t ziemnych zwigzanych z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu ( tu roboty korytowania, przemieszczania
zatadowania i wywozu ).
»  roboty wykonywane poblizu przewoddw kabli elektroenergetycznych w odlegtosci liczonej poziomo, mniejszej niz:
1,0 m—dla kabli NN, SN i WN

Na obszarze objetym opracowaniem wystepujg wszystkie wymienione wcze$niej sytuacie.
Strefy zagrozenia zwigzane z bliskoscig kabli energetycznych nalezy trwale i w spos6b widoczny ~ oznakowac .
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zabezpieczenie i odgrodzenie pieszych od granicy robét.

Dodatkowym utrudnieniem jest tu ruch pojazdow a przede wszystkim ruch pieszych w obrebie robét .

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych:

»  pracownicy, kierowcy , operatorzy , nadzor techniczny kazdego szczebla odbedg szkolenie podstawowe ( ogdine)

»  pracownicy, kierowcy , operatorzy , nadzor techniczny kazdego szczebla odbeda przeszkolenie w zakresie zagrozen
wystepujacych w strefach niebezpiecznych.

»  pracownicy wykonujacy roboty szczegdlnie niebezpieczne zostang przeszkoleni na konkretnym stanowisku pracy przed jej
rozpoczeciem.

»  szkolenie stanowiskowe powinno zosta¢ odnotowane w zeszycie szkolen.

» wszelkie prace drogowe “po ruchem” beda wykonywane przy zabezpieczeniu i 0znakowaniu wg zatwierdzonej przez odpowiedni
organ administracji pafistwowej, organizacji ruchu i zabezpieczeniu robdt na czas budowy.

»  kazdy pracownik powinien zosta¢ wyposazony w $rodki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy.

+ teren prowadzenia robét powinien zosta¢ ogrodzony lub zabezpieczony zastawami ochronnymi , oznakowany i o$wietlony w
porze nocnej.

» stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0sdb niepowotanych.

»  Roboty zwigzane z niniejszg inwestycjg wykonywa¢ zgodnie z ogélnymi przepisami BHP a w szczegdlno$ci przestrzegajac
zasad podanych w :

«  ROZPORZADZENIE MINISTROW KOMUNIKACJI ORAZ ADMINISTRACJI, GOSPODARKI TERENOWEJ | OCHRONY
SRODOWISKA z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i
mostowych. Dz.U. nr 7 poz. 30

»  Dz. Urz. Nr22/53, poz. 89. BHP Transport reczny,

* Dz Urz. Nr22/53, poz. 89. BHP Transport reczny,

»  Rozporzadzenie MBiPMB z dn.28.03.72 r. w sprawie BHP przy wykonaniu robdt montazowych i rozbiérkowych, Dz. Ustaw Nr
13/72 poz. 93,

Opracowat
mgr inz. Aleksander Kalarus
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TEMAT:

STADIUM:

Budowa ulicy SZARYCH SZEREGOW wraz z facznikiem K13D , ulicy BATALIONU ZOSKA od ulicy
Powstaricow Warszawy do ulicy Jankowskiego , ulicy PILECKIEGO od ulicy Powstarncédw Warszawy do ulicy
Jankowskiego wraz z o$wietleniem ulicznym na odcinku od tacznika K13D do ulicy Kaminskiego w ramach zadania
inwestycyjnego pn. Uzbrojenie terenéw inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe —sieci i drogi
na Osiedlu Piekary , Jednostka ,B”

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA

RYSUNKI - do projektu  zagospodarowania

PLAN ORIENTACYJNY rys. nr 1
PLAN ZAGOSPODAROWANIA rys. nr 2
PLANSZA ZBIORCZA SIECI rys. nr 3
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TEMAT: Budowa ulicy SZARYCH SZEREGOW wraz z facznikiem K13D , ulicy BATALIONU ZOSKA od ulicy
Powstaricow Warszawy do ulicy Jankowskiego , ulicy PILECKIEGO od ulicy Powstarncédw Warszawy do ulicy
Jankowskiego wraz z o$wietleniem ulicznym na odcinku od tacznika K13D do ulicy Kaminskiego w ramach zadania
inwestycyjnego pn. Uzbrojenie terenéw inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe —sieci i drogi
na Osiedlu Piekary , Jednostka ,B”
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA

8.

ZALACZNIKI FORMALNO - PRAWNE
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