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1. OPIS TECHNICZNY

TEMAT: Budowa ulicy SZARYCH SZEREGOW wraz z facznikiem K13D , ulicy BATALIONU ZOSKA od ulicy Powstaricéw
Warszawy do ulicy Jankowskiego , ulicy PILECKIEGO od ulicy Powstancéw Warszawy do ulicy Jankowskiego wraz z o$wietleniem
ulicznym na odcinku od tacznika K13D do ulicy Kamiriskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Uzbrojenie terenéw
inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe —sieci i drogi na Osiedlu Piekary , Jednostka ,B”

1. Podstawa opracowania.

1.1 Uchwata nr XIII /113/99 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 czerwca 1999 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru potozonego w rejonie ulicy Sudeckiej (Piekary B)

1.2 KONCEPCJA przebiegu DROG PUBLICZNYCH (drdg , parkingdw publicznych i sciezek rowerowych)”
dla terenu potozonego na zachdd od ulicy Sudeckiej w Legnicy, tereny zabudowy mieszkaniowo-
ustugowej ( w branzy drogowej ) wykonana przez Zaktad Ustugowy Aleksander Kalarus w 2007 r.

1.3 KONCEPCJA Uzbrojenia Terenu dla terenu potozonego na zachdd od ulicy Sudeckiej w Legnicy,
tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowej wykonang przez mgr inz. Bogdana Smutczynskiego.

1.4 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

1.5 Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 terenu objetego inwestycjg . KERG nr 028201_1-0038/2013
aktualna na dzieri 18 lipca 2013.

1.6 Dokumentacja geotechniczna dla projektowanego pasa drogowego .

2. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy drogowej :

1. ul. Szarych Szeregéw w Legnicy (ulica K12D wg MPZP - uchwata nr XIII /113/99 Rady Miejskiej Legnicy z dnia
28 czerwca 1999 r. ) odcinek od ulicy Fieldorfa do ulicy Kedywu — dtugo$¢ 131,02 mb.

2. tacznik K13D pomiedzy ulicami Szarych Szeregéw i Pileckiego — dtugo$¢ 48,92 mb.

3. ul. Batalionu Zoska ( ulica K8D wg MPZP - uchwata nr XIIl /113/99 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 czerwca
1999 r. )- odcinek od ulicy Powstaricéw Warszawy do ul. Jankowskiego - dtugos¢ 93,60 mb

4. ul. Pileckiego (ulica K10D wg MPZP- uchwata nr XIIl /113/99 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 czerwca 1999 r. -
odcinek od ulicy Powstaricéw Warszawy do ul. Jankowskiego - diugos¢ 93,89 mb

Opracowaniem objeta jest :

1. Droga dojazdowa (ulica K 12D ) ul. Szarych Szeregéw - odc. o dtug. 131,02 mb w zakresie -

lokalizacji obiektow drogowych ulicy ( jezdnia, chodniki, zjazdy ,furtki)

rozwigzan wysokos$ciowych wraz z uksztattowaniem przekroju poprzecznego

konstrukciji projektowanych nawierzchni

uksztattowania powierzchni odwadnianych wraz z lokalizacjg wpustow kanalizacji deszczowej.

2. Droga dojazdowa tacznik K 13D - odc. o dtug. 48,91 m_ w zakresie -
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lokalizacji obiektéw drogowych ulicy ( jezdnia, chodniki, zjazdy ,furtki)

rozwigzan wysokos$ciowych wraz z uksztattowaniem przekroju poprzecznego

konstrukciji projektowanych nawierzchni

uksztattowania powierzchni odwadnianych wraz z lokalizacjg wpustow kanalizacji deszczowej.

3. Droga dojazdowa (ulica K8D ) ul. Batalionu Zoska- odc. o dtug. 93,60 m w zakresie -

lokalizacji obiektow drogowych ulicy ( jezdnia, chodniki, zjazdy ,furtki)

rozwigzan wysokos$ciowych wraz z uksztattowaniem przekroju poprzecznego

konstrukciji projektowanych nawierzchni

uksztattowania powierzchni odwadnianych wraz z lokalizacjg wpustow kanalizacji deszczowej.

4. Droga dojazdowa (ulica K10 ) ul. Pileckiego - odc. o dfug. 93,89 m _w zakresie -

lokalizacji obiektow drogowych ulicy ( jezdnia, chodniki, zjazdy ,furtki)

rozwigzan wysokos$ciowych wraz z uksztattowaniem przekroju poprzecznego

konstrukciji projektowanych nawierzchni

uksztattowania powierzchni odwadnianych wraz z lokalizacjg wpustow kanalizacji deszczowej.

Teren objety projektowaniem znajduje sie we wschodniej czesci miasta Legnica , pomiedzy ul. Fieldorfa od zachodu
,Sudecka od wschodu i Jankowskiego od pétnocy.
Teren posiada wydzielony geodezyjnie
- pas drogowy ul. Szarych Szeregédw K12D- dz. nr 1751/14dr, obreb Piekary Osiedle majacy -szeroko$¢ ok. 15,5 m
-dz. nr 1853dr,  obreb Piekary Osiedle majacy -szerokos¢ ok. 12,0 m

- ulica wigczona do dz.1224 ul.Fieldorfa i dz. nr 1852 ul. Kedywu
- pas drogowy tacznika K13D - dz. nr 1227/9dr, obreb Piekary Osiedle majacy -szeroko$¢ ok. 13,0 m

- ulica wigczona do dz.1377/18 ul.Pileckiego
- pas drogowy ul. Batalionu Zoska K8D - dz.nr 1751/65dr, obreb Piekary Osiedle majacy -szerokos¢ ok. 15,5 m

- ulica wtgczona do dz. nr 849 ul. Powstaricow W-wy i dz. nr 1871 ul. Jankowskiego

- pas drogowy ul. Pileckiego K10 - dz. nr 1751/35dr, obreb Piekary Osiedle majacy -szerokos¢ ok. 13,0 m
- ulica wtgczona do dz. nr 849 ul. Powstaricow W-wy i dz. nr 1871 ul. Jankowskiego
- pas drogowy ul. Pileckiego K13D - dz. nr 1377/18dr, obreb Piekary Osiedle pod budowe o$wietlenia
drogowego

Na terenie objetym opracowaniem wystepuja podziemne sieci uzbrojenia technicznego
kable elektroenergetyczne niskiego napiecia
sieci kanalizacji deszczowe;
sieci gazowa, sanitarna , wodociggowa
kanalizacje telefoniczne

3.1. Warunki gruntowo-wodne.
Na badanym terenie dokonano rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych metoda wgtebna. ]

Sporzadzono ,Opinie geotechniczng, dla projektowanej budowy ulicy Budowa ulicy SZARYCH SZEREGOW wraz z
tacznikiem K13D , ulicy BATALIONU ZOSKA od ulicy Powstaricow Warszawy do ulicy Jankowskiego , ulicy
PILECKIEGO od ulicy Powstaricow Warszawy do ulicy Jankowskiego wraz z o$wietleniem ulicznym na odcinku od tacznika
K13D do ulicy Kaminskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Uzbrojenie terendw inwestycyjnych pod budownictwo
mieszkaniowe —sieci i drogi na Osiedlu Piekary , Jednostka ,B ” przez ,GEOMAR” Geologia, Wiertnictwo mgr Jerzy Sandecki
, ul. Artura Miodnickiego nr 13/1, Wroctaw.

Wedtug podziatu fizycznogeograficznego Polski, jest to obszar Rédwniny Legnickiej, jednego z pieciu mezoregiondw

3




TEMAT: Budowa ulicy SZARYCH SZEREGOW wraz z tacznikiem K13D , ulicy BATALIONU ZOSKA od ulicy
Powstancow Warszawy do ulicy Jankowskiego , ulicy PILECKIEGO od ulicy Powstancéw Warszawy do ulicy
Jankowskiego wraz z o$wietleniem ulicznym na odcinku od tacznika K13D do ulicy Kaminskiego w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,Uzbrojenie terendw inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe -sieci i drogi
na Osiedlu Piekary , Jednostka ,B”
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY branzy drogowe;

Niziny Slasko-tuzyckiej . Wschodnia czescig tej réwniny sa szerokie doliny rzek Kaczawy i jej prawobrzeznych doptywéw.
Po obu stronach w/wym ulic powstajg budynki jednorodzinne-niektére sq juz ukoriczone, czes¢ jest w trakcie realizacji, a na
niektdrych nie zaczeto jeszcze robdt.

Pod wzgledem geologicznym jest to obszar bloku przedsudeckiego w obrebie kopalnej doliny rzeki Kaczawy, ktdrg
wypetniajg czwartorzedowe osady akumulacji rzeczno-lodowcowej, a nastepnie rzecznej — znacznej migzszosci,
spoczywajace na starszym trzeciorzedowym podtozu.

W stropie sq to ity poznanskie z gérnego miocenu i pliocenu. Strop trzeciorzedu ma liczne rozmycia erozyjne i stad
nawiercany bywa na réznych giebokosciach ponizej powierzchni terenu. W tej cze$ci miasta w pobliskich otworach
archiwalnych (rejon uje¢ wod podziemnych) strop trzeciorzedu nawiercano na gtebokosci 12,0-25,0 m ppt.

Utwory czwartorzedowe plejstocenskie zlodowacen srodkowo- i péthocnopolskiego reprezentujg zwiry i pospotki z
otoczakami, miejscami zaglinione i gliniaste w stropie , przechodzace niekiedy w piaski.

Miodszymi utworami czwartorzedowymi sg holocenskie osady typu mad rzecznych ( réznego rodzaju gliny, gliny préchnicze,
namuty, pyly) niewielkiej migzszo$ci przy czym miejscami nie ma ich zupetnie.

Osady tego rodzaju wieksze , kilkumetrowe migzszosci majq wytacznie w obrebie starorzeczy .

W podtozu gruntowym -pod nasypami niebudowlanymi ( glina, pospdtka, gleba, gruz ceglany i betonowy, ttuczen , piasek)
migzszosci ok. 0,8 m w ziemnej jezdni ul. Szarych Szeregdw , lub 0,2m gliniastg glebg odcinkdw ulic Batalionu Zoska i
Pileckiego wydzielono dwie gtéwne warstwy geotechniczne.

Warstwa | - gliny pylaste barwy brazowej, szarobrazowej, brazowoszarej migzszosci do metra zalegajace do gtebokosci
0,7-1,5mppt.. Sato grunty facji powodziowej, typu mad rzecznych, powstate w okresie starszego holocenu. Nalezg do
gruntéw spoistych nieskonsolidowanych o symbolu C i sa twardoplastyczne. Srednie wartoéci podstawowych parametréw
geotechnicznych wynoszg :I.= 0,20 ; E,™=20 000 kPa M, ™= 29 000 kPa., w, =20%., ciezar objetosciowy 2,1 Mg/m3, kat
tarcia wewnetrznego=15°, ¢, ™ = 16 kPa

Warstwa Il - pospdtki , miejscami zaglinione o stropie na gtebokosci 0,7-1,5 m ppt. nie przewiercone do gtebokosci co
najmniej 2,0 m ppt.  Sa to utwory rzeczne zlodowacenia pétnocnopolskiego budujace dolny ( mtodszy) taras nadzalewowy
dolny doliny rzeki Kaczawy. Migzszos¢ pospétek , ktdre gtebiej czesto przechodzg w zwiry wynosi od kilku do kilkunastu
metréw ( wedtug danych archiwalnych)

Do obliczen geotechnicznych mozna przyja¢ lo=0,60; E,™= 154 000 kPa, M, ™= 173 000 kPa. ., w, =12%., ciezar
objetosciowy 1,9 Mg/m3, kat tarcia wewnetrznego=39°,

WARUNKI WODNE

Zwierciadto | poziomu wdd podziemnych o charakterze swobodnym nawiercono tylko w pobliskich otworach archiwalnych na
gtebokosci rzedu 2,5 m — 3,5 m ppt., co uznano za stan $redni- zaktadana amplituda wahan rocznych wynosi + 0,5 m.
Warstwa wodonosng sa pospdtki i zwiry o dobrej i bardzo dobrej wodoprzepuszczalnosci.

WNIOSKI ( wg opinii geotechnicznej) .

1. Dang inwestycje nalezy uzna¢ za pierwsza kategorie geotechniczng — wg § 7 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 25.kwietnia 2012r.. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych.( Dz.U. 2012 nr 0, poz. 463).

2. Inwestycja lezy w obrebie doliny rzeki Kaczawy , gdie w rodzimym podiozu sg kolejno twardoplastyczne gliny
pylaste ( migzszosci do 1 m) i $redniozageszczone pospétki ( migzszosci do kilku , kilkunastu metréw) Woda podziemna jest
gtebiej niz 2,0 m ppt.

3. W rubryce 9 kart dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych ( rys.5) podano kategorie gruntéw pod wzgledem
trudnosci ich odspajania , wedtug tablicy nr 1 BN-72/8932-01. Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
4, Pospotki nalezg do gruntdw niewysadzinowych i przy kazdych warunkach wodnych nalezg do grupy G1
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no$nosci podtoza nawierzchni drogi. Gliny pylaste to grunty bardzo wysadzinowe i przy dobrych

warunkach wodnych naleza do grupy G3, a przy srednich oraz ztych do grupy G4 no$nosci podtoza nawierzchni
jezdni wedtug Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. ( Dz. U. Nr 43 poz. 430, str.2427-2428).

4. Stan projektowany ]
41 WARUNKI WYNIKAJACE Z USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO obszaru potozonego w rejonie ul. Sudeckiej ( Piekary B ) w Legnicy- Uchwata nr

XIll/113/99 Rady Miejskiej Legnicy z 28 czerwca 1999 r.
PRZEZNACZENIE TERENU

Planowane zamierzenie budowlane polegajgce na budowie ulic zwanych w planie miejscowym,
przestrzeniami publicznymi  , lezy na obszarze jednostek miejscowego planu oznaczonym na rysunku planu
symbolem : K8 D , K10 ,K12D, K13 D

USTALENIA OGOLNE DOTYCZ ACE PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

1.Ustala sie, ze przestrzenie publiczne poza przypadkami okreslonymi w ustaleniach szczeg6towych — winny

zachowa¢ swoj ogoélnospoteczny charakter. W obrebie tych terenébw mogg by¢ realizowane jezdnie, zatoki

autobusowe i parkingowe, sciezki rowerowe, chodniki, ciggi pieszo-jezdne, place wyposazone w elementy malej

architektury, urzagdzone tereny zielone, szpalery drzew, wjazdy na posesje. W obrebie przestrzeni publicznych

nalezy prowadzi¢ sieci infrastruktury techniczne;.

2.Ustala sie szerokosci ulic w liniach rozgraniczaj gcych wynikajgce z zachowania stanu istniejgcego,
uwzglednienia istniejacych podziatéw parcelacyjnych oraz z koniecznosci zachowania rezerwy terenu dla
prowadzenia sieci infrastruktury technicznej lub sytuowania miejsc postojowych.

3. Wjazdy na poszczegolne posesje z istniejgcych i projektowanych ulic lokalnych i dojazdowych. Wyklucza sie

mozliwosé bezposrednich wjazdéw na dziatki z ul. Sudeckie;.

4. W rysunku planu ustalono lokalizacje zalecanych zatok parkingowych . Geometria miejsc postojowych winna

by¢ ustalona po przesadzeniu szczego6towych lokalizacji wjazdéw na sasiednie dziatki.

USTALENIA SZCZEGOtOWE DOTYCZ ACE PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

K8 D(1/2

ProjeIEtOW?alna ulica dojazdowa bedgca przediuzeniem istn. ul. Batalionu Zoska. Jednojezdniowa, dwupasowa.
Szerokos¢ linii rozgraniczajgcych 12 m.

K10

Projektowana ulica dojazdowa, jednoprzestrzenna, dwupasowa ( ul. Pileckiego) Szerokos¢ linii
rozgraniczajgcych — 12 m. Zalecane nasadzenia szpaleréw drzew — jak w rysunku planu.

K12 D(1/2)

Projektowana ulica dojazdowa, jednojezdniowa, dwupasowa.( ul. Szarych Szeregdéw). Szerokos¢ linii
rozgraniczajgcych — 11 m.

K13 D(1/2)

Istniejgca ulica Pileckiego oraz projektowany odcinek w jej przediuzeniu do wigczenia do ul. Fieldorfa. Ulica
dojazdowa, jednojezdniowa, dwupasowa o szerokosci w liniach rozgraniczajgcych - 10 do 12 m.

Zamierzenie obejmuije:

Czes¢ drogowa :

= budowe nawierzchni drogowych jezdni ,chodnikéw i innych elementéw wyposazenia ulicy.

®  budowe zatoki parkingowej

=  zagospodarowanie paséw zieleni

= statg organizacje ruchu drogowego
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Czesc¢ elektryczng :
= budowe sieci oswietlenia ulicznego
Czes¢ sanitarng :
=  budowe sieci wodociggowej
= budowe kanalizacji deszczowej -odwodnienie terenu
=  budowe kanalizacji sanitarnej

4.2. Rozwiazania w planie .
Ul. Szarych Szeregdw (ulica K12D )

Projektuje sie droge gminng klasy D o przekroju ulicznym , jezdnia jednoprzestrzenna , dwukierunkowa ,
dwupasowa.

Przedsigwziecie inwestycyjne obejmie :

Pas drogowy drogi dojazdowej ul. Szarych Szeregow - odc. dtug. L =131,02 m. , szeroko$¢ pasa na
dziatce nr 1853 wynosi 12,0m , na dziatce nr 1751/14 szerokos¢ wynosi 15,5 m.

JEZDNIA

Projektowana ulica Szarych Szeregéw posiada jezdnie o szer. 6,0 m.( dwa pasy ruchu po 3,0 m).
Wyokraglenia kraweznikow na skrzyzowaniach promieniami R= 5,0 ; 6,0 m., R= 12,0 m.,

CHODNIKI

Wzdtuz jedni zaprojektowano obustronne chodniki dla pieszych :
na dziatce nr 1853 zlokalizowane sg bezposrednio przy jezdni .
-chodniki posiadajg szeroko$¢ 2,0 m .
-pomiedzy chodnikami a granicg pasa drogowego projektuje sie tereny zieleni o szer. 1,0 m.
na dziatce nr 1751/14 zlokalizowane sg w pasie pomigdzy jezdnig a granicg pasa iz obu stron obramowane
sq pasami zieleni.
-chodniki posiadajg szerokos¢ : 2,0 m
-teren pomiedzy jezdnig a chodnikiem posiada szer. $rednio 1,5 m.
-teren pomiedzy chodnikiem a granica pasa drogowego posiada szeroko$¢ 1,75m po stronie lewej i
0,75 m po stronie prawej.

ZJAZDY INDYWIDUALNE
Na projektowanym odcinku zlokalizowano zjazdy indywidualne do poses;ji :
Stronalewa w km 0+078,8
Strona prawaw km 0+078,8
Stronalewa w km 0+108 ,0.
Stronalewa w km 0+110,3.

Zjazdy posiadajg szeroko$ci dostosowane do wymiaréw wykonanych przez mieszkancow posesji bram
wjazdowych i posiadajg szerokos¢ 3,5 m ;4,5mi 6,0 m.
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Droga dojazdowa tacznik K13D
Projektuje sie droge gminng klasy D o przekroju ulicznym , jezdnia jednoprzestrzenna , dwukierunkowa ,
dwupasowa.
Przedsigwziecie inwestycyjne obejmie :
Pas drogowy drogi dojazdowej tacznika K13D- odc. dtug. L =48,91 m. , szeroko$¢ pasa na dziatce nr 1227/9
wynosi 13,0m.

JEZDNIA

Projektowany tacznik K13D posiada jezdnie o szer. 5,016,0 m.
Wyokraglenia kraweznikow na skrzyzowaniach promieniami R= 7,0m , R=12,0 m,

CHODNIKI

Wzdtuz jedni zaprojektowano obustronne chodniki dla pieszych zlokalizowane bezposrednio przy jezdni .
-chodniki posiadajg szeroko$¢ 2,0 m .

W niektdrych przestrzeniach pomiedzy jezdnig i chodnikiem oraz chodnikiem a granica pasa drogowego wprowadzono
tereny zieleni.

ZJAZDY INDYWIDUALNE

Na projektowanym odcinku zlokalizowano zjazd indywidualny do posesji :
Stronalewa w km 0+009,8

Zjazd posiada szeroko$¢ dostosowang do wymiaréw wykonanych przez mieszkancéw posesji bram wjazdowych
i wynosi 6,0 m .Skosy narozy 1:1.

ul. Batalionu Zo$ka ( ulica K8D )

Projektuje sie droge gminng klasy D o przekroju ulicznym , jezdnia jednoprzestrzenna , dwukierunkowa ,
dwupasowa. Poczatek i koniec odcinka znajduje sie na granicy paséw drogowych ulic (odpowiednio) Powstancow
Warszawy i Stanistawa Jankowskiego.

Pas drogowy drogi dojazdowej ul. Batalionu Zoska - odc. dtug. L =93,60 m. , szeroko$¢ pasa drogowego , dz.
nr 1751/65 wynosi 15,4m ,

Projektowana ulica Batalionu Zoska posiada jezdnie o szer. 6,0 m.( dwa pasy ruchu po 3,0 m).

CHODNIKI

Wzdtuz jedni zaprojektowano obustronne chodniki dla pieszych zlokalizowane za pasami zieleni oddzielajgcymi
jezdnie od chodnikdw.

-chodniki posiadajg szerokos¢ po 2,0 m.

-tereny zieleni szer. 2,5m.

ZJAZDY INDYWIDUALNE
Na projektowanym odcinku zlokalizowano zjazd indywidualny do posesji :
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Stronalewa w km 0+036,7

Zjazd posiada szerokos¢ dostosowang do wymiardw wykonanej przez mieszkancow posesji bramy wjazdowe; i
wynosi 4,0 m. Skosy narozy zjazdu 0,6 : 1,0.

ul. Pileckiego (ulica K10)

Projektuje sie droge gminng klasy D o przekroju ulicznym , jezdnia jednoprzestrzenna , dwukierunkowa ,
dwupasowa. Poczatek i koniec odcinka znajduje sie na granicy paséw drogowych ulic (odpowiednio) Powstancow
Warszawy i Stanistawa Jankowskiego.

Pas drogowy drogi dojazdowej ul. Pileckiego - odc. dtug. L =93,89 m. , szerokos$¢ pasa drogowego , dz. nr
1751/35 wynosi 13,0m

Projektowana ulica Pileckiego posiada jezdnie o szer. 6,0 m.( dwa pasy ruchu po 3,0 m).

CHODNIKI

Wzdtuz jedni zaprojektowano obustronne chodniki dla pieszych zlokalizowane za pasami zieleni oddzielajacymi
jezdnie od chodnikdw.

-chodniki posiadajg szerokos¢ po 2,0 m.

-tereny zieleni szer. 1,5m.

ZJAZDY INDYWIDUALNE

Na projektowanym odcinku zlokalizowano zjazd indywidualny do posesji :
Stronalewa w km 0+034,7
Strona prawaw km 0+037,6

Zjazdy posiadajg szeroko$¢ dostosowang do wymiaréw wykonanych przez mieszkancow posesji bram
wjazdowych i wynoszg (odpowiednio) 4,5m i4,0m. Skosy narozy zjazdu1: 1.

4.3. Rozwiagzania wysokosciowe.
Projektuje sie niwelete osi jezdni dostosowang do istniejacego terenu , takze wczes$niej zaprojektowanych i
wybudowanych drdg oraz w sposob zapewniajacy wiasciwe odwodnienie pasa drogowego.

Zastosowano spadki podtuzne :
UL. Szarych Szereqéw (ulica K12 D) i=1,0%; 0,56% ; 0,51 % ; 0,49%

Lacznik K13D i= 0,37% ; 0,49%,
ul. Batalionu Zo$ka ( ulica K8D ) i =0,43%; 0,45%; 0,75 % ; 0,40%
ul. Pileckiego ( ulica K10) i=0,76% ; 0,40%,

4.4. Rozwiazania w przekroju poprzecznym .

Dla projektowanej klasy drogi - zgodnie z §22 ustep 5 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie- pochylenia
poprzeczne jezdni na kazdym projektowanym tuku poziomym moga mie¢ ksztatt jak na odcinku prostym.
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Na jezdni projektuje sie ,daszkowy" przekrdj poprzeczny o pochyleniu i =2 %.
Na miejscach postojowych projektuje sie ,jednostronny " przekréj poprzeczny o pochyleniu i = 2 %.
Na chodnikach i $ciezkach rowerowych projektuje sie ,jednostronny " przekrdj poprzeczny o pochyleniu i = 2 %.

4.5. Konstrukcja nawierzchni drogowych .
Zgodnie z zatacznikiem nr 5 Rozporzadzenia - przy projektowaniu nowych konstrukcji podatnych i pétsztywnych dla drog
klasy LiD przyjmuje sie 20 letni okres ich eksploatacii.
Przyjeto kategorie ruchu KR 2 dla jezdni drogi klasy D
Przyjeto kategorie ruchu KR 1 dla zjazdow
okreslono warunki wodne jako dobre.

dla gruntu bardzo wysadzinowego (gliny piaszczyste i gliny pylaste) i dobrych warunkéw wodnych
przyjeto grupe nosnosci podioza jako G3.

zgodnie z PN-81/B-03020 gtebokos¢ przemarzania dla projektowanego terenu wynosi h ,= 0,8 m.
ze wzgledu na mrozoodpornosé ,grubos¢ konstrukcji nawierzchni wraz z ulepszonym podtozem nie
powinna by¢ mniejsza niz: :
-0,55 x h,;=0,44m dlaruchu KR 2
-0,50 x h,=0,40m dlaruchu KR 1
Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
W celu doprowadzenia istniejacego podtoza nawierzchni zakwalifikowanego do grupy nosnosci G 3 znajdujacego sie
bezposrednio pod konstrukcjg nawierzchni do grupy nosnosci G1, projektuje sie utozenie dodatkowej warstwy
podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem o R m = 2,5 MPa grub. 15 cm.

Konstrukcja jezdni ulic:
ul. Szarych Szeregéw K 12D , klasaD (ruch KR 2)
tacznik K13D ,klasaD (ruch KR 2)
ul. Pileckiego K10 , klasa D (ruch KR 2)
ul. Batalionu Zoska K 8D klasa D (ruch KR 2)

- w-wa Scieralna z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm - 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa - 4cm
- podbudowa zasadnicza z chudego betonu B 6,0+9,0 MPa - 17cm
- poditoze wzmocnione gruntem stabilizowanym srodkami hydrauliczno-

chemicznymi lub popiotami lothymi o Rn=2,5 MPa - 15¢cm
-grunt rodzimy G3

razem grubo$¢ konstrukcji i ulepszonego podtoza =44 cm =44 cm

Konstrukcja zjazdow indywidualnych z kostki brukowej (ruch KR 1) :

- betonowa kostka brukowa grub. 8 cm -8cm
- podsypka cementowo-piaskowa -5cm
- podbudowa zasadnicza z chudego betonu B 6,0+9,0 MPa -12 cm
- podtoze wzmocnione gruntem stabilizowanym srodkami hydrauliczno-
chemicznymi lub popiotami lotnymi o Rn=2,5 MPa -15 cm
- grunt rodzimy G3
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razem grubos¢ konstrukcji i ulepszonego podtoza =40 cm

Konstrukcja chodnikéw

-betonowa kostka brukowa -8 cm
-podsypka piaskowa (miat kamienny) -5cm
-podbudowa pomochicza z mieszanki kruszywa tamanego

niesortowanego o uziarnieniu ciagtym 0/31,5 mm -10 cm
-warstwa gruntu ulepszonego spoiwem o R =1,5 MPa -10 cm

podtoze rodzime spoiste z gruntu rodzimego lub nasypowego G 3

Konstrukcje nawierzchni chodnikéw i Sciezki rowerowej wykonywaé w oparciu 0 Ogoine Specyfikacje Techniczne i obowigzujace normy :
D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

BN-B/11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

D-04.05.01 Podbudowa lub ulepszone podfoze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem.

D-04.04.02 Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;.

Uwaga : Nosnos¢ podtoza G1 ( na poziomie podtoza wzmocnionego) mierzona wtérnym modutem odksztatcenia nie powinna by¢ nizsza
niz 60 MPa, a wskaznik zageszczenia nie mnigjszy niz 0,98 wg normalnej préby Proctora.

4.6. Krawezniki i obrzeza .

Obramowanie jezdni i zjazdéw kraweznikiem ulicznym rodzaju A o wymiarach 15 x 30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej ze spoinami wypetionymi zaprawg cementowa,

Krawezniki utozone na tawie betonowej z oporem z bet. B-15 o wymiarach (35 x 15)+(10 x 30). Na tawie betonowej nalezy
zastosowacé dylatacje poprzeczne co 50 m.

Przeswit kraweznika - 12 cm.

Konieczno$¢ wypetniania spoin pomiedzy kraweznikami bedzie uzalezniona od rodzaju prefabrykatu.

Chodniki bedg obramowane obrzezami betonowymi 30x8 cm utozonymi na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5cm
Konieczno$¢ wypetniania spoin pomiedzy obrzezami bedzie uzalezniona od rodzaju prefabrykatu.
Na przejsciach dla pieszych krawezniki beda obnizone do prze$witu maksymalnego 2 cm w celu likwidacji fzw.
barier architektonicznych .
Na zjazdach krawezniki bedg obnizone do przedwitu 4 cm .

Konstrukcje elementéw betonowych wykonywaé w oparciu o:
BN-63/B-14051 Krawezniki i obrzeza betonowe.

BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne . Warunki techniczne wykonania i odbioru.
D-08.03.01 Obrzeza betonowe.

4.7. Koryto i roboty ziemne.

Przyjeto wykonanie koryta pod nawierzchnie w pasie drogowym metodg reczng i mechaniczna.

Metoda reczna powinna by¢ stosowana w miejscach niedostepnych dla sprzetu oraz w obrebie istniejgcego
uzbrojenia podziemnego.
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Projektowane wzmocnienie rodzimego podtoza gruntowego pod jezdniami zaleca sie wykona¢ jako dodatkowg warstwe
gruntu stabilizowanego cementem ( z mieszanki gruntowo-cementowej o R n = 2,5 MPa grub. 15 cm, wyprodukowanej
w wytwdrni , dowiezionej , roztozonej i zageszczonej ) oraz z mieszanki gruntowo-cementowej o R n = 1,5 MPa
grub. 10 cm pod chodnikami , wyprodukowanej w wytworni , dowiezionej , roztozonej i zageszczonej ).
Podtozem rodzimym jest grunt spoisty w stanie twardoplastycznym
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed
rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezes$niejsze przystapienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zageszczania podfoza, jest mozliwe wytacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany,

niezwigzany bezpo$rednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmieremu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy
mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbgdnych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

Wymaganla ogdlne dla podtozy rodzimych nawierzchni drogowych wg [l]:
pod jezdnig i zjazdami - wskaznik zageszczenia podtoza rodzimego powinien wynosi¢ minimum 0,98 wg normaline;
proby Proctora
pod chodnikami i $ciezkami - wskaznik zageszczenia podtoza rodzimego powinien wynosi¢ minimum 0,97 wg
normalnej préby Proctora
wtorny modut odksztatcenia podtoza rodzimego powinien wynosi¢: minimum 40 MPa. Bilans mas ziemnych bedzie
ustalony przy pomocy przekrojow poprzecznych i wykazany w tabeli robdt ziemnych .

Koryto i roboty ziemne wykonywa¢ w oparciu o:

D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
D-02.00.00 Roboty ziemne.

5. Odwodnienie
Odwodnienie nawierzchni realizowane bedzie przez uktad spadkdéw podtuznych i pochyler poprzecznych do wpustéw
projektowanej kanalizacji deszczowej oraz w tereny zieleni.

6. Podziat terenu.
Inwestycja nie wymaga nowego podziatu dziatek w celu wyznaczenia innego pasa drogowego.

7. SIECI UZBROJENIA W PASIE DROGOWYM

Na projektowanym terenie znajdujg sie sieci uzbrojenia wymienione w pkt. 3.

Uzgodnienie  Polskiej Spotki Gazownictwa  Oddziat we Wroctawiu nr ZEB-5/150/362-1/2013 zaleca zachowanie
normatywnych odlegtoci od poziomu nowej nawierzchni.
Wykonawca inwestycji powinien prowadzi¢ wszelkie prace jakie wystapia w obrebie czynnej sieci gazowej pod nadzorem
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0soby uprawnionej i zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami .

O rozpoczeciu prac nalezy powiadomié¢ Rejon Dystrybucji Gazu w Legnicy , ul. Scinawska 1b, tel. 76 85-09-049 na 14 dni
przed ich rozpoczeciem. Wykonawca przystapi do robdt w pasie drogowym po zawiadomieniu z odpowiednim
wyprzedzeniem wszystkich administratoréw sieci znajdujacych sie w granicach robét ziemnych.

Uzyskano pozytywng opinie nr 276/2013 Migjskiego O$rodka Geodezyjno-Kartograficznego w Legnicy w sprawie
koordynaciji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu .

W obrebie inwestycji nie wystepuije infrastruktura cieptownicza WPEC oraz sieci telefoniczne.

Wykonawca dostosuje do projektowanej niwelety nawierzchni wszystkie urzadzenie na sieci wod-kan: tj. zasuwy, hydranty,
wtazy studni kanalizacyjnych . Do regulacji poziomu wtazéw studni kanalizacyjnych zastosowaé wytacznie cegte klinkierowg
lub pierscienie dystansowe. Roboty nalezy wykona¢ wraz z realizacjq projektowanych sieci wod-kan ,na ktére LPWIK
wydato warunki w ramach niniejszej inwestyciji.

7. TERENY ZIELENI .

Powierzchnia pasa drogowego nie zajeta przez nawierzchnie utwardzone zostata przeznaczona pod projektowang zielen
niska.
Tereny bedg zagospodarowane jako trawniki suche z mieszanek traw dostosowanych do warunkéw miejscowych.

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI .

8.1. OBIEKTY DROGOWE 3873 m?
Wtym Jezdnie KR 2 2330 m?
Zjazdy do posesji 158 m?
Chodniki 1385 m?
8.2. TERENY ZIELENI 1081 m?
8.3. POWIERZCHNIA ZAINWESTOWANIA 4954 m?

7. Wytyczne realizacji robét drogowych .

Projektuje sie organizacje budowy w sposéb nie odbiegajacy od przecietnych warunkoéw organizacyjno-technicznych
dla robét inzynieryjnych. Stosowana technologia nie odbiega od przyjetej podstawy ustalania naktaddw i czasu
realizacji.

Przyjeto mechaniczny sposéb wykonania robdt ziemnych. Sposéb reczny stosowaé w obrebie sieci podziemnych i
w miejscach  niedostepnych dla sprzetu. Roboty ziemne rozpoczynaé po zawiadomieniu administratoréw i
wyznaczeniu w terenie sieci uzbrojenia podziemnego.

Projektant
mgr inz. Aleksander Kalarus
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TEMAT: Budowa ulicy SZARYCH SZEREGOW wraz z tacznikiem K13D , ulicy BATALIONU ZOSKA od ulicy
Powstancow Warszawy do ulicy Jankowskiego , ulicy PILECKIEGO od ulicy Powstancéw Warszawy do ulicy
Jankowskiego wraz z o$wietleniem ulicznym na odcinku od tacznika K13D do ulicy Kaminskiego w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,Uzbrojenie terendw inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe -sieci i drogi
na Osiedlu Piekary , Jednostka ,B”
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY branzy drogowe;

3.
INFORMACJA dotyczaca BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU: Budowa ulicy SZARYCH SZEREGOW wraz z tacznikiem K13D , ulicy BATALIONU ZOSKA od ulicy
Powstancéw Warszawy do ulicy Jankowskiego , ulicy PILECKIEGO od ulicy Powstaricéw Warszawy do ulicy Jankowskiego wraz z
o$wietleniem ulicznym na odcinku od tacznika K13D do ulicy Kaminskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Uzbrojenie terendw
inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe —sieci i drogi na Osiedlu Piekary , Jednostka ,B”

ADRES OBIEKTU: -dz.nr 1751/14dr, dz. nr 1853dr, dz.nr 1227/9dr, dz.nr 1751/65dr, dz. nr 1751/35dr,
dz. nr 1377/18dr, obreb Piekary Osiedle

INWESTOR: Gmina Legnica
pl. Stowianski 8
59-220 Legnica
PROJEKTANT sporzadzajacy informacje: mgr inz. Aleksander Kalarus

Teren pod przebudowe nawierzchni stanowi pasy drogowe ulic .
Wystepuje podziemne uzbrojenie :
» kanalizacja sanitarna i deszczowa ,sieci wodociggowe ,sieci gazowe ,
»  kanalizacja telefoniczna
»  kablowe energetyczne linie zasilajace i o$wietleniowe
Pas drogowy ul. Szarych Szeregdw, tacznika , Batalionu Zoska, Pileckiego nie posiada obecnie nawierzchni drogowych .
Wystepuje podziemne uzbrojenie :
» kanalizacja sanitarna i deszczowa ,sieci wodociggowe ,sieci gazowe ,
»  kanalizacja telefoniczna
*  kablowe energetyczne linie zasilajace i oSwietleniowe
e ZAKRES ROBOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO w kolejnosci robét i realizacji poszczegdinych obiektéw:
* Roboty rozhiérkowe polegajace na:
*  Rozbidrce elementéw zagospodarowania

rozbidrce elementéw drogowych

usunieciu warstw konstrukcyjnych z wywiezieniem poza obreb budowy .
»  wykonaniu robdt ziemnych polegajacych na wykonaniu koryta .
» Roboty drogowe polegajace na:
» profilowaniu i zageszczaniu podtoza .
»  ustawieniu kraweznikdw i obrzezy na tawie betonowe;
»  wykonaniu warstw mrozochronnych z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
*  wykonaniu warstw podbuddéw z kruszywa tamanego
*  wykonaniu nawierzchni z betonowej kostki brukowe;
* odbudowa nawierzchni bitumicznych z betonu asfaltowego.

13




TEMAT: Budowa ulicy SZARYCH SZEREGOW wraz z tacznikiem K13D , ulicy BATALIONU ZOSKA od ulicy
Powstancow Warszawy do ulicy Jankowskiego , ulicy PILECKIEGO od ulicy Powstancéw Warszawy do ulicy
Jankowskiego wraz z o$wietleniem ulicznym na odcinku od tacznika K13D do ulicy Kaminskiego w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,Uzbrojenie terendw inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe -sieci i drogi
na Osiedlu Piekary , Jednostka ,B”
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY branzy drogowe;

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
Nawierzchnie drogowe w obrebie pasa ul. Kedywu , Pileckiego i Powstancéw Warszawy .
Obiekty kubaturowe w pasach drogowych nie wystepuja.

WSKAZANIE ZAGROZEN:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. § 6 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zagrozenie moze stwarzac :
*  wykonywanie wykop6w o cianach pionowych bez rozparcia o gteb. wigkszej niz 1,5 m

wykonywanie wszystkich robdt “pod ruchem” tj. w odlegtosci co najmniej 3,5 m od pasa ruchu samochodowego.

wykonywanie robdt ziemnych zwigzanych z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu ( tu roboty korytowania, przemieszczania
zatadowania i wywozu ).
»  roboty wykonywane poblizu przewodéw kabli elektroenergetycznych w odlegtosci liczonej poziomo, mniejszej niz:
1,0 m - dla kabli NN, SN i WN

Na obszarze objetym opracowaniem wystepuja wszystkie wymienione wcze$niej sytuacje.
Strefy zagrozenia zwigzane z bliskoscig kabli energetycznych nalezy trwale i w sposéb widoczny — oznakowac .
Szczegoing uwage nalezy zwréci¢ na zabezpieczenie i odgrodzenie pieszych od granicy robot.

Dodatkowym utrudnieniem jest tu ruch pojazdéw a przede wszystkim ruch pieszych w obrebie robot .

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegénie
niebezpiecznych:

e pracownicy, kierowcy , operatorzy , nadzor techniczny kazdego szczebla odbedg szkolenie podstawowe ( ogéine)

e pracownicy, kierowcy , operatorzy , nadzér techniczny kazdego szczebla odbeda przeszkolenie w zakresie zagrozen
wystepujacych w strefach niebezpiecznych.

»  pracownicy wykonujacy roboty szczegdinie niebezpieczne zostang przeszkoleni na konkretnym stanowisku pracy przed jej
rozpoczeciem.

»  szkolenie stanowiskowe powinno zosta¢ odnotowane w zeszycie szkolen.

» wszelkie prace drogowe “po ruchem” beda wykonywane przy zabezpieczeniu i 0znakowaniu wg zatwierdzonej przez odpowiedni
organ administracji pafistwowej , organizacji ruchu i zabezpieczeniu rob6t na czas budowy.

»  kazdy pracownik powinien zosta¢ wyposazony w $rodki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy.

»  teren prowadzenia robét powinien zosta¢ ogrodzony lub zabezpieczony zastawami ochronnymi , oznakowany i o$wietlony w
porze nocnej.

»  stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych.

»  Roboty zwigzane z niniejszg inwestycjg wykonywaé zgodnie z ogdlnymi przepisami BHP a w szczegdlnosci przestrzegajac
zasad podanych w :

«  ROZPORZADZENIE MINISTROW KOMUNIKACJI ORAZ ADMINISTRACJI, GOSPODARKI TERENOWEJ | OCHRONY
SRODOWISKA z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i
mostowych. Dz.U. nr 7 poz. 30

»  Dz. Urz. Nr22/53, poz. 89. BHP Transport reczny,

» Dz Urz. Nr 22/53, poz. 89. BHP Transport reczny,

*  Rozporzadzenie MBiPMB z dn.28.03.72 r. w sprawie BHP przy wykonaniu robdt montazowych i rozbiérkowych, Dz. Ustaw Nr
13/72 poz. 93,

Opracowat
mgr inz. Aleksander Kalarus
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Budowa ulicy SZARYCH SZEREGOW wraz z tacznikiem K13D , ulicy BATALIONU ZOSKA od ulicy

TEMAT:
Powstancow Warszawy do ulicy Jankowskiego , ulicy PILECKIEGO od ulicy Powstancéw Warszawy do ulicy
Jankowskiego wraz z o$wietleniem ulicznym na odcinku od tacznika K13D do ulicy Kaminskiego w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,Uzbrojenie terendw inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe -sieci i drogi
na Osiedlu Piekary , Jednostka ,B”
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY branzy drogowe;
3. TABELE ROBOT ZIEMNYCH
ul. Szarych Szeregow
5| 5 8
S| g Powierzchnia Sr_edmﬁ ) > Objetosé | Zuyciena Nadmiar Suma
3 § s przekroju powierzchnia Q2 | ¢tosc miejs. objetosci algebraiczna
& $ przekroju -8
W N w N W | N W | N + -
Nr m2 m2 m2 m2 m m3 | m3 m3 m3 | m3| m3 m3
1 0,00 321 | 0,18
5 30,00 352 | 019 337 | 0,19 30,00 101 | 6 101 | 6 101
3 | 12700 | 417 | 001 385 | 0,10 97,00 373 | 10 373 | 10 474
3,80 | 0,01 4,90 19 | O 19 | O
4 | 131,90 343 | 001 493
Suma 493 | 16 493 | 16
£ ACZNIK
5|5 8
S| @ o ) ) Srednia 9 _ )
X £ = Powierzchnia ) B [o)) . x Zuzycie na Nadmiar Suma
8 S % przekroju pO\:/ZI(;LngTla % Obj¢tosé miejs. objetosci algebraiczna
a o p ] 3
W N w N W | N W | N + -
Nr m2 m2 m2 m2 m m3 | m3 m3 m3 | m3| m3 m3
1 0,00 4,21 | 0,00
5 19,02 230 | 019 326 | 0,10 19,02 62 | 2 62 | 2 62
3 21,21 1,94 | 0,16 212 | 018 219 > 0 S 0 67
4,42 | 0,08 25,79 114 | 2 114 | 2
4 47,00 639 | 0,00 180
Suma 180 | 4 180 | 4
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Budowa ulicy SZARYCH SZEREGOW wraz z tacznikiem K13D , ulicy BATALIONU ZOSKA od ulicy

TEMAT:
Powstancow Warszawy do ulicy Jankowskiego , ulicy PILECKIEGO od ulicy Powstancéw Warszawy do ulicy
Jankowskiego wraz z o$wietleniem ulicznym na odcinku od tacznika K13D do ulicy Kaminskiego w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,Uzbrojenie terendw inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe -sieci i drogi
na Osiedlu Piekary , Jednostka ,B”
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY branzy drogowe;
UL. PILECKIEGO
= | = :§
Pl T = ) ) Srednia L) Zuzycie )
o § @ | Powierzchnia powierzchnia 2 Objetosé na Nadmiar Suma
N g S przekroju ; = e objetosci algebraiczna
ja % przekroju T miejs.
o T @)
w N w N w N wW N + -
Nr m2 m2 m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3
1 0,00 4,57 | 0,00
5 4500 | 543 | 0,00 5,00 0,00 |4500| 225 225 295
3 9389 | 500 | 0,00 5,22 0,00 |48,89| 255 255 480
Suma| 480 480
UL. Batalionu Zo ska
= | = :g
el @ . ) ) Srednia Lo} L .
X IS 3 Powierzchnia ; ) [e)) . z Zuzycie na Nadmiar Suma
2 § § przekroju powmrzchma Q Obj ¢tosé miejs. objetosci algebraiczna
— ] przekroju o
o T (@)
w N w N W | N W | N + -
Nr m2 m2 m2 m2 m3 | m3 m3 m3 | m3| m3 m3
1 0,00 458 | 0,00
5 45,00 065 | 177 2,62 | 0,89 45,00 118 | 40 118 | 40 118
3 9350 472 | 000 2,69 | 0,89 48,59 130 | 43 130 | 43 248
Suma 248 | 83 248 | 83
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TEMAT: Budowa ulicy SZARYCH SZEREGOW wraz z tacznikiem K13D , ulicy BATALIONU ZOSKA od ulicy
Powstancow Warszawy do ulicy Jankowskiego , ulicy PILECKIEGO od ulicy Powstancéw Warszawy do ulicy
Jankowskiego wraz z o$wietleniem ulicznym na odcinku od tacznika K13D do ulicy Kaminskiego w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,Uzbrojenie terendw inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe -sieci i drogi
na Osiedlu Piekary , Jednostka ,B”
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY branzy drogowe;

4,
RYSUNKI - do projektu drogowego budowlanego

PLAN ORIENTACYJNY

4.1 rys.nr 1
PLAN SYTUACYJNY OBIEKTOW DROGOWYCH

4.2 rys.nr 2
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

4.3 rys.nr 3

4.4 |PROFILE PODLUZNE
- ul. Szarych Szeregéw rys.nr 4
- tgcznik KD13

4.5 |PROFILE PODLUZNE
- ul. Batalionu Zo ska rys.nr 5
- ul. Pileckiego

4.6 |PRZEKROJE POPRZECZNE

- ul. Szarych Szeregéw
-tgcznik KD13 rys.nr 6
- ul. Batalionu Zo s$ka
- ul. Pileckiego
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