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WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Technicznych s wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych dla zadania:

Budowa ulicy SZARYCH SZEREGOW wraz z tacznikiem K13D, ulicy BATALIONU ZOSKA od ulicy Powstaricow Warszawy
do ulicy Jankowskiego, ulicy PILECKIEGO od ulicy Powstancéw Warszawy do ulicy Jankowskiego wraz z oSwietleniem
ulicznym na odcinku od tacznika K13D do ulicy Kaminskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Uzbrojenie terenéow
inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe -sieci i drogi na Osiedlu Piekary , Jednostka ,B” w Legnicy.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacie Techniczng jako czes¢ Specyfikacii Istotnych Warunkdw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do
Zlecenia wykonania Rob6t opisanych w pkt. 1.3.

1.3.  Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Zakres prac realizowanych w ramach rob6t ziemnych obejmuje:

(1) Roboty przygotowawcze:

1)  Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu, zgodnie z WO 01.00 ,Roboty pomiarowe i prace geodezyjne”.

2)  Wykonanie dokumentacii fotograficznej stanu istniejacego przez Wykonawce

3) Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodno$ci warunkdw istniejacych z projektem.

4)  Zabezpieczenie lub usuniecie istniejacych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu oraz rodlinnosci | ewentualnych sktadowisk odpa-
déw, rumowisk.

5)  Zabezpieczenie obiektdw chronionych prawem.

6) Przejecie i odprowadzenie z terenu rob6t wéd opadowych i gruntowych.

7)  Wykonanie niezbednych drog tymczasowych, zasilania w energie elektryczna i wode oraz odprowadzenia Sciekdw.

8)  Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym.

9)  Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego.

10) Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.
(2) Roboty zasadnicze:
1) wykopy w gruncie kat. | -1V,
2)  zasypywanie wykopow z wymiang gruntu,
3)  wykonanie podsypki pod rurociagi,
4)  wykonanie obsypki rurociagu z zageszczeniem warstwami,
5)  zasypanie wykopow z zageszczaniem warstwami,
6) wywozi utylizacja nadmiaru ziemi,
7)  plantowanie terenu po zakonczeniu prac,
(3) Roboty koricowe, konieczne do uzyskania Swiadectwa Przejecia Robét:
1) Przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badar laboratoryjnych.
(4) Ogéine wymagania dotyczace robot:
1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
(WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definiciami podanymi w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 1.4. Ponadto:
wykopy - doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji podziemnych oraz migjsca rozbiorki
nasypow, watdw lub hatd ziemnych,
— zasyp - wypehienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,
— ukopy - pobdr ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypow lub wykonania zasypow lub wywieziona na sktado-
wisko i utylizacja
— wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o Scianach pionowych,
— odktad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym migjscu bez przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem
do pozniejszego zasypania wykopu,
— utylizacja - ostateczna stabilizacja odpadéw (nadmiaru gruntu)
— skiadowisko - migjsce tymczasowego Iub statego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi ro$linnej z wykopow, pozyskania i koszt
utrzymania obcigZza wykonawce,
— plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez ciecie wypuklosci i zasypanie wgtebien o wysokoSci
do 30 cmi przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m
— kategoria gruntu - podziat gruntdw na kategorie oraz ich charakterystyke okresla norma BN-72/8932-01
— wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu, okreslona wg wzoru: Is = Pa / Pgs
Gdzie: Pa-  gestost objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/im3),
Pas - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,okreslona w nomalnej probie Proctora,
2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 2.
Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie
przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowied-
nie Swiadectwa badar, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inzynierowi.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagar ilosciowych i jakoSciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich
wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedacych tematem niniejszej specyfikacii sa;

- grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefg rob6t na obsypanie fundamentéw, rurociagéw i uksztattowanie terenu.

-grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy rob6t na wymiane gruntu oraz nasypy (na podsypke, obsypke, zasypke i nasypy),

3. SPRZET

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykony-
wanych robét.. Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami WO, PZJ oraz projektu organizacii robdt, ktéry uzyskat
akeeptacie Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozZliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu: koparki z
osprzetem przedsiebiemym, podsiebiemym i chwytakowym, pity mechaniczne, spycharki, tadowarki, zageszczarki wibracyjne, zestaw do ew.
odwadniania wykopow.

4,  TRANSPORT

Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ robdt i wiasciwosci
przewozonych towardw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacii robdt, kiéry uzyskat akceptacie
Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak
i rzeczowym.

Do transportu wszelkich materiatow sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz sprzetu budowlanego i urzadzen, nalezy
wykorzystywa¢ samochody skrzyniowe i samowytadowcze. Uzyte $rodki transportu musza byé sprawne technicznie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogélne

Ogdine wymagania dotyczace wykonania robot podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kon-
traktu.

5.2.  Przygotowanie do robé6t ziemnych

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow i nasypdw nalezy :

— zapoznat sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istnigjacych i projektowanych budynkéw i
budowli, wynikami badar gectechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypow i skamp ziemnych,

— wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie polozenia wszystkich charakterystycznych punkiéw
przekroju podtuznego i przekrojow poprzecznych, zaréwno wykopow jak i nasypdw, potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wyso-
kosci nasypow i gteboko$ci wykopow, zarysy skarp , punktdw ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zaryséw rob6t ziemnych
postugiwac sig instrumentami geodezyjnymi takimi jak: dalmierz elektroniczny, niwelator , jak i prostymi przyrzadami — wegielnica, poziomica, tatg
miemicza, taSma itp.,

— przygotowac i oczyscic teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke drzew i krzewow, wykonanie robdt rozbidrkowych, istniejacych
obiektow lub ich resztek, usunigcie ogrodzen itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne beda wykonywane, urzadzenie
przejazdow i drog dojazdowych,

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace rdwnolegle z wykopem powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Odchylenie odlegtosci krawedzi
wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekracza¢ +—5cm. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania,
nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg przekazanego Wykonawcy
projektu.

5.3.  Prace geodezyjne

Warunki techniczne wykonania robét geodezyjnych zostaty okreslone w pkt.5 WO 01.00 ,Roboty pomiarowe i prace geodezyjne”.

Prace geodezyjne zwiazane z wyznaczaniem i realizacjg robét ziemnych obejmuja miedzy innymi:

— wyznaczenie i stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej) roboczej osnowy realizacyjnej,

— wyznaczenie, w oparciu o robocza osnowe realizacyjng elementow geometrycznych, takich jak osie, obrysy, krawedzie,

— wyznaczenie na terenie budowy i w bezposrednim jej sasiedziwie odpowiedniej ilosci reperow wysokosciowych,

— wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji rob6t wymaganych spadkéw, osiadania itp.,

— wykonywanie w czasie realizacji rob6t pomiaréw inwentaryzacyjnych urzadzen i elementéw zakoriczonych

Po zakonczeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporzadza powykonawcza Dokumentacje Geodezyjng obejmujaca; mapy, szkice i operaty
obstugi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z podaniem stosownych dokfadnosci itp. Kopie mapy wykonanej w ramach dokumentacji geode-
zyjnej ze sprawozdaniem technicznym nalezy przekaza¢ do o$rodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej prowadzonego przez wiasciwe
urzedy.

5.4.  Warunki gruntowo-wodne

Szczegblowy opis warunkow gruntowo-wodnych zamieszczono w dokumentacii geotechnicznej.

5.5.  Odwodnienie terenu robét i zabezpieczenie przed doptywem wod

Odwodnienie robocze obejmuije:
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— wykonanie rowéw opaskowych oraz rowéw poprzecznych (w podtozu pod budowla) o przekroju i spadku zapewniajacym odprowadzenie
wod przesaczajacych sie i wod opadowych,

— nadanie spadku powierzchni podtoza w kierunku do rowéw (w granicach od 0, 1 do 1, 0 % zaleznie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy
gruntach bardziej przepuszczalnych),

— zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaZ instalacji odwodnienia wgtebnego wykopow.

dla potrzeb odwodnienia proponuie sie przyjmowacé wspétczynniki filtracji:

o piaski drobne: -do 2,0 m/d,
o piaski Srednie i grube -7,7do 10,0 m/d,
o pospotki | zwiry - 18,0 do 25,0 m/d.

Wszystkie obmiary dla systemu odwodnienia powinny by¢ zawarte w cenach jednostkowych robot ziemnych. Obmiar inny niz przyjety na etapie
przygotowania Przedmiaru Robét nie bedzie podstawa do zmiany cen jednostkowych.
5.6.  Odspojenie i odklad urobku.
Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potaczone z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Dno
wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie z ustaleniami Dokumentacji Projektowej. Odkiad urobku powinien byé dokonywany tylko po
jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.
5.7.  Wykonanie robét ziemnych pod rurociagi.
Roboty ziemne pod rurociagi nalezy wykonywac zgodnie z noma PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodocia-
gowych i kanalizacyjnych . Warunki techniczne wykonania..
5.7.1. Wykopy
Wykopy pod przewody rurociagowe nalezy wykonywac do gtebokosci 0,1-0,2 m. mniejszej od projektowanej, a nastepnie pogtebiaC do gteboko-
§ci wladciwej, bezposrednio przed utozeniem przewodu rurociagowego. Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy Sciany wykopu powin-
na by¢ dostosowana do $rednicy przewodu. Przy montazu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu catych ciagdw do wykopu, szerokoSci
wykopu nie moze by¢ zmniejszona. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace
rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploat-
acgje. Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczaé +/-5cm.
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu
posadowieniu obiektu, wg przekazanego Wykonawcy projektu. W przypadkach gdy warunki tego wymagaja, grunt w dnie wykopu nalezy zage-
§ci¢ a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia jest niemoziiwe grunt nalezy wymienic.
5.7.2. Podioze
Podioze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN—86/B—
02480, dajacy sie wyprofilowaé wg ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dugosci na 1/4 obwodu). Grubosci
warstwy zabezpieczajacej naturalne podioze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2 m. Odchylenia grubosci warstwy nie
powinno przekracza¢ +—3 cm . Zdjecie tej warstwy powinny by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu.
5.7.3. Zasypka i zageszczanie.
Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty
materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wo-
doszczelnej. Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej (obsypki) ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmnigj 0,3 m.
dla rur PVC, PE oraz co najmniej 0,5m wokét $cian na catej wysokosci studzienek. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny
by¢: materiat wg PN-86/B-02480 (grunt piaszczysty lub pospdtka o ziamach nie wiekszych niz 20mm). Pozostatg czesé wykopu wypekni¢ grun-
tem niewysadzinowym.
Grunt wbudowany i roztozony rdwnomiemie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien posiada¢ wilgotno$¢ naturalng Wi zblizong do
optymalnej Wop, okreslonej wedtug nomalnej metody Proctora.
Zaleca sie aby:

— dla gruntéw spoistych, z wyjatkiem pospdtek, zwirdw i rumoszy gliniastych, wilgotno$¢ gruntu byta w granicach Wn = Wopt £ 2 %,

— dla pospdtek, zwirdw i rumoszy gliniastych Wn = 0, 7 Weg, przy czym goéma granica wilgotno$ci zalezy od rodzaju maszyn zageszczaja-

cych,

— dla gruntéw sypkich, z wyjatkiem piaskéw drobnych i pylastych, grunt nalezy polewa¢ moZliwie duza iloscig wody.
Zasypka powinna by¢ wznoszona rownomiemie, a roznica po obu stronach studzienki nie powinna by¢ wieksza niz 15 cm. Materiat zasypu
powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdinym uwzglednieniem wykopu pod Ziacza. Najistotnigjsze jest za-
geszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-
68/B-06050. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuie sie gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.
Dopuszcza sig stosowanie tylko lekkiego sprzetu aby nie uszkodzi¢ studzienek.
Zageszczenie gruntu w wykopach powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia Ir - 1,00, Ez 100MP
(rejon promenady), ST. Zag. - 1,03, Ez 120 MP pod jezdniami.
5.8.  Wykonanie wykopow nad i pod zwierciadiem wody gruntowej
Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla projekt. Gdy wykop wykonywany pod woda stanowi wstepna faze robét nalezy go wykonac
do gtebokosci okoto 50 cm mniejszej niz w projekcie. Dokoriczenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza si¢ wéwczas na sucho
przy obnizonym zwierciadle wody gruntowej. W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnia warstwe, o migzszosci 0,3 -
0,6 m (w zaleznosci od rodzaju gruntu), nalezy usunac z duza ostroznoscia niekiedy nawet recznie i pod nadzorem geologiczno-inzynierskim. W
gruntach wrazliwych strukturalnie (peczniejacych, lasujacych sie lub szybko rozmakajacych) warstwe nalezy usunag¢ na krétko przed przystapie-




Specyfikacje Techniczne — Wymagania Ogéine,
WO 03.00 — Roboty ziemne

niem do robét fundamentowych. W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaja, grunt w skarpach i w dnie wykopu nalezy
zagescic a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia jest niemozliwe grunt nalezy wymienié.
Wszystkie obmiary dla obnizenia poziomu wody powinny by¢ zawarte w cenach jednostkowych.
5.9.  Umocnienie wykopow
Wszystkie obmiary dia umocnienia wykopow powinny byé zawarte w cenach jednostkowych.
5.9.1. Pale szalunkowe i wypraski
Umocnienie wykopdw obejmuije:
— Doniesienie materiatow i przygotowanie elementéw obudowy z przycieciem materiatdéw do potrzebnych wymiarow.
—  Wyréwnanie $cian wykopu.
—  Obudowa $cian palami szalunkowymi (wypraskami) wraz z rozparciem stemplami.
—  Przykrycie wykopu balami.
— Rozbidrka szalowania i rozpdr z wydobyciem materiatéw na pobocze wykopu.
—  Odniesienie materiatow z rozbiorki, posegregowanie i oczyszczenie.
5.10. Grunt pozostaty po wbudowaniu
Zgodnie z zapisami prawa: Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. 0 zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz. U.03.7.78 z dnia 23 stycznia
2003 r.), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony Srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie innych ustaw.
(Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 wrze$nia 2001 r.), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.)
grunt pozostaty po wbudowaniu winien by utylizowany. Migjsce i technologie utylizacji gruntu wskazuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inzynierem.
Odlegtos¢ na ktéra nalezy wywiez¢ grunt do utylizacji podano w Warunkach Szczegétowych.
Przy transporcie mas ziemnych obowigzujg zapisy punktu 5.4 WO000.00. Grunt pozostaty po wbudowaniu w $wietle obowigzujacego prawa
bedzie traktowany jako odpad i bedzie utylizowany. Koszty prac, robot, pozyskania uzgodnien, transportu, itp wynikajace z obowigzku ostatecz-
nego unieszkodliwienia odpadow i gruntu pozostatego po wbudowaniu beda wliczone przez Wykonawce w ceny jednostkowe robét ziemnych.
5.11. Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych
W przypadku wystapienia zagrazajacych dia statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych (kurzawka, zrodio) nalezy:
— wstrzyma¢ wykonywanie robot w sasiedziwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze wzgledéw bezpieczeristwa zabezpie-
czy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepem ludz,
— zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastapito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. przez utozenie geowtdkniny i na-
sypanie okoto 0, 5 m warstwy pospdtki lub drobnego zwiru),
—  zawiadomi¢ Inzyniera, ktdry powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ $rodki zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiegnaé rady
ekspertow. ) )
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdine wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i srodkdw transportu podano w WO 00.00 Postanowienia Podsta-
wowe” pkt. 6. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét i materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki
techniczne do kontroli jakosci robdt (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgod-
nie z wymaganiami Nom lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wiasnej kontroli robét (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. 6.6 WO ,Postanowienia Podstawowe”.
6.2.  Szczegodtowe zasady kontroli jakosci robét ziemnych
Badania laboratoryjne musza obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych w ninigjszych WO oraz wyspecyfikowanych
we wiasciwych PN (EN-PN) a czestotliwosé ich wykonania musi pozwolié na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci
wybudowanych lub zgromadzonych materiatdéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do akcepta-
cji.b)Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan nie p6zniej niz w terminie i w formie okre$lonej w PZJ.
Badania kontrolne obejmuig caty proces budowy. Badania jakoSci robét w czasie ich realizaciji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasci-
wych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach. Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i
wykonczenia odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadnoS¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ninigjszych WO lub odpowied-
nich nomach. Biezaca kontrola Inzyniera obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich elementow procesu technologicznego oraz akceptowanie
wynikéw badari laboratoryjnych Wykonawcy.
Wyniki badar i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rob6t ziemnych nalezy wpisywac do:
— dziennika laboratorium Wykonawcy,
— dziennika budowy,
—  protokétow odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogolne zasady obmiaru Robét
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 7.
Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
7.2.  Szczegotowe zasady obmiaru Robot
llo$¢ robot oblicza sie wedug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z
uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w ninigjszych WO i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy
stosowane do obmiaru robot podiegaja akceptadii Inzyniera i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacii. Objetosci robét ziemnych kubaturo-
wych oblicza sie na podstawie okreslonych w projekcie wymiardw (przekroje poprzeczne, profile podiuzne wykopow i nasypéw) w m? gruntu
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rodzimego lub zageszczonego.
Objetosa wykopdw tymczasowych nalezy obliczaé w oparciu o wymiary, ktére ustala sig zgodnie z nizej podanymi zasadami:

pochylenie skarp wykopow przyjmowa¢ nalezy w zaleznosci od kategorii gruntu i tak dia gruntu kategorii | - 11 - 1: |, a dla gruntu kategorii
lI-1v-1:0,86,

— wymiary dna wykopow fundamentowych o skarpach pochytych nalezy przyjmowa¢ jako réwne wymiarom rzutu fundamentéw obiektu
lub instalacjj,

—  wymiary dna wykopow fundamentowych o $cianach pionowych (umocnionych) nalezy przyjmowac réwne wymiarom rzutu fundamentéw
lub instalacji powiekszonym o 0, 60m w kierunku Scian wykopu.
7.3.  Jednostki obmiarowe
Jednostka obmiarowa dla robét objetych specyfikacia jest:
a.  m3(metr szescienny) - dia:
—  kubatury wykonanego i odebranego wykopu ze sktadowaniem urobku na odktadzie,
—  kubatury wykonanego i odebranego wykopu z wywozem urobku,
— kubatury wykonanego i odebranego zasypania z zageszczeniem wykopu gruntem lezacym na odktadzie,
— kubatury wykonanego i odebranego zasypania z zageszczeniem wykopu gruntem z jego przywiezieniem,
— kubatury wykonanej i odebranej wymiany gruntu,
— kubatury wykonanego i odebranego uformowanego i zageszczonego nasypu,
b.  m?2(metr kwadratowy) - dia:
—  powierzchni wykarczowanych i odebranych krzakéw,
—  powierzchni wykonanego i odebranego usuniecia humusu,
—  powierzchni wykonanego i odebranego plantowania terenu,
—  powierzchni wykonanego i odebranego humusowania,
8. PRZEJECIE ROBOT
8.1.  Warunki ogélne
Ogdine zasady odbioru robét i ich przejecia podano w WO ,Postanowienia Podstawowe " pkt. 8.
Celem odbioru jest protokolame dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci | wartosci. Gotowos¢
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacie powykonawczg,
robét.. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-
PN).
8.2.  Warunki szczegotowe
Proces odbioru powinien obejmowac:
-sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikéw badar laboratoryjnych,
-sprawdzenie wykonania wykopow i zasypdw pod wzgledem wymaganych parametréw wymiarowych i technicznych,
-sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét ziemnych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.  Ustalenia ogélne
Ogdine wymagania dotyczace ptatnosci podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 9. Platnos¢ za jednostke obmiarowa roboty wg
zakresu wymienionego w pkt. 1.3. ninigjszych WO nalezy przyjmowa¢ zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robdt, oceng jakosci
uzytych materiatow i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikow pomiarow i badan.
9.2.  Cena wykonania robot
Cena wykonania robét ziemnych w zakresie wykopdw rozliczana w m3 obejmuije:
- badania laboratoryjne materiatéw i gruntow wraz z opracowaniem dokumentacii
- zabezpieczenie lub usuniecie istnigjacych w terenie urzadzen technicznych, roslinnosci i uzbrojenia terenu
- usuniecie rumowisk, wysypisk odpadéw
- zabezpieczenie obiektow chronionych prawem
- oznakowanie i zabezpieczenie robot prowadzonych w pasie drogowym, wraz z niezbedna dokumentacjg
- zabezpieczenie rzek i kanatow przed zaktdceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wéd
- wykonanie robot zasadniczych
- przejecie i odprowadzenie wod opadowych i gruntowych z terenu robét wraz z instalacjami odwadniajacymi
- wykonanie tymczasowych umocnien Scian wykopow
- przygotowanie podtoza gruntowego pod roboty
konieczng wymiane gruntu
zageszczenie gruntu zageszczenie gruntu
- zakup i dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie
- transport wykopanej ziemi z budowy na miejsce odktadu (ze wszystkimi pozwoleniami i kosztami sktadowania i utylizacji),
- wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypdw wraz z ich czasowym odwodnieniem i
ostateczn likwidacjg,
. wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowar i sprawdzer robdt
. zabezpieczenie rzek i kanatdw przed zaktdeeniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wod
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uporzadkowanie placu budowy po robotach
Cena wykarczowania krzakéw roziiczana w m2 obejmuje:
wyciecie i wykarczowanie krzakow,
wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy w miejsce wskazane przez Inzyniera,
zasypanie dotow,
uporzadkowanie migjsca prowadzonych robét.

we e e e Ne

a
. Wykonanie wypompowania wody z wykopow
10. PRZEPISY ZWIAZANE
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziati opis gruntéw.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
PN-B-06050: 1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.
PN-EN-298-: 1999  Rury i ksztattki kamionkowe i ich podtaczenie do sieci drenazowej i kanalizacyjnej. Wymagania.
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
PN-B-11111: 1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i migszanki.
PN-B-11113: 1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-EN-932-1:1999  Badania podstawowych wiasnosci kruszyw. Metody pobierania prébek.
PN-S-02205: 1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntéw. )
Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowii hydrotechnicznych) wydanie MOSZNIL z 1994r.
Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o0 zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz. U.03.7.78 z dnia 23 stycznia 2003 r.), Ustawa z dnia 27
lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia
18 wrzesnia 2001 r.)Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 1.)
Normy nieobowigzujace (pomocnicze):
BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie
piyta.
BN-72/8932-01  Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE lub beneficjentow Funduszu ISPA w zakre-
sie przyjetym przez polskie prawodawstwo.




