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1. WSTEP

11.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogoine dotyczace wykonania i odbioru montazowych zwigzanych
z budowa kanalizacji sanitarnej:

Budowa ulicy SZARYCH SZEREGOW wraz z lacznikiem K13D, ulicy BATALIONU ZOSKA od ulicy Powstancow
Warszawy do ulicy Jankowskiego, ulicy PILECKIEGO od ulicy Powstaricow Warszawy do ulicy Jankowskiego wraz z
oswietleniem ulicznym na odcinku od tacznika K13D do ulicy Kamiriskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.
»Uzbrojenie terenéw inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe —sieci i drogi na Osiedlu Piekary , Jednostka ,,B”
w Legnicy.

12  Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zamdwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do
Zlecenia wykonania Rob6t opisanych w pkt. 1.3.

13, Zakresrobdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t na sieciach kanalizacji sanitarnych zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg wraz z rysunkami i obejmuja; prace przygotowawcze, roboty instalacyjne i montazowe kanalizacji
grawitacyjnej, kontrola jakosci.

14 Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w ninigjszych ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN),
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWIOR) i postanowieniami Kontraktu.

Sie¢ kanalizacyjna

Uktad potaczonych przewoddw kanalizacyjnych i obiektdw inzynierskich, znajdujacych sie poza budynkami od pierwszej
studzienki kanalizacyjnej liczac od strony budynku do oczyszczalni Sciekdw lub wylotéw kanatéw deszczowych albo burzowych
do odbiornikdw.

Sie¢ kanalizacyjna $ciekowa - Sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania Sciekéw bytowo-gospodarczych.
Kanalizacja grawitacyjna - System kanalizacyjny, w ktérym przeptyw Sciekéw nastepuje dzigki sile ciezkosci.

Kanalizacja ci$nieniowa

System kanalizacyjny, w ktérym przeptyw $ciekow nastepuje wskutek cisnienia wytworzonego przez pompy. Kanalizacja
ci$nieniowa stosowana jest na terenach o rzadkim zaludnieniu lub zabudowie. Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane sg
grawitacyjnie z budynku do pierwszej studzienki kanalizacyjnej wtazowej, z ktérej przez zesp6t pompowy przepompowywane sg
przewodami cisnieniowymi do kanalizacji grawitacyjnej lub oczyszczalni Sciekdw.

Przykanalik / przytacze kanalizacyjne

Przewdd odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od ulicznego wpustu $ciekowego.

Kineta - Koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

Podtoze naturalne - Podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podtoze naturalne z podsypka

Podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym
rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami
technicznymi producenta tych rur.

Podtoze wzmocnione

Podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polega¢ na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie
tawy betonowej lub specjalnej konstrukcji.

Podsypka - Materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

Obsypka - Materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepna, otaczajacy przewdd kanalizacyjny.

Zasypka wstepna - Warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gtéwna - Warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki wstepnej i terenem.

Blok oporowy - Element zabezpieczajacy przewod przed przemieszczaniem sie w poziomie i w pionie na skutek cisnienia
Sciekow.

15,  Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ robdt z Dokumentacjg Projektowa, WO i
obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera.
Szczegbdtowo Wymagania Ogoine ujeto w WO00.00

2. MATERIALY

21.  Postanowieniaogdine

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatu oraz za zgodnos¢ ich parametréw i jakoSci z postanowieniami
Kontraktu. Wszystkie materiaty uzyte do budowy urzadzen powinny by¢ zgodne z oznaczeniami na rysunkach i wykazach materiatowych.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz zaich
wlasciwe skladowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ. Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne
z postanowieniami Kontraktu i zaleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczeg6towe
informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi. Inzynier moze okresowo przeprowadza¢ inspekcje wytwomi materiatow i w
2wigzku z tym powinien otrzymaé pomoc od wszystkich zaangazowanych stron. Materiaty nie spetniajace wymagan Specyfikacji Technicznych
zostang usuniete z placu budowy. JeZeli zostang jednak zastosowane, roboty moga zostaé odrzucone a ptatnosci wstrzymane. Wykonawca
zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestéw, $wiadectw jakosci, specyfikacji, instrukcji obstugi i DTR, kart
gwarancyjnych, rysunkow montazowych itp. Rury powinny byé proste, czyste od zewnafrz i wewnatrz, bez wzerdw i widocznych ubytkéw. Rury z
tworzyw sztucznych powinny byé trwale oznaczone.

22 Dokumentacja

Rury, ksztaltki i armatura winny posiadac aktualng aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci z aprobata.

23.  Minimalne wartosci okreslajace paramefry fizykomechaniczne rur PVC

Projektuje sie wykonanie sieci kanalizacji $ciekowej z rur z tworzyw sztucznych, z rur kanalizacyjnych PVC klasy S, SDR34 SN8

kielichowych z uszczelkami typu BL lub BL-fix.

Minimalne wtasnosci fizyko-mechaniczne jakie powinny spetnia rury PVC: Klasa: S (6 kg/cm2, s/D=0.03, SDR=34)

24, Studnie betonowe.

Na kolektorach sanitarnych nalezy zamontowa¢ studzienki @ 1200 mm z betonu min. B40. Studzienki powinny posiada¢

fabrycznie wbudowane kielichowe kro¢ce do podtgczen rur. Dla zapewnienia przegubowego potaczenia rurociggu ze

studzienkami, kroéce osadzone w studzienkach nalezy potaczy¢ z kroécami przytaczeniowymi o dtugosci 150 - 600 mm.

Studzienki betonowe wykonaé z nastepujacych elementdw prefabrykowanych: dno studni betonowe mionolityczne, kregi

betonowe, pokrywy betonowe, pierscienie dystansowe betonowe, ptyty pokrywowe zelbetowe

Komora robocza /dno studzienki

Dno studzienki powinno by¢ elementem prefabrykowanym, betonowym, stanowigcym monolityczne potgczenie kregu i piyty
dennej. W prefabrykowanym elemencie dna studzienki wykonywana na etapie prefabrykacji wyprofilowana kineta przeznaczona
do przeptywu Sciekéw i taczenia kanatéw oraz spocznik. Element prefabrykowany stanowigcy dno studzienki wyposazony
fabrycznie w stopnie wtazowe.

Sciany komory roboczej

Sciany komory roboczej powinny by¢ z kregéw betonowych. Kregi taczy¢ nalezy z elementem dna oraz pomiedzy sobg za
pomocy odpowiednich uszczelek gumowych. Kregi wyposazane sq fabrycznie w stopnie wtazowe.

Przykrycia studzienek

Do przykrycia studzienek nalezy stosowaé ptyty redukcyjne ptaskie. Plyty pokrywowe nalezy taczy¢é z kregami za pomocy
uszczelek gumowych. Do regulacji wysokosci osadzenia wtazu nalezy stosowaé pierscienie dystansowe. Pierscienie dystansowe
nalezy taczy¢ za pomocg zaprawy betonowej.

Stopnie wiazowe

W prefabrykowanych elementach studzienek winny by¢ osadzone fabrycznie stopnie wiazowe. Stopnie wiazowe nalezy
zamocowac¢ mijankowo, w dwach rzedach, w odlegtosci pionowej 250 + 5 mm, oraz w odlegto$ci poziomej , w osi stopni 272 £ 10
mm. Gorma powierzchnia stopnia jest pozioma (ewentualny spadek nie powinien przekracza¢ 2 %). Stopnie wtazowe
umieszczane sg nad spocznikiem o najwiekszej powierzchni. Stopnie wlazowe z zeliwa szarego i zabezpieczone lakierem
asfaltowym

Wiazy kanatowe

Elementy pokrywowe (ptyty ) z otworami przystosowanymi do wiazow kanatowych o $rednicy @625 mm; klasa wiazu
dostosowana do przewidywanych obcigzen, wtazy zeliwne ciezkie z zamykang lub uchylng pokrywa, wentylowane, zeliwne z
wktadkag betonowa.

Potaczenia prefabrykowanych elementéw studzienek kanalizacyjnych

Prefabrykowane elementy studzienek (z wyjatkiem pierscieni dystansowych) nalezy taczy¢ sg za pomocg uszczelek gumowych,
stozkowych, wykonanych specjalnie do taczenia prefabrykatow, a ich konstrukcja umozliwia¢ powinna szybki, pewny i bezpieczny
montaz przy uzyciu niewielkiej sity potrzebnej do wykonania potaczenia. Do montazu nalezy uzy¢ smaréw poslizgowych
dostarczonych przez dostawce studni. Smarem poslizgowym nalezy pokry¢ zewnetrzng powierzchnig uszczelki umieszczonej na
dolnym elemencie studni i wewnetrzng powierzchnie ,zamka" gérego elementu studni naktadanego na uszczelke .Potaczenie
elementéw za pomocqg uszczelek musi by¢ szczelne i odporne na skutki przemieszczen bocznych. PierScienie dystansowe
taczone sg przy uzyciu zaprawy betonowej, o grubosci warstwy potaczeniowej do 10 mm.

Przejscia kanatéw przez Sciany studzienek kanalizacyjnych

PrzejScie kanatow przez Sciany studzienek wykonaC nalezy si¢ jako szczelne w stopniu uniemozliwiajacym infiltracje wody
gruntowej i eksfiltracje Sciekdw. W $cianach studzienek powinny by¢ fabrycznie osadzone krécce potaczeniowe dla przytaczy
kanalizacyjnych, wykonanych z rur o odpowiednich rozwigzaniach materiatowych ( PVC).
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25.  Transporti skladowanie prefabrykatow betonowych.

Zatadunek i roztadunek

Podnoszenie i ustawianie prefabrykatow na srodku transportowym oraz roztadunek powinny by¢ wykonywane przy uzyciu
urzadzen zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementéw prefabrykowanych, facznie z
osprzetem transportowym (zawiesiem).

Prefabrykaty transportowane przy uzyciu zurawi lub suwnic powinny by¢ podwieszone za pomocg specjalnych zawiesi
zapewniajgcych wtasciwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i rownomierne roztozenie sil na poszczegélne ciegna.

Do podnoszenia elementéw nalezy uzy¢ hakéw o odpowiednich wymiarach. Uzycie nieodpowiednich hakéw moze spowodowaé
uszkodzenie przenoszonych elementéw.

Transport prefabrykatow )

Zaleca sie przewozi¢ prefabrykaty w pozyciji ich wbudowania. Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego
prefabrykatéw powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscig przesuniecia sie prefabrykatu oraz
przed mozliwoscig zachwiania rownowagi $rodka transportowego. Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji poziomej na kotowym
$rodku transportowym prefabrykaty powinny by¢ ukfadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie. Prefabrykaty o
powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie transportu i sktadowania uktadane na przektadkach eliminujacych
mozliwo$¢ uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposéb zabezpieczajacy wykoriczone powierzchnie przed
uszkodzeniami. Liczba prefabrykatow utozonych na $rodku transportowym powinna by¢ dostosowana do wytrzymato$ci betonu i
warunkéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych Srodkach
transportowych prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod uchwytami
montazowymi. Prefabrykaty posiadajace prostg ptaskg powierzchnie wsporczg powinny by¢ ustawione na podktadkach o
przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej powinny by¢ ustawione na podktadkach
o profilu odpowiednio dostosowanym do ksztattu tej powierzchni.

Sktadowanie prefabrykatow

Teren placu sktadowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposazony w odpowiednie
urzadzenia dzwigowo- transportowe. Pomiedzy poszczegdlnymi rzedami sktadowanych prefabrykatéw nalezy zachowac trakty
komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdéw. Prefabrykaty nalezy sktadowa¢ w sposob zapewniajacy tatwy dostep do
uchwytow montazowych. Kazdy rodzaj prefabrykatow réznigcych sie ksztattem, wymiarami i wykoriczeniem powinien by¢
sktadowany osobno. Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podktadach zapewniajacych odstep od podioza
minimum 15 c¢cm. W zalezno$ci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatéw powinny one by¢ ustawione na
podktadach o przekroju prostokatnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza prefabrykatu.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w WO 00.00 ,Wymagania ogdlne”. Do wykonania robdt bedacych
przedmiotem niniejszej WO stosowac nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet: zuraw boczny
gasienicowy do 15t, zuraw samochodowy, koparka, podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrébki rur, komplet
elektronarzedzi, komplet narzedzi slusarskich, urzadzenia do odwodnienia wykopdw (pompy, igtofiltry), reczne narzedzia do prac
ziemnych. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot. Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien byé zgodny z ustaleniami WO, PZJ oraz
projektu organizacji robodt, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4.  TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z rob6t ziemnych stosowac nastepujace, sprawne technicznie
i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu: samochdd skrzyniowy, samochod dostawczy, samochod diuzycowy, ciggnik
kotowy. Materiaty i urzadzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami producenta. Materiaty
nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie
podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu. Wytadunek powinien odbywac sie
z zachowaniem wszelkich Srodkéw ostroznosci uniemozliwiajacy uszkodzenie materiatu. Materiatu nie wolno zrzuca¢ ze $rodkow
transportowych. Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne korice wystajace poza
skrzynie fadunkowg nie byly diuzsze niz 1 metr. Natomiast rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni
tadunkowej. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami WO, PZJ oraz projektu
organizacji robdt, ktdry uzyskat akceptacje Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

51.  Wymaganiaogoine

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN, WTWIOR, WTWIORTS  oraz
postanowieniami Kontraktu. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt w catkowitej zgodno$d z Warunkami kontrakiu, a jako$¢ materiatow i
robocizny musi by catkowidie zgodna z dokumentadj projektowa, metodologia robdt i poleceniami Inzyniera.
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52 Polecenialnzyniera
Polecenia Inzyniera beda wykonywane w czasie przez niego okre$lonym. Jezeli warunek ten nie zostanie spetniony roboty mogg zosta¢
zawieszone. Wszystkie dodatkowe koszty z tego wynikajace beda ponoszone przez Wykonawce.
53.  Zakres rohét przygotowawczych.
- Prace geodezyjne 2wigzane z wyznaczeniem zakresu robt i obiektu.

Wykonanie dokumentacii fotograficznej stanu istnigjacego przez Wykonawce

Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkéw istnigjacych z Projekiem.

Przejecie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych i gruntowych.

Wykonanie niezbednych drog tymezasowych zasilania w energie elekiryczna, i wode oraz odprowadzenia Sciekow.

Oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym (drogi kolowe).

Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdw, urzadzen i sprzetu budowlanego.

- Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

54,  Zakres robétzasadniczych.
Roboly zasadnicze w zakresie montazu sied kanalizacji sanitamej obejmuija;

Zabezpieczanie odcinkéw prowadzonych robdt,

Wykonanie podsypki rurociggéw w gotowym wykopie,

Uktadanie rurociagdw z kontrolg spadkéw i zagiebier),

taczenie ruri ksztattek,

MontaZ studni prefabrykowanych,

Wykonanie obsypki rurociagu,

Proby szczelnosci siedi i odcinkdw,

Badania i pomiary konrolne, sondowanie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-PN, WTWIOR i
postanowieniami Kontraktu. O$ przewodu nalezy wyznaczy¢ w terenie przez uprawnionego geodete. O$ przewodu wyznaczy¢ w
sposéb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciagu reperdw roboczych. Ciag reperdw roboczych nalezy nawigza¢ do reperdw sieci
panstwowej.
55 MontazkanatowzPVC
Warunki montazu rur z PVC
Zaleca sie montaz przewodéw z PVC w zakresie temperatur otoczenia od 0° do 30°C. Uktadanie rur poza tym zakresem temperatur wymaga
uzgodnienia technologii montazu z producentem. W niskich temperaturach nalezy zachowa¢ szczegding ostrozno$¢ przy transportowaniu rur
Z uwagi na zmniejszong ciagliwos¢ materiatu (zwigkszona podatno$¢ na pekanie). Sposéb montazu przewodow powinien zapewnia¢
utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z Dokumentagg Projekiowa, Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie
dopiero po przygotowaniu podioza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie mogg mie¢ uszkodzen)
oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postad zaslepek, korkow itp.
Metoda taczenia rur PVC
Rury z PVC sg przygotowane do taczenia kielichowego z wykorzystamem uszczelki gumowej, wargowej. Laczenie kielichowe

Usuna¢ zaslepke zabezpieczajaca z kielicha utozonej rury i bosego korca kolejnej rury.

Nasmarowac uszczelke i bosy koniec wsuwanej rury smarem silikonowym, po$lizgowym.

taczone elementy utozy¢ wspotosiowo.

Wtozy¢ koniec bosy do kielicha.

Weisna¢ koniec bosy do kielicha az do osiggniecia oznaczenia.

Dla mniejszych $rednic taczenie wykonuje si¢ recznie, dla wiekszych $rednic mozna uzy¢ stalowego preta jako dzwigni,

zabezpieczajac koniec rury drewnianym klockiem lub uzy¢ specjalnego oprzyrzadowania.

Nigdy nie wolno uzywa¢ tyzki koparki do bezposredniego wciskania rury w kielich a jedynie jako punktu oparcia dla

podnosnika Srubowego.
UWAGA!
Jezeli zachodzi konieczno$¢, mozna rure przycig¢ na budowie. Cigcie nalezy wykona¢ prostopadle do osi rury, a nastepnie
usuna¢ widry i zukosowac koniec rury pod katem 30°.
Podsypka
Rury z PVC mozna posadowi¢ na wyrdwnanym podiozu. Przestrzen wykopu w obrebie przewodu rurowego nalezy wypetni¢
gruntem piaszczystym nie zawierajacym ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu. Do wypetnienia przestrzeni nie moze
by¢ stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, organiczne oraz grunty zamarznigte. W takich przypadkach nalezy dokonaé
wymiany gruntu. Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do poziomu podsypki.
Wypetnienie przestrzeni w obrebie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu (przed potozeniem rury) warstwy
gruntu niewigzacego o grubo$ci co najmniej 20 cm oraz warstwy grubosci co najmniej 30 cm nad rurg. Grunt w obrebie przewodu
powinien by¢ starannie zageszczony. Wazne jest staranne i skuteczne zageszczenie materiatu wypetniajgcego w bocznych
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strefach przewodu, gdyz zabezpiecza to rure przed deformacjg na skutek wystepujacych naciskow statycznych i dynamicznych.
Przy wypetnianiu pozostatej czesci wykopu nalezy zwraca¢ uwage, aby pierwsza warstwa gruntu (pochodzaca z wykopow) o
grubo$ci co najmniej 20 cm nie zawierata kamieni.

Ukfadanie przewodu na dnie wykopu.

Rury mozna opuszczaé do wykopu recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Ukladanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym
podiozu. Podtoze profiluje sie w miare uktadania przewodu. Nalezy przy tym zwrocié uwage na to, aby osie faczonych odcinkéw przewodu pokrywaty
sie. Przewdd po utozeniu powinien $Scidle przylega¢ do podioza na catej swej diugosci. Nie wolno wyréwnywac spadku i kierunku utozenia
przewodu przez podkiadanie pod niego twardych elementéw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp. MontaZ nalezy prowadzié ze spadkami
zgodnymi z dokumentadia, pomiedzy studniami od rzednej nizszej do wyzszej. Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacii
kierunku nie powinno przekracza¢ wartosd dopuszczonych w PN-92/B-10735. Przed potgczeniem rur bose” kofice nalezy smarowaé $rodkami
umozliwiajacymi poslizg, przewidzianymi przez dostawce systemu kanalizacyjnego. ,Bose” korice wciskaé do migjsca zaznaczonego na
rurze. Przed przystapieniem do montazu kazdego kolejnego ziacza, kazda ostatnia rura, do kielicha ktdrej przytaczamy nowy odcinek,
powinna by¢ zastabilizowana przez wykonanie obsypki wg zasad podanych ponizej.

Obsypka kanatéw i rurociagow

Obsypke rurociggu nalezy wykonaé tak, by zagwarantowa¢ rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron, obcigzenia mogty
by¢ przekazywane i nie wystepowaty szkodliwe obcigzenia miejscowe. Nalezy zwrdci¢é szczegdlng uwage na poprawne
zageszczenie po obu stronach przewodu. Obsypka rury musi byé wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu
zakonczonego posadowienia. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona, az do uzyskania grubo$ci warstwy przynajmniej 30 cm
(po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzacy do wykonania wypetnienia musi spetiaé te same warunki co materiat
do wykonania podifoza. Obsypka rurociaggu musi by¢ tak wykonana, Zzeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat
przemieszczony. Zageszczenie moze by¢ wykonane mechanicznie dzieki wtasnemu ciezarowi sprzetu i sile uderzeniowej, ktéra
jest stosowana w wigkszos$ci przypadkdw. Wskazany jest sprzet zageszczajacy, ktdry moze pracowa¢ w tym samym czasie po
obu stronach przewodu. Zageszczenie jest tatwiejsze, jesli zawarto$¢ wody w materiale wypetniajacym jest bliska optimum.
Zageszczanie zwiru moze by¢ wykonane z woda, je$li podtoze moze przewodzi¢ wode lub jesli jest mozliwe w jaki$ inny sposdb
np. przez drenaz zapewniajacy efektywne odwodnienie obsypki. Dla spoistego materiatu metoda zageszczania powinna by¢
wybrana wedtug rzeczywistych wtasnosci zasypki. We wszystkich przypadkach wazne jest unikanie pustych przestrzeni pod rura.
Pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢ zageszczona ostroznie, azeby unikngé uniesienia sie rury.

Zasypka wykopu.

Zasypka musi by¢ wykonana z materiatéw i w taki sposéb by spetniata wymagania struktury nad rurociggiem (odpowiednio dla
drogi, chodnika czy terenéw zielonych). Pozostata cze$¢ wypetnienia moze byé wykonana za pomocg gruntu rodzimego zgodnie z
Dokumentacjg Projektowq i jesli maksymalna wielkosci czastek nie przekracza 30 mm. Przydatno$¢ gruntu rodzimego do
zasypywania wykopow potwierdzi Inzynier.

56. Montazstudni kanalizacyjnych betonowych

Podczas wykonawstwa $cisle przestrzegac instrukcji montazu producenta.

57.  Izolacja studzienek kanalizacyjnych

Studnie od zewnatrz zabezpieczyé nalezy $rodkami do izolacji przeciwwodnych na bazie wielosiarczkéw. Srodki gruntujace pod
warstwy i powtoki epoksydowe wykonaé bazie zywic epoksydowych.

58. Przylacza kanalizacji grawitacyjnej

Przytacza na kanalizacji grawitacyjnej wykona¢ z rur PCV od kolektora gtéwnego do granicy dziatki.

59, Skrzyzowania zistniejacym uzbrojeniem

Roboty zabezpieczajace i pomocnicze.

Przed przystapieniem do rob6t nalezy zlokalizowac istniejace podziemne uzbrojenie Prace w poblizu miejsc kolizji nalezy
wykonywac recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.

Skrzyzowania z siecig wodociagowa i gazowa

Sie¢ kanalizacyjng zaprojektowano ponizej sieci wodociagowej i gazowej. W miejscu skrzyzowania, sie¢ wodociggowa i gazowa,
przytacza zabezpieczy¢ za pomocg konstrukcji podtrzymujacych rury nad dnem wykopu.

Skrzyzowania z kablami energetycznymi

W miejscu wystepowania skrzyzowan z kablami energetycznymi nalezy dokona¢ recznej odkrywki kabli w celu doktadnego ich
Zlokalizowania. Prace te nalezy wykona¢ pod nadzorem stuzb technicznych uzytkownikéw tych kabli. W miejscu skrzyzowan -
jesli nie przewidziano rur ochronnych na projektowanych rurociggach - kable nalezy zabezpieczy¢ za pomocg rur ostonowych
dwudzielnych @ 110 mm dla kabli N.N. i @ 160 mm dla linii kablowych WN. Dtugos¢ rur ostonowych 1,5 m. Wykonawstwo robét
w obrebie skrzyzowan i zblizen nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami uzgodnienia Rejonu Energetycznego.

Skrzyzowania z liniami kablowymi i teletechnicznymi

Prace w obrebie skrzyzowan z podziemnym liniami telefonicznymi nalezy wykonywac¢ recznie pod nadzorem stuzb Rejonu TP.
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W miejscu skrzyzowan istniejace kable telefoniczne zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi diugosci 4,5 m. W trakcie wykonawstwa
robdt nalezy przestrzegaC zarzadzenia Ministra Laczno$ci z dnia 2.09.1997r w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadac
linie i urzadzenia telekomunikacyjne (M.P. nr 59/97).
Skrzyzowania z siecig gazowa
Niwelety przewodéw kanalizacyjnych zaprojektowano ponizej gazociggdw. W przypadku, gdy pionowa odlegtosé miedzy
rurociggami kanalizacji ogélnosptawnej i gazu jest mniejsza niz 1,5 m gazociag nalezy prowadzi¢ w rurze ochronne;.
510.  Warunki gruntowo-wodne.
Warunki gruntowo-wodne opisano w WO 00.00 ,Wymagania ogéine”.
511.  Glebokos$¢ ulozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia pociziemnego
Rurodiagi powinny by¢ utozone w gruncie w sposob uniemaoziwiajacy: zamarzanie w nich $ciekdw w okresie zimowym, uszkodzenia pod wplywem
obdgzen zewnetrznych, niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).
Gtebokosé utozenia przewoddw bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych Srodkéw zabezpieczajacych ustala Polska Norma PN-92-
B-10735. W przypadku koniecznosci utozenia przewodéw na mnigjszych gtebokoSciach, w celu zabezpieczenia przez zamarzaniem
Sciekdw, przewody powinny by¢ ocieplone. Przewody powinny byé rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementdw uzbrojenia
podziemnego zgodnie z dokumentadg projektowa,
512 Warunki wyceny prac.
Dla sieci kanalizacji sanitarnej przyjeto zasade rozliczania prac technologicznych w odniesieniu do kluczowego wyposazenia
technologicznego sieci. Koszty zwigzane z wyposazeniem sieci w materialy towarzyszace muszg by¢ wliczone przez
Wykonawce w cene wykonania robét zasadniczych. Jednoczesnie w kazdym przypadku zastosowanie ma nastepujacy zapis:
UWAGA:
Réznice pomiedzy ilosciami elementéw wyposazenia sieci, podanymi w zestawieniach na rysunkach oraz Wymaganiach
Ogolnych w stosunku do rzeczywistego obmiaru lub konieczno$ci zachowania wymaganej przez Inzyniera jako$ci robét
nie moga byé podstawa zmian cen jednostkowych podanych w Przedmiarze Robét dla robét wynikajacych z tego
Kontraktu i nie beda podstawa innych roszczen Wykonawcy.
6.  KONTROLAJAKOSCIROBOT
61.  Ogdlnezasady kontroli jakosci robét
Ogdine wymagania dotyczace wykonania rob6t, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkow transportu podano w WO 00.00 ,Wymagania ogdine”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robdt, materiatdw i urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i rodki
techniczne do kontroli jako$ci rob6t (zgodnie zPZJ) na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane
zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie licendie.
62  Kontroleibadanialaboratoryjne
Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych
we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatdw. Wyniki badan Wykonawca przekazuije Inzynierowi w trybie
okreSlonymw PZJ do akceptadji. Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan nie pézniej niz w terminie i w
formie okredlonej w PZJ. Badania kontrolne obejmuja caty proces budowy.
63.  Badaniajakosci robotw czasie budowy
Badania jakosci rob6t w czasie ich realizagji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR, WTWORTS oraz instrukcjami
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systeméw technologicznych.
6.31.  Proby szczelnosci kanalu grawitacyjnego
W celu sprawdzenia szczelno$ci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci kanatu
grawitacyjnego. Kanat powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelno$ci na eksfiltracje Sciekow do gruntu i infiltracje wod
gruntowych do kanatu. Préby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami podanymi w normie
PN-92/B-10735, WTWORTS oraz WTWIOR.
Przed przystap|en|em do prob szczelnosci nalezy zapewnic:
zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowiazujacymi przepisami,
odcinek przewodu powinien by¢ na calej swojej diugosci stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami - wykonana
doktadnie obsypka,
wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,
nalezy sprawdzac wizualnie wszystkie badane pofaczenia.
badanle na eksfiltracje:
- 2wierciadio wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu
poziom zwierciadka wody w studzience wyzej polozonej, powinien mie¢ rzedng nizsza co najmnigj 0 0,5 m w stosunku do rzednej
terenu w migjscu studzienki nizszej
po ustabilizowaniu sig zwierciadka wody w studzienkach - nie powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej, w czasie:
30 min. na odcinku o diugosci do 50 m
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60 min. na odcinku o dtugo$ci ponad 50 m
badanie na infiltracje:
- podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania obserwagji, jak przy badaniu na eksfiltracie.
- Wyniki prob szczelnosc powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawey, Inzyniera i Uzytkownika.
632  Inspekcja TV
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inspekgi kamerg kanatu grawitacyjnego w celu stwierdzenia jakosc wykonania. Wykonawca
zobowigzany jest dolaczy¢ nagranie z kamerownia Zamawiajgcemu. Temininspekdi Wykonawca ustali z Inzynierem.
7. OBMIARROBOT
Ogodine zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w WO 00.00 ,Wymagania ogdine". Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych
robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 1loS¢ rob6t oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagarn technicznych zawartych w ninigjszej ST i umuje w Ksiedze Obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegajg akoeptadi Inyniera i musza posiadaC warme certyfikaty
legalizadj.
Jednostki obmiarowe:
1. W metrachmierzy sie roboty: montaz kanaléw grawitacyjnych, montaz przytaczy kanalizacyjnych grawitacyjnych,
2. W kompletach mierzy si¢ roboty: montaZ betonowych studni kanalizacyjnych,
8. ODBIORROBOT
Ogélne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w WO 00.00 “Wymagania ogéine”. Celem odbioru jest protokolame dokonanie
finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich iloci, jakosai | warto§d. Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentagie powykonawcza robdt.
8.1 Odbior Czesciowy, Czesciowe Przejecie Robot
Odbiory czeSciowe odnosza sie do poszczegdlnych etapow robét przed zakoriczeniem budowy kolejnych odcinkdw przewodu, a w
szczegolnosci robot podlegajacych zakryciu. W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie: zgodnosci wykonanego odcinka z
dokumentacjg, w tym w szczegdinosci zastosowanych materiatw, prawidtowosci wykonania robot ziemnych, a w szczegdinosci podioza,
podsypki, zasypki, gtebokosci utozenia przewodu, szalowania, prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegdlnosci zachowania
kierunku i spadku potaczen, zmian kierunku, prawidtowo$ci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdinosci przy przejsciach przez
przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie proby szczelnosci, oznakowania trasy rurociaggow i 0znakowania amatury.
Odbiér powinien byé dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Inzyniera i uzytkownika oraz potwierdzony
wiasciwymi protokotami.
8.2 Odbior Koncowy, Koricowe Przejecie Robét
Przed przekazanlern do eksploatagi nalezy dokona¢ odbioru koricowego, kidry polega na sprawdzeniu;
poprawnosci zainstalowania rurociagow i urzadzen;
- kompletnosci i jakosci zainstalowanych rurociagdw i urzadzen;
- poprawnosci dziafania rurociagowi;
- aktualnosci dokumentaciji powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany i uzupehienia;
- kompletnosci DTR i $wiadectw producenta.;
- kompletnosci protokotdw czesciowych.
Przy odbiorze rob6t Wykonawca powinien byé dostarczone nastepujace dokumenty:
Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét,
Dziennik Budowy;
dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét;
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;
protokoty czesciowych odbiordw poprzednich etapdw robot;
protokoty i zaswiadczenia z dokonanych prob montazowych;
$wiadectwa jakoSci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow;
instrukcje obstugi urzadzen i instalagji;
inwentaryzacje geodezyjna sieci z aktualizacjg mapy zasadniczej wykonang przez uprawniong jednostke geodezyjna.
Jezeh w trakcie odbioru okaze sie, ze jakie§ wymagania nie zostaly spetione lub tez ujawnily sie jakie$ usterki, nalezy
uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich usunigcia lub uzupetnienia. Odbior jest potwierdzeniem wykonania
robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi normami (PN, EN-PN).
9.  PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WO 00.00 ,Wymagania ogdlne". Ptatno$¢ za jednostke obmiarowa roboty
nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robét, oceng jakosci uzytych materiatow i jako$ci wykonania
rob6t, na podstawie wynikow pomiaréw i badan.
9.2. Cena wykonania robot



Specyfikacje Techniczne — Wymagania Ogdlne,

WO 06.01 — Kanalizacja sanitarna

Cena montazu rurociagéw i przytaczy mierzonych w metrach obejmuije:

a.

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg robét i obiektu wraz ze

sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,
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prace geotechniczne
badania laboratoryjne robét i materiatéw wraz z opracowaniem dokumentacii,
zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
wykonanie niezbgdnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robét (w tym kamerowania),
wykonanie podsypki | obsypki rurociagu,
montaZ rur, ksztattek, ammatury, przej$¢ szczelnych,
zabezpieczenie migjsc kolizji zinnym uzbrojeniem,
oznakowanie trasy rurociagéw tasma z widadka metalowg
préby szczelnosci odcinkow,
wykonanie kamerowania kanatu grawitacyjnego

. Wywdz  terenu budowy materiatow zbednych,

uporzadkowanie placu budowy po robotach.

Cena wykonania betonowych studni kanalizacyjnych liczonych w kompletach obejmuje:

a)

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjq i inwentaryzacjiq powykonawczg robot i obiektu wraz

sporzadzeniem wymaganej dokumentadij,

b)
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prace geotechniczne,

badania laboratoryjne robét i materiatow wraz z opracowaniem dokumentagji,
zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badari, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robdt,

przygotowanie podtoza gruntowego,
wykonanie podbudowy z betonu,
roboty betonowe towarzyszace,
montaz elementéw prefabrykowanych studni,
uzbrojenie studni,
wykonanie warstw izolacyjnych,
przytaczenie rurociagow,
wywoz z terenu budowy materiatdw zbednych,
uporzadkowanie placu budowy po robotach.
PRZEPISY ZWIAZANE
WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych- ITB
WTWIORTS Warunki Techniczne WWykonaniai Odbioru Rurodiagdw z Tworzyw Szucznych.
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. WWymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-74/B-10733 Wodociagi. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewodow wodociggowych.
BN-81/9192-05 Wodociagi miejskie. Belki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.
PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. WWymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania.
PN-ISO 7005-1:1996  Kotnierze metalowe - Kotnierze stalowe.
PN-86/H-74374.01 Armatura i rurociagi. Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogoine.
ISO 4435 Rury i ksztattki do sieci drenarskich i kanalizacyjnych z nieplastyfikowanego PVC (PVC-U)
PN-EN 1401-1:1999  Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego poli(chloru winylu) (PVC-
U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu
PN-83/8836-02 Przewody podziemne — roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10736:2000 Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych
PN-88/6731-08 Cement. Transporti przechowywanie.
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