Jednostka projektowania :ZAKLAD USLUGOWY ALEKSANDER KALARUS
59-220 Legnica, ul. Kosmiczna 9/8 NIP 691-116-64-29 , REGON 390238707

TEMAT : Budowa ulicy SZARYCH SZEREGOW wraz z tacznikiem K13D , ulicy BATALIONU ZOSKA od ulicy
Powstaricow Warszawy do ulicy Jankowskiego , ulicy PILECKIEGO od ulicy Powstancow Warszawy do
ulicy Jankowskiego wraz z oSwietleniem ulicznym na odcinku od tacznika K13D do ulicy Kamiriskiego w

ramach zadania Inwestycyjnego pn. ,Uzbrojenie terendw inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe
—sieci i drogi na Osiedlu Piekary , Jednostka ,,B”

ADRES: Obreb 0038 Osiedle Piekary , dz. nr 1751/14dr, 1853dr, 1227/9dr, 1751/65dr, 1751/35dr, 1377/18dr,

INwesTOR : ZARZADCA DROGI -PREZYDENT MIASTA LEGNICY , PI. Stowianski 8, 59-220 Legnica

staoum: Projekt docelowej organizacji ruchu drogowego

Egz. Nr 1

KLASYFIKACJA ROBOT wg ROZPORZADZENIA KOMISJI (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie Wspdinego Stownika
Zaméwien (CPV) 4523 32 80-5 Wznoszenie barier drogowych .

PROJEKTANT BRANZY DROGOWEJ

inz. Piotr Kalarus
nr uprawnien 209/ DOS/ 06

Legnica , pazdziernik 2013 r.




PREZYDENT
MIASTA LEGNICA Legnica, dnia 31 pazdziernika 2013 .

RD.7220.110.2013
Zatwierdzenie Nr 110/5-18/2013
Projektu stalej organizacji ruchu drogowego

Na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 18 pazdziernika 2012 r. poz. 1137 — tekst jednolity z p6zn. zmianami)

zatwierdzam

z uwagami projekt statej organizacji ruchu drogowego w pasie drogowym ulic Szarych
Szeregéw, Batalionu Zoska i Pileckiego.

Uwagi:
1. Na ul. Jankowskiego przed skrzyzowaniem z ul. Batalionu Zoska nalezy
zaprofjektowac znaki D-1 i1 B-21.
2. Projektowane przejscia dla pieszych nalezy oznakowac znakiem poziomym P-10
— oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne.

Termin wprowadzenia zatwierdzonej statej organizacji ruchu - do 20 grudnia 2013 r.

Zgodnie z § 12 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem - jednostka
wprowadzajaca organizacje ruchu zobowigzana jest zawiadomi¢ organ zarzadzajacy
ruchem, zarzad drogi oraz komendanta miejskiego Policji o terminie jej
wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

W przypadku braku zawiadomienia w w/w terminie zatwierdzona organizacja
ruchu traci swa waznosc.

/Qtrzymuija:
. Zaklad Ustugowy Aleksander Kalarus

ul. Kosmiczna 9/8, 59-220 Legnica

2. Zarzad Drog Miejskich w Legnicy
ul. Mickiewicza 2, 59-220 Legnica

3. Komenda Miejska Policji
59-220 Legnica; ul. Asnyka 3/5

4. RD-a/a




TEMAT: Budowa ulicy SZARYCH SZEREGOW wraz z tacznikiem K13D , ulicy BATALIONU ZOSKA od ulicy Powstaricéw
Warszawy do ulicy Jankowskiego , ulicy PILECKIEGO od ulicy Powstaricéw Warszawy do ulicy Jankowskiego wraz z
o$wietleniem ulicznym na odcinku od tacznika K13D do ulicy Kamiriskiego w ramach zadania Inwestycyjnego pn.

,Uzbrojenie terendw inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe —sieci i drogi na Osiedlu Piekary , Jednostka ,B”

BRANZA : PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. OPIS TECHNICZNY

2. RYSUNKI
2.1 PLAN ORIENTACYJNY rys.nr 1
2.2 PLAN DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO rys.nr 2
|. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Projekt zagospodarowania terenu wykonany przez Projektanta — Zaktad Ustugowy Aleksander Kalarus Legnica,

ul. Kosmiczna 9/8. )
1.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie : “SZCZEGOLOWE WARUNKI
TECHNICZNE DLA ZNAKOW DROGOWYCH ORAZ URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO |
WARUNKI ICH UMIESZCZANIA NA DROGACH’ - Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Zatacznik do n-ru 220,
poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.
1.3 PRAWO O RUCHU DROGOWYM - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.(Dz. U. Nr 98 poz.602 z 19 sierpnia 1997 r.) z
pdzniejszymi zmianami z 23.09.2003 r.
1.4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkdw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem. (Dz. U. Nr 177 poz. 1729 2 2003 r.)

Il. OPIS TECHNICZNY ]

Docelowg organizacje ruchu drogowego opracowano w zwigzku budowa ulicy SZARYCH SZEREGOW wraz z
tacznikiem K13D , ulicy BATALIONU ZOSKA od ulicy Powstaricow Warszawy do ulicy Jankowskiego , ulicy
PILECKIEGO od ulicy Powstaricow Warszawy do ulicy Jankowskiego wraz z o$wietleniem ulicznym na
odcinku od facznika K13D do ulicy Kamiriskiego

2.1. Stan istniejacy.

Pasy drogowe projektowanych odcinkéw ulic posiadajg obecnie podfoze gruntowe . Nie istnieje zadna forma
nawierzchni utwardzone; .

Utwardzone i przekazane do eksploataciji sq odcinki sasiadujacych : ulicy Kedywu, Powstancow Warszawy,
Jankowskiego , Pileckiego, Batalionu Zoska.

2.2. Stan projektowany zagospodarowania .

Ulice znajduja sie w terenie zabudowanym , w strefie ograniczonej predko$ci do 30 km/h ( zgodnie z koncepcjq
oznakowania drdg na osiedlu Sudeckim).

Szerokos¢ jezdni s=6,0 m . Chodniki od 1,5 do 2,0 m.




TEMAT: Budowa ulicy SZARYCH SZEREGOW wraz z tacznikiem K13D , ulicy BATALIONU ZOSKA od ulicy Powstaricéw
Warszawy do ulicy Jankowskiego , ulicy PILECKIEGO od ulicy Powstaricéw Warszawy do ulicy Jankowskiego wraz z
o$wietleniem ulicznym na odcinku od tacznika K13D do ulicy Kamiriskiego w ramach zadania Inwestycyjnego pn.

,Uzbrojenie terendw inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe —sieci i drogi na Osiedlu Piekary , Jednostka ,B”

BRANZA : PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

2.3. Stan projektowany organizacji ruchu drogowego.

Projektowana organizacja ruchu drogowego bedzie powigzana z istniejaca organizacjg uktadu komunikacyjnego
Osiedla.

Wprowadza sie oznakowanie ulic stosownie do projektowanego zagospodarowania terenu
Przewiduje sie ustawienie znakow ograniczonej strefy predkosci do 30 km/godz. oraz uzupetnienie znakéw A-5
( ostrzezenie o skrzyzowaniach réwnorzednych)

Zastosowano oznakowanie poziome P-10 grubowarstwowe , chemoutwardzalne .

lll. Materiaty.

Do oznakowania pionowego na drogach gminnych nalezy zastosowac znaki z grupy ,,mate M”, o licu pokrytym folig
odblaskowa.

Rodzaj folii odblaskowej
»  znaki obok jezdni - typ 1 lecz dla znakéw D-6 typ 2

IV. Sposdob umieszczania znakow.

Znaki pionowe umieszczac¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m od krawedzi jezdni ( do najblizszego skrajnego punktu
tarczy znaku) lecz nie dalej niz 2,0 m od krawedzi jezdni.

Projektant:

NWESTOR : Gmina Legnica

TERMIN WPROWADZENIA ,NOWEJ DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU :

Po wykonaniu przebudowy i oddaniu do uzytkowania .

Sposéb wprowadzenia nowej statej organizaciji ruchu drogowego okresli Zarzadzajacy ruchem.




TEMAT: Budowa ulicy SZARYCH SZEREGOW wraz z tacznikiem K13D , ulicy BATALIONU ZOSKA od ulicy Powstaricéw
Warszawy do ulicy Jankowskiego , ulicy PILECKIEGO od ulicy Powstaricéw Warszawy do ulicy Jankowskiego wraz z
o$wietleniem ulicznym na odcinku od tacznika K13D do ulicy Kamiriskiego w ramach zadania Inwestycyjnego pn.

,Uzbrojenie terendw inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe —sieci i drogi na Osiedlu Piekary , Jednostka ,B”

BRANZA : PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

RYSUNKI do projektu organizacji

3.1 PLAN ORIENTACYJNY rys.nr 1

3.2 PLAN DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO rys.nr 2






