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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhtecznej (SST)gwymagania ogdlne dotysze wykonania
odbioru robét zwizanych zBudowa ulicy SZARYCH SZEREGOW wraz z tacznikiem K13D , ulicy BATALIONU ZOSKA od
ulicy Powstancéw Warszawy do ulicy Jankowskiego , ulicy PILECKIEGO od ulicy Powstancéw Warszawy do ulicy Jankowskiego
wraz z o$wietleniem ulicznym na odcinku od tacznika K13D do ulicy Kamiriskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Uzbrojenie
terendw inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe —sieci i drogi na Osiedlu Piekary , Jednostka ,B”

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowg&zdokumentéw przetargowych i kontraktowych.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnaymagania ogdélne dla rob6t gbjch Specyfikacjami :

D-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE str. 114
D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKSTIOWYCH str. 15-17
D-03.02.01a REGULACJA PIONOWA STUDZIEK SIECI PODZIEMNYCH str. 18-20
D-01.03.04a PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINIl PRZBUDOWIE DROG-przepusty kablowe str.  21- 23
D-04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGSZCZANIEM PODL(ZA str.  24- 27
D-02.03.01 WYKONANIE NASYPOW str.  28-33

D-04.05.01 ULEPSZONE POD¥E Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM
wykonane mejadieszania w mieszarkach stacjonarnych z dowozem ,

ui@niem i zagszczeniem str.  34-43
D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGAN OGOLNE str.  44-51
D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA L AMANEGO STABILIZOVANEGO
MECHANICZNIE niesortowanego o uziarnieniwygtym 0/31,5 mm str.  52-55
D-04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU str. 56-64
D-08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE str.  65-70
D-08.03.01 BETONOWE OBRZR CHODNIKOWE str.  71-74
D-05.03.23a NAWIERZCHNIE Z BETONOWEJ KOSTRRUKOWEJ str.  75-80
D-08.02.02 CHODNIK Z BETONOWEJ KOSTKI BROWEJ str.  81-85
D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE str. 889
D-09.01.01 ZIELEN DROGOWA str.  95-98

1.4. Okreslenia podstawowe:

Uzyte w SST wymienione poriej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty calad¢ techniczno-aytkows (droga)
1.4.2 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do uukib postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zezanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3 Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronampiatrzony piecgia organu wydajcego, wydany
zgodnie z obowgzujgcymi przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robot budowlanychzsty do
notowania zdarzei okoliczndci zachodzcych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokeapych odbioréw

robot, przekazywania poleteinnej korespondencji technicznej pegolizy Inzynierem ,\Wykonawgi projektantem.

1.4.4 Inzynier/Inspektor — osoba wymieniona w danych korttoralych (wyznaczona przez Zamavdieggo, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowialtha za nadzorowanie robét i administrowanie kaddem.

1.4.5 Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.6 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwepowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.7 Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lultbdhikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju apas
dzielgcymi jezdnie.
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1.4.8 Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzciwaz ze sposobem ich pokenia.
1.4.9 Korpus drogowy - nasyp lub tagsz wykopu, ktora jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.
1.4.10.Koryto - element uformowany w korpusie drogowyneelu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.11 Ksigzka obmiaréw - akceptowany przezymiera zeszyt z ponumerowanymi stronamizgty do wpisywania
przez Wykonawe obmiaru dokonywanych rob6t w formie wylidggzeszkicéw i ew. dodatkowych zgiznikow. Wpisy
w ksigzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez kyniera.

1.4.12.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzey zaakceptowane przez Zamawdago, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badigpréb zwizanych z ocenjakasci materiatdw oraz robét.

1.4.13.Materiaty - wszelkie tworzywa niegbne do wykonania robot, zgodne z dokumentagjojektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyriiera.

1.4.14. Nawierzchnia - warstwa lub zespdét warstwzsttych do przejmowania i rozktadania op@n od ruchu na

podtaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana be&epaio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

b) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni staca do przenoszenia obgén od ruchu na podie. Podbudowa mie
sktad& sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

c) Podbudowa zasadnicza - gérnasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona
sktad& sie z jednej lub dwoch warstw.

d) Warstwa odcinaca - warstwa sigca do odaicia doptywu wody i cgsci ilastych z podigéa do podbudowy.

1.4.15.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwiggie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.16.0dpowiednia (bliska) zgodté - zgodné¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjamijedi
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przecjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlangégo rodzaju
robot budowlanych.

1.4.17.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pa&enu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nj urzadzeh oraz drzew i krzewow. Pas drogowy iroréwnie obejmowa teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy ugdzen chronigcych ludzi isrodowisko przed ugtliwosciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

1.4.18.Pobocze - ¢&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojyazadw, umieszczenia wdzea
organizacji i bezpiecastwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zsta jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

1.4.19.Podtaze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy;dley pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.

1.4.20.Podiare ulepszone nawierzchni - gérna warstwa pealidezaca bezpérednio pod nawierzchgj ulepszona w
celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wieiwego wykonania nawierzchni.

1.4.21.Polecenie Inyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcgeprlrzyniera, w formie pisemnej,
dotyczice sposobu realizacji rob6t lub innych sprawgzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.22.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydzuaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.23.Przedsjwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego aqguania drogowego lub calkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geonmtygh trasy w planie i przekroju podhym) istniejcego
pofaczenia.

1.4.24.Przetargowa dokumentacja projektowa -¢$¢z dokumentacji projektowej, ktdéra wskazuje lokaligac
charakterystyk i wymiary obiektu bdacego przedmiotem robét.

1.4.25.Teren budowy - teren udeghiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twagee czs$¢ terenu budowy.

1.4.26.Zadanie budowlane - ¢x przedsjwziecia budowlanego, stanoygda odegbna catcs¢ konstrukcyjm lub
technologicza, zdolry do samodzielnego petnienia funkcji techniczragtkowych. Zadanie mee polegd na
wykonywaniu robét zwgzanych z budow modernizagy/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrerbudowli drogowej
lub jej elementu.
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1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robét, bezpieazsiwo wszelkich czynrigi na terenie
budowy, metody &yte przy budowie oraz za ich zgodda@ dokumentagj projektova, SST i poleceniami kyniera.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okréonym w dokumentach kontraktowych przekaWykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnyimadministracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komEST.

Na Wpykonawcy spoczywa odpowiedziaddoza ochron punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robot. Odtworzenie w terenie punktdwimgych trasy , reperéw natg do Wykonawcy. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzywait na wiasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazgodanym w
szczegolowych warunkach umowy, uwgdriajagcym podziat na dokumentggprojektovy:
Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktdre stanawiprzetargow dokumentagj projektows oraz projektowy
dokumentagj budowlano-wykonaweg(techniczi) i zostan przekazane Wykonawcy,
— Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kdwWykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowe;.

- Wykonawca powinien opracowa

- Plan BiOZ

— Dokumentacje robocze wg zapiséw w Specyfikacjaathmieznych i Dokumentacji Projektowej.
— Dokumentacj powykonawcz

1.5.3. Zgodnéé robét z dokumentacja projektowsa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkalekumenty przekazane Wykonawcy przezyhiera
stanowi czg$¢ umowy, a wymagania okilene w chéby jednym z nich g obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowe kolejngé ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” @@nych warunkach umowy”).

Jezeli takich edzie brak obowjzuje kolejndé¢ ich waznosci w sposéb nasgpujacy ( kolejndg¢ od najbardziej
waznych) :
- Dokumentacja projektowa
- Rysunki w Materiatach Przetargowych
- Specyfikacje Techniczne
- Przedmiar

Wykonawca nie mee wykorzystywad bledéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadothinzyniera, ktory podejmie decyzp wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienoici, wymiary podane na fie s wazniejsze od wymiaréw okéonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone mateitialls zgodne z dokumentacprojektows i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTeda uwazane za warti&i docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatowenséntéw budowli mugz
wykazyw& zgodnd¢ z okreglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogrzekraczé dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedg w petni zgodne z dokumentagyrojektovs lub SST i wptynie
to na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materialty zostarasgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Jeeli w trakcie wykonania robét oka sk ,ze konieczne jest uzupetnienie Dokumentacji Projwkjo
przekazanej przez Zamawjaggo , Wykonawca spaydzi brakujce rysunki i SST na wilasny koszt w 3 egz. i
przediay je Inzynierowi do zatwierdzenia.
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1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Roboty zwjzane z niniejsginwestycj posiadaj charakter :

Robét modernizacyjnych / przebudowa i remontowe (pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymaisiniecych obiektow
(jezdnie, sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadrzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontrakti,do zakaczenia i odbioru ostatecznego robaét.

Zamawiagcy nie dostarcza w ramach przekazywanej dokumgnpRrojektu organizacji ruchu drogowego na
czas budowy” zatwierdzonego przez organgdwapcy ruchem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i organizacji mhu na czas budowy nie podlega odbnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest whczony w cer kontraktow g a projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robéta czas
zostanie dostarczony przez Zamawiaicego .

W zaleznosci od potrzeb, pospu rob6t lub zmiany organizacji projekt organizatjchu powinien b§ na biegco
aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekgartzacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczynstaluje i ledzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje takie jak: zaporygdwiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewquajw ten sposob
bezpieczastwo pojazddw i pieszych oraz wszelkie inmedki niezlkdne do ochrony robdt, wygody spotecgcioi
innych.

W miejscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrdalziwyraznie oznakuje teren budowy, w
spos6b uzgodniony z zgnierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone migzddéw i maszyn pracigych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodnoimgynierem.

Wykonawca zapewni state warunki widoczciow dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzetléw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje kxda akceptowane przezipniera.

Fakt przysipienia do robdt Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w spos6b uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach scitewh okrélonych przez layniera, tablic informacyjnych,
ktorych tréi¢ bedzie zatwierdzona przez dyniera. Tablice informacyjnec¢ha utrzymywane przez Wykonawow
dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy datye ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcatzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody sbejj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegsio przepiséw i norm dotygeych ochrony
srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oradzie unik@ uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub doébr
publicznych i innych, a wynikagych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezérb innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:

1) lokalizacg baz , warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drogzitowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem gruntu i kanalizacji pytami$ulbstancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pgaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwgarowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisOw vepya sprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@snibiurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne drla sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przegisazabezpieczone przed
dostpem os6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaoearem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatow wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie oegeniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyie do rob6t bdg miaty aprobag techniczg wydary przez uprawniom
jednostk, jednoznacznie okéajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsradowisko.

Materialy, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t, azadkaiczeniu robét ich szkodlivés
zanika (np. materiaty pylaste) mphy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymatgchnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atray zgod: na wycie tych materiatow od
wihasciwych organdéw administracji patwowe;j.

Jeeli Wykonawca ayt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie smecyfikacjami, a ich aycie
spowodowalo jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroinstalacji na powierzchni ziemi i za ddzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladaseych wigcicielami tych urzdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawtgigo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zamewtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzenieningtdlacji i uradzea w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaMbjkonawca bezzwtocznie powiadomizimiera i zainteresowane
wladze oraz &dzie z nimi wspotpracowat dostarcgajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkua instalacji na powierzchni
ziemi i uradzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

Wykonawca bdzie realizowa roboty w spos6b powodigy minimalne niedogodrioi dla gsiadow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia isftyeh ogrodzé w sysiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalngcia.

Inzynier kedzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych pgimy Wykonaweg a
wiascicielami nieruchomgi i dotyczicych korzystania z wlaskoi i drég wewnrtrznych. Jednale, ani Irkynier ani
Zamawiajcy nie kedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niglipone sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowé sie do ustawowych ogranicéenaciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wypasznia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszethkezlzdne zezwolenia i
uzgodnienia od wkziwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadiw (ponadnormatywnych) i o kaym
takim przewozie &dzie powiadamiat lzyniera. Ireynier maze polect, aby pojazdy nie spetnigie tych warunkow
zostaly usunite z terenu budowy. Pojazdy powoghié nadmierne obgienie osiowe nie d¢zla dopuszczone ngwiezo
ukonczony fragment budowy w offsie terenu budowy i Wykonawcegdrzie odpowiadat za naprgwvszelkich robdt w
ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniaigniera.

1.5.10. Bezpiecazestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzegaprzepisow dotycych bezpieczestwa i higieny
pracy.

W szczegélngci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pielsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dulzie utrzymywal wszelkie ugezenia zabezpieczgmje, socjalne oraz spiz i
odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie or@zzapewnienia bezpiearstwa
publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafjaokreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobot i za wszelkie materialy i wdzenia uywane do robot od
daty rozpocgcia do daty wydania potwierdzenia zakaenia robot przez hyniera.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaowinno by prowadzone
w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej eleménly w zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneg to na polecenie kgniera powinien rozpogz
roboty utrzymaniowe niezwtocznie po otrzymaniuagglecenia.

1.5.12. Stosowanie sido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowzany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wiadze centralne i miejscovee or
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktorewg jakikolwiek sposob zwgzane z wykonywanymi robotami cthzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych posteeopodczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalizie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkic
wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionychaw w odniesieniu do spgia,
materiatdw lub urgdzeh uzytych lub zwhzanych z wykonywaniem robot i w sposélygly bedzie informowa
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiakopie zezwol# i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postpowania, obaizenia i wydatki wynikte z lub zwzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyckrye
Wykonawca, z wyjtkiem przypadkoéw, kiedy takie naruszenie wynikniewgkonania projektu lub specyfikaciji
dostarczonej przez tgniera.

1.5.13. Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotamekonkretne normy i przepisy, ktére spethimap
materiaty, sprgt i inne towary oraz wykonane i zbadane robotygabobowgzywat postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norpraepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postamoi
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przegispaistwowe lub odnosggzsic do konkretnego kraju lub regionu,
mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewgomjrowny lub wyszy poziom wykonania fi
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich gmizenia i pisemnego zatwierdzenia przezyhiera. Rénice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikani musz by¢ doktadnie opisane przez Wykonawic
przediazone Irzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&dd o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terebiedowy lda uwazane za wiasng Zamawiajcego.
Wykonawca zobovgizany jest powiadoniilnzyniera i posgpowa zgodnie z jego poleceniami.zé w wyniku tych
polecén Wykonawca poniesie koszty i/lub wypts op&nienia w robotach, krynier po uzgodnieniu z Zamawaaym i
Wykonawea ustali wydhzenie czasu wykonania rob6t illub wysékokwoty, o ktdén nalery zwickszy cere
kontraktova.

1.6. Zaplecze Zamawiajcego

Obowigzek zabezpieczenia lub nie przez Wykonawlta Zamawiajcego pomieszcaebiurowe, sprat,
transport oraz inne wdzenia towarzysgee, zgodnie z oddzielnymi uzgodnieniami.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Materialy uyte do wykonania robét oftijch projektem powinny pochodzie zrédet krajowych w wieléci
procentowej , zgodnie ze specyfikapyzetargow .

Ze stosownym wyprzedzeniem czasowym przed zaplamgwavykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstavyriiera do zatwierdzenia, szczegétowe informacjeyante
proponowanegozrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyofateriatow jak réwniz odpowiednie
swiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danegodta nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badav celu wykazania,ze materialy uzyskane z
dopuszczonegarddia w sposéb ggly spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robét.
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2.2. Pozyskiwanie materialtdbw miejscowych

Nie przewiduje s pozyskiwania materialdw miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydoby materiatéw, dziemwy i inne jakie okz si¢
potrzebne w zvazku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Wykonawca nie &dzie prowada zadnych wykopdéw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegoélnione w dokumentach umowy, chyteayzyska na to pisemizgod Inzyniera.

Eksploatacjarédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olbganjgcymi na danym
obszarze.

2.3 . Wykorzystanie materiatow z rozbiorek
Nie przewiduje s odzysku materialtéw do ponownego wbudowania .
2.4. Materialy nie odpowiadagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i Zione
w miejscu wskazanym przezzyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatéw do innych robét
niz te, dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tychaterniatow zostanie odpowiednio przewadiowany
(skorygowany) przez kyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoeaamykonuje
na wlasne ryzyko, licc sk z jego nie przyjciem, usungciem i niezaptaceniem

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

O wariantowym zastosowaniu materialu w wykonywdnymbotach decyduje ignier. Wykonawca
powiadomi Irkyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie @rzeyciem tego materiatu, albo w okresie
diuzszym, jéli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie Wadmymaganych przez #yniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu niezady¢ pézniej zmieniany bez zgody tgniera.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane mastedo czasu gdy dulg one uyte do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowadys §akos¢ i wiasciwosci i byly dostpne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania materiatopdabzlokalizowane w olebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z liaynierem lub poza terenem budowy w miejscach zomgavanych przez Wykonawc i
zaakceptowanych przezzyniera.

2.6. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwornie materiatdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia zgodob
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Problatematow mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wyniki tych kontroli lzda stanowé podstaw do akceptacji ok&donej partii materiatdw pod wzgliem
jakascei.

W przypadku, gdy liynier bkedzie przeprowadzat inspekcwytwdrni, musz by¢ spetnione nasgpujace
warunki:

a) Inzynier kgdzie miat zapewnion wspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatbw w siEza
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytwdrni, gdzie odbywa siprodukcja
materialdw przeznaczonych do realizacji robét,

c) Jeeeli produkcja odbywa si w miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlazyniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i iagatych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakdé¢ wykonywanych robét. Spez uzywany do robdt powinien lyzgodny z ofe Wykonawcy i
powinien odpowiada pod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST. W przypadku brakwalastw
wymienionych wyej dokumentach, spgzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistdagmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimera.

Sprzt bedacy wlasndciag Wykonawcy lub wynaity do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Powinien kyzgodny z normami ochron§rodowiska i przepisami dotyseymi jego
uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy #yniera kopie dokumentéw potwierdzeych dopuszczenie sgim do wytkowania i
bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawig lub wymienia& sprzt niesprawny.

Jeeli dokumentacja projektowa lub SST przewidunozliwosé wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akaeptprzed
uzyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji lizyniera, nie mge by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantggce zachowania warunkéw umowy, zogtan
przez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zoboazany do stosowania jedynie takicirodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jak@é wykonywanych robét i wiciwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewfigrowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkreymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgsspetnid wymagania dotyegce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow fi@ianych parametrow technicznyc$rodki transportu nie spetnigje
tych warunkéw mog by¢ dopuszczone przez dyniera, pod warunkiem przywrdocenia stanu pierwotneg
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na biegco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,kagzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, daZgodné¢ z dokumentagj projektows, wymaganiami SST,
PZJ, projektem organizacji robét opracowanym piéggkonawe oraz poleceniami ltyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metagkonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyezew planie i wyznaczenie wysos@ wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami iednymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyma
pismie przez layniera.

Bledy popetnione przez Wykonawaev wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostamsunéte przez Wykonawge
na wlasny koszt, z wyfkiem, kiedy dany bid okaze st skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na gimie przez layniera.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wgsckprzez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadné.

Decyzje Imyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatébw i element@bét keda oparte na
wymaganiach okigonych w dokumentach umowy, dokumentacji projekfowen SST, a take w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizimier uwzgédni wyniki bada& materialéw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz
inne czynniki wptywajce na rozwzarg kwestk.

Polecenia layniera powinny by wykonywane przez Wykonawaon czasie okrdonym przez layniera, pod
grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytoduniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakéci

Jezeli warunki kontraktu to przewiduj a: Wykonawca jest zobowyzany opracowai przedstawd do
akceptacji Iayniera program zapewnienia jakd (PZJ).W programie zapewnienia jakb Wykonawca powinien
okresli¢, zamierzony sposob wykonywania robot, aiweosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot
gwarantugcy wykonanie robot zgodnie z dokumentagjojektows, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jak@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0golmn opisupca:

— organizac} wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadaenbot,

— organizac} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposéb zapewnienia bhp.,(Plan Bioz)

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jdko terminowad¢ wykonania poszczegélnych elementéw robat,

- system (sposoéb i procedyiproponowanej kontroli i sterowania jalei wykonywanych robot,
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- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumastiego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badg,

- sposob oraz formgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanimo
sterupcych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesehrologicznym,
proponowany sposob i fogprzekazywania tych informacji tgniera;

b) cz$¢ szczegbtow opisupcy dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i urgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiczoraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzei do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedjutia wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwoi¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzeh, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wayzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementdéw robot,

- sposob pospowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét d&dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatarong
jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok robét i jakdci materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezidne
do pobierania prébek i baflanateriatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrofiyinier maze za&adat od Wykonawcy przeprowadzenia béada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalgyj.

Wykonawca bdzie przeprowadZapomiary i badania materiatlow oraz robét zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyngiokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badéh czstotliwos¢ s okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam dloee, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznyhyazapewnt
wykonanie rob6ét zgodnie z umagw

Wykonawca dostarczy hgnieraswiadectwa,ze wszystkie stosowane gydzenia i spret badawczy posiadaj
wazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm oké&jacych procedury
bada.

Inzynier kedzie mi&€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier kedzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nietignigciach dotyczcych
urzadzer laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu tabtod badawczych. Jeli
niedocigniccia te lgda tak powane, ze mog wpltyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do robd6t badanych materiatow i dépiuie do wycia dopiero wtedy, gdy niedagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostanusungéte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem aiaterialdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania prébpartych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jednakowym prawdopodoliigwem wytypowane
do bada.

Inzynier kedzie mi€ zapewniog mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probekds dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez hyniera. Probki
dostarczone przez Wykonagvdo badéa wykonywanych przez hkyniera lzda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposOb zaakceptowany przezyniera.

Na zlecenie lzyniera Wykonawca dilzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktore budz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zosigorzez Wykonawg usungte lub ulepszone z
whasnej woli. Koszty tych dodatkowych bad@okrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenisteuek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawagj

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaredy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adkp, gdy normy
nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsomeazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzyniera.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub baflaWwykonawca powiadomi liyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub b&dawykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji
Inzyniera.

Budowa ulicy SZARYCH SZEREGOW wraz z tacznikiem K13D , ulicy BATALIONU ZOSKA od ulicy Powstaricéw Warszawy do ulicy Jankowskiego ,
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6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzyniera kopie raportéw z wynikami batlgak najszybciej, nie pdiej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaob

Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane lrynierowi na formularzach wedtug dostarczonego pnziego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, patainia probek i badania materialtdbw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i produceatariatdw powinien udzielimu niezlgdnej pomocy.

Inzynier, dokonujc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegazgz Wykonawe, poprzez midzy
innymi swoje badania, ¢blzie ocenid zgodndgé materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawigikow
whasnych bad@kontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier powinien pobieraprobki materiatow i prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy gs niewiarygodne, to lynier oprze si wytacznie na
whasnych badaniach przy ocenie zgognanateriatow i robdt z dokumentagprojektovs i SST. Maze rownie zleck,
sam lub poprzez Wykonawgcprzeprowadzenie powtornych lub dodatkowych hadi@zalenemu laboratorium. W
takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dtdawych badéa i pobierania probek poniesione zostamzez
Wykonawe.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®ié z kryteriami technicznymi okénymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych arazciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaract zgodndci lub certyfikat zgodng&i z:
— Polskg Normg lub
— aprobaj techniczms, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowidpolskiej Normy, jeeli nie s
objete certyfikacjy okreslona w pkt 1
i ktore spetniaj wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumesiywymagane przez SST, ida partia dostarczona do
robét kedzie posiadate dokumenty, okédajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe mugposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badadg dostarczone przez Wykonaginzyniera.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetmigych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawmpowigzujacym Zamawiajicego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy daac& okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthaza
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ol@wjacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ¢ba dokonywane na hbimco i bedg dotyczy przebiegu roboét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz ctdska stibowego. Zapisy dia czytelne, dokonane trwat
technily, w porzidku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumdrida oznaczone kolejnym numerem gnika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i ltyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dat przekazania przez Zamawjaeggo dokumentacji projektowej,

— terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementéw robét,

— przebieg robét, trudrai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia lzyniera,

- daty zargdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanig@ych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robdét podlegggh ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwgzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowe;j,

— dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie wykonywania robét,

Budowa ulicy SZARYCH SZEREGOW wraz z tacznikiem K13D , ulicy BATALIONU ZOSKA od ulicy Powstaricéw Warszawy do ulicy Jankowskiego ,
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- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przegadzonych badaz podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z padm, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyfaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budoweddbprzediaone Ireyniera do
ustosunkowania i

Decyzje Iyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig zaznaczeniem ich przgja lub
Zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest jednak
strory umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robot.

6.8.2 Kshzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadzaveisposob ciglty w jednostkach przyfych w kosztorysie i wpisuje
do ksizki obmiaréw.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoplub certyfikaty zgodn&i materiatdw, orzeczenia o jal@
materiatléw, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&/ykonawcy lgdg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jasg. Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru rob6t. Winny kyudosgpnione na kade
zyczenie Iityniera.

6.8.4 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@sjace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoly z narad i ustate
f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxlg przechowywane na terenie budowy w miejscu odponitedabezpieczonym.

Zaginicie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojsatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyelly zawsze dogpne dla lityniera i przedstawiane do wglu nazyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokntacy projektowvy i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pdasaieniu Irzyniera o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tynmi@em.

Wyniki obmiaru lgdg wpisane do ksgizki obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdmch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obaaku ukaiczenia wszystkich rob6t. Bdlne dane zostanpoprawione wg
instrukcji Inzyniera na pgimie.

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z eztcscia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oktenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnzyniera.

7.2. Zasady okrélania ilosci robot i materiatdw

Diugosci i odlegtaci pomigdzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtulinii
osiowe;.

Jesli SST wiaiciwe dla danych robét nie wymagajego inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako dtugdé
pomnaona przezredni przekrgj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo gba wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagani@a8i.
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7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétabzaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez WykonagvcJeeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadilzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dolg przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje amizenia wagowe odpowiadge odnénym wymaganiom SST.
Wykonawca bdzie utrzymywd to wyposaenie zapewniag w sposob agly zachowanie doktadoi wg norm
zatwierdzonych przez hgniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lkedg przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét,alzé w
przypadku wysipowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegaggych zakryciu przeprowadzaegirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obhé ledg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebgsci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie lggki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdyy¢ dolgczone w formie oddzielnego
zalcznika do ksjzki obmiarow, ktérego wzér zostanie uzgodniony zylierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
¢) odbiorowi kaxcowemu
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegakryciu.

Odbiér robét zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggarpostpu robot.

Odbioru robot dokonuje hynier.

Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem denizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwlocznie, niezpiej jednak ni w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomi@entym fakcie layniera.

Jakac¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia lynier na podstawie dokumentéw zawiecgich komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z dokumentagjprojektovy,
SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odhiér czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze tawym rob6t. Odbioru rob6t dokonujezimier.

8.4. Odbiér koncowy robét

8.4.1.Zasady odbioru kitowego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetsztg¢go wykonania robét w odniesieniu do ichsdio
jakosci i wartasci.

Catkowite zakéczenie rob6t oraz gotowd do odbioru kécowego kdzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomgm na gimie o tym fakcie layniera.

Odbior robot nagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakdczenia robét i przygcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
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Odbioru kaicowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamjgeeigo w obecnii Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikow bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania rob6t z dokumentagprojektows i SST.

W toku odbioru kacowego robét komisja zapozna girealizac ustalé przyjetych w trakcie odbiorow robét
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ralzdpetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét aakowych lub robét uzupetniggych w warstwie
scieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydoio i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komjste jakaé wykonywanych robét w poszczegdélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatpopjektows i SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiésiago ruchu, komisja dokona paten, oceniajc pomniejszon
wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru kmowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbionic&wego robét jest protokét odbioru spgaizony wg
wzoru ustalonego przez Zamaviieggo.
Do odbioru kacowego Wykonawca jest zoba@any przygotowanastpujace dokumenty:
1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostata sporadzona w
trakcie realizacji umowy,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowekamentéw umowy i ew. uzupetnige lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksjzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batl@a oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST,
deklaracje zgodnigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST
opinic technologicza sporazdzory na podstawie wszystkich wynikbw bada pomiaréw zadczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na zabezpieczenie linii telefonicznej,
energetycznej, swietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych robét wiécicielom urzdzen,
9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robo6t i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego n¢gldbgotowe do
odbioru kaicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawweyznaczy ponowny termin odbioru kaoowego roboét.
Wszystkie zaradzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetiae kda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.
Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzunpahcych wyznaczy komisja.

Nookwd

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidrawizanych z ususeciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny duizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obigktiwzgkdnieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,0dbidr kicowy robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Podstaw pfatnagci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaxeaza jednostk obmiarovs ustalomn
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodstavy ptatnagci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmsowej ledzie uwzgedniat wszystkie czynnéi,
wymagania i badania skladag st na jej wykonanie, oki&one dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projekéd.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétipobejmowa:
- robocizre bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,
- wartas¢ zwzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymoayeewentualnych ubytkdw i transportu na teren
budowy,
- wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obaijacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.

Budowa ulicy SZARYCH SZEREGOW wraz z tacznikiem K13D , ulicy BATALIONU ZOSKA od ulicy Powstaricéw Warszawy do ulicy Jankowskiego ,
ulicy PILECKIEGO od ulicy Powstaricéw Warszawy do ulicy Jankowskiego wraz z o$wietleniem ulicznym na odcinku od tacznika K13D do ulicy Kamifiskiego . 13




D- 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-00.00.00

Koszt dostosowania gsido wymagéa warunkOéw umowy i wymaga ogolnych zawartych w D-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okdlene w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione wztargsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt organizacji ruchu drogowego na czas budolgjmuje:
1. ustawienie tymczasowego oznakowania zgodniergjeldem organizacji ruchu na czas budowy i wyméaan
bezpieczastwa ruchu,
optaty/dzierawy terenu,
przygotowanie terenu,
konstrukcg ew. tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kranvkow, barier, oznakowsi drenau,
tymczasow przebudow urzadzer obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizasghu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowapionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:
(a) usunicie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

PR

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2Nr 89, poz. 414 z fdiejszymi zmianami).

2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2@01 r. w sprawie dziennika budowy, monta rozbiorki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 5

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzifipz. U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi zmianami).
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D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegbdtowej Specyfikagjhnicznej (SST)gswymagania dotycxce
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z odtworzeniem trasy i jej punktow wysakowych zwgzanych zBudowg
ulicy SZARYCH SZEREGOW wraz z facznikiem K13D , ulicy BATALIONU ZOSKA od ulicy Powstaricéw Warszawy do ulicy
Jankowskiego , ulicy PILECKIEGO od ulicy Powstaricéw Warszawy do ulicy Jankowskiego wraz z o$wietleniem ulicznym na
odcinku od facznika K13D do ulicy Kaminskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Uzbrojenie terendw inwestycyjnych pod
budownictwo mieszkaniowe —sieci i drogi na Osiedlu Piekary , Jednostka ,,B”

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowiéz dokumentoéw przetargowych i kontraktowych .

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej sf&acji dotycz zasad prowadzenia rob6t aganych z wszystkimi
czynnaciami umaliwiajgcymi i magcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu ti@sy potdaenia obiektow
inzynierskich.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokgciowych

W zakres robét pomiarowych, gzzeinych z odtworzeniem trasy i punktéw wysgkowych wchodaz:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wyEnkwego punktow gtéwnych osi trasy i punktow
wysokasciowych,
b) uzupeltnienie osi trasy dodatkowymi punktawyZnaczenie osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wys@aowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktéw w sposdéb trwahhrooa ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie \8&po
utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zalamania @8y, punkty kierunkowe oraz patkowy i koncowy punkt trasy.
1.4.2. Pozostate okikenia podstawoweagszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pKt 1.
1.5. Ogolne wymagania dotygz robét

Ogodlne wymagania dotgce robot podano w SST D- 00.00.00 ,Wymagania oddke1.5.

2. MATERIALY
2.1. Og6Ine wymagania dotygze materiatdw

Ogdlne wymagania dotyce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D- 00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktéw gtéwnych yamlery stosowd pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o diggiookoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone pozaigyaobot ziemnych, wasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny
mie¢ §rednicz od 0,15 do 0,20 m i dlugood 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéalezy stosowa paliki drewniangrednicy od 0,05 do 0,08 m i diugm
okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istadgjj nawierzchni bolce stalovgeednicy 5 mm i diugéci od 0,04 do
0,05 m.

Swiadki” powinny mig diugas¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatay.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyg® sprztu
Ogblne wymagania dotyce sprztu podano w SST D -00.00.00 ,Wymagania ogélne” 3kt
3.2. Sprzt pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trapymktow wysokéciowych naley stosowa nastpujacy sprzt:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- laty,
- tamy stalowe, szpilki.
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Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowe;j i jejkiaw wysokdciowych powinien gwarantowauzyskanie
wymaganej doktadrai pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyg® transportu

Ogolne wymagania dotyce transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagan@naj pkt 4.
4.2. Transport spetu i materiatow

Sprt | materiaty do odtworzenia trasy gma przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podar§ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinnydwykonane zgodnie z oboyzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1do7)
Wykonawca powinien przeprowaélnbliczenia i pomiary geodezyjne niedlme do szczegdtowego wytyczenia
robét.

Prace pomiarowe powinnythwykonane przez osoby posiagtag odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast paimowa’ Inzyniera o wszelkich lglach wykrytych w wytyczeniu
punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.

Wykonawca powinien sprawglzizy rzdne terenu oki&one w dokumentacji projektoweg 2godne z
rzeczywistymi rzdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rane terenu istotnie #@ig sic od
rzgdnych okrélonych w dokumentaciji projektowej, to powinien padome o tym Irzyniera. Uksztattowanie terenu w
takim rejonie nie powinno ldyzmieniane przed pogljiem odpowiedniej decyzji przezayniera. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajce z r@nic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowegdnych rzeczywistych,
akceptowane przezdgniera, zostapwykonane na koszt Zamawiaggo. Zaniechanie powiadomieniayniera
oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku afigiWykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bagap pomiarach Wykonawcy, nie mphy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez bryniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwinasy i punkty pérednie osi trasy mushy¢ zaopatrzone w
oznaczenia okiajagce w sposdb wyeay i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktow. Forma i wzér tych
oznaczé powinny by zaakceptowane przezzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny zaroce wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatize czasie
trwania robot. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamaygigo zostanzniszczone przez Wykonawc
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzggse konieczne do dalszego prowadzenia robonstam one
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczn@dwidtowej realizacji robét nate do obowyzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych ogasy i punktow wysokdciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i innenfity gtdbwne powinny b zastabilizowane w sposéb trwaty, przyaiu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azaklowhzane do punktéw pomocniczych, pabmych poza granic
robét ziemnych. Maksymalna odle§éogpomiedzy punktami gldbwnymi na odcinkach prostych niezenprzekracza
500 m. Zamawiacy powinien zatay¢ robocze punkty wysokciowe (repery robocze) wzdtosi trasy drogowej, a
takze przy kadym obiekcie Inspektorskim.

Maksymalna odlegtomicdzy reperami roboczymi wzdiurasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosi 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskiowinna by odpowiednio zmniejszona, zatee od jego
konfiguracji.

Repery robocze najezatazy¢ poza granicami robot zgganych z wykonaniem trasy drogowej i obiektéw
towarzyszcych. Jako repery robocze ama wykorzysté punkty state na stabilnych, istrieych budowlach wzdtu
trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repespacze naley zatary¢é w postaci stupkdéw betonowych lub grubych
ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie wssb wykluczajcy osiadanie, zaakceptowany przezyimera.

Redne reperéw roboczych najeokresla¢ z taky doktadndcig, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosigj niwelacg podwdjry w nawigzaniu do reperéw giatwowych.

Repery robocze powinnyhyyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigeajwyrane i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego¢dne;.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy najevykona w oparciu o dokumentagprojektowg oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawgeggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingawowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreslonej w dokumentacji projektowej.
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@ trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, Ieezrzadziej i co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyygg/czonej osi trasy w stosunku do dokumentacijjgkimwej nie mae
by¢ wigksze ni 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 arpdizostatych drog. Rdne niwelety punktow osi
trasy naley wyznaczy z doktadnécig do 1 cm w stosunku dogdnych niwelety okrdonych w dokumentaciji
projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenadesy uzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

Usurkie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wovsczaly Wykonawca robét zagt je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych pozaayraobét.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzeczngbhjmuje wyznaczenie krgdzi nasypow i wykopow na
powierzchni terenu (okékenie granicy robot), zgodnie z dokumentagjojektove oraz w miejscach wymaggiych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia roldmiejscach zaakceptowanych przezymera.

Do wyznaczania kragzi nasypow i wykopOw naky stosowé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowd w przypadku nasypow o wysada@ przekraczajcej 1 metr oraz wykopow gbszych ni 1 metr.
Odlegta¢ migdzy palikami lub wiechami natg dostosowéa do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy ovej.
Odlegtai¢ ta co najmniej powinna odpowiatladstpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi utiwia¢ wykonanie nasypéw i wykopéw o ksztatcie zgodnym z
dokumentagj projektowy.
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogodlne zasady kontroli jgakorob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoloie’6.
6.2. Kontrola jakéci prac pomiarowych

Kontral jakosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktéw wysédiowych naley
prowadz¢ wedtug ogdlnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4657) zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podsr®ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosflobmiarowy jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podar®ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
8.2. Sposob odbioru robot
Odbidr robét zezanych z odtworzeniem trasy w terenie gasfe na podstawie szkicéw i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geadinej, ktore Wykonawca przedktadaynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyge podstawy platrigi

Ogolne ustalenia dotyce podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuije:

- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gidwnychtrasy i punktow wysokiziowych,
- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktamiyyznaczenie dodatkowych punktéw wysédiowych,
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewanitm wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
- zastabilizowanie punktow w sposéb trwahhmna ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatweapdszukanie
i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWAZANE

1.Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykeamja prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstugaestycji, Gtdowny Urad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
3.Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowagmaj GUGIK 1978.

4.Instrukcja techniczna G-2. Wysaikiowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

5.Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne/sokaciowe, GUGIK 1979.

6.Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyfpgGiK 1983.

7.Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjnéd 38 198

17

Budowa ulicy SZARYCH SZEREGOW wraz z tacznikiem K13D , ulicy BATALIONU ZOSKA od ulicy Powstaricéw Warszawy do ulicy Jankowskiego ,
ulicy PILECKIEGO od ulicy Powstaricéw Warszawy do ulicy Jankowskiego wraz z o$wietleniem ulicznym na odcinku od tacznika K13D do ulicy Kamifiskiego .




D-03.02.01a  REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK SECI PODZIEMNYCH

D-03.02.01a REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK SECI PODZIEMNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczr&[)(  wymagania dotyege wykonania i odbioru robét zgganych
z wykonaniem regulacji pionowej studzienki kanatigaej przy Budowie ulicy SZARYCH SZEREGOW wraz z
tacznikiem K13D , ulicy BATALIONU ZOSKA od ulicy Powstaricéw Warszawy do ulicy Jankowskiego , ulicy PILECKIEGO od
ulicy Powstancéw Warszawy do ulicy Jankowskiego wraz z o$wietleniem ulicznym na odcinku od tacznika K13D do ulicy
Kaminiskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Uzbrojenie terenéw inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe —sieci i
drogi na Osiedlu Piekary , Jednostka ,B”

Specyfikacja techniczna stanowie&zdokumentéw przetargowych i kontraktowych

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji daty zasad prowadzenia robot zwanych z wykonaniem i
odbiorem przypowierzchniowej regulacji pionowepudgienek kanalizacyjnych (np. studzienek rewizymywpustow
ulicznych, skrzynek ulicznych, kratékiekowych ).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Studzienka kanalizacyjna - udzenie pajczone z kanatem, przeznaczone do kontroli lub iawiej
eksploatacji kanatu.

1.4.2.Studzienka rewizyjna (kontrolna) - wadzenie do kontroli kanatow nieprzetazowych, ich $emvacji i
przewietrzania.

1.4.3.Wpust uliczny (wpusfciekowy, studzienkdciekowa) - urzdzenie do przegia wod opadowych z powierzchni i
odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizagizdeowej lub ogélnosptawnej.

1.4.4Wlaz studzienki - elementeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siewkzk rewizyjnych,
umazliwiajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.

1.4.5.Kratkasciekowa - uradzenie, przez ktére wody opadowe przedastigjod gory do wpustu ulicznego.

1.4.6.Pozostate okgtenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6ine” [1{ pid.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot
Ogo6lne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdjhgpkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogdblne wymagania dotyg® materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav SST D--00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania regulacji pionowej studienki sieci podziemnej .

Do przypowierzchniowej regulacji studzienki kamaltiyjnej naley uzy¢:
b) materiaty nowe, odpowiadaje wymaganiom:
— SST D-03.02.01 [2] w przypadku materiatow do regjilstudzienki,
- SST, wymienionych w pkcie 5.5 niniejszej specyfikaw przypadku materiatéw potrzebnych do idaia
nowej nawierzchni.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [k .
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3.2. Sprat stosowany do wykonania regulacji pionowej studznki kanalizacyjnej

Wykonawca przyspujacy do wykonania regulacji powinien wykdzasie mazliwosciag korzystania z
nastpujgcego spretu:
— pily tarczowej,
- miota pneumatycznego,
— sprzarki powietrza,
- dzwigu samochodowego,
— zagszczarki wibracyjnej,
— sprztu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycrce transportu
Og6lne wymagania dotygze transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagan@naj [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Transport nowych materiatéw do wykonania regulappwinien odpowiadawymaganiom okrdonym w;
SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SSI0MDO.00 ,Wymagania ogoélne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonania regulacji

Wykonanie regulacji pionowej studzienki, obejmuje
1. roboty przygotowawcze
— wyznaczenie powierzchni podlegegj regulacji
2. wykonanie naprawy
— napraw (regulacg) studzienki,

5.5. Wykonanie regulacji studzienki

Wykonanie przypowierzchniowej regulacji studzignkiod warunkiem zaakceptowania przezyhiera,
obejmuje:
1. zdjecie przykrycia (pokrywy, wtazu, kratkciekowej, nasady z wlewem bocznym) adzenia podziemnego,
2. rozebranie nawierzchni wokét studzienki:
3. rozebranie gornej e#ci studzienki (np. agci zeliwnych, plytzelbetowych pod studzieakkregéw podporowych
itp.),
5. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyemez gornej ogci studzienki (np. nasady wpustu, komina
wlazowego) z ew. uzupetnieniem ubytkéw,
7. poziomowanie gornej ezci komina wlazowego, nasady wpustu itp. przyaiu zaprawy cementowo-piaskowej, a
w przypadku uszkodiewiekszych - wykonanie deskowania orazadipie i zagszczenie mieszanki betonowej klasy
co najmniej B20, wedtug wymiaréw dostosowanych ddzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni (jezdhpdnika,
pasa dziejcego itp.), a take rozebranie deskowania,
8. o0sadzenie przykrycia studzienki lub kratkiekowej z wykorzystaniem istnigjych lub nowych materiatéw oraz
ew. wyrbwnaniem zaprajcementow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdliig’pkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:
- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszexa wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@v
(certyfikaty na znak bezpieczstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgoshodeklaracje zgodriei, ew. badania
materiatdw wykonane przez dostawcow itp.),
- sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykawah.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.
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6.4. Badania wykonanych rob6t
Po zakaczeniu rob6t naley sprawdzt wizualnie:
- wyglad zewrtrzny wykonanej regulacji naprawy
- poprawnd¢ profilu podiwnego i poprzecznego, naaujacego do otaczagej nawierzchni i umdiwiajacego
sptyw powierzchniowy wéd.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-0000M0/magania ogoélne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest 1 obiekt wyregulowanej studzienki.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000QNMymagania ogoine” [1] pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- roboty rozbiorkowe,
— naprawa (regulacja) studzienki.

Odbiér tych robot powinien liyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 ,Wymagamgolne” [1] oraz niniejszej
SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotye podstawy ptatrssi podano w SST D-00.00.00 [1] ,Wymagania ogolpkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki ohggn
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow i spta,
— wykonanie regulacji studzienki,
- ew.utozenie nawierzchni,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogoélne

2. D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa

3. D-04.01.0%04.03.01 Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczenie i skrapien

4. D-04.04.0604.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

5. D-04.05.06-04.05.04 Podbudowy i ulepszone pod z gruntdw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi

6. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

7. D-05.03.01a Remont ggtkowy nawierzchni z kostki kamienne;j

8. D-05.03.02a Remont gztkowy nawierzchni klinkierowej

9. D-05.03.03a Remont ggtkowy nawierzchni z ptyt betonowych

10. D-05.03.07 Nawierzchni z asfaltu lanego

11. D-05.03.17 Remont ggtkowy nawierzchni bitumicznych

12. D-05.03.23b Remont gztkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j

13. D-08.01.0%02 Krawezniki
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej (SST)gwymagania przy Budowialicy SZARYCH
SZEREGOW wraz z tacznikiem K13D , ulicy BATALIONU ZOSKA od ulicy Powstaricow Warszawy do ulicy Jankowskiego
ulicy PILECKIEGO od ulicy Powstancow Warszawy do ulicy Jankowskiego wraz z o$wietleniem ulicznym na odcinku od facznika
K13D do ulicy Kamiriskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Uzbrojenie terendw inwestycyjnych pod budownictwo
mieszkaniowe —sieci i drogi na Osiedlu Piekary , Jednostka ,B”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stanbwivigzujacg podstaw stosowan jako dokument
przetargowy i kontraktowy.

1.3 Zakres robét objetych SST
Roboty oméwione w SST magastosowanie do budowy rur ochronnych montowamgckablach kablowych linii
telekomunikacyjnych oraz energetycznych .

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Rura ochronna - rura dwudzielna PCV géalemna zaktadana na kable pod konstrukewierzchni drogowej
w celu ich ochrony.

1.5 Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogblne wymagania dotyce robo6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
2. Materialy
2.1. Ogo6Ine wymagania

Ogblne wymagania dotyce materiatdbw podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganizrag.

2.2. Materialy budowlane
2.2.1.Cement

Cement powinien Wy dostarczony w opakowaniach spelpigich wymagania BN-88/6731-08 [50] i
skladowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

2.2.2.Piasek
Piasek do uktadania kabli w ziemi powinien odpowadymaganiom BN-87/6774-04 [1].
2.2.3.Woda

Woda do betonu powinna &y,odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32251]. [Barwa wody
powinna odpowiadabarwie wody wodoagowej. Woda nie powinna wydzi€laapachu gnilnego oraz nie powinna
zawiera zawiesiny, np. grudek.

2.3. Materialy gotowe
2.3.1.Rury z polichlorku winylu (PCW) (lub ocynkowane) .

Stosowane do ochrony kabli rury z polichlorku ylinpowinny odpowiad&normie PN-80/C-89203 [6].

Rury naley przechowywé na utwardzonym placu, w nienastonecznionych rmasjh zabezpieczonych przed
dziataniem sit mechanicznych.
2.3. Materialy gotowe
2.3.1.Rury z polichlorku winylu (PCW)

Stosowane do budowygdw kanalizacyjnych rury z polichlorku winylu powiy odpowiada normie PN-
80/C-89203 [6].

Rury nafgy przechowywa na utwardzonym placu, w nienastonecznionych mégk zabezpieczonych
przed dziataniem sit mechanicznych.

3. Ogolne wymagania
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Wykonawca jest zobawany do aywania jedynie takiego spgtul, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych rokgk, tez przy wykonywaniu czynriei
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkgtadunku materiatow, spetu itp.

Sprg uzywany przez Wykonawcpowinien uzyskéaakceptagj Inzyniera.

Liczba i wydajro sprztu powinna gwarantowawvykonanie rob6t zgodnie z zasadami dlaeymi SST i
wskazaniach layniera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.1. Sprat do przebudowy kablowych linii

Wykonawca przygiujacy do wykonania przebudowy kablowych linii powiniavykaz& sic mazliwoscia
korzystania z nagpujacych maszyn i spetu, w zalenaosci od zakresu rob6t gwaramiaych wiaciwa jakas¢ robot: -
ubijak spalinowy,

4. Transport
4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest obaany do stosowania jedynie takigdodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét.

Liczbd@rodkow transportu powinna gwarantaiarowadzenie robot zgodnie z zasadami dkreymi SST
wskazaniach liyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materiatow i elementéw

Wykonawca przyspujacy do przebudowy kablowych linii powinien wyk&zsic mozliwoscia korzystania
z nastpujacychsrodkow transportu, w zateosci od zakresu robét:
- samochdd skrzyniowy,

N&rodkach transportu przewone materiaty i elementy powinny dyabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkanspaiu wydanymi przez wytwoégala poszczegoinych
elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania obudowy kabla
Przy przebudowie i budowie drég wystijace kablowe linie podlegajprzebudowie.
Technologia obudowy kabla uzafeona jest od warunkéw technicznych wydawanych prggtkownika linii, ktory w
sposob ogdiny okéa sposéb przebudowy.
Roboty naley wykona zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpiésiea i higieny pracy [53].
Wykopy powstate po obudowie kalplawinny by zasypane zagzczonym gruntem i wyréwnane do
poziomu terenu. Wskaik zag:szczenia powinien iyréwny 1,00 do ghb. 50 cm pod dnem konstrukcji.

5.2. Roboty ziemne
5.2.1. Gébokas¢ wykopow
Gilebokas¢ wykopu jest uzalimiona od gtbokasci kabla.

5.2.2. Szerok& wykopoéw
Szerokd wykopu zaley od rodzaju gruntu i gbokasci posadowienia kabla.

5.2.3. Przygotowanie wykopow

Wykopy powinny bytak przygotowane, aby spetnialy wymagania podampaimkcie 5.9 normy BN-73/8984-05
[8]. Sciany wykopow powinny b§/pochyte.

5.2.4. Wyréwnanie i wzmocnienie dna wykopu

Przed ui@niem rury ochronnej dno wykopu powinnathwyréwnane i uksztattowane ze spadkiem zgodnie
z wymaganiami pkt 3.6 normy BN-73/8984-05 [8].

5.2.5 Zasypywanie wykopu

Ostatnj gérmg warstve rury ochronnej z rur PCW nale przysypa piaskiem lub przesianym gruntem do
grubasci przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a regstie warstw piasku lub przesianego gruntu grébicokoto 20 cm.
Nastpnie naley zasypé wykop gruntem warstwami co 20 cm i uléijabijakami mechanicznymi.
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Przy skrzpwaniach z innymi uegdzeniami podziemnymi rura ochronna powinna znagtosie w zasadzie
nad tymi urgdzeniami. Inne rozwizania dopuszczaestylko w wyjatkowych przypadkach, gdy pokrycie kabla goér
bytoby mniejsze od wymaganego.

5.3. Skrzyzowania i zblizenia z drogami

Na skrzgzowaniach z drogami kable powinnydwytozone w rurach ochronnych grustennych z PCW
utozonych zgodnie z wymaganiami..

Rury ochronne powinny byikladane na gbokdci:
- co najmniej 1,0 m od gérnej powierzchni
- co najmniej 0,5 m pod dnem rowu odwadjtago

6. OBMIAR ROBOT

Ogo6Ine wymagania dotygze obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagagigne”.
Obmiaru rob6t dokoranalezy w oparciu 0 dokumentagjprojektovy i ewentualnie dodatkowe ustalenia,
wynikte w czasie budowy, akceptowane przezinera.

Jednostlk obmiarows rury ochronnej jest -1 m

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotysee odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagagolne”.
Po wykonaniu przebudowy  Wykonawca zobgmainy jest dostarcZy Zamawiajcemu nasipujace
dokumenty:

aktualry powykonawcz dokumentagj projektovy,
— geodezyjn dokumentag powykonawc3,
protokoty odbioru robét zanikggych,

(o]

. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” $akt

©

. Cena jednostki obmiarowej

Platnag¢ za jednostik obmiarows nalery przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgrakosci wykonanych robét
na podstawie atestéw producentagdea, ogledzin i pomiaréw sprawdzagych.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

— dostarczenie i zmontowanie gdzen,

— transport zdemontowanych materiatow,

— przeprowadzenie préb i konserwowaniegdzah w okresie gwaranciji,
— wykonanie inwentaryzacji ugdzen telekomunikacyjnych.

10. przepisy zwazane

10.1. Normy
1. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzamigowych. Piasek.
2. BN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorkinylu (PCW).
3. BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogélne wymagaiiadania.
BN-76/3238-13 Narglzia teletechniczne i przybory pomocnicze. Spraamlzio uktadania blokéw

betonowych.
10.2. Inne dokumenty
1. Ustawa Rady Ministrow nr 60 z dnia 21 mak885 r. o drogach publicznych.

2.Rozporzdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Maszyn Butbmych w sprawie bezpieazstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét budowlano-moatawvych i rozbiérkowych. Dziennik Ustaw Nr 13 z ddi@ kwietnia
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikagihnicznej (SST)gswymagania dotyegce wykonania i
odbioru koryta wraz z profilowaniem i zgggczeniem podi@ zwhzane z Budowa ulicy SZARYCH SZEREGOW wraz
z facznikiem K13D , ulicy BATALIONU ZOSKA od ulicy Powstaricéw Warszawy do ulicy Jankowskiego , ulicy PILECKIEGO od
ulicy Powstancéw Warszawy do ulicy Jankowskiego wraz z o$wietleniem ulicznym na odcinku od tacznika K13D do ulicy
Kaminiskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Uzbrojenie terenéw inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe —sieci i
drogi na Osiedlu Piekary , Jednostka ,,B”

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowg&zdokumentdéw przetargowych i kontraktowych .

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot a@anych z profilowaniem i
zag:szczaniem podi@ koryta przeznaczonego do i8oia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okréslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe 3as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pKt 1.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogo6lne wymagania dotygze rob4t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogépie™L.5.
2. MATERIALY

Nie wystpuja.
3. SPRET

3.1. Og6Ine wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykaza si¢ mozliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ke ustawianym lemieszem; Zynier mae dopyci¢ wykonanie
koryta i profilowanie podiga z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawigmgstopadle do kierunku pracy
maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanigskich koryt),

— walcdw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygi.

— koparek i tadowarek oraz samochodéw do transp@thmiaru urobku.

— sprzt ( narzdzia) do wykonywania korytacznie

Stosowany spkz nie maze spowodowa niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtaa.

4. TRANSPORT
Nie wystpuje
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000(Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przygpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zsgczenia podta bezpérednio
przed rozpoaziem robét zwjzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W&ttejsze przysipienie do wykonania
koryta oraz profilowania i zagzczania podia jest maliwe wytacznie za zgoglInzyniera , w korzystnych warunkach
atmosferycznych.
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W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podizu nie mae odbywa sie ruch
budowlany, niezwjzany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta w gruncie rodzimym

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowankoryta w planie i profilu powinny hky wcze&niej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawi& w osi drogi i w rzdach rownoleglych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez dgniera Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinmoodiwiaé nacignigcie sznurkéw lub
linek do wytyczenia robét w odgiach nie wgkszych nk co 10 metrow.

Rodzaj spratu, a w szczegdlrigi jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktdrym prowadzong s
roboty i do trudnéci jego odspojenia.

Zakres robot przy mechanicznym wykonywaniu korgtejmuje rownie roboty eczne gdy jego szerokd nie
pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad neeposzdach , w przypadku rob6t o matym zakresie arambrcbie
sieci i innych miejscach niebezpiecznych digthiownikéw pasa drogowego np. pieszych przy robdotpod ruchem”
. Sposb6b wykonania musi byzaakceptowany przeziyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania korytazaby wykorzystywany do wbudowania w nasyp.

Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona& zgodnie z zasadami okfenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podtaa rodzimego

Przed przyapieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze

Po oczyszczeniu powierzchni pogonaley sprawdz, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych gdnych podiaa. Zaleca si aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wysze ni projektowane r@ne podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wggtija zanienia poziomu w podia przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulckinpodiaze na gébokaos¢ zaakceptowan przez lmyniera , dowie¢
dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowkujgce dla gérnej strefy korpusu, w §lm koniecznej do uzyskania
wymaganych rgdnych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartci wskanika zagszczenia,
okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowd rowniarki. Sciety grunt powinien by wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przeyriiera.

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przyshpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podima naley
kontynuowa do osagniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy kaiisk zag:szczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia podiea (Is)

Minimalna wartd¢ I dla:

Strefa korpusu

Gorna warstwa o gruioi 20 cm 1,00

Na gkbokasci od 20 do 50 cm od 1,00
powierzchni podtga

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgoy podiaze uniemaliwia przeprowadzenie badania
zagyszczenia, kontrgl zagszczenia naley oprze na metodzie obgien pltytowych. Naley okresli¢ pierwotny i
wtorny modut odksztatcenia podim wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego inp@nego modutu
odksztatcenia nie powinien przekra¢Z32., a modut wtérny podia B = 45 MPa.

Minimalne warto §ci wtérnego modutu odksztatcenia,zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.
Podtaze rodzime - 45 MPa
Podiae G1lpod jezdniami - 100 MPa

Wtérny modut naley sprawdza w jednym punkcie na 500°m
Wilgotnas¢ gruntu podtéa podczas zagzczania powinna lByréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -
20% do +10%.

Wskaznik zagszczenia nalegy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].
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5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza rodzimego

Podiaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przyspi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnipoavinien on zabezpiecgypodiaze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez rzahoe folii lub w inny sposéb zaakceptowany przezivera

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegio nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladdtotejnej
warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoramiezlgdnych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawwkona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoimit’6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i zsgczenia koryta i
wyprofilowanego podiza podaje tablica 2.

Tablica2.  Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego pmiG

Lp. Wyszczegblnienie bada | Minimalna czstotliwosé

i pomiaréw bada i pomiarow

Szeroké¢ koryta lrazna50m

Rownd¢ podhizna Co 100 m na kdym pasie ruchu
Rownd¢ poprzeczna Co 100 m

Spadki poprzeczné 2 razy

Rzdne wysokéciowe co 50 m

Uksztattowanie osi  wco 50 m w osi
planie”

o (O [ AW [IN]|PF

7 Zagzszczenie, wilgotn&@ | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
gruntu podtaa rzadziej nk raz na 500 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@ania osi w planie natg
wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.Szerokd¢ koryta (profilowanego poda)
Szerokd¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 5 cm.
6.2.3.Rowna¢ koryta (profilowanego podia)

Nieréwndci podiwne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrove tata zgodnie z norm BN-
68/8931-04 [4].

Nieréwnaci poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy fats.

Nieréwndci nie mog przekracza 30 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padigpowinny by zgodne z dokumentacjprojektova z
tolerancy £+ 0,5%.

6.2.5.Rzedne wysokéciowe

R&nice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragzal cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie
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Os w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ogegj niz £ 3 cm dla autostrad i
drég ekspresowych lub wgej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7.Zageszczenie koryta (profilowanego podé)

Wskaznik zagszczenia koryta i wyprofilowanego podeokrélony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeili jako kryterium dobrego zagzczenia stosujecsporéwnanie wartiei modutdw odksztatcenia, to wasto
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odkszté@ceokr&lonych zgodnie z norg BN-64/8931-02 [3] nie
powinna by wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naly bad@& wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé gruntu podiga
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady pogfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych od dergich w punkcie
6.2 powinny by naprawione przez spulchnienie doelgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne
zag:szczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchniepi@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-0000M0/magania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednost obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000QNymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projekto8ST i wymaganiami ktyniera , jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fikoryta obejmuije:
— prace pomiarowe
— odspojenie gruntu
- zafadunek nadmiaru gruntu gradki transportowe i odwiezienie na odktad ,
- profilowanie dna koryta w podtol rodzimym z przemieszczeniem w nasypy,
— zagszczenie,
— utrzymanie koryta lub podha,
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty (kruszywa) budowlane. Badamébek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. ©@zaaie wilgotnéci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie toodwdksztalcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obgizenie piyt

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré$no nawierzchni
planografem i tat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkéka zagszczenia gruntu

Budowa ulicy SZARYCH SZEREGOW wraz z tacznikiem K13D , ulicy BATALIONU ZOSKA od ulicy Powstaricéw Warszawy do ulicy Jankowskiego ,
ulicy PILECKIEGO od ulicy Powstaricéw Warszawy do ulicy Jankowskiego wraz z o$wietleniem ulicznym na odcinku od tacznika K13D do ulicy Kamifiskiego . 27




D - 02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

D - 02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teczniej (SST) $ wymagania dotycce wykonania i odbioru
nasypowprzy Budowie ulicy SZARYCH SZEREGOW wraz z tacznikiem K13D , ulicy BATALIONU ZOSKA od ulicy
Powstanicéw Warszawy do ulicy Jankowskiego , ulicy PILECKIEGO od ulicy Powstafcéw Warszawy do ulicy Jankowskiego wraz z
o$wietleniem ulicznym na odcinku od tacznika K13D do ulicy Kaminskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Uzbrojenie
terendw inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe —sieci i drogi na Osiedlu Piekary , Jednostka ,B”

1.2. Przedmiot SST
Specyfikacja techniczna stanowisézdokumentéw przetargowych i kontraktowych .
1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lubrantu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spetniajca warunki stateczioi i odwodnienia.

1.3.2. Wysoka¢ nasypu - rénica rednej terenu i rgdnej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu.
1.3.3. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakdest mniejsza @il m.
1.3.4. Grunt nieskalisty - kaly grunt rodzimy, nie ok&ony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.3.5. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odigiez) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypowanaych prac zwizanych z trasdrogovs.

1.3.6. Wskanik zagszczenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, oké®na wg wzoru:

| :&
° pds
gdzie:
Oi - gestaié objetosciowa szkieletu zagszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (fy
Pas - Mmaksymalna gptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988 [2], stiaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (M3/m

1.3.9 Wskanik réznoziarnistdci - wielko$¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntdw niespoistych, okélwna wg
WZzoru:

U = dﬂ
le
gdzie:
dso - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm),
dip - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrymm).

1.3.10.Wskanik odksztatcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg wzoru:

L -Ex
0 El

gdzie:

E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwspjtizeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998

[4],

E, - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérngimcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-

02205:1998 [4].

sie miedzy innymi duig wytrzymaldcig oraz wodoprzepuszczakwig, zgodny z PN-ISO10318:1993 [5], PN-EN-

1.3.11.Pozostale oki&enia podstawowegszgodne z obowgzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogllne” pkt 1.

1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysee robot podano w SST D-00.00.00 pkt 1.5.
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2. MATERIALY (GRUNTY (KRUSZYWA)

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw
Ogblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudev SST D-02.00.01 pkt 2.
2.2. Grunty (kruszywa) i materiaty do nasypow

Do budowy nasypéw nalg stosowd Grunty (kruszywa) przydatne bez zaskere.

Grunty (kruszywa) i materiaty dopuszczone do budawagypéw powinny spetndawymagania okrdone w PN-S-
02205 :1998 [4].

Grunty (kruszywa) i materiaty do budowy nasypéw @edablica 1

Tablica 1. Przydatrié gruntdéw ( bez zastrzen) do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-0220598 94].

Przydatne Trese

Przeznaczenie z zastrzeeniami zastrzeenia

Przydatne

1. Zwiry i pospotki
2. Pias)l/d gprubpo $rednio-

Vl\\l/grg?rne 3. ltotupki przyweglowe
s W przepalone zawiergge
aoorR mniej niz 15% ziaren mniej-

ziarniste

szv\:/ od 0,075 mm

4. Wysiewki kamienne o
uziarnieniu odpowiadaj
cym pospétkom lukzwirom

przemarzania

W WykopﬁCh i
miejscac Grunty(keuszywa)
égt())(\)l\l,(ycggi do niewysadzinowe

przemarzania

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okrellono w SST D-00.00.00  pkt 3.
3.2. Dobér spratu zageszczapcego

Sprzt do zagszczania powinien liyzatwierdzony przez fiyniera
Proponowany spet do zagszczania:

-Walce statyczne i wibracyjne

-Zageszczarki wibracyjne

-Ubijaki szybko uderzage

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D@O0Mpkt 5.

5.2. Ukop

5.212.Zasady prowadzenia rob6t w ukopie

Ewentualne pozyskiwanie gruntu 780 odby¢ sie po pobraniu prébek i zbadaniu przydatio
wykorytowanego gruntu do budowy nasypéw oraz poamyal zgody na gmie przez layniera.
Przy budowie ulic pjektuje sie wykonanie nasypéw z zakupionego gruntu G1.

5.3. Wykonanie nasypéw

5.3.1.Przygotowanie podia.
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Przed przyapieniem do budowy nasypu najew obrbie jego podstawy zakazy¢ roboty przygotowawcze,
okreslone w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniemag:szczaniem podi@ ,w czsci dotyczcej
zag:szczania podia .
5.3.2.Zageszcezenie gruntu i foos¢ w podiazu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowawskanik zagszczenia gruntéw rodzimych, zalegmjch w strefie
podtaza nasypu, do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu.zédi wartai¢ wskaznika zagszczenia jest mniejszazni
okreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dggi¢ podiaze tak, aby powysze wymaganie zostalo spetnione.

Jeeli wartdsci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie magby¢ oshgnigte przez bezppednie
zagszczanie podim, to naley podié¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umaliwiajace uzyskanie
wymaganych wartei wskanika zagszczenia.

Wymagane wartdgici wskaznika zageszczenia 1,0 wg normalnej préby Proctora

Minimalna wartdci wskanika zagszczenia dla podim nasypéw do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu nie
powinna by mniejsza od 0,97.

Dodatkowo mana sprawdzi nosnos¢ warstwy gruntu podica nasypu na podstawie pomiaru wtérnego modutu
odksztatcenia Ezgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.

Minimalne warto §ci wtérnego modutu odksztatcenia,zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.
dla podiaa nasypéw do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu
- Podtaze drog w gruncie rodzimym -minimum 30 MPa

5.3.3.Wybor gruntéw i materiatdbw do wykonania nasypow
Wybor gruntow i materiatdw do wykonania nasypowwpoen by dokonany z uwzgbnieniem zasad
podanych w pkcie 2.

5.3.4.Zasady wykonania nasypow
5.3.4.1.0g06Ine zasady wykonywania hasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznggofilu podiwnego .

W celu zapewnienia statecZeonasypu i jego rdbwnomiernego osiadania nalprzestrzega nastpujacych
zasad:
Nasypy naley wykonywa metod, warstwows, z gruntdw przydatnych do budowy nasypow
Grubg¢ warstwy w stanie knym powinna by odpowiednio dobrana w zalosci od rodzaju gruntu i spgtu
uzywanego do zagpzczania. Przygpienie do wbudowania Kkolejnej warstwy nasypuzenaasipi¢c dopiero po
stwierdzeniu przez lyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzednf@arstwy gruntu przepuszczalnego rgle
wbudowywa poziomo.

Jezeli w okresie zimowym nagpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powieniz jest wykonana z gruntu
spoistego, to jej spadki porzeczne powinny loksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzaza masyp z
zastosowanierdcieku. Takie uksztattowanie gérnej powierzchni guugpoistego zapobiega powstaniu potencjalnych
powierzchni pélizgu w gruncie tworgcym nasyp.

Go6rmg warstwe nasypu, o grukiei co najmniej 0,5 m naly wykona z gruntéw niewysadzinowych, o wskaku
wodoprzepuszczal§oi K= 6 x 10 °m/s i wskaniku réznoziarnistéci U > 5.

Ewentualny grunt przewieziony w miejsce wbudowapavinien by bezzwlocznie wbudowany w nasypzymier
moze dopyci¢ czasowe skltadowanie gruntu, pod warunkiem jeg@zaibkczenia przed nadmiernym zawilgoceniem
ziarna materiatlu gruboziarnistego oraz odpowiedwigciwosci filtracyjne, dostosowane do uziarnienia przyyet
warstw.

5.3.4.2.Wykonanie nasypOw nad przepustami (rurami ostomoivy

Nasypy w obgbie przepustéw naky wykonywa jednoczénie z obu stron przepustu z jednakowych, dobrze
zagszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszczawsikonanie przepustéw z innych poprzecznych elegwent
odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych wprgek uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas
wykonania nasypu w oblpie przekopu naly uwzgkdni¢c wymagania okrdone w pkcie 5.3.3.6.

5.3.4.3.Wykonywanie nasypéw w okresie deszczow.

Wykonywanie nasypdéw nalg przerwd, jezeli wilgotnas¢ gruntu przekracza wagéd dopuszczalyp to znaczy
jest wieksza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 10% jej wartdci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nitnvarktada nas¢pnej warstwy gruntu.

Osuszenie maa przeprowadzi w sposdb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyzaidse z wapnem
palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernymlgameniem, poszczegodlne jego warstwy oraz korona
nasypu po zakiTzeniu robot ziemnych powinny &ydéwne i mi€ spadki potrzebne do prawidiowego odwodnienia,
wedtug pktu 5.3.3.1, poz. d).
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W okresie deszczowym nie najepozostawié nie zagszczonej warstwy do dnia neghego. Jeeli warstwa
gruntu nie zagszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca ngt ye stanie osuszyjej i zagscic w czasie
zaakceptowanym przezdyniera, to mae on nakazaWykonawcy usuricie wadliwej warstwy.

5.3.4.4.Wykonywanie nasypéw w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w tempezat przy ktérej nie jest mbwe oshgniecie w nasypie
wymaganego wskaika zagszczenia gruntéw.

Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntéw zamarezpch lub gruntéw przemieszanych ggegiem lub lodem.

W czasie daych opaddwsniegu wykonywanie nasypow powinno dprzerwane. Przed wznowieniem prac agle
usuryé $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa nie zagpzczonego gruntu zamarzia, to nie pglgej przed rozmarzgeciem zagszczé ani ukliadé na
niej nasgpnych warstw.

5.3.5.Zaggszczenie gruntu
5.3.5.1.0g6Ine zasady zagzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raaoiu, powinna by zagszczona z zastosowaniem sz
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz gpygicych warunkoéw.

Roztazone warstwy gruntu natg zag:szcza od kravedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.5.2.Gruba¢ warstwy

Gruba¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz lioghprzefé maszyny zagpzczajcej zaleca si okresli¢
doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasagodanymi w pkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne wartei, dotycace grubdci warstw ré@nych gruntéw oraz liczby przejazdéwzrych maszyn
do zagszczania podano w pkcie 3.

5.3.5.4 Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnas¢ gruntu w czasie zggzczania powinna liyréwna wilgotndci optymalnej, z tolerangj
a) w gruntach niespoistych +2 %
b) w gruntach mato érednio spoistych +0 %72 %
c) w mieszaninach popiotowazuzlowych +2%, -4 %
Sprawdzenie wilgotri@i gruntu naley przeprowadza laboratoryjnie, z agstotliwoscia okreslong w pktach
6.3.2i6.3.3.

5.3.5.5.Wymagania dotycce zagszczania

W zalenosci od uziarnienia stosowanych materiatow, ¢gagzenie warstwy nalg okreslac za pomog
oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhoddksztatcenia.

Kontrole zag:szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego inego modutu odksztatcenia, okianych
zgodnie z normp PN-S-02205:1998 [4], natg stosowad tylko dla gruntdow gruboziarnistych, dla ktérychenjest
mozliwe okreslenie wskanika zagszczeniad wedtug BN-77/8931-12 [9].

Wskanik zag:szczenia gruntow w nasypach, otomy wedlug normy BN-77/8931-12 [9], powinien naeja
szerokdci korpusu spetniawymagania podane w tablicy 4.

Wskanik zag:szczenia gruntow w nasypach, otomy wedlug normy BN-77/8931-12 [9], powinien naeja
szerokdci korpusu spetniawymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartwi wskanika zagszczenia gruntu w nasypach

Strefa
nasypu

ls

Gorna warstwa gruntu G1 o grdesomin. 20 cm 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu dogpokasci

od powierzchni rob6t ziemnych:- 0,2 do 1,2 m 1,00

Warstwy nasypu ha ghokasci od powierzchni robét ziemnych paej: - 1,2 m 0,97

Jako zasgpcze kryterium oceny wymaganego gsarzenia gruntdw dla ktérych trudne jest pomierzeni
wskaznika zagszczenia, przyjmuje siwartas¢ wskanika odksztatceniaql okrelonego zgodnie z nornPN-S-
02205:1998 [4].

Wskaznik odksztatcenia nie powinien dbwickszy niz:
a) dlazwiréw, pospoétek i piaskow
b) 2,2 przy wymaganej wasto 15=>1,0,
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C) 2,5 przy wymaganej wato 15<1,0,

d) dla gruntdéw drobnoziarnistych o réwnomiernymiarni. (pytéw, glin pylastych, glin zeztych, itbw — 2,0,

e) dla gruntéw roziarnistych Zwiréw gliniastych, pospétek gliniastych, pytow pazystych, piaskéw
gliniastych, glin piaszczystych, glin piesgstych zwgztych) — 3,0,

f) dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,

o)) dla gruntéw antropogenicznych — na pod&tdada poligonowych.

Jezeli badania kontrolne wykag, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarega, to Wykonawca powinien
spulchné warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdrnie zagci¢. Jezeli powtérne zagszczenie
nie spowoduje uzyskania wymaganego wslidea zagszczenia, Wykonawca powinien ugdarwarstwe i wbudowa
nowy materiat, o ile Inspektor nie zezwoli na poemnie proby prawidtowego zagzczenia warstwy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 pkt 6.
6.2. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow
6.2.1.Rodzaje badai pomiaréw

Sprawdzenie jakei wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgédnp wymaganiami oki&onymi w
pktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dolantacji projektowej i SST.
Szczeg6ln uwag nalery zwrécic na:
a) badania przydatrici gruntéw do budowy nasypéw,
b) badania prawidtowiei wykonania poszczegdélnych warstw nasypu,
¢) badania zagszczenia nasypu,

6.2.2.Badania przydatrici gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatrioi gruntow do budowy nasypu powinny dprzeprowadzone na prébkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusmig, pochodzcej z nowegardodia.
W kazdym badaniu naley okresli¢ nasgpujace wiaciwosci:
— sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],
— zawart@¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],
— wilgotnos¢ naturalm, wg PN-B-04481:1988 [1],
— wilgotnos¢ optymalry i maksymaly gestas¢ objetosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988 [1],
— granie ptynnaici, wg PN-B-04481:1988 [1],
- kapilarna¢ bierrs, wg PN-B-04493:1960 [3],
— wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].

6.2.3.Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:

a) prawidlowaici rozmieszczenia gruntéw oadych wiaciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kadej warstwy,

c) grubaci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania nale przeprowadz nie rzadziej ni jeden
raz na 500 fhwarstwy,

d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych wepkig 5.3.3.1 poz. d),

e) przestrzegania ograniazekreilonych w pktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotgcgch wbudowania gruntdw w okresie
deszczdw i mrozow.

6.2.4.Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogéonasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogho nasypu polega na skontrolowaniu zgcghowvartasci
wskaznika zagszczeniadlub stosunku modutéw odksztatcenia z wéetami okrelonymi w pktach 5.3.1.2

Oznaczenie wskaika zagszczenia 4 powinno by przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12 [9],
oznaczenie modutow odksztatcenia wedtug normy POR305:1998 [4].

Wyniki kontroli zagszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywdo dokumentéw laboratoryjnych.
Prawidlowa¢ zag:szczenia konkretnej warstwy nasypu lub padipod nasypem powinna byotwierdzona przez
Inzyniera na dokumentach laboratoryjnych .
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-00000kD 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest nt (metr szécienny).
Objetos¢ nasypow bdzie ustalona w metrach $zennych na podstawie obliaze przekrojéw poprzecznych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru podano w SST D-00.00.0@ pkt

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycece podstawy ptatndéci
Ogdlne ustalenia dotysee podstawy ptatrégi podano w SST D-00.00.00 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmasyp6w obejmuije:
— prace pomiarowe,
- oznakowanie robdt,
— wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
— koszt gruntu
- zagszczenie gruntu,
- profilowanie powierzchni nasypu,
- odwodnienie terenu robdét,
- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty (kruszywa) budowlane.e&8lknia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481:1988 Grunty (kruszywa) budowlane. &aa probek gruntéw

3. PN-B-04493:1960 Grunty (kruszywa) budowlane. &zanie kapilarnii biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania

5. PN-1SO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie gwska piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie toododksztalcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obeizenie ptyh

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbidr rob6t ziemnych dla dréglszdego ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.

11. Instrukcja badapodtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPr¥¢awa 1998.
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni ptdgch i potsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
13. Wytyczne wzmachiania pod# gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Waraza2002.
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D-04.05.01 ULEPSZONE PODLTZE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM wykonane
metoda mieszania w mieszarkach stacjonarnych z dowozenutozeniem i zagszczeniem

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST)gwymagania ogoline dotygeze wykonania i
odbioru robodt zwjzanych z wykonywaniem ulepszonego paeita gruntu stabilizowanego cementem  pBzglowie
ulicy SZARYCH SZEREGOW wraz z tacznikiem K13D , ulicy BATALIONU ZOSKA od ulicy Powstaricéw Warszawy do ulicy
Jankowskiego , ulicy PILECKIEGO od ulicy Powstaricéw Warszawy do ulicy Jankowskiego wraz z o$wietleniem ulicznym na
odcinku od facznika K13D do ulicy Kaminskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Uzbrojenie terenéw inwestycyjnych pod
budownictwo mieszkaniowe —sieci i drogi na Osiedlu Piekary , Jednostka ,B”
1.2. Zakres SST

Specyfikacja techniczna stanowg&zdokumentow przetargowych i kontraktowych .

1.3. Zakres robot obgtych SST

Zakresem rob6t niniejszej szczegotowe] gfileacji technicznej (SST)sswymagania ogdlne dotysee
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z wykonywaniem ulepszonego padta gruntu stabilizowanego cementem
wykonywanym analogicznie do podbudowy z chudegorhelecz z mieszanki o Rm=2,5 MPa i 1,5 MPa.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntmgeoéu i wody, a w razie potrzeby rownigodatkdw
ulepszajcych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowegobranych w optymalnych isaiach.

1.4.2.Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementgmuatowa zagszczona i stwardniata w wyniku
ukonczenia procesu wzania cementu.

1.4.3.Podiaze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwistwsirzagszczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, na ktérej uktadana jest warstwa podbydow

1.4.4.Pozostate okigenia g zgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjampodanymi w
SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Og6Ine wymagania dotygze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania odghke 1.5.
2. MATERIALY

2. Cement

Nalezy stosowa cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [XHrtlandzki z dodatkami wg PN-B-
19701 [11] lub hutniczy wg PN-B-19701 [11].
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wiaciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19707 [11

. . Klasa cementu
Lp. Wias S
p asCiwosCi 35
1 | Wytrzymald¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniet:ni
- cement portlandzki bez dodatkéw 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16
2 | Wytrzymatd¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:ni 32,5
3 | Czas wizania:
- pocatek wigzania, najwczéniej po uptywie, min. 60
- koniec wizania, najpéniej po uptywie, h 12
4 | Stala¢ objetosci, mm, nie wecej niz 10

Badania cementu nalgwykona zgodnie z PN-B-04300 [1].
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Przechowywanie cementu powinno odbyws& zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

W przypadku, gdy czas przechowywania cementlzie dhizszy od trzech miesty, mazna go stosow@aza zgod
Inzyniera i tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne aikjego przydatn& do robot.

2.3. Grunty (kruszywa)

Przydatné¢ gruntéw (kruszyw) przeznaczonych do stabilizaejnentem naley ocené na podstawie
wynikéw bada laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podamydAN-S-96012 [17].

Do wykonania ulepszonego podéoz gruntdéw stabilizowanych cementem pglstosowd grunty (kruszywa)
spetniajce wymagania podane w tablicy 2.

Grunt mana uzné za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, ggyiki badai laboratoryjnych wykaa,
ze wytrzymatdé¢ nasciskanie i mrozoodporré probek gruntu stabilizowanege agodne z wymaganiami okdtenymi
w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 2. Wymagania dla gruntéw przeznaczonychtdbilizacji cementem  wg PN-S-96012 [17]

Lp. Wiasciwosci Wymaganig Badania wedtug
1 | Uziarnienie
a) ziarn przechodgcych przez sito # 40 mm,
% (m/m), nie mniej ri: 100
b) ziarn przechodgcych przez sito # 20 mm,
% (m/m), powyej 8 PN-B-04481 [2]
c) ziarn przechodgcych przez sito # 4 mm,
% (m/m), powyej 50
d) czgstek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m),
ponizej 20
2 | Granica ptynnéci, % (m/m), nie wgcej niz: 40 PN-B-04481 [2]
3 | Wskanik plastycznéci, % (m/m), nie wgcej niz: 15 PN-B-04481 [2]
4 | Odczyn Ph od5do 8 PN-B-04481 [2]
- . 0 .
5 Zgwa_rté..c. czesci organicznych, % (m/m), nie 5 PN-B-04481 [2]
wiecej niz:
6 | Zawart@¢ siarczanéw, w przeliczeniu na §O 1 PN-B-06714-28
% (m/m), nie w¢cej niz: [6]

Grunty (kruszywa) nie spetnigie wymaga okreslonych w tablicy 2, mogby¢ poddane stabilizacji po
uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapneapig@tami lotnymi lub doziarnione zgodnie z recgpt
laboratoryjra .

Grunty (kruszywa) o granicy ptynéa od 40 do 60 % i wskaiku plastycznéci od 15 do 30 % maghyc
stabilizowane cementem dla podbudéw pomocniczytapszonego podia pod warunkiemaycia specjalnych
maszyn, umaiwiajacych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

Dodatkowe kryteria oceny przydateogruntu do stabilizacji cementem; zalecaigiycie gruntéw o:

— wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20],
— zawartdci ziaren pozostagych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,
- zawartgci ziaren przechodgzych przez sito 0,075 mm - niegegj niz 15%.

Decydujcym sprawdzianem przydattd gruntu do stabilizacji cementerpwyniki wytrzymalasci na
sciskanie probek gruntu stabilizowanego cementem.

2.4. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu cementeweindualnie do piegnacji wykonanej warstwy powinna
odpowiadé wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badaboratoryjnych mena stosowawodocigows wodk pitng.
Gdy woda pochodzi z atpliwych zrédet nie mae by uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie zejypodan
normy lub do momentu poréwnania wynikéw wytrzymaonasciskanie prébek gruntowo-cementowych wykonanych
z wody watpliwg i z wodg wodochgows. Brak ré&nic potwierdza przydatrié wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa
cementem.

2.5. Dodatki ulepszajce

Przy stabilizacji gruntéw cementem, w przypadkazhsadnionych, stosuje: siastpujace dodatki
ulepszajce:
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— wapno wg PN-B-30020 [12],
— popioly lotne wg PN-S-96035 [18],
— chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15].
Za zgod Inzyniera mog by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziatanisiggajce aprobat
technicza wydary przez uprawniomjednostk.

2.6. Grunt (kruszywo) stabilizowany cementem

W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni gowvej, wytrzymaté¢ gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17], powispetnia wymagania okrdone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla gruntéw stabilizowanycmeatem dla ulepszonego pozto

Lp. nawierzchni drogowej probek nasyconych wad | Mrozood-
(MPa)

po 7 dniachl po 28 dniach| porrii

1 | Gdrna czs¢ warstwy ulepszonego
podiaza gruntowego o gruBoi co
najmniej 10 cm dla KR5 i KR6 lub gérna  od 1,0 od 1,5 0,6
czes¢ warstwy ulepszenia stabego padid  do 1,6 do 2,5
z gruntéw vgtpliwych oraz
wysadzinowych

2 | Dolna czé¢ warstwy ulepszonego
podtaza gruntowego w przypadku
posadowienia konstrukcji nawierzchni ra
podiazu z gruntéw wtpliwych - 0d 0,5do 1,5 0,6
i wysadzinowych

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 3
3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przygpujacy do wykonania ulepszonego pozaostabilizowanego cementem powinien wykaza
si¢ mazliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:

3.2. Sprat do wykonywania podtaza z mieszanki gruntowo-cementowej

Wykonawca powinien wykazaic mazliwoscig korzystania z nagpujacego spretu:

— wytwdrni stacjonarnej typu gitego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwoipmiavinna by wyposaona w
urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikwarantujce nasipujace tolerancje dozowania,
wyrazone w stosunku do masy poszczegolnych skladnikéuszywozx 3%, cement 0,5%, wodat 2%. Inzynier
moze dopyci¢ objetosciowe dozowanie wody,

— przewanych zbiornikdw na wogl wyposaonych w urzdzenia do rownomiernego i kontrolowanego dozowania
wody,

- zagszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych

- spycharek, réwniarek

— ciegzkich szablonéw do wyprofilowania warstwy,

- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtatnych do zagszczania,

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagané@nag pkt 4.
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4.2. Transport materiatéw

Transport cementu powinien odbyivaie zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Cement luzem malprzewozté
cementowozami, natomiast cement workowanyzmao przewozi dowolnymi $rodkami transportu, w sposob
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo (grunt) mena przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiagtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Woda mae by dostarczana wodagiiem lub przewénymi zbiornikami wody.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Podtare ulepszone cementem nie zady wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza sppdhazej 5°C
oraz wtedy, gdy podi® jest zamarzete i podczas opadow deszczu. Nie mpleozpoczyna produkcji mieszanki
betonowej, jeeli prognozy meteorologiczne wskagupa maliwy spadek temperatury pomij 2C w czasie
najblizszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podiga

Podiae gruntowe pod podie ulepszone cementem powinno¢byrzygotowane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniel zag:szczeniem podi@” .

Podiae ulepszone cementem nglaikltada& na wilgotnym podtau.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamadbudowy powinny bywczeniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie rpbfgz Wykonawg, zgodnie z wymaganiami SST D-01.01.00
,2Odtworzenie trasy w terenie”.

5.4. Skltad mieszanki cementowo-gruntowo-kruszywowej

Mieszank o scisle okr&lonym uziarnieniu, zawarfoi cementu i wilgotnéci optymalnej naley wytwarza w
mieszarkach stacjonarnych, gwaragtych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinnathyd razu transportowana na miejsce wbudowanigosdab
zabezpieczony przed segregadpadmiernym wysychaniem.
Zawarta¢ cementu w mieszance nie seoprzekraczawartaici podanych w tablicy 5. Zalecaggaki dobor mieszanki,
aby speint wymagania wytrzymakziowe okrglone w p. 2.7 tablica 4, przy jak najmniejszej zeoéi cementu.

Tablica 5. Maksymalna zawagtocementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w
mieszance kruszywa stabilizowanegoentem dla poszczegdélnych warstw ulepszonego jpdio

Maksymalna zawarté cementu, % w stosunku do masy
Lp. Kategoria suchego gruntu lub kruszywa
ruchu ulepszone
podiaze
1 |KR2 do KR 6 8
2 |[KR1 10

Zawartdé¢ wody w mieszance powinna odpowiadgilgotnasci optymalnej, okréonej wedtug normalnej
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolejart10%, -20% jej warti.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewigizymanie w czasie budowy wkawosci gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymiaga okrelonymi w tablicy 4.

5.5. Stabilizacja metod mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatkipdeajce, powinny by dozowane w iléci okreslonej w
recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powiby wyposaona w urgdzenia do wagowego dozowania
kruszywa lub gruntu i cementu oraz ¢tbfciowego dozowania wody.
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Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie p@miby krétszy od 1 minuty, o ile krétszy czas mieszania
nie zostanie dozwolony przezzymiera po wsipnych prébach. W mieszarkach typagtego pedkos¢ podawania
materialéw powinna kiyustalona i na bigco kontrolowana w taki sposéb, aby zapewadnorodnéé¢ mieszanki.

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiaélavilgotnosci optymalnej z tolerangj+10% i -20% jej wartéci.

Przed utégeniem mieszanki natg ustawé prowadnice i podize zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytwdrni powinnachyktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek. Ggab
uktadania mieszanki powinna biaka, aby zapewéiuzyskanie wymaganej gruim warstwy po zagszczeniu.

Przed zagszczeniem warstwa powinnadwyprofilowana do wymaganychganych, spadkéw podamych i
poprzecznych. Przyzyciu réwniarek do rozkladania mieszanki riglevykorzysta& prowadnice, w celu uzyskania
odpowiedniej rownéci profilu warstwy. Od #ycia prowadnic mzna odsipi¢ przy zastosowaniu technologii
gwarantujcej odpowiednj rownas¢ warstwy, po uzyskaniu zgodyzyniera. Po wyprofilowaniu naky natychmiast
przysypi¢ do zagszczania warstwy.

5.6. Zagszczanie

Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanegmentem nahky prowadzé przy wyciu walcow
gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych,.

Zag;szczanie ulepszonego poghoo przekroju daszkowym powinno rozpgesic od kravedzi i przesuwa
pasami podtnymi, czsciowo naktadajcymi sk w strore osi jezdni. Zagszczenie warstwy o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpagzsie od nizej potazonej krawedzi i przesuwé pasami podiznymi, czsciowo
nakladagcymi sk, w strore wyzej potazonej kravgdzi. Pojawiagce s¢ w czasie zagszczania zanenia, ubytki,
rozwarstwienia i podobne wady, madzy¢ natychmiast naprawiane przez wymiamieszanki na peingtebokase,
wyréwnanie i ponowne zggzczenie. Powierzchnia zgzczonej warstwy powinna ndi@rawidtowy przekroj
poprzeczny i jednolity wygHtl.

Operacje zagszczania i obrébki powierzchniowej mygdzy¢ zakaiczone przed uptywem dwdch godzin od
chwili dodania wody do mieszanki.

Zagszczanie naley kontynuowa& do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego zni0,97
okreslonego wedtug normalnej metody Proctora (PN-B-04481 cylinder typu duego, Il-ga metoda oznaczania).
Zageszczenie powinno ltyzakaiczone przed rozpoeziem czasu wizania cementu.

Wilgotnas¢ mieszanki betonowej podczas gszrzania powinna liyréwna wilgotndci optymalnej z
tolerancy + 10% i - 20% jej wartei

Specjalp uwag; nalery paswigci¢ zag:szczeniu mieszanki wysiedztwie spoin roboczych
podtwznych i poprzecznych oraz wszelkich aatzer obcych.

Wszelkie miejsca ltne, rozsegregowane,ci@ane podczas zagzczania lub w inny sposéb wadliwe, maisz
by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na peiruba¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadzie
ponowne zagszczenie. Roboty tey svykonywane na koszt Wykonawcy

5.7. Spoiny robocze

W miar mozliwosci nalezy unikat podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwgataj
szerokgci.

Jeili jest to niemaliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, g@avykonaniem kolejnego pasa
nalezy pionowy krawedz wykonanego pasa zvil¢ woda. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic wagtoej i
zag;szczonej mieszance, najeniezwtocznie obeic pionowg krawedz. Po zwikeniu jej wod nalezy wbudowa
kolejny pas. W podobny sposéb nalavykona poprzecza spoire robocz na poiczeniu dziatek roboczych. Od
obciccia pionowej krawdzi w wykonanej mieszance ra odsipi¢ wtedy, gdy czas porilzy zak@czeniem
zag:szczania jednego pasa, a rozpeim wbudowaniagsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej potazonej warstwie wyspuja spoiny robocze, to spoiny w warstwigdeej wyzej powinny by
wzgledem nich przesusie o co najmniej 30 cm dla spoiny pozhej i 1 m dla spoiny poprzeczne;.

5.8. Pietgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowaneg cementem

Ulepszone podie po wykonaniu, a przed ueniem nasipnej warstwy, powinny byutrzymywane w
dobrym stanie. Jeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadnzyniera, gotow podbudow lub ulepszone
podtaze do ruchu budowlanego, to jest obgeeginy naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez
ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtdwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego paaitabciza
Wykonawe robét.

Wykonawca jest zobowzany do przeprowadzenia bigych napraw podbudowy lub ulepszonego paalto
uszkodzonych wskutek oddzialywania czynnikdéw atransfznych, takich jak opady deszczZmiegu oraz mroz.

Wykonawca jest zoboazany wstrzyméruch budowlany po okresie intensywnych opadéw daszeeli
wystapi mazliwo$¢ uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego peadto

Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi ponéa by przykryta przed zimwarstwy nawierzchni lub
zabezpieczona przed niszcym dziataniem czynnikéw atmosferycznych w inny sfimzaakceptowany przez
Inzyniera.
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Piekgnacja powinna hiyprzeprowadzona wedtug ngstijgcego sposobu:
a) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrothkeapianie wog w ciggu dnia, w czasie co najmniej 7 dni,

Inne sposoby piegnacji, zaproponowane przez Wykongw@nne materiaty przeznaczone do pglaciji
mog by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacjyimera.

Nie naley dopuszczazadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsdki? dni po wykonaniu. Po
tym czasie ewentualny ruch technologicznyzemodbywa si¢ wytacznie za zgogInzyniera.

5.9 Odcinek prébny

Na co najmniej na 3 dni przed rozpeciem robot, Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu:
- stwierdzenia czy spgkbudowlany rozkiadania izesgpczania jest wigiwy,
— okreslenia grubdci warstwy materiatu w staniedaym, koniecznej do uzyskania wymaganej gégbaarstwy po

zagszczeniu,

— okreslenia potrzebnej liczby prz& walcow do uzyskania wymaganego wghila zagszczenia warstwy.

Na odcinku probnym Wykonawca powiniepyd materiatdw oraz spetu takich, jakie bdg stosowane do
wykonywania podbudowy lub ulepszonego padto

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyaa@sl 100 do 200 fn

Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera

Wykonawca meée przysipi¢ do wykonywania podbudowy lub ulepszonego poaltigpo zaakceptowaniu
odcinka probnego przeziyniera

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpie’6
6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania spoiw, kruszyw i gruntéw
przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstamginiki tych bada Inzynierowi w celu akceptacii.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy lubpsteonego podia
stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 1.
Tablica 1. Cestotliwos¢ bada i pomiaréw

Czstotliwos¢ bada
Maksymalna
powierzchnia

Lp. Wyszczegolnienie bada _Minimalna podbudowy  Iuk
I:azziizanlcrj]g ulepszonego podf
dziatce J ioz:?\ przypadajcg
.| na jedno badanie
roboczej
1 | Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
2 | Wilgotnas¢ mieszanki gruntu lub kruszywa pge
spoiwem
3 | Rozdrobnienie grunttl 2 600 M
5 | Zagszczenie warstwy
6 | Gruba¢ podbudowy lub ulepszonego pozko 3 400 rf
7 | Wytrzymala¢ nasciskanie
- 7i28-dniowa

6 probek

400 nt
przy projektowaniu i w
przypadkach wtpliwych

8 | Mrozoodporné:

Badanie spoiwa:

9 |- cementu, przy projektowaniu skfadu
10 |- mieszanki i przy kadej zmianie
11

12
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13 | Badanie wody dla kazdego watpliwegozrddia

dla kazdej partii i przy kade;j
14 | Badanie whciwosci gruntu lub kruszywa zmianie rodzaju gruntu lub
kruszywa

1) Badanie wykonuje sidla gruntéw spoistych
2) Badanie wykonuije siprzy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, wam i popiotami lotnymi
6.3.2.Uziarnienie gruntu lub kruszywa

Probki do bada nalezy pobierg z mieszarki przed podaniem spoiwa. Uziarnienieskywa lub gruntu
powinno by zgodne z wymaganiami podanymi w SST dodggzh poszczegdllnych rodzajow podbudéw i
ulepszonego podia.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami

Wilgotnas¢ mieszanki powinna Ky rowna wilgotndci optymalnej, okréonej w projekcie skladu tej
mieszanki, z tolerangj+10% -20% jej wartéci.

6.3.4.Rozdrobnienie gruntu

Grunt powinien b§ spulchniony i rozdrobniony tak, aby wgkék rozdrobnienia byt co najmniej réwny 80%
(przez sito grednicy 4 mm powinno prz& 80% gruntu).

6.3.5.Jednorodn& i glebokas¢ wymieszania

Jednorodn& wymieszania gruntu ze spoiwem polega na oceniaakie] jednolitego zabarwienia mieszanki.
Gigbokas¢ wymieszania mierzy siw odlegiéei min. 0,5 m od krawdzi podbudowy czy ulepszonego
podiaza. Gkbokas¢ wymieszania powinna Bytaka, aby grubi@ warstwy po zagszczeniu byta réwna projektowane;j.

6.3.6.Zaggszczenie warstwy

Mieszanka powinna I8y zag;szczana do ogjniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,03
oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 [25].

6.3.7.Gruba¢ podbudowy lub ulepszonego pozko

Gruba¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu w odlegkei co najmniej 0,5 m od
krawedzi. Grubd¢ warstwy nie mee r@ni¢ si¢ od projektowanej o wcej niz + 1 cm.

6.3.8.Wytrzymatas¢ nasciskanie

Wytrzymataé¢ nasciskanie okréla sk na probkach walcowych @ednicy i wysokéci 8 cm. Prébki do bada
nalezy pobiera& z miejsc wybranych losowo, w warstwie razboej przed jej zaggzczeniem. Prébki w ikei 6 sztuk
nalezy formow& i przechowywa zgodnie z normami dotygeymi poszczegolnych rodzajéw stabilizacji spoiwami.
Trzy probki naley bad& po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach praegtwania. Wyniki wytrzymatéci na
sciskanie powinny b§zgodne z wymaganiami podanymi w SST.

6.3.9.Mrozoodpornéé

Wskaznik mrozoodpornéci okreslany przez spadek wytrzymdto nasciskanie probek poddawanych cyklom
zamraania i odmraania powinien b§ zgodny z wymaganiami podanymi w SST dotgyxrh poszczegdélnych
rodzajow podbudow i ulepszonego pagto

6.3.10.Badanie spoiwa

Dla kazdej dostawy cementu, wapna, popiotéw lotnyalrla granulowanego, Wykonawca powinien ckire
wiasciwosci podane w SST .

6.3.11.Badanie wody
W przypadkach wtpliwych naley przeprowadz badania wody wg PN-B-32250 [13].
6.3.12.Badanie wtaciwosci gruntu lub kruszywa

Wiasciwosci gruntu lub kruszywa naty bad@ przy kadej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa.
Wiasciwosci powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w SST dodggzh poszczegodlnych rodzajéw podbudow
i ulepszonego podia.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych i wytrzymakziowych podbudowy
lub ulepszonego podipa stabilizowanych spoiwami

6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
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Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych podaje tablica 2.
Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego ulepszonego paeistabilizowanego cementem

Minimalna czstotliwosé¢

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiarow badai i pomiaréw

1 Szerokéé 10 razy na 1 km

> [ rowns pouena T e
3 Réwnai¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokéciowe co50m

6 |Uksztattowanie osi w planié*

7 Grubdi¢ ulepszonego podia w 3 punktach, lecz nie rzadziejgniaz

na 2000 rh

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatahnia osi w planie natg wykona& w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.4.2.Szerokd¢ ulepszonego podia

Szerokd¢ ulepszonego podia nie mae r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

6.4.3.ROwnas¢ ulepszonego podia

Nieréwnaici podiuzne ulepszonego podia naley mierzy¢ 4-metrowy tata lub planografem, zgodnie z nogrBN-
68/8931-04 [22].

Nieréwndci poprzeczne ulepszonego pagtnaley mierzy¢ 4-metrowy fats.

Nieréwndci nie powinny przekraczal5 mm.

6.4.4.Spadki poprzeczne ulepszonego padito
Spadki poprzeczne ulepszonego padipowinny by zgodne z dokumentacprojektowy z toleranci £ 0,5 %.
6.4.5.Rzedne wysokéciowe ulepszonego podia

Ré&nice pomédzy rzdnymi wykonanej ulepszonego pogio a rednymi projektowanymi nie powinny
przekraczd+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztaltowanie osi ulepszonego padio
Os ulepszonego podka w planie nie mze by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ccedj niz £ 5 cm.
6.4.7.Gruba¢ ulepszonego podia

Gruba¢ ulepszonego podia nie mae r&ni¢ sie od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej10%,
- dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego paalta-10%, -15%.

6.5. Zasady pogfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
i ulepszonego podiza

6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne ulepszonego paaito

Jezeli po wykonaniu badana ulepszonym podia stwierdzi s, ze odchylenia cech geometrycznych
przekraczaj dopuszczalne , to warstwa zostanie zerwana Ragoabc¢ i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy.
Dopuszcza siinny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcilfe@ostanie on zaakceptowany przezyhiera.

Jezeli szerokéé ulepszonego podia jest mniejsza od szerakd projektowanej o wécej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom ey lezacym, to Wykonawca powinien poszeézyodbudow lub ulepszone podie
przez zerwanie warstwy na peigruba¢ do potowy szeroki pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ ulepszonego podia

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod veztgm grubéci Wykonawca wykona naprawpodbudowy
lub ulepszonego podia przez zerwanie wykonanej warstwy, ugai@ zerwanego materiatu i ponowne wykonanie
warstwy o odpowiednich wéaiwosciach i 0 wymaganej gruboi. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po
wykonaniu tych robét nagbi ponowny pomiar i ocena grukm warstwy, na koszt Wykonawcy.
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6.5.3.Niewtasciwa wytrzymatd¢ ulepszonego podia

Jezeli wytrzymatai¢ srednia prébek édzie mniejsza od dolnej granicy oki@nej w SST dla ulepszonego

podtaza, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwamgmieniona na nowo odpowiednich wigciwosciach na

koszt Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-0000W@/magania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) ulepszonego poiHo
8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000Mymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagrojektovs, SST i wymaganiami kiyniera , jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fulepszonego podsa z gruntu stabilizowanego cementem obejmuije:

— opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszarednentowo-gruntogv-zgodry z wymaganiami SST i Projektu.

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

— dostarczenie, ustawienie, rozebranie materiatéregdzer pomocniczych,

— dostarczenie i rézielenie sktadnikédw zgodnie z recgpaboratoryjm,

— Zzagszczenie warstwy,

— pielegnacja wykonanej warstwy

— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamigj,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04300 Cement. Metody bad®znaczanie cech fizycznych
2. PN-B-04481 Grunty (kruszywa) budowlane. Badgibbek gruntu
3. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania.a@zanie zawartgi
zanieczyszczeobcych
4. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie sktadu
ziarnowego
5. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie zawarkgi
zanieczyszczeorganicznych
6. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie zawartgi siarki
metody bromowg
7. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania.d2zanie rozpadu
krzemianowego
8. PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie rozpadu
wapniowego
9. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie rozpadu
zelazawego
10. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaiescieralngci w
bebnie Los Angeles
11. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skiad, wymagania i
ocena zgodriei
12. PN-B-30020 Wapno
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13. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

14. PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny

15. PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny

16. PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja tgmrwapnem do
celéw drogowych

17. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i mapspodiae z
gruntu stabilizowanego cementem

18. PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioty lotne

19. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

20. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanieasvska piaskowego

21. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanieutoooldksztalcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obaizenie piyty

22. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré&ghnawierzchni
planografem i tat

23. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanieavska ngnosci
gruntu jako podtga nawierzchni podatnych

24. BN-73/8931-10 Drogi samochodowe. Oznaczanieasvska aktywndci
pucolanowej popiotéw lotnych zegla kamiennego

25. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu

26. BN-71/8933-10 Drogi samochodowe. Podbudowaintgmw

stabilizowanych aktywnymi popiotami lotnymi.
10.2. Inne dokumenty

27. Instrukcja CZDP 1980 ,Badanie wskaka aktywndci zuzla granulowanego”
28. Wytyczne MK CZDP ,Stabilizacja kruszyw i grunt@wzlem wielkopiecowym granulowanym”, Warszawa 1979
29. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDiM - 1997.
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D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji tecaniej (OST) $ wymagania ogélne dotygze wykonania i
odbioru robot zwjzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabiianych mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obmwaca podstaw opracowania szczegoOtowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako doknt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i ieatji robot .

1.3. Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zeanych z wykonywaniem
podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznieRigS-06102 [21] i obejmyjOST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stalpanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabibm@go mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje, gigodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako podbud@womocnicz i podbudow zasadnicz wg Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i pétsztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczrolegajcy na odpowiednim zagzczeniu w optymalnej
wilgotnaosci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostaleokreslenia podstawowe gs zgodne z obowgzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymaganiadtrg” pkt 1.4 oraz w OST dotygezych poszczegdlnych
rodzajow podbudoéw z kruszyw stabilizowanych mectamie:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stalpanego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabibm@go mechanicznie,

D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysee robot podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie”™.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudav OST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw

Materialy stosowane do wykonania podbudéw z kraszgabilizowanych mechanicznie podano w OST
dotyczcych poszczegdéinych rodzajéw podbudéw:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stalpanego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabibm@go mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okdena wedlug PN-B-06714-15 [3] powinnaz& migdzy krzywymi
granicznymi p6l dobrego uziarnienia podanymi nainks 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy wykonywane metostabilizacji
mechanicznej

1-2 kruszywo na podbud@wasadnicz (gorm warstwe) lub podbudow jednowarstwow
1-3 kruszywo na podbud@vwpomocnicz (dolng warstve)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dyiagta i nie mae przebiega od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarngena gsiednich sitach. Wymiar najgkiszego ziarna kruszywa nie
moze przekracza2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetniawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa tamane .
Lp. Wyszczegolnienie naturalne Zuzel Badania
wiasciwosci Podbudowa wedhtug
zasad- | pomoc- | zasad- [ pomoc- | zasad{ pomoc-
nicza nicza nicza nicza | nicza | nicza

1 | Zawarté¢ ziarn mniejszych @i 0,075 od2do| od?2 od2do| od2 od 2 od 2 PN-B-06714
mm, % (m/m) 10 do 12 10 do12 | do10| do12 -15 [3]

2 Zawartd¢ nadziarna, % (m/m), nie PN-B-06714
wiecej niz 5 10 5 10 5 10 415 [3]

3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714
9%(m/m), nie wicej ni: 35 45 35 40 - - -16 [4]

4 | Zawartd¢ zanieczyszcae
organicznych, %(m/m), nie wiej niz 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481 [1]

5 | Wska&nik piaskowy po picio-krotnym
zagszczeniu metag! lub 1l wg PN-B- od 30do| od 30 |od30dojod30do| _ _ BN-64/8931
04481, % 70 do 70 70 70 -01 [26]

6 | Scieralnag¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralng¢ catkowita po peinej
liczbie obrotéw, nie wicej niz 35 45 35 50 40 50 PN-B-06714
b) scieralné¢ czsciowa po 1/5 peind] -42 [12]
liczby obrotéw, nie wjcej niz 30 40 30 35 30 35

7 Nasikliwosé¢, %(m/m), nie wgcej niz PN-B-06714

2,5 4 3 5 6 8 -18 [6]

8 Mrozoodpornéé, ubytek masy po 25 PN-B-06714
cyklach zamrza- 5 10 5 10 5 10 -19 (7]
nia, %(m/m), nie wicej niz

9 ) . PN-B-06714
Rozpad kr_zemlanowyzelt_cl— S -37 [10]
zawy hcznie, % (m/m), nie wicej niz - - - - 1 3 PN-B-06714
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-39 [11]

10 | Zawarté¢  zwigzkow  siarki w

przeliczeniu na S©%(m/m), nie wgcej 1 1 1 1 2 4 PN-B-06714

niz -28[9]
11 | Wskanik nosnosci Wne mieszanki

kruszywa, %, nie mniejszy i

a) przy zagszczeniud= 1,00 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102

b) przy zagszczeniud > 1,03 [21]

120 - 120 - 120 -

2.3.3.Woda
Nalezy stosowd wode wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w OST D--00.00.00 ,Wymagania ogélne” Rkt
3.2. Sprat do wykonania rob6t

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyobchanicznie powinien
wykaz& sie maozliwoscig korzystania z nagbujacego spratu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypasg/ch w uradzenia dozujce woa. Mieszarki powinny zapewéi
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgofoboptymalnej,
b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
c) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gt@nych do zagszczania. W miejscach trudno dgstych
powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub maile waldébracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganédraj pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiepagh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materigtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyisic zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materialtéw powinien odb§sia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-00®QNVymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiga

Podiaze pod podbudog powinno spetni@ wymagania okrdone w OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@” i OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna byutozona na podiu zapewniaicym nie przenikanie drobnych gstek gruntu do
podbudowy. Warunek nie przenikania riglsprawdzé wzorem:

D15
dgs < 5 1)
w ktérym:
D5 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod#belziaren warstwy podbudowy lub warstwy geisapcej, w
milimetrach,

dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho&@#o&iaren gruntu podia, w milimetrach.

Jeeli warunek (1) nie mae by spetniony, naley na podiau utozy¢ warstwe odcinajca lub odpowiednio
dobrana geowtdknire. Ochronne wiciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnychastek gruntu, wyznacza
sie z warunku:
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dso

Og < 1,2 (2)
w ktorym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodz¥sziarn gruntu podi@, w milimetrach,
Ogo - umownasrednica poréw geowtdkniny odpowiadaa wymiarom frakcji gruntu zatrzymyga s¢ na geowtokninie
w ilosci 90% (m/m); wart&¢ parametru & powinna by podawana przez producenta geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamiadbudowy powinny bywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w ¢dach réwnolegltych do osi drogi, lub w inny
sposOb zaakceptowany przezyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno utiwia¢ nachgniccie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot w odsgpach nie wgkszych nk. co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa o scisle okre&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza& w
mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczni& zapewnienia
jednorodnéci nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghblifakcji na drodze. Mieszanka
po wyprodukowaniu powinna byod razu transportowana na miejsce wbudowania v $p&sob, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna dyozkladana w warstwie o jednakowej grétio takiej, aby jej ostateczna
grubc¢ po zagszczeniu byta réwna grubd projektowanej. Warstwa powinnadyoziozona w sposob zapewniay
osigniccie wymaganych spadkéw iganych wysokéciowych.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gamczania powinna odpowiatawilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481(fnetoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony winien
zost& osuszony przez mieszanie i napowietrzanigeldevilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej o
20% jej wartdci, mieszanka powinna Bywilzona okrélong iloscia wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku,
gdy wilgotnai¢ mieszanki kruszywa jest wrgza od optymalnej o 10% jej wasth, mieszank nalezy osuszy.

Wskaznik zag:szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinigtp@wiad@ przyjetemu poziomowi
wskaznika nagnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ag#iniem nasipnej warstwy, powinna gy utrzymywana w dobrym
stanie. Jeeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadnzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to
jest obowiyzany naprawd wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane gerezuch. Koszt napraw wyniktych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolplet’6.
6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykéndadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstaviwyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materialtdw. Badania t@wvmny
obejmowd wszystkie waciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej OST.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ ora zakres badégrzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanyokchmanicznie

Czstotliwos¢ bada
Maksymalna
powierzchnia
podbudowy przy-
padajca na jedng
badanie ()

Minimalna liczba
bada na dzienne|

Lp. Wyszczegoblnienie bada dzialce roboczej
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1 | Uziarnienie mieszanki

2 | Wilgotnci¢ mieszanki 2 600

3 | Zagszczenie warstwy 10 prébeka 10000 rh

dla kadej partii kruszywa i

4 | Badanie wiéciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 przy kadej zmianie kruszyw11

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno bygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probkenapobierd w
sposbb losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na biezgco przekazywane
Inzynierowi.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiadlawilgotnoici optymalnej, okréonej wedtug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda 1), z toleranefLl0% -20%.
Wilgotnasé nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4.Zagszczenie podbudowy

Zag;szczenie kadej warstwy powinno odbywssie az do osigniecia wymaganego wskaika zagszczenia.

Zagszczenie podbudowy nalesprawdza wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy praegadzenie
badania jest nienmitiwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontralagszczenia naley oprz€ na metodzie
obciazen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziegmaz na 5000 fm lub wedtug zaledelnzyniera.

Zagszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalzn& za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E; do pierwotnego modutu odksztalceria jest nie wekszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

6.3.5.Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacers wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do bad@petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev spos6b losowy w obecém Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygaz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w dalli

Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszgtabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiarow Minimalna czstotliwos¢ pomiarow

1 |Szerokd¢ podbudowy 2 razy

co 20 m fa4 na kadym pasie ruchu

2 | Réwnai¢ podiuzna

3 | ROwna¢ poprzeczna 4drazy

4 | Spadki poprzeczné* 4 razy

5 | Rzedne wysokéciowe Co50m

6 | Uksztaltowanie osi w planié* co50m

7 | Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej nk raz na 400 M

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz na 2000 fm

8 | Nasnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach nazkia 1000 n
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- ugiecie spezyste co najmniej w 20 punktach naide 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksateania osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.4.2.Szerokd¢ podbudowy
Szerokdé¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wgcej niz +10 cm, -5 cm.
6.4.3.Réwnas¢ podbudowy

Nieréwndci podtuzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrowy tatg, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].
Nieréwndci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tata.
Nieréwndci podbudowy nie magprzekracz& - 20 mm.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i lukaoWwimpny by zgodne z dokumentacjprojektows, z
tolerancy + 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy

Rdéznice pom¢dzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego paaito
Os$ podbudowy w planie nie nie by przesunjta w stosunku do osi projektowanej czegj niz £ 5 cm.
6.4.7.Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podio

Gruba¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8.Nosnos¢ podbudowy
— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powini®i zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugigcie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno bggodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa @  Wskaznik o Minim_alny_modu} odksztat-
wskaniku | zagszczenia Mgksymalne ugcie cenia mierzony ptyto
Wi Ni€ ls nie sprzyste pod kotem, mm srednicy 30 cm, MPa
mniejszym | mniejszy nk
T, . .
niz, % a0k | sokn | sopeneres] o dvaeee
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady pogfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuwjicksze odchylenia od okilenych w punkcie 6.4
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dbajasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie
zag:szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchniggpkananej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szeréioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wpj lezagcym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerppdbudow przez
spulchnienie warstwy na petgruba¢ do potowy szerokiei pasa ruchu, doi@nie materiatu i powtdrne zesgczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy
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Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wetgm grubéci,

Wykonawca wykona napraw

podbudowy. Powierzchnie powinny dynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstvay odpowiedni

gtebokas¢, zgodnie z decyzjinzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiedmitdiciwosciach, wyréwnane i
ponownie zagszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wgkdu tych robo6t nagpi ponowny pomiar i ocena
grubasci warstwy, wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa nanos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelkéz roboty niezbdne
do zapewnienia wymaganejdmmsci, zalecone przez hyniera.
Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawaadipudowy tylko wtedy, gdy zaienie nénosci
podbudowy wynikito z niewkriwego wykonania rob6t przez Wykonamwgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-0000Mymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabiliamego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00®@M@ymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami lyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrsoi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynn&i objetych cen jednostkow 1 nf podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
podano w OST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stalwithnego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabibm@go mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481
2. PN-B-06714-12
3. PN-B-06714-15
4. PN-B-06714-16
5. PN-B-06714-17
6. PN-B-06714-18
7. PN-B-06714-19
8. PN-B-06714-26
9. PN-B-06714-28
10. PN-B-06714-37
11. PN-B-06714-39
12. PN-B-06714-42
13. PN-B-06731

Grunty budowlane. Badania probeityr

Kruszywa mineralne. Badania. &zanie zawartgi zanieczyszcze
obcych

Kruszywa mineralne. Badania.d2zanie skladu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie ksztattu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie wilgotnéci

Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie nagkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. @zanie mrozoodporéc metod
bezpdredni

Kruszywa mineralne. Badania. @zanie zawarkgi zanieczyszcze
organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. @zanie zawartci siarki metod
bromowg

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpaduelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie $cieralndgci w bebnie Los
Angeles
Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane iodowe.
Badania techniczne
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14.

15.
16.

17.

18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.

26.
27.

28.
29.
30.
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PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa nathgatlo nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamao@awierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa nathgatlo nawierzchni drogowych.
Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechneggtku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci

PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

PN-B-30020 Wapno

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betarapraw

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy 2z kwmsz stabilizowanych
mechanicznie

PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa ii@@ehnia z ttucznia kamiennego

PN-S-96035 Popioty lotne

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kenme famane do nawierzchni
drogowych

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanieasska piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie utboddksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obaizenie pityt

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré&gnnawierzchni planografem i tat

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiagéigiodatnych ugiciomierzem belkowym

BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkéa zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
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D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
niesortowanego o uziarnieniu ¢igtym 0/31,5 mm

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej (SST)gwymagania ogdlne dotygee
wykonania i odbioru robot zwzanych z wykonywaniem podbudowy  z kruszywa targarstabilizowanego
mechanicznieprzy  Budowie ulicy SZARYCH SZEREGOW wraz z tacznikiem K13D , ulicy BATALIONU ZOSKA od ulicy
Powstaicéw Warszawy do ulicy Jankowskiego , ulicy PILECKIEGO od ulicy Powstafncéw Warszawy do ulicy Jankowskiego wraz z
o$wietleniem ulicznym na odcinku od tacznika K13D do ulicy Kaminskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Uzbrojenie
terendw inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe —sieci i drogi na Osiedlu Piekary , Jednostka ,B”

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowké& dokumentoéw przetargowych i kontraktowych.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t awanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego m@chaie

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméchde - jedna lub wicej warstw zagszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warsfmaosng nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczrolegajcy na odpowiednim zagzczeniu w optymalnej
wilgotnaosci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogo6Ine wymagania dotygze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania od@ghke 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogoblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pude
SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw fan@mystabilizowanych mechanicznie powinno¢by
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenraveca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczalaio
ziarenzwiru wigkszych od 8 mm.

Woda stosowana przy zggzczaniu powinna lfyczysta i spetnia wymagania PN-88/B-32250 ,Woda do betondw i
zapraw”.

Kruszywo powinno b§jednorodne bez zanieczysztizsbcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno byzgodne z wymaganiami podanymi w OST D-04.04.06djfudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.3.1.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnéawymagania okrdone w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. wymagagadlne” pkt
2.3.2.
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3. SPRZET
Wymagania dotycce sprztu podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywmaégania ogélne” pkt 3.

4. TRANSPORT
Wymagania dotycgce transportu podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowaigzzyw. Wymagania ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-08®4Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiga

Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa nalgy wytwarza& zgodnie z ustaleniami podanymi w OST D-04.04.podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.3.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotycgce rozktadania i zagzczania mieszanki podano w OST D-04.04.00 ,Podivadz kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 5.4. Sugeruje sjiczne roziaenie warstwy kruszywa.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ag#niem nasipnej warstwy, powinna gy utrzymywana w dobrym
stanie. Jeeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadnzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to
jest obowgzany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane peaezuch. Koszt napraw wyniktych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kyusaVymagania ogolne”
pkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdénizadania kruszyw, zgodnie z ustaleniami OST
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoéfid’6.2.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw kontrolnych w czasie rob6t podano w O3D4.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w OST D-04.04.00 ,Bddiva z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 6.4.
6.5. Zasady pogfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowydpno w OST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdélne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogollne zasady obmiaru robét podano w OST D-04.0£0dbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednost obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbuda@nvigruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-04M#@dbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogoblne ustalenia dotygee podstawy pfatdgi podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

- roztozenie mieszanki,

Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdét,
— sprawdzenie i ewentuamapraw podiaza,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— zagszczenie roztgonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwjzane podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z krusgyymagania ogélne” pkt 10.

10.1. Normy
1. PN-B-04481
2. PN-B-06714-12
3. PN-B-06714-15
4. PN-B-06714-16
5. PN-B-06714-17
6. PN-B-06714-18
7. PN-B-06714-19
8. PN-B-06714-26
9. PN-B-06714-28
10. PN-B-06714-37
11. PN-B-06714-39
12. PN-B-06714-42
13. PN-B-06731
14. PN-B-11111
15. PN-B-11112
16. PN-B-11113
17. PN-B-19701
18. PN-B-23006

Grunty budowlane. Badania probeitr

Kruszywa mineralne. Badania. &zanie zawarfgi zanieczyszcze
obcych

Kruszywa mineralne. Badania.d2zanie skladu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania.d2zanie ksztaltu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie wilgotnéci

Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie nagkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. @zanie mrozoodporéc metod
bezpdredni

Kruszywa mineralne. Badania. @zanie zawartgi zanieczyszcze
organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. @zanie zawartci siarki metod
bromowg

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpaduelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie scieralngci w bebnie Los
Angeles
Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane iodowe.
Badania techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa nahgatlo nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamao@awierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa nahgatlo nawierzchni drogowych.
Piasek

Cement. Cement powszechnegptku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci

Kruszywo do betonu lekkiego
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19.
20.
21.

22.
23.
24,
25.

26.
27.

28.
29.
30.

PN-B-30020 Wapno

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betarapraw

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy 2z kwmsz stabilizowanych
mechanicznie

PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa ii@@ehnia z ttucznia kamiennego

PN-S-96035 Popioty lotne

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kenme famane do nawierzchni
drogowych

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczaniessska piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie utboddksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obaizenie piyt

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré&gnnawierzchni planografem i tat

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiagéigiodatnych ugiciomierzem belkowym

BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

31

. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni ptraych i pétsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghteécznej (SST)gwym agania dotyczce wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z wykonywaniem podbudowy z chudego betony Rudowie ulicy SZARYCH SZEREGOW
wraz z tacznikiem K13D , ulicy BATALIONU ZOSKA od ulicy Powstaricéw Warszawy do ulicy Jankowskiego , ulicy
PILECKIEGO od ulicy Powstaricow Warszawy do ulicy Jankowskiego wraz z o$wietleniem ulicznym na odcinku od facznika K13D
do ulicy Kaminskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Uzbrojenie terendw inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe —
siecii drogi na Osiedlu Piekary , Jednostka ,,B”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stanbawiyzujaca podstaw stosowan jako dokument
przetargowy i kontraktowy.

1.3 Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robo6t a@anych z zastosowaniem
chudego betonu do wykonywania podbudow.

Podbudow z chudego betonu wykonujegsizgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacjijgliiowej,
jako: PODBUDOWE ZASADNICZA grub. 17 cm ,12 cm z bet. B6-B9 (C7/9)
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z chudego betonu - jedna warstwasszagonej mieszanki betonowej, ktéra poagsieciu
wytrzymaldici na sciskanie nie mniejszej hi6 MPa i nie wgkszej nk 9 MPa, stanowi fragment fiej czs$ci
nawierzchni drogowej.

1.4.2.Chudy beton - materiat budowlany powstaty przez wegranie mieszanki kruszyw z cementem Wcil@d 5 do
7% w stosunku do kruszywa oraz optymalpnscia wody, ktéry po zakaczeniu procesu wrania osiga wytrzymatéé
nasciskanie Rg w granicach od 6 do 9 MPa.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pKt 1.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogépie™L.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Og6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padam SST D-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Cement

Nalezy stosowa cement portlandzki lub hutniczy wediug PN-B-19707]  klasy 32,5.
Za zgod Inzyniera mana stosowa cement portlandzki z dodatkami, klasy 32,5, o wyam@ach zgodnych z PN-B-
19701 [17]. Wymagania dla cementu zestawiono waphl.

Tablica 1. Wymagania dla cementu do chudego betonu

\"A

Lp. | Wihasciwosci Klasa cementu 32,

1 Wytrzymat@¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mnief:ni
- cement portlandzki bez dodatkéw

- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami

2 Wytrzymata¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mnie}:ni32,5

3 Czas wizania:

- pocatek wigzania, najwczéiej po uptywie, min. 60
- koniec wizania, najpéniej po uptywie, h 12
4 Stal@¢ objetosci, mm, nie wecej niz: <10
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Przechowywanie cementu powinng stlbywa zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
W przypadku, gdy czas przechowywania cemegtizie diwszy od trzech miesty, mazna go stosowaza
zgod; Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wikgego przydatng@ do robot.

2.3. Kruszywo

Tablica 2. Wartéri

Do wykonania mieszanki chudego betonu maktosowa:
— zwiry i mieszanka wg PN-B-11111 [14],

piasek wg PN-B-11113 [16],

Krzywa uziarnienia kruszywa 0/31,5 mm powinnadui&sic w krzywych granicznych podanych w tablicy 2
i narysunku 1i 2, zgodnych z PN-S-96013 [22].
Uziarnienie kruszywa powinno bytak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata symadiry
szczelnéc i urabialn@d¢ przy minimalnym zayciu cementu i wody.

PN-S-96013 [22]

graniczne uziarnienia kruszywa 0/31,5 mdo chudego betonu wedtug

Sito o boku oczkaPrzechodzi przez sito
kwadratowego (mm) (%)

31,5 100

16 od 60 do 80
8 od 40 do 65
4 od 25 do 55
2 od 20 do 45
1 od 15 do 35
0,5 od 7 do 20
0,25 od2do 12
0,125 od0do5

Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia do chudsgonu od 0 do 31,5 mm.

100 I
8
e 80 X
= 60
g L f
g
a

N
O

O

20,
% //‘2’%
2

1

G125 0,25 05
Bok oczka sita, mm

,0 20 40 80 16,0 35

Kruszywo powinno spetntawymagania okrdone w tablicy 3.
Kruszywozuzlowe powinno by catkowicie odporne na rozpad krzemianowy wedlugBr86714-37 [12] i
zelazawy wedtug PN-B-06714-39 [13].

Tablica 3. Wymagania dotygee kruszywa do chudego betonu

Lp. | Wihasciwosci Wymaganial Badania wedtug
1 Zawart@¢ pytdbw mineralnych ponej 0,063 4 PN-B-06714-13
mm, %, nie w¢cej niz: [5]
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> Zawartd¢ zanieczyszcZe organicznych. Barwpbarwa PN-B-06714-26
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza: ni wzorcowa |[10]

3 Zawartad¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wice] 05 PN-B-06714-12
niz: ' [4]
Mrozoodporné¢, ubytek masy po 25 cyklach vy PN-B-06714-19

4 ) ) = SO 0
metodzie bezpwedniej, %, nie wicej niz: [9]

5 Nasgkliwos¢ wagowa frakcji wgkszych od 5 PN-B-06714-18

2 mm, %, nie wjcej niz:

[8]

PN-B-06714-16
[7]

6 Zawartd¢ ziarn nieforemnych, %, nie wdej| 30

niz:
7 Zawartg¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na, PN-B-06714-28
SG;, %, nie wicej niz: [11]

PN-B-06714-37[12
PN-B-06714-39[13

8 Odpornéé na rozpad krzemianowyzelazawy” | catkowita

1) dotyczy kruszywauzlowego.

2.4. Woda

Zaréwno do wytwarzania mieszanki betonowej jalvémstualnie do piegnacji wykonanej podbudowy nale
stosowé wock odpowiadajca wymaganiom normy PN-B-32250 [19]. Bez badaboratoryjnych mezna stosowa
wodochgowg wode pitng. Gdy woda pochodzi z atpliwych zrodet, nie mae by uzyta do momentu jej przebadania
zgodnie z wyej podag normy.

2.5. Chudy beton
2.5.1.Wymagania dla chudego betonu
Chudy beton powinien spetdiavymagania okrdone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu

Lp. | Wihasciwosci Wymagania Badania wedtug

1 | Wytrzymatdi¢ na sciskanie po 7 dniachgog 35 do 5,5 PN-S-96013
MPa [22]

2 | Wytrzymatai¢ nasciskanie po 28 dniachoq 6.0 do 9,0 |PN-S-96013
MPa [22]

3 Nasikliwos¢, % m/m, nie wgcej niz: 7 PN-B-06250 [3]

4 | Mrozoodpornéc, zmniejszenig 3 PN-S-96014
wytrzymalaici, %, nie wigcej niz: T [23]

2.5.2. Skiad chudego betonu

Skiad chudego betonu powiniendtpk dobrany, aby zapewniat gghiccie wiasciwosci okreslonych w tabl. 4.
Zawartdé cementu powinna wynasod 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinreelracza 130 kg/ni.

Skiad i uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruszyewinny by zgodne z p. 2.3.

Zawartg¢ wody powinna odpowiadawilgotnoici optymalnej, okrdonej wedlug normalnej préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [2] (dy cylinder, metoda Il), z tolerancj-10%, -20% jej warti.

2.5.3.Projektowanie chudego betonu

Projekt sktadu chudego betonu powiniett lsykonany zgodnie z PN-S-96013 [22].
Projekt sktadu chudego betonu powinien zawdiera
a) wyniki bada cementu, wedtug PN-B-04300 [1],
b) w przypadkach watpliwych - wyniki bada wody, wedtug PN-B-32250 [19],
c) wyniki bada kruszywa (krzywe uziarnienia oraz gawosci, okrelone na rysunku 1 i 2 oraz w tablicy 3),
d) skiad chudego betonu (zawastkruszyw, cementu i wody),
e) wyniki bada wytrzymatgci po 7 i 28 dniach, wediug PN-S-96013 [22],
f) wyniki bada nasiakliwosci, wedtug PN-B-06250 [3],
g) wyniki bada mrozoodpornéci, wedtug PN-S-96014 [23].

2.6. Materialy do piekgnacji podbudowy z chudego betonu

Do piekgnacji podbudowy z chudego betonu powinné bgstosowana woda,
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 3
3.2. Sprat do wykonywania podbudowy z chudego betonu

Wykonawca przygpujacy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinwgkaza sic mozliwoscia
korzystania z nagbujgcego spretu:

— wytwdrni stacjonarnej do wytwarzania mieszanki betwej. Wytwornia powinna kiywyposaona w uradzenia do
wagowego dozowania wszystkich skladnikéw, gwaractijnasfpujgce tolerancje dozowania, wy@ne w
stosunku do masy poszczegoélnych sktadnikow: kruszyw3%, cementt 0,5%, wodat 2%. lreynier mae
dopuci¢ objetosciowe dozowanie wody,

— przewanych zbiornikéw na wog

— zagszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu

Ogodlne wymagania dotysgee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganénej pkt 4.
4.2, Transport materiatow

Transport cementu powinien odbyivaie zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Cement luzem malprzewozté
cementowozami, natomiast cement workowanyzmao przewozi dowolnymi érodkami transportu, w sposob
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieszgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materigtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Woda mae by dostarczana wodagiiem lub przewénymi zbiornikami wody.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000(MWymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Podbudowa z chudego betonu niezemdy¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadiaize]
5°C oraz wtedy, gdy podie jest zamarzaie i podczas opaddw deszczu. Nie mplezpoczyna produkcji mieszanki
betonowej, jeeli prognozy meteorologiczne wskagupa maliwy spadek temperatury pomij 2C w czasie
najblizszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podiaa

Podiaze gruntowe pod podbudewowinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami gksaymi w SST
D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczeniem podi@” .

Podbudow z chudego betonu naleuktada& na wilgotnym podtéu.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamadbudowy powinny bywczeniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie rpbggz Wykonawg zgodnie z wymaganiami SST D-01.01.00
,Odtworzenie trasy w terenie”.

Warstwa chudego betonu mathyktadana w prowadnicach. Po wytyczeniu podbudoagy ustawé na
podtazu prowadnice w taki sposéb, aby wyznaczaty émée linie krawedzi podbudowy wedtug dokumentacji
projektowej. Wysok& prowadnic powinna odpowiadl@rubdci warstwy mieszanki betonowej w stanie
niezagszczonym. Prowadnice powinnydystawione stabilnie, w sposéb wyklucgaj ich przesuwanie sipod
wptywem oddziatywania maszyreytych do wykonania warstwy podbudowy.

5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszank chudego betonu @isle okrelonym uziarnieniu, zawarfci cementu i wilgotnéci optymalnej
nalezy wytwarza& w mieszarkach stacjonarnych, gwarasgtygh otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinnathyd razu transportowana na miejsce wbudowanigosdab
zabezpieczony przed segregadpadmiernym wysychaniem.
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5.5. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki betonowej

Whbudowanie m#na wykong bez stosowania prowadnic.

Podbudow wykona sk w jednej warstwie o gruoi 20 cm, po zagszczeniu.

Natychmiast po rozteeniu i wyprofilowaniu mieszanki natg rozpocac¢ jej zagszczanie.

Zageszczanie podbudowy o jednostronnym spadku poprgetpowinno rozpocg sie od nizej potazonej kravedzi i
przesuwa sie pasami podinymi, czsciowo naktadajcymi sk, w strore wyzej potazonej kravedzi podbudowy.
Pojawiajce st w czasie watowania zat@nia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, powily¢ natychmiast
naprawione przez zerwanie warstwy w miejscach waehvykonanych na peingtebokas¢ i woudowanie nowej
mieszanki albo przekiccie nadmiaru, wyréwnanie i zeggczenie. Powierzchnia zggczonej warstwy powinna ndie
prawidtowy przekroj poprzeczny i jednolity wygl.

Zagsszczanie naley kontynuowa do osiagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego znil,00
okreslonego wedtug normalnej metody Proctora (PN-B-04481 cylinder typu duego, ll-ga metoda oznaczania).
Zageszczenie powinno liyzakaiczone przed rozpogeziem czasu wizania cementu.

Wilgotnas¢ mieszanki betonowej podczas gszrzania powinna I8y rGwna wilgotnéci optymalnej z
tolerancy + 10% i - 20% jej warteci.

5.6. Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizoieoboty, aby w miar mazliwo$ci unikat podtuznych spoin roboczych,
poprzez wykonanie podbudowy nagateroké¢ réwnoczénie.

5.7. Nacinanie szczelin

Zaleca sj wykonanie szczelin pozornych, w patkowej fazie twardnienia podbudowy, nglgbkas¢ okoto
35% jej grubéci.

W przypadku przekroczenia gornej granicy siedmiodrj wytrzymatdci (wg tablicy 4) i spodziewanego
przekroczenia dwudziestémiodniowej wytrzymatéci chudego betonu, wygiie szczelin pozornych jest konieczne.

Szeroké¢ nacktych szczelin pozornych powinna wynosid 3 do 5 mm. Szczeliny te najewycia¢ tak, aby
cala powierzchnia podbudowy byta podzielona na katmdve lub prostaktne piyty.

Stosunek diugii ptyt do ich szerok&i powinien by nie wickszy niz od 1,5 do 1,0.

5.8. Pietgnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinng bptychmiast po zagzczeniu poddana péginacji. Pie¢gnacja
powinna by przeprowadzona poprzez :
a) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrothkeapianie wog, co najmniej 7 dni,

Nie naley dopuszczazadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsikré dni piejgnacji, a po
tym czasie ewentualny ruch budowlanyza@dbywé si¢ wytacznie za zgoglIinzyniera.

5.9. Odcinek prébny

Nie przewiduje s wykonywania odcinka prébnego.
Wykonawca mge przysipi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu sposebudowania przez
Inzyniera.

5.10. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasipnej warstwy, powinna lgychroniona przed
uszkodzeniami. Jeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadnzyniera, gotow podbudow do ruchu
budowlanego, to powinien naprawvszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane gezeruch, na wlasny koszt

Wykonawca jest zobowzany do przeprowadzenia bigych napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek
oddziatywania czynnikdw atmosferycznych, takich ggdady deszczuéniegu i mréz.

Wykonawca jest zoboazany wstrzyméruch budowlany po okresie intensywnych opadéw daszeeli
wystapi mazliwos¢ uszkodzenia podbudowy.

Nie zezwala sina pozostawienia na zinpodbudowy z chudego betonu .

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoimit’6.

Budowa ulicy SZARYCH SZEREGOW wraz z tacznikiem K13D , ulicy BATALIONU ZOSKA od ulicy Powstaricéw Warszawy do ulicy Jankowskiego ,
ulicy PILECKIEGO od ulicy Powstaricéw Warszawy do ulicy Jankowskiego wraz z o$wietleniem ulicznym na odcinku od tacznika K13D do ulicy Kamifiskiego . 60




D - 04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénebadania cementu oraz  kruszyw
przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstamyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptaciji.

Badania te powinny obejmowawvszystkie wiaciwosci kruszywa i cementu ok§lwne w pkt 2.2 i 2.3
niniejszych specyfikaciji.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy z clyalbetonu podano w
tablicy 5.

Tablica 5. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw przy wykonywaniu podbudowy z chudego btonu

Czestotliwos¢ bada

Lp. Wyszczegdlnienie bada - Maksymalna
P Y d Minimalne powierzchnia

|IOSg|Zité?](:]ag_na podbudowy ng
) g jedno badanie
dzialce
roboczej
1 | Wilgotnos¢ mieszanki betonowej
2 |Zagszczenie mieszanki betonowej
3 | Uziarnienie mieszanki kruszywa 2
4 | Grubas¢ podbudowy
5 | Badanie whciwosci kruszywa wg tabl. 3 pkt 2.3 Dla kazdej partii kruszywa

i przy kazdej zmianie kruszywa

6 | Wytrzymala¢ nasciskanie o

po 7 dniach 3 probki 300 n?

po 28 dniach 3 probki
7 | Badanie cementu dla kadej partii
8 | Badanie wody dla kalego wtpliwegozrédia
9 | Nasikliwos¢ w przypadkach watpliwych
10 | Mrozoodporng i na zlecenie layniera

6.3.2.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki betonowej powinna bydéwna wilgotngci optymalnej, okrélonej w projekcie skfadu
tej mieszanki z tolerangj+ 10%, - 20% jej wartai.

6.3.3.Zageszczenie podbudowy z chudego betonu

Mieszanka betonowa powinna dyagszczana do ogjniccia wskanika zagszczenia nie mniejszegozni
1,00, przy oznaczaniu zgodnie z nornaghnoly Proctora, wedtug PN-B-04481 [2] (metoda lI).

6.3.4.Uziarnienie mieszanki kruszywa

Probki do badé nalery pobierd z wytworni po wymieszaniu kruszyw, a przed podanigementu. Badanie
nalezy wykona zgodnie z normmPN-B-06714-15 [6].
Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadygodna z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3, ¢ali.

6.3.5.Gruba¢ warstwy podbudowy

Gruba¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu. Grubi@ warstwy nie mee r&ni¢ si¢ od
grubaici projektowanej o wicej niz + 1 cm.

6.3.6.Badania kruszywa

Wiasciwosci kruszywa nalgy bada& przy kadej zmianie rodzaju kruszywa i dlazkej partii. Widciwosci
kruszywa powinny b§ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3 pkt 2.3.

6.3.7.Wytrzymaltas¢ nasciskanie
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Wytrzymatad¢ na sciskanie okréla si na probkach walcowych érednicy i wysokéci 16,0 cm. Probki do
bada nalezy pobier& z miejsc wybranych losowo, dwiezo roziaonej warstwie. Prébki w ikzi 6 sztuk nalgy
formowa i przechowywa zgodnie z norm PN-S-96013 [22]. Trzy probki nalg bad& po 7 dniach i trzy po 28
dniach przechowywania. Wyniki wytrzyma#d nasciskanie powinny b§ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.5
tablica 4.

6.3.8.Badania cementu
Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien gkdewtasciwosci podane w pkt 2.2 tablica 1.
6.3.9.Badanie wody
W przypadkach wtpliwych nalery przeprowadzi badania wody wedtug PN-B-32250 [19].
6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podaje tablica 6.

Tablica 6. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej podbudowy z chudego betonu

Lp. Wyszczegodlnienie bada pomiaréw Mirggwdaélﬁn? ;ﬁrﬂgrlg’xéé

1 Szerokdé¢ podbudowy 3 razy

5 RoWNGi¢ podizna co 20 m fa4 na kadym pasie ruchu
3 Réwnai¢ poprzeczna 3 razy

4 | Spadki poprzeczné* 3 razy

5 Rzedne wysokéciowe co10m

6 |Uksztattowanie osi w planié*

7 Grubas¢ podbudowy w3 punktach,

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatahnie osi w planie natg wykona& w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.4.2.Szerokd¢ podbudowy
Szeroké¢ podbudowy nie mie r@ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wgcej niz +10 cm, -5 cm.
6.4.3.Rownas¢ podbudowy

Nieréwndci podtuzne podbudowy nalsyy mierzy¢ 4-metrow tata , zgodnie z normBN-68/8931-04 [25].
Nieréwndaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrowy tata.
Nieréwndci podbudowy nie magprzekraczé&

- 9 mm dla podbudowy zasadniczej,

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukamkinny by zgodne z dokumentagcprojektovy z
tolerancy £ 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy

R&nice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rednymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztattowanie osi w planie

Os podbudowy w planie nie nze by przesunjta w stosunku do osi projektowanej cee¢j niz + 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lub @edj niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.4.7.Gruba¢ podbudowy

Gruba¢ podbudowy nie mze r@&ni¢ si¢ od grubdci projektowanej o wgicej niz:
- dla podbudowy zasadniczejl cm,
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-0000M0/magania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudegmibe.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000Qymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentacprojektowy, SST i wymaganiami lyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiipodbudowy z chudego betonu obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- dostarczenie materiatéw, wyprodukowanie mieszajgjitransport na miejsce wbudowania,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezipnigvadnic oraz innych materiatéw i gdzen pomocniczych,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki,
— ewentualne nacinanie szczelin,
— pieleghacja wykonanej warstwy
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04300 Cement. Metody bad&®znaczanie cech fizycznych

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboyger

3. PN-B-06250 Beton zwykly

4 PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. d@zanie zawarkoi
zanieczyszczeobcych

5. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. d@zanie zawarkoi
pytdw mineralnych

6. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. d@zanie skladu
ziarnowego

7. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie ksztaltu ziarn

8. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie nagkliwosci

9. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. n&dzanie
mrozoodpornéci metod, bezpdredni

10. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. ©Ozaaie zawarkei
zanieczyszczeorganicznych

11. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawartei siarki
metody bromowg

12. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu
krzemianowego

13. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu
zelazawego

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natgatio nawierzchni
drogowych;zwir i mieszanka

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamai® nawierzchni
drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natgato nawierzchni

drogowych; piasek
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PN-B-19701 Cement powszechnedwytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodndci

PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztecruszywa zuzla
wielkopiecowego kawatkowego

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

PN-P-01715 Widkniny. Zestawienie wshikow technologicznych i
uzytkowych oraz metod bada

PN-S-96013 Drogi samochodowe. Podbudowa z dwdbéetonu.
Wymagania i badania

PN-S-96014 Drogi samochodowe i lotniskowe. Rddiwa z betonu
cementowego pod nawierzchnulepszon. Wymagania i
badania

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar r&no nawierzchni

planografem i tat.

10.2. Inne dokumenty
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D-08.01.01 KRAVEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej (SST)gwymagania dotyece wykonania i odbioru
rob6t kraveznikowych zwizanych zBudowa ulicy SZARYCH SZEREGOW wraz z tacznikiem K13D , ulicy BATALIONU
ZOSKA od ulicy Powstaricéw Warszawy do ulicy Jankowskiego , ulicy PILECKIEGO od ulicy Powstaricow Warszawy do ulicy
Jankowskiego wraz z oSwietleniem ulicznym na odcinku od tacznika K13D do ulicy Kaminskiego w ramach zadania inwestycyjnego
pn. ,Uzbrojenie terendw inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe —sieci i drogi na Osiedlu Piekary , Jednostka ,,B”

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowké& dokumentéw przetargowych i kontraktowych .

1.3. Okreslenia podstawowe.
1.3.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogrzafgce chodniki dla pieszych, pasy daes,
wyspy kierugjce oraz nawierzchnie drogowe.
1.3.2. Pozostate okikenia podstawowegszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pKt 1.
1.3.3. Ogoélne wymagania dotyce robot

Ogolne wymagania dotye robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padev SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanynat s
2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

2.3.1. Typy

Zastosowano ngstijgce typy krawgznikbéw betonowych:
U - uliczne, prostaitnesciete - rodzaj ,a",
2.3.3. Odmiany

W zalnosci od technologii i produkcji kragznikéw betonowych, rozedia sé odmiany:
1 - kraveznik betonowy jednowarstwowy,
2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.
2.3.4. Gatunki
W zalenosci od dopuszczalnych wad, uszkofiz@awezniki betonowe dzieli i na:
- gatunek 1 - G1,
- gatunek 2 - G2.
Przyktad oznaczenia kegwika : betonowego ulicznego (U), prosfbtegoscictego (a), jednowarstwowego
(1) o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ua-1/52100 BN-80/6775-03/04 [15].
2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1. Ksztalt i wymiary
Ksztalt kragznikow betonowych przedstawiono na rysunku 1, a vayynpodano w tablicy 1.
Wymiary kraveznikéw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw krganikéw betonowych podano w tablicy 2.
a) kraw;inik rodzaju ,a"

L'(s’:% 2B ]

.i.f f;
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¢) wpusty na powierzchniach stykowych kegwikow

- L .

W

Rys. 1. Wymiarowanie kragznikdw
Tablica 1. Wymiary kraeznikéw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kragznikbw, cm

kraweznika | kraweznika | | b h c d r

U a 100 15 30 min. 3 min. 12 1,0
max. 7 max. 15

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow kegwikow betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1

I 8

b, h 3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie krg#nikdw betonowych powinny léybez rys, pknig¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawdzie elementéw powinny Byréwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzpowierzchni i krawdzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14],
nie powinny przekraczawartasci podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kranikdw betonowych
Rodzaj wad i uszkodse Dopuszczalna wielksd
wad i uszkodzé
Gatunek 1 | Gatunek 2

\Wklestos¢ lub wypukias¢ powierzchni krawznikdw w mm 2 3
Szczerby i uszkodzenipograniczajcych powierzchnie gorne | niedopuszczalne
krawedzi i naray (scieralne), mm

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dlugas¢, mm, max 20 40
- glebokas¢, mm, max 6 10

Zgodnie z DokumentagjProjektove nalezy zastosowé

- krawezniki uliczne betonowécicte , rodzaju a) 15 x 30 cm) i dtug.100 cm , gatuhkjednowarstwowe klasy 50
oraz

Krawezniki powinny odpowiadéwymaganiom normy BN-80-6775-03/01 oraz BN-80/608%4 oraz posiada
deklarac¢ zgodndci od producenta. Kragizniki powinny posiadéabs -letng gwaranc.

Do produkcji krawznikdw nalery stosowd beton wg PN-B-06250 [2], niezszej nz B 30.

-nasikliwoscia, ponizej 4%,

- écieralnacia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm,

- mrozoodporngcia i wodoszczelngcia ,stopié nie nizszy niz F 125

Nosnos¢ kraweznika okrélona wartdcia napkzen rozchgajcych przy zginaniu pod obgieniem osiowym nie
powinna by mniejsza ni 3,5 MPa.

Powierzchnie krawznikéw nie powinny mié rys i peknigé, krawedzie réwne i proste.

Tekstura i kolor powierzchni jednorodne . Dopushtzaiekontrastowe przebarwienia na pojedynczyelminikach
oraz naloty wapienne. Niedopuszczalne plamy i zdg@nia niezmywalne wad

Tabl. 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia.

Rodzaj wad i uszkodze Dopuszczalna wielkdé wad i uszkodzée
\Wklgstos¢ lub wypukias¢ powierzchni gérnej |2
wichrowata¢ powierzchni i krawdzi (mm)

Budowa ulicy SZARYCH SZEREGOW wraz z tacznikiem K13D , ulicy BATALIONU ZOSKA od ulicy Powstaricéw Warszawy do ulicy Jankowskiego ,
ulicy PILECKIEGO od ulicy Powstaricéw Warszawy do ulicy Jankowskiego wraz z o$wietleniem ulicznym na odcinku od tacznika K13D do ulicy Kamiiskiego . 66




D-08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

Rodzaj wad i uszkodae Dopuszczalna wielks wad i uszkodze
Sczerby i uszkodzenia kradzi ograniczajcych

powierzchnie pozostate 2

Max. Liczba 30

Max. Dlugas¢ , mm 8

Max. Gkbokas¢ , mm

Ksztalt i wymiary powinny by zgodne z podanymi w katalogu producenta.

Odchytki wymiaréw nie powinny przekraczadla dtugdci — 8 mm , dla szerokoi — 3 mm.
2.2.2. Cement

Cement stosowany do betonu powibigncementem portlandzkim klasy niezszej ni ,32,5” wg PN-B-
19701 [10].

Przechowywanie cementu powinné Zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.2.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadaymaganiom PN-B-06712 [5].,

Kruszywo natg przechowywa w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
z kruszywami innych asortymentow, gatunkéw i marek.
2.2.4. Woda

Woda powinna bydmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].

2.3. Gatunki
Na niniejszym obiekcie natg wbudowa gatunek 1 — G1

2.4. Sktadowanie

Krawzniki betonowe mogiby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug
typow, rodzajow, odmian, gatunkow i wielab.

Krawzniki betonowe natey uktada z zastosowaniem podkladek i przektadek drewniamyalymiarach:
grubas¢ 2,5 cm, szerolk 5 cm, diugé¢ min. 5 cm weksza nk szerokéé kraweznika.

2.5. Materialy na podsyple i do zapraw

Piasek na podsypéementowo-piaskogvpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [5], a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypkdo zaprawy cementowo-piaskowej powinierg lsgmentem portlandzkim klasy nie
mniejszej nk ,32,5”, odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna bydmiany ,1” i odpowiadéwymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materialy na tawy
Do wykonania taw pod kresmiki nalezy stosowa beton klasy B-15, wg PN-B-06250 [2], ktérego
sktadniki powinny odpowiadawymaganiom punktu 2.4.4,

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogblne wymagania dotyae sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3

3.2. Sprat
Roboty wykonujeesiecznie przy zastosowaniu:
betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraggptowania podsypki cementowo-piaskowej,
wibratorow ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotyce transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagan@naj pkt 4.
4.2. Transport kraweznikow

Krawzniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawzniki betonowe ukladanalery nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w
kierunku jazdy.

Krawzniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemwszkodzeniami w czasie transportu, a
gorna warstwa nie powinna wystagozasciany srodka transportowego wgej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow
Transport cementu powinieg @ilbywa& w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
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Kruszywa nmima przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatBodczas transportu kruszywa powinny lagbezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozypgte.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podar§ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy natg wykonywat zgodnie z PN-B-06050 [1]. Koryto pod fawy w ul. RBW jest
wykonywane podczas korytowania i nie podlega oddejezaptacie.

Wymiary wykopu powinny odpowigdaymiarom tawy w planie z uwzegfinieniem w szeroki dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskanik zag:szczenia dna wykonanego koryta poddaewinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw
Wykonanie faw powinno byzgodne z BN-64/8845-02 [16] i projektem.

5.3.1. tawa betonowa

taw betonovg z oporem wykonaw szalowaniu z bet. B-15. Beton éoielony w szalowaniu bezgeednio
powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nglevykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-06251
[3], przy czym naley stosowé co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicemg zalewows.

5.4. Ustawienie kraveznikéw betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania krawznikow
Swiatto (odlegiaé gornej powierzchni kragenika od jezdni) powinno liyzgodne z ustaleniami

dokumentacji projektowej i wynasil2 cm. Na zjazdach 4 cm, a pépéch dla pieszych 2 cm.

Zewgtrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadpo ustawieniu kragznika obsypana
piaskiemzwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym, a od strony jezdni daav
tlucznia.

Ustawienie krax@nikéw powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16]
5.4.2. Ustawienie kragznikow na tawie betonowej

Ustawianie krax@nikéw na tawie betonowej wykonujegsina podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej (1:4) o grudmd 5 cm po zagszczeniu.
5.4.3. Wypetnianie spoin

Spoiny kragznikdw nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm.
Jezeli spoiny naley wypenic zapravg cementowo-piaskoyvto zapraw przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie
spoin krawznikdw zapravg cementowo-piaskoavstosuje si wytgcznie do krawznikdéw ustawionych na tawie
betonowej

Spoiny kragznikOw przed zalaniem zaprawalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia przed
wptywami temperatury kragzniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowejpainach zalanych zaprawalezy
zalewa co 50 m bitumiczyp mag zalewows nad szczelip dylatacyjr tawy.
Inspektor mae dopyci¢ wersf bez zalewania spoin w przypadku zastosowaniadénaikow o odpowiednio
uformowanych zamkach i estetycznym wagie spoin. .

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakdrobét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania oglloi’6.

6.2. Badania przed przysdpieniem do robot
6.2.1. Badania kraveznikow

Przed przygiieniem do robo6t Wykonawca powinien wykaértzadania materiatow przeznaczonych do
ustawienia krawznikdw betonowych i przedstagvivyniki tych bada Inzynierowi do akceptacii.

Sprawdzenie wyglu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzewystkpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary dtugéci i gigbokaici uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z
dokfadndcia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréwnedatow naley przeprowadsi z doktadnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego luBngy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzéatéw prostych w
naraach elementdéw wykonujeesprzez przytégenie kytownika do badanego nami zmierzenia odchytek z
doktadndgcig do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatéw
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Badania pozostatych materiatéw®teenych przy ustawianiu krasgnikéw betonowych powinny
obejmowd wszystkie wiaciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatopkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod faw
Nalery sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokeci wykopu wynosi 2 cm. Zagzczenie podiza powinno by zgodne z pkt 5.2.
6.3.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podijgg

a) Zgodnét profilu podiwnego goérnej powierzchni taw z dokumengapiojektow.

Profil podhiny gérnej powierzchni tawy powinien bygodny z projektowanniwelet. Dopuszczalne odchylenia
mog wynost 1 cm na kade 100 m tawy.
b) Wymiary taw.

Wymiary taw nalgy sprawdzt w dwoch dowolnie wybranych punktach nade 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosaz:

- dla wysokéci - 10% wysokéci projektowanej,

- dla szerolkgwi - 10% szerokéxi projektowanej.
c) Réwnda¢ goérnej powierzchni taw.

Rownd¢ garnej powierzchni tawy sprawdza girzez przytéenie w dwoch punktach, naide 100 m fawy,
trzymetrowej laty.

Przéwit pomiedzy gorm powierzchmi fawy i przytazom tata nie maze przekracza lcm.
d) Zagszczenie taw.

Zagszczenie taw badaesw dwdch przekrojach na kde 100 m. Lawy zewiru lub piasku nie magwykazywa
$ladu urzdzenia zagszczajcego.

tawy z tlucznia, badane pmtvyjecia poszczegoélnych ziarn tlucznia, nie powinny palaivna wygcie ziarna z
tawy.
e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunk

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projekémego kierunku nie nie przekracza 2 cm na kade 100 m
wykonanej fawy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kkgwikow

Przy ustawianiu kraynikéw nalery sprawdzé:
a) dopuszczalne odchylenia linii krggmikow w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiol cm na kade 100
m ustawionego kraginika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej magzny krawznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi 1 cm
na kade 100 m ustawionego krawnika,
c) réwnd¢ goérnej powierzchni kragznikdw, sprawdzane przez przyknie w dwéch punktach naide 100 m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomiedzy gérry powierzchm kraweznika i przytazom tatg nie
moze przekraczal cm,
d) doktadnét wypetnienia spoin badagsto 10 metréw. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie na petn
gtebokasc.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podar®ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosflobmiarow jest m (metr) ustawionego kraimnika betonowego z wykonaniem tawy betonowe;j.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podar®ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdolne” pkt 8.

Roboty uznajeesia wykonane zgodnie z dokumentggjojektovy, SST i wymaganiami kyniera , jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajpcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajych i ulegagcych zakryciu podlegaj
wykonanie koryta pod taw
wykonanie tawy,
wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m krganika betonowego wraz z tawobejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-dostarczenie materiatéw na miejsce wbudomani
- wykonanie tawy z oporem z betonu B-15
-wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
-ustawienie kragznikdw na podsypce cementowo-piaskowej,
-wypetnienie spoin kraggnikdw zapraw,
-zasypanie zewtrznejsciany kravgznika gruntem i ubicie,
-zasypanie wewirznejsciany krawznika ttuczniem i ubicie ,
-przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe
4, PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do b@&tonzapraw
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyéte
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonutddg pomiaru cech geometrycznych
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndhealo nawierzchni drogowycBwir i
mieszanka
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamdaeaawierzchni drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndh@ao nawierzchni drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betdglementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania
15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betd&iementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza chodnikowe
16. BN-64/8845-02 Kragzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbio

10.2. Inne dokumenty
17. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (BPE ransprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.
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D-08.03.01 BETONOWE OBRZEA CHODNIKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikaeghnicznej (SST)asvymagania dotyegce wykonania i odbioru
robét zwizanych z budow robdt zwizanych Budowa ulicy SZARYCH SZEREGOW wraz z tacznikiem K13D , ulicy
BATALIONU ZOSKA od ulicy Powstaricow Warszawy do ulicy Jankowskiego , ulicy PILECKIEGO od ulicy Powstarcéw
Warszawy do ulicy Jankowskiego wraz z o$wietleniem ulicznym na odcinku od tgcznika K13D do ulicy Kamiriskiego w ramach
zadania inwestycyjnego pn. ,Uzbrojenie terendw inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe —sieci i drogi na Osiedlu Piekary
, Jednostka ,B”

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowiéz dokumentow przetargowych i kontraktowych.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej spié@dji dotycz zasad prowadzenia rob6t z@anych z ustawieniem
betonowego obrza chodnikowego 30 x 8 cm na podsypce cementowdpies.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzea chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigzapce jednostronnie lub dwustronniegi
komunikacyjne od teren6w nie przeznaczonych do kokagji.

1.4.2. Pozostale okilenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotyce robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padenSST D-00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanynai s
- obrzea odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775@13/8],
- zwir lub piasek do wykonania podsypki ,
- cement wg PN-B-19701 [7],
- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrzea chodnikowe - klasyfikacja

Zgodnie z Dokumentacprojektows nalezy zastosowé& obrzea niskie (On) o wym. 30 x 8 cm gatunku 1.
Obrzera powinny posiada5-cio letny gwarancg oraz posiadadeklaract zgodndci na kada dostarczon partk.
Klasa betonu nie p$za nk B-30., nasikliwos¢ nie mniejsza i 5%, mrozoodporni — stopié nie nizszy niz F 125,
Nosnos¢ obrzeza okrélona wartdcig hapezen rozciggajgcych przy zginaniu pod ohbgieniem osiowym nie powinna
by¢ mniejsza ni 3,5 MPa.
Powierzchnie obrzg nie powinny mié rys i peknie¢, krawedzie réwne i proste.
Tekstura i kolor powierzchni jednorodne . Dopushtzaiekontrastowe przebarwienia na pojedynczyelmnikach
oraz naloty wapienne. Niedopuszczalne plamy i zégenia niezmywalne wad

Tabl. 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia.

Rodzaj wad i uszkodze Dopuszczalna wielkdé wad i uszkodzé
\Wklgstos¢ lub wypuktas¢ powierzchni gérnej 2

wichrowata¢ powierzchni i krawdzi (mm)
Sczerby i uszkodzenia kradzi ograniczajcych
powierzchnie pozostate 2
Max. Liczba 30

Budowa ulicy SZARYCH SZEREGOW wraz z tacznikiem K13D , ulicy BATALIONU ZOSKA od ulicy Powstaricéw Warszawy do ulicy Jankowskiego ,
ulicy PILECKIEGO od ulicy Powstaricéw Warszawy do ulicy Jankowskiego wraz z o$wietleniem ulicznym na odcinku od tacznika K13D do ulicy Kamifiskiego . 4




D-08.03.01 BETONOWE OBRZKA CHODNIKOWE

Rodzaj wad i uszkodze Dopuszczalna wielkd wad i uszkodzé
Max. Dlugas¢ , mm 8
Max. Gkbokas¢ , mm

Ksztalt i wymiary powinny by zgodne z podanymi w katalogu producenta.
Odchytki wymiaréw nie powinny przekraczadla dtugdci — 8 mm , dla szerokoi — 3 mm.

2.4.4. Skltadowanie

Betonowe obrza chodnikowe magby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage
wedtug rodzajéw i gatunkow.

Betonowe obrza chodnikowe nafey uktad& z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewniamych
wymiarach co najmniej: gruéé 2,5 cm, szerolk@ 5 cm, dtugé¢ minimum 5 cm wgksza nk szeroké¢ obrzera.

2.5. Materialy na podsyple cementowo-piaskow i do zaprawy
Zwir do wykonania tawy powinien odpowiadlawymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek-wymaganiomBRil1113 [6].

Piasek na podsypkcementowo-piaskoyv powinien odpowiada wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].
Cement na podsypk do zaprawy cementowo-piaskowej powiniert sgmentem portlandzkim
klasy nie mniejszejmj32,5”, odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [10].
Woda powinna b odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotyce sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3
3.2. Sprat do ustawiania obrzery
Roboty wykonujeesiecznie przy zastosowaniu drobnego spizpomocniczego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu
Ogolne wymagania dotyce transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagan@naj pkt 4.
4.2. Transport obrzgy betonowych
Betonowe obrza chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymiérodkami transportu po agjnieciu przez
beton wytrzymatéci minimum 0,7 wytrzymaléci projektowanej.
Obrzea powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu a
goérna warstwa nie powinna wystaty@ozasciany srodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powiniergsidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialBodczas transportu kruszywa powinny. mgbezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpgta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podanSST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod tayv nalery wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu(koryta) powinny odgiadat wymiarom fawy w planie z uwzglinieniem w szeroki
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podsypka

Podize pod ustawienie obrza powinna stanowipodsypka cementowo-piaskowa, o gréidavarstwy 3
cm po zagszczeniu. Podsygkwykonuje s¢ przez zasypanie fawy mieszardementowo-piaskog zagszczenie ze
zwilzaniem wod.
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5.4. Ustawienie betonowych obrzg chodnikowych

Betonowe obrz& chodnikowe nalgy ustawid na wykonanym podia w miejscu i zgwiattem 0 cm
(odlegtccia gornej powierzchni obrza od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumgpaiojektowej.

Zewegtrznasciana obrzea za tavg powinna by obsypana piaskiemwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraéczzerokdci 1 cm. Naley wypetni je zapraw cementowo-piaskoywy
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem pgleczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny musg by¢ wypetnione catkowicie na pen
gtebokasc.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jgakorob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoloie’6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przygtieniem do rob6t Wykonawca powinien wykértzadania materiatéw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzechodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wyglu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzewystkepujacych na powierzchniach i krgdziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary dtugéci i gtebokasci uszkodzé naley wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadndgcig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarownedmtow naley przeprowadzi z doktadnéciag do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lungy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdedgtow prostych w
narazach elementéw wykonujegsprzez przytaenie ktownika do badanego nami zmierzenia odchytek z
dokfadndcia do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powiobejmowa wszystkie wtaciwosci okreslone w normach podanych
dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robét
W czasie robot najesprawdzé wykonanie:
a) koryta pod obrze - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) ustawienia betonowego ohraechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4y plapuszczalnych
odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére ma@ wynost + 2 cm na kade 100 m diugéxi obrzeza,
- niwelety gornej ptaszczyzny obgze, ktdére mae wynost +1 cm na kade 100 m dtugéri obrzeza,
- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metidére powinno wykazywacatkowite wypetnienie badanej spoiny na
petry gicbokasé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podsr®ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosflobmiarowy jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego z wykonaniem tawy
betonowe].

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podar®ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznajegsta wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, SST i wymaganiami liyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajych i ulegagcych zakryciu podlegaj
- wykonane koryto
- wykonana podsypka.
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9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego ofarohodnikowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatdw, wykonanie tawy heteej
rozcielenie i ubicie podsypki,

ustawienie obrza,
wypetnienie spoin,

obsypanie zewitrznejsciany obrzea,
wykonanie badai pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.
(rowek wykonywany jest w ramach koryta)

10. PRZEPISY ZWAZANE

Normy

1. PN-B-06050

2 PN-B-06250

3. PN-B-06711

4. PN-B-10021

5 PN-B-11111

6. PN-B-11113

7. PN-B-19701

8. BN-80/6775-03/01

BN-80/6775-03/04

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykly

Kruszywo mineralne. Piasek do betonsapraw

Prefabrykaty budowlane z betonu. Mgfmomiaru cech geometrycznych

Kruszywo mineralne. Kruszywa natugado nawierzchni drogowycBwir i
mieszanka

Kruszywo mineralne. Kruszywa natugado nawierzchni drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

Prefabrykaty budowlane z betdglementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betdglementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Kraggniki i obrzeza.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikiagjhnicznej (SST)sswymagania
dotyczce wykonania i odbioru rob6t zgaanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej
betonowej jezdni i wjazdoéw w zwiku ZzBudowa ulicy SZARYCH SZEREGOW wraz z tacznikiem K13D , ulicy
BATALIONU ZOSKA od ulicy Powstaricow Warszawy do ulicy Jankowskiego , ulicy PILECKIEGO od ulicy Powstarcw
Warszawy do ulicy Jankowskiego wraz z o$wietleniem ulicznym na odcinku od facznika K13D do ulicy Kamiriskiego w ramach
zadania inwestycyjnego pn. ,Uzbrojenie terenéw inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe —sieci i drogi na Osiedlu Piekary
, Jednostka ,,B”

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowgsczdokumentéw przetargowych i kontraktowych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadaanvierzchni:
- drog i ulic lokalnego znaczenia,
- wjazddéw do bram,

1.4. Okrélenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwasza betonu metadwvibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztaltka jednowarstwowa lub w dwéch warstwachygmdnych ze saptrwale w fazie produkgciji.
1.4.2. Pozostate okikenia podstawoweagszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.
1.5. Ogodlne wymagania dotyge robot

OgobIne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogépie™L.5.
2. materiaty
2.1. Og6Ine wymagania dotygze materiatdw

Ogo6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pawe SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowazaonig nastpujace cechy charakterystyczne, otome w katalogu

producenta:
1. odmiana:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzajorgt
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spgdaastrukcyjnej i warstwy fakturowej (gérnej) zwgkbarwionej
grubgci min. 4mm,
2. gatunek, w zateosci od wyghdu zewrtrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkoi wad powierzchni, kragdzi i
narayy: a) gatunek 1, b) gatunek 2,
3. klasa:
a) klasa 50", o wytrzymakai nasciskanie nie mniejszej hb0 MPa,
b) klasa ,35", o wytrzymakei nasciskanie nie mniejszej hi35 MPa,
4. barwa:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykgmentami nieorganicznymi),
5. wazér (ksztalt) kostki: zgodny z ksztattarkr&lonymi przez producenta (przyktady podano waeahiku 1),
6. wymiary, zgodne z wymiarami oklenymi przez producenta, w zasadzie:
a) dlugeéé: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokéc: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugoi, lecz nie mniej i 100 mm,
c) grubé¢: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi géalzomi : 60 mm, 80 mm i 200 mm.

Pagdane jest, aby wymiary kostek byty dostosowanepsabu uktadania i siatki spoin oraz utiwiaty
wykonanie warstwy o szeroka 1,0 m lub 1,5 m bez konieczfw przecinania elementéw w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchgi
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2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowékikmsikowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.
2.2.2. Wyghd zewrtrzny
Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gikniec, plam i ubytkéw.
Powierzchnia gérna kostek powinnatlbgwna i szorstka, a kragzie kostek rowne i proste, vekhiccia nie
powinny przekracza
- 2mm, dla kostek o grubm < 80 mm,
- 3 mm, dla kostek o grufm > 80 mm.
2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j
W kraju produkowanegskostki o dwéch standardowych wymiarach gridio
- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni reezmaczonych do ruchu samochodowego,
- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodaweg
Tolerancje wymiarowe wynogz
- nadhlgéci =3 mm,
- naszeroki 3 mm,
- nagrubgci £5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju gaary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i dowy.
2.2.4. Wytrzymalé¢ nasciskanie
Wytrzymatai¢ nasciskanie po 28 dniaclirednia z 6-ciu kostek) nie powinnadomniejsza ni 60 MPa.
Dopuszczalna najpsza wytrzymaté¢ pojedynczej kostki nie powinna bynniejsza ni 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.2.5. Nasikliwos¢
Nasikliwos¢ kostek betonowych powinna odpowigadaymaganiom normy PN-B-06250 [2] | wynésiie
wigcej niz 5%.
2.2.6. Odporn& na dziatanie mrozu
Odporng¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinnaligdana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2].
Odporndg¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zasamaia i odmraania prébek jest wystarcaap, jezeli:
- probka nie wykazujeginige,
- strata masy nie przekracza 5%,
- obnienie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymaé prébek nie zameanych nie jest wksze nik
20%.

2.2.7.Scieralng¢
Scieralna¢ kostek betonowych okéna na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinya®sic nie
wigcej niz 4 mm.

Na niniejszym obiekcie wymagane jest wbudowanie :

1. kostki jednowarstwowej (z jednego rodzaju kenu),

2. kostki gatunku 1

3. klasa: klasa 50", o wytrzymatdci na $ciskanie nie mniejszej nt 50 MPa,

4. barwa: Kkostka szara jednowarstwowa , z benu
niebarwionego na jezdnie ulicy miejsc postojowych zjazdu
barwionego na kolor ,antracyt” na przejsciach dla pieszych oraz na linie wyznaczage miejsca
postojowe

5. wzor (ksztalt) kostki: BEHATON na jezdnie iHOLLAND na chodniki i $ciezke.

6. wymiary, zgodne z wymiarami okrélonymi przez producenta, :

7. grubcé: 80 mm

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brakgah
2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalg stosowa cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nieseej n¥ ,,32,5".
Zaleca s} stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewiodpowiadawymaganiom PN-B-19701 [4].
2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712 [3].
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Uziarnienie kruszywa powinno byistalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki banes), przy zataonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.3.3. Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonaivkostek brukowych powinny odpowiada
wymaganiom wg PN-B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje siodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, ziyie z recept
laboratoryjn.

Plastyfikatory zapewniagjgotowym wyrobom wikszy wytrzymatdi¢, mniejsz nasikliwosé i wieksz
odpornd¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewiostce trwate zabarwienie. Powinny tatblgarwniki nieorganiczne.

3. sprzt
3.1. Ogdlne wymagania dotygze sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Spret do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mozna zastosowa mechaniczne uggzenia ukltadajce.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku gma stosowamechaniczne ugzizenie na rolkach, prowadzone liniami
na szynie lub kraeznikach.
4. transport
4.1. Ogélne wymagania dotygz transportu

Ogodlne wymagania dotysgee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganénej pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe dkiae g warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymataici betonu min. 0,7 R, kostki przewane g na stanowisko, gdzie specjalnegazenie pakuje je w fadii
spina tdma stalowy, co gwarantuje transport samochodami w nienarysastanie.

Kostki betonowe mma réwnie przewozt samochodami na paletach transportowych producenta.
5. wykonanie rob6t
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Podige

Podtaze pod utgenie nawierzchni z betonowych kostek brukowychenstanowd grunt piaszczysty -
rodzimy lub nasypowy o WP 35 [7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczepawierzchng z kostki brukowej przeznaczgula
ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchmechodowego, nima wykonywa bezpdrednio na podizu z
gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym koryGieint podiga powinien by jednolity, przepuszczalny i
zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

Podiae gruntowe pod nawierzclnpowinno by przygotowane zgodnie z wymogami okomymi w SST D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zegsgczeniem podi@”.
5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania padenie nawierzchni z kostki brukowej powinien ¢by
zgodny z dokumentagprojektovy.

Podbudow bedzie stanowd :
- kruszywo tamane, stabilizowane mechanickzoleudy beton,

Podbudowa powinna Byrzygotowana zgodnie z wymaganiami gksaymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.
5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostekdnych mana stosowékrawezniki uliczne betonowe
wg BN-80/6775-03/04 [6]

5.5. Podsypka
Podsypka cementowo-piaskowa

Na podsypk cementowo-piaskoyvpod nawierzchri stosowa:
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— mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugalrepetniajcego wymagania dla gatunku 1 wg
PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechneggthu spetniagcego wymagania PN-B-19701:1997 [4] i wody
odmiany 1 odpowiadagej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5],

Podsypk cementowo-piaskoyvprzygotowuje si w betoniarkach, a nagmie rozciela s¢ na uprzednio zwionej

podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatdici nasciskanie nie mniejszej hiR; = 10 MPa, B = 14 MPa.

W praktyce, wilgotn&t uktadanej podsypki powinna byaka, aby pdcisnigciu podsypki w dioni podsypka
nie rozsypywatla gii nie byto na dtonkladéw wody, a po na@iieciu palcami podsypka rozsypywalg.sRozcielenie
podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzitadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rmtona
podsypka powinna &y wyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (ngcanymi) lub
zag:szczarkami wibracyjnymi.

Jeli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemestpiaskowej to po zawatowaniu nawierzchni agle
ja pola wodg w takiej ilosci, aby woda zwityta cah gruba¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej zaprawy 1ao
wyprzedzé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Caltkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoeprawg musi by zakaiczone przed rozpogeziem wizania
cementu w podsypce.

Grubag¢ podsypki po zagszczeniu powinna wynasi3 cm. Podsypka powinna dywilzona wod,
zag:szczona i wyprofilowana.

Podsypka z miatu kamiennego
Na podsyplk stosowa

— piasek famany (0,072) mm, mieszank drobry granulowan (0,075-4) mm albo miat (64) mm,
odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112:1996 [1],

5.6. Ukfadanie nawierzchni z betonowych kostek brukch

Z uwagi na ranorodnd¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, #hwe jest utazenie dowolnego wzoru
- wezesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zagdtoeianego przez Inspektora.

Kostke uktada s na podsypce lub podia piaszczystym w taki sposéb, aby szczelingdny kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kosgknalery uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegacsagzeniu.

Po uta@eniu kostki, szczeliny naty wypetnic piaskiem, a nagbnie zami&¢ powierzchng utozonych kostek
przy wyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypt¢ do ubijania nawierzchni.

a) do wypetniania spoin w nawierzchniyé
— piasek naturalny spetnigly wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lubu®, |
— piasek famany (0,072) mm wg PN-B-11112:1996 [1],

Skltadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Begzgoiego wbudowania po dostarczeniu na bugow
powinno odbywa sie na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, prziezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiakamiennymi.

Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek brukowych stosugevgibratory ptytowe z ostanz tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeneabrudzeniem. Wibrowanie naleprowadzé od kravedzi
powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednoczé@ie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyetwolno tywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeiné¢ szczeliny piaskiem i zami€ nawierzchnj. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga giglacji - mae by zaraz oddana do ruchu.

6. kontrola jakéci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpie’6.
6.2. Badania przed przygtieniem do robét

Przed przyapieniem do robét, Wykonawca powinien sprawigzizy producent kostek brukowych posiada
atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.

Niezalenie od posiadanego atestu, Wykonawca powimelac od producenta wynikéw higcych bada
wyrobu nasciskanie. Zaleca sj aby do badania wytrzymaic nasciskanie pobier@6 prébek (kostek) dziennie (przy
produkcji dziennej ok. 300 hpowierzchni kostek ulmnych w nawierzchni).

Poza tym, przed przygtieniem do robét Wykonawca sprawdza wyréb w zakresimaga podanych w pkt
2.2.21 2.2.3 i wyniki badaprzedstawia liaynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
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6.3.1. Sprawdzenie podia i podbudowy

Sprawdzenie podia i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgédnp dokumentagj projektowy i
odpowiednimi SST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grédio wymaganych spadkéw poprzecznych i padigch polega na
stwierdzeniu zgodrigi z dokumentagj projektowg oraz pkt 5.5 niniejszej SST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtovgoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukolvpolega na stwierdzeniu
zgodndci wykonania z dokumentagprojektovwg oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST:
- pomierzenie szerokd spoin,
- sprawdzenie prawidtowoi ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidlowoi wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyy des@ (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nier6éwnéci podtuzne

Nieréwndci podtuzne nawierzchni mierzone fatgodnie z normBN-68/8931-04 [8] nie powinny
przekracz& 0,8 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lagodne z dokumentacprojektowy z tolerancy + 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni
Raéznice pom¢dzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i gdnymi projektowanymi nie powinny przekraézal cm.
6.4.4. Szerok& nawierzchni

Szeroké¢ nawierzchni nie mee r@ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz = 5 cm.
6.4.5. Grubé&¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grétigoodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.
6.5. Czstotliwos¢ pomiarow

Czstotliwos¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni zkidsukowej, wymienionych w pkt 6.4
powinna by dostosowana do powierzchni wykonanych robaét.

Zaleca sj, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych weo# byly przeprowadzone nie rzadziej ni
2 razy na 100 fmawierzchni i w punktach charakterystycznych dieefety lub przekroju poprzecznego oraz
wszdzie tam, gdzie poleci hynier.

7. obmiar robot
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-000000/magania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonjkesstki brukowe;.
8. odbidr robét
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000QNymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, SST i wymaganiami Inspektoraz¢gi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiameftug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr roboét zanikagych i ulegagcych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
- wykonanie podsypki,
Zasady ich odbiorugsokreslone w D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
9. podstawa platrioi
9.1. Ogolne ustalenia dotyge podstawy platrigi
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie podsypki,
- ulaenie i ubicie kostki,
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- wypelnienie spoin,
- przeprowadzenie batdapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy zwjza
Normy

PN-B-04111
PN-B-06250
PN-B-06712
PN-B-19701
PN-B-32250

oukrwnpE

© N

ne

Materiaty kamienne. Oznaczewgieralndci na tarczy Boehmego

Beton zwyktly

Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

Cement. Cement powszechnegytku. Sklad, wymagania i ocena zgoécio
Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet&lementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i

torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie gwska piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééghnawierzchni planografem i tat

ulicy PILECKIEG
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej (SST)gswymagania dotycce
wykonania i odbioru robot zwzanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki heteej.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument pirgetwy i kontraktowy.
1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z
wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzanatptoe metod wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwéch waesh podczonych ze saptrwale w fazie produkcji.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce rob6t
Ogoblne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogépie™L.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgre materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowdkikmsikowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej pupeawnion jednostik.

2.2.2. Wyglad zewretrzny

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gkniec, plam i ubytkéw.
Powierzchnia gérna kostek powinnacbgbwna i szorstka, a kradzie kostek réwne i proste,
wklgs$niecia nie powinny przekracz® mm dla kostek o grukoi < 80 mm.

2.2.3.Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosujetsttonovy kostle brukows o grubagci 80 mm.
Tolerancje wymiarowe wynogz

— na dlugdci +3 mm,
- na szerokei +3 mm,
— na grubdci +5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju teary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i
brazowy.
2.2.4.Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny néieechy fizykomechaniczne oktene w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych Kobtekowych
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Lp. Cechy Wartée
1 | Wytrzymala¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej

a) érednia z sz&iu kostek 60

b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasjkliwos¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie wcej niz 5
3 | Odporné¢ na zamraanie, po 50 cyklach zamiania, wg PN-B

06250 [2]:

a) pekniecia prébki brak

b) strata masy, %, nie ydej niz 5

¢) obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymato

probek nie zamganych, %, nie wicej niz 20

4 |Scieralng¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, niecej
niz

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukavych

2.3.1.Cement

Do produkcji kostki brukowej natg stosowa cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie
nizszej nk ,32,5". Zaleca sj stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewiadpowiada
wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowd kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno byistalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki beta, przy
zalozonych parametrach wymaganych dla produkowanegohwyro

2.3.3.Woda
Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiad&wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.3.4.Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje siodatki w postaci plastyfikatorow barwnikéw,
zgodnie z receptlaboratoryjn.

Plastyfikatory zapewniajgotowym wyrobom wiksz wytrzymata¢, mniejsz nasikliwosc i
wicksz odpornd¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewiostce trwate wybarwienie. Powinny toddyarwniki
nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprat do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykinsk recznie.
Jeli powierzchnie g duze, a kostki brukowe majednolity ksztatt i kolor, mezna stosowéa

mechaniczne ugzlzenia uktadajce. Urzdzenie sklada siz wézka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,

stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngogiech utaenia.
Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycrce transportu
OgobIne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagag@re” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe dkidae § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymalaici betonu min. 0,7 wytrzymadoi projektowanej, kostki przewzone g na stanowisko, gdzie
specjalne urgzenie pakuje je w falii spina tdmg stalows, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mma réwnie przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000MWymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtas powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami poyaa w OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@”. Wskanik zag:szczenia koryta nie powinien dynniejszy nk 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okl@inaczej, to nawierzcheichodnika z kostki brukowej
mozna wykonywa bezpdrednio na podtzu z gruntu piaszczystego o VER35 [6] w uprzednio
wykonanym korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypk nalezy stosowa piasek odpowiadagy wymaganiom PN-B-06712 [3].
Grubag¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawigraic w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by zwilzona wod, zagszczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odgczajgca

Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chdanprzewidziana jest warstwa adgapca,
to jej wykonanie powinno kiyzgodne z warunkami oldlenymi w OST D-04.02.01 ,Warstwy ogiszapce
i odcinapce”.

5.5. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowsh

Z uwagi na ranorodnd¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, #iare jest utazenie
dowolnego wzoru - wcZaiej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zZagktowanego przez ipniera.

Kostke uktada s na podsypce lub podia piaszczystym w taki sposéb, aby szczelingdny
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kosgtkalery uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety
chodnika, gdy w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegacgagzeniu.

Po ut@eniu kostki, szczeliny naty wypetnic piaskiem, a nagpbnie zamié¢ powierzchng
utozonych kostek przyayciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypt¢ do ubijania nawierzchni
chodnika.

Do ubijania utaonego chodnika z kostek brukowych, stosugensbratory ptytowe z ostanz
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszéwoiém i zabrudzeniem. Wibrowanie ngle
prowadzé od kravedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednoczéie w kierunku poprzecznym
ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno wywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupetné szczeliny materialem do wypetnienia i zagdie
nawierzchng. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wympaggegnacji - mae byt zaraz oddany do
uzytkowania.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoimit’6.
6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien spravigizzy producent kostek brukowych
posiada aprobatechniczg.
Pozostale wymagania okteno w OST D-05.02.23 ,Nawierzchnia z kostki bruleetonowej”.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Sprawdzenie podia

Sprawdzenie podi@ polega na stwierdzeniu zgodnoioz dokumentagj projektove i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynasia:

- gtebokasci koryta:
- o0 szerokéci do 3 m: £1lcm,
— o0 szerokéci powyzej 3 m: + 2 cm,

— szerokdci koryta:+ 5 cm.

6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétio wymaganych spadkéw poprzecznych i padich
polega na stwierdzeniu zgodwwoz dokumentagj projektows oraz pkt 5.3 niniejszej OST.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowoi wykonania chodnika z betonowych kostek brukowygiolega na
stwierdzeniu zgodrigi wykonania z dokumentagcprojektowy oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej OST:
— pomierzenie szerokoi spoin,

— sprawdzenie prawidtowei ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtovgi wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przgty desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie réwrigi chodnika

Sprawdzenie rowrigi nawierzchni przeprowadéaalezy fata co najmniej raz na kde 150 do 300
m? utozonego chodnika i w miejscachtpliwych, jednak nie rzadziej hiraz na 50 m chodnika.
Dopuszczalny prasvit pod faty 4 m nie powinien przekracéa 1,0 cm.

6.4.2.Sprawdzenie profilu podimego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalezy za pomog niwelacji, biogc pod uwag
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadzigjan 100 m.

Odchylenia od projektowane]j niwelety chodnika wmkitiach zatamania niwelety nie mpg
przekracza+ 3 cm.

6.4.3.Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokordymalery szablonem z poziomi¢co najmniej raz na
kazde 150 do 300 frchodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej aico 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wyngsz0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-0000W@/magania ogélne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowastki
betonowe.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000Mymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy pfatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fithodnika z brukowej kostki betonowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta,
- ew. wykonanie warstwy odszapcej,
— wykonanie podsypki,
— ulozenie kostki brukowej wraz z zeggczeniem i wypetnieniem szczelin,
- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczawieralngci na tarczy
Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwyktly
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i

ocena zgodniei
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #vska piaskowego.

10.2. Inne dokumenty
Nie wystpuja.
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D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhnicznej (SST)aswymagania dotyerce
wykonania i odbioru oznakowania pionowego pBagowie ulicy SZARYCH SZEREGOW wraz z tacznikiem
K13D , ulicy BATALIONU ZOSKA od ulicy Powstaricéw Warszawy do ulicy Jankowskiego , ulicy PILECKIEGO od
ulicy Powstancéw Warszawy do ulicy Jankowskiego wraz z o$wietleniem ulicznym na odcinku od tacznika K13D do
ulicy Kamifiskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Uzbrojenie terendw inwestycyjnych pod budownictwo
mieszkaniowe —sieci i drogi na Osiedlu Piekary , Jednostka ,B”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stastogiowan jako dokument przetargowy i
kontraktowy .

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z
wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego st@stego na drogach, w postaci:
- znakéw ostrzegawczych,
- znakéw zakazu i nakazu,
- znakoéw informacyjnych, kierunku, miejsco$eni znakéw uzupetniagych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lalblicy z napisami albo symbolami, zwykle
umieszczony na konstrukcji wsporcze;.

1.4.2.Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powieregtdrego umieszczana jest $éeznaku. Tarcza
moze by wykonana z rénych materiatdw (stal, aluminium, tworzywa syntetye itp.) - jako jednolita lub
sktadana.

1.4.3.Lico znaku - przednia e%¢ znaku, stagca do podania téei znaku. Lico znaku me by wykonane
jako malowane lub oklejane (fgliodblaskow lub nieodblaskow). W przypadkach szczegélnych (znak z
przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znakuzady¢ zatopione w tarczy znaku.

1.4.4.Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykjgzutasciwosci odblaskowe (wykonane jest z
materiatu o odbiciu powrotnym - wspétdro/m).

1.4.5.Znak nowy - znak tytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowanykvesie do 3 miesty od
daty produkcji.

1.4.6.Znak wytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazyngwawmez okres ditszy niz 3 miesice
od daty produkcji.

1.4.7.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganialg” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogo6lne wymagania dotygze rob4t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogépie™L.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgre materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
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2.2. Aprobata techniczna dla materiatow

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowegm,ktory nie ma normy, musi
posiadé aprobat techniczg wydary przez uprawniomjednostk. Znaki drogowe powinny méecertyfikat
bezpieczastwa (znak ,B”) nadany przez uprawnipgjednostik.

2.3. Materialy stosowane do fundamentéw znakéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczrekéw mog by¢ wykonywane jako:
— z betonu wykonywanego ,na mokro”,

Klasa betonu powinna By nie mniejsza i B-15. Beton powinien odpowiadavymaganiom PN-
B-06250 [1].

2.3.1.Cement

Cement stosowany do betonu powiniert lmepmentem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadgj
wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2.Kruszywo

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiaggmaganiom PN-B-06712 [3]. Zalecee si
stosowanie kruszywa o marce niegziej n klasa betonu.

2.3.3.Woda
Woda do betonu powinna byodmiany 1", zgodnie z wymaganiami normy PN-B-3236].
2.3.4.Rury

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74219 [9], PN-H-74220 [10] lub épmormy
zaakceptowanej przezAyniera.

Powierzchnia zewgtrzna i wewstrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci tusek,¢gnig¢,
zwalcowa i naderwa. Dopuszczalneasnieznaczne nier6wioi, pojedyncze rysy wynikage z procesu
wytwarzania, mieszeze s¢ w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny by obcite réwno i prostopadle do osi rury.

Pazadane jest, aby rury byly dostarczane o dkeipch:

— dokfadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszazatithytla + 10 mm,
- wielokrotnych w stosunku do zamoéwionych dtégodoktadnych poriiej 3 m z naddatkiem 5 mm na
kazde ckcie i z dopuszczainodchytly dla catej dtugéci wielokrotnej, jak dla diugiei doktadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie pawiprzekraczal,5 mm na
1 m dtuggci rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych pnoemy (np. R 55, R 65,
18G2A): PN-H-84023-07 [15], PN-H-84018 [12], PN-HE9 [13], PN-H-84030-02 [16] lub inne normy.

Do ocynkowania rur stosujecsjatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200 [11].

Rury powinny by dostarczone bez opakowania wazkiach lub luzem wzgtinie w opakowaniu
uzgodnionym z Zamawiagym. Rury powinny b§ cechowane indywidualnie (dotyczyednic 31,8 mm i
wickszych i grubéci scianek 3,2 mm i wikszych) lub na przywieszkach metalowych (dotyémsdnic i
grubaici mniejszych od wiej wymienionych). Cechowanie na rurze lub przywiespowinno co najmniej
obejmowa: znak wytwdrcy, znak stali i numer wytopu.

2.5. Tarcza znaku
2.5.1. Trwatos¢ materiatéw na wpltywy zewttrzne

Materialy wyte na lico i tarcgz znaku oraz patzenie lica znaku z targznaku, a take sposéb
wykonczenia znaku, mugzwykazywda petry odpornd¢ na oddziatywanigwiatta, zmian temperatury,
wplywy atmosferyczne i wyspujace w normalnych warunkach oddziatywania chemicameayfn korozg
elektrochemiczg) - przez caly czas trwadoi znaku, okrélony przez wytwdre lub dostawe.

2.5.2.Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obgmeiny jest przy dostawie ok, uzgodniog z odbiorg,
trwatos¢ znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, ag¢alkdostpni¢ nazyczenie odbiorcy:
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a) instrukcg montau znaku,
b) dane szczegotowe o ewentualnych ograniczeniaclhsowsianiu znaku,
¢) instrukcg utrzymania znaku.

2.5.3.Materiat do wykonania tarczy znaku:
-blacha stalowa lub aluminiowa,
2.5.4.Tarcza znaku z blachy stalowej

Tarcza znaku z blachy stalowej grégbioco najmniej 1,0 mm powinna byabezpieczona przed
korozjg obustronnie cynkowaniem ogniowym lub elektrolitygm. Dopuszcza si stosowanie innych
sposobow zabezpieczenia stalowych tarcz znakowdptaeozp, np. przez metalizowanie lub pokrywanie
tworzywami syntetycznymi pod warunkiem uzyskanieobpty technicznej dla danej technologii.

Nie dopuszcza sistosowania stalowych tarcz znakéw, zabezpieczomyekd korozj jedynie
farbami antykorozyjnymi.

Krawedzie tarczy powinny by zabezpieczone przed korgZprbami ochronnymi o odpowiedniej
trwatosci, nie mniejszej i przewidywany okresaytkowania znaku.

Wytrzymata¢ dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinna fmiejsza ni 310 MPa.

2.5.6.Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku musi byrowna i gladka - bez odksztafc@taszczyzny znaku, w tym pofatdofva
wgie¢, lokalnych wgnieck lub nieréwndci itp. Odchylenie ptaszczyzny tarczy znaku (zwimhanie,
pofatdowanie itp.) nie ma@ wynost wiecej niz 1,5 % najwekszego wymiaru znaku.

Krawedzie tarczy znaku muszby¢ réwne i nieostre. Znieksztatcenia kralzi tarczy znaku,
pozostate po tloczeniu lub innych procesach tedwgicknych, ktérym tarcza ta (w znakach drogowych
sktadanych - segmenty tarczy) byta poddana, mhgz usungte.

Tarcze znakéw drogowych skltadanych mbgé wykonane z modutowych ksztattownikéw
aluminiowych lub odpowiednio uksztattowanych segtaenstalowych. Dopuszczagsstosowanie
modutowych ksztattownikéw z tworzyw syntetycznycib Isklejki wodoodpornej, pod warunkiem uzyskania
odpowiedniej aprobaty technicznej. Szczelingaday gsiednimi segmentami znaku sktadanego niegmog
by¢ wieksze od 0,8 mm.

2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1.Wymagania dotycgce powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonujee st zasady przez oklejenie tarczy znaku materiatem
odblaskowym.

Wiasciwosci folii odblaskowej (odbijajcej powrotnie) powinny spetniawymagania okrdone w
aprobacie technicznej.

2.6.2.Wymagania jakéciowe znaku odblaskowego

Folie odblaskowe ayte do wykonania lica znaku powinny wykazyivpelne zwizanie z tarcz
znaku przez caly okres wymaganej trvgataznaku. Niedopuszczalneg okalne niedoklejenia, odklejania,
zluszczenia lub odstawanie folii na krgdziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.

Spos6b pajczenia folii z powierzchni tarczy znaku powinien unierdéwiaé jej odhczenie od
tarczy bez jej zniszczenia.

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obggeznakéw na folii odblaskowej, technologia
malowania lub klejenia oraz stosowane w tym celteniay powinny by uzgodnione z producentem folii.

Okres trwatéci znaku wykonanego przyzyciu folii odblaskowych powinien wynasiod 7 do 10
lat, w zalenosci od rodzaju materiatu.

Powierzchnia lica znaku powinna dydéwna i gladka, nie magna niej wysgpowa® lokalne
nieréwnaci i pofaldowania. Niedopuszczalne jest vepstwanie jakichkolwiek ognisk korozji, zaréwno na
powierzchni jak i na obrzach tarczy znaku.

Dokfadnd¢ rysunku znaku powinna bytaka, aby wady konturéw znaku, ktére mgmpwstad przy
nanoszeniu farby na odblaskgwowierzchng znaku, nie byly wiksze ni:

— 2 mm dla znakéw matychsrednich,
— 3 mm dla znakdéw diych i wielkich.
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Powstate zacieki przy nanoszeniu farby na odblagkezgs¢ znaku nie powinny hywicksze w
kazdym kierunku nt:

- 2 mm dla znakéw matychérednich,
— 3 mm dla znakéw diych i wielkich.

W znakach nowych na kdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 x4 cm nie
moze wystpowa wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamanigcherzyki) o wymiarach nie wkszych nk
1 mm w kadym kierunku. Niedopuszczalne jest wamiwanie jakichkolwiek zarysouigoowierzchni
znaku.

W znakach gytkowanych na kadym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach4iom
dopuszcza gido 2 usterek jak wagj, o wymiarach nie wkszych ni 1 mm w kadym kierunku. Na
powierzchni tej dopuszczaegilo 3 zarysowa o szerokéci nie wickszej ni 0,8 mm i catkowitej diugei nie
wickszej n 10 cm. Na catkowitej diugai znaku dopuszczagshie wiccej niz 5 rys szeroki nie wickszej
niz 0,8 mm i dlugéci przekraczajcej 10 cm - pod warunkiemae zarysowania te nie znieksztatchsci
znaku.

W znakach #ytkowanych dopuszcza esirowniez lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie
przekraczajcej 6 mni kazde - w liczbie nie wikszej ni pig¢ na powierzchni znaku matego létedniego,
oraz o powierzchni nie przekraczegj 8 mnf kazde - w liczbie nie wikszej n 8 na kadym z fragmentéw
powierzchni znaku diego lub wielkiego (wdczapc znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm.

Uszkodzenia folii nie mag znieksztalca tresci znaku - w przypadku wygbowania takiego
znieksztalcenia znak musi bpezzwitocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest gpotvanie jakichkolwiek rys, sgajacych przez
warstwe folii do powierzchni tarczy znaku. W znakackytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne
pod warunkiemgze wystpujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekgoazelkosci okreslonych
ponizej.

W znakach gytkowanych dopuszczalne jest wysbwanie po wymaganym okresie gwarancyjnym,
co najwyej dwdch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nizgkraczajcych 2,0 mm w kadym kierunku
na powierzchni kadego z fragmentéw znaku o wymiarach 4 x 4 cm. Wkaoh nowych oraz w znakach
znajdupcych sé w okresie wymaganej gwarangadna korozja tarczy znaku nie saovystpowa.

Wymagana jest taka wytrzymaéopokczenia folii odblaskowej z targznaku, by po zgtiu tarczy
0 90 przy promieniu tuku zgcia do 10 mm wadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

Tylna strona tarczy znakéw odblaskowych musi bgbezpieczona matawfarbg nieodblaskowy
barwy ciemno-szarej (szarej naturalnej) o wspotadgun luminancji 0,08 do 0,10 - wedtug wzorca
stanowicego zajcznik do ,Instrukcji o znakach drogowych pionowydZ8]. Grubgé¢ powtoki farby nie
moze by mniejsza od 2Qum. Gdy tarcza znaku jest wykonana z aluminium lebstali cynkowanej
ogniowo i cynkowanie to jest wykonywane po ukspaHniu tarczy - jej krawdzie mog pozosta
niezabezpieczone faylmchronn.

niedoklejenia, odklejenia,e¢pherze, ztuszczenia lub odstawanie farby lub fiedii kravedziach lica znaku
oraz na jego powierzchni.
znaku.

Wady w postaci nieréwroi konturow rysunku znaku, ktére mpgowstd& przy nanoszeniu farby
na lico znaku, nie magprzekraczé& 1 mm dla znakéw matychsrednich oraz 2 mm dla znakéw deh i
wielkich.

Niedopuszczalne jest wygtowanie zaciekow o wymiarachekiszych nk 2 mm w znakach matych
i $rednich oraz 3 mm w znakachzgah i wielkich w kadym kierunku.

2.11. Materialy do montazu znakow

Wszystkie ocynkowaneydzniki metalowe przewidywane do mocowaniaaay soly elementéw
konstrukcji wsporczych znakéw jakuby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bez
peknigé, naderwa, rozwarstwié i wypuktych karbow.

taczniki mog by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikdakzanych lub paletach, w
zaleznoscei od ich wielkdci.

2.12. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Cement stosowany do wykonania fundamentéw dlaguguoh znakéw drogowych powinien by
przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08 [27].
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Kruszywo do betonu natg przechowywd w warunkach zabezpiecaaych je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywamgcimklas.

Prefabrykaty betonowe powinny dgktadowane na wyréwnanym, utwardzonym i odwodniony
podtazu. Prefabrykaty naly uklada& na podkladach z zachowaniem grzitu minimum 10 cm midzy
podtazem a prefabrykatem.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dataaidriatow dziatajcych
korodupco i w warunkach zabezpieczeych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprat do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vegka Sie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprgtu:
- koparek kotowych, np. 0,15%ub koparek gsienicowych, np. 0,25 n
- ewentualnie wiertnic do wykonywania dotéw pod stuplgruncie spoistym,
— betoniarek przewimych do wykonywania fundamentéw betonowych ,,na mbkr
— $rodkow transportowych do przewozu materiatdw,
— przewanych zbiornikéw na wog
- sprztu spawalniczego, itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu
Ogolne wymagania dotysgee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganénej pkt 4.
4.2. Transport materiatéw do pionowego oznakowanidrog

Transport cementu powinien odbyisic zgodnie z BN-88/6731-08 [27].

Transport kruszywa powinien odbyévsic zgodnie z PN-B-06712 [3].

Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukeggporczych znakéw, powinny by
przewazone srodkami transportowymi w warunkach zabezpiepgzath je przed uszkodzeniami.
Rozmieszczenie prefabrykatéw §radkach transportu powinno bgymetryczne.

Transport znakéw, konstrukcji wsporczych i gpuz(uchwyty, sruby, naketki itp.) powinien s¢
odbywa $rodkami transportowymi w sposéb uniettiwiajacy ich przesuwanie siw czasie transportu i
uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét
Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D@00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robét naly wyznaczy:

— lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od krawedzi jezdni, krawdzi pobocza umocnionego
lub pasa awaryjnego postoju,

— wysokai¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakéw nglezabezpieczy w taki sposéb, aby w czasie
trwania i odbioru robot istniata miiwos¢ sprawdzenia lokalizacji znakéw.

Lokalizacja powinna by zgodna z dokumentacjprojektows a wysokd¢ zgodna z ogélnymi
przepisami .

5.3. Wykonanie wykopow dla stupkéw znakow

Sposéb wykonania wykopu pod fundament znaku pi@gmwpowinien b§ dostosowany do
gfebokasci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sfuz Wymiary wykopu powinny by odpowiednie do
rodzaju znaku i zgodne ze wskazanianiyhiera.
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Wykopy fundamentowe powinny bywykonane w takim okresie, aby po ich zagpeniu mana
byto przystpi¢ natychmiast do wykonania w nich robét fundamentciwy

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakéw - stupki, stupy, wgsiki, konstrukcje dla tablic
wielkowymiarowych, powinny b wykonane zgodnie z dokumentagjonowy i SST.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
— odchyika od pionu, nie wtej niz £ 1 %,
— odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, niegeij niz + 2 cm,
— odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od kraazi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego
postoju, nie wicej nz + 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odleggbumieszczenia znaku zgodnie z
Instrukcp o znakach drogowych pionowych [28].

5.8. Trwatosé¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi Bywykonany w sposob trwaly, zapewniey petry czytelndé
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w cahkresie jego #ytkowania, przy czym wplywy
zewrgtrzne dziatajce na znak, nie mggowodowa znieksztatcenia téei znaku.

— sprawnd¢ swietlna uktadu nie powinna Bymniejsza ni 0,4,
- karta katalogowa ni® nie zawierakrzywych rozsyhiwiattosci, wykresow sprawrigi i izoluks,
— W o0znaczeniu musi lgypodany rok produkcji.

5.13. Tabliczka znamionowa znaku

Kazdy wykonany znak drogowy oraz ida konstrukcja wsporcza musi migbliczke znamionow
z:
a) nazwg, marlg fabryczm lub innym oznaczeniem umldwiajagcym identyfikacg wytworcy lub dostawcy,
b) dat produkciji,
c) oznaczeniem dotygeym materiatu lica znaku,
d) dat ustawienia znaku.

Zaleca sj, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczy@wierata rownie miesic i rok
wymaganego przegilu technicznego.

Napisy na tabliczce znamionowej maidzy¢ wykonane w sposoéb trwaly i wymay, czytelny w
normalnych warunkach przez caly okregtbowania znaku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoimit’6.
6.2. Badania materiatéw do wykonania fundamentéw kenowych

Wykonawca powinien przeprowad#iadania materiatdbw do wykonania fundamentéw betgcb
»,na mokro”. Uwzgtdniajgc nieskomplikowany charakter robé6t fundamentowyah wniosek Wykonawcy,
Inzynier maze zwolnt go z potrzeby wykonania batlenaterialéw dla tych robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1.Badania materiatéw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy dostarczone na budozvaprobat techniczg lub z deklarag zgodndci
wydarg przez producenta powinny dgprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegoniayow.
Czstotliwos¢ bada i ocena ich wynikéw powinna byzgodna z ustaleniami tablicy 6.

Tablica 6. Czstotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow
dostarczonych przez producentéw

Ocena

Lp. | Rodzaj badania Liczba bada | Opis bada wynikow bada
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1 Sprawdzenie |od 5 do 10 Powierzchng zbadé
powierzchni bada z wybra-| nieuzbrojonym okiem. Do ew.
nych losowq sprawdzenia gbokasci wad| Wyniki  bada
elementdw  wuzy¢ dostpnych narzdzi (np.|powinny by
kazdej  dostart liniatow z czujnikiem,| zgodne Z
czonej partii suwmiarek, mikrometrow itp. | wymaganiami

wyrobéw licai- | Przeprowad#i  uniwersalnym| punktu 2
2 Sprawdzenie |cej do 100Q przyrzzdami pomiarowymi luk
wymiaréw elementow sprawdzianami (np. linialami
przymiarami itp.)

W przypadkach budzych watpliwosci mazna zlecé uprawnionej jednostce zbadanie $eiavosci
dostarczonych wyrobow i materiatéw w zakresie wyatiggodanych w punkcie 2.

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania rob6t nalesprawdzé:
- zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z dokumentapyojektovy (lokalizacja, wymiary, wysoks
zamocowania znakéw),
— zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,
— poprawnd¢ wykonania fundamentéw pod stupki
— poprawnd¢ ustawienia stupkow

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-0000M0@/magania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymis
szt. (sztuka), dla znakéw konwencjonalnych

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000QNymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odhiér ostateczny

Odbiér robét oznakowania pionowego dokonywany lstasadzie odbioru ostatecznego.
Odbiér ostateczny powinien dydokonany po catkowitym zakozeniu rob6t, na podstawie
wynikéw pomiarow i badajakosciowych okrélonych w punktach 2 i 5.

8.3. Odbiér pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego najedokona po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrici podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowanie@ivego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— wykonanie fundamentéw
— dostarczenie i ustawienie stupka
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- zamocowanie tarcz znakéw drogowych,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06250

2. PN-B-06251

3. PN-B-06712

4. PN-B-19701

5. PN-B-23010

6. PN-B-32250

7. PN-E-06314

8. PN-H-04651

9. PN-H-74219
10. PN-H-74220
11. PN-H-82200
12. PN-H-84018
13. PN-H-84019
14. PN-H-84020
15. PN-H-84023-07
16. PN-H-84030-02
17. PN-H-93010
18. PN-H-93401
19. PN-M-06515
20. PN-M-69011
21. PN-M-69420
22. PN-M-69430
23. PN-M-69775
24. PN-S-02205
25. BN-89/1076-02
26. BN-82/4131-03
27. BN-88/6731-08

Beton zwykly

Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne

Kruszywa mineralne do betonu zwyéte

Cement. Cement powszechneggtku. Sktad wymaganis
i ocena zgodnii

Domieszki do betonu. Klasyfikac@kieslenia

Materiaty budowlane. Woda do betnaapraw

Elektryczne oprawswaetlenia zewgtrznego

Ochrona przed korpzKlasyfikacja i okrélenie agresywndi
korozyjnejsrodowiska

Rury stalowe bez szwu walcowane gmgco ogolnego
zastosowania

Rury stalowe bez szwwggiione i walcowane na zimno
0golnego przeznaczenia

Cynk

Stal niskostopowa o podeagonej wytrzymatéci. Gatunki

Stal niestopowa do utwardzania paetamiowego i ulepszania
cieplnego. Gatunki

Stal niestopowa konstrukcyjna oggine przeznaczenia.
Gatunki

Stal oldlenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

Stal stopowa konstrukcyjna. 8tahavgglania. Gatunki

Stal. Ksztattowniki walcowane naagor

Stal walcowanagtdwniki rGwnoramienne

Rwignice. Ogdélne zasady projektowania stalowych ajéw
nosnych

Spawalnictwo. gfiza spawane w konstrukcjach spawanych.

Podziat i wymagania

Spawalnictwo. Druty lite do spawaniapawania stali

Spawalnictwo. Elektrody stalowe obd do spawania i
napawania. Ogoélne wymagania i badania

Spawalnictwo. Wadliddzlaczy spawanych. Oznaczanie klasy
wadliwosci na podstawie ogtizin zewrtrznych

Drogi samochodowe. Roboty ziemnentfjania i badania

Ochrona przed korpzjPowtoki metalizacyjne cynkowe i
aluminiowe na konstrukcjach stalowych #eliwnych.
Wymagania i badania

Spawalnictwo.d®y i elektrody ze stopéw stellitowych igly z
zeliw wysokochromowych do napawania

Cement. Transport i przechowywani
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10.2. Inne dokumenty

28.Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom |.sady stosowania znakéw

i gdzen

bezpieczéstwa ruchu. Zal. nr 1 do zadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefinia 3

marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16, poz.

120).
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D - 09.01.01 ZIELEN DROGOWA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghtecznej (SST)swymagania dotyexe wykonania i odbioru
zwigzanych zBudowa ulicy SZARYCH SZEREGOW wraz z facznikiem K13D , ulicy BATALIONU ZOSKA od ulicy
Powstaicéw Warszawy do ulicy Jankowskiego , ulicy PILECKIEGO od ulicy Powstafncéw Warszawy do ulicy Jankowskiego wraz z
o$wietleniem ulicznym na odcinku od tacznika K13D do ulicy Kamiriskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Uzbrojenie
terendw inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe —sieci i drogi na Osiedlu Piekary , Jednostka ,B”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) standekument przetargowy i kontraktowy .

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zaanych z:

— zaktadaniem i piegnacp trawnikow na terenie ptaskim
- sadzeniem drzew

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Ziemia urodzajna - ziemia posiageq wigciwosci zapewniajce ralinom prawidtowy rozwo;.
1.4.2.Materiat rglinny - sadzonki drzew,

1.4.3.Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanigdriemi z przerastagymi ja korzeniami réliny.

1.4.4Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewdwuszhie wytworzona w szkétce z pniami o wysédiad
1,80 do 2,20 m, z wyfaym hie przycjtym przewodnikiem i uformowarkorors.

1.4.5Pozostale okidenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.4

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogépie™L.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Og6lne wymagania dotygze materiatdow, ich pozyskiwania i skladowania, pudav SST D-00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2 Nasiona traw

Nasiona traw naje#ciej wystpuja w postaci gotowych mieszanek z nasioimgh gatunkéw.
Gotowa mieszanka traw powinna higznaczony procentowy sklad gatunkowy, klasumer normy wg ktorej
zostata wyprodukowana, zdoktokietkowania.
2.3 Ziemia urodzajna,
powinna posiadanastpujace charakterystyki:
— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona la& pudowy - nie mze by zagruzowana, przevicta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie

2.4. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny byw opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zad@ezotu, fosforu,
potasu - N.P.). Nawozy nalg zabezpieczyprzed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie trangpoprzechowywania.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprat stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykéze mazliwoscia korzystania z
nastpujgcego spretu:
— glebogryzarek do uprawy gleby,
- walu kolczatki oraz watu gltadkiego do zaktadan@antmikow,
- kosiarki mechanicznej do piglnacji trawnikow,
a ponadto do pietjnacji zadrzewig:
— pit mechanicznych iecznych,
- drabin,
- podnanikoéw hydraulicznych.

TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu
Ogolne wymagania dotysgee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganénej pkt 4.

4.2, Transport materiatdw do wykonania nasadze

Transport materiatdbw do zieleni drogowej zadby¢ dowolny pod warunkienze nie uszkodzi, ani zenie
pogorszy jakéci transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Trawniki
5.2.1.Wymagania dotycce wykonania trawnikow

Wymagania dotyece wykonania robét zezanych z trawnikamigsnas¢pujace:
— teren pod trawniki musi liyoczyszczony z gruzu i zanieczysztze
— przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kgamik powinien znajdowasie 2 do 3 cm nad terenem,
— teren powinien by wyréwnany i splantowany,
— ziemia urodzajna powinna &ystarannie wyréwnana,
— przed siewem nasion trawy zigmmalezy watowa watem gtadkim, a potem watem - kolczatlb zagrahi,
— siew powinien b§ dokonany w dni bezwietrzne,
— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najigj do potowy wrzénia,
- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewanslosci od 1 do 4 kg na 1009n
— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub watem kolczagk
- po wysiewie nasion ziemia powinnadwatowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrévimarstworzenia
dobrych warunkéw dla podgiania wody. Jeeli przykrycie nasion nagpito przez watowanie kolczatk mazna juz nie
stosowé watu gtadkiego,
— mieszanka nasion trawnikowych pgoby¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

5.2.2.Piekgnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w piggnacji trawnikow jest koszenie:
— pierwsze koszenie powinno dprzeprowadzone, gdy trawa gginie wysokéc¢ okoto 10 cm,

— nastpne koszenia powinnyebdbywa& w takich odsfpach czasu, aby wysodtrawy przed kolejnym koszeniem
nie przekraczata wysokoi 10 do 12 cm,
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— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikébw powinno¢ bwykonane z 1-miescznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw kliomtych Polski mana przya¢ pierwsz potowe pazdziernika),
— koszenia trawnikéw w catym okresie gighacji powinny si odbywa& czesto i w regularnych odgpach czasu,
przy czym cezstas¢ koszenia i wysok& cigcia, naley uzalenia¢ od gatunku wysianej trawy,
— chwasty trwate w pierwszym okresie nalaisuwa recznie;srodki chwastobdéjcze o selektywnym dziataniu ngle
stosowé z duwa ostraznoscia i dopiero po okresie 6 miesy od zatgenia trawnika.

Trawniki wymagas nawazenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar wgd roku. Mieszanki nawozow
nalezy przygotowywa tak, aby trawom zapewhsktadniki wymagane w poszczeg6lnych porach roku:
— wiosm, trawnik wymaga mieszanki z przewaagotu,
— od potowy lata naley ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,
— ostatnie nawgenie nie powinno zawiefaazotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.2.3.Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania przebudowy ngstpogorszenie warunkéw glebowych, co niekorzysimidéywa na wzrost i
rozwgj tych drzew.

Istniegce drzewa ( nie wycinane ) najezabezpieczyna czas trwania w sposéb zapewgtgjwiasciwg
wegetacj.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolple’6.
6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polegaspaawdzeniu:

— 0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczysiacze

- okreslenia ilosci zanieczyszcze(w m°),

— pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszchena zwatk,

— wymiany gleby jalowej na ziemiurodzajm z kontroh grubdgci warstwy rozcielonej ziemi,

- prawidlowego uwatowania terenu,

— zgodndci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokatacji projektowej,

— (gestaici zasiewu nasion,

- prawidlowej czstotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

— okres6w podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

— dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt makggtgsci wykietkowanychzdziebet trawy.
Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidlowej gstasci trawy (trawniki bez tzw. tysin”),

— obecndci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-0000W@/magania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest:
- m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw
— szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000Mymagania ogolne” pkt 8.
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Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z SST i wymaganianyitiera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytysv

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fitrawnika obejmuije:
— roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenozme przekopanie gleby , rozrzucenie torfu, wyraviea
— zagrabienie
- zakladanie trawnikow,
— pielegnacg trawnikéw: podlewanie, koszenie, naxenie, odchwaszczanie.
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuj
- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzewppanie i zaprawienie dotkow,
- dostarczenie materiatugionego,
- pielegnacg posadzonych drzew i krzewdw: podlewanie, odchwzszie, nawgenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewaewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewaewy lisciaste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy,ddza i korzenie bulwiaste $tin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125-01 Radiny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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