Jednostka projektowania :ZAKLAD USLUGOWY ALEKSANDER KALARUS
59-220 Legnica, ul. Kosmiczna 9/8 NIP 691-116-64-29 , REGON 390238707

TEMAT: Budowa ulicy SZARYCH SZEREGOW wraz z tacznikiem K13D , ulicy BATALIONU ZOSKA od ulicy
Powstaricéw Warszawy do ulicy Jankowskiego , ulicy PILECKIEGO od ulicy Powstarcéw Warszawy do
ulicy Jankowskiego wraz z oSwietleniem ulicznym na odcinku od tacznika K13D do ulicy Kamiriskiego w
ramach zadania Inwestycyjnego pn. ,Uzbrojenie terendw inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe
—-sieci i drogi na Osiedlu Piekary , Jednostka ,B”

ADRES: : Obreb 0038 Osiedle Piekary , dz. nr 1751/14dr, 1853dr, 1227/9dr, 1751/65dr, 1751/35dr, 1377/18dr,

INwesTOR : ZARZADCA DROGI -PREZYDENT MIASTA LEGNICY , PI. Stowianski 8, 59-220 Legnica

staoum: Projekt budowlany i wykonawczy Egz. Nr 1

sranza: Projekt elektryczny oswietlenia

KLASYFIKACJA ROBOT wg ROZPORZADZENIA KOMISJI (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie Wspdinego Stownika Zaméwien (CPV)
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drdg .

45 316 100-6 Instalowanie zewnetrznego sprzetu o$wietleniowego

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

1. CzeSci sktadowe , dane ogdine , podstawa opracowania , zakres opracowania
2. Opis techniczny , dobdr urzadzen , obliczenia techniczne
3. Rysunki:

- Rys. Nr1/E - Plan sytuacyjny o$wietlenia zewnetrznego

PROJEKTANT BRANZY ELEKTRYCZNEJ OPRACOWAL

mgr inz. elektryk Pawet Krynicki mgr inz. Piotr Krynicki
nr uprawnien 272/ 94/ Lw

SPRAWDZAJACY BRANZY ELEKTRYCZNEJ

mgr inz. Piotr Hajdukiewicz
nr uprawnien 313/ DOS/ 07

Legnica, pazdziemnik 2013 r.




NAZWA ZADANIA : Budowa ul. Szarych Szeregdw wraz ztacznikiem K13D , ul.
Batalionu gka od ul. Powstaicéw Warszawy do ul. Jankow-
skiego wran¥wietleniem na odcinku od 4cznika K13D do
ul. Karskiego w Legnicy

ADRES OBIEKT : 59-220 Legnica, ul. Szarych &regow

BRANZA : Elektryczna
ZAKRES PROJEKTU : Projekt budowlano-wykonawczy
NAZWA ROBOT : Oswietlenie uliczne ul. Szarych Szeregow , odcinkow.u

PileckeegBatalionu Zoska w Legnicy

INWESTOR : Gmina Legnica z siedzibw Urzedzie Miasta Legnica
59-220 Legnica , PI. Stowiaski 8

Zawartos$é projektu :
1. Strona tytutowa
2. Czsci sktadowe , dane ogdlne , podstawa opracowazalires opracowania
3. Opis techniczny , dob6r wdzen , obliczenia techniczne
4. Rysunki :
Rys. Nr 1/E - Plan sytuacyjnywietlenia zewgtrznego

Opracowat : mgr ig. Piotr Krynicki

Projektowat : magr irg. Pawet Krynicki

Sprawdzit : mgr iri. Piotr Hajdukiewicz

Legnica 10.2013r.



CZESC| SKLADOWE :

1. Strona tytutowa
2. Dane ogodlne
3. Warunki przydczenia :

ZDM Legnica
4. Uzgodnienia
5. Opis techniczny, dobor wdzen
6. Rysunki :

- Rys. Nr 1/E - Plan sytuacyjriywietlenia zewgtrznego

DANE OGOLNE :

1. Temat, obiekt : @vietlenie uliczne ul. Szarych Szeregdéw i odcinkdwpuzylegtych
w Legnicy

2. Inwestor : Gmina Legnica z siedabUrzedzie Miasta Legnica
59-220 Legnicd., Howianski 8

3. Stadium opracowania : projekt budowlano-wykonawczy

PODSTAWA OPRACOWANIA :

Zlecenie — umowa z Inwestorem

Uzgodnienia z Inwestorem

Inwentaryzacja z natury

Mapka geodezyjna do celéw projektowych w skali 0:50
Projekt czsci drogowej

Obowsjzujgce normy , przepisy i katalogi

ok wNE

ZAKRES OPRACOWANIA :

1. Oswietlenie zewrtrzne
- kabel éwietleniowy YAKXS 4x35
— latarnie @wietleniowe ocynk. CS60-70/3 na fundamentach
betonowych (' lub jednolite zamontowane be&rpdnio w ziemi )
z wysignikami pojedynczymi i podwoéjnymi di. 0,9m , opraadwietleniowe
SGP-100 W lub rownowse



OPIS TECHNICZNY

Projekt éwietlenia ulicznego odcinka ul. Szarych Szeregdbwa&@avy , odcinka ul.
Batalionu Zdka i odcinkow ul. Pileckiego w Legnicy obejmujezgodnie z warunkami
przytaczenia- wykonanie linii kablowych n/n dwietleniowych YAKXS 4x35 wiczonych
do istn. latarni éwietleniowych zgodnie z planem sytuacyjnym , wykoieamontau
nowych latarni éwietleniowych np. typu CS60-70/3 ( stupy ocynkowarzefundamentach
betonowych wysoki& 7m Iub jednolite zamontowane beZpmnio w ziemi z
wysiegnikami pojedynczymi i podwojnymi dt. 0,9m , opra®@BP-100W , lub rownowae
) . Dobrano kable @vietleniowe typu YAKXS 4x35 , ktore natg uktada zgodnie z Polsk
Normg PN-76/E-05125 na dnie rowu kablowego ngbgkasci 0,7m , na podsypce
piaskowej o grubici warstwy 10 cm . Kable ukladana catym odcinku w rurach
ostonowych ,AROTA” DVK ® 75 a na przégiach pod drogami w rurach ostonowych
grubagciennych SRSD 110 ) , naspnie zasypé& warstwy piasku grub. 10 cm , warsiw
gruntu rodzimego bez gruzu i kamieni grub. 15 cpmzykry¢ na catej dtugéci niebieslg
folig kalandrowan PCV grub. min. 0,4 mm i zasygp@ozostatym gruntem rodzimym . W
projektowanych stupach zamontaivatagcza bezpiezcnikowo-zaciskowe typu I1ZK 25A z
wktadkami topikowymi 10A dla opraw zamontowanychshapach .

Instalacg odbiorcz w stupach wykona przewodem kabelkowym YDX6 3x2,5 , a
potaczenia ochronne przewodem Lg¥1x16 . Projektowane stupywietleniowe kacowe

i stupy rozga¢zne naley uziemt bednark Fe/Zn 25x4 utéong w ziemi wzdhd ciggu kabli
oswietleniowych lub uziomem pionowym szpilkowym .

Zasilanie i sterowanie projektowanegoveetlenia odbywa sie bedzie z istniejcej szafki
oswietleniowej SO-159 .

Przeprowadzone obliczenia potwierdzprawidtowy dobor kabli i pozostatych udzen
ktére zapewniaj zachowanie normatywnego @ania Géwietlenia oraz wymaganego
spadku napiia i spetnienie warunku skuteczeoochrony przeciwpotaniowej .

Ochrona przeciwporazeniowa .

Doborrodka ochrony przed dotykiem ggednim (ochrony dodatkowej) dokonano w
oparciu o norra PN-91/E-05009 , Instalacje elektryczne w obiektaddowlanych”, arkusz
41. Podstawow ochrore przeciwporaeniowg ( ochror przed dotykiem bezgoednim )
stanowi izolacja robocza projektowanych Ilinii kabjeh n.n. i uradzex do niegj
przytaczanych . Jako dodatkow§rodek ochrony przeciwpataniowej ( ochroa przed
dotykiem pdrednim ) zaprojektowano szybkie samoczynnegegénie dla sieci n.n. w
uktadzie TN-S w zagdanym czasienie przekraczajacym 5s . Uziemienie stupow
rozgaktznych i kaicowych naley wykona bednark Fe/Zn 25x4 ukfladan wspdlnie z
kablem w wykopie z zachowaniem warunku 30 Q . Punkty ochronnd’E , oraz
neutralne N zmostkowa — wszystkie paiczenia przewoddwWPE , oraz N wykona&
szczegolnie starannie .



Uwagqi :

1.

2.

Catas¢ robot wykoné zgodnie z obowzujgcymi przepisami i normami wg
zalkczonych rysunkow z zachowaniem ogtroéci , oraz wymaganych przepisow bhp.
Wykona inwentaryzagj geodezyjn nowo wybudowanych ugezen

( kable inwentaryzow@aprzed zasypaniem ) .

Przed zatzeniem nagcia na nowo wybudowane wdzenia nalgy

wykon& wymagane pomiary pomontave i potwierdat stosownymi

protokotami .



Bilans mocy projektowanego éwietlenia ulicznego :

- odcinki ul. Pileckiego 3+8 6szt. x 100W = 600W
- odcinek ul. Batalionu Zka 3 szt. x 100W = 300W
- ul. Szarych Szeregow 6 szt. x 100W = 600W

razem 1.500%V1,5kW



Obliczenia techniczne : sprawdzenie skutecz&a ochrony przeciwporazeniowej
( skutec¥ni samoczynnego wyczenia )
— przeprowadzono sprawdzap, zaktadajc przyblizone
dtugasci
istniejgcych sieci éwietleniowych
Dane do obliczé :

YAKY 4x120 356m kabel istjuiey

YAKXS 4x70 58m kabel istjacy

YAKXS 4x35 341m kabel prajewany

Ib = 100A w stacji

R k120= O,255Q/km 20 = 0,0824£2lkm
R k70 = 0,437Q/km o = 0,0831Q/km
Rwk3s = 0,883Q/km s = 0,08702/km

dla transformatora 250 kVA %= 0,03Q

RL = 0,255 x 0, 356 + 0,437 x 0,058 + 0,883 x 0,340, 42Q
XL = 0,0824 x 0,356 + 0,0831 x 0.058 + 0,087 x 0,34Q,065Q2

ZL=+ 0,42 + 0,065 = 0,7D
Zs=ZL + Z1 = 0,70+0,03 = 0,7Q
dla t < 5s sX la< Uo

Z Srzecz.= 1,2 X Zs

w obrebie sieci rozdzielczej :

la= 441 < Uo= 230V

1,2x0,73x4,1x25A = 89,79V < 230V w szafce swietleniowej
1,2x0,73x45x50A = 197,10V < 230V w szafce kablowej

Warunek samoczynnego wygczenia jest spetniony .



Zatozenia przyjete do obliczéd sprawdzajacych OSWIETLENIA DROGOWEGO ul.
Szarych Szeregdw i odcinkéw ul. przylegltych w Legoy :

ulice osiedlowe/mieszkaniowe o ruchu kotowyiggami dla pieszych i rowerzystéw ,
Z miejscami postojowymi

typowa pedkosé gtdwnego aytkownika : umiarkowana 30km/h + 50km/h

gestas¢ zwyktych skrzgowan > 3 skrzygowania/km

istnieje strefa konfliktowa ( wygbujace skrzyowania )

strumié ruchu/przeptyw pojazdéw < 4000 / dob

gtéwny typ pogody : sucha

poziom jasn€ci otoczenia :Sredni

kompleksowét pola widzenia : normalna

ryzyko przesipczaci : normalne

Dla projektowanegodwietlenia drogowego , na podstawie petych zataen wyznaczona
zostata przewidziana nog®N-EN 13201 z Tablicy 4 , klasawietleniowa Al , dla ktorej
wymagane wskaniki fotometryczne wynosz:

- $rednie potsferyczne ngtenie dwietlenia 5Ix

- rbwnomierné¢ oswietlenia 0,15

Wyniki obliczea fotometrycznych sprawdzgjych potwierdzaj wasciwy dobor latad
o$wietleniowych ( stupéw i opraw ) oraz ich rozmieszaie z uwzgldnieniem déwietlenia
przeg¢ dla pieszych .



