Zaktad Ustugowy Aleksander Kalarus 59-220 Legnica ul. Kosmiczna 9/8

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45000000-7 Roboty budowlane
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ulicy Szarych Szeregéw wraz z tacznikiem K13D, ul. Batalionu Zo$ka od ulicy Powstancéw War-
szawy do ulicy Jankowskiego, ul. Pileckiego, od ulicy Powstancow Warszawy do ulicy Jankowskiego

ADRES INWESTYCJI  : 59-220 Legnica, Obr. Piekary Osiedle, dz. 1751/14dr,1853dr,1227, 1751/65dr,1751/35dr,1377/18dr. Budo-
wa ul. Szarych Szeregow-tgcznika K13D- ul. Batalionu Zoska-ul. Pileckiego

INWESTOR : Gmina Miejska Legnica

ADRES INWESTORA  :  59-220 Legnica, Plac Stowianski 8

WYKONAWCA ROBOT :  do ustalenia

BRANZA :  Sanitarna

SPORZADZItL PRZEDMIAR :  Zbigniew Matuszewski

DATA OPRACOWANIA :30.10.2013

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

30.10.2013
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W sktad planowanej inwestycji bedzie wchodzic:

Budowa sieci i przytaczy wody

Budowa sieci i przytaczy kanalizacji Sciekowej

Budowa sieci kanalizacji deszczowej i przytacza kanalizacji sanitarnej

Demontaz i wywoz istniejacych rurociagéw i studzienek kanalizacji deszczowe;j

Przepiecie istniejgcych przytaczy wody, przytaczy kanalizacji deszczowe;j
5. Warunki gruntowo-wodne
Na badanym terenie dokonano rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych metoda wgtebna. Sporzadzono "Opinie geotechniczng dla
projektowanej budowy ulicy Budowa ulicy SZARYCH SZEREGOW wraz z tacznikiem K13D , ulicy BATALIONU ZOSKA od ulicy Po-
wstancéw Warszawy do ulicy Jankowskiego , ulicy PILECKIEGO od ulicy Powstancéw Warszawy do ulicy Jankowskiego wraz z o$wiet-
leniem ulicznym na odcinku od facznika K13D do ulicy Kaminskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Uzbrojenie terenéw in-
westycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe -sieci i drogi na Osiedlu Piekary , Jednostka "B " przez "GEOMAR" Geologia, Wiertnictwo
mgr Jerzy Sandecki, ul. Artura Mtodnickiego nr 13/1, Wroctaw.
Wedtug podziatu fizycznogeograficznego Polski , jest to obszar Réwniny Legnickiej, jednego z pieciu mezoregionéw Niziny Slasko-tu-
zyckiej . Wschodnig czescig tej réwniny sg szerokie doliny rzek Kaczawy i jej prawobrzeznych doptywéw. Po obu stronach w/wym ulic
powstajg budynki jednorodzinne-niektére sg juz ukonczone, czes¢ jest w trakcie realizacji, a na niektérych nie zaczeto jeszcze robot.
Pod wzgledem geologicznym jest to obszar bloku przedsudeckiego w obrebie kopalnej doliny rzeki Kaczawy, ktéra wypetniajg czwarto-
rzedowe osady akumulacji rzeczno-lodowcowej, a nastepnie rzecznej - znacznej migzszosci, spoczywajace na starszym trzeciorzedo-
wym podtozu.
W stropie sg to ity poznanskie z gérnego miocenu i pliocenu. Strop trzeciorzedu ma liczne rozmycia erozyjne i stad nawiercany bywa na
roznych gtebokosciach ponizej powierzchni terenu. W tej czesci miasta w pobliskich otworach archiwalnych (rejon uje¢ wod podziem-
nych) strop trzeciorzedu nawiercano na gtebokosci 12,0-25,0 m ppt.
Utwory czwartorzedowe plejstocenskie zlodowacen srodkowo- i pétnocnopolskiego reprezentujg zwiry i pospétki z otoczakami, miejsca-
mi zaglinione i gliniaste w stropie , przechodzace niekiedy w piaski.
Mtodszymi utworami czwartorzedowymi sg holocenskie osady typu mad rzecznych ( r6znego rodzaju gliny, gliny prochnicze, namuty, py-
ty) niewielkiej migzszos$ci przy czym miejscami nie ma ich zupetnie.
Osady tego rodzaju wigksze , kilkumetrowe migzszosci majg wylgcznie w obrebie starorzeczy .
W podtozu gruntowym -pod nasypami niebudowlanymi ( glina,pospétka, gleba, gruz ceglany i betonowy, ttuczen , piasek) miagzszosci
ok. 0,8 m w ziemnej jezdni ul. Szarych Szeregéw , lub 0,2m gliniastg gleba odcinkéw ulic Batalionu Zoska i Pileckiego wydzielono dwie
gtébwne warstwy geotechniczne.
Warstwa | - gliny pylaste barwy brazowej, szarobrgzowej, brazowoszarej migzszosci do metra zalegajace do gtebokosci 0,7 - 1,5 m
ppt.. Sato grunty facji powodziowej, typu mad rzecznych, powstate w okresie starszego holocenu. Nalezg do gruntéw spoistych nie-
skonsolidowanych o symbolu C i sg twardoplastyczne. Srednie warto$ci podstawowych parametréw geotechnicznych wynosza :IL= 0,20
; Eo (n) =20 000 kPa, Mo (n)=29 000 kPa., wn =20%., ciezar objetosciowy 2,1 Mg/m3, kat tarcia wewnetrznego=150, cu (n) = 16
kPa
Warstwa Il - pospotki , miejscami zaglinione o stropie na gtebokosci 0,7-1,5 m ppt. nie przewiercone do gtebokosci co najmniej 2,0 m
ppt. Sa to utwory rzeczne zlodowacenia pétnocnopolskiego budujgace dolny ( modszy) taras nadzalewowy dolny doliny rzeki Kaczawy.
Migzszos$¢ pospotek , ktére gtebiej czesto przechodzg w zwiry wynosi od kilku do kilkunastu metréw ( wedtug danych archiwalnych)
Do obliczen geotechnicznych mozna przyja¢ 1D= 0,60 ; Eo (n) = 154 000 kPa , Mo (n)= 173 000 kPa. ., wn =12%., ciezar objetosciowy
1,9 Mg/m3, kat tarcia wewnetrznego=390 ,
WARUNKI WODNE
Zwierciadto | poziomu wéd podziemnych o charakterze swobodnym nawiercono tylko w pobliskich otworach archiwalnych na gtebokosci
rzedu 2,5 m - 3,5 m ppt., co uznano za stan $redni- zakltadana amplituda wahan rocznych wynosi + 0,5 m. Warstwg wodonosng sg po-
spotki i zwiry o dobrej i bardzo dobrej wodoprzepuszczalnosci.
WNIOSKI ( wg opinii geotechnicznej) .
1. Dang inwestycje nalezy uznac¢ za pierwszg kategorie geotechniczng - wg 8 7 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Admi-
nistracji z dnia 25.kwietnia 2012r.. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.( Dz.U. 2012 nr
0, poz. 463).
2. Inwestycja lezy w obrebie doliny rzeki Kaczawy , gdzie w rodzimym podiozu s kolejno twardoplastyczne gliny pylaste ( migzszosci-
do 1 m) i $redniozageszczone pospotki ( migzszosci do kilku , kilkkunastu metrow).
Woda podziemna jest gtebiej niz 2,0 m ppt.
3. W rubryce 9 kart dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych ( rys.5) podano kategorie gruntéw pod wzgledem trudnos$ci ich odspa-
jania , wedtug tablicy nr 1 BN-72/8932-01. Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
4. Pospoiki nalezg do gruntéw niewysadzinowych i przy kazdych warunkach wodnych nalezag do grupy G1, no$nosci podtoza nawierzch-
ni drogi. Gliny pylaste to grunty bardzo wysadzinowe i przy dobrych, warunkach wodnych nalezg do grupy G3, a przy $rednich oraz
ztych do grupy G4 nosnosci poditoza nawierzchni, jezdni wedtug Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. ( Dz. U. Nr 43 poz. 430,
Str.2427-2428).
6. Zestawienie projektowanego uzbrojenia terenu

Ul. Szarych Szeregow

Przetozenie sieci wody:

" Sie¢ wody Dz160  27,60m ? 28m

" Sie¢ wody Dz63  30,40m ? 31m

Przepiecie istniejgcych przytaczy wody:

" Dn40, przytacze Dz40, zasuwa Dn40 1kpl., 5,3m ? 6m

" Dn32, przytacze Dz40, zasuwa Dn32 1kpl., 1m

Podejscie do hydrantu:

" Podejscie do hydrantu Dz90, zasuwa Dn80, hydrant nadziemny
4,5m? 5m

Sie¢ kanalizacji deszczowej:

" Sie¢ kanalizacji deszczowej Dz315 158,40m ? 159m

Whpusty i podejscia do wpustow kanalizacji deszczowej:

" Podejscie Dz200 szt.12 30,3+2=32,30m ? 33m

Roboty deontazowe w obrebie dziatki drogowej:

Demontaz istniejgcych przektadanych rurociagéw, studzienek, wpustéw kanalizacji deszczowej oraz demontaz istniejacego przektadane-

go wodociggu.

Ul. Pileckiego
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Sie¢ wody:

" Sie¢ wody Dz125  92,30m ? 93m

" Przytacza wody do granicy dziatek Dz40, zasuwy 2kpl., 12,90m ? 13m

Podejscie do hydrantu:

" Podejscie do hydrantu zel. Dn80, zasuwa Dn80, hydrant nadziemny
Im? 1m

Sie¢ kanalizacji Sciekowej:

" Sie¢ kanalizacji sciekowej Dz200 24,90m ? 25m

" Przytacza kanalizacji $ciekowej do granicy dziatek Dz160 2szt., 13m

Sie¢ kanalizacji deszczowej:

" Sie¢ kanalizacji deszczowej Dz315 52,80m ? 53m

Whpusty i podejscia do wpustéw kanalizacji deszczowej:

" Podejscie Dz200 szt.4 11,80m ? 12m

Podejscie do granicy dziatki:

" Podejscie Dz200 szt.1 6,0m

Ul. Batalionéw Zoski

Sie¢ wody:

" Sie¢ wody Dz125  92,90m ? 93m

" Przytacza wody do granicy dziatek Dz40,zasuwy 2szt., 15,4m ? 16m

Podejscie do hydrantu:

" Podejscie do hydrantu Dz90, zasuwa Dn80, hydrant nadziemny
3,2m ? 4m

Sie¢ kanalizacji Sciekowej:

" Sie¢ kanalizacji sciekowej Dz200 24,90m ? 25m

" Przytacza kanalizacji $ciekowej do granicy dziatek Dz160 2szt., 14,90m ? 15m

Sie¢ kanalizacji deszczowej:

" Sie¢ kanalizacji deszczowej Dz315 91,70m ? 92m

Whpusty i podejscia do wpustéw kanalizacji deszczowej:

" Podejscie Dz200 szt.4 11,80m ? 12m

IV. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY - CZESC OPISOWA

7. Rozwigzanie projektowe - wodociag

7.1. Rurociag

Projektowang sie¢ wody i przytacza wody wykona¢ z rur PEHD PE100 PN10 o $rednicy wskazanej na rysunkach. Montaz i uktadanie ru-
rociaggéw zgodnie z wytycznymi producenta. Projektowane rurociggi z PEHD o $rednicy powyzej 90 mm nalezy taczy¢ za pomocg zgrze-
wania doczotowego. Kazdy zgrzew musi by¢ poddany kontroli jakosci potaczen. Projektowane rurociggi PEHD o srednicy do 90mm nale-
zy taczy¢ za pomocg zgrzewania elektrooporowego.

Potaczenie rurociggu projektowanego PEHD Dz125 z istniejacym rurociagiem Dz125 nalezy wykona¢ poprzez zgrzew doczotowy. Pota-
czenie rurociggu projektowanego PE Dz160 z istniejgcym rurociggiem PCV Dz150 (160) nalezy wykonaé poprzez zabudowe specjalne-
go potaczenia PE160/PCV150(160).

7.1. Przytacza wody

Zaprojektowano przytacza wody - odnogi do granicy dziatki zasilanej. Odnogi nalezy wykona¢ z rur PEHD PE80 SDR11 PN10 o srednicy
40x3,7 mm. Za punktem wigczenia na przytaczu nalezy zabudowa¢ zasuwe doziemna, a zakonczenie przytacza trwale zaslepic.

7.2. Ochrona p.poz., podejscie do hydrantu

Na sieci wodociggowej zaprojektowano nadziemny hydrant p.poz. Dn80 o wydajnosci 10 dm3/s o konstrukcji zabezpieczajacej przed
zlamaniem. Zatozono zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru 20 dm3/s.

Istniejace hydranty p.poz. w ul. Jankowskiego i ul. Powstancéw Warszawy obejmujg swym zasiegiem ul. Pileckiego, Batalionéw Zoski
oraz cze$¢ Szarych Szeregéw w zakresie ujetym w opracowaniu. Takie zatozenie byto juz przyjete na etapie wykonywania koncepcji
uzbrojenia terenu catego osiedla. Hydranty w ul. Pileckiego i ul. Batalionéw Zoski zostaly zaprojektowane zgodnie ze wskazaniem
LPWIK S.A. i sg konieczne ze wzgledéw eksploatacyjnych, nie sg wymagane ze wzgledu na ochrone p.poz.

Podtaczenie hydrantu wykona¢ poprzez zabudowanie na rurociggu przewodowym tréjnika. Podejscie do hydrantu wykonaé rur PEHD
PE100 SDR17 PN10 o s$rednicy 90x5,4 mm. Zasuwe odcinajacg umiesci¢ w odlegtosci min. 1,0m od hydrantu. Zastosowa¢ zasuwe do-
ziemng Dn80. Odcinek za zasuwa do hydrantu wykona¢ z PE lub z rur i ksztaltek zeliwnych kotnierzowych 80mm. Podejscie pod hy-
drant wykona¢ poprzez zabudowe ksztaltki cokotowej z przytgczem kotnierzowym Dn80. Pod ksztaltke wykonac sztywne poditoze. Po
podparciu, przed zasypaniem wykopu zamontowaé przewod oprozniajacy i usypa¢ warstwe odsaczajaca. Montaz, uruchomienie i kon-
serwacje prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Zasuwe pozostawi¢ w stanie catkowitego otwarcia.

Rozmieszczenie hydrantow jest zgodnie z obowigzujacymi normami oraz Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administra-
cji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej ( Dz. U. Nr 121,
p6z. 1137). Maksymalny rozstaw hydrantéw nie przekracza 150 m. Cisnienie nominalne: min. PN 10.

7.1. Uzbrojenie na przewodach wodociggowych

W punktach weztowych sieci wody Dz125 w ul. Jankowskiego i Powstancow Warszawy zabudowane sg zasuwy.

Projektuje sie zasuwy przed hydrantem i na przytaczach wody nowych i przepinanych. Nalezy zabudowa¢ zasuwy bezdtawikowe z elas-
tycznym zamknieciem, epoksydowane wewnatrz i zewnatrz. Cisnienie nominalne: min. PN 10, zabezpieczenie antykorozyjne (zewnetrz-
ne i wewnetrzne). Koniec trzpienia zasuwy (kaptur) powinien znajdowac sie na gtebokosci 20-27 cm od powierzchni terenu i powinien
by¢ osadzony w skrzynce ulicznej. Zasuwy montowa¢ na fundamentach betonowych bez bednarki.

7.2. Proby szczelnosci

Po wykonaniu wodociagu przed jego zasypaniem nalezy podda¢ rurociag prébie szczelnosci i wytrzymatosci na cisnienie 1,5xcisnienie
robocze, lecz nie mniejsze niz 1,0 MPa zgodnie z PN - B - 10725 z 1997 roku i "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano - Montazowych, cz. Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe" przy udziale przedstawicieli dostawcy wody.

Prébe przeprowadzié przy pomocy pompy cisnieniowej ttokowej z manometrem 160 mm. Przy wykonaniu proby cisnienie nie moze
spas¢ ponizej wartosci cisnienia prébnego przez 30minut.

Po wykonaniu préby z wynikiem pozytywnym oraz po wykonaniu pomiaréw geodezyjnych, wykopy nalezy zasypac.
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7.3. Ptukanie i dezynfekcja wodociagu

Po prébach szczelno$ci nalezy wykona¢ ptukanie wodociggu uzywajac do tego celu czystej wody. Predko$¢ przeptywu czystej wody po-
winna wynosi¢ 1,0 m/s.

Przewéd mozna uzna¢ za dostatecznie wyptukany, jezeli wyplywajaca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna. Poptuczyny nalezy
odprowadzi¢ do kanalizacji og6inosptawne;.

Po zakonczenia ptukania nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje wodociagu. Do dezynfekcji nalezy uzy¢ podchlorynu sodu o stezeniu 14,5 %
w ilosci zapewniajacej stezenie chloru czynnego czyli w ilosci 30g/m3. Po dezynfekcji (24 h) okresli¢ ilos¢ chloru pozostatego, nie powin-
no by¢ go mniej niz 0,5g/m3. Po zachlorowaniu woda powinna by¢ usunieta przez doprowadzenie wody czystej i przeptukanie przewodu
do czasu zaniku zapachu chloru. Woda ta zostanie odprowadzona do cysterny, do ktérej w celu dechloracji zostanie wprowadzony roz-
twor tiosiarczanu sodu w ilosci 3,5 kg na kazdy kg chloru. Wode po zneutralizowaniu nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji

Zgodnie z WTWIiORB-M tom | SiP rozdz.4, pkt 4.7, ust. 5 - dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji przewodu po jego ptukaniu, jezeli wy-
niki badania bakteriologicznego wykazg, ze pobrana prébka wody spetnia wymagania dla wody do picia i wody na potrzeby
gospodarcze.

7.4. Oznakowanie przewodéw

Trase przewodu wodociggowego z rur PE-HD (sie¢ i przylacza) nalezy oznakowac¢ tasma lokalizacyjna koloru niebieskiego o szerokosci
200 mm z wtopiong wkladka metalowa. Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokosci 30 cm nad grzbietem rury.

8. Rozwigzania projektowe - kanalizacja sciekowa i kanalizacja deszczowa

8.1. Kanalizacja deszczowa

Kanalizacje deszczowa nalezy wykona¢ zachowujac wymogi zawarte w warunkach technicznych wydanych przez ZDM Legnica.
Odprowadzenie wod deszczowych zaprojektowano zgodnie z obowigzujacg koncepcjg. Zachowano ilo$¢ wéd deszczowych kierowanych
do kanalizacji deszczowej. W koncepcji na czesci powierzchni obecnie odwadnianych nie byto wskazanych wpustéw drogowych - jednak
te powierzchnie byly odwadniane do kanalizacji deszczowej poprzez sptyw powierzchniowy - wiec bilans wéd opadowych pozostaje bez
zmian.

8.2. Kanalizacja $ciekowa

Kanalizacje $ciekowag nalezy wykonaé¢ zachowujac wymogi zawarte w warunkach technicznych wydanych przez LPWiK S.A. Legnica.
Kanalizacje sciekowg zaprojektowano zgodnie z obowigzujacg koncepcja.

8.3. Rurociagi

Projektuje sie wykonanie sieci kanalizacji sciekowej i deszczowej z rur z tworzyw sztucznych, z rur kanalizacyjnych PVC klasy S, SDR34
SNB8 kielichowych z uszczelkami typu BL lub BL-fix, z nadrukiem wewnatrz. Dopuszcza sie wykonanie kanalizacji deszczowej z rur beto-
nowych.

Rury uktada¢ nalezy zgodnie z technologig wykonywania sieci kanalizacyjnych na podsypce piaskowej. Przejscie przez $ciany studni wy-
kona¢ w odpowiednich kré¢cach studziennych (tulejach systemowych) zapewniajgcych szczelnosé.

Przylacza kanalizacji sciekowej i deszczowej do granicy dziatek nalezy na koncowce zaslepié.

8.4. Studzienki kanalizacyjne

Projektuje sie kompletne studnie z prefabrykowanych elementéw betonowych (kregi betonowe 1200 mm) taczonych na uszczelki gumo-
we, zapewniajace catkowitg szczelnos¢ (rodzaj gumy dostosowany do przewidywanej agresji chemicznej), wykonane z betonu o odpo-
wiedniej wytrzymatosci klasy min. B 37,5, wodoszczelnego (min. W8) i o nasigkliwosci ponizej 4%. Studnie posadowi¢ na warstwie chu-
dego betonu. Kinety nalezy zaméwic¢ jako element prefabrykowany z takiego samego betonu jak pozostate fragmenty konstrukcji stu-
dzienki, z odej$ciami dla zaprojektowanych wiaczen. Powierzchnie pionowe i poziome studzienki powinny byé zabezpieczone przed infil-
tracjg wod gruntowych (ochrona zapewniona na etapie prefabrykacji elementéw studzienki). W $cianie studni powinny by¢ osadzone
stopnie wtazowe (odpowiednio do lokalizacji wiazu) zaleca sig stosowanie stopni pokrytych tworzywem sztucznym w jaskrawym kolorze.
Stopnie ztazowe powinny by¢ zeliwne typu ciezkiego.

Na istniejacych i projektowanych studniach nalezy zastosowa¢ wtazy kanalizacyjne kwadratowe z wentylacjg - wg PN-H-74051-2, o od-
powiedniej klasie wytrzymatosci. Nalezy zastosowac wtazy klasy ciezkiej dwu lub czterootworowych, z 4 ryglami, z pokrywg typu BEGU
np. Staporkéw Meier Sp. z 0.0., nr kat. 804 091. Wtazy musza by¢ osadzone w sposéb uniemozliwiajacy ich przesuwanie sie. Przy osa-
dzaniu wtazéw kanalizacyjnych mozna stosowa¢ maksymalnie trzy zelbetowe pierscienie regulacyjne 600 mm, o wysokos$ci maksimum
10 cm kazdy.

8.5. Wpusty sciekowe

Na sieci kanalizacji deszczowej nalezy zastosowa¢ wpusty sciekowe wyposazone w kosze do wytapywania zanieczyszczen wraz z kratg
z zeliwa szarego typu uchylnego zatrzaskowego, z zabezpieczeniem przed kradziezg. Zastosowaé wpusty sciekowe wielkos¢ 400x600 z
? kolnierza, z zawiasem i ryglem, np. Staporkéw Meier Sp. z 0.0., nr kat. 823 365. Wpusty deszczowe osadzi¢ na studzience Dn500
wraz z osadnikiem o gtebokosci 1,0 m. Wiaczenie projektowanych wpustéw wykona¢ przykanalikiem o $rednicy Dn200.

8.6. Koncowa kontrola i préby szczelnosci - kanalizacja

Po zakonczeniu montazu przewodu kanalizacyjnego powinny by¢ wykonane wtasciwe kontrole i badania wg PN-EN 1610. Kontrola wizu-
alna obejmuije: kierunek i poziom rurociagu, ztacza, uszkodzenie i deformacje, podtaczenia, wyktadziny i powtoki.

Stopien zageszczenia obsypki i podsypki powinien by¢ wykonany zgodnie z informacjami zawartymi w punkcie dotyczacym robét ziem-
nych.

Badanie szczelnosci przewodoéw i studzienek kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ jako prébe wstepna (przed wykonaniem osypki) i
préba ostateczna po wykonaniu zasypki wykopu i usunieciu oszalowania.

Wykonang kanalizacje nalezy przygotowa¢ do przeprowadzenia préby. Dla poszczegdlnych odcinkéw kanalizacji, na ktérych wykonywa-
ne sa proby nalezy wykona¢ zaslepienie otworéw koncowych.

Badanie szczelnosci nalezy wykona¢ z uzyciem wody. Cisnienie prébne jest cis$nieniem wynikajagcym z wypetnienia badanego odcinka
przewodu wodg do poziomu terenu odpowiednio w dolnej lub gérnej studzience. Cisnienie to nie moze byé wieksze niz 50 kPa i mniej-
sze niz 10 kPa liczac od poziomu wierzchu rury.

Po wypetnieniu przewodéw, studzienek woda i wytworzeniu cisnienia prébnego nalezy pozostawi¢ przewdd na czas stabilizacji przez 1
godzine. Czas badan wynosi 30 min. Cisnienie powinno by¢ utrzymywane z doktadnoscig do 1 kPa poprzez uzupetnianie wody do mak-
symalnego poziomu. Catkowita ilos¢ wody uzupetianej w czasie badania w celu spetnienia wymagan powinna by¢ mierzona i rejestro-
wana wraz z wysokoscig stupa wody wymaganego ci$nienia prébnego.

Wymagania dotyczace badan sg spetnione, jezeli ilos¢ dodanej wody nie przekracza:

- 0,15 I/m2 w czasie 30 min dla przewodéw

- 0,20 I/m2 w czasie 30 min dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi

- 0,40 I/m2 w czasie 30 min dla studzienek kanalizacyjnych

Przyjmujemy, iz m2 odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej.

9. Roboty ziemne

9.1. Wykonanie rob6t ziemnych

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zinwentaryzowaé i oznaczy¢ w terenie przebieg istniejgcego uzbrojenia i o rozpoczeciu
robét powiadomié wszystkich wtascicieli uzbrojenia. Podczas prowadzenia robét ziemnych w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbro-
jeniem roboty nalezy wykona¢ pod nadzorem uzytkownika. Kable elektryczne nalezy chroni¢ poprzez natozenie rur ochronnych typu
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W miejscach skrzyzowan projektowanego uzbrojenia z istniejacymi rurociggami wodociggami nalezy wykona¢ odkrywki i okresli¢ po-
ziom posadowienia wodociggdw - w przypadku wystapienia kolizji nalezy powiadomic¢ projektanta, moze zaistnie¢ koniecznosc¢ korekty
posadowienia projektowanego uzbrojenia lub wykonania obej$¢ wodociggowych.

Wykopy nalezy rozpoczaé od najwyzszego punktu (miejsce potaczenia z istniejgcym rurociggiem) i prowadzi¢ w dot w kierunku zgodnym
ze spadkiem przewodu.

Przewiduje sie wykonanie wykopdw mechanicznie oraz recznie. Roboty ziemne zwigzane z budowg kanalizacji powinny by¢ prowadzone
zgodnie z zasadami zawartymi w PN-B-10736 "Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Wa-
runki techniczne wykonania" oraz PN-EN-1610. Przewody i urzadzenia nalezy uktada¢ w wykopie zgodnie z zaleceniami producenta.
Wydobywang ziemie na odkfad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci min. 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢
przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Wykopy nalezy wykonaé jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych. Sciany wykopéw pionowych do posadowienia urzadzen powin-
ny by¢ zabezpieczone przed osuwaniem sie ziemi, za pomoca szczelnej obudowy. Zagtebienie obudowy nalezy realizowa¢ poprzez na-
przemienne "wciskanie" scian obudowy, zsynchronizowane z wybieraniem gruntu z wykopu. Przy wykonywaniu wykopu nalezy zapewni¢
statecznos¢ scian wykopu przez wbijanie grodzic oraz zapewni¢ mozliwo$¢ wykonania robét na sucho tzn. w wykopie nalezycie odwod-
nionym.

Nalezy liczy¢ sie z powstaniem w trakcie odwadniania rozluznienia gruntu rodzimego w dnie wykopu oraz wymywaniem gruntu spoza
$cian wykopu. Nalezy wiec zapewni¢ bardzo dobre przyleganie zapuszczanych szalunkéw do zabezpieczenia gruntu rodzimego.

Spaéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnio-
nym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej na-
lezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.

Rury uktada¢ w gotowym suchym (lub odwodnionym) wykopie waskoprzestrzennym o $cianach pionowych (szeroko$¢ wykopu Dz+1,0
m), wg BN-83/8836-02 i PN-68/B-06050.

Z dna wykopu usuna¢ kamienie i grudy, a podtoze wyréwna¢. Wymagana gteboko$é uzyska¢ przez dogtebianie reczne. Wykona¢ pod-
sypke z piasku o uziarnieniu O - 8 mm grubosci 20 cm z zageszczeniem mechanicznym do wskaznika zageszczenia (w terenie zielo-
nym) Is ? 0,98,

Po utozeniu rurociggéw nalezy go obustronnie podbi¢ piaskiem. Obsypke nalezy uktada¢ symetrycznie po obu stronach rury warstwami
o grubosci nie wiekszej niz 0,2 m, zwracajac szczegdlng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie zagesz-
czania obsypki w tej strefie konieczne jest zachowanie nalezytej starannosci, aby nie nastgpito podniesienie rury. Do zageszczenia ob-
sypki w obrebie strefy rury oraz 30cm nad jej wierzch nalezy stosowa¢ lekkie ubijaki wibracyjne (max ciezar uzyteczny 0,30kN) albo
wstrzasarki ptytowe (max ciezar uzyteczny 1,0 kN). Uzywanie wibratora bezposrednio nad rurg jest niedopuszczalne. Wibratora mozna
uzywac, gdy nad rurg utozono warstwe gruntu o grubosci min. 0,3 m. Obsypke do wysokosci co najmniej 0,3 m ponad gérng krawedz
rury zaleca sie wykona¢ z materiatu o parametrach takich jak dla podsypki. Obsypke nalezy zagesci¢ do stopnia zageszczenia 98 % w
skali SPD.

Dokumentacja geotechniczna wskazuje na koniecznos¢ wymiany gruntu. Nadmiar gruntu rodzimego z wykopow, traktowane jest jako
odpad, nalezy odwiez¢ na wysypisko smieci (lokalizacja wskazana przez Inwestora).

Zasypka powinna by¢ wykonana gruntem jak dla obsypki. Warstwa zasypki od 0,3 do 1,0 m ponad wierzchotkiem rury moze by¢ zagesz-
czana srednim ubijakiem (max ciezar uzyteczny 5,0kN). Przy zasypkach mechanicznych nalezy uprzednio recznie obsypac¢ kanat warst-
wa piasku grubosci 10cm. Pozostatg czes¢ wykopu uzupetnia sie gruntem rodzimym przestrzegajac jego whasciwego zageszczenia
(90% stanu pierwotnego). Zasyp i ubijanie w sterefie ochronnej przewodu nalezy wykonywac¢ warstwami. Ze wzgledu na zaleganie gliny
konieczna jest wymiana gruntu.

Po zmontowaniu kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na eksfiltracje $ciekéw do gruntu i infiltracje wéd gruntowych do ka-
natu. Prébe wykonac¢ zgodnie z normg PN-92/B-10735. Zasypywanie wykopu nalezy wykonaé¢ po dokonaniu préb cisnieniowych i po wy-
konaniu inwentaryzacji geodezyjnej.

Na okres wykonywania rob6t wykopy muszg byé oznakowane, ogrodzone, zabezpieczone barierkami ochronnymi. W porze nocnej teren
rob6t musi by¢ o$wietlony. W przestrzeni wykopdw musza by¢ wykonane i odpowiednio zabezpieczone pomosty zejsciowe dla robotni-
kéw i pomosty robocze konieczne przy wykonywaniu prac na wysokosci.

9.2. Odwodnienie wykopow

Przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej i zabudowie urzadzen, ze wzgledu na potozenie w poblizu cieku wodnego, przewiduje sie odwod-
nienie wykopdw za pomoca pompowania. Poziom wody gruntowej nalezy utrzymywaé na zatozonym poziomie pod projektowanym dnem
wykopu przez caly okres realizacji posadowienia rurociggu. Zaprzestanie pompowania moze nastgpi¢ dopiero po przykryciu rurociggu.
Wykonawca w kalkulacji kosztéw odwodnienia musi uwzgledni¢ mozliwo$¢ podniesionego poziomu wéd gruntowych w stosunku do po-
danego wg badan geologicznych.
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pileckiego DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Kod wg Od Do
CPV
Sieci Piekary
1|Ul. Szarych Szeregéw 45000000- |1 103
1.1|Kanalizacja deszczowa 15230000— 1 43
1.1.|Roboty przygotowawcze ia15100000- 1 1
l.ll. Sie¢ kanalizacji deszczowej 25230000— 2 23
1.12. Roboty przygotowawcze ia15100000- 24 24
l.lsi Whpusty i podejscia do wpustow 25230000— 25 38
1.f Roboty demontazowe w obrebie dziatki ia15230000- 39 43
l.g Wodociagi Zi5230000— 44 103
1.2.|Roboty przygotowawcze ia15100000- 44 44
1.21. Przetozenie sieci wody 25230000— 45 60
1.22. Roboty przygotowawcze ia15100000- 61 61
1.2% Przepiecie przytaczy wody 25230000— 62 79
1.; Roboty przygotowawcze ia15100000- 80 80
1.25. Podejscie do hydrantu 25230000— 81 97
1.26. Roboty przygotowawcze ia15100000- 98 98
1.27. Roboty demontazowe w obrebie dziatki 25230000— 929 103
2 ul. Pileckiego ia15000000- 104 236
2.1|Wodociagi Zf5230000— 104 155
2.1.|Roboty przygotowawcze ia15100000- 104 104
2.11? Sie¢ wody Zi5230000— 105 119
2.12. Roboty przygotowawcze ia15100000- 120 120
2.1% Przytacza do granicy dziatki 25230000— 121 136
Zf Roboty przygotowawcze ia15100000- 137 137
2.15. Podejscia do hydrantéw 25230000— 138 155
2.2 Kanalizacja $ciekowa ia15230000- 156 188
2.2.|Roboty przygotowawcze : 156 156
2.21. Sie¢ kanalizacji sciekowej 45230000- |157 173
2.22. Roboty przygotowawcze 25100000— 174 174
2.237 Przytacza kanalizacji $ciekowej ia15230000- 175 188
Z.g Kanalizacja deszczowa 25230000— 189 236
2.3.|Roboty przygotowawcze ia15100000- 189 189
2.31. Sie¢ kanalizacji deszczowej 25230000— 190 208
2.32. Roboty przygotowawcze ia15100000- 209 209
2.33? Whpusty i podejscia do wpustow 25230000— 210 222
2.3% Roboty przygotowawcze ia15100000- 223 223
2.35. Podejscie do granicy dziatki 25230000— 224 236
g ul. Batalionu Zoska 35000000- 237 359
-6 -
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Lp. Nazwa dziatu Kod wg Od Do
CPV
3.1|Wodociagi 45230000- | 237 295
3.1.|Roboty przygotowawcze 25100000— 237 237
3.11. Sie¢ wody ia15230000- 238 259
3.12. Roboty przygotowawcze 25100000— 260 260
3.1:)? Przytacza wody do granicy dziatek ia15230000- 261 276
3.]?. Roboty przygotowawcze 25100000— 277 277
3.1? Podejscia do hydrantu ia15230000- 278 295
3.2 Kanalizacja sciekowa 25230000— 296 328
3.2.|Roboty przygotowawcze ia15100000- 296 296
3.21. Sie¢ kanalizacji Sciekowej 25230000— 297 313
3.22. Roboty przygotowawcze ia15100000- 314 314
3.2% Przytacza kanalizacji Sciekowej 25230000— 315 328
3; Kanalizacja deszczowa ia15230000- 329 359
3.3.|Roboty przygotowawcze 25100000— 329 329
3.31. Sie¢ kanalizacji deszczowej ia15230000- 330 345
3.32. Roboty przygotowawcze 25100000— 346 346
3.3:)? Whpusty i podejscia do wpustow kanalizacji deszczowej - 4szt. ia15230000- 347 359
fl Pompowanie wody z wykopéw dla sieci kanalizacyjnej 25100000— 360 360
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Lp. | Podstawa |Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Sieci Piekary
1/45000000- Ul. Szarych Szeregéw
7
1.1/45230000- Kanalizacja deszczowa
8
1.1.145100000- Roboty przygotowawcze
18
1/KNR 2-01 |WO 01.00. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- |km
d.1./0119-03 renie réwninnym
1.1}analogia
158.40/1000 km 0.158
RAZEM 0.158
1.1.145230000- Sie¢ kanalizacji deszczowej
2(8
2/KNR 2-01 |WO 03.00. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.1.|0206-04 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
1.2/0214-04 na odlegtos¢ 7 km / 70%/
fi 315
108.30%1.315*[(1.78+1.65+1.63+1.61+1.51+1.58+1.58+1.62+1.5+1.41)/ |[m3 178.146
10+0.2]*0.70
50.10*1.315*[(1.69+1.57+1.57)/3+0.20]*0.7 m3 83.472
studnie
rozkopy
0.5*2.20*[(1.78+1.61+1.62+1.50+1.41)/5+0.20]*2*2*5*0.70 m3 27.474
RAZEM 289.092
3/KNR 2-01 |WO 03.00. |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- |m3
d.1./0301-02 dowczymi na odlegto$¢ 7 km (kat.gr.111)/ 30%/
1.2/0214-04
fi 315
108.30%1.315*[(1.78+1.65+1.63+1.61+1.51+1.58+1.58+1.62+1.5+1.41)/ |[m3 76.348
10+0.2]*0.30
50.10*1.315*[(1.69+1.57+1.57)/3+0.20]*0.30 m3 35.774
studnie
rozkopy
2.20*[(1.78+1.61+1.62+1.50+1.41)/5+0.20]*2*2*5*0.30 m3 23.549
RAZEM 135.671
4/KNR 2-01 |WO 03.00. |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gteb.do 3m pa-|m?2
d.1.|0324-02 lami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.llI-1V
1.2 wraz z rozbioérkg
fi 315
108.30*[(1.78+1.65+1.63+1.61+1.51+1.58+1.58+1.62+1.5+1.41)/10+ m?2 387.064
0.2]*2
50.10*[(1.69+1.57+1.57)/3+0.20]*2 m?2 181.362
studnie
rozkopy
2.20*[(1.78+1.61+1.62+1.50+1.41)/5+0.20]*2*2*5 m?2 78.496
RAZEM 646.922
5/KNR-W 2- |WO 03.00. |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- [kpl.
d.1./18 0901-01 nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1.2
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
6/KNR-W 2- WO 03.00. |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- |kpl.
d.1./18 0901-06 cyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1.2
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
7|E-0510 WO 03.00. |Przepusty wykonane wykopem otwartym, recznie z rur ochronych PCW |m
d.1.|0400-06 na gtebokosci do 1.1 m w gruncie kat. IlI
1.2]analogia [ rury Arota fi 110/
5*3.0 m 15.000
RAZEM 15.000
8|KNR-W 2- |WO 03.00. |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci ele- |kpl.
d.1.|18 0903-01 mentu 4.0 m
1.2
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
9|KNR-W 2- |WO 03.00. |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci | kpl.
d.1.|18 0903-06 elementu 4.0 m
1.2
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
10/KNR 2-18 |WO 03.00. |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.1.|0501-03
1.2




pileckiego

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
158.40*1.315 m?2 208.296
RAZEM 208.296
11 WO 03.00. |dostawa piasku m3
d.1.|wycena in-
1.2|dywidualna
[289.092+135.671]*1.1-(208.296*0.2)*1.1-3.14*0.315*0.315/4*158.40- |m3 407.286
3.14*1.20*1.20/4*(1.78+1.62+1.61+1.50+1.41)/5
RAZEM 407.286
12|KNR 2-01 |WO 03.00. | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach m3
d.1.|0320-0401 kat.l-1l; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
1.2
407.286/1.1 m3 370.260
RAZEM 370.260
13|/KNR 2-01 |WO 03.00. | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I- |m3
d.1./0236-01 11l Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
1.2|z.sz.2.5.2.
9907
370.26 m3 370.260
RAZEM 370.260
14|KNR-W 2- |WO 06.02. |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm - wykopy m
d.1.|18 0408-05 umocnione
1.2|z.s2.3.4.
9908
158.40 m 158.400
RAZEM 158.400
15|KNR-W 2- |WO 06.02. |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na weisk |szt
d.1.|18 0421-05 0 $r. zewn. 315 mm - wykopy umocnione
1.2z.sz.3.4.
9908
tréjnik 315/200
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
16|KNR-W 2- |WO 06.02. | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- |stud.
d.1./18 0513-03 kopie o glebok. 3m, wtaz kanalizacyjny kwadratowy z czterema ryglami,
1.2]analogia z pokrywg typu BEGU np. Stgporkéw Meier klasy 400/
kregi na uszczelke gumowa dostosowng do agresji chemicznej, beton
B 37,5, wodoszczelno$¢ min. W8 o nasiakliwosci 4%
7 stud. 7.000
RAZEM 7.000
17|KNR-W 2- |WO 06.02. | Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa|ms3
d.1./18 0513-08 studni betonowa/ chudy beton pod podstawe studni/
1.2]analogia
1.50*1.50*0.20*7 m3 3.150
RAZEM 3.150
18/KNR-W 2- |WO 06.02. |Przejscie przez sciany komér tulejami stalowymi "PS" przy grubosci szt
d.1./18 0527-01 $ciany 20 cm - otwor o $r. nominalnej 210 mm
1.2]analogia
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
19/KNR-W 2- |WO 06.02. |Przejscie przez sciany komér tulejami stalowymi "PS" przy grubosci szt
d.1.|18 0527-04 $ciany 20 cm - otwor o $r. nominalnej 340 mm/ elastyczne/
1.2]analogia
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
20 WO 06.02. | Zas$lepienie otwordw rurociggow szt
d.1.|analiza in-
1.2|dywidualna
rura stara fi 300
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
21|KNR 2-18 |WO 06.02. |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 300 mm m
d.1.|0804-04
1.2
49.0 m 49.000
RAZEM 49.000
22 WO 06.02. |inspekcja j kanalizacji deszczowej kamera Video m
d.1.|wycena in-
1.2|dywidualna
158.40 m 158.400
RAZEM 158.400
23 Koszty sktadowania na wysypisku m3
d.1.|wycena in-
1.2|dywidualna
424.763 m3 424.763
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Lp. | Podstawa |Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 424.763
1.1.145100000- Roboty przygotowawcze
3/8
24|KNR 2-01 |WO 01.00. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- |km
d.1./0119-03 renie réwninnym
1.3]analogia
32.30/1000 km 0.032
RAZEM 0.032
1.1./45230000- Whpusty i podej s$cia do wpustow
4/8
25|KNR 2-01 |WO 03.00. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.yzki 0.60 |m3
d.1.|0206-04 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
1.4/0214-04 na odlegtos$¢ 7 km
fi200
32.30%1.20*%(1.65+1.57+1.63+1.55+1.58+1.55+1.58+1.42+1.41+1.37+ |m3 41.091
1.41+1.33+1.57+1.49+1.57+1.51+1.57+1.49+1.57+1.47)/20*0.70
RAZEM 41.091
26|KNR 2-01 |WO 03.00. |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- |m3
d.1.|0301-02 dowczymi na odlegto$¢ 7 km (kat.gr.111)
1.4/0214-04
32.30*1.20*%(1.65+1.57+1.63+1.55+1.58+1.55+1.58+1.42+1.41+1.37+ |m3 17.611
1.41+1.33+1.57+1.49+1.57+1.51+1.57+1.49+1.57+1.47)/20*0.30
RAZEM 17.611
27|KNR 2-01 |WO 03.00. |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gteb.do 3m pa-|m?2
d.1.|0324-02 lami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.llI-1V
14 wraz z rozbiorkg
32.30%(1.65+1.57+1.63+1.55+1.58+1.55+1.58+1.42+1.41+1.37+1.41+ |m?2 97.837
1.33+1.57+1.49+1.57+1.51+1.57+1.49+1.57+1.47)/20*2
RAZEM 97.837
28|KNR 2-18 |WO 03.00. |Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.1./0501-03
14
32.30*1.20 m2 38.760
RAZEM 38.760
29 WO 03.00. |dostawa piasku m3
d.1.|wycena in-
1.4|dywidualna
[(41.091+17.611)-38.76*0.20-3.14*0.5*0.5/4*1.0*10]*1.1 m3 53.886
RAZEM 53.886
30|KNR 2-01 |WO 03.00. |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach m3
d.1.|0320-0401 kat.l-1l; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
14
53.886/1.1 m3 48.987
RAZEM 48.987
31|KNR 2-01 |WO 03.00. |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I- |m3
d.1./0236-01 11l Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
1.4|z.sz.2.5.2.
9907
48.987 m3 48.987
RAZEM 48.987
32|KNR 2-18 |WO 06.02. |Studzienki sciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z  |szt.
d.1.|0625-01 osadnikiem i syfonem/ na ryglach/
14
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
33|KNR-W 2- |WO 06.02. |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy m
d.1./18 0408-03 umocnione
1.4|z.s2.3.4.
9908
32.30 m 32.300
RAZEM 32.300
34|KNR-W 2- WO 06.02. |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk |szt
d.1.|18 0421-03 0 $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione
1.4|z.s2.3.4.
9908
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
35|KNR-W 2- |WO 06.02. |Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci szt
d.1./18 0527-01 Sciany 20 cm - otwor o $r. nominalnej 210 mm/ przejscie elastyczne/
1.4]analogia
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
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36/KNR 2-18 |WO 06.02. |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.1.|0804-02
1.4
32.30 m 32.300
RAZEM 32.300
37 WO 06.02. |inspekcja starej kanalizacji deszczowej kamera Video m
d.1.|wycena in-
1.4|dywidualna
32.30 m 32.300
RAZEM 32.300
38 Koszty sktadowania na wysypisku m3
d.1.|wycena in-
1.4|dywidualna
58.762*1.1 m3 64.638
RAZEM 64.638
1.1./45230000- Roboty demonta zowe w obr ebie dziatki
58
39|KNR 2-01 |WO 03.00. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.yzki 0.60 |m3
d.1.|0206-04 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
1.5/0214-04 na odlegtos$¢ 7 km / 70%/
fi 315
108.30%1.315*[(1.78+1.65+1.63+1.61+1.51+1.58+1.58+1.62+1.5+1.41)/ |[m3 178.146
10+0.2]*0.70
50.10*1.315*[(1.69+1.57+1.57)/3+0.20]*0.7 m3 83.472
RAZEM 261.618
40/KNR 2-01 |WO 03.00. |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- |m3
d.1./0301-02 dowczymi na odlegto$¢ 7 km (kat.gr.111)/ 30%/
1.5/0214-04
fi 315
108.30%1.315*[(1.78+1.65+1.63+1.61+1.51+1.58+1.58+1.62+1.5+1.41)/ |[m3 76.348
10+0.2]*0.30
50.10*1.315*[(1.69+1.57+1.57)/3+0.20]*0.30 m3 35.774
RAZEM 112.122
41|/KNR 2-01 |WO 03.00. |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gteb.do 3m pa-/m2
d.1.|0324-02 lami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.111-1V
15 wraz z rozhiorkg
fi 315
108.30*[(1.78+1.65+1.63+1.61+1.51+1.58+1.58+1.62+1.5+1.41)/10+ m?2 387.064
0.2]*2
50.10*[(1.69+1.57+1.57)/3+0.20]*2 m?2 181.362
RAZEM 568.426
42|KNR 4-051 |WO 06.02. |Demontaz rurociggu z PCW o $r. zew. 315 mm - kolizyjne uzbrojenie  |szt.
d.1./0124-05 podziemne
1.5(9903-3
158.0 szt. 158.000
RAZEM 158.000
43|KNR 2-01 |WO 03.00. |Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach m3
d.1.|0320-0401 kat.l-1l; gtebokos¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
1.5
261.618+112.122 m3 373.740
RAZEM 373.740
1.2145230000- Wodoci agi
8
1.2./45100000- Roboty przygotowawcze
18
44/KNR 2-01 |WO 01.00. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- |km
d.1./0119-03 renie réwninnym
21
(27.60+30.40)/1000 km 0.058
RAZEM 0.058
1.2.145230000- Przeto zenie sieci wody
2(8
45|KNR 2-01 |WO 03.00. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.1.|0206-04 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
2.2|0214-04 na odlegtos¢ 7 km
27.60*1.16*(1.60+1.60+1.60+1.61+(0.08+0.2)*4)/4*0.7 m3 42.189
30.40*1.063*(1.6+1.60+(0.08+0.20)*2)/2*0.70 m3 42.527
RAZEM 84.716
46|/KNR 2-01 |WO 03.00. [Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- |m3
d.1.|0301-02 dowczymi na odlegto$¢ 7 km (kat.gr.111)
2.2|/0214-04
27.60*1.16*(1.60+1.60+1.60+1.61+(0.08+0.2)*4)/4*0.3 m3 18.081
30.40%1.063*(1.6+1.60+(0.08+0.20)*2)/2*0.3 m3 18.226
RAZEM 36.307
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47/KNR 2-01 |WO 03.00. |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 |m2
d.1.|0322-02 m wypraskami w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
2.2
27.60%(1.60+1.60+1.60+1.61+(0.08+0.2)*4)/4*2 m?2 103.914
30.40*(1.6+1.60+(0.08+0.20)*2)/2*2 m?2 114.304
RAZEM 218.218
48|KNR 2-18 |WO 03.00. |Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.1.|0501-03
2.2
27.60*1.16 m2 32.016
30.4*1.063 m?2 32.315
RAZEM 64.331
49 WO 03.00. |zakup piasku 0d 0-8 mm m3
d.1.|analiza in-
2.2|dywidualna
[84.716+36.307]*1.1-64.331*0.20-3.14*0.16*0.16/4*27.60-3.14*0.063* |m3 119.610
0.063/4*30.40
RAZEM 119.610
50/ KNR 2-01 |WO 03.00. |Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach |m3
d.1.|0504-04 kolejowych i drogowych przy uzyciu ubijakéw mechanicznych - kat.gr.I-
2.2|analogia 11l
119.61 m3 119.610
RAZEM 119.610
51|KNR-W 2- |WO 06.03. |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.1./18 0109-07 PEHD) o $r.zewnetrznej 160 mm - wykopy umocnione/ rura PEHD
2.2|z.s2.3.9. PE100 SDR17 PN10/
9907
27.60 m 27.600
RAZEM 27.600
52|KNR-W 2- WO 06.03. |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |ztacz.
d.1./18 0110-07 PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 160 mm
2.2
12 ziacz. 12.000
RAZEM 12.000
53|KNR-W 2- |WO 06.03. |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o pota- |szt
d.1./18 0112-03 czeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kot-
2.2|z.52.3.9. nierz) o sr.zewnetrznej 160-225 mm - wykopy umocnione
9907
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
54| KNR-W 5- Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 140 mm w wykopie m
d.1.|10 0303-03
2.2|analogia
rura ostonowa De 140 PE
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
55|KNR-W 2- |WO 06.03. |Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, 200m
d.1./18 0704-02 PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 160 mm -1
2.2 préb.
1 200m 1.000
-1
préb.
RAZEM 1.000
56| KNR-W 2- |WO 06.03. |Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, 200m
d.1./18 0704-01 PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm -1
2.2|analogia prob.
1 200m 1.000
-1
préb.
RAZEM 1.000
57|KNR-W 2- |WO 06.03. |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 |odc.20
d.1.|18 0707-01 mm om
2.2
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
58|KNR-W 2- |WO 06.03. |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm |odc.20
d.1.|18 0708-01 Oom
2.2
1 odc.20 1.000
om
RAZEM 1.000
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59|/KNR 2-19 |WO 06.03. |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmag z tworzywa m
d.1./0219-01 sztucznego
2.2
27.60+30.40 m 58.000
RAZEM 58.000
60 koszt sktadowania gruzu i ziemi m3
d.1.|wycena in-
2.2|dywidualna
[84.716+36.307]*1.1 m3 133.125
RAZEM 133.125
1.2.145100000- Roboty przygotowawcze
3/8
61|KNR 2-01 |WO 01.00. [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- |km
d.1./0119-03 renie réwninnym
2.3
(5.3+1.0)/2000 km 0.006
RAZEM 0.006
1.2./45230000- Przepi ecie przyt gczy wody
48
62|KNR 2-01 |WO 03.00. [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.1.|0206-04 m3 w gr.kat.Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
2.4/0214-04 na odlegtos$¢ 7 km
5.3*1.04%(1.61+1.60+(0.002+0.2)*2)/2*0.7 m3 6.972
1.0*1.032*(1.6+1.69+(0.0016+0.20)*2)/2*0.70 m3 1.334
RAZEM 8.306
63/KNR 2-01 |WO 03.00. |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- |m3
d.1./0301-02 dowczymi na odlegtos¢ 7 km (kat.gr.111)
2.4/0214-04
5.3*%(1.61+1.60+(0.002+0.2)*2)/2*0.3 m3 2.873
1.0%(1.6+1.69+(0.0016+0.20)*2)/2*0.3 m3 0.554
RAZEM 3.427
64|KNR 2-01 |WO 03.00. |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 |m?2
d.1.|0322-02 m wypraskami w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
24
5.3%(1.61+1.60+(0.002+0.2)*2)/2*2 m?2 19.154
1.0*(1.6+1.69+(0.0016+0.20)*2)/2*2 m?2 3.693
RAZEM 22.847
65 koszt sktadowania gruzu i ziemi m3
d.1.|wycena in-
2.4|dywidualna
8.306+3.427 m3 11.733
RAZEM 11.733
66|KNR 2-18 |WO 03.00. |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.1.|0501-01
24
5.3*1.04+1.0*1.032 m?2 6.544
RAZEM 6.544
67 WO 03.00. |zakup piasku 0d 0-8 mm m3
d.1.|analiza in-
2.4|dywidualna
8.306*1.1+3.427*1.1-6.544*0.20 m3 11.598
RAZEM 11.598
68/ KNR 2-01 |WO 03.00. |Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach |m3
d.1.|0504-04 kolejowych i drogowych przy uzyciu ubijakéw mechanicznych - kat.gr.I-
2.4|analogia 11l
11.598 m3 11.598
RAZEM 11.598
69|KNR 2-01 |WO 03.00. |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I- |m3
d.1./0236-01 11l Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
2.4|2.82.2.5.2.
9907
11.598 m3 11.598
RAZEM 11.598
70/KNR-W 2- |WO 06.03. |Przytacze wodociagowe z rur cisnieniowych PE taczonych metoda m
d.1./18 0808-01 zgrzewania czotowego - rurociggi o $r. 50 mm/ srednica 40 mm/
2.4|analogia
Obmiar dodatkowy
5.3 przy- 5.300
tacz.
5.30 m 5.300
RAZEM 5.300
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71/KNR-W 2- |WO 06.03. |Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE taczonych metoda m
d.1./18 0808-01 zgrzewania czotowego - rurociggi o $r. 50 mm/ srednica 32 mm/
2.4|analogia
Obmiar dodatkowy
1 przy- 1.000
tacz.
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
72|KNR 2-28 |WO 06.03. |Nawiertki na istniejgcych rurociggach PVC o $r. zewn. 160 mm/ nawiert- kpl.
d.1.|0313-03 ki na rurach PE/
2.4|wycena in-
dywidualna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
73|KNR-W 2- WO 06.03. |Zasuwy typu"E" kothierzowe z obudowag o $r.50-65 mm montowane na |kpl.
d.1./18 0212-01 rurociggach PVC i PE z nasuwka
2.4|analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
74 WO 06.03. | Zaslepienie otworéw rurociagéw szt
d.1.|analiza in-
2.4|dywidualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
75/KNR-W 2- |WO 06.03. |[Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm |odc.20
d.1.|18 0708-01 om
24
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
76|KNR-W 2- |WO 06.03. |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, 200m
d.1./18 0704-02 PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 160 mm -1
24 prob.
1 200m 1.000
-1
préb.
RAZEM 1.000
77|KNR-W 2- |WO 06.03. |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, 200m
d.1./18 0704-01 PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm -1
24 prob.
1 200m 1.000
-1
préb.
RAZEM 1.000
78/KNR-W 2- |WO 06.03. |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o sr.nominalnej 200-250 |odc.20
d.1.|18 0707-02 mm Oom
24
1 odc.20 1.000
om
RAZEM 1.000
79/KNR 2-19 |WO 06.03. |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmag z tworzywa m
d.1./0219-01 sztucznego
2.4|analogia / tasma lokalizacyjna
5.3+1.0 m 6.300
RAZEM 6.300
1.2./45100000- Roboty przygotowawcze
5/8
80|KNR 2-01 |WO 01.00. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- |km
d.1./0119-03 renie réwninnym
25
4.50/1000 km 0.005
RAZEM 0.005
1.2.145230000- Podejscie do hydrantu
6(8
81/ KNR 2-01 |WO 03.00. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.1.|0206-04 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
2.6/0214-04 na odlegtos¢ 7 km
4.5%1.09%(1.50+1.48+(0.045+0.2)*2)/2*0.7 m3 5.957
RAZEM 5.957
82|KNR 2-01 |WO 03.00. |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- |m3
d.1./0301-02 dowczymi na odlegtos¢ 7 km (kat.gr.111)
2.6/0214-04
4.5%1.09%(1.50+1.48+(0.045+0.2)*2)/2*0.3 m3 2.553
RAZEM 2.553
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83|KNR 2-01 |WO 03.00. |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 |m?2
d.1.|0322-02 m wypraskami w grunt.suchych kat.llI-1VV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
2.6
4.5%(1.50+1.48+(0.045+0.2)*2)/2*2 m?2 15.615
RAZEM 15.615
84 koszt sktadowania gruzu i ziemi m3
d.1.|wycena in-
2.6|dywidualna
5.957+2.553 m3 8.510
RAZEM 8.510
85|KNR 2-18 |WO 03.00. |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.1.|0501-03
2.6
4.5*1.09 m?2 4.905
RAZEM 4.905
86 WO 03.00. |zakup piasku 0d 0-8 mm m3
d.1.|analiza in-
2.6|dywidualna
5.957*1.1+2.553*1.1-4.905*0.20 m3 8.380
RAZEM 8.380
87/KNR 2-01 |WO 03.00. |Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach |m3
d.1.|0504-04 kolejowych i drogowych przy uzyciu ubijakéw mechanicznych - kat.gr.I-
2.6|analogia 11l
11.598 m3 11.598
RAZEM 11.598
88|KNR 2-01 |WO 03.00. |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I- |m3
d.1./0236-01 11l Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
2.6|z.sz. 2.5.2.
9907
11.598 m3 11.598
RAZEM 11.598
89|KNR 2-19 |WO 06.03. |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmag z tworzywa m
d.1./0219-01 sztucznego
2.6|analogia / tasma lokalizacyjna
4.50 m 4.500
RAZEM 4.500
90|KNR-W 2- |WO 06.03. |Przytacze wodociagowe z rur cisnieniowych PE taczonych metoda m
d.1./18 0808-02 zgrzewania czotowego - rurociagi o $r. 80 mm
2.6
Obmiar dodatkowy
1 przy- 1.000
tacz.
4.50 m 4.500
RAZEM 4.500
91 KNR-W 2- |WO 06.03. |Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 |m3
d.1./18 0530-02 m3 - elementy dozbrajane
2.6
bloki oporowe pod hydranty:
1.0*1.0*0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
92|KNR-W 2- |WO 06.03. |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.1.|18 0219-03
2.6
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
93|KNR-W 2- |WO 06.03. |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r.50-65 mm montowane na |kpl.
d.1./18 0212-01 rurociggach PVC i PE z nasuwka,
2.6|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
94|KNR-W 2- |WO 06.03. |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 200 mm odc.20
d.1.|18 0708-02 Oom
2.6
6/6 odc.20 1.000
om
RAZEM 1.000
95|KNR-W 2- |WO 06.03. |Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, 200m
d.1./18 0704-02 PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 160 mm -1
2.6 préb.
6/6 200m 1.000
-1
préb.
RAZEM 1.000
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96/ KNR-W 2- |WO 06.03. |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o sr.nominalnej 200-250 |odc.20
d.1.|18 0707-02 mm Oom
2.6
1 odc.20 1.000
om
RAZEM 1.000
97/KNR 2-19 |WO 06.03. |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmag z tworzywa m
d.1./0219-01 sztucznego
2.6|analogia / tasma lokalizacyjna
4.50 m 4.500
RAZEM 4.500
1.2./45100000- Roboty przygotowawcze
7(8
98|/KNR 2-01 |WO 01.00. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- |km
d.1./0119-03 renie réwninnym
2.7
40.0/1000 km 0.040
RAZEM 0.040
1.2.145230000- Roboty demonta zowe w obr ebie dziatki
8/8
99 KNR 2-01 |WO 03.00. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.1.|0206-04 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
2.8/0214-04 na odlegtos¢ 7 km
40.0*1.16*(1.60+1.60+1.60+1.61+(0.08+0.2)*4)/4*0.7 m3 61.144
RAZEM 61.144
100/KNR 2-01 |WO 03.00. |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- |m3
d.1./0301-02 dowczymi na odlegtos¢ 7 km (kat.gr.111)
2.8/0214-04
40.0*1.16*(1.60+1.60+1.60+1.61+(0.08+0.2)*4)/4*0.3 m3 26.204
RAZEM 26.204
101|KNR 2-01 |WO 03.00. |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 |m2
d.1.|0322-02 m wypraskami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
2.8
40.0%(1.60+1.60+1.60+1.61+(0.08+0.2)*4)/4*2 m?2 150.600
RAZEM 150.600
102|KNR 2-01 |WO 03.00. |Zasypywanie przestrzeni za scianami budowli sztucznych w nasypach |m3
d.1.|0504-04 kolejowych i drogowych przy uzyciu ubijakéw mechanicznych - kat.gr.I-
2.8|analogia 11l
61.144+26.204 m3 87.348
RAZEM 87.348
103|KNR 4-051 |WO 06.03. |Demontaz rurociggu z polietylenu 160 mm szt.
d.1.|0124-09
2.8|analogia
40.0 szt. 40.000
RAZEM 40.000
2/45000000- ul. Pileckiego
7
2.1|45230000- Wodoci agi
8
2.1.145100000- Roboty przygotowawcze
18
104/KNR 2-01 |WO 01.00. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- |km
d.2./0119-03 renie réwninnym
1.1
(92.30)/1000 km 0.092
RAZEM 0.092
2.1.|45230000- Sie¢ wody
2(8
105/KNR 2-01 |WO 03.00. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.2.|0206-04 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
1.210214-04 na odlegtos¢ 7 km
92.30*1.125*(1.5+1.65+1.62+1.60+(0.0625+0.2)*4)/4*0.7 m3 134.833
RAZEM 134.833
106|KNR 2-01 |WO 03.00. |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- |m3
d.2./0301-02 dowczymi na odlegto$¢ 7 km (kat.gr.111)
1.2/0214-04
92.30*1.125*(1.5+1.65+1.62+1.60+(0.0625+0.2)*4)/4*0.3 m3 57.786
RAZEM 57.786
107|KNR 2-01 |WO 03.00. |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 |m2
d.2.|0322-02 m wypraskami w grunt.suchych kat.llI-1VV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1.2
92.30*(1.5+1.65+1.62+1.60+(0.0625+0.2)*4)/4*2 m?2 342.433
RAZEM 342.433
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108 WO 03.00. |koszt sktadowania gruzu i ziemi m3
d.2.|wycena in-
1.2|dywidualna
134.833*1.1+57.786*1.1 m3 211.881
RAZEM 211.881
109|KNR 2-18 |WO 03.00. |Kanatly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.2.|0501-03
1.2
92.30*1.125 m?2 103.838
RAZEM 103.838
110 WO 03.00. |zakup piasku 0d 0-8 mm m3
d.2.|analiza in-
1.2|dywidualna
(211.881)*1.1-103.838*0.20-3.14*0.125*1.25/4*92.30 m3 200.980
RAZEM 200.980
111|KNR 2-01 |WO 03.00. |Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach |m3
d.2.|0504-04 kolejowych i drogowych przy uzyciu ubijakéw mechanicznych - kat.gr.1-
1.2]analogia 11l
200.98 m3 200.980
RAZEM 200.980
112|KNR-W 2- |WO 06.03. |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, m
d.2.|18 0109-05 PEHD) o $r.zewnetrznej 125 mm - wykopy umocnione
1.2/z.sz.3.9.
9907
92.30 m 92.300
RAZEM 92.300
113|KNR-W 2- |WO 06.03. |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |ziacz.
d.2.|18 0110-05 PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 125 mm
1.2
12 ztacz. 12.000
RAZEM 12.000
114/KNR-W 2- |WO 06.03. |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potg- |szt
d.2.|18 0112-02 czeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kot-
1.2/z.sz.3.9. nierz) o sr.zewnetrznej 110-140 mm - wykopy umochione
9907
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
115|KNR 2-28 |WO 06.03. |Nawiertki na istniejacych rurociggach PVC o $r. zewn. 110 mm/ na ru- |Kkpl.
d.2.|0313-02 rze fi 125 dla przytaczy fi 40 mm/
1.2]analiza in-
dywidualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
116|KNR-W 2- |WO 06.03. |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, 200m
d.2.|18 0704-02 PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 160 mm -1
1.2|analogia prob.
1 200m 1.000
-1
préb.
RAZEM 1.000
117|KNR-W 2- WO 06.03. |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 |odc.20
d.2.|18 0707-01 mm Oom
1.2
1 odc.20 1.000
om
RAZEM 1.000
118/KNR-W 2- WO 06.03. |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm |odc.20
d.2.|18 0708-01 om
1.2
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
119/KNR 2-19 |WO 06.03. |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.2./0219-01 sztucznego/ z wkiadka sygnalizacyjna/
1.2]analogia
92.30 m 92.300
RAZEM 92.300
2.1./45100000- Roboty przygotowawcze
3/8
120|KNR 2-01 |WO 01.00. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- |km
d.2./0119-03 renie réwninnym
1.3
12.90/1000 km 0.013
RAZEM 0.013

-17 -

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 17746




pileckiego

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
2.1.|45230000- Przytacza do granicy dziatki
48
121|KNR 2-01 |WO 03.00. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.2.|0206-04 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
1.4/0214-04 na odlegtos$¢ 7 km
(12.90)*1.04*(1.65+1.64+1.74+1.60+(0.04+0.2)*4)/4*0.7 m3 17.820
RAZEM 17.820
122|KNR 2-01 |WO 03.00. |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- |m3
d.2.|0301-02 dowczymi na odlegto$¢ 7 km (kat.gr.111)
1.4/0214-04
(12.90)*1.04*(1.65+1.64+1.74+1.60+(0.04+0.2)*4)/4*0.3 m3 7.637
RAZEM 7.637
123|KNR 2-01 |WO 03.00. |Petne umocnienie pionowych scian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 |m2
d.2.|0322-02 m wypraskami w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1.4
(12.90)*(1.65+1.64+1.74+1.60+(0.04+0.2)*4)/4*2 m?2 48.956
RAZEM 48.956
124 WO 03.00. |koszt sktadowania gruzu i ziemi m3
d.2.|wycena in-
1.4|dywidualna
17.82*1.1+7.637*1.1 m3 28.003
RAZEM 28.003
125|KNR 2-18 |WO 03.00. |Kanatly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.2.|0501-03
1.4
12.90*1.04 m?2 13.416
RAZEM 13.416
126 WO 03.00. |zakup piasku 0d 0-8 mm m3
d.2.|analiza in-
1.4|dywidualna
(17.82+7.637)-12.90*0.20-3.14*0.04*0.04/4*12.90 m3 22.861
RAZEM 22.861
127|KNR 2-01 |WO 03.00. |Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach |m3
d.2.|0504-04 kolejowych i drogowych przy uzyciu ubijakéw mechanicznych - kat.gr.1-
1.4|analogia 11l
22.861 m3 22.861
RAZEM 22.861
128|KNR 2-01 |WO 03.00. |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I- |m3
d.2./0236-01 11l Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
1.4|z.sz.2.5.2.
9907
22.861 m3 22.861
RAZEM 22.861
129|KNR-W 2- |WO 06.03. |Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metodg m
d.2.|18 0808-01 zgrzewania czotowego - rurociagi o $r. 50 mm/ fi 40 mm/
1.4|analogia
Obmiar dodatkowy
12.90 przy- 12.900
tacz.
12.90 m 12.900
RAZEM 12.900
130|KNR-W 2- |WO 06.03. | Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r.50-65 mm montowane na |kpl.
d.2.|18 0212-01 rurociggach PVC i PE z nasuwka
1.4|analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
131 WO 06.03. | Zaslepienie otworéw rurociagéw szt
d.2.|analiza in-
1.4|dywidualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
132|KNR-W 2- |WO 06.03. |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o sr. nominalnej 200 mm odc.20
d.2.|18 0708-02 om
1.4
2 odc.20 2.000
Oom
RAZEM 2.000
133|KNR-W 2- WO 06.03. |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm |odc.20
d.2.|18 0708-01 Oom
1.4
1 odc.20 1.000
om
RAZEM 1.000
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134|KNR-W 2- |WO 06.03. |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, 200m
d.2.|18 0704-01 PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm/ fi 40 mm/ -1
14 prob.
1 200m 1.000
-1
préb.
RAZEM 1.000
135/KNR-W 2- WO 06.03. |Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o $r.nominalnej 200-250 |odc.20
d.2.|18 0707-02 mm Oom
1.4
1 odc.20 1.000
om
RAZEM 1.000
136|KNR 2-19 |WO 06.03. |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.2./0219-01 sztucznego
1.4]analogia / tasma lokalizacyjna
12.90 m 12.900
RAZEM 12.900
2.1.145100000- Roboty przygotowawcze
5/8
137|KNR 2-01 |WO 01.00. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- |km
d.2./0119-03 renie réwninnym
1.5
1.0/1000 km 0.001
RAZEM 0.001
2.1.145230000- Podejscia do hydrantéw
6(8
138/KNR 2-01 |WO 03.00. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.2.|0206-04 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
1.6/0214-04 na odlegtos¢ 7 km
1.0*1.09*(1.50+0.2)*0.7 m3 1.297
RAZEM 1.297
139/KNR 2-01 |WO 03.00. |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- |m3
d.2./0301-02 dowczymi na odlegto$¢ 7 km (kat.gr.111)
1.6/0214-04
1.0*1.09*(1.50+0.2)*0.3 m3 0.556
RAZEM 0.556
140|KNR 2-01 |WO 03.00. |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 |m2
d.2.|0322-02 m wypraskami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1.6
1.0*(1.50+0.2)*2 m?2 3.400
RAZEM 3.400
141 WO 03.00. |koszt sktadowania gruzu i ziemi m3
d.2.|wycena in-
1.6|dywidualna
4.151*1.1+1.779*1.1 m3 6.523
RAZEM 6.523
142|KNR 2-18 |WO 03.00. |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.2.|0501-03
1.6
1.0*1.09 m?2 1.090
RAZEM 1.090
143 WO 03.00. |zakup piasku 0d 0-8 mm m3
d.2.|analiza in-
1.6|dywidualna
1.853-1.09*0.2 m3 1.635
RAZEM 1.635
144|KNR 2-01 |WO 03.00. |Zasypywanie przestrzeni za scianami budowli sztucznych w nasypach |m3
d.2.|0504-04 kolejowych i drogowych przy uzyciu ubijakéw mechanicznych - kat.gr.I-
1.6|analogia 11l
1.635 m3 1.635
RAZEM 1.635
145|KNR 2-01 |WO 03.00. |Zageszczenie nasyp6w ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I- |m3
d.2./0236-01 11l Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
1.6|z.sz. 2.5.2.
9907
1.635 m3 1.635
RAZEM 1.635
146 KNR-W 2- WO 06.03. |Przytacze wodociggowe z rur ci§nieniowych PE taczonych metoda m
d.2.|18 0808-02 zgrzewania czotowego - rurociagi o $r. 80 mm
1.6
Obmiar dodatkowy
1.0 przy- 1.000
tacz.
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1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
147|KNR-W 2- |WO 06.03. |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o pota- |szt
d.2./18 0112-01 czeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kot-
1.6/z.sz.3.9. nierz) o sr.zewnetrznej do 90 mm - wykopy umocnione
9907
analogia
przejscie kotnierzowe PE/stal De 90/ Dn80 (
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
148|KNR-W 2- |WO 06.03. |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 |m3
d.2.|18 0530-02 m3 - elementy dozbrajane
1.6
bloki oporowe pod hydranty: HP80
1.0%1.0*0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
149|KNR-W 2- |WO 06.03. |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o pota- |szt
d.2./18 0112-01 czeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kot-
1.6/z.sz.3.9. nierz) o sr.zewnetrznej do 90 mm - wykopy umocnione
9907
analogia
redukcja De110/De90
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
150 KNR-W 2- |WO 06.03. |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.2./18 0219-03
1.6|analogia
- ( zasuwa kotnierzowa Dn 80, obudowa teleskopowa i skrzynka uliczna
typu ciezkiego, obudowa i skrzynka do hydrantu, kolano Dn 80 ze
stopa, hydrant podziemny ze stopa)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
151|KNR-W 2- |WO 06.03. |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r.50-65 mm montowane na |kpl.
d.2.|18 0212-01 rurociggach PVC i PE z nasuwka,
1.6|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
152|KNR-W 2- WO 06.03. |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm |odc.20
d.2./18 0708-01 om
1.6
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
153|KNR-W 2- |WO 06.03. |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, 200m
d.2.|18 0704-01 PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm -1
1.6 préb.
1.0/200 200m 0.005
-1
préb.
RAZEM 0.005
154|KNR-W 2- WO 06.03. |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowych o $r.nominalnej 200-250 |odc.20
d.2./18 0707-02 mm om
1.6
1.0/200.0 odc.20 0.005
Oom
RAZEM 0.005
155|KNR 2-19 |WO 06.03. |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.2./0219-01 sztucznego
1.6|analogia / tasma lokalizacyjna
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
2.2|45230000- Kanalizacja sciekowa
8
2.2. Roboty przygotowawcze
1
156|KNR 2-01 |WO 01.00. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- |km
d.2./0119-03 renie réwninnym
2.1|analogia
24.90/1000 km 0.025
RAZEM 0.025
2.2.|45230000- Sie¢ kanalizacji sciekowej
2|8
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157|KNR 2-01 |WO 03.00. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.2.|0206-04 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
2.2|0214-04 na odlegtos$¢ 7 km
fi200
24.90*1.2%(2.46+2.34)/2*0.70 m3 50.198
rozkopy do studni
0.5*2.20*(2.34+0.20)*2*2*0.70 m3 7.823
RAZEM 58.021
158/KNR 2-01 |WO 03.00. |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- |m3
d.2./0301-02 dowczymi na odlegtos¢ 7 km (kat.gr.111)
2.2|0214-04
fi200
24.90*1.2%(2.46+2.34)/2*0.30 m3 21.514
rozkopy do studni
0.5*2.20%(2.34+0.20)*2*2*0.30 m3 3.353
RAZEM 24.867
159|KNR 2-01 |WO 03.00. |Petne umocnienie pionowych scian wykopoéw liniowych o gteb.do 3m pa-/m2
d.2.|0324-02 lami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.111-1V
2.2 wraz z rozhiorkg
fi200
24.90%(2.46+2.34)/2*2 m2 119.520
rozkopy do studni
2.20%(2.34+0.20)*2*2 m?2 22.352
RAZEM 141.872
160|KNR-W 2- |WO 03.00. |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci ele- |kpl.
d.2.|18 0903-01 mentu 4.0 m
2.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
161|KNR-W 2- |WO 03.00. |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci  |kpl.
d.2.|18 0903-06 elementu 4.0 m
2.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
162|KNR 2-18 |WO 03.00. |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.2.|0501-03
2.2
24.90*1.2 m?2 29.880
RAZEM 29.880
163 WO 03.00. |dostawa piasku m3
d.2.|wycena in-
2.2|dywidualna
58.021*1.1+24.867*1.1-29.88*0.20-3.14*0.2*0.2/4*24.90 m3 84.419
RAZEM 84.419
164|KNR 2-01 |WO 03.00. |Zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach m3
d.2.|0320-0401 kat.l-1l; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
2.2
84.419/1.1 m3 76.745
RAZEM 76.745
165|KNR 2-01 |WO 03.00. |Zageszczenie nasyp6w ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I- |m3
d.2./0236-01 11l Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
2.2|2.82.2.5.2.
9907
76.745 m3 76.745
RAZEM 76.745
166|KNR-W 2- |WO 06.01 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy m
d.2.|18 0408-03 umochnione
2.2|z2.52.3.4.
9908
24.90 m 24.900
RAZEM 24.900
167|KNR-W 2- |WO 06.01 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 12200 mm w gotowym wy- |stud.
d.2.|18 0513-03 kopie o gtebok. 3m
2.2|analogia
kregi na uszczelke gumowa dostosowng do agresji chemicznej, beton
B 37,5, wodoszczelno$¢ min. W8 o nasiakliwosci 4%
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
168|KNR-W 2- |WO 06.01 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa m3
d.2.|18 0513-08 studni betonowa
2.2|analogia
1.50*1.50*0.20*1 m3 0.450
RAZEM 0.450
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169|KNR-W 2- |WO 06.01 |Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci szt
d.2.|18 0527-01 $ciany 20 cm - otwor o $r. nominalnej 210 mm. / przejscie elastyczne
2.2|analiza in- dla rury fi 200mm/
dywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
170|KNR-W 2- |WO 06.01 |Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci szt
d.2.|18 0527-01 Sciany 20 cm - otwor o $r. nominalnej 170mm/ przejscie elastyczne dla
2.2|analiza in- rury fi 160/
dywidualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
171|KNR 2-18 |WO 06.01 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.2.|0804-02
2.2
24.90 m 24.900
RAZEM 24.900
172 WO 06.01 |inspekcja nowej kanalizacji deszczowej kamera Video m
d.2.|wycena in-
2.2|dywidualna
24.90 m 24.900
RAZEM 24.900
173 Koszty sktadowania na wysypisku m3
d.2.|wycena in-
2.2|dywidualna
58.021*1.1+24.867*1.1 m3 91.177
RAZEM 91.177
2.2.|45100000- Roboty przygotowawcze
3/8
174|KNR 2-01 |WO 01.00. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- |km
d.2./0119-03 renie réwninnym
2.3|analogia
13.0/1000 km 0.013
RAZEM 0.013
2.2.|45230000- Przyt acza kanalizacji $ciekowej
48
175|KNR 2-01 |WO 03.00. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.2.|0206-04 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
2.4/0214-04 na odlegtos$¢ 7 km
fi160
13.0*1.16*[(1.98+2.34+2.12)/3+0.20]*0.70 m3 24.771
RAZEM 24.771
176|/KNR 2-01 |WO 03.00. |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- |m3
d.2./0301-02 dowczymi na odlegtos¢ 7 km (kat.gr.111)
2.4/0214-04
fi160
13.0%1.16%[(1.98+2.34+2.12)/3+0.20]*0.30 m3 10.616
RAZEM 10.616
177|KNR 2-01 |WO 03.00. |Petne umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych o gteb.do 3m pa-/m2
d.2.|0324-02 lami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.111-1V
2.4 wraz z rozbiorkg
fi160
13.0*[(1.98+2.34+2.12)/3+0.20]*2 m?2 61.013
RAZEM 61.013
178|KNR-W 2- |WO 03.00. |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci ele- |kpl.
d.2.|18 0903-01 mentu 4.0 m
24
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
179|KNR-W 2- |WO 03.00. |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci  |kpl.
d.2.|18 0903-06 elementu 4.0 m
24
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
180|KNR 2-18 |WO 03.00. |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.2.|0501-03
24
13.0*1.16 m?2 15.080
RAZEM 15.080
181 WO 03.00. |dostawa piasku m3
d.2.|wycena in-
2.4|dywidualna
24.771*1.1+10.616*1.1-15.08*0.20-3.14*0.16*0.16/4*13.0 m3 35.648
RAZEM 35.648
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182|KNR 2-01 |WO 03.00. |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach m3
d.2.|0320-0401 kat.l-1l; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
24
35.648/1.1 m3 32.407
RAZEM 32.407
183|KNR 2-01 |WO 03.00. |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I- |m3
d.2./0236-01 11l Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
2.4|z2.52.2.5.2.
9907
35.648 m3 35.648
RAZEM 35.648
184|KNR-W 2- |WO 06.01 |Kanaly z rur PVC fgczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy m
d.2./18 0408-02 umocnione
2.4|2.52.3.4.
9908
13.0 m 13.000
RAZEM 13.000
185|KNR 2-18 |WO 06.01 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.2./0804-01
24
13.0 m 13.000
RAZEM 13.000
186 WO 06.01 |inspekcja nowej kanalizacji deszczowej kamera Video m
d.2.|wycena in-
2.4|dywidualna
13.0 m 13.000
RAZEM 13.000
187 WO 06.01 |Zaslepienie otwordw rurociggow szt
d.2.|analiza in-
2.4|dywidualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
188 Koszty sktadowania na wysypisku m3
d.2.|wycena in-
2.4|dywidualna
24.771*1.1+10.616*1.1 m3 38.926
RAZEM 38.926
2.3|45230000- Kanalizacja deszczowa
8
2.3./45100000- Roboty przygotowawcze
18
189|KNR 2-01 |WO 01.00. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- |km
d.2./0119-03 renie réwninnym
3.1|analogia
(52.80)/1000 km 0.053
RAZEM 0.053
2.3.|45230000- Sieé kanalizacji deszczowe;j
2|8
190|KNR 2-01 |WO 03.00. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.2.|0206-04 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
3.2|/0214-04 na odlegtos$¢ 7 km
fi 315
52.80*1.315*%(1.63+1.56+1.56+1.62)/4*0.70 m3 77.399
rozkopy
0.5*2.20*(1.56+1.62)/2*2*2*0.7 m3 4.897
RAZEM 82.296
191|KNR 2-01 |WO 03.00. |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- |m3
d.2./0301-02 dowczymi na odlegto$¢ 7 km (kat.gr.111)
3.210214-04
fi 315
52.80*1.315*(1.63+1.56+1.56+1.62)/4*0.30 m3 33.171
rozkopy
0.5*2.20*(1.56+1.62)/2*2*2*0.30 m3 2.099
RAZEM 35.270
192|KNR 2-01 |WO 03.00. |Petne umocnienie pionowych scian wykopoéw liniowych o gteb.do 3m pa-/m2
d.2.|0324-02 lami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.111-1V
3.2 wraz z rozbiorkg
fi 315
52.80*(1.63+1.56+1.56+1.62)/4*2 m2 168.168
rozkopy
0.5%(1.56+1.62)/2*2*2 m2 3.180
RAZEM 171.348
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193|KNR-W 2- |WO 03.00. |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci ele- |kpl.
d.2.|18 0903-01 mentu 4.0 m
3.2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
194|KNR-W 2- |WO 03.00. |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci  |kpl.
d.2.|18 0903-06 elementu 4.0 m
3.2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
195|KNR 2-18 |WO 03.00. |Kanatly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.2.|0501-03
3.2
(52.80)*1.315 m?2 69.432
RAZEM 69.432
196 WO 03.00. |dostawa piasku m3
d.2.|wycena in-
3.2|dywidualna
[82.296+35.27-69.432*0.20]*1.1-3.14*1.2*1.2/4*(1.56+1.62)-3.14*0.315* m3 106.340
0.315/4*52.80
RAZEM 106.340
197|KNR 2-01 |WO 03.00. |Zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach m3
d.2.|0320-0401 kat.l-1l; gtebokos¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
3.2
106.34 m3 106.340
RAZEM 106.340
198|KNR 2-01 |WO 03.00. |Zageszczenie nasyp6w ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I- |m3
d.2./0236-01 11l Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
3.2|z.52. 2.5.2.
9907
106.34 m3 106.340
RAZEM 106.340
199|KNR-W 2- |WO 06.02. |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm - wykopy m
d.2.|18 0408-05 umocnione
3.2|2.52.3.4.
9908
52.80 m 52.800
RAZEM 52.800
200/ KNR-W 2- |WO 06.02. |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na weisk |szt
d.2.|18 0421-05 o $r. zewn. 315 mm - wykopy umocnione
3.2z2.52.3.4.
9908
tréjnik 315/200
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
201|KNR-W 2- |WO 06.02. |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- |stud.
d.2./18 0513-03 kopie o gtebok. 3m
3.2|analogia
kregi na uszczelke gumowa dostosowng do agresji chemicznej, beton
B 37,5, wodoszczelno$¢ min. W8 o nasiakliwosci 4%
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
202|KNR-W 2- |WO 06.02. |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa|m3
d.2.|18 0513-08 studni betonowa
3.2|analogia
1.50*1.50*0.20*2 m3 0.900
RAZEM 0.900
203|KNR-W 2- |WO 06.02. |Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci szt
d.2.|18 0527-01 $ciany 20 cm - otwor o $r. nominalnej 210 mm
3.2|analogia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
204|KNR-W 2- |WO 06.02. |Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci szt
d.2.|18 0527-04 $ciany 20 cm - otwor o $r. nominalnej 340 mm
3.2|analogia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
205/KNR 2-18 |WO 06.02. |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.2.|0804-02
3.2
52.8 m 52.800
RAZEM 52.800
206|/KNR 2-18 |WO 06.02. |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 300 mm m
d.2.|0804-04
3.2
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52.80 m 52.800
RAZEM 52.800
207 WO 06.02. |inspekcja nowej kanalizacji deszczowej kamera Video m
d.2.|wycena in-
3.2|dywidualna
52.80 m 52.800
RAZEM 52.800
208 Koszty sktadowania na wysypisku m3
d.2.|wycena in-
3.2|dywidualna
82.296*1.1+35.27*1.1 m3 129.323
RAZEM 129.323
2.3.145100000- Roboty przygotowawcze
3/8
209/ KNR 2-01 |WO 01.00. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- |km
d.2./0119-03 renie réwninnym
3.3|analogia
11.80/1000 km 0.012
RAZEM 0.012
2.3.|45230000- Whpusty i podej $cia do wpustéw
4/8
210/KNR 2-01 |WO 03.00. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.2.|0206-04 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
3.4/0214-04 na odlegtos¢ 7 km
fi200
11.80%1.2%(1.47+1.46+1.54+1.53+4*0.20)/4*0.70 m3 16.850
RAZEM 16.850
211|KNR 2-01 |WO 03.00. |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- |m3
d.2.|0301-02 dowczymi na odlegto$¢ 7 km (kat.gr.111)
3.4/0214-04
fi200
11.80*1.2*(1.47+1.46+1.54+1.53+4*0.20)/4*0.30 m3 7.222
RAZEM 7.222
212|KNR 2-01 |WO 03.00. |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gteb.do 3m pa-|m?2
d.2.|0324-02 lami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.l1I-1V
3.4 wraz z rozbiorkag
11.80*(1.47+1.46+1.54+1.53+4*0.20)/4*2 m?2 40.120
RAZEM 40.120
213|/KNR 2-18 |WO 03.00. |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.2.|0501-03
34
11.80*1.20 m?2 14.160
RAZEM 14.160
214 WO 03.00. |dostawa piasku m3
d.2.|wycena in-
3.4|dywidualna
[16.85+7.222-14.16*0.20]*1.1-14.16*0.20*1.1 m3 20.249
RAZEM 20.249
215/KNR 2-01 |WO 03.00. | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach m3
d.2.|0320-0401 kat.l-1l; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
34
20.249/1.1 m3 18.408
RAZEM 18.408
216/KNR 2-01 |WO 03.00. |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I- |m3
d.2./0236-01 11l Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
3.4|z.52. 2.5.2.
9907
18.408 m3 18.408
RAZEM 18.408
217|KNR 2-18 |WO 06.02. |Studzienki sciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z  |szt.
d.2.|0625-01 osadnikiem i syfonem
3.4
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
218/KNR-W 2- |WO 06.02. |[Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy m
d.2.|18 0408-03 umocnione
3.4|2.52.3.4.
9908
11.80 m 11.800
RAZEM 11.800
219/KNR-W 2- |WO 06.02. |Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci szt
d.2.|18 0527-01 $ciany 20 cm - otwor o $r. nominalnej 210 mm
3.4|analogia
4 szt 4.000
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RAZEM 4.000
220/KNR 2-18 |WO 06.02. |Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.2.|0804-02
3.4
11.80 m 11.800
RAZEM 11.800
221 WO 06.02. |inspekcja starej kanalizacji deszczowej kamera Video m
d.2.|wycena in-
3.4|dywidualna
11.80 m 11.800
RAZEM 11.800
222 Koszty sktadowania na wysypisku m3
d.2.|wycena in-
3.4|dywidualna
16.85+7.222 m3 24.072
RAZEM 24.072
2.3./45100000- Roboty przygotowawcze
5/8
223|/KNR 2-01 |WO 01.00. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- |km
d.2./0119-03 renie réwninnym
3.5|analogia
6.0/1000 km 0.006
RAZEM 0.006
2.3.|45230000- Podejscie do granicy dziatki
6/8
224|/KNR 2-01 |WO 03.00. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.2.|0206-04 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
3.6/0214-04 na odlegtos$¢ 7 km
fi200
6.0*1.2*(1.56+1.57+2*0.20)/2*0.70 m3 8.896
RAZEM 8.896
225/KNR 2-01 |WO 03.00. |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- |m3
d.2./0301-02 dowczymi na odlegtos¢ 7 km (kat.gr.111)
3.6/0214-04
fi200
6.0*1.2*(1.56+1.57+2*0.20)/2*0.30 m3 3.812
RAZEM 3.812
226|/KNR 2-01 |WO 03.00. |Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gteb.do 3m pa-|m2
d.2.|0324-02 lami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.l11-1V
3.6 wraz z rozbiorkg
6.0*(1.56+1.57+2*0.20)/2*2 m2 21.180
RAZEM 21.180
227|KNR 2-18 |WO 03.00. |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.2.|0501-03
3.6
6.0*1.20 m2 7.200
RAZEM 7.200
228 WO 03.00. |dostawa piasku m3
d.2.|wycena in-
3.6|dywidualna
[8.896+3.812]*1.1-7.20*0.20*1.1 m3 12.395
RAZEM 12.395
229|/KNR 2-01 |WO 03.00. |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach m3
d.2.|0320-0401 kat.l-1l; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
3.6
12.395/1.1 m3 11.268
RAZEM 11.268
230/KNR 2-01 |WO 03.00. |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I- |m3
d.2./0236-01 11l Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
3.6|z.sz. 2.5.2.
9907
11.268 m3 11.268
RAZEM 11.268
231/ KNR-W 2- |WO 06.02. |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy m
d.2./18 0408-03 umocnione
3.6/2.52.3.4.
9908
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
232|KNR-W 2- |WO 06.02. |Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci szt
d.2.|18 0527-01 $ciany 20 cm - otwoér o $r. nominalnej 210 mm
3.6/analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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233|KNR 2-18 |WO 06.02. |Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.2.|0804-02
3.6
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
234 WO 06.02. | Za$lepienie otwordw rurociggow szt
d.2.|analiza in-
3.6/dywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
235 WO 06.02. |inspekcja starej kanalizacji deszczowej kamera Video m
d.2.|wycena in-
3.6/dywidualna
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
236 Koszty sktadowania na wysypisku m3
d.2.|wycena in-
3.6/dywidualna
8.896+3.812 m3 12.708
RAZEM 12.708
3/45000000- ul. Batalionu Zo ska
7
3.1{45230000- Wodoci agi
8
3.1./45100000- Roboty przygotowawcze
18
237/\KNR 2-01 |WO 01.00. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- |km
d.3./0119-03 renie réwninnym
1.1
(92.90)/1000 km 0.093
RAZEM 0.093
3.1./45230000- Sie€ wody
2|8
238/KNR 2-01 |WO 03.00. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.3./0206-04 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
1.210214-04 na odlegtos$¢ 7 km
92.90*1.125%(1.50+1.55+(0.0625+0.2)*2)/2*0.7 m3 130.771
RAZEM 130.771
239|/KNR 2-01 |WO 03.00. |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- |m3
d.3./0301-02 dowczymi na odlegto$¢ 7 km (kat.gr.111)
1.2|/0214-04
92.90*1.125%(1.50+1.55+(0.0625+0.2)*2)/2*0.3 m3 56.045
RAZEM 56.045
240/KNR 2-01 |WO 03.00. |Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 |m2
d.3./0322-02 m wypraskami w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1.2
92.90%(1.50+1.55+(0.0625+0.2)*2)/2*2 m2 332.118
RAZEM 332.118
241 WO 03.00. |koszt sktadowania gruzu i ziemi m3
d.3.|wycena in-
1.2|dywidualna
130.771*1.1+56.045%1.1 m3 205.498
RAZEM 205.498
242|KNR 2-18 |WO 03.00. |[Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.3./0501-03
1.2
92.90*1.125 m2 104.513
RAZEM 104.513
243 WO 03.00. |zakup piasku 0d 0-8 mm m3
d.3.|analiza in-
1.2|dywidualna
(130.771+56.045)*1.1-104.513*0.20-3.14*0.125*0.125/4*92.90 m3 183.456
RAZEM 183.456
244|KNR 2-01 |WO 03.00. |Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach |m3
d.3.|0504-04 kolejowych i drogowych przy uzyciu ubijakéw mechanicznych - kat.gr.1-
1.2]analogia 11l
183.456 m3 183.456
RAZEM 183.456
245/KNR-W 2- |WO 06.03. |Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, m
d.3./18 0109-05 PEHD) o $r.zewnetrznej 125 mm - wykopy umocnione
1.2/z.sz.3.9.
9907
92.90 m 92.900
RAZEM 92.900
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246/KNR-W 2- |WO 06.03. |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |zlgcz.
d.3./18 0110-05 PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 125 mm
1.2
12 ziacz. 12.000
RAZEM 12.000
247/KNR-W 2- |WO 06.03. |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o pota- |szt
d.3.|18 0112-02 czeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kot-
1.2/z.sz.3.9. nierz) o sr.zewnetrznej 110-140 mm - wykopy umocnione
9907
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
248|KNR 2-28 |WO 06.03. |Nawiertki na istniejgcych rurociagach PVC o $r. zewn. 110 mm/ na ru- |kpl.
d.3.|0313-02 rze fi 125 dla przytaczy fi 40 mm/
1.2|analiza in-
dywidualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
249/ KNR-W 2- |WO 06.03. | Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r.80-100 mm montowane na |kpl.
d.3.|18 0212-02 rurociggach PVC i PE z nasuwka
1.2]analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
250 KNR-W 2- Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- |kpl.
d.3./18 0901-01 nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
251|KNR-W 2- Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- |kpl.
d.3./18 0901-06 cyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
252|E-0510 Przepusty wykonane wykopem otwartym, recznie z rur ochronych PCW |m
d.3./0400-06 na gtebokosci do 1.1 m w gruncie kat. 11l
1.2]analogia [ rury Arota fi 110/
1*3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
253|KNR-W 2- Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci ele- | kpl.
d.3.|18 0903-01 mentu 4.0 m
1.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
254 KNR-W 2- Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci | kpl.
d.3.|18 0903-06 elementu 4.0 m
1.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
255/KNR-W 2- |WO 06.03. |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, 200m
d.3./18 0704-02 PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 160 mm -1
1.2 préb.
1 200m 1.000
-1
préb.
RAZEM 1.000
256 KNR-W 2- |WO 06.03. |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, 200m
d.3./18 0704-01 PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm -1
1.2 prob.
1 200m 1.000
-1
préb.
RAZEM 1.000
257|KNR-W 2- |WO 06.03. |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociagowych o $r.nominalnej do 150 |odc.20
d.3.|18 0707-01 mm om
1.2
1+1 odc.20 2.000
Oom
RAZEM 2.000
258|/KNR-W 2- |WO 06.03. |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm |odc.20
d.3.|18 0708-01 Oom
1.2
1+1 odc.20 2.000
om
RAZEM 2.000
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259/ KNR 2-19 |WO 06.03. |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa m
d.3./0219-01 sztucznego
1.2
135.0+151.0 m 286.000
RAZEM 286.000
3.1./45100000- Roboty przygotowawcze
3/8
260/KNR 2-01 |WO 01.00. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- |km
d.3./0119-03 renie réwninnym
1.3
15.40/1000 km 0.015
RAZEM 0.015
3.1.|45230000- Przyt acza wody do granicy dziatek
4/8
261|KNR 2-01 |WO 03.00. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.3./0206-04 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
1.4/0214-04 na odlegtos$¢ 7 km
15.40*1.04*(1.56+1.50+1.55+(0.02+0.2)*3)/3*0.7 m3 19.694
RAZEM 19.694
262|KNR 2-01 |WO 03.00. |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- |m3
d.3./0301-02 dowczymi na odlegto$¢ 7 km (kat.gr.111)
1.4/0214-04
15.40*1.04*(1.56+1.50+1.55+(0.02+0.2)*3)/3*0.3 m3 8.440
RAZEM 8.440
263|/KNR 2-01 |WO 03.00. |Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 |m2
d.3.|0322-02 m wypraskami w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
14
15.40%(1.56+1.50+1.55+(0.02+0.2)*3)/3*2 m2 54.105
RAZEM 54.105
264 koszt sktadowania gruzu i ziemi m3
d.3.|wycena in-
1.4|dywidualna
(19.694+8.44)*1.1 m3 30.947
RAZEM 30.947
265/KNR 2-18 |WO 03.00. |[Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.3./0501-03
14
15.40*1.04 m2 16.016
RAZEM 16.016
266 WO 03.00. |zakup piasku 0d 0-8 mm m3
d.3.|analiza in-
1.4|dywidualna
(19.694+8.44)-16.016*0.20 m3 24.931
RAZEM 24.931
267|KNR 2-01 |WO 03.00. |Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach |m3
d.3.|0504-04 kolejowych i drogowych przy uzyciu ubijakéw mechanicznych - kat.gr.1-
1.4|analogia 11l
70.415 m3 70.415
RAZEM 70.415
268|/KNR 2-01 |WO 03.00. |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I- |m3
d.3./0236-01 11l Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
1.4|z.sz.2.5.2.
9907
70.415 m3 70.415
RAZEM 70.415
269 KNR-W 2- |WO 06.03. |Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE taczonych metoda m
d.3./18 0808-01 zgrzewania czotowego - rurociagi o $r. 50 mm
1.4
Obmiar dodatkowy
15.40 przy- 15.400
tacz.
15.40 m 15.400
RAZEM 15.400
270 KNR-W 2- |WO 06.03. |Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE taczonych metodg m
d.3./18 0808-01 zgrzewania czotowego - rurociagi o $r. 50 mm
1.4
Obmiar dodatkowy
1 przy- 1.000
tacz.
15.40 m 15.400
RAZEM 15.400
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271|/KNR-W 2- |WO 06.03. | Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r.50-65 mm montowane na |kpl.
d.3.|18 0212-01 rurociggach PVC i PE z nasuwka,
1.4|analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
272 WO 06.03. | Zas$lepienie otwordw rurociggow szt
d.3.|analiza in-
1.4|dywidualna
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
273|KNR-W 2- |WO 06.03. |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 200 mm odc.20
d.3./18 0708-02 Oom
14
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
274/KNR-W 2- |WO 06.03. |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, 200m
d.3./18 0704-02 PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 160 mm -1
14 préb.
1 200m 1.000
-1
préb.
RAZEM 1.000
275/KNR-W 2- |WO 06.03. |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociaggowych o $r.nominalnej 200-250 |odc.20
d.3./18 0707-02 mm om
1.4
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
276 KNR 2-19 |WO 06.03. |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa m
d.3./0219-01 sztucznego
1.4|analogia / tasma lokalizacyjna
15.40 m 15.400
RAZEM 15.400
3.1./45100000- Roboty przygotowawcze
5/8
277/\KNR 2-01 |WO 01.00. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- |km
d.3./0119-03 renie réwninnym
15
3.20/1000 km 0.003
RAZEM 0.003
3.1.|45230000- Podejscia do hydrantu
6/8
278/KNR 2-01 |WO 03.00. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.3./0206-04 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
1.6/0214-04 na odlegtos$¢ 7 km
3.2*1.09*(1.50+(0.045+0.2)*1)*0.7 m3 4.261
RAZEM 4.261
279/KNR 2-01 |WO 03.00. |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- |m3
d.3./0301-02 dowczymi na odlegto$¢ 7 km (kat.gr.111)
1.6/0214-04
3.2*1.09*(1.50+(0.045+0.2)*1)*0.3 m3 1.826
RAZEM 1.826
280|KNR 2-01 |WO 03.00. |Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 |m2
d.3.|0322-02 m wypraskami w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1.6
3.2*(1.50+(0.045+0.2)*1)*2 m2 11.168
RAZEM 11.168
281 koszt sktadowania gruzu i ziemi m3
d.3.|wycena in-
1.6|dywidualna
(4.261+1.826)*1.1 m3 6.696
RAZEM 6.696
282|KNR 2-18 |WO 03.00. |[Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.3./0501-03
1.6
3.2*1.09 m2 3.488
RAZEM 3.488
283 WO 03.00. |zakup piasku 0d 0-8 mm m3
d.3.|analiza in-
1.6|dywidualna
(4.261+1.826)-3.2*1.09*0.20-3.14*0.09*0.09/4*3.20 m3 5.369
RAZEM 5.369

-30-

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 17746




pileckiego

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
284|KNR 2-01 |WO 03.00. |Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach |m3
d.3.|0504-04 kolejowych i drogowych przy uzyciu ubijakéw mechanicznych - kat.gr.I-
1.6|analogia 11l
5.369 m3 5.369
RAZEM 5.369
285/KNR 2-01 |WO 03.00. |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I- |m3
d.3./0236-01 11l Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
1.6|z.sz. 2.5.2.
9907
5.369 m3 5.369
RAZEM 5.369
286 KNR-W 2- |WO 06.03. |Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE taczonych metodg m
d.3./18 0808-02 zgrzewania czotowego - rurociagi o $r. 80 mm
1.6
Obmiar dodatkowy
1.0 przy- 1.000
tacz.
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
287|KNR-W 2- |WO 06.03. |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o pota- |szt
d.3./18 0112-01 czeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kot-
1.6/z.sz.3.9. nierz) o sr.zewnetrznej do 90 mm - wykopy umocnione
9907
analogia
przejscie kotnierzowe PE/stal De 90/ Dn80 (
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
288/ KNR-W 2- |WO 06.03. |Wykonanie roznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 |m3
d.3./18 0530-02 m3 - elementy dozbrajane
1.6
bloki oporowe pod hydranty: HP80
1.0*1.0*0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
289/ KNR-W 2- |WO 06.03. |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o pota- |szt
d.3./18 0112-01 czeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kot-
1.6/z.sz.3.9. nierz) o sr.zewnetrznej do 90 mm - wykopy umocnione
9907
analogia
redukcja De110/De90
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
290|KNR-W 2- |WO 06.03. |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.3.|18 0219-03
1.6|analogia
- ( zasuwa kotnierzowa Dn 80, obudowa teleskopowa i skrzynka uliczna
typu ciezkiego, obudowa i skrzynka do hydrantu, kolano Dn 80 ze
stopa, hydrant podziemny ze stopa)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
291 KNR-W 2- |WO 06.03. | Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowa o $r.50-65 mm montowane na |kpl.
d.3.|18 0212-01 rurociggach PVC i PE z nasuwka
1.6|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
292 KNR-W 2- |WO 06.03. |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm |odc.20
d.3.|18 0708-01 om
1.6
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
293|/KNR-W 2- |WO 06.03. |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, 200m
d.3.|18 0704-01 PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm -1
1.6 prob.
1 200m 1.000
-1
préb.
RAZEM 1.000
294/ KNR-W 2- |WO 06.03. |Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 |odc.20
d.3.|18 0707-01 mm Oom
1.6
1 odc.20 1.000
om
RAZEM 1.000
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295/KNR 2-19 |WO 06.03. |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa m
d.3./0219-01 sztucznego
1.6|analogia / tasma lokalizacyjna
3.20 m 3.200
RAZEM 3.200
3.2/45230000- Kanalizacja sciekowa
8
3.2./45100000- Roboty przygotowawcze
18
296/KNR 2-01 |WO 01.00. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- |km
d.3./0119-03 renie réwninnym
2.1|analogia
24.90/1000 km 0.025
RAZEM 0.025
3.2.|45230000- Sie¢ kanalizacji sciekowej
2(8
297|KNR 2-01 |WO 03.00. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.3./0206-04 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
2.2|0214-04 na odlegtos$¢ 7 km
fi200
24.90*1.20*(2.4+2.18)/2*0.70 m3 47.898
rozkopy
0.5*2.20*2.18*2*2*0.70 m3 6.714
RAZEM 54.612
298 KNR 2-01 |WO 03.00. |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- |m3
d.3./0301-02 dowczymi na odlegto$¢ 7 km (kat.gr.111)
2.2|0214-04
fi200
24.90*1.20%(2.4+2.18)/2*0.30 m3 20.528
rozkopy
0.5*2.20%2.18*2*2*0.30 m3 2.878
RAZEM 23.406
299|/KNR 2-01 |WO 03.00. |Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gteb.do 3m pa-|m2
d.3.|0324-02 lami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.111-1V
2.2 wraz z rozbiorkg
fi200
24.90%(2.4+2.18)/2*2 m2 114.042
rozkopy
2.20*2.18*2*2 m?2 19.184
RAZEM 133.226
300(KNR-W 2- |WO 03.00. |Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw o rozpietosci ele- |kpl.
d.3.|18 0903-01 mentu 4.0 m
2.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
301|KNR-W 2- |WO 03.00. |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci  |kpl.
d.3.|18 0903-06 elementu 4.0 m
2.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
302|KNR 2-18 |WO 03.00. |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.3.|0501-03
2.2
24.90*1.20 m?2 29.880
RAZEM 29.880
303 WO 03.00. |dostawa piasku m3
d.3.|wycena in-
2.2|dywidualna
54.612*1.1+23.406*1.1 m3 85.820
RAZEM 85.820
304|KNR 2-01 |WO 03.00. | Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach m3
d.3./0320-0401 kat.l-1l; gtebokos¢ do 3.0 m, szeroko$é¢ 0.8-1.5 m
2.2
85.20/1.1 m3 77.455
RAZEM 77.455
305|KNR 2-01 |WO 03.00. | Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I- |m3
d.3./0236-01 11l Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
2.2|2.82.2.5.2.
9907
77.455 m3 77.455
RAZEM 77.455
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306|KNR-W 2- WO 06.01 |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy m
d.3./18 0408-03 umochnione
2.2|z.52.3.4.
9908
24.90 m 24.900
RAZEM 24.900
307|KNR-W 2- WO 06.01 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- |stud.
d.3./18 0513-03 kopie o gtebok. 3m
2.2|analogia
kregi na uszczelke gumowa dostosowng do agresji chemicznej, beton
B 37,5, wodoszczelno$¢ min. W8 o nasiakliwosci 4%
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
308/KNR-W 2- WO 06.01 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa|ms3
d.3.|18 0513-08 studni betonowa
2.2|analogia
1.50*1.50*0.20*6 m3 2.700
RAZEM 2.700
309|KNR-W 2- WO 06.01 |Przejscie przez $ciany komér tulejami stalowymi "PS" przy grubosci szt
d.3.|18 0527-01 $ciany 20 cm - otwor o $r. nominalnej 210 mm
2.2|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
310|KNR-W 2- |WO 06.01 |Przejscie przez $ciany komér tulejami stalowymi "PS" przy grubosci szt
d.3.|18 0527-01 Sciany 20 cm - otwor o $r. nominalnej 170mm/ przejscie elastyczne dla
2.2|analiza in- rury fi 160/
dywidualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
311|KNR 2-18 |WO 06.01 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.3./0804-02
2.2
24.90 m 24.900
RAZEM 24.900
312 WO 06.01 |inspekcja nowej kanalizacji deszczowej kamera Video m
d.3.|wycena in-
2.2|dywidualna
24.90 m 24.900
RAZEM 24.900
313 Koszty sktadowania na wysypisku m3
d.3.|wycena in-
2.2|dywidualna
78.18*1.1 m3 85.998
RAZEM 85.998
3.2./45100000- Roboty przygotowawcze
3/8
314/KNR 2-01 |WO 01.00. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- |km
d.3./0119-03 renie réwninnym
2.3|analogia
14.90/1000 km 0.015
RAZEM 0.015
3.2.|45230000- Przytacza kanalizacji $ciekowej
4/8
315/KNR 2-01 |WO 03.00. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.3.|0206-04 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
2.4|0214-04 na odlegtos$¢ 7 km
fi160
14.90*1.16%(2.18+1.79+2.01)/3*0.70 m3 24.117
rozkopy
0.5*2.20%(2.18)*2*2*0.70 m3 6.714
RAZEM 30.831
316|KNR 2-01 |WO 03.00. |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- |m3
d.3./0301-02 dowczymi na odlegtos¢ 7 km (kat.gr.111)
2.4/0214-04
fi160
14.90%1.16%(2.18+1.79+2.01)/3*0.30 m3 10.336
rozkopy
0.5*2.20%(2.18)*2*2*0.30 m3 2.878
RAZEM 13.214
317|KNR 2-01 |WO 03.00. |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gteb.do 3m pa-{m?2
d.3.|0324-02 lami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.111-1V
2.4 wraz z rozbiorkg
fi160
14.90%(2.18+1.79+2.01)/3*2 m2 59.401
rozkopy
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2.20%(2.18)*2*2 m?2 19.184
RAZEM 78.585
318/KNR-W 2- |WO 03.00. |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci ele- |kpl.
d.3.|18 0903-01 mentu 4.0 m
24
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
319/KNR-W 2- |WO 03.00. |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci  |kpl.
d.3.|18 0903-06 elementu 4.0 m
24
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
320/KNR 2-18 |WO 03.00. |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.3.|0501-03
24
14.90*1.16 m?2 17.284
RAZEM 17.284
321 WO 03.00. |dostawa piasku m3
d.3.|wycena in-
2.4|dywidualna
44.045*1.1-17.284*0.2 m3 44.993
RAZEM 44.993
322|KNR 2-01 |WO 03.00. | Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach m3
d.3./0320-0401 kat.l-1l; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
24
44.993/1.1 m3 40.903
RAZEM 40.903
323|KNR 2-01 |WO 03.00. | Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I- |m3
d.3./0236-01 11l Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
2.4|z.52.2.5.2.
9907
40.903 m3 40.903
RAZEM 40.903
324/KNR-W 2- WO 06.01 |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy m
d.3./18 0408-02 umocnione
2.4|2.52.3.4.
9908
14.90 m 14.900
RAZEM 14.900
325|KNR-W 2- WO 06.01 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, 200m
d.3./18 0704-02 PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 160 mm -1
2.4 prob.
1 200m 1.000
-1
préb.
RAZEM 1.000
326 WO 06.01 |inspekcja nowej kanalizacji deszczowej kamera Video m
d.3.|wycena in-
2.4|dywidualna
14.90 m 14.900
RAZEM 14.900
327 WO 06.01 |Zaslepienie otworéw rurociagéw szt
d.3.|analiza in-
2.4|dywidualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
328 Koszty sktadowania na wysypisku m3
d.3.|wycena in-
2.4|dywidualna
44.045*1.1 m3 48.450
RAZEM 48.450
3.3/45230000- Kanalizacja deszczowa
8
3.3./45100000- Roboty przygotowawcze
18
329|KNR 2-01 |WO 01.00. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- |km
d.3./0119-03 renie réwninnym
3.1|analogia
91.70/1000 km 0.092
RAZEM 0.092
3.3./45230000- Sie¢ kanalizacji deszczowej
2(8
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330|KNR 2-01 |WO 03.00. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.3./0206-04 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
3.2|/0214-04 na odlegtos$¢ 7 km
fi 315
91.70*1.315%(1.57+1.53+1.60+1.56+1.59)/5*0.70 m3 132.523
rozkopy
0.5*2.20*(1.53+1.60+1.56)/3*2*2*0.7+0.5*2.20*2.29*2*0.70 m3 8.342
RAZEM 140.865
331|KNR 2-01 |WO 03.00. |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- |m3
d.3./0301-02 dowczymi na odlegtos¢ 7 km (kat.gr.111)
3.2|/0214-04
fi 315
91.70%1.315%(1.57+1.53+1.60+1.56+1.59)/5*0.30 m3 56.796
rozkopy
0.5*2.20%(1.53+1.60+1.56)/3*2*2*0.7+0.5*2.20*2.29*2*0.30 m3 6.326
RAZEM 63.122
332|KNR 2-01 |WO 03.00. | Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gteb.do 3m pa-|m?2
d.3.|0324-02 lami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.111-1V
3.2 wraz z rozhiorkg
fi 315
91.70%(1.57+1.53+1.60+1.56+1.59)/5*2 m?2 287.938
rozkopy
2.20%(1.53+1.60+1.56)/3*2*2 m?2 13.757
RAZEM 301.695
333|KNR-W 2- WO 03.00. |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpigtosci ele- |kpl.
d.3./18 0903-01 mentu 4.0 m
3.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
334/KNR-W 2- WO 03.00. |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci  |kpl.
d.3./18 0903-06 elementu 4.0 m
3.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
335/KNR 2-18 |WO 03.00. |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.3.|0501-03
3.2
91.70*1.315 m?2 120.586
RAZEM 120.586
336 WO 03.00. |dostawa piasku m3
d.3.|wycena in-
3.2|dywidualna
203.987*1.1-120.586*0.20-3.14*1.20*1.20/4*(1.56+1.53+1.60+3*0.20)/3 |m3 198.275
RAZEM 198.275
337|KNR 2-01 |WO 03.00. | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach m3
d.3./0320-0401 kat.l-1l; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
3.2
198.275/1.1 m3 180.250
RAZEM 180.250
338/KNR 2-01 |WO 03.00. | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I- |m3
d.3./0236-01 11l Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
3.2|z.52.2.5.2.
9907
180.25 m3 180.250
RAZEM 180.250
339|KNR-W 2- |WO 06.02. [Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm - wykopy m
d.3.|18 0408-05 umocnione
3.2z2.52.3.4.
9908
91.70 m 91.700
RAZEM 91.700
340|KNR-W 2- |WO 06.02. |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 12200 mm w gotowym wy- |stud.
d.3./18 0513-03 kopie o glebok. 3m
3.2|analogia
kregi na uszczelke gumowa dostosowng do agresji chemicznej, beton
B 37,5, wodoszczelno$¢ min. W8 o nasiakliwosci 4%
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
341/KNR-W 2- WO 06.02. | Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa|ms3
d.3./18 0513-08 studni betonowa
3.2|analogia
1.50*1.50*0.20*3 m3 1.350
RAZEM 1.350
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342|KNR-W 2- WO 06.02. |Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci szt
d.3.|18 0527-04 $ciany 20 cm - otwor o $r. nominalnej 340 mm
3.2|analogia
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
343|KNR 2-18 |WO 06.02. |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 300 mm m
d.3.|0804-04
3.2
91.70 m 91.700
RAZEM 91.700
344 WO 06.02. |inspekcja nowej kanalizacji deszczowej kamera Video m
d.3.|wycena in-
3.2|dywidualna
91.70 m 91.700
RAZEM 91.700
345 Koszty sktadowania na wysypisku m3
d.3.|wycena in-
3.2|dywidualna
140.865+63.122 m3 203.987
RAZEM 203.987
3.3./45100000- Roboty przygotowawcze
3/8
346/KNR 2-01 |WO 01.00. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- |km
d.3./0119-03 renie réwninnym
3.3|analogia
11.80/1000 km 0.012
RAZEM 0.012
3.3./45230000- Whpusty i podej s$cia do wpustéw kanalizacji deszczowej - 4szt.
48
347|KNR 2-01 |WO 03.00. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.3./0206-04 m3 w gr.kat.Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
3.4/0214-04 na odlegtos$¢ 7 km
fi200
11.80%1.20%(1.53+1.43+1.53+1.42+1.6+1.5+1.6+1.5)/8*0.70 m3 15.004
RAZEM 15.004
348|KNR 2-01 |WO 03.00. |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- |m3
d.3./0301-02 dowczymi na odlegtos¢ 7 km (kat.gr.111)
3.4/0214-04
11.80%1.20%(1.53+1.43+1.53+1.42+1.6+1.5+1.6+1.5)/8*0.30 m3 6.430
RAZEM 6.430
349/KNR 2-01 |WO 03.00. |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gteb.do 3m pa-|m?2
d.3.|0324-02 lami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.l1I-1V
3.4 wraz z rozbiorkg
11.80%(1.53+1.43+1.53+1.42+1.6+1.5+1.6+1.5)/8*2 m2 35.725
RAZEM 35.725
350(KNR 2-18 |WO 03.00. |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.3.|0501-03
34
11.8*1.2 m?2 14.160
RAZEM 14.160
351 WO 03.00. |dostawa piasku m3
d.3.|wycena in-
3.4|dywidualna
[15.004+6.43-14.16*0.20]*1.1 m3 20.462
RAZEM 20.462
352|KNR 2-01 |WO 03.00. | Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach m3
d.3./0320-0401 kat.l-1l; gtebokos¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
34
20.462/1.1 m3 18.602
RAZEM 18.602
353|KNR 2-01 |WO 03.00. | Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I- |m3
d.3./0236-01 11l Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
3.4|z.52. 2.5.2.
9907
18.602 m3 18.602
RAZEM 18.602
354|KNR 2-18 |WO 06.02. |Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z  |szt.
d.3./0625-01 osadnikiem i syfonem
3.4
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000

-36-

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 17746




pileckiego PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa |Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
355|KNR-W 2- WO 06.02. |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy m
d.3./18 0408-03 umocnione
3.4|z.s2.3.4.
9908
11.80 m 11.800
RAZEM 11.800
356|KNR-W 2- WO 06.02. |Przejscie przez $ciany komér tulejami stalowymi "PS" przy grubosci szt
d.3.|18 0527-01 $ciany 20 cm - otwor o $r. nominalnej 210 mm
3.4|analogia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
357|KNR 2-18 |WO 06.02. |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.3.|0804-02
34
11.80 m 11.800
RAZEM 11.800
358 WO 06.02. |inspekcja starej kanalizacji deszczowej kamera Video m
d.3.|wycena in-
3.4|dywidualna
11.8 m 11.800
RAZEM 11.800
359 Koszty sktadowania na wysypisku m3
d.3.|wycena in-
3.4|dywidualna
15.004*1.1+6.43*1.1 m3 23.577
RAZEM 23.577
4/45100000- Pompowanie wody z wykopéw dla sieci kanalizacyjnej
8
360/KNR 2-01 |WO 01.00. |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczgjace przy $r.otw. 150- godz.
d.4|0605-01 500 mm
analogia
100.0 godz. 100.000
RAZEM 100.000
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