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DZIALY PRZEDMIARU

PRZEBUDOWA ul. Wroctawskiej - budowa Placu Sybirakéw w Legnicy-branza drogowa , zielen, mata architektura,organizacja ruchu

Lp. | Kod wg Nazwa dziatu Od Do
CPV

PRZEBUDOWA ul. Wroctawskiej - budowa Placu Sybirak6 ~ w w Legnicy-bran za drogowa , ziele n, mata architektura,organizacja

ruchu

1/45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 3

2/45110000-1 |[ROBOTY ROZBIORKOWE 4 43

3 REGULACJA URZADZEN, OKIENEK,ZABEZPIECZENIE ELEMENTOW INFRASTRUKTU- |44 51

RY PODZIEMNEJ .
4/45233000-9 | PODBUDOWA 52 69
4.1 PODBUDOWA ULIC 52 62
4.2 PODBUDOWA PLACU 63 69
5/45233100-0 | KRAWEZNIKI, OBRZEZA 70 80
5.1 KRAWEZNIKI | OBRZEZA ULIC 70 78
5.2 KRAWEZNIKI | OBRZEZA PLACU 79 80
6 PRZEBUDOWA OGRODZENIA dz. nr 387/2 PASA DROGOWEGO 81 90
7|45233100-0 |[URZADZENIA ODWADNIAJACE ULIC 91 93
8/45233000-9 INAWIERZCHNIE 94 110
8.1 NAWIERZCHNIE ULIC 94 105
8.2 NAWIERZCHNIA PLACU 106 110
9|45112710-5|TERENY ZIELENI 111 116
9.1 ZIELEN ULICY 111 113
9.2 ZIELEN PLACU 114 116
10 MALA ARCHITEKTURA Placu Sybirakéw 117 125
10.1 Mata architektura- PALISADA KAMIENNA 117 119
10.2 Mata architektura -SCHODY 120 121
10.3 Mata architektura-WYPOSAZENIE KOMUNALNE, tawki,kosze, ostony drzew, 122 125

11/45233290-8 DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU 126 135
11.1 OZNAKOWANIE PIONOWE 126 133
11.2 OZNAKOWANIE POZIOME 134 135

12|45233290-8 |ZABEZPIECZENIE ROBOT | ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS BUDOWY. 136 136
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PRZEDMIAR ROBOT

PRZEBUDOWA ul. Wroctawskiej - budowa Placu Sybirakéw w Legnicy-branza drogowa , zielen, mata architektura,organizacja ruchu

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
PRZEBUDOWA ul. Wroctawskiej - budowa Placu Sybirak6 ~ w w Legnicy-bran za drogowa , ziele n, mata architektura,organizacja
ruchu
1/45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - ko- ha
d.1/0121-02 ryta pod nawierzchnie placéw postojowych
<ulice>0,3170 ha 0,3170
<plac>0,1695 ha 0,1695
RAZEM 0,4865
2|KNR 2-01 |D-01.02.02 |Usunigcie warstwy ziemi wierzchniej o grubosci do 15 cm za pomo-| m2
d.1/0126-01 cg spycharek
250 m?2 250,0
RAZEM 250,0
3/KNR 2-01 D-01.02.02 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3w| m3
d.1/0211-05 ziemi kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
0214-03 urobku samochodami samowytadowczymi na odl.8 km
250*0,15 m3 37,5
RAZEM 37,5
2]45110000-1 ROBOTY ROZBIORKOWE
4/KNR 2-31  |D-01.02.04 |Reczne rozebranie kraweznikéw kamiennych 20x30 cm na podsyp- m
d.2|/0813-06 ce cementowo-piaskowej i tawach betonowych.
152 m 152,0
RAZEM 152,0
5/KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikdéw betonowych 15x30 cm na podsypce ce- m
d.2|/0813-03 mentowo-piaskowej
69 m 69,0
RAZEM 69,0
6/KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie opornikéw kamiennych 15x30 cm na podsypce cemen- m
d.2|0813-05 towo-piaskowej. ANALOGIA
99 m 99,0
RAZEM 99,0
7/KNR 2-31  |D-01.02.04 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2|/0812-03
152*0,075+(99+69)*0,055 m3 20,6
RAZEM 20,6
8/KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm (' w tym stopni schodéw terenowych) m
d.2|/0814-05 na podsypce cementowo-piaskowej
235 m 235,0
RAZEM 235,0
9/KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie taw pod obrzeza z betonu m3
d.2|/0812-03
235*0,035 m3 8,2
RAZEM 8,2
10/KNR 2-31  |D-01.02.04 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce | m?2
d.2|0815-07 cementowo-piaskowej
730 m?2 730,0
RAZEM 730,0
11|/KNR 2-31  |D-01.02.04 |Reczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12 cm m2
d.2|/0810-03
35 m?2 35,0
RAZEM 35,0
12|KNR 2-31 D-01.02.04 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o m?2
d.2|/0805-02 wysokosci 10 cm na podsypce piaskowej
995-255 m?2 740,0
RAZEM 740,0
13|KNR 2-31 D-01.02.04 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wy- m?2
d.2/0806-03 sokosci 15/17 cm na podsypce piaskowej
35+255 m?2 290,0
RAZEM 290,0
14/KNR 2-31  |D-01.02.04 |Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki kamiennej nie- m2
d.2|/0805-01 regularnej o wysokosci 5 cm na podsypce piaskowej ANALOGIA.
34 m?2 34,0
RAZEM 34,0
15|KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie chodnikéw, z plyt kamiennych oflisowanych grubosci 15 | m?2
d.2|/0815-04 cm na podsypce piaskowej ANALOGIA - piyty istniejgce grub. 15-20
cm.
316 m2 316,0
RAZEM 316,0
16|KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ptyt kamiennych niewielkich wymiaréw na| m?2
d.2|0815-07 podsypce cementowo-piaskowej, ANALOGIA do plyt betonowych
50/50 cm na podsypce cementowo-piaskowe;.
6 m?2 6,0
RAZEM 6,0
17|KNR 2-31  |D-01.02.04 |Rozebranie chodnikdw z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce | m?2
d.2|0815-06 cementowo-piaskowej
10 m?2 10,0
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RAZEM 10,0
18|KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce m?2
d.2|/0810-01 piaskowej (w tym schodéw terenowych) ANALOGIA do klinkieru
drogowego
224 m?2 224,0
RAZEM 224,0
19|KNR 2-31 D-01.02.04 |Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki kamiennej niere- | m?2
d.2/0805-04 gularnej o wysokosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
15 m?2 15,0
RAZEM 15,0
20/ KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie rolki z kostki ,zuzlowej rzedowej przy szynach tramwajo- | m
d.2|0808-02 wych
2*98 m 196,0
RAZEM 196,0
21/KNR 2-09 D-01.02.04 |Rozbieranie toréw szer. 1435 mm z szyn tramwajowych bez podkfa- | km
d.2|0207-03 dow
0,098 km 0,1
RAZEM 0,1
22|/KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych azurowych o m2
d.2|0811-01 grubosci 12 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
40 m?2 40,0
RAZEM 40,0
23|/KNR 2-31 D-01.02.04 |Transport wewnetrzny kostki kamiennej, betonowej , ptytek ka- t
d.2|1510-03 miennych , pojazdami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 0.5 km
z zaladunkiem recznym-do odzysku na plasu sktadowym lub ponow-
nego wbudowania
<kraweznik kamienny20x30 cm>152*0,3*0,2*2,6 t 23,7
<opornik kamienny> 99*0,15*0,3*2,6 t 11,6
<kostka kamienna rzedowa >290*0,437 t 126,7
<kostka kamienna mozaika> 34*0,05*2,6 t 4,4
<ptyty kamienne oflis+ matogabarytowe >316*0,15*1,2*2,6+6*0,08* t 149,1
<kostka betonowa> 224*0,08*2,4 t 43,0
<kostka kamienna 9/11cm> (740+15)*0,237 t 178,9
RAZEM 537,4
24|KNR 2-31 |D-01.02.04 |Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 km. Dalsze t
d.2|1511-02 4 km -na sktadowisko LPGK . Krotno$c¢ 8
Krotnos¢ = 8
<kraweznik kamienny20x30 cm>(152-110)*0,3*0,2*2,6 t 6,6
<opornik kamienny> (99-80)*0,15*0,3*2,6 t 2,2
<kostka kamienna mozaika> 34*0,05*2,6 t 4,4
<ptyty kamienne oflis+ matogabarytowe >(316-300)*0,15*1,2*2,6+6* t 8,7
0,08*2,6
<kostka betonowa> 224*0,08*2,4 t 43,0
<kostka kamienna 9/11cm> (995-900)*0,237+<kostka kamienna t 68,4
rzgdowa 15/17>105*0,437
RAZEM 133,3
25|KNR 2-31 |D-01.02.04 |Reczne rozebranie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitu- m2
d.2|/0803-01 micznych o grubosci 3 cm
350 m?2 350,0
RAZEM 350,0
26|KNR 2-31 |D-01.02.04 |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- m2
d.2/0803-02 nych - dalszy 1 cm grubos$ci.DALSZE 7 cm.
Krotnos¢ = 7
350 m?2 350,0
RAZEM 350,0
27 /KNR 2-31 D-01.02.04 |Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z mieszanek mineralno- m2
d.2/0803-01 bitumicznych o grubosci 4 cm
0803-02
130 m?2 130,0
RAZEM 130,0
28|KNR 2-31  |D-01.02.04 |Rozebranie taw z betonu m3
d.2|0812-03
60*0,3*0,8 m3 14,4
RAZEM 14,4
29|KNR AT-03 |D-01.02.04 |Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej o gr. do 16 cm z wy- m?2
d.2|/0105-02 wozem rumoszu ha odl. do 1 km.
20 m?2 20,0
RAZEM 20,0
30|KNR AT-03 |D-01.02.04 |Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej o gr. do 20 cm z wy- m?2
d.2|0105-03 wozem rumoszu na odl. do 1 km
10 m?2 10,0
RAZEM 10,0
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31/KNR 2-31 D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 25cm m?2
d.2|0801-03 +
KNR 2-31
0801-04
25 m?2 25,0
RAZEM 25,0
32/KNR 2-31 D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gru- | m?2
d.2|/0802-07 bosci 15 cm
450 m?2 450,0
RAZEM 450,0
33|KNR 4-04 D-01.02.04 |Rozebranie taw fundamentowych oraz muréw z kamienia o grubosci | m3
d.2/0203-09 ponad 40 cm na zaprawie cementowe;j .
25 m3 25,0
RAZEM 25,0
34|KNR 4-04 D-01.02.04 |Burzenie $cian, taw, filarow z betonu o grubosci 20-30 cm przy uzy- m3
d.2|/0603-02 ciu miotéw pneumatycznych
8 m3 8,0
RAZEM 8,0
35/KNR 4-04 D-01.02.04 |Burzenie przesklepien (nadprozy) ceglanych na zaprawie cemento- m3
d.2|/0602-05 wo-wapiennej. Pozycja rezerwowa w przypadku natrafienia na pustki
piwniczne po starej zabudowie ponizej terenu przy uzyciu mtotow
pneumatycznych
35 m3 35,0
RAZEM 35,0
36|KNR 2-31 |D-01.02.04 |Wypetienie przekopow piaskiem stabilizowanym cementem z me- m3
d.2|1407-03 chanicznym przygotowaniem mieszanki (50 kg cementu na 1 m3
mieszanki)
85 m3 85,0
RAZEM 85,0
37|KNR 4-04 D-01.02.04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane ro- | m3
d.2{1103-01 boczg przez 3 samochody samowytadowcze
gruz z taw betonowych i kraweznikéw , obrzezy
14.4+69*0,15*0,3+235*0,08*0,3+20,6+8,2
gruz z nawierzchni i podbudowy betonowej i cokotéw
2*0,20+25*0,25+35*0,12+20*0,16+11,1 ms3 25,2
gruz z ptytek chodnikowych
730*0,07+10*0,05 m3 51,6
gruz taw i murkéw
25 m3 25,0
gruz $cian podpiwniczenia
25+12 m3 37,0
gruz z nieprzewidzianych przesklepien
35 m3 35,0
RAZEM 173,8
38|KNR 4-04 D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowa- | m3
d.2|1103-05 niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za
kazdy nastepny rozpoczety 1 km. Dalsze 7 km.
Krotnos¢ =7
173,8 m3 173,8
RAZEM 173,8
39|KNR 4-04 |D-01.02.04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiang ro- | m3
d.2|1103-01 bocza przez 3 samochody samowytadowcze
gruz z mieszanek mineralno-bitumicznych
350*0,1+130*0,04 m3 40,2
RAZEM 40,2
40|KNR 4-04 D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu mineralno-bitumicznego z terenu rozbiérki przy m3
d.2|1103-05 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowyta-
dowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km. Dalsze 7
km.
Krotnos¢ =7
40,2 m3 40,2
RAZEM 40,2
41 D-01.02.04 |Optata komunalna za sktadowanie gruzu na wysypisku . t
d.2|analiza indy-
widualna
gruz
162,7*2,2 t 357,9
RAZEM 357,9
42 D-01.02.04 |Optata za utylizacje mieszanki mineralno-bitumicznej t
d.2|analiza indy-
widualna
40,2*2,5 t 100,5
RAZEM 100,5
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43|KALKULA- |D-01.02.04 |DEMONTAZ KONSTRUKCJI TABLIC REKLAMOWYCH szt
d.2|CJA INDY-
WIDUALNA
7 szt 7
RAZEM 7
3 REGULACJA URZADZE N, OKIENEK,ZABEZPIECZENIE ELEMENTOW INFRASTRUKTURY PO-
DZIEMNEJ .
44|/KNR 2-31 |D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3/1406-03
11 szt. 11
RAZEM 11
45|KNR 2-31 D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazo- | szt.
d.3/1406-04 wych
34 szt. 34
RAZEM 34
46|/KNR 2-31 |D-01.03.04 |Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.3/1406-05
10 szt. 10
RAZEM 10
47|KALKULA- |D-01.03.04 |Pokrywy studni telekomunikacyjnych i informatycznych o wypetnie- | szt
d.3|CJA INDY- niu z kostki granitowej 4/6 cm
WIDUALNA
4 szt 4
RAZEM 4
48|KNR 2-31 |D-01.03.04 |Regulacja okienek piwnicznych -ANALOGIA do regulacji studzie- szt.
d.3/1406-05 nek dla studzienek telefonicznych
8 szt. 8
RAZEM 8
49|KNR-W 2-02|D-01.03.04 |Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali ptaskiej o po- szt.
d.3/1216-01 wierzchni elementu do 1 m2
10 szt. 10
RAZEM 10
50|KNR 5-02  |D-01.03.04a |Wykonanie przepustow zabezpieczajgcych kable telefoniczne m
d.3/0201-08 ORANGE rurg dwudzielng gruboscienng PCV,PE 110 mm pod dro-
gami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. IV
64 m 64,0
RAZEM 64,0
51 KNR 5-02 D-01.03.04a |Wykonanie przepustéw zabezpieczajgcych kable telefoniczne DIA- m
d.3/0201-08 LOG rurg dwudzielng gruboscienng PCV,PE 160 mm pod drogami
i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. IV
20 m 20,0
RAZEM 20,0
4/45233000-9 PODBUDOWA
4.1 PODBUDOWA ULIC
52/KNR 2-31 D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni- m?2
d.4.|0101-01 kéw z profilowaniem i zageszczaniem w gruncie kat. I-1V gtebokos-
1 ci 20 cm.
<jezdnie i MP>1231+398+(340+50)*0,45 m?2 1804,5
<chodniki> 65+235+123+16+586+12+495*0,08 m?2 1076,6
<tereny zieleni> 110 m2 110,0
RAZEM 2991,1
53|/ KNR 2-31 D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni- m2
d.4./0101-02 kéw z profilowaniem i zageszczaniem w gruncie kat. I-1V - za kazde
1 dalsze 5 cm glebokosci. Dalsze 30 cm.
Krotnos¢ = 6
<jezdnie i MP>1231+398+(340+50)*0,45+195*0,08 m2 1820,1
RAZEM 1820,1
54 KNR 2-31 D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci chodnikéw w m2
d.4./0101-02 gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci.Dalsze 15 cm
1 Krotnos¢ = 3
<chodniki> 65+235+123+16+586+12+495*0,08 m?2 1076,6
RAZEM 1076,6
55/KNR 2-01 D-04.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w m3
d.4.|0212-07 ziemi kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
1 urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km na Plac
Sybirakéw.
1640*0,25 m3 410,0
RAZEM 410,0
56 KNR 2-01 D-04.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w m3
d.4.|0212-07 ziemi kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
1/0214-04 urobku samochodami samowytadowczymi na odl.8 km
895,7 m3 895,7
RAZEM 895,7
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57|OPLATY D-04.01.01 |Optata komunalna za sktadowanie ziemi na wysypisku . t
d.4.|KOMUNAL-
1NE
analiza indy-
widualna
(895,7+37,5)*1,8 t 1679,8
RAZEM 1679.8
58 KNR 2-31 D-04.05.00 |Ulepszone poditoze pod jezdniami z mieszanki gruntowo-cemento- m2
d.4./0109-03 + |D-04.05.01 |wej o Rm =2,5 MPa ( z mieszanki produkowanej w wytworni, dowie-
1/KNR 2-31 zionej, i wbudowanej ) - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm.
0109-04 Bez dylataciji.
1231+398+(340+50)*0,45 m?2 1804,5
RAZEM 1804,5
59 KNR 2-31 D-04.05.00 |Ulepszone poditoze pod jezdniami z mieszanki gruntowo-cemento- m2
d.4./0109-03 + |D-04.05.01 |wej o Rm =2,5 MPa ( z mieszanki produkowanej w wytworni, dowie-
1/KNR 2-31 zionej, i wbudowanej ) - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm.
0109-04 Bez dylataciji.
Pozycja potgczona z podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy
dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu .
<chodniki pod ptytami 12 cm >300 m2 300,0
<chodniki pod ptytami 8 cm i kostkg 7/9>123+586 m?2 709,0
RAZEM 1009,0
60 KNR 2-31 D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5 mm niesorto- | m2
d.4.|0114-07 wanego o0 uziarnieniu cigglym - warstwa gérna o grubosci po za-
1/0114-08 geszczeniu 12 cm
<chodniki pod ptytami 12 cm >300 m2 300,0
RAZEM 300,0
61 KNR 2-31 D-04.04.02 |Podbudowa z mieszanki z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5 m2
d.4.|/0114-05 + mm niesortowanego 0 uziarnieniu ciggtym - warstwa dolna o grubos-
1/KNR 2-31 ci po zageszczeniu 25 cm.
0114-06
<jezdnia>1231 m2 1231,0
<postoje>398 m2 398,0
<chodniki pod ptytami 8 cm i kostkg 7/9>123+586 m2 709,0
RAZEM 2338,0
62 KNR 2-31 D-04.04.02 |Podbudowa z mieszanki kruszywa famanego o uziarnieniu ciggtym | m2
d.4.|0114-07 0/31,5 mm- warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 10 cm
1/0114-08
(340+50)*0,45 m?2 175,5
RAZEM 175,5
4.2 PODBUDOWA PLACU
63 KNR 2-01 D-01.02.02 |Usunigcie warstwy ziemi wierzchniej o grubosci do 15 cm za pomo-| m2
d.4./0126-01 cg spycharek
2
1640 m?2 1 640,0
RAZEM 1640,0
64 KNR 2-01 D-01.02.02 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3w| m3
d.4.|/0211-05 ziemi kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
2/0214-03 urobku samochodami samowytadowczymi na odl.8 km
1640*0,15 m3 246,0
RAZEM 246,0
65/ KNR 2-31 D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci placu w gruncie m?2
d.4./0101-03 kat. V-VI gtebokosci 20 cm
2
<plac z terenami zieleni>1640 m?2 1 640,0
RAZEM 1640,0
66 KNR 2-01 D-02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami m3
d.4.|0235-02 w gruncie kat. lll-1V
2
246 m3 246,0
RAZEM 246,0
67 KNR 2-01 D-02.03.01 |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste m3
d.4.|0236-02 kat. IlI-IV
2
246 m3 246,0
RAZEM 246,0
68|KNR 2-31  |D-04.05.00 |Ulepszone podioze pod Placem Sybirakéw z mieszanki gruntowo- m2
d.4./0109-03 + |D-04.05.01 |cementowej 0 Rm =2,5 MPa ( z mieszanki produkowanej w wytwor-
2|KNR 2-31 ni, dowiezionej, i wbudowanej ) - grubos¢ warstwy po zageszczeniu
0109-04 10 cm
<nawierzchnie utwardzone placu>145+566+17,7+(8,9+10,7+12,6)* m?2 748,0
0,6
RAZEM 748,0
-7 -
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69|KNNR 6 D-04.04.02 |Podbudowa Placu z mieszanki kruszywa granitowego tamanego o m?2
d.4.|/0113-01 uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm.- grub. 15 cm
2
748 m?2 748,0
RAZEM 748,0
5/45233100-0 KRAW EZNIKI, OBRZEZA
5.1 KRAW EZNIKI | OBRZE ZA ULIC
70/KNNR 6 D-08.01.02a |Krawezniki kamienne wystajgce( Z ODZY SKU) -odcinki proste- o m
d.5.|0403-05 wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ftaw betonowych z B-15 (
1 0,09m3/mb) na podsypce cementowo-piaskowej. M-krawezniki z
odzysku,proste, z nowo docietymi i wyréwnanymi ptaszczyznami
podtuznymi i poprzecznymi, szczeliny pomiedzy elementami < od 2
cm.
110 m 110,0
RAZEM 110,0
71/KNNR 6 D-08.01.02a |Krawezniki kamienne wystajgce( nowa produkcja) -odcinki proste - m
d.5.|0403-05 0 wymiarach 20x30 cm z wykonaniem taw betonowych z B-15(0,09
1 m3/mb) na podsypce cementowo-piaskowej
340-110-68-50 m 112,0
RAZEM 112,0
72|KNNR 6 D-08.01.02a |Krawezniki kamienne wystajgce ( nowa produkcja) -elementy fukowe| m
d.5.|0403-05 do R=10 m- o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem taw betonowych
1 z B-15 (0,09m3/mb) na podsypce cementowo-piaskowej
R zewnetrzne do 12 m
68 m 68,0
RAZEM 68,0
73|KNNR 6 D-08.01.02a |Krawezniki kamienne zatopione na przejsciach ( nowa produkcja) - m
d.5.|0403-05 odcinki proste - o wymiarach 20x30 cm z wyokragleniem R=3 cm z
1 wykonaniem taw betonowych z B-15(0,78 m3/mb) na podsypce ce-
mentowo-piaskowej
50 m 50,0
RAZEM 50,0
74/ KNNR 6 D-08.01.02a |Krawezniki kamienne wtopione (oporniki ) o wymiarach 12x25 cm z m
d.5.|0402-05 wyokrggleniem bez taw na podsypce cementowo-piaskowej
1
56 m 56,0
RAZEM 56,0
75/KNNR 6 D-08.01.02a |Krawezniki kamienne wtopione (oporniki z odzysku 15/30 cm) ) bez| m
d.5.|0402-05 taw na podsypce cementowo-piaskowej
1
80 m 80,0
RAZEM 80,0
76|/KNR 2-31  |D-08.01.02a |tawa pod kamienne wtopione (oporniki), z oporem z betonu B-15. | m3
d.5.|0402-03
1
195*0,037 m3 7,2
RAZEM 7,2
77 KNR 2-31 D-08.01.02a |tawa pod obrzeza , z oporem z betonu B-15 . m3
d.5.|0402-03
1
195*0,04 m3 7.8
RAZEM 7,8
78/ KNR 2-31 D-08.01.02a |Obrzeza kamienne ( ANALOGIA) o wymiarach 30x8 cm na podsyp- m
d.5.|0407-05 ce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1
195 m 195,0
RAZEM 195,0
5.2 KRAW EZNIKI | OBRZE ZA PLACU
79 KNR 2-31 D-08.01.02a |Obrzeza kamienne ( ANALOGIA) o wymiarach 30x8 cm na podsyp- m
d.5.|0407-05 ce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2
150 m 150,0
RAZEM 150,0
80 KNR 2-31 D-08.01.02a |tawa pod obrzeza , z oporem z betonu B-15 . m3
d.5.|0402-03
2
150*0,04 m3 6,0
RAZEM 6,0
6 PRZEBUDOWA OGRODZENIA dz. nr 387/2 PASA DROGOWEGO
81|KNR 4-04 D-01.02.04 |Rozebranie stupkéw bramowych ogrodzeniowych wolnostojgcych o m3
d.6/0102-08 wysokosci do 9 m na zaprawie cementowo-wapiennej
2*2,5*0,7*0,7 m3 2,5
RAZEM 2,5
82 KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownika (od strony ul. m

d.6/0818-05 Wroctawskiej).
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10 m 10,0
RAZEM 10,0
83|KNR-W 2-25|D-01.02.04 |Bramy z siatki w ramach z ksztattownikéw stalowych ze stupkami m?2
d.6/0312-03 przybramowymi z rur lub ksztattownikéw stalowych - rozebranie (od
strony ul. Wroctawskiej).
7*1,5 m?2 10,5
RAZEM 10,5
84 KNR 2-02 D-07.06.01 |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastoso- m3
d.6/0203-01 waniem pompy do betonu. (od strony ul. Wroctawskiej).
2<szt>*0,8*0,8*0,8 m3 1,0
RAZEM 1,0
85/KNR 2-02 D-07.06.01 |Stupy ceglane 51x51 cm z cegty klinkierowej 250 o wysokosci do szt.
d.6/1805-02 2,0 m bramy wjazdowej.(od strony ul. Wroctawskiej).
2 Szt. 2,0
RAZEM 2,0
86 KALKULA- |D-07.06.01 |Kompleksowe przestawienie bramy wjazdowej do dz. 387/2 (stacja | kmpl.
d.6/CJA INDY- LPG od strony ul. Wroctawskiej) wraz z robotami wykonczeniowymi.
WIDUALNA
1 kmpl. 1,0
RAZEM 1,0
87 KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach (od strony ul. Moniuszki) m
d.6/0818-04
37 m 37,0
RAZEM 37,0
88|KNR 4-04 Rozebranie taw betonowych ( cokotu ogrodzeniowego) wraz z coko-| m3
d.6/0302-02 tami o grubosci (wysokosci) do 100 cm
37*0,3*1,0 m3 111
RAZEM 111
89| KNR-W 2-02 |D-07.06.01 |Cokoty betonowe 0.3x0.3 m z fundamentami 0.3x0.8 m (od strony m
d.6/1801-02 + ul. Moniuszki)
KNR-W 2-02
1801-05
33 m 33,0
RAZEM 33,0
90|KNR-W 2-02 |D-07.06.01 |Ogrodzenie panelowe z pretéw zgrzewanych punktowo wys. m
d.6/1803-03 150cm. Zabezpieczenie antykorozyjne ocynkowanie + kolor malowa-
nie proszkowe, oczko 200x50mm. Srednica drutu 5mm/5mm. Diu-
gos¢ paneli 250cm. llosé przettoczen 3. Zakonczone jednostronnie
drutami pionowymi 30mm. Kolor : zielony .
33 m 33,0
RAZEM 33,0
7|45233100-0 URZADZENIA ODWADNIAJ ACE ULIC
91 KNR 2-31 D-08.05.03 |Scieki uliczne z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 15/17 cm (z m
d.7/0608-07 odzysku) na podsypce cementowo-piaskowej - 2 rzedy
290 m 290,0
RAZEM 290,0
92 KNR 2-31 D-08.05.03 | Scieki uliczne z kostki kamiennej regularnej ( cietej) o wysokosci 16| m
d.7/0608-07 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 2 rzedy na przejsciach dla
pieszych.
40 m 40,0
RAZEM 40,0
93/ KNR 2-31 D-08.05.03 |Lawa pod $cieki betonowa zwykta z betonu B-15 m3
d.7|0402-03
330*0,0525 m3 17,3
RAZEM 17,3
8/45233000-9 NAWIERZCHNIE
8.1 NAWIERZCHNIE ULIC
94 KNR 2-31 D-05.03.01 |Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej 9/11( z odzysku) cm | m2
d.8./0301-07 na podsypce z miatu kamiennego utozonej w uktadzie prostym, rze-
1 dami
740 m?2 740,0
RAZEM 740,0
95/ KNR 2-31 D-05.03.01 |Nawierzchnia z nowej kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci m?2
d.8.|0301-07 9/11 cm na podsypce z miatu kamiennego.
1
1231-740-140 m?2 351,0
RAZEM 351,0
96 KNR 2-31 D-05.03.01 |Nawierzchnia przej$¢ dla pieszych z kostki granitowej 10 cm cietej m2
d.8.|0501-06 ,wymiar podtuzny 14 cm. - na podsypce z mialu granitowego z wy-
1 petnieniem spoin mialem granitowym, uktad wzoru prosty ,
140 m?2 140,0
RAZEM 140,0
97 KNR 2-31 D-05.03.01 |Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki granitowej 9/11 cm- na m?2
d.8.|0501-06 podsypce z miatu granitowego z wypetnieniem spoin miatem granito-
1 wym, uktad wzoru tukowy.
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400 m?2 400,0
RAZEM 400,0
98/KNR 2-31  |D-05.03.01 |Zjazdy publiczne z kamiennej rzedowej odzyskanej kostki brukowe;j m2
d.8.|0301-05 0 wysokosci 15/17 cm na podsypce z miatu kamiennego
1
65 m?2 65,0
RAZEM 65,0
99|KNNR 6 D-08.02.03 |Chodniki z PLYT GRANITOWYCH grub. 15 cm z oflisem z odzys- m2
d.8.|0503-04 ku ANALOGIA do chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach
1|analogia 50x50x7 cm ha podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione
zaprawg cementowa. Plyty z z docinaniem na budowie., docietymi i
wyréwnanymi krawedziami ptaszczyzn podtuznych i poprzecznych,
szczeliny pomiedzy elementami < od 2 cm., proste , bez krawedzi
cietych w tuku. Zuzycie 1,03 m2 /1 m2.
250 m?2 250,0
RAZEM 250,0
100|KNNR 6 D-08.02.03 |Chodniki z PLYT GRANITOWYCH grub. 15 cm z oflisem z odzysku | m2
d.8.|0503-04 ANALOGIA do chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7
1|analogia cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg
cementowsg. Plyty wbudowane ponownie bez ponoszenia dodatko-
wych kosztow na dostosowanie ich do warunkéw technicznych wy-
konania i odbioru.
50 m?2 50,0
RAZEM 50,0
101|KNNR 6 D-08.02.03 |Chodniki z PLYT GRANITOWYCH grub. 12 cm , wymiar 120 cm x m2
d.8.|0503-04 60 cm . ANALOGIA do chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach
1|analogia 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetione
zaprawg cementows.
134 m?2 134,0
RAZEM 134,0
102|KNNR 6 D-08.02.03 |Chodniki z PLYT GRANITOWYCH grub. 8 cm , wymiar 60 cm x40 | m2
d.8.|0503-04 cm . ANALOGIA do chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach
1|analogia 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetione
zaprawg cementows.
130 m?2 130,0
RAZEM 130,0
103|KNR 2-31 D-05.03.01 |Chodniki z kostki brukowej z szarego granitu o wysokosci 7/9 cmna | m2
d.8.|0501-04 podsypce z miatu kamiennego z wypetnieniem spoin miatem grani-
1 towym , uktad rzedowy
293 m?2 293,0
RAZEM 293,0
104 |KNR 2-31 D-05.03.01 |Chodniki z kostki brukowej z ciemnego sjenitu o wysokosci 7/9 cm m?2
d.8./0501-04 na podsypce z miatu kamiennego z wypetnieniem spoin miatem ba-
1 zaltowym , ukfad rzedowy
293 m?2 293,0
RAZEM 293,0
105/KNR 2-31 D-08.02.00 |Ptytki STOP przy przejsciach dla pieszych. ANALOGIA .Chodniki z m?2
d.8.|0502-01 piyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypehie-
1 niem spoin piaskiem.
10*4,0*0,75 m?2 30,0
RAZEM 30,0
8.2 NAWIERZCHNIA PLACU
106 KNR 2-31 D-05.03.01 |Nawierzchnia z kostki sjenit ciemny nieregularnej o wysokosci 4/6 m?2
d.8.|0501-04 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wzor tukowy,wachlarze.
2
95 m?2 95,0
RAZEM 95,0
107 |KNR 2-31 D-05.03.01 |Nawierzchnia z kostki granitowej szarej nieregularnej o wysokosci 4/ | m2
d.8./0501-04 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wzor tukowy,wachlarze.
2
55 m?2 55,0
RAZEM 55,0
108|KNR 2-31 D-05.03.01 |Nawierzchnia z kostki granitowej szarej,nieregularnej o wysokosci 9/ | m2
d.8.|0301-07 11 cm na podsypce z miatu kamiennego - rzedy opaski
2
20 m?2 20,0
RAZEM 20,0
109|KNR 2-31 D-05.03.01 |Nawierzchnia z kostki granitowej nieregularnej szarej o wysokosci 7/ | m2
d.8.|0301-06 9 cm na podsypce z miatu kamiennego, wzor tukowy, wachlarze.
2
580 m?2 580,0
RAZEM 580,0
110/KNR 2-31 D-05.03.01 |Nawierzchnia z kostki granitowej barwy rudo-szarej ,nieregularnej o m?2
d.8.|0301-06 wysokosci 7/9 cm na podsypce z miatu kamiennego, wzér tukowy,
2 wachlarze.

-10 -
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65 m?2 65,0
RAZEM 65,0
9|45112710-5 TERENY ZIELENI
9.1 ZIELEN ULICY
111|KNR 2-21  |D-09.01.01 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptas- m3
d.9./0218-01 kim wraz z zakupem i dostarczeniem ziemi.
1
110*0,2 m3 22,0
RAZEM 22,0
112|KALKULA- |D-09.01.01 |Koszt zakupu i dostarczenia ziemi urodzajne;j. m3
d.9.|CJA INDY-
1/WIDUALNA
22*1,05 m3 23,1
RAZEM 23,1
113|KNR 2-21 D-09.01.01 |Wykonanie trawnikdw parkowych siewem na gruncie kat. Ill z nawo- | ha
d.9.|0404-04 zeniem
1
0,011 ha 0,011
RAZEM 0,011
9.2 ZIELEN PLACU
114|KNR 2-21  |D-09.01.01 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptas- m3
d.9./0218-01 kim wraz z zakupem i dostarczeniem ziemi.
2
830*0,2 m3 166,0
RAZEM 166,0
115|KALKULA- |D-09.01.01 |Koszt zakupu i dostarczenia ziemi urodzajne;j. m3
d.9.|CJA INDY-
2|WIDUALNA
166*1,05 m3 174,3
RAZEM 174,3
116|KNR 2-21 D-09.01.01 |Wykonanie trawnikdw parkowych siewem na gruncie kat. Ill z nawo- | ha
d.9.|0404-04 zeniem
2
0,083 ha 0,083
RAZEM 0,083
10 MALA ARCHITEKTURA Placu Sybirakéw
10.1 Mata architektura- PALISADA KAMIENNA
117|KNR 2-31 D-10.01.01 |tawa betonowa pod palisade kamienng B15 (C12/15) m3
d.|0402-04
10.1
106*0,07 m3 7,4
RAZEM 7,4
118|/KNR 2-21 D-10.01.01 |Palisada kamienna ze stupkéw granitowych(sjenit , bazalt itp) o wy- m3
d.|0601-02+ sokosci elementu 1,0 m , wymiar 6-10cm na 6-10cm. ANALOGIA
10.1|KALKULA- Murki ogrodowe z kamienia tamanego uktadane na sucho. Murek o
CJA INDY- wys. od 25-40 cm.Bez roslinnosci.
WIDUWAL-
NA
106<mb>*1,0*0,1 m3 10,6
RAZEM 10,6
119|KNR 2-31  |D-10.01.01 |Saczki podtuzne z rurek drenarskich PCV $red. 5 cm z otuling filtra- m
d.|0601-05 cyjna ANALOGIA do Saczki podtuzne ceramiczne kat.gruntu Ill o
10.1|analogia gtebokosci utozenia 100 cm
110 m 110,0
RAZEM 110,0
10.2 Mata architektura -SCHODY
120|KNR 2-21 D-10.02.01 |Schody z blokéw kamiennych wykonywane na podbudowie z betonu | m3
d.|0605-03 zwirowego B-15-elementy proste
10.2
(8,9+10,7+12,6)*0,6*0,16 m3 3,09
RAZEM 3,09
121|KNR 2-31 D-10.02.01 |tawa pod schody betonowa zwykia z bet. B-15( C12/15) m3
d.|0402-03
10.2
2,5 m3 2,5
RAZEM 25
10.3 Mata architektura-WYPOSA ZENIE KOMUNALNE, tawki,kosze, ostony drzew,
122|KALKULA- |D-00.00.00 |Kosze na $mieci ( zakup i montaz) szt
d.|CJA INDY-
10.3|WIDUALNA
8 szt 8
RAZEM 8
123|KALKULA- |D-00.00.00 |Kosze na odchody zwierzece ( zakup i montaz) szt
d.|CJA INDY-
10.3|WIDUALNA
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
3 szt 3
RAZEM 3
124|KALKULA- |D-00.00.00 |tawki parkowe pojedyncze z oparciem wg wzoru (zakup i montaz) szt
d.|CJA INDY-
10.3|WIDUALNA
16 szt 16
RAZEM 16
125|KALKULA- |D-00.00.00 |Ostona pozioma zabezpieczajgca drzewa , kraty zeliwne wg wzoru szt
d.|CJA INDY- 0 wymiarze 1,5 x 1,5m.
10.3|WIDUALNA
6 szt 6
RAZEM 6
11/45233290-8 DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU
11.1 OZNAKOWANIE PIONOWE
126|KNR 2-31 D-07.02.01 |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- | szt.
d.|0703-03 czych, informacyjnych
111
9 Szt. 9
RAZEM 9
127|KNR 2-31  |D-07.02.01 |Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.|0818-08
111
5 szt. 5
RAZEM 5
128|/KNR 2-31 D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.|0702-02
111
22 Szt. 22
RAZEM 22
129|KNR 2-31 D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze- szt.
d.|0703-01 gawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 Folia odblasko-
111 wa 1 generacji .ZNAKI NOWE"mate"
<B-18>1 szt. 1
<B-36>1 Szt 1
<D-1>2 szt. 2
<D-18>4 Szt 4
<D-18a>2 szt. 2
<T-6a>1 Szt 1
<T-6d>2 szt. 2
<T-22>1 szt. 1
<T-29>2 szt. 2
<T-30a>1 Szt. 1
RAZEM 17
130|KNR 2-31 D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze- szt.
d.|0703-01 gawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 Folia odblasko-
111 wa 2generacji .ZNAKI NOWE
<A-7>2 szt. 2
<D-6>8 Szt. 8
RAZEM 10
131|KNR 2-31 D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrze- szt.
d.|0703-02 gawczych,informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2- znaki "$rednie" ,
111 folia odblaskowa 2 typu. ZNAKI NOWE ustawione na skrzyzowaniu
ul. Kazimierza WIk. i ul. Czarnieckiego.
<A-7>1 szt. 1
<D-6>2 szt. 2
RAZEM 3
132|KALKULA- |D-07.02.01 |Stupki blokujgce wjazdy - stupki state( zakup i montaz) szt
d.|CJA INDY-
11.1|\WIDUALNA
4 szt 4
RAZEM 4
133|KALKULA- |D-07.02.01 |Stupki blokujace wjazdy - stupki uchylne ( zakup i montaz) szt
d.|CJA INDY-
11.1|\WIDUALNA
2 szt 2
RAZEM 2
11.2 OZNAKOWANIE POZIOME
134/KNR AT-04 |D-07.01.01 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za po- | m2
d.|0203-02 mocg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane
11.2 sprzetem recznym - oznakowanie gtadkie
<P-4>[10+14+6+4+6+4+9+4+5]*0,24 m?2 14,9
<P-1b>(24+46,5)*0,04 m?2 2,8
<P-1e>[16+20]*0,12 m?2 4,3
<P-18>5,6*23*0,12+3,1*4*0,12 m?2 16,9
<P-10>[8+8+8+7+6]*4*0,5 m?2 74,0
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PRZEDMIAR ROBOT

PRZEBUDOWA ul. Wroctawskiej - budowa Placu Sybirakéw w Legnicy-branza drogowa , zielen, mata architektura,organizacja ruchu

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
<P-13>[6+9+6]*0,2625 m2 55
<P-14>18*0,375 m?2 6,8
RAZEM 125,2
135/KNR AT-04 |D-07.01.01 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za po- | m2
d.|0203-03 mocg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane
11.2 sprzetem recznym - symbole
<P-24>3*0,76 m?2 2,3
RAZEM 2,3
12/45233290-8 ZABEZPIECZENIE ROBOT | ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS BU DOWY.
136|KALKULA- |D-07.02.01 |Wdrozenie fazy "Zabezpieczenia rob6t i organizacji ruchu na czas kmpl
d.12|CJA INDY- budowy -RYCZALT dotyczacy oznakowania rob6t wykonywanych w
DYWU kilku etapach , potéwkami ,
1 kmpl 1
RAZEM 1
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