OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw, sitowni plenerowej , boiska do koszykdowki,
utwardzonego placu ze stotlem do tenisa stotowego i szachéw oraz montaz fawek, Smietnikdw,
pitkochwytow i czeSciowego ogrodzenia.

Inwestycja zlokalizowana jest w Legnicy dziatki nr 153,154 i 155 obr. 0032 Przybkow. Obiekty stuzyc
beda rekreacji dzieci i miodziezy .

1.1. Podstawa opracowania

- Umowa z Zamawiajacym.

- Wytyczne Inwestora

- Mapa do celéw projektowych

1.2. Cel opracowania:
* przygotowanie dokumentacji umozliwiajacej realizacje inwestycji i zgtoszenia
wykonania robdt budowlanych,

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

2.1. Lokalizacja.

Teren przeznaczony pod inwestycje zlokalizowany jest przy osiedlu domkow jednorodzinnych

osiedla Sienkiewicza w Legnicy. Dziatki 153, 154 i 155 sg niezabudowane pokryte dzikg niska
roslinnoScig i pojedynczymi drzewami . Od strony potnocnej sgsiadujace z ulicg Zielna i cmentarzem,
od strony wschodniej z ulicg Gozdzikowa, od zachodniej za$ ulica Pierwiosnkow.

2.2. Ukfad komunikacyjny
DojScie do terenu od strony ulicy Zielnej oraz Gozdzikowej. Projektowana inwestycja nie stwarza barier
architektonicznych i nie zmienia dostepu dla 0séb niepetnosprawnych.

2.3. Uzbrojenie terenu
Na terenie nieruchomosci objetych opracowaniem znajdujg sie sieC teletechniczna
i elektroenergetyczna.

2.4. Uksztattowanie terenu
Zakres opracowania obejmuje teren dziatek nr 153,154, i 155 obreb 0032 Przybkow. Teren jest
niezroznicowany.

3.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw, sitowni plenerowej , boiska do koszykdowki,
utwardzonego placu ze stotlem do tenisa stotowego i szachéw oraz montaz fawek, Smietnikdw,
pitkotapow i czesciowego ogrodzenia. Dziatki znajdujg sie w uzytkowaniu Gminy Legnica.

Wymiary boiska do koszykowki 12x20 m.

Wymiary placu zabaw dla dzieci — koto o promieniu 10,6 m

Wymiary utwardzonego placu sitowni plenerowej- koto o promieniu 5,8 m
Wymiary placu ze stotem do tenisa stotowego i szachdw — koto o promieniu 3,2 m

Zapotrzebowanie w energie elektryczng — nie wystepuje.
Zapotrzebowanie w wode — nie dotyczy
Projektowane zagospodarowanie nie zmienia stosunkow wodnych na dziatce.



4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia ptyty boiska do gry w koszykdwke- poliuretanowa — 240 m2
Powierzchnia placu zabaw dla dzieci — 353,17 m2

Powierzchnia utwardzonego placu sitowni plenerowej- 106,15 m2
Wymiary placu ze stotem do tenisa stotowego i szachow — 31,42 m2

5. OCHRONA ZABYTKOW
Dziatki nie sg potozone w strefie ochrony konserwatorskiej.
6.WPLYW NA SRODOWISKO

Nie przewiduje sie zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego
obiektu budowlanego. W omawianym obiekcie nie bedg wystepowac odpady i substancje szkodliwe
dla Srodowiska.

7. WARUNKI GEOTECHNICZNE PODLOZA GRUNTOWEGO

Obszar na ktorym zlokalizowany jest teren przeznaczony pod inwestycje jest terenem ptaskim rzedne
ternu od 126,0 do 126,4 m n.p.m . Na terenie stwierdzono proste warunki geotechniczne- piaski
gliniaste i gliny piaszczyste. W miejscach posadowienia fundamentow pod urzgdzenia nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej. Inwestycja zostata zaliczona do 1 kategorii geotechniczne;.

8. BOISKO DO GRY W KOSZYKOWKE

8.1 Roboty ziemne

Roboty ziemne na wykona¢ mechanicznie. Urobek wykorzysta¢ do wyréwnania terenu .
8.2 Podbudowa

Na przygotowanym i zageszczonym korycie wykona¢ warstwe odsgczajgca z pospotki o stopniu
zageszczenia ld= 0,9 i grubosci 20 cm. Podbudowe betonowej ptyty wykonaé ze zbrojeniem
rozproszonym 25kg/m3, klasa betonu min. C20/25. Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych
elementow terenu za pomocg obrzezy betonowych 100x30x8 cm, ustawianych na fawie betonowej z
betonu C15/20. Ptyta boiska winna by¢ podniesiona o 8 cm wzgledem powierzchni przylegtego terenu.
Nalezy wyprofilowac spadki obustronne o pochyleniu 0,5%, dla odprowadzenia wody deszczowe;j.
Ptyte betonowa zdylatowac.

8.3 Fundamenty pod stupy koszy

Stopy fundamentowe pod stupy koszy wykona¢ o wymiarach 1x1x1 m z betonu klasy C20/25.
Zbrojenie dolne bloku - #12 (Alll N- Bst 500) co 12 cm krzyzowo. Zbrojenie narozy 8 sztuk hakow
#10, zbrojenie montazowe dn 6. W miejsc usytuowania rury koszowej, stopy nalezy dodatkowo
zazbroi€ pretami 8 sztuk #10 (A-1IIN — Bst 500) i strzemionami dn 6 co 15 cm (StoS). Kosze do gry
zostang zdemontowane z boiska przy placu parafialnym i zamontowane na projektowanym boisku.
Konstrukcja koszy stalowa, niosgca minimalne stopnie zuzycia, znajdujgca sie w dobrym stanie
technicznym umozliwiajgcym ich dalsza bezpieczng eksploatacje.



8.4. Nawierzchnia poliuretanowa

Nawierzchnie poliuretanowg gr. min. 13 mm- nalezy utozy¢ mechanicznie, bez spoin, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych. Przyjeta technologia obejmuje: utozenie nawierzchni na warstwie
podbudowy, wykonanie natrysku, malowanie linii. Proponowana kolorystyka nawierzchni boiska —
kolor ceglasty. Malowanie linii — pasy szer. 5 cm, kolor z6tty. Linie boiska malowac zgodnie

z wymaganiami odpowiednich zwigzkow sportowych.

Minimalne parametry nawierzchni poliuretanowej: wytrzymatos¢ na rozcigganie — 0,8N/mmz2,
wydtuzenie podczas zerwania — 60%, wytrzymatos¢ na rozdzieranie 110N, wspotczynnik tarcia
50/30.

9. PLAC ZABAW
9.1 Nawierzchnia

Nawierzchnia pisakowa placu zabaw zgodnie z normg PN-EN -1177, okreSlajgca parametry nawierzchni
sypkich, musi mie¢ min. 30 cm. Projektowany piasek kopalniany z ziaren mineralnych powinien zostac¢

oczyszczony i przebadany pod kontem zawartosci substancji szkodliwych i posiadac atest PZH. Frakcja
ziaren 0,06-0,2 mm. Nawierzchnie tego typu nalezy okresowo wymieniac.

9.2 Wyposazenie

Wyposazenie placu zabaw powinno by¢ zgodne z obowigzujacymi polskimi lub europejskimi normami,
ze szczegblnym uwzglednieniem zachowania minimalnych stref bezpieczenstwa wokot urzadzen —
zgodnie z normg PN-EN-1176-1. Elementy stanowigce wyposazenie , zarbwno pod wzgledem
kolorystyki, formy, uzytych materiatow, jak i wykonczenia, powinny charakteryzowac sie wysoka
jakoscig i standardem wykonania oraz walorami estetycznymi. Muszg posiada¢ niezbedne atesty,
certyfikaty bezpieczenstwa i aprobaty techniczne. Ponadto wszystkie urzgdz3enia zabawowe powinny
byC wykonane z zachowaniem jednolitej kolorystyki i wzornictwa. Elementy wyposazenia placu
powinny posiada¢ zasadnicze elementy konstrukcyjne profilowane w formie tuku o réznych
promieniach.

Wszystkie proponowane przez Wykonawce zestawy zabawowe i urzadzenia przed zabudowaniem,
muszg uzyskac zgode Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajgcemu potwierdzenia prawidtowego montazu przez producenta lub jego przedstawiciela.
Kazde z zamontowanych urzgdzen powinno posiadac (zamocowang na urzadzeniu) czytelng
instrukcje obstugi urzadzenia oraz dane producenta.

Minimalna gwarancja urzadzen powinna obejmowac:

- elementy ruchome — 2 lata,

- sprezyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i fgczniki metalowe -5 lat,

- twardy plastik, elementy metalowe podtogi ze sklejki i drewniane slupy — 10 lat

- wszystkie Scianki, stupy stalowe, oraz rury ze stali nierdzewnej — 25 lat

9.3 Materiaty do wykonania urzadzen

Konstrukcja zestawoOw — rury stalowe cynkowane ogniowo

Slizgi zjezdzalni — stal nierdzewna

Scianki wspinaczkowe, hamaki — HDPE

Uchwyty, podporki dla rak i ndg, elementy manipulacyjne- poliamid

Liny — kabel ze stali galwanizowanej pokrytej polipropylenem

Boki zjezdzalni, kolorowe panele boczne, siedziska hustawek — HDPE

Elementy taczace Sciany — stal nierdzewna

Podesty i trapy wspinaczkowe — laminat wysokocisnieniowy o antyposlizgowej fakturze
Liny i tancuchy hustawek — stal w oplocie z poliamidu

Sprezyny — stal malowana proszkowo



9.4 Wykaz urzadzen (zaprezentowane obrazki, stuza jedynie jako przyktad majacy na celu
zobrazowanie oczekiwan zamawiajgacego).

9.4.1 Hustawka podwodjna

Hustawka wahadtowa z dwoma réznymi siedziskami zawieszonymi na tancuchach ze stali ocynkowanej
mocowanych do ramy. Rama ztozona jest z poprzecznej belki podtrzymywanej obustronnie przez pary
sko$nie ustawionych stupdw, zbiegajacych sie u szczytu. Poprzeczna belka umieszczona jest

na wysokosci min. 2,0 m. Rama z rur stalowych o minimalnych srednicach 75 mm. Kazdy element
ocynowany i galwanizowany. Montaz w betonowych fundamentach prefabrykowanych. Jedno siedzisko
— plaskie, drugie — przeznaczone dla najmtodszych dzieci typu ,,koszyk”. Strefa bezpieczenstwa —
zgodnie z zaleceniami producenta ( nie mniejsza jednak niz 450x 760 cm)

9.4.2 Karuzela

Krzyzowa, klasyczna karuzela dla dzieci w przedziale wiekowym od 3 do 15 lat. Gumowane
foteliki z oparciem i faricuszkami. Stup nosny z rury o $rednicy min. 114 mm, ramiona z rury

0 dn min. 76 mm, oparcia siedzisk rura 0 min dn 27 mm. Element powinien by¢ wyposazony

w tozyska toczne. Kazdy element stalowy ocynkowany, galwanizowany i malowany proszkowo.
Strefa bezpieczenstwa — okrag o Srednicy min. 5,8 m.

9.4.3 Urzadzenie wielofunkcyjne

Wielofunkcyjne urzgdzenie — przeznaczone dla dzieci od 2 do 10 lat. Konstrukcja no$na elementu — rury
stalowe cynkowane ogniowo. Urzgdzenie powinno zapewniac funkcje takie jak: bujanie, integracja,
wspinanie, zjezdzanie i manipulowanie. Panele kolorowe z ptyt kompozytowych, o grubosci min. 13
mm. Powierzchnia pokryta produktami, na bazie akrylowej zyciowy poliuretanowej, zapewniajaca
wytrzymatosc, odpornoS¢ na promieniowanie ultrafioletowe i czynniki atmosferyczne. Stupy nosne



0 $rednicy 125 mm, ze stali galwanizowanej i malowanej proszkowo. Daszki — ptyty polietylenowe

0 gr. min. 10 mm. Pozostate elementy rurowe — dn 40 mm, grubos¢ Scianki 2 mm. Elementy linowe
wykonane z kabla ze stali galwanizowanej wykonczonego polipropylenem. Ztaczki i nasadki- poliamid
odlewany. Strefa bezpieczenstwa urzgdzenia nie mniejsza niz 9 x 8 m.

9.4.4 Przeplotnia

Urzadzenie pozwalajgce dzieciom na bezpieczng wspinaczke, i ksztattowanie zdolnosci zachowania
rownowagi. Strefa bezpieczenstwa — min. 5,6 x 8,3 m. Konstrukcja nosna ztozona z rur o $rednicy min.
88 mm, elementy poprzeczne rurowe min dn 44 mm. Konstrukcja utwierdzona w gruncie przy pomocy
fundamentow betonowych. Elementy stalowe — ze stali galwanizowanej i malowanej proszkowo. Strefa
bezpieczenstwa nie mniejsza niz 5,6 x 8,30 m

9.4.5 Bujaki na sprezynach

y
:

~

Bujaki na sprezynie w ksztaicie zwierzat (kon, pies itp. ) lub urzgdzen (motocykl, samochdd itp.)
Urzadzenie posiada jeden punkt podparcia. Sprezyna jest zamocowane na state w fundamencie.
Elementy ztgczne i montazowe ze stali nierdzewnej, urzadzenie wykonane z niskiej gestosci polietylenu
stabilizowanego UV. Porecze, pochwyty i inne elementy wykonac ze stali ocynkowanej ogniowo-
Srednica preta dn 32 mm, 25 mm wykonczy¢ poliestrem. Kolorystyka powinna nawigzywac¢ do
pozostatych elementow wyposazenia placu zabaw. Strefa bezpieczenstwa — zgodnie z zaleceniami
producenta ( nie mniejsza jednak niz 4x 3,4 m)

9.5 Uwagi koncowe

- strefy bezpieczenstwa poszczegolnych urzadzen nie mogg naktadac sie na siebie,

- nalezy stosowac rury bezszwowe,

- wszystkie urzadzenia powinny by¢ wykonane z wysokim standardzie z bezpiecznych i trwatych
materiatow, odznacza¢ sie wysokg odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne oraz odpornoscig na
warunki atmosferyczne i korozje biologiczng, powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami oraz
warunkami okreSlonymi w szczegdlnosci w przepisach o ogélnym bezpieczenstwie produktow

- ponadto powinny posiadac certyfikaty bezpieczenstwa wydane przez akredytowane jednostki do spraw
certyfikacji, odpowiednie aprobaty techniczne oraz atesty dopuszczajgce do uzytkowania,

- konstrukcja elementéw matej architektury musi spetnia¢ wymogi ergonomii, bhp, odpornosci
ogniowej, bezpieczenstwa oraz inne stawiane tego typu obiektom,



- urzgdzenia zamontowac na placu zabaw zgodnie z wymaganiami dostawcow urzadzen
przedstawionymi w zatgczonych kartach technicznych

- nalezy zachowa¢ wymagane przez producenta urzadzen minimalne strefy bezpieczenstwa wokot
urzadzen zgodnie z norma PN-EN-1176-1,

- f3czenia materiatow uzytych do wykonania elementow placu zabaw muszg by¢ gtadkie, optywowe,

- stosowac farby odporne na promieniowanie ultrafioletowe i czynniki atmosferyczne,

- elementy plastikowe z tworzywa sztucznego muszg by¢ wykonane z materiatu jednorodnego,
barwionego w masie, odpornego na wybarwienie, pekanie i odksztatcenie pod wptywem zmiennych
czynnikow atmosferycznych,

- wszystkie elementy wyposazenia palcu zabaw przed wbudowaniem muszg uzyskac akceptacje
Zamawiajacego,

- wszystkie elementy wykonane ze stali muszg by¢ ocynkowane ogniowo, koncéwki elementow nalezy
zaslepiac koncowkami. Kolorystyke na etapie realizacji uzgodni¢ z Zamawiajacym,

- fundamenty muszg uwzglednia¢ wymagane aktualna normg gruntowa gtebokosci strefy przemarzania i
parametry posadowienia,

- zastosowane urzgdzenia i elementy zabawowe muszg by¢ dobrane w taki sposéb, aby stanowity
wykonczeniowo i konstrukcyjnie jedng catos$¢

10. SILOWNIA PLENEROWA
10.1 Nawierzchnia

Plac plenerowej sitowni zaprojektowano na planie kota. Nawierzchnie przewidziano z kostki betonowej
gr. 8 cm. Na zageszczonym gruncie nalezy wykonac podbudowe z kruszywa tamanego gr. 15 cm,
nastepnie podsypke cementowo-piaskowag gr. 3 cm oraz nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm.
Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementow terenu za pomocg obrzezy betonowych
tukowych 100x30x8 cm, ustawianych na fawie betonowej z betonu C15/20.

10.2 Urzadzenia

Wszystkie urzgdzenia wykonane w oparciu o normy PN-EN-1176-1:2009, potwierdzone aktualnym
certyfikatem. Urzadzenia powinny by¢ bezpieczne zaréwno dla dzieci, dorostych, jak i seniorow

w podesztym wieku. Dopuszczalna waga ¢wiczgcego to minimum 120 kg.

Konstrukcja nosna powinna by¢ wykonana z rur stalowych o srednicy min 90 mm i grubosci scianek
min. 3,6 mm. Uchwyty i pozostate elementy rurowe wykonane ze stalowych rur min. 40 mm i grubosci
2,2 mm. Elementy rurowe zakonczone plastikowymi zaSlepkami. Siedziska, oparcia ze stali
nierdzewnej kwasoodpornej. Gumowe odbojniki amortyzujace przykrecane do ramy urzgdzenia

za posrednictwem $rub, rowniez ze stali nierdzewnej. W przegubach zastosowac tozyska bezobstugowe,
kulkowe. W urzadzeniach, w ktorych nastepujg uderzenia elementu w odbojnik w wyniku ciezaru
¢wiczacego, nalezy zastosowac sprezyny zwalniajgce (amortyzatory). Nakretki kotpakowe ze stali
nierdzewnej, zabezpieczone przed odkreceniem. Montaz do prefabrykowanych fundamentéw
betonowych. Fundamenty powinny by¢ zgodne z kartg techniczna urzadzenia, dostarczona przez
Wykonawce i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. Elementy malowane proszkowo
antykorozyjnie z podktadem cynkowym. Kazde z zamontowanych urzgdzer powinno posiada¢
(zamocowang na urzgdzeniu) czytelng instrukcje obstugi urzadzenia oraz dane producenta.

10.3 Wykaz urzadzen (zaprezentowane obrazki, stuzg jedynie jako przyktad majacy na celu



zobrazowanie oczekiwan zamawiajgcego).

Zaprojektowano dostawe i montaz nastepujacych elementdw sitowni plenerowej:

10.3.1 Steper

oy

10.3.2 Twister -wahadto

10.3.3 Drazek i urzadzenie do ¢wiczenia migsni brzucha

10.3.4 Sztanga w lezeniu



Wszystkie proponowane przez Wykonawce urzadzenia przed zabudowaniem, musza uzyskaé zgode
Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu potwierdzenia
prawidtowego montazu przez producenta lub jeqgo przedstawiciela

11. PLAC ZE STOLEM DO GRY W TENISA STOLOWEGO | SZACHY
11.1 Nawierzchnia

Teren placu ze stotem do tenisa stotowego i szachow zaprojektowano na planie kota. Nawierzchnie
przewidziano z kostki betonowej gr. 8 cm. Na zageszczonym gruncie nalezy wykonac podbudowe

z kruszywa tamanego gr. 15 cm, nastepnie podsypke cementowo-piaskowg gr. 3 cm oraz nawierzchnie
z kostki betonowej gr. 8 cm. Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementow terenu za pomocg
obrzezy betonowych tukowych 100x30x8 cm, ustawianych na tawie betonowej z betonu C15/20.

11.2 St6t betonowy do gry w tenis stotowy

Planowany jest demontaz, przewiezienie i ponowny montaz istniejgcego stotu do gry w tenis stotowy,
znajdujacego sie obecnie na terenie sgsiadujacej parafii. Stot nalezy zamontowac przy pomocy kotew
na prefabrykowanych stopkach fundamentowych.

11.3 Stot betonowy do gry w szachy

Stot nalezy zamontowac przy pomocy kotew na prefabrykowanych stopkach fundamentowych.
Powierzchnia blatu szlifowana z umieszczong plansza do gry w szachy. Cato$¢ powinna byc rowniez
pokryta impregnatem chronigcym powierzchnie przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych. Nogi stotu muszg by¢ wykonane w technologii betonu ptukanego na bazie kruszyw
naturalnych. Siedziska drewniane przewiduje sie jako malowane impregnatem i zabezpieczone
lakierem.

12. MALAARCHITEKTURA

12.1 tawki

Na terenie opracowania zaprojektowano tawki stalowo drewniane, na stopach fundamentowych,
mocowane na state do podtoza. Dtugos¢ tawki 200 cm. Elementy drewniane winny by¢
zaimpregnowane i pokryte lakierobejcag zewnetrzng. Elementy betonowe pokryte impregnatem

do powierzchni betonowych. Elementy taczone za pomocg srub ocynkowanych. £awki bez oparcia
przewidziano przy boisku do koszykowki oraz przed wejsciem na plac zabaw. Na terenie placu zabaw
przewidziano tawki z oparciem.

12.2 Pitkochwyty



Pomiedzy boiskiem do pitki noznej, a boiskiem do koszykowki nalezy zamontowac pitkochwyt

o dtugosci 30 i wysokosci 4 m. Od strony placu zabaw pitkochwyt o dtugosci 12 m i wysokosci 4. Od
strony ul. Gozdzikowej zas$, planuje sie montaz pilkochwytu o dtugosci 20 m. Wszelkie elementy
pitkotapow powinny by¢ dostarczone na teren budowy w stanie kompletnym tj. stupki, tgczniki
ocynkowane ogniowo, systemowe elementy do mocowania odciggow i linek. Niedopuszczalne jest
spawanie i malowanie jakichkolwiek elementéw na budowie. Pitkolapy systemowe PE, gr. min 4 mm,
w kolorze stalowym o wymiarach oczka 10 x 10 cm na stupkach stalowych. Stupy stalowe mocowane
w stalowych fundamentach o wymiarach 40x40x100 cm.

12.3 Ogrodzenie panelowe placu zabaw

Zaprojektowano ogrodzenie palcu zabaw stalowe, z elementéw panelowych wzmocnionych,
ocynkowanych ogniowo na stupkach stalowych, mocowanych na fundamentach. Minimalna grubos¢
pretow poziomych ogrodzenia 2x8 mm, minimalna grubo$¢ pretow pionowych ogrodzenia 6 mm
rozstaw pretow poziomych max. 200 mm, rozstaw pretéw pionowych max. 50 mm. Stupki
ogrodzeniowe z profilu stalowego zamknietego ocynkowanego ogniowo o wymiarach dostosowanych
przez dostawce systemu i minimalnych wymiarach 40x80 mm, posadowionych na fundamentach
40x40x100 cm. Wysoko$¢ ogrodzenia 1 m. Pomiedzy stupami nalezy zamontowa¢ podmurowke wys.
30 cm.

Wejscie na plac zabaw projektuje sie typu stop-dog. Segment nalezy zamontowac w gruncie przy
pomocy betonowych stopach prefabrykowanych. Konstrukcja segmentu- ptaskownik 40x8 mm,
ksztattowniki z blachy gr. 3 mm, oraz prety gtadkie dn 12 i dn 8. Catos¢ segmentu powinna byc
zabezpieczona antykorozyjnie. Wszelkie elementy ogrodzeniowe powinny by¢ dostarczone na plac
budowy w stanie kompletnym tj. stupki, panele malowane proszkowo, systemowe elementy

do malowania. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek spawanie i malowanie elementdw na budowie.

12.4 Smietniki

Kosze na Smieci projektuje sie jako metalowe, z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo. Stojak
metalowy malowany farbami proszkowymi. Pojemnos¢ kosza — 35 .

12.5 Regulaminy-tablice informacyjne

Tablice nalezy zamontowac przy wejSciu na teren od strony ulicy Zielnej oraz przy wejsciu na plac
zabaw. Tablice stalowe, ocynkowane, osadzone na stupach ocynkowanych, montowanych na stopach
fundamentowych prefabrykowanych. Dolna krawedz tablicy na wysokosci ok 150 cm z regulaminem
obiektow. TresS¢ regulaminu nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym.

12.6 Stojaki na rowery

Przewidziano montaz 2 sztuk stojakdw na rowerdw, po 5 stanowisk. Stojaki mocowane na state
w gruncie przy uzyciu fundamentow prefabrykowanych. Konstrukcja ze stali ocynkowanej, dwukrotnie
malowanej proszkowo.

13. INFORMACJA O SPORZADZENIU PLANU BI10Z
13.1 Zagrozenia

-Bliskie sgsiedztwo linii napowietrznej wysokiego napiecia i teletechnicznej

-Mozliwos¢ natrafienia na sieci podziemne niezidentyfikowane na mapie geodezyjnej.

-Praca ludzi z pracujgcymi maszynami drogowymi i sprzetem.

-Bliskie sgsiedztwo drog, zabudowan mieszkalnych i cmentarza zwigzang z tym mozliwos$¢ wtargniecia
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0sob niepowotanych na plac budowy.
-Praca z odczynnikami chemicznymi wykorzystywanych do ukfadania nawierzchni.

13.2 Instruktaz pracownikéw

Przed przystagpieniem do wykonywania robot pracownicy powinni przejsc¢ przeszkolenie BHP
-szkolenie wstepne w zakresie BHP -instruktaz ogolny zwigzany z przepisami BHP

-instruktaz stanowiskowy ze szczegolnym uwzglednieniem tematow

* roboty drogowe

* wspoOtpraca z maszynami i pojazdami ,sygnaty komunikacji wewnetrznej w czasie pracy maszyn
* odziez robocza i ochronna

* zapoznanie pracownikow w ramach w/w szkolen z zagrozeniami wynikajacymi z realizacji
zamierzenia budowlanego. Fakt odbycia w/w szkolenia w zakresie BHP winien by¢ odnotowany
w dokumentacji prowadzonej przez wykonawce robot.

Opracowata
Sylwia Nurek
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