OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw na terenie patia Szkoły Podstawowej nr 9 w Legnicy, wraz z przebudową schodów zewnętrznych oraz utwardzeniem części terenu.

Inwestycja zlokalizowana jest w Legnicy działka nr 2/9 obr. 0014 Ogrody. Obiekty służyć będą  rekreacji dzieci i młodzieży .

1.1. Podstawa opracowania

- Umowa z Zamawiającym.

- Wytyczne Inwestora

- Mapa do celów projektowych

1.2. Cel opracowania:

• przygotowanie dokumentacji umożliwiającej realizację inwestycji i zgłoszenia wykonania robót budowlanych,

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu
2.1. Lokalizacja.

Teren przeznaczony pod inwestycję zlokalizowany jest przy Szkole Podstawowej nr 9 w Legnicy.  Na terenie patia objętego niniejszym opracowaniem znajduje się niska roślinność oraz dwa wysokie drzewa iglaste. Patio znajduje się w centrum zabudowań szkolnych, jest niezadaszone . Wejścia na teren przez budynek szkoły i wejścia zlokalizowane od strony wschodniej i zachodniej. 

2.2. Układ komunikacyjny

Dojście do budynku szkoły i od strony wschodniej – ul. Marynarska. Projektowana inwestycja nie stwarza barier architektonicznych i nie zmienia dostępu dla osób niepełnosprawnych.

2.3. Uzbrojenie terenu

Na terenie nieruchomości objętych opracowaniem znajdują się sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz ze studzienkami.

2.4. Ukształtowanie terenu

Zakres opracowania obejmuje część terenu działki nr 2/9 obr. Ogrody. Teren jest niezróżnicowany.

3.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw wraz z przebudową schodów zewnętrznych oraz utwardzeniem części terenu. Działki znajdują się w użytkowaniu Gminy Legnica.

Zapotrzebowanie w energię elektryczną – nie występuje.

Zapotrzebowanie w wodę – nie dotyczy

Projektowane zagospodarowanie nie zmienia stosunków wodnych na działce.
4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Powierzchnia całości patio – 505,70 m2

Powierzchnia utwardzenia kostką betonowa – 57,50 m2

Powierzchnia terenów zielonych – trawa – 110,735 m2

Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej placu zabawa poliuretanowo- gumowej – 308,08 m2

Wymiary schodów zewnętrznych A – 3,03x 1,80 m, rampa – 3,75 x 1,2 m

Powierzchnia schodów zewnętrznych A – 9,95 m2

Wymiary schodów zewnętrznych B – 3,23 x 1,78 m

Powierzchnia schodów zewnętrznych B – 5,75 m2
5. OCHRONA ZABYTKÓW
Działka nie jest położona w strefie ochrony konserwatorskiej.

6.WPŁYW NA ŚRODOWISKO
Nie przewiduje się zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu budowlanego. W omawianym obiekcie nie będą występować odpady i substancje szkodliwe dla środowiska.
7. WARUNKI GEOTECHNICZNE PODŁOŻA GRUNTOWEGO

Obszar na którym zlokalizowany jest teren przeznaczony pod inwestycje jest terenem płaskim rzędne ternu 130,10 m n.p.m . Na terenie stwierdzono proste warunki geotechniczne- piaski gliniaste i gliny piaszczyste. W  miejscach posadowienia fundamentów pod urządzenia nie stwierdzono występowania wody gruntowej.  Inwestycja została zaliczona do 1 kategorii geotechnicznej. 
8. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

W celu przygotowania terenu patio należy wykonać rozbiórkę istniejących na placu płyt chodnikowych, krawężników oraz schodów zewnętrznych. Rozbiórkę wszystkich elementów wykonywać ręcznie. Gruz z rozbiórki należy wywieźć na licencjonowane składowisko.

9. PLAC ZABAW

9.1 Roboty ziemne

Roboty ziemne na wykonać ręcznie. Ze względu na lokalizacje patia, nie ma możliwości wykonania prac przy użyciu maszyn. 
9.2 Nawierzchnia

Nawierzchnie, na której zlokalizowane będą urządzenia placu zabaw należy wykonać z

płyt gumowych o wymiarach 500 x 500 mm, amortyzujących upadek dziecka z wysokości

min. 1,9 0m (HIC=1,9 m). Należy zastosować płyty wykonane z granulatu SBR, z nakładką EPDM. Wykorzystany materiał do wykonania nawierzchni powinien charakteryzować się:
─ zapewnieniem najwyższego bezpieczeństwa poprzez jednorodną, trwałą i elastyczną budowę
─ dolna strona płyt powinna mieć strukturę umożliwiającą odprowadzenie wody deszczowej
─ płyty fabrycznie przygotowane do łączenia kołkami
─ płyty odporne na wysuwanie lub zdejmowanie przez wandali
─ wysoka przepuszczalność wody ( połączenia między płytami )
Nawierzchnia syntetyczna powinna być oddzielona od nawierzchni trawiastej za pomocą krawężnika betonowego .
Wymagane atesty i dopuszczenia
- Certyfikat zgodności z normą PN-EN 1177:2009

- Test na upadek min. HIC 1,90 m
- Atest higieniczny
9.3 Wyposażenie

Wyposażenie placu zabaw powinno być zgodne z obowiązującymi polskimi lub europejskimi normami, ze szczególnym uwzględnieniem zachowania minimalnych stref bezpieczeństwa wokół urządzeń – zgodnie z normą PN-EN-1176-1. Elementy stanowiące wyposażenie , zarówno pod względem kolorystyki, formy, użytych materiałów, jak i wykończenia, powinny charakteryzować się wysoka jakością i standardem wykonania oraz walorami estetycznymi. Muszą posiadać niezbędne atesty, certyfikaty bezpieczeństwa  i aprobaty techniczne. Ponadto wszystkie urządz3enia zabawowe powinny być wykonane z zachowaniem jednolitej kolorystyki i wzornictwa. Elementy wyposażenia placu powinny posiadać zasadnicze elementy konstrukcyjne  profilowane w formie łuku o różnych promieniach. 
Wszystkie proponowane przez Wykonawcę zestawy zabawowe, i urządzenia przed zabudowaniem, musza uzyskać zgodę Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu potwierdzenia prawidłowego montażu  przez producenta lub jego przedstawiciela.  
Każde z zamontowanych urządzeń powinno posiadać (zamocowaną na urządzeniu) czytelną instrukcję obsługi urządzenia oraz dane producenta
Minimalna gwarancja urządzeń powinna obejmować:

- elementy ruchome – 2 lata, 

- sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i łączniki metalowe – 5 lat,

- twardy plastik, elementy metalowe podłogi ze sklejki i drewniane slupy – 10 lat

- wszystkie ścianki, słupy stalowe, oraz rury ze stali nierdzewnej – 25 lat

9.4 Materiały do wykonania urządzeń

Konstrukcja zestawów – rury stalowe cynkowane ogniowo

Ślizgi zjeżdżalni – stal nierdzewna

Ścianki wspinaczkowe, hamaki –  HDPE

Uchwyty, podpórki dla rak i nóg, elementy manipulacyjne- poliamid

Liny – kabel ze stali galwanizowanej pokrytej polipropylenem

Boki zjeżdżalni, kolorowe panele boczne, siedziska huśtawek – HDPE

Elementy łączące ściany – stal nierdzewna

Podesty i trapy wspinaczkowe – laminat wysokociśnieniowy o antypoślizgowej fakturze

Liny i łańcuchy huśtawek – stal w oplocie z poliamidu

Sprężyny – stal malowana proszkowo
9.5 Wykaz urządzeń (zaprezentowane obrazki, służą jedynie jako przykład mający na celu zobrazowanie oczekiwań zamawiającego).

9.5.1  Sześciokąt wielofunkcyjny

[image: image1.emf]
Wymiary zestawu: 2,60 m x 2,20 m
Strefa bezpieczeństwa: 6,60 m x 6,10 m
Wysokość zestawu: 1,9 m
Wysokość swobodnego upadku: 1,90 m

Wiek użytkowników: 3-14 lat

Zastosowane materiały:
─ słupki konstrukcyjne metalowe wykonane z profili zamkniętych o przekroju

kwadratowym, ocynkowanych i malowanych
─ urządzenia montowane w gruncie poprzez betonowanie
─ pozostałe elementy metalowe ocynkowane i/lub malowane proszkowo,
─ elementy linowe wykonane z lin z rdzeniem stalowym pokrytych polipropylenem
─ ścianka wspinaczkowa wykonana ze sklejki wodoodpornej, laminowanej filmem melaminowym
─ słupki pionowe zabezpieczone od góry kapturkami z tworzywa
─ połączenia zamaskowane zaślepkami w celu zabezpieczenia przed
odkręceniem lub uszkodzeniem
9.4.2 Czworokąt wielofunkcyjny 
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Wymiary zestawu: 3,2 m x 3,2 m
Strefa bezpieczeństwa: 7,20 x 7,20 m
Wysokość zestawu: 1,9 m
Wysokość swobodnego upadku: 1,90 m

Wiek użytkowników: 3-14 lat
Zastosowane materiały:
─ słupki konstrukcyjne metalowe wykonane z profili zamkniętych o przekroju

kwadratowym, ocynkowanych i malowanych
─ urządzenia montowane w gruncie poprzez betonowanie
─ pozostałe elementy metalowe ocynkowane i/lub malowane proszkowo,
─ elementy linowe wykonane z lin z rdzeniem stalowym pokrytych polipropylenem
─ ścianka wspinaczkowa wykonana ze sklejki wodoodpornej, laminowanej filmem melaminowym
─ słupki pionowe zabezpieczone od góry kapturkami z tworzywa
─ połączenia zamaskowane zaślepkami w celu zabezpieczenia przed
odkręceniem lub uszkodzeniem
9.4.3 Urządzenie wielofunkcyjne
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Wielofunkcyjne urządzenie – przeznaczone dla dzieci od 2 do 10 lat. Konstrukcja nośna elementu – rury stalowe cynkowane ogniowo. Urządzenie powinno zapewniać funkcje takie jak: bujanie, integracja, wspinanie, zjeżdżanie i manipulowanie. Panele kolorowe z płyt kompozytowych, o grubości min. 13 mm. Powierzchnia pokryta produktami, na bazie akrylowej życiowy poliuretanowej, zapewniająca wytrzymałość, odporność  na promieniowanie ultrafioletowe i czynniki atmosferyczne. Słupy nośne o średnicy 125 mm, ze stali galwanizowanej i malowanej proszkowo. Daszki – płyty polietylenowe o gr. min. 10 mm. Pozostałe elementy rurowe – dn 40 mm, grubość ścianki 2 mm. Elementy linowe wykonane z kabla ze stali galwanizowanej wykończonego polipropylenem. Złączki i nasadki- poliamid odlewany. Strefa bezpieczeństwa urządzenia nie mniejsza niż 9 x 8 m.
9.5 Uwagi końcowe

- strefy bezpieczeństwa poszczególnych urządzeń nie  mogą nakładać się na siebie,

- należy stosować rury bezszwowe,

- wszystkie urządzenia powinny być wykonane z wysokim standardzie z bezpiecznych i trwałych materiałów, odznaczać się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz odpornością na warunki atmosferyczne i korozję biologiczną, powinny być zgodne z Polskimi Normami oraz warunkami określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów 

- ponadto powinny posiadać certyfikaty bezpieczeństwa wydane przez akredytowane jednostki do spraw certyfikacji, odpowiednie aprobaty techniczne oraz atesty dopuszczające do użytkowania,

- konstrukcja elementów małej architektury musi spełniać wymogi ergonomii, bhp, odporności ogniowej, bezpieczeństwa oraz inne stawiane tego typu obiektom,

- urządzenia zamontować na placu zabaw zgodnie z wymaganiami dostawców urządzeń przedstawionymi w załączonych kartach technicznych 

- należy zachować wymagane przez producenta urządzeń minimalne strefy bezpieczeństwa wokół urządzeń zgodnie z norma PN-EN-1176-1,

- łączenia materiałów użytych do wykonania elementów placu zabaw muszą być gładkie, opływowe,

- stosować farby odporne na promieniowanie ultrafioletowe i czynniki atmosferyczne,

- elementy plastikowe z tworzywa sztucznego muszą być wykonane z materiału jednorodnego, barwionego w masie, odpornego na wybarwienie, pękanie i odkształcenie pod wpływem zmiennych czynników atmosferycznych,

- wszystkie elementy wyposażenia palcu zabaw przed wbudowaniem  musza uzyskać akceptacje Zamawiającego,

- wszystkie elementy wykonane ze stali musza być ocynkowane ogniowo, końcówki elementów należy zaślepiać końcówkami. Kolorystykę na etapie realizacji uzgodnić z Zamawiającym,

- fundamenty muszą uwzględniać wymagane aktualna normą gruntowa głębokości strefy przemarzania i parametry posadowienia, 

- zastosowane urządzenia i elementy zabawowe musza być dobrane w taki sposób, aby stanowiły wykończeniowo i konstrukcyjnie jedną całość

10. SCHODY ZEWNETRZNE I RAMPA

10.1 Konstrukcja schodów zewnętrznych i rampy.

Poziom posadowienia fundamentów schodów oraz rampy – nie mniejszy niż -0,9 m p.p.t przyległego. Zbrojenie główne wykonać z prętów #12 co 12 cm AIIIN (Bst 500), zbrojenie poprzeczne dn 6 co 30 cm A-0 St0S. Otulina min. 50 mm na podkładzie betonowym, 70 mm- bez podkładu. Beton klasy C20/265, powierzchniowo izolowany przeciwwilgociowo lub wodoszczelny. 

10. 2 Nawierzchnia z kostki betonowej

Nawierzchnię przewidziano z kostki betonowej. Na zagęszczonym gruncie należy wykonać podbudowę z kruszywa łamanego gr. 15 cm, następnie podsypkę cementowo-piaskową gr. 3 cm oraz nawierzchnię z kostki betonowej gr. 6 cm. Podbudowę należy oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomocą krawężników, ustawianych na ławie betonowej z betonu C15/20.
11. MAŁA ARCHITEKTURA

11.1  Ławki

Na terenie opracowania zaprojektowano ławki stalowo drewniane, na stopach fundamentowych , mocowane na stałe do podłoża.  Długość ławki 200 cm. Elementy drewniane winny być zaimpregnowane i pokryte lakierobejcą zewnętrzną. Elementy betonowe pokryte impregnatem do powierzchni betonowych. Elementy łączone za pomocą śrub ocynkowanych. Ławki bez oparcia przewidziano przy boisku do koszykówki oraz przed wejściem na plac zabaw. Na terenie placu zabaw przewidziano ławki z oparciem.
11.2 Śmietniki

Kosze na śmieci projektuje się jako metalowe, z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo. Stojak metalowy malowany farbami proszkowymi. Pojemność kosza – 35 l.
11.3 Regulaminy-tablice informacyjne

Tablice należy zamontować przy wejściu na teren od strony ulicy Zielnej oraz przy wejściu na plac zabaw. Tablice stalowe, ocynkowane, osadzone na słupach ocynkowanych, montowanych na stopach fundamentowych prefabrykowanych. Dolna krawędź tablicy na wysokości ok 150 cm z regulaminem obiektów. Treść regulaminu należy ustalić z Zamawiającym.
12. INFORMACJA O SPORZĄDZENIU PLANU BIOZ 

12.1 Zagrożenia

-Teren zabudowań szkoły podstawowej

-Czynne sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie patio

-Możliwość natrafienia na sieci podziemne niezidentyfikowane na mapie geodezyjnej

-Praca ludzi z pracującymi maszynami drogowymi i sprzętem

-Bliskie sąsiedztwo szkoły, dróg, zabudowań mieszkalnych związaną z tym możliwość wtargnięcia osób niepowołanych na plac budowy

-Praca z odczynnikami chemicznymi wykorzystywanych do układania nawierzchni
12.2 Instruktaż pracowników

Przed przystąpieniem do wykonywania robót pracownicy powinni przejść przeszkolenie BHP

-szkolenie wstępne w zakresie BHP -instruktaż ogólny związany z przepisami BHP

-instruktaż stanowiskowy ze szczególnym uwzględnieniem tematów

* roboty drogowe

* współpraca z maszynami i pojazdami ,sygnały komunikacji wewnętrznej w czasie pracy maszyn

* odzież robocza i ochronna

* zapoznanie pracowników w ramach w/w szkoleń z zagrożeniami wynikającymi z realizacji zamierzenia budowlanego. Fakt odbycia w/w szkolenia w zakresie BHP winien być odnotowany w dokumentacji prowadzonej przez wykonawcę robót.

Opracował, 10.04.2015
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