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REALIZACJA NOWE] SZATY ROSLINNE]
NASADZENIA

SADZENIE KRZEWOW | BYLIN

CPV:45112710-5, 45112711-2

1. WSTEP

1.1. Podstawa opracowania

1.1.1. Zlecenie inwestora — Umowa nr IK.98.2014.V z dnia 3.10.2014 r.

1.1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz. 2072) w
sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych
wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072);

1.1.3. PKN Katalog Polskich Norm;

1.1.4. Wspolny Stownik Zamowien.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
nasadzeniem zieleni w ramach projektu pt: ,,Projekt szaty roslinnej pasa zieleni w alei Orta
Biatego na terenie Parku Miejskiego w Legnicy” w ramach zadania ,,Rewitalizacja Parku
Miejskiego w Legnicy”.

Obejmuje sadzenie roslin wieloletnich krzewow i bylin oraz pielggnacje nowej zieleni.
Zasadniczym dziataniem bedzie tu podkreslenie warto$ci nowo nasadzanej szaty roslinnej dla
walorow dekoracyjnych catego zalozenia parkowego. Jest to bowiem gldwna aleja parkowa,
na odcinku od ul. Powstancow Slaskich do watow rzeki Kaczawy. Nowe nasadzenia beda
stanowily uzupetnienie istniejacej juz zieleni — drzew tworzacych aleje. Niezbedne jest
przeprowadzenie poprawy estetyki zieleni polegajace na: usunigciu jednogatunkowych
nasadzen bodziszka korzeniastego, nasadzeniu krzewow w formie zywoptotu obwodkowego i
nasadzenia bylin, réznych gatunkéw, zgodnie z wykonanym projektem.

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z sadzeniem, zatozeniem zieleni niskiej.

SST stanowi cze$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i

realizacji wyzej wymienionych robot.



1.3. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument wykonawczo-
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych w pkt.1.2.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ze wzgledu na pozadany efekt estetyczny glownej alei parkowej, polegajacy na zwigkszeniu
atrakcyjnosci pasa zieleni przez wydhluzenie okresu dekoracyjnosci niezbedne bedzie
wykonanie nowych nasadzen roslin wieloletnich.

Zakres robot SST w cze$ci dotyczacej prac w zieleni obejmuje :

e Przygotowanie gleby w pasie zieleni do dokonania nowych nasadzen, uzupehienie
ziemig zyzna, ziemig urodzajng itd.

e Sadzenie krzewoéw w formie zywoptotu obwodkowego, wzdluz zamontowanych
ptotkéw, z bukszpanu wieczniezielonego,

e Sadzenie ro$lin okrywowych - zimozielonej byliny runianki japonskiej - wokoét pni
istniejacych drzew 1 wzdhuz zywoptotu,

e Sadzenie wieloletnich ro$lin ozdobnych z kwiatow 1 liSci — bylin — zgodnie z
wykonanym projektem,

e Wykonanie rocznej pielggnacji nowo nasadzonej szaty roslinne;.

1.4.1. Zakres robot - Urzqdzanie nowej szaty roslinnej

1.4.1.1. Zakres robdt dot. urzadzenia szaty roslinnej z uwzglednieniem obmiaru

e sadzenie zimozielonych krzewow lisciastych w formie zywoptotow 2.570 mb
obwodkowych

e sadzenie zimozielonych bylin okrywowych - runianka 21.752 szt.

e sadzenie bylin obficie kwitngcych 1 0 ozdobnych lisciach 11.462 szt.

1.4.1.2. Szczegotowy obmiar, zalecenia i uwagi na temat technologii i materiatow.

Calkowita powierzchnia uprawy gleby pasa zieleni pod nasadzenie roslin wieloletnich
krzewow i bylin wynosi 3.800 m?®. Teren przeznaczony do sadzenia ro$lin jest terenem
ptaskim. Krzewy i byliny beda sadzone w pasie zieleni, gdzie rosng mitode, lecz juz
kilkudziesigcioletnie lipy. Drzewa zostaly posadzone w 2010 r. w ramach calkowitej
rekonstrukcji zabytkowej alei z drzew o wymiarach pomnikowych. Korzenie drzew nie sg
jeszcze bardzo rozro$nigte, lecz w miare uptywu czasu bedzie si¢ to zmienialo. W trakcie
sadzenia nowych roélin system korzeniowy drzew, a takze ich pnie nie moga zostaé
uszkodzone.

W zwigzku z powyzszym 100% powierzchni pasa zieleni przeznacza si¢ pod
uprawe reczna.

Roboty agrotechniczne:
e reczne przekopanie gleby w gruncie przero$nigtym korzeniami: 3.800 m?;




Nasadzenia z krzewow i bylin:
Do nasadzen wykorzysta¢ nalezy wyltacznie dojrzaly pojemnikowany materiat
roslinny dostarczony przez Zamawiajgcego..

Wyszczegolnienie robot przy sadzeniu zywoplotu obwodkowego z zimozielonych
krzewow lisciastych — bukszpanu wieczniezielonego (25.598 szt.):

. segregowanie roslin;

. Wyznaczenie linii rowow; po obwodzie paséw zieleni, wzdtuz zatozonych ptotkow;
. wykopanie rowow;

. dowiezienie i wyladowanie krzewdw przy miejscach sadzenia

. doprowadzenie bryly korzeniowej do odpowiedniej wilgotnosci.

. ustawienie przeznaczonych do sadzenia krzewoéw w rowach;

. sadzenie krzewOw z rozmontowaniem (usuni¢ciem) pojemnikow;

. sadzenie krzewow zgodnie z projektem czyli: w 2 rzedach, w ilo$ci 5 sztuk na 1 m
biezacy, w odstepach co 20 cm;

9. zaprawienie rowow ziemig kompostowa;

10. obfite podlanie;

11. przycigcie krzewdw zaraz po posadzeniu, w celu nadania roslinom pozadanego
ksztattu.
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Wyszczegolnienie robot przy sadzeniu zimozielonych roslin okrywowych - runianki
japonskiej (21.752 szt.):

. segregowanie roslin;

. Wyznaczenie miejsc sadzenia wokot pni drzew oraz wzdtuz zywoptotu;
. wykopanie dotow;

. posadzenie roslin;

. doprowadzenie bryly korzeniowej do odpowiedniej wilgotnosci.

. zaprawienie dotow ziemig kompostowa;

. obfite podlanie.
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Wyszczegolnienie robét przy sadzeniu pozostalych bylin (11.462 szt.):

1. segregowanie roslin;

. Wyznaczenie miejsc sadzenia zgodnie z projektem;

. wykopanie dotow;

. posadzenie roslin;

. doprowadzenie bryly korzeniowej do odpowiedniej wilgotnosci.
. zaprawienie dotow ziemig kompostow3;

. obfite podlanie.
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Dobor i ilo§é materialu roslinnego:

Krzewy lisciaste — 25.598 szt.

BUXUS sempervirens

Bukszpan wieczniezielony

Byliny — zimozielone rosliny okrywowe Runianka japonska ( 21.752 szt.):

PACHYSANDRA terminalis "Green
Carpet"

PACHYSANDRA terminalis
"Variegata"

Byliny pozostale (11.462 szt.):

Achillea millefolium "Purpurglut” lub
"Paprika"

AQUILEGIA caerulea-hybr. "Rotstern”
AQUILEGIA hybrida "Blue Jay"
AQUILEGIA hybrida "Crimson Star"

ARCTANTHEUM arcticum
"Schwefelglanz"

Asarum europaeum

ASTER dumosus "Prof. Anton
Kippenberg" syn.
SYMPHYOTRICHUM dumosum

ASTER dumosus "Schneckissen" syn.
SYMPHYOTRICHUM dumosum

ASTIBLE chinensis "Superba”

ASTILBE x arendsii "Fanal”

Runianka japonska "Green Carpet"

Runianka japonska "Variegata"

Krwawnik pospolity "Purpurglut" lub
"Paprika"

Orlik mieszancowy "Rotstern"
Orlik ogrodowy "Blue Jay"

Orlik ogrodowy "Crimson Star"

Ztocien arktyczny "Schwefelglanz"

Kopytnik pospolity

Aster rozkrzewiony "Prof. Anton Kippenberg"

Aster rozkrzewiony "Schneckissen”

Tawulka chinska "Superba"

Tawulka arendsa "Fanal"

25.598 szt

15.172 szt

6.579 szt

309 szt.

496 szt.

506 szt.

292 szt.

765 szt.

38 szt.

320 szt.

333 szt.

398 szt.

482 szt
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CAMPANULA glomerata

DIANTHUS pontederae
DORONICUM orientale Magnificum

HELLEBORUS foetidus
HELLEBORUS niger

HEMEROCALLIS hybrida "Pink
Damask”

HEMEROCALLIS hybrida "Stella
d'Oro"

HEUCHERA sanuinea "Sioux Falls"

IBERIS sempervirens
KNIPHOFIA uvaria
LAVANDULA angustifolia

LEUCANTHEMUM x superbum
"Summer Snowball”

LYSIMACHIA punctata

LYSIMACHIA punctata "Variegata”
NEPETA x faassenii "Six Hill's Giant"
RUDBECKIA fulgida "Goldsturm"

SALVIA nemorosa "Mainacht"

STACHYS bysantina

YUCCA filamentosa

Dzwonek skupiony
Gozdzik

Omieg wschodni
Ciemiernik cuchnacy

Ciemiernik biaty

Liliowiec ogrodowy "Pink Damask"

Liliowiec ogrodowy "Stella d'Oro"

Zurawka krwista "Sioux Falls"

Ubiorek wieczniezielony
Trytoma groniasta

Lawenda waskolistna

Ztocien wielki "Summer Snowball"
Tojes¢ kropkowana

Tojes¢ kropkowana "Variegata"
Kocimigtka Faassena "Six Hill's Giant"

Rudbekia btyskotliwa "Goldsturm"

Szalwia omszona "Mainacht"

Czysciec welnisty

Jukka nitkowata

1.4.3. Zakres robot - Pielegnacja nowej szaty roslinnej

1.4.3.1. Zakres robot
e pielggnacja krzewow
e ro$lin okrywowych
e bylin obficie kwitngcych

1.4.3.2. Szczegdlowy obmiar, zalecenia i uwagi na temat technologii i materiatow.

- 25.598 szt.
-21.752 szt.
-11.462 szt.

955 szt.

661 szt.

847 szt.

221 szt.

190 szt.

189 szt.

194 szt.

409 szt.

112 szt.
60 szt.

576 szt.

292 szt.

454 szt.

482 szt.

510 szt.

648 szt.

307 szt.

381 szt.

35 szt.



Pielegnacja krzewow zywoplotowych liSciastych (25.598 sztuk):

wyszczegolnienie robot:
1. pielenie chwastow,
2. spulchnianie ziemi wokot roslin;
3. podlewanie roslin wraz ze zraszaniem cze¢$ci nadziemnej;
4. przycinanie krzewow nadajac im pozadany ksztalt;
5. wymiana uschnigtych lub silnie uszkodzonych egzemplarzy na nowe;

Pielegnacja roslin okrywowych (21.752 sztuki):

wyszczegolnienie robot:
1. pielenie chwastow,
2. podlewanie ros$lin wraz ze zraszaniem cze¢$ci nadziemnej;
3. wymiana obumartych lub silnie uszkodzonych egzemplarzy na nowe;

Pielegnacja bylin obficie kwitnacych (11.462 sztuki):

wyszczegolnienie robot:
1. pielenie chwastow,
2. podlewanie ro$lin wraz ze zraszaniem cze¢$ci nadziemnej;
3. wymiana obumartych lub silnie uszkodzonych egzemplarzy na nowe;

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej dokumentacji s3 zgodne z obowigzujagcymi normami,
obowiagzujaca nomenklaturg acinsko-polska stosowang przez Zwiazek Szkotkarzy Polskich,
przepisy 1 literature techniczna.

Kompost

Ziemia urodzajna (humusowa)
Ziemia posiadajaca wlasciwos$ci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwoj;

Ziemia zyzna (ogrodowa)
Ziemia posiadajgca zdolno$¢ produkcyjng roslin, dobre wlasciwosci fizyczne i
chemiczne, zasobng w sktadniki pokarmowe;

Substrat torfowy
Mieszanka  odkwaszonego torfu  zaprawiona nawozami mineralnymi i
mikroelementami;

Material rodlinny
Sadzonki krzewow 1 bylin

Forma krzewiasta
Forma wlasciwa dla krzewow utworzona w szkolce przez niskie przycigeie
przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

Bryta korzeniowa
Uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajacymi ja korzeniami ro$liny.
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Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami.

1.6. Standardy (normy odniesienia)

e Materiat ro$linny powinien by¢ zgodny co do nazwy botanicznej i powszechnej z
nazwami zawartymi w ostatnim wydaniu brytyjskich norm ogrodniczymi lub
odpowiednimi normami polskimi.

e Materiat roslinny powinien spelnia¢ wymagania polskiego Ministerstwa Rolnictwa
odnos$nie uwag, zasad 1 klasyfikacji w szkoétce.

e Wszystkie wybrane produkty, systemy i wykonawstwo muszg w calej rozciaglosci
spetnia¢ wymagania norm/przepisdw przywolanych w niniejszym dokumencie oraz
innych stosownych polskich przepiséw i uregulowan.

e W razie zaistnienia sprzecznosci pomiedzy postanowieniami réznych przepisow,
obowiazuja przepisy bardziej rygorystyczne. W wypadku stwierdzenia przez
Wykonawceg, ze wystepuja jakiekolwiek sprzecznosci pomiedzy niniejsza specyfikacja
lub rysunkami a wymaganiami polskich przepisow 1 uregulowan, obowigzkiem
Wykonawcy jest bezzwloczne powiadomienie o tym Kierownika Projektu.

e W wypadku stwierdzenia przez Wykonawce, ze wystepuja jakiekolwiek sprzeczno$ci
pomiedzy niniejszg specyfikacja lub rysunkami, a sytuacjag w terenie, obowigzkiem
Wykonawcy jest bezzwloczne powiadomienie o tym Kierownika Projektu.

1.7. 0gélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa , Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inwestora.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie okreslonym w umowie
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnymi, Ksiege
Obmiaru Roboét, Dziennik budowy, 2 egzemplarze dokumentacji projektowej i SST.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Zawiera opisy 1 rysunki zwigzane z realizacja zadania. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu powinien
powiadomi¢ przedstawiciela Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca zabezpieczy teren wykonywanych prac przed osobami postronnymi i
zapewni stale warunki widoczno$ci zabezpieczen. Wykonawca zobowigzany jest do



zabezpieczenia terenu wykonywanych prac w okresie trwania realizacji, az do zakonczenia i
odbioru robot.

1.6.4. Ochrona przyrody i ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robot.

W czasie prowadzenia robot Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé wszelkie
przepisy dotyczace ochrony przyrody 1 ochrony s$rodowiska naturalnego poprzez
podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majacych na celu stosowanie przepiséw i
stanu dotyczacych ochrony srodowiska i ochrony przyrody. (Dz. U. nr 62 poz. 627 z 2001r).

Stosujac si¢ do tych wymagan, wykonawca be¢dzie mial szczegdlny wzglad na:
e stosowanie cig¢zkiego sprzgtu mechanicznego nie blizej niz 5 m od osi pnia drzew,
e wykonywanie wszelkich prac w obrgbie drzew rgcznie i1 obstugiwanym recznie,
lekkim sprzgtem mechanicznym,
e zabezpieczenie gleby wokol bryt korzeniowych starodrzewu przed zageszczeniem na
skutek ucisku spowodowanego uzyciem niezbednego cigzkiego sprzetu,
e lokalizacje drog dojazdowych.

1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwo
palne powinny by¢ przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowmi oraz z dala od
osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.6.6. Materialy szkodliwe dla §rodowiska.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng badz
aprobate agrotechniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko. Jezeli wykonawca uzyt
materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.6.7. Ochrona wiasnos$ci publicznej 1 prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inwestora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bgdzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.6.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o$ pojazdu
przy transporcie materiatow i wyposazenia na i terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéow i w sposéb ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inwestora (Inspektora Nadzoru). Pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
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ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych.

1.6.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw dotyczacych
bezpieczenstwa i1 higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie speliajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i1 zdrowia o0sO6b zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Przyjmuje si¢, ze koszty zwigzane z zapewnieniem i
utrzymaniem bezpieczenstwa terenu budowy zostaly uwzglednione w cenie umowne;.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy
urzgdzenia uzywane do robot do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez inspektora nadzoru) oraz bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby teren i efekt realizacji
zadania byl w zadawalajacym stanie przez caly czas do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to na polecenie inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.6.11. Stosowanie si¢ do prawa 1 innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robot.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

2.1.1. Zrodta uzyskania materiatow.

Materiat do nasadzen dostarczy Wykonawcy Inwestor.
Wykonawca zapewni uzycie materiatow zgodnych z dokumentacja.

2.1.2. Materiat ros§linny i inne materiaty (kompost) zapewni Wykonawcy Inwestor.

Ogolny stan roslin

Wszystkie rosliny powinny odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom zamieszczonym ha
listach roslin. Wykonawca jest zobowigzany poinformowac projektanta, gdy ktoéres
ro$liny nie sa dostgpne w rozmiarze, odmianie czy ilo$ci wymaganej w specyfikacji
szczegotowej (SST). Zmiany takie mogg by¢ rozwazanie jedynie w drodze wyjatku,
jezeli sa niezbgdne.

Wszystkie rosliny powinny by¢ zdrowe, wolne od szkodnikéw i choréb, zgodne w
wygladzie z odmiang, w dobrej kondycji, z prawidlowo rozwinigtym systemem
korzeniowym odpowiednim dla wielkosci rosliny i odmiany. Material roslinny
powinien by¢ dobrej jakosci, nie przechowywany dtuzszy czas w chtodni

Dostarczony materiat roslinny powinien mie¢ normalne tempo wzrostu, by¢ dobrze
wyksztatcony 1 uformowany, zdrowy, silny, wolny od insektow, chordb, oparzen od
stonca i wiatru lub jakichkolwiek innych nieakceptowanych wad.

Material roslinny powinien by¢ hodowany w warunkach klimatycznych podobnych do
panujacych na miejscu projektu chyba, ze Kierownik Projektu postanowit inacze;j.
Rozmiary materiatu roslinnego powinny odpowiada¢ wymiarom ogolnie przyjetym
dla tego gatunku roslin ogdlnie dostepnych na rynku szkoétkarskim lub wymiarom
wyszczegolnionym w projekcie.

Celem wykonania szczegélowego projektu nasadzen jest osiagniecie okreslonego
efektu, dlatego wielko$¢ i jako$¢ materialu roslinnego sq tak istotne.

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023[3] 1 PN-R-67022[2],
wlasciwie oznaczone, tzn. musza miec etykiety, na ktorych podana jest nazwa
tacinska, forma, wybor, wysoko$¢ pnia, numer normy.

Sadzonki krzewdéw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowanie pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany.

2.1.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty dostarczone przez Dostawce nie odpowiadajace wymaganiom Inwestora nie
zostang odebrane.

2.1.3. Przechowywanie 1 skladowanie materialow. Dostawca zapewni, aby
tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda nasadzone, zachowaly swoja
jako$¢ 1 wlasciwo$¢ 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
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e Dostawca zapewni, aby material roslinny zostat dostarczcony w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub w miejscach poza terenem nasadzen
wskazanych 1 zorganizowanych przez Inwestora.

e Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
jakos¢ 1 whasciwos¢ do robot 1 byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.\\

e Miejsca sktadowania materiatlow beda zlokalizowane w obregbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.1.4. Pochodzenie materiatow.

Materiat roslinny dostarczony do sadzenia powinien by¢ wysokiej jakosci. Powinien
by¢ zakupiony tylko od zatwierdzonych dostawcow, ktérzy powinni by¢ zdolni
zademonstrowac stosowno$¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan,
oraz ze jest on wlasciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikacji.
Materialty 1 produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajace ich zgodnos$¢ z
odpowiednimi specyfikacjami narodowych lub migdzynarodowych organizacji normujacych.

2.1.5. Ziemia ogrodnicza

e Do nawozenia gleby =zostanie wykorzystany kompost wskazany przez Inwestora
(stanowigcy wiasnos¢ Inwestora). Transport kompostu z miejsca skladowania (Aleja
zwyciestwa) na miejsce jego wykorzystania zapewnia Wykonawca.

e Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty powstajace w wyniku rozktadu
réznych odpadkéw roslinnych przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w
pryzmach, w sposob i w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i
wskaznikow jako$ci kompostu.

2.2. Wymaganie dotyczace materialow

2.2.1. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujaca
charakterystyke: nie moze by¢ zagruzowana, przerosnigta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie.

2.2.2. Ziemia zyzna
Ziemia pozyskana z pdl uprawnych bedacych w wysokiej kulturze agrotechnicznej,
zasobna w skladniki pokarmowe dla roslin.

2.2.3. Substrat torfowy
Torf uzyty jako komponent do wyrobu substratu - PN-G-98011.

2.2.4. Kompost z kory drewnianej (do wyscielania powierzchni wokoét drzew 1 krzewow).
Wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmielonej z mocznikiem i osadami z
oczyszczalni $ciekow pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z
kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawo6z organiczny przy przygotowaniu gleby
pod zielen w okresie jesieni, przed zmieszanie kompostu z gleba.

2.2.5. Nawozy mineralne
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Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skladem chemicznym -
zawartos¢: azotu (N), fosforu (P), potasu (K). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

2.2.6. Materiat roslinny sadzeniowy.

Materiat roslinny musi pochodzi¢ z licencjonowanej firmy szkotkarskiej i odpowiadaé
spisowi roslin projektowanych oraz podanym w nim wymiarom minimalnym.
Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-87/R-67023 (mat.
szkotkarski, drzewa i krzewy liSciaste), wlasciwie oznaczone, tzn. muszg mieé
etykiety, na ktorych podana jest nazwa tacinska, forma, wybdr, numer normy.

Material ze szkolki
Materiat ze szkotki powinien by¢ hodowany w warunkach klimatycznych zblizonych do
warunkow panujacych w miejscu, gdzie beda rosty.

Material roslinny w pojemnikach.
Materiat roslinny hodowany w pojemnikach powinien by¢ silny i zdrowy, z nie
splatanymi korzeniami czy tez stwardnialym uktadem korzeni.

Sadzonki ros$lin powinny by¢é prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:

e system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwinigty, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne;
¢ pedy korony krzewow nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to cigcie formujace.

Wady niedopuszczalne

silne uszkodzenie mechaniczne roslin;

slady zerowania szkodnikow;

oznaki chorobowe;

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej;
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WIELKOSC PROJEKTOWANEGO MATERIALU NASADZENIOWEGO

KRZEWOW I BYLIN
Nr Nazwa botaniczna Nazwa polska Pojemnik ILOSC
Wielkos¢ [szt.]
1 | Achillea millefolium "Purpurglut” | Krwawnik pospolity Cc2 309
lub "Paprika" "Purpurglut" lub "Paprika"
2 | AQUILEGIA caerulea-hybr. Orlik P9 496
"Rotstern” mieszarncowy "Rotstern"
3 | AQUILEGIA hybrida "Blue Jay" Orlik ogrodowy "Blue Jay" P9 506
4 | AQUILEGIA hybrida "Crimson Orlik ogrodowy "Crimson P9 292
Star" Star"
6 |ARCTANTHEUM arcticum Ztocien C2 765
"Schwefelglanz" arktyczny "Schwefelglanz"
7 | Asarum europaeum Kopytnik pospolity P9 38
8 | ASTER dumosus "Prof. Anton Aster rozkrzewiony "Prof. C2 320
Kippenberg" syn. Anton Kippenberg"
SYMPHYOTRICHUM dumosum
9 | ASTER dumosus "Schneckissen" Aster rozkrzewiony C2 333
syn. SYMPHYOTRICHUM "Schneckissen"
dumosum
10 | ASTIBLE chinensis "Superba" Tawutka chinska "Superba" Cc1 398
11 | ASTILBE x arendsii "Fanal" Tawutka arendsa "Fanal" Cc2 482
12 | BUXUS sempervirens Bukszpan wieczniezielony P9 25.598
H=20cm-25cm,
min. 3 sadzonki
w doniczce
13 | CAMPANULA glomerata Dzwonek skupiony P9 955
14 | DIANTHUS pontederae Gozdzik P9 661
15| DORONICUM orientale Omieg wschodni P9 847
Magnificum
16 | HELLEBORUS foetidus Ciemiernik cuchnacy c1 221
17 | HELLEBORUS niger Ciemiernik biaty P11 190
18 | HEMEROCALLIS hybrida "Pink Liliowiec ogrodowy "Pink C2 189
Damask" Damask"
19 | HEMEROCALLIS hybrida "Stella Liliowiec ogrodowy "Stella C2 194
d'Oro" d'Oro"
20 | HEUCHERA sanuinea "Sioux Falls" | Zurawka krwista "Sioux P11 409
Falls"
21| IBERIS sempervirens Ubiorek wieczniezielony P9 112
22 | KNIPHOFIA uvaria Trytoma groniasta C2 60
23 | LAVANDULA angustifolia Lawenda waskolistna P9 576
24 | LEUCANTHEMUM x superbum Ztocien wielki "Summer P11 292
"Summer Snowball" Snowball"
25| LYSIMACHIA punctata Tojes¢ kropkowana P9 454
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26 | LYSIMACHIA punctata "Variegata" | Tojes¢ P9 482
kropkowana "Variegata"
27 | NEPETA x faassenii "Six Hill's Kocimietka Faassena "Six P9 510
Giant" Hill's Giant"
28 | PACHYSANDRA terminalis "Green | Runianka japoriska "Green P9, 15.172
Carpet" Carpet" min.6-8 peddéw
29 | PACHYSANDRA terminalis Runianka P9 6.579
“Variegata" japoniska "Variegata" min.6-8 pedow
30 | RUDBECKIA fulgida "Goldsturm" Rudbekia Cc1 648
btyskotliwa "Goldsturm"
31 | SALVIA nemorosa "Mainacht" Szatwia omszona P9 307
"Mainacht"
32 | STACHYS bysantina Czysciec wetnisty P9 381
33 | YUCCA filamentosa Jukka nitkowata Cc3 35
58.811

Bukszpan wieczniezielony w pojemniku musi posiada¢ nie mniej niz 3 sadzonki w doniczce a dobrze
rozkrzewiona czg¢$¢ nadziemna rosliny, wysokos$¢ nie mniej niz 20cm-25cm.

Runianka japonska w pojemniku musi posiada¢ nie mniej niz min.6-8 pedéw.

Sadzonki bylin powinny by¢ w posiadac.

P9, P11, .............. -owymiarach9cmx9cm, 11 cmx 11 cm
Cl,

C2,C3,...... C50 - pojemnik w litrach.
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3. SPRZET

Sprzet, maszyny 1 $rodki transportowe uzyte do wykonania robodt przy realizacji szaty
roslinnej w pasie zieleni alei Orta Biatego w Legnicy powinny by¢ dobrane z uwzglednieniem
specyfiki miejsca, tzn. obiektu chronionego jako dobro kultury, takze warto$ciowego pod
wzgledem przyrodniczym. W zwigzku z powyzszym powinny speinia¢ nastgpujace warunki:

e mie¢ gabaryty umozliwiajace przemieszczanie si¢ bez uszkadzania koron drzew i

krzewows;

e mie¢ cigzar nie powodujacy nadmiernego zageszczania gruntu w rejonie stref

korzeniowych szaty roslinnej — do 5 ton;

Miejsca sktadowania materiatow 1 stacjonowania sprzetu powinny by¢é wlasciwie
zabezpieczone przed przedostaniem si¢ szkodliwych zanieczyszczen do gruntu, wody i
powietrza.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzyty do robodt
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i by¢ uzgodniony i1 zaakceptowany przez
inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 SST 1 wskazaniach
inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wlasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i1 przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie do uzytkowania, tam gdzie jest ono wymagane przepisami.
Wybrany sprzet po akceptacji inspektora nadzoru nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzgt, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkéw
umowy zostang przez inspektora zdyskwalifikowane i1 nie dopuszczone do robot.

3.3. Sprzet stosowany do wykonania nasadzen nowej szaty roslinnej, oraz
pielegnacji nowo zalozZonej zieleni .
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot z zakresu realizacji nowej zieleni oraz
jej pielegnacji powinien wykazaé si¢ mozliwos$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
e drobnego sprzetu do prac ogrodniczych (np. topat, taczek, grabi),
e mechanicznych nozyc do strzyzenia zywoptotu.
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4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych
materialow. Liczba $rodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umow3a. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac
wymagania dotyczace przepisOw ruchu drogowego odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
wymienionym warunkom mogg by¢ dopuszczone przez inspektora nadzoru pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wilasny koszt
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami w obrebie realizacji zadania.

4.2. Transport sprzetu

Sprzet moze by¢ przewozony wszystkimi §rodkami transportowymi.

4.3. Transport materialéw do wykonania nasadzen

Transport materialdow do realizacji nowej zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem,
ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow. W czasie
transportu rosliny musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem korzeni i pedow. Rosliny z
bryla korzeniowa musza mie¢ opakowanie bryly korzeniowej lub by¢ w pojemnikach.
Rosliny moga by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnigciem 1 przemarznigciem (pod plandeka). Po
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to
niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu zacienionym 1 nieprzewiewnym, a w razie suszy
podlewac.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0go6lne zasady wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za
jako$¢ wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ dokumentacjag projektowa,
wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie wszelkich elementéw
robot, za ich zgodno$¢ z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki 1 bledy w czasie trwania
roboat, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robot przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i
elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej 1 SST a takze w normach i1 wytycznych. Polecenia
inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz W czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Termin realizacji robot

Wykonawca realizuje sadzenie ro$lin oraz prace pielggnacyjne z uwzglednieniem terminow

rozwoju biologicznego roslin.

5.3. Przygotowanie terenu pod nasadzenia.

Przed przystapieniem do wykonywania nasadzen roslinnych glebe nalezy przygotowac

1 uprawi¢ poprzez stworzenie odpowiedniej struktury i dostarczenie materiatu organicznego,
ziemi urodzajnej, kompostu itd.

Zakres prac

Glebokie, r¢czne przekopanie gleby.
Wyrownanie terenu i uksztattowanie spadkow w obrebie koron drzew.
Nawiezienie i roztozenie kompostu — warstwa 3 cm.

Prace ziemne w obrebie koron drzew

Prace ziemne w obrgbie drzew wykonywac recznie, w taki sposob aby nie uszkodzi¢ korzeni.

5.5. Sadzenie

5.5.1. Zasady ogolne sadzenia roslin

Prace ogrodnicze zwigzane z nowymi nasadzeniami prowadzi¢ po zakonczeniu robot
budowlanych.
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Wszystkie prace zwigzane z sadzeniem roslin powinny by¢ wykonane zgodnie z
zasadami sztuki ogrodnicze;j.

Drzewa istniejace muszg by¢ chronione w trakcie sadzenia ro$lin.

Wszelki ruch sprzgtu np. dostarczajgcego materiat nasadzeniowy powinien by¢ tak
zorganizowany, aby nie uszkodzi¢ istniejgcych roslin.

Wszelkie prace ziemne w obrgbie systemu korzeniowego drzew istniejagcych, musza
by¢ wykonywane recznie.

Odstonigte korzenie musza by¢ niezwtocznie zabezpieczone.

Wszelkie zranienia oraz powierzchnie cigcia korzeni o $rednicy powyzej 2 cm nalezy
zabezpieczy¢ odpowiednimi emulsyjnymi S$rodkami powierzchniowymi (np.
Dendromal, Funaben).

5.5.2. Rozplanowanie sadzenia

e Potozenie krzewow 1 bylin powinno by¢ oznaczone na ziemi albo przez wsadzenie
palikow z informacja o gatunku ro$liny lub rozmieszczenie samych wtasciwych
roslin.

e Inwestor lub Inspektor Nadzoru powinien zaakceptowac potozenie roslin przed ich
zasadzeniem.

5.5.3. Ogolne wskazowki dotyczgce sadzenia

Sadzi¢ tylko tyle roslin ile moze zosta¢ zasadzonych i podlanych jednego dnia na
danym obszarze.

Ochrania¢ obszary sadzenia przed odwiedzajacymi Park.

Zaprawi¢ ziemig urodzajng, kompostem, substratem itp. dotki przeznaczone pod
wysadzenie roslin.

Trzyma¢ materiat roslinny pionowo i zasypa¢ ziemig korzenie caly czas sztywno
trzymajac rosling do czasu mocnego udeptania ziemi wokot korzeni.

Dotki do sadzenia powinny mie¢ pionowe boki i ostre powierzchnie.

Dotek powinien mie¢ glebokos$¢ taka jak korzen i ziemia wokot korzenia i $rednice
dwukrotnie wigkszg niz ten korzen wraz z jego ziemia.

5.5.4. Usuniecie pojemnikow

Pojemniki na rosliny powinny zosta¢ usunigte w taki sposob, by ziemia otaczajaca
korzen nie rozpadia sig.
Nie uszkodzi¢ korzenia przy usuwaniu pojemnika.

5.5.5. Wymagania dotyczace sadzenia krzewow i bylin

Nalezy dazy¢ do tego, aby ziemia w pojemniku, ziemia w dole i w otoczeniu sadzonej
rosliny mialy zblizong strukture.

Przed nawiezieniem ziemi kompostowej podtoze pozostate po usunigciu dotychczas tu
rosngcych ro$lin (bodziszka korzeniastego) glebe przekopac na glebokos¢ szpadla.
Nalezy réwniez sprawdzi¢ odczyn gleby, dla wigkszosci roslin odczyn powinien
wynosi¢ pH 6,5-7.
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5.5.6. Pora sadzenia:

Przy wybieraniu pory sadzenia krzewoéw i bylin nalezy zwrdci¢ uwage na sprzyjajace
warunki atmosferyczne takie jak: umiarkowana temperatura powietrza i gleby, ocienienie,
dostateczna wilgotno$¢ powietrza, pogoda bezwietrzna. Niedopuszczalne jest sadzenie roslin
w czasie silnych przymrozkéw lub w zamarznigta ziemie¢. Ustalajgc pore sadzenia nalezy
stosowac si¢ do zasad sztuki ogrodnicze;.

5.5.7. Dobor materialu roslinnego:
Sadzi¢ tylko rosliny z brytg korzeniowa z pojemnikow.
Wielkos$¢ materiatu roslinnego przedstawiono w tabeli.

Material rodlinny powinien spetniaé nastepujace kryteria:

e material roslinny powinien by¢ dobrze uksztattowany, posiada¢ odpowiedni pokroj i
odpowiada¢ okreslonym standardom jako$ciowym,

e system korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztalcony, nie uszkodzony, zdrowy,
odpowiedni dla danego gatunku, odmiany 1 wieku rosliny,

e bryla korzeniowa powinna by¢ silnie przero$ni¢ta (nalezy zwrdci¢ uwage czy rosngce
korzenie nie opasujg bryly korzeniowej) 1 uprawiana w pojemnikach o pojemnosci
proporcjonalnej do wielkosci rosliny,

e ro$liny nie powinny by¢ uszkodzone mechanicznie i nie powinny zawiera¢ plam,
oblamanych i usychajacych galazek, oraz pozostawaé zdrowe bez $ladow zerowania
szkodnikow,

e liScie nie powinny by¢ zwigdnigte, zwijajace si¢, zabarwione wlasciwie dla danego
gatunku, bez plamek i nienormalnych odbarwien.

5.5.8. Technika sadzenia

Jezeli bryty roslin ulegly podczas transportu przesuszeniu, nalezy je na kilka godzin
przed sadzeniem silnie spryska¢ lub zanurzy¢ do wody. Zanurzenie nie powinno jednak
spowodowac rozptyniecia si¢ bryty. Podczas przenoszenia roslin nalezy chwyta¢ za pojemnik.
Miejsce sadzenia nalezy starannie przygotowaé. W tym celu trzeba wykopaé dot o srednicy
co najmniej dwa razy wiekszej niz §rednica pojemnika w ktorym uprawiana byla roslina. Jego
$ciany nie powinny by¢ gladkie (zwlaszcza gdy gleba jest cigzka gliniasta), dobrze jest
ponacina¢ je topata. Doty nalezy wykona¢ bezposrednio przed przybyciem roslin na miejsce
budowy. Rosliny sadzi¢ tak gleboko, jak rosty w pojemniku. Wolng przestrzen w dole
wypehic ziemig ogrodnicza zmieszang z ziemig miejscowd. Do zasypywania korzeni nalezy
uzywac ziemi sypkiej, ktora tatwiej wypetnia przestrzenie mi¢dzy nimi. Przy sadzeniu nalezy
zwroci¢ szczegdlng uwage na nie naruszenie systemu korzeniowego istniejacych drzew.

Wymagania dotyczace sadzenia krzewoéw i bylin sa nastepujace:
e pora sadzenia — jesien lub wiosna

e migjsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja
projektows;

e rowy pod krzewy bukszpanu powinny mie¢ wielko$¢ dopasowang do wielkosci bryly
korzeniowej;
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e ro$lina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ glebiej jak rosta w szkotce. Zbyt
glebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidlowy rozwgj rosliny;

e korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac;

e po posadzeniu krzewdéw dookota nich powinno powsta¢ naturalne zaglebienie o
glebokosci 5-7 cm,

5.5.9. Wymagania dotyczace sadzenia bylin

Wystepowanie:
Lokalizacja nasadzanych roslin wg. rysunkéw rzutu — Rys nr 2 projektu.

Technika sadzenia:

Sadzi¢ tylko rosliny uprawiane w pojemnikach. Technika sadzenia jak dla krzewow.

Rosliny powinno si¢ podlewa¢ w miar¢ potrzeby, aby nie dopusci¢ do przesychania podtoza,
najlepiej duzymi porcjami wody.

Przygotowanie podloza:
Przygotowanie podtoza dla bylin jak dla krzewow bukszpanu.

Termin sadzenia:

Byliny tak jak i krzewy uprawiane w pojemnikach mozna sadzi¢ przez caly sezon wegetacji
(czyli od kwietnia do polowy listopada) z wyjatkiem okreséw upatow i1 przymrozkow.
Niedopuszczalne jest sadzenie roslin w zamarznigtg glebe.

Dobor materialu roslinnego:
Kupowa¢ nalezy ros$liny uprawiane w pojemnikach (doniczkach), z silnie rozwinigtym

systemem korzeniowym, rozkrzewione u podstawy z minimum 2-3 pgdami.

Zasady wykonania- sadzenie bylin:

e Wyznaczy¢ zasigg sadzenia wg. projektu.

e Przekopac na glebokos¢ szpadla.

e  Wyréwna¢ powierzchnie., nada¢ odpowiednie spadki przy drzewach.

e W miejscu wyznaczonym na sadzenie nalezy wykopa¢ odpowiedniej wielko$ci dotek,
najlepiej odpowiednim szpadlem, 5-10 cm szersze i glgbsze niz rozmiar kontenera.

e Wsadzi¢ rosliny na taka gltebokos¢ jak rosty w szkotce.

e Tuz przed sadzeniem wyjac¢ rosling z pojemnika i wsadzi¢ do przygotowanego dolka,

e Korzenie ztamane i uszkodzone ucig¢.

e Usuna¢ wszystkie pedy kwiatowe i owocostany.

e Przed sadzeniem ro$lin pojemniki zanurzy¢ w wodzie tak, aby bryly korzeniowe

catkowicie nig przesigkty.

e W miejscu przeznaczonym na sadzenie wykopa¢ dotki o wielkosci takiej, by nie
spowodowac uszkodzenia bryty korzeniowe;.

e Dolki wypeliamy uprzednio wykopanym materiatem.

e Zgesci¢ poditoze tak, aby nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego, w celu
wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie.

e Nalezy starannie podla¢ rosliny zaraz po posadzeniu.
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Rosliny nawozi¢ nawozami wolno rozktadajagcymi si¢ wg. ilosci podanych przez
producenta, poczawszy od 2 roku po posadzeniu.
Nawozenie bylin jest warunkiem koniecznym dla ich dobrego rozwoju.

5.7. Pielegnacja powykonawcza

Zakres

Pielegnacja powykonawcza, obejmujaca czynno$ci zwigzane z utrzymaniem i
pielegnacja posadzonych roslin w ramach rocznej gwarancji powykonawcze;.

Operat pielegnacyjny powinien by¢ przygotowany przez Wykonawce przed
ukonczeniem nasadzen i przedstawiony do opinii Inspektora Nadzoru kontrolujacego
wykonanie projektu. Pielegnacji podlegaja wszystkie nowo posadzone rosliny.
Pielggnacja poszczegdlnych ro$lin rozpoczaé powinna si¢ od momentu ich
posadzenia, a okres pielegnacji powykonawczej trwa¢ powinien 12 miesigcy od dnia
odbioru  wykonanego projektu 1 zatwierdzenia operatu pielegnacyjnego
przygotowanego przez Wykonawcg.

Ogodlne wymagania dotyczace pielegnacji nowej zieleni po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na:

wymianie roslin chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych,

odchwaszczaniu - zapobieganiu zachwaszczeniu 1 usuwaniu chwastow metoda reczng
juz w ich poczatkowym stadium wzrostu,

zabezpieczeniu roslin na zime

podlewaniu — w porze wieczornej, nigdy w pelnym sloficu, utrzymanie wlasciwej
wilgotnosci podioza, z uwzglednieniem zwielokrotnienia podlewania w okresie
podwyzszonych temperatur.

Nowo posadzone ro$liny powinny by¢ nawadniane 3 razy w tygodniu w ciggu dwu
pierwszych tygodni po posadzeniu, a nast¢gpnie co tydzien, lub co dwa tygodnie w
okresie pierwszego sezonu wegetacyjnego.

nawozenie nie jest wskazane, jezeli jednak mimo dobrze uprawionej gleby zachodzi
konieczno$¢ dozywiania ro$lin, nalezy zastosowaé nawozy dolistne,

ciecie zywoptotdow powinny by¢ intensywne od pierwszych lat po posadzeniu.
Pierwsze cigcie zaraz po posadzeniu. W nastgpnych latach po uzyskaniu zaggszczenia
pedow, cigcie dokonuje si¢ w okreslonej ptaszczyznie. Najczesciej stosowane sg
plaskie ciecia gornej powierzchni zywoptotu.

Pielegnacja krzewéw bukszpanu

Nalezy dazy¢ do zminimalizowania ujemnych skutkéw sadzenia, gtownie zachwianej
gospodarki wodnej. Glowne kierunki dziatan powinny obejmowac:

odchwaszczanie;
cigcie — usuwanie gat¢zi deformujacych pokroj;
systematyczne podlewanie;
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e zwalczanie chorob i1 szkodnikow srodkami chemicznymi natychmiast po zauwazeniu
objawow;

e nawozenie - w pierwszym roku po posadzeniu rosliny nie wymagaja nawozenia;
jednak w przypadku zaobserwowania niedozywienia (np. zétkniecie liSci) nalezy
zastosowa¢ dokarmianie dolistne;

e zabezpieczenie przed zimg (ostong przed mrozem);

Pielegnacja bylin
e Usuwanie suchych i zmarznigtych pedow oraz przekwitlych kwiatostandéw.
e W pierwszym roku obfite podlewanie; pdzniej nie wymagaja specjalnych zabiegdw
pielggnacyjnych.
e Stosowanie odzywek nawozowych — od 2 roku po posadzeniu

Inwestycja objeta jest roczng gwarancjag Wykonawcy.

5.8. Pielegnacja roslin w latach nastepnych

Nalezy podkresli¢, ze ros§linno$¢, aby utrzymywata walory dekoracyjne, wymaga stalej
pielegnacji przez wiele lat. W zwigzku z tym w zasadzie wszystkie zalecenia zawarte w
punkcie projektu ,,Pielegnacja ros§lin w pierwszym roku po posadzeniu” musza byc
kontynuowane, aby ros§linno$¢ byta zdrowa i ozdobna.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakos$ci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot i1 dostarczy Inwestorowi do
zatwierdzenia Program zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robot, mozliwos$ci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie
robot zgodnie z dokumentacja projektowa. SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci zawiera¢ bedzie:

e cze$¢ ogdlng opisujaca: organizacje wykonywania robot, terminy 1 Sposob
prowadzenia robot, oznakowanie robot, BHP, kwalifikacje 1 przygotowanie
praktyczne pracownikow, wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢,
system (sposéb 1 procedur¢) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cia
wykonywania robo6t, wyposazenie i sprzet,

e cze$¢ szezegOlowa opisujacg dla kazdego asortymentu robot: wykaz maszyn i
urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazenia
w urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu, sposéb
zabezpieczenia materialdbw podczas transportu, sposob postgpowania z materiatami i
robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos$¢ robot. Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole robot.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ badania materiatow 1 robot sprawdzajac czy roboty
wykonano zgodnie z dokumentacja projektowa i SST. Inspektor nadzoru bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnig¢ciach dotyczacych pracy
sprzetu, personelu. Jesli beda one powazne i moga wpltynaé ujemnie na jako$¢ robot,
inspektor natychmiast wstrzyma uzycie danych materiatow, sprzgtu itp. do czasu, az
stwierdzona bedzie ich odpowiednia jakos¢.

e Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie aprobaty
inspektorowi Nadzoru program zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowo-
przetargowa oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

e Pozwolenia, oplaty, obligacje 1 uwagi - Wykonawca powinien zaptaci¢ za wszelkie
pozwolenia, optaty, obligacje 1 uwagi konieczne do wykonania i zakonczenia swojej
czesci prac.

e Materiat roslinny zapewnia Inwestor. Przy realizacji zamOwienia na material roslinny ,
Inwestor moze skontrolowaé material roslinny bezposrednio u producenta proszac o
reprezentatywne zdje¢cia kolorowe lub przeprowadzi¢ kontrole zgodnos$ci z Rysunkami
1 Specyfikacjami, gdy material roslinny zostanie dostarczony na miejsce. Takie
kontrole i1 aprobaty nie beda miaty wplywu na prawa do kontroli w czasie postepu
prac.

e Za zdrowie i zywotno$¢ materiatu roslinnego odpowiedzialny jest tylko i wylacznie

Wykonawca.
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e Nalezy pobrac reprezentatywne probki ziemi z roznych punktéw pasa zieleni. Probki
gleby nalezy zbada¢ pod wzgledem odczynu pH, alkalicznos$ci, catkowitej ilosci soli
rozpuszczalnych, porowato$ci, zawarto$¢ sodu, materii organicznej oraz zalecen
dotyczace przygotowania ziemi.

6.4. Kontrola jakosci robot z zakresu nasadzenia nowej zieleni

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji roslin polega na sprawdzeniu:
o wielkosci dotkow pod drzewa i krzewy;

zaprawienia dotkéw ziemig urodzajna;

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa — gatunki roslin;
zgodnosci zastosowanych odmian z dokumentacjg projektowa,

odlegtosci sadzenia roslin- krzewy zywoptotowe

gestosci sadzonych bylin —na 1 m?

materialu roslinnego - w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego,
wielkosci, pokroju, wieku, zgodnos$ci z normami: PN-R-67023;

opakowania, przechowywania i transportu materiatu ros§linnego;
odpowiednich termindéw sadzenia;

wymiany: chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych roslin;
zasilania nawozami mineralnymi,

Kontrola rob6t przy odbiorze posadzonych roslin dotyczy:
e zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa;
e zgodno$ci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci ro$lin z dokumentacja
projektows;
e jakosci posadzonego materiatu.

6.5. Kontrola zachwaszczenia

Przed zastosowaniem jakichkolwiek s$rodkéw odchwaszczajacych, Doradca ds. Ochrony
Srodowiska powinien dostarczy¢ Kierownikowi projektu liste $rodkéw chwastobojczych i ich
przewidywana dawke, ktore maja by¢ stosowane przy zwalczaniu chwastow przewazajacych
na danym terenie.

6.6. Dostarczenie materialu, przechowywanie i obchodzenie si¢ z nim

6.6.1.

Dostarczenie materialu roslinnego

Dostarczony material ro§linny powinien by¢ czytelnie i trwale oznakowany.
Nalezy wskaza¢ 1lo$¢ 1 typ materiatu ro§linnego w kazdej dostawie.

Dostarczenie nawozow

Nawoz dostarczy¢ na miejsce w oryginalnych, nie otwartych pojemnikach noszacych nazwe
producenta, potwierdzong analiz¢ sktadu chemicznego i jej zgodno$¢ z obowigzujacymi
przepisami.

6.6.2. Przechowywanie
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Przechowywa¢ material ro§linny w cieniu i chroni¢ przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

W przypadku koniecznos$ci przechowywania dhuzej niz 2 doby nalezy chroni¢ przed
wysuszeniem materiatu roslinnego (podlewanie, cieniowanie).

Zakonserwowac¢ 1 zabezpieczy¢ nie zasadzony material roslinny w ciggu czterech
godzin od dostarczenia.

6.6.3. Ochrona

Ochrania¢ materiatl roslinny w czasie transportu na miejsce i potem, aby zapobiec
uszkodzeniom i wysuszeniu lisci oraz systemu korzeniowego.

6.6.4. Obchodzenie si¢ z materialem roslinnym.

Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ przy zaladowaniu i roztadowaniu materiatu
roslinnego.

Nie podnosi¢ i1 nie przenosi¢ pojemnikow z roslinami chwytajac za todygi.

Materiat roslinny, ktéry ulegt zniszczeniu wskutek niewtasciwego obchodzenia si¢ z
nim powinien zosta¢ usunigty i zastagpiony nowym materiatem.

6.6.5. Odrzucenie materialu roslinnego.

Materiat roslinny niezgodny z wyszczegolnionymi tu wymaganiami uznany bedzie za
wadliwy. Takie rosliny, bez wzgledu czy s3 juz na miejscu czy nie, powinny zostaé
oznakowane jako odrzucone i natychmiast usuni¢te i zastgpione nowym materiatem na
pelny koszt Wykonawcy.

Wymieniony nowy material roslinny powinien mie¢ te same rozmiary, by¢ tego
samego gatunku 1 w takim samym stanie, jak to wyszczegolniono na rysunkach.

6.6.6. Zabezpieczenie miejsca

Nalezy zabezpieczy¢ wszelkie wykonane juz prace i materiaty, ktore moga by¢
zniszczone lub uszkodzone przez dalsze prace opisane w tym rozdziale.

Nalezy zapewni¢ zabezpieczenia, wymaga¢ uwagi 1 przestrzegania odpowiednich
przepisdw bezpieczenstwa, by nie zniszczy¢ dotychczasowych prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wynikajagce z prac
prowadzonych przy sadzeniu i ksztaltowaniu terenow zielonych.

Naprawa zniszczen i1 doprowadzenie obszaru do stanu poprzedniego bedzie odbywata
si¢ bez zadnych dodatkowych kosztow ponoszonych przez Wtasciciela obiektu.

6.6.7. Gwarancja

Rekojmia producenta nie zwalnia Wykonawcy z jego wiasnej odpowiedzialno$ci
wedtug gwarancji. Takie r¢kojmie beda tylko uzupetniajg gwarancje.

Material ro$linny zasadzony w ramach tego kontraktu powinien posiada¢ gwarancje
jakosci na okres roku od daty Ostatecznej Akceptacji. Jakikolwiek materiat roslinny,
ktory nie spetnia wymagan Kierownika Projektu powinien by¢ natychmiast usuniety i
zastgpiony bez zadnych dodatkowych kosztoéw ponoszonych przez Wilasciciela
obiektu. Nowy wymieniony material roslinny réwniez powinien posiada¢ roczng
gwarancj¢ od jego posadzenia.

Gwarancja mozliwa jest do udzielenia przez Wykonawce jedynie pod warunkiem
stalej rocznej pielegnacji w okresie pogwarancyjnym. Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialno$ci za zniszczenie roslin przez osoby trzecie;

Roczna gwarancja nie obejmuje:
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- ukrytych wad, ktore nie byly mozliwe do wykrycia przez Wykonawce ani
Kierownika Projektu podczas sadzenia roslin

- uszkodzen materiatu roslinnego, pomimo prowadzonej pielegnacji powykonawczej
przez Wykonawce, wynikltych z czynnikow niezaleznych od Wykonawcy np.
wandalizm, uszkodzenia mrozowe powstate w wyniku dlugotrwatych mrozéw
(powyzej 10 dni ponizej 30st.C), czynniki chorobotwoércze i inne, zaistniale w wyniku
dziatania sil wyzszych, przez co rozumie si¢ zdarzenia nadzwyczajne niemozliwe do
zapobiezenia przez Wykonawce — np. huragan, pow6dz, pozar, susza i itp.

e Wykonawca, bez zadnych dodatkowych kosztow ponoszonych przez Wtlasciciela
obiektu powinien na witasny koszt wymieni¢ tak szybko jak to mozliwe martwe
ro§liny oraz takie, ktoére nie s3 w odpowiednim stanie, jak to okreslit Kierownik
Projektu podczas okresu trwania gwarancji 1 pod jego koniec. Wymienione rosliny
powinny dobrze pasowaé do sgsiednich roslin tego samego gatunku i beda podlegac
wszystkim wymaganiom przedstawionym w tym rozdziale.

e Wykonawca, bez zadnych dodatkowych kosztéw ponoszonych przez Wtlasciciela
obiektu, powinien dokona¢ napraw materialu ros$linnego, uszkodzonego przy
wykonywaniu przez niego prac. Naprawy powinny by¢ dokonane w taki sposéb, aby
nowy materiat ro$linny pasowat rozmiarami, gatunkiem, itp. do sgsiadujacych roslin.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik Budowy

6.8.1.1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w czasie od przekazania terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na
Wykonawcy.

6.8.1.2. Zapisy dokonywane beda na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

6.8.1.3. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonala wpisu z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

6.8.1.4. Wszystkie zataczone dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy 1 inspektora nadzoru.

6.8.1.5. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci: date przekazania
Wykonawcy placu budowy, date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji
projektowej, uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramu roboét, terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,
przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach, uwagi 1 polecenia inspektora nadzoru, daty polecenia wstrzymania robot z
podaniem przyczyn, zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czgSciowych 1 koncowych odbioréw robot, wyjasnienia i uwagi 1 propozycje Wykonawcy,
stan pogody 1 temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi, dane
dotyczace jako$ci materiatdw, inne istotne informacje o przebiegu robot.

Wszystkie propozycje, uwagi i1 wyjasnienia Wykonawcy wpisane do rejestru
obmiaroéw beda przedtozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Wszystkie decyzje
inspektora wpisane do Dziennika Budowy. Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje
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inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2. Rejestr obmiarow.

Rejestr obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do Rejestru Obmiarow.

6.8.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych w pkt. 6.6.1 1 6.6.2 nastgpujace
dokumenty: pozwolenie na budowe, protokoty przekazania terenu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilnoprawne, protokoly odbioru robot,
protokoty narad i ustalen, korespondencje na budowie.

6.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilo$ciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w SST nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji
inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z
czestotliwo$cia wymagang do celu platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Zamawiajacego.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czg¢sciowym lub koncowym odbiorem robot, a
takze w przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy
robot. Obmiary robdt zanikajacych beda przeprowadzane w trakcie ich realizacji. Obmiar
robot ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w rejestrze obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z
inspektorem nadzoru.

7.3. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:
e sztuka wykonania posadzenia krzewow, roslin okrywowych 1 bylin.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1.0godlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
Wykonawca dokona roboty poprawkowe na wilasny koszt w terminie ustalonym z
inspektorem nadzoru.

8.2. Rodzaje odbioru robot

W zaleznos$ci od ustalen SST roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanych
przez Inspektora przy udziale Wykonawcy :

e odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e odbior czgsci robot,

e odbiér koncowy robot,

e odbioér pogwarancyjny.

8.3. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot. Odbioru
robot dokonuje inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czgsci robdt do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia 1 powiadomienia inspektora. Jako$¢ i ilo§¢ robodt ulegajacych zakryciu ocenia
inspektor nadzoru na podstawie i w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlega usunigcie uszkodzonych
korzeni.

8.4. 0dbior czesci robot

Odbidr czesci robot polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru cze$ciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.5. 0dbior koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do
odbioru kofcowego bedzie stwierdzona wpisem przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie inspektora nadzoru. Odbioru
koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci inspektora
1 wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedlozonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z
dokumentacja projektowa 1 SST. W trakcie odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z
realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie robot uzupetniajacych i poprawkowych.
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8.6. Dokumenty do odbioru

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokét odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
e dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
e uwagi i zalecenia inspektora szczegdlnie z odbioru robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz dokumentacje potwierdzajaca wykonanie zalecen inspektora,
e Dziennik Budowy i Rejestr obmiaru,
¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki
pozytywne. W przypadku gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy nowy termin odbioru koncowego. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych 1 uzupehiajgcych wyznaczy komisja.

8.7. 0dbidr pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,,0dbior koncowy robot”.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawcg.

Kwota ryczaltowa obejmowac bedzie w szczegolnosci:

robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

warto$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami zakupu i magazynowania,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i1 ryzyko Wykonawcy,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Kwota ryczaltowa zaproponowana przez Wykonawcg jest ostateczna 1 wyklucza mozliwosé
zadania dodatkowej zaptaty .

9.2. Ogodlne ustalenia dotyczace cen

Podstawg ptatnosci jest przedmiar roboét - tabela zbiorcza.

Cena posadzenia ros$lin obejmuje:

roboty przygotowawcze przed nasadzeniem: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie
1 zaprawienie dotkow;

sadzenie krzewdw, roslin okrywowych i bylin wedtug dokumentacji,

pielegnacja posadzonych ro$lin: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie;
oczyszczenie terenu robot z odpadow stanowigcych wiasnos¢ Wykonawcy.
pielegnacja roczna po nasadzeniu z uzupetnieniem nasadzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE - NORMY

1. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
2.PN-G-98011 Torf rolniczy
3. BN-73/0522-11 Kompost fekaliowo- torfowy

opracowata: mgr inz. Elzbieta Wyszowska - Zajac
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