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l. DANE OGOLNE

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie art. 34 ust. 3 i 6 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623,
z pozn. zm.), 87. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U.
z 27 kwietnia 2012 r. poz. 463), art. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo
geologiczne i gornicze (Dz. U. nr 163, poz. 981 ze zm. Dz. U. 2015, p0z.196),
Polskiej Normy PN-B-02479; 1998 ,Geotechnika. Dokumentowanie
geotechniczne. Zasady ogolne”.

Przeprowadzone prace i badania mialy na celu ustalenie warunkéw
gruntowo — wodnych oraz kategorii geotechnicznej dla projektu budowlanego
posadowienia urzgdzen parku kalinistycznego w Legnicy przy ul. Biatej (zat.
nrl1).

Stosownie do obowigzujgcych przepisdw, opracowanie zawiera dane
o gruntach i warunkach wodnych, wymagane do projektowania budowlanego —
pkt. 2.1. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

W ramach geotechnicznych prac terenowych wykonano 1 otwér
geotechniczny do gtebokosci 2,0 p.p.t. Karte dokumentacyjng otworu

geotechnicznego przedstawiono na zatgczniku nr 2.

W trakcie wiercen geotechnicznych prowadzono badania makroskopowe
gruntéw, zgodnie z PN-74/B-04452 i PN-86/B-02480, oraz obserwacje

warunkow wodnych.

Lokalizacje punktu badania geotechnicznego wytyczono geodezyjnie,
metodg domiaréw prostokgtnych w dowigzaniu do punktéw statych w terenie
(zat. nr 1). Wykonano niwelacje techniczng otworu geotechnicznego.



. POLOZENIE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowana inwestycja usytuowana jest w centrum Legnicy przy
ul. Biatej. Aktualnie teren badan stanowi teren zielony przy istniejgcych
boiskach.

Rzedne wysokosciowe terenu inwestycji ksztattujg sie 0k.119,6 — 119,7
m npm. Powierzchnia badanego obszaru jest prawie ptaska.

Geomorfologicznie teren badan potozony jest na terenie Rowniny
Legnickiej, w obrebie doliny Kaczawy, ktérej koryto znajduje sie
w bezposrednim sgsiedztwie terenu badan (od strony wschodniej). Pod
wzgledem geologicznym jest to obszar monokliny przedsudeckiej. W budowie
geologicznej udziat biorg utwory akumulacji rzecznej. W strefie powierzchniowej

wystepujg grunty nasypowe o migzszosci ok. 0,6 m.

.  CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH PODLOZA
GRUNTOWEGO

a. WARUNKI GRUNTOWE

W oparciu 0 normy budowlane PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480, PN-
74/B-04452 oraz kryteria geologiczne, wydzielono nastepujgce warstwy

geotechniczne:

Warstwa | — antropogeniczny nasyp niekontrolowany w sktadzie: piasek
gliniasty prochniczy z cegtami.

Utwory akumulacji rzecznej aQp

Warstwa lla — to piaski gliniaste ze Zzwirem, barwy brgzowej,
matowilgotne, na w stanie podtzwartym, o uogdlnionym
stopniu plastycznosci 1,=0,00. Grunty typu ,C” wg.
1.4.6.PN-81/B-03020.



Warstwa llb — to pyty i gliny pylaste, barwy brgzowej, matowilgotne,
w stanie potzwartym, o uogdélnionym stopniu plastycznosci
1L"=0,00. Grunty typu ,C” wg. 1.4.6.PN-81/B-03020.

Parametry geotechniczne dla wydzielonych warstw geotechnicznych

zestawiono w tabeli nr 1.

b. WARUNKI WODNE

W podfozu gruntowym do zbadanej gtebokosci tj. 2,0 m ppt. nie

stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowej.

V. WNIOSKI | ZALECENIA

1. Warunki budowlane nalezy uzna¢ za dobre. Podtoze gruntowe kwalifikuje sie
do bezposredniego ptytkiego posadowienia fundamentoéw urzgdzen parku

kalinistycznego..

2. Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne i rodzaj inwestycji obiekt budowlany

kwalifikuje sie do | kategorii geotechniczne;j.

3. Do obliczeh statycznych posadowienia urzgdzen zaleca sie przyjecie
parametréw geotechnicznych warstwy lla, ktére ustalono metodg ,B” wg. pkt.
3.2. PN-81/B-03020.

4. Przy prowadzeniu wykopow w warstwie gruntow spoistych nalezy
je zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi warstwg chudego betonu ze

wzgledu na mozliwos$¢ rozmakania oraz uplastyczniania pod wptywem wody.

5. W obliczeniach proponuje sie przyjaé gtebokos$¢ przemarzania gruntéw wg.
PN-81/B-03020 — 0,80m ppt.



TABNRI

" Tabela parametréw geotechnicznych

Wilgotno$c¢ Gestosc¢ Gestosc Spéjnos¢ | Kattarcia | Modut odksztatcenia | Modut Scisliwosci
Nr naturalna | objetosciowa obg' tosciowa cu™ | wewn. " | pierwotnego Eo" pierwotnej Mo™ Stan Typ
warstwy | Wn(%) p" (t/m®) p™ (kN/m®) (kPa) O (kPa) (kPa) gruntu I/lp | gruntu| Rodzaj gruntu
| NASYP NIEKONTROLOWANY nN(Pgh+C¥)
lla 11 2,18 21,39 30 18,0° 33000 47000 I.=0,00 C Pg+Z
11s] 20 2,08 20,40 30 18,0° 33000 47000 I,=0,00 C m, Gmr
Zym= 1,10 0,90 0,90 0,90 0,90

*! parametry geotechniczne wyznaczono mgt&d— wg. PN-81/B-03020;
*2ym — wspotczynnik materiatowy;

mgr Tade@sxlinski
Upr. CUG. @B&
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FOLTA KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zatnr. 2

Rynek 16/9, 59-20 Legnica “ . . .
y 9 otwor numer: O-1 Wiertnica: $wider reczny
Miejscowos¢: Legnica Obiekt: park kalinistyczny System wiercenia: okretny
Gmina: Legnica Inwestor: "KOWALCZYK" Projektowanie Architektoniczne
Powiat: legnicki Wiercenie wykonat: FOLTA Projektowanie Urbanist. Geologial Rzedna terenu: 119.60 m n.p.-m
Wojewddztwo: dolnoslaskie Dozér geologiczny: mgr . Grzeskowicz Skalal:25 Data wiercenia: 2015-03-24
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Karte otworu wykonano programem Geostar
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