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RODZINNY PARK REKREACYJNO-SPORTOWY

PRZY UL. OSWIECIMSKIEJ
BUDOWA PLACU ZABAW | SILOWNI NAPOWIETRZNEJ

IV.  OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Projekt budowlany wykonano w oparciu o:

- Mape do celdéw projektowych w skali 1:500 z dn. 23.02.2016 r.,

- Umowa nr IM.272.300.8.2016 z dnia 12.02.2016 r. o prace projektowe dla zadania
inwestycyjnego pn. Rodzinny park rekreacyjno-sportowy przy ul. Oswiecimskiej —
budowa placu zabaw i sitowni napowietrznej (LBO),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2014, poz. 1409 z pézn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2010,
p0z.690 z pézniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2013, poz. 762 z pézniejszymi zmianami),

- Inwentaryzacja w terenie,

- Uzgodnienia z inwestorem i organami kontrolnymi,

- Polskie Normy Budowlane i literatura techniczna.-normy odnoszgce sie do placow
zabaw: PN EN1176-1:2009, PN EN 1176-2:2009, PN EN 1176-3:2009, PN EN 1176-
4:2009, PN EN 1176-5:2009, PN EN 1176-6:2009, PN EN 1176-7:2009, PNEN 1176-
10:2009, PN EN-1176-11:2009, PN EN 1177:2009.

2. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest budowa Rodzinnego parku rekreacyjno-sportowego przy
ul. Oswiecimskiej — budowa placu zabaw i sitowni napowietrznej na dziatce nr 69 obreb
Bartniki w Legnicy. Projekt obejmuje swoim zakresem zagospodarowanie czesci dziatki nr 69
poprzez montaz zestawdw urzadzen do c¢wiczen na Swiezym powietrzu i urzgdzen
Z elementami zabawowymi dla dzieci.

Wyposazenie sitowni plenerowej zostato tak dobrane aby mogto stuzy¢ mieszkancom
niezaleznie od wieku, niezaleznie od sprawno$ci fizycznej i aby kazde urzadzenie stuzyto do
¢wiczenia innej partii ciata. Na placu zabaw planuje sie urzadzenia dla dzieci w przekroju
wiekowym od 3 do 14 lat. Poza wyposazeniem sitowni i placu zabaw na przedmiotowej dziatce
planuje sie montaz fawek z oparciem, regulaminu korzystania z sitowni i placu zabaw, koszy na

odpadki. Teren jest objety miejscowym planem zagospodarowania terenu.
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W ramach zadania pod nazwg Rodzinny park rekreacyjno-sportowy nalezy wykonac:
- niwelacje terenu;
- rozmontowanie dwéch istniejacych urzadzen zabawowych, kosza na $mieci
i przeniesienie tych urzgdzen w inne miejsce na terenie dziatki nr 69;
- dostawa i montaz urzgdzen sitowni napowietrznej i urzadzen zabawowych;
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaskowej dla placu zabaw i betonowej dla sitowni;
- dostawa i montaz obiektéw matej architektury;
- ogrodzenie placu zabaw;

- odtworzenie trawnikow wokot.

3. Zagospodarowanie terenu wynikajagce z mpzp

Obszar opracowania lezy na terenie oznaczonym w miejscowym planie
zagospodarowania terenu symbolem UZP. Dla tego terenu ustala sie teren ustug publicznych
z zielenig, dopuszcza sie funkcje sportu i rekreacji lub istotnej dla dzielnicy funkcji publicznej
w potgczeniu z zielenig. Ogranicza sie wprowadzanie obiektow kubaturowych z wyjgtkiem

bezposrednio zwigzanych lub uzupetniajgcych funkcje podstawowa.

4. Istniejace zagospodarowanie dziatki

Przedmiotowa dziatka, jest obecnie niezabudowana o nawierzchni trawiastej z istniejgcymi
chodnikami gruntowymi, drogami gruntowymi, kilkoma urzgdzeniami zabawowymi i boiskiem
sportowym. Nowe funkcje zlokalizowane bedg w taki sposéb aby skomunikowac je, poprzez
istniejgce ciggi piesze, z ulicg Oswiecimskg. Wszystkie ciggi piesze pozostang gruntowe, tak jak
w chwili obecnej. Na dzialce istnieje stare zadrzewienie, ktore nie koliduje z planowang
inwestycjg. Na terenie opracowania placu zabaw zlokalizowane sg tez dwa urzadzenia
zabawowe (karuzela i hustawki wagowe podwdjne) i kosz na $mieci, ktére nalezy usungé

i przenie$¢ w inne miejsce, na obszarze dziatki nr 69 obreb Bartoszéw.

4.1. Istniejace uzbrojenie terenu

Zgodnie z otrzymang mapg do celow projektowych, na terenie przeznaczony do
zainwestowania nie ma zadnego podziemnego uzbrojenia terenu, jedynie obok placu zabaw w
odlegtosci okoto 1,5 do 2 m przebiega sie¢ eNN.

Projektowany plac zabaw i sitownia nie wymagajg podtgczenia do zadnych sieci.

4.2. Ochrona $rodowiska

Na dzialce istnieje stare zadrzewienie, planowany plac zabaw zostanie
wkomponowany w istniejgcg przestrzen miedzy starymi drzewami. Ze wzgledu na
bezpieczenstwo dzieci, drzewa przy placu zabaw nalezy przes$wietlic. W niewielkiej
odlegtosci od planowanej sitowni napowietrznej, na przedmiotowej dziatce znajdujg sie
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cenne deby. Dlatego nalezy uwazac przy pracach budowlanych, zeby ciezki sprzet nie
uszkodzit systemu korzeniowego istniejgcych drzew. Zabrania sie sktadowania
materiatow budowalnych i jazdy ciezkim sprzetem przy debach.

Projektowany plac zabaw poprzez uporzadkowanie terenu i nadanie mu

okreslonej funkcji rekreacyjnej wptynie korzystnie na stan srodowiska naturalnego.

5. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projektowana sitownia na swiezym powietrzu wraz z urzgdzeniami (tablica informacyjna, stojak
na rowery) bedzie realizowana na czesci dziatki, pomiedzy ciggami pieszymi i istniejagcym
zadrzewieniem, z wykorzystaniem istniejgcych kraweznikdw wokét boiska. Projekt zaktada
wybrukowanie przestrzeni za pitkochwytem na szerokosc¢ 9,5m, zgodnie z rysunkiem nr 2/A. Na
utwardzonym terenie bedg staty urzadzenia sitowni.

Zaprojektowano plac zabaw, o powierzchni 234 m2, na planie nieregularnego wielokata
usytuowanego pomiedzy istniejacymi drzewami (ktére nalezy przeswietli€¢) i ciggami pieszymi.
Obszar placu zabaw bedzie otoczony opaskg z obrzezy betonowych i ogrodzenia. Przy
realizacji placu zabaw i ogrodzenia nalezy uwazaé, aby nie narusza¢ systemu korzeniowego
istniejgcych drzew.

Nie przewiduje sie grodzenia placu sitowni ze wzgledu na fatwiejszg dostepnos¢ terenu. Na
terenie utwardzonym po obu stronach sitowni proponuje sie utworzenie z kolorowej kostki
granitowej, gry w klasy i labiryntu dla dzieci.

Wokét placu zabaw i sitowni po wykonaniu inwestycji, nalezy teren doprowadzi¢ do stanu

pierwotnego — wygrabié¢, oczysci¢ i wyréwnac teren i zasiac trawe.

5.1. Zestawienie powierzchni

powierzchnia utwardzona polbruk z kostki prostej na sitowni 286,90m?
w tym: projektowana nawierzchnia z kostki 282,96m?
istniejgca opaska — obrzeze betonowe 3,94m?
powierzchnia utwardzona polbruk z kostki prostej na placu zabaw 17m?
w tym 2 m2 pod ,stop dog” 2 m?
Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej piaszczystej 217 m?
Przejscie z kostki prostej pomiedzy placem zabaw a sitownig 13,3 m?
catkowita powierzchnia utwardzona i piaszczysta 534,20m?

5.2. Zakres prac do wykonania

-wytyczanie placu zabaw w terenie;
-oczyszczenie czesci dziatki przeznaczonej pod plac zabaw z urzgdzen zabawowych, Smietnika

i starych korzeni;
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-wykorytowanie terenu pod strefy bezpieczne i utwardzenia z wywiezieniem ziemi urodzajne;j
z placu zabaw;

-montaz fundamentéw pod urzgdzenia;

-dostawa i montaz urzgdzen zabawowych wg. pkt. 7;

-dostawa i montaz urzgdzen sitowni zewnetrznej wg. pkt.6;

-wykonanie stref bezpiecznych z piasku (dla placu zabaw) i z kostki brukowej (dla sitowni);
-dostawa i montaz modutu ,stop dog” — wejscie na plac zabaw;

-dostawa i montaz ogrodzenia placu zabaw;

Dostawa i montaz elementow matej architektury — fawki $mietniki, regulamin placu zabaw
i sitowni na pitkochwycie;

-wykonanie trawnika.

5.3. Prace przygotowawcze

W ramach robot przygotowawczych planuje sie przygotowanie terenu pod budowe sitowni
i placu zabaw polegajgce na demontazu istniejgcych urzgdzeh zabawowych i likwidacje korzeni
po starym $cietym drzewie. Zniwelowanie catego obszaru przeznaczonego pod budowe sitowni.
Przy przygotowaniu terenu pod budowe parku rekreacyjnego i sktadowaniu materiatow nalezy

zwréci¢ uwage na ochrone istniejgcego drzewostanu,

5.4. Projektowane elementy zagospodarowania terenu

5.4.1. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA PLACU ZABAW

Zaprojektowano nawierzchnie z piasku o frakcji 0,2-2mm, na powierzchni 217 m? w obrebie

placu zabaw o grubosci nawierzchni min. 30cm zgodnie z normg PN EN 1177-2009
.Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki -- Wymagania bezpieczehAstwa i metody
badan”.

Obrzeza betonowe o wymiarach : 100 x 30 cm i gr. 8 cm , wystajgce ponad teren trawnika 3 cm.
Wykonujgc wszystkie warstwy podbudowy nalezy zwréci¢ uwage na zachowanie odpowiednich
spadkéw poziomych w kierunku projektowanych terendéw zielonych i zageszczenie
mechaniczne poszczegdlnych warstw. Obrzeza utrzymujgce podbudowe i nawierzchnie ustawic
na wysokosci dopasowanej do grubosci warstw podbudowy i nawierzchni w ten sposoéb, by nie
wystawaty ponad nawierzchnie wiecej niz 5-10 mm.

Na placu zabaw nalezy wykona¢ chodnik z polbruku o powierzchni 17m?2.

Teren placu zabaw+ projektuje sie wygrodzi¢ ogrodzeniem panelowym wysokosci

1,0m , zaktada sie przy wej$ciu montaz kraty w nawierzchni ,stop dog” (powierzchnia ok. 2 m?).

5.4.2. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA - TEREN SILOWNI
Zaprojektowano utwardzony pas o szerokosci 9,5m i dtugosci 30,2 m o powierzchni 286,9m?,

wykonany z prostej kostki betonowej typu polbruk. Nawierzchnie nalezy ograniczy¢ obrzezem
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betonowym na styku z nawierzchnig trawiastg i z ciggiem komunikacyjnym. Nawierzchnie
nalezy uktada¢ na podbudowie z kruszywa naturalnego, stabilizowanego mechanicznie. W celu
utatwienia sptywu wéd opadowych nalezy zastosowac spadek poprzeczny 2% w kierunku
trawnika. Projekt przewiduje wykorzystanie istniejgcych obrzezy betonowych z 3 stron. Na
powierzchnie utwardzong pod urzadzenia sitowni sktada sie powierzchnia utwardzona -
istniejgce obrzeze betonowe (3,94 m?) i nowo ukifadana powierzchnia z kostki brukowe;j
i obrzezem z jednej strony (282,96m?).

Konstrukcje nawierzchni utwardzonych nalezy uktada¢ zgodnie z rysunkiem nr 3/A.

5.4.3. ZIELEN

Teren wokot placu zabaw po wykonanych pracach montazowych, nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

Teren wokét nalezy oczyscié, usung¢ resztki gruzu, kamieni i Smieci. Po przekopaniu terenu
trawnika na gteboko$¢ szpadla nalezy zastosowaé 10 centymetrowg warstwe kompostu,
mieszajac jg z ziemig. Teren wygrabi¢, wyrownaé i zasia¢ trawe Proponuje sie wyprofilowanie

nawierzchni trawnika ze spadkiem 1- 3% utatwiajgcym powierzchniowy odptyw wody.

54.4. WYPOSAZENIE

Wszystkie urzgdzenia i elementy nalezy fundamentowac i instalowaé zgodnie z PN-EN
1176:2009 oraz wytycznymi Producenta urzgdzenh.

Nalezy zamontowaC urzadzenia wykonane ze stalowych rur, zakohczonych plastikowymi
zatyczkami. W urzadzeniach, w ktérych nastepujg uderzenia elementu w odbojnik w wyniku
ciezaru c¢wiczgcego, nalezy zastosowac sprezyny zwalniajgce (amortyzatory). Montaz do
prefabrykowanych fundamentéw betonowych. Wszystkie urzadzenia powinny posiadac¢ atesty
i certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajgce, ze zostaty wykonane w oparciu o obowigzujgce
normy w tym zakresie. Wykonanie montazu urzgdzen mogg dokonywacC osoby, firmy
przeszkolone w tym celu przez producentdéw urzgdzen w oparciu o instrukcje montazu, zalecen,
wskazéwek. Fundamenty powinny by¢ zgodne z kartg techniczng urzagdzenia, dostarczong
przez wykonawce i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru. Elementy malowane proszkowo
antykorozyjnie z podktadem cynkowym. Dodatkowo na kazdym urzadzeniu powinna sie
znajdowac instrukcja jego obstugi oraz tabliczka znamionowa, na ktérej umieszczone sg takie
informacje jak: nazwa producenta urzgadzenia, oznaczenie numeru Normy zgodnie z ktorg
urzadzenie zostato wyprodukowane, nr katalogowy/seryjny sprzetu oraz rok jego produkciji.
Doktadny opis kazdego urzadzenia znajduje sie w rozdziale 6i 7 .

Urzadzenia powinny by¢ bezpieczne zaréwno dla dzieci, dorostych, jak i senioréw ( urzgdzenia
sitowni). = Wszystkie urzgdzenia rodzinnego parku rekreacyjno-sportowego  przy
ul. Oswiecimskiej nalezy wykona¢ o parametrach lepszych lub takich jak urzadzenia sitowni

firmy ,Herkules” i placu zabaw firmy ,Miller Jelcz-Laskowice Sp. z 0.0.”.
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WYKAZ WSZYSTKICH URZADZEN:

SILOWNIA ZEWNETRZNA:
Wyciskanie siedzgc + wycigg gorny
Narciarz sufler/wahadto + piechur biegacz
siedzgcy przewodziciel ndg + prasa nozna
tawka skosna +prostownik plecow
orbitrek eliptyczny +jezdziec
Drabinka +podcigg nog
Drazki do podciggania sie

Kota Ti Chi + wioslarz.

© 0 N o g~ wDdhPRE

Twister i stepper

[ERN
©

Motyl klasyczny + narty biegowe

PLAC ZABAW:

Zestaw zabawowy ze zjezdzalnig typu DAMA - BIS
Bujak konik

Bujak tabedz

Piramida linowa HATI

Hustawka podwajna

hustawka podwdjna z zabezpieczeniem dla matych dzieci

N o gk~ wDbdE

Karuzela z kierownicg

URZADZERNIA DODATKOWE:

tawka z oparciem - 3 szt

Kosz na odpadki -1 szt.

Tablica informacyjna z regulaminem sitowni, - 1 szt.
Ogrodzenie placu zabaw wraz z wejsciem

stop dog

o gk wbd e

Stojak na rowery:
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6. Projekt budowlany sitowni zewnetrznej zaktada nastepujace elementy:

Elementy wyposazenia sitowni zewngtrzne nalezy malowac na kolor szary RAL 9007 1 zotty
RAL1021 lub zielony RAL 6018.

6.1,

Wyciskanie siedzac + wyciag gorny

Wymiary: 2332 x 742 x 2000 mm

Strefa bezpieczna: 5332 x 3742 mm
Max waga : 130 kg

Urzadzenie zgodne z norma PN-EN16630:2015-06

Urzadzenia wykonane ze stali nierdzewnej galwanizowanej o przekroju @ 90 mm i
gruboéci 3,6 mm. Elementy stalowe nalezy pokry¢é dwoma warstwami farby
zapewniajgcej potysk i absolutna gtadko$é. Podwojne stanowiska osadzone sg na
wspolnym metalowym odlewie, oddzielone o siebie tablicg, na ktérej znajduje sie
instrukcja obstugi. Uchwyty i pozostate elementy rurowe, wykonane ze stalowych rur @
40mm, grubosci 2mm, rury sg zakonczone plastikowymi zatyczkami. Siedziska, oparcia
ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Gumowe odbojniki amortyzujgce przykrecane do
ramy urzgdzenia za posrednictwem $rub, rowniez ze stali nierdzewnej. W przegubach
zastosowaé tozyska bezobstugowe, kulkowe. W urzgdzeniach, w ktérych nastepuja
uderzenia elementu w odbojnik w wyniku ciezaru c¢wiczgcego, nalezy zastosowac
sprezyny zwalniajgce (amortyzatory). Nakretki kotpakowe ze stali nierdzewne;,
zabezpieczone przed odkreceniem.

11
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6.2,

Narciarz sufler/wahadto + piechur biegacz:

3
I | T

Wymiary: 2216 x 830 x 2000 mm
Strefa bezpieczna: 5216 x 3830 mm
Max waga : 130 kg

Urzadzenie zgodne z norma PN-EN16630:2015-06

Urzadzenie wykonane ze stali nierdzewnej galwanizowanej o przekroju @ 90 mm
i gruboéci 3,6 mm. Elementy stalowe nalezy pokry¢ dwoma warstwami farby
zapewniajgcej potysk i absolutna gtadkosé. Podwdjne stanowiska osadzone sg na
wspolnym metalowym odlewie, oddzielone o siebie tablicg, na ktérej znajduje sie
instrukcja obstugi. Uchwyty i pozostate elementy rurowe, wykonane ze stalowych rur
@ 40mm, grubosci 2mm, rury sg zakohnczone plastikowymi zatyczkami. Siedziska,
oparcia ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Gumowe odbojniki amortyzujgce
przykrecane do ramy urzadzenia za posrednictwem Srub, réwniez ze stali nierdzewne;j.
W przegubach zastosowac tozyska bezobstugowe, kulkowe. W urzadzeniach, w ktérych
nastepujg uderzenia elementu w odbojnik w wyniku ciezaru c¢wiczgcego, nalezy
zastosowaé sprezyny zwalniajgce (amortyzatory). Nakretki kotpakowe ze stali

nierdzewnej, zabezpieczone przed odkreceniem.
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6.3. siedzacy przewodziciel nég + prasa nozna :

Urzadzenie podwadjne (ztozone z kazdego z elementéw pokazanych powyzej).
Wymiary urzgdzenia 2715 x 1298 x 2000 mm

Strefa bezpieczna 5600 x4072 mm

Max waga 130kg

Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 16630:2015-06

Wykonane z materiatow zgodnie z pkt. 6.2.

13
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6.4,

fawka skosna +prostownik plecow:

Wymiary: 1642 x 1269 x 1997 mm
Strefa bezpieczna: 4642 x 4269 mm
Max waga : 130 kg

Urzadzenie zgodne z norma PN-EN16630:2015-06

Urzadzenie wykonane ze stali nierdzewnej galwanizowanej o przekroju @ 90 mm i
grubosci 3,6 mm. Elementy stalowe nalezy pokry¢ dwoma warstwami farby
zapewniajgcej potysk i absolutna gtadkos¢. Podwdjne stanowiska osadzone sg na
wspdlnym metalowym odlewie, oddzielone o siebie tablicg, na ktdrej znajduje sie
instrukcja obstugi. Uchwyty i pozostate elementy rurowe, wykonane ze stalowych rur
@ 4omm, grubosci 2mm, rury s3 zakoriczone plastikowymi zatyczkami. Siedziska,
oparcia ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Gumowe odbojniki amortyzujace
przykrecane do ramy urzadzenia za posrednictwem srub, réwniez ze stali
nierdzewnej. Nakretki kotpakowe ze stali nierdzewnej, zabezpieczone przed

odkreceniem
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6.5. Orbitrek eliptyczny +jezdziec:

Wymiary: 1413 x 1328 x 2000 mm
Strefa bezpieczna: 4413 x 4328 mm
Max waga : 130 kg

Urzadzenie zgodne z normg PN-EN16630:2015-06

Urzgdzenie wykonane ze stali nierdzewnej galwanizowanej o przekroju @ 90 mm
i grubosci 3,6 mm. Elementy stalowe nalezy pokry¢é dwoma warstwami farby
zapewniajgcej potysk i absolutna gtadkos¢. Podwdjne stanowiska osadzone sg na
wspoélnym metalowym odlewie, oddzielone o siebie tablicg, na ktérej znajduje sie
instrukcja obstugi. Uchwyty i pozostate elementy rurowe, wykonane ze stalowych rur @
40mm, grubosci 2mm, rury sg zakonczone plastikowymi zatyczkami. Siedziska, oparcia
ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Gumowe odbojniki amortyzujgce przykrecane do
ramy urzgdzenia za posrednictwem Srub, réwniez ze stali nierdzewnej. W przegubach
zastosowac fozyska bezobstugowe, kulkowe. W urzadzeniach, w ktérych nastepujg
uderzenia elementu w odbojnik w wyniku ciezaru éwiczgcego, nalezy zastosowac
sprezyny zwalniajgce (amortyzatory). Nakretki kotpakowe ze stali nierdzewnej,
zabezpieczone przed odkreceniem

15
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6.6. Drabinka +podciag ndg:

Wymiary: 1581 x 1061 x 2081 mm
Strefa bezpieczna: 4581 x 4061 mm
Max waga : 130 kg

Urzadzenie zgodne z norma PN-EN16630:2015-06

Urzadzenie wykonane ze stali nierdzewnej galwanizowanej o przekroju & 90 mm
i grubosci 3,6 mm. Elementy stalowe nalezy pokry¢ dwoma warstwami farby
zapewniajgcej potysk i absolutna gtadkos¢. Podwdjne stanowiska osadzone sg na
wspolnym metalowym odlewie, oddzielone o siebie tablicg, na ktorej znajduje sie
instrukcja obstugi. Uchwyty i pozostate elementy rurowe, wykonane ze stalowych rur
@ 40mm, grubosci 2mm, rury sg zakohczone plastikowymi zatyczkami. Gumowe
odbojniki amortyzujgce przykrecane do ramy urzgdzenia za posrednictwem srub,
rowniez ze stali nierdzewnej. W przegubach zastosowac tozyska bezobstugowe,
kulkowe. Nakretki kotpakowe ze stali nierdzewnej, zabezpieczone przed
odkreceniem
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6.7. Drazki do podciagania sie:

o

Wymiary: 1475 x 790 x 2016 mm

Max waga : 130 kg

Urzadzenie zgodne z norma PN-EN16630:2015-06

Urzadzenie wykonane ze stali nierdzewnej galwanizowanej o przekroju @ 90 mm i grubosci 3,6
mm. Elementy stalowe nalezy pokry¢ dwoma warstwami farby zapewniajgcej potysk i absolutna
gtadkosé. Podwojne stanowiska osadzone sg na wspdolnym metalowym odlewie, oddzielone o
siebie tablicg, na ktdrej znajduje sie instrukcja obstugi. Uchwyty i pozostate elementy rurowe,
wykonane ze stalowych rur @ 40mm, grubosci 2mm, rury sg zakonczone plastikowymi

zatyczkami. Nakretki kotpakowe ze stali nierdzewnej, zabezpieczone przed odkreceniem.

17
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6.8.

Kota Ti Chi + wioslarz

Wymiary: 1819 x 1590 x 1997 mm
Strefa bezpieczernstwa: 4819 x 4590 mm
Max waga: 130 kg

Urzgdzenie zgodne z normg PN-EN16630:2015-06

Funkcje kol TaiChi: Wzmacnia migsnie obreczy barkowej, zwieksza zakres ruchu ramion, uelastycznia
sciggna i korzystnie wptywa na stawy barkowe i tfokciowe oraz nadgarstki. Wskazany dla 0séb ze
zwyrodnieniami stawow obreczy barkowej i z ograniczonym zakresem ruchu ramion. Szczegéinie
wskazany dla 0s6b starszych. Stopien trudnosci — tatwe.

Funkcje wioslarza: Wzmacnia migénie ramion, klatki piersiowej, plecow i obreczy barkowej. Poprawia
ogdlna kondycje fizyczna. Stopien trudnosci — sredni.

Urzadzenie wykonane ze stali nierdzewnej galwanizowanej o przekroju @ 90 mm i
grubosci 3,6 mm. Elementy stalowe nalezy pokry¢ dwoma warstwami farby
zapewniajgcej potysk i absolutna gtadkosé. Podwdjne stanowiska osadzone sg na
wspélnym metalowym odlewie, oddzielone o siebie tablicg, na ktorej znajduje sie
instrukcja obstugi. Uchwyty i pozostate elementy rurowe, wykonane ze stalowych rur &
40mm, grubosci 2mm, rury sg zakonczone plastikowymi zatyczkami. Siedziska, oparcia
ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Gumowe odbojniki amortyzujgce przykrecane do
ramy urzgdzenia za posrednictwem Srub, rowniez ze stali nierdzewnej. W przegubach
zastosowac tozyska bezobstugowe, kulkowe. W urzadzeniach, w ktorych nastepujg

uderzenia elementu w odbojnik w wyniku ciezaru ¢wiczgcego, nalezy zastosowac
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sprezyny zwalniajgce (amortyzatory). Nakretki kotpakowe ze stali nierdzewne;,

zabezpieczone przed odkreceniem

6.9. Twister i stepper

Wymiary: 1680 x 580 x 2000 mm

Strefa bezpieczna: 2872 x 3748 mm

Max waga : 130 kg

Urzadzenie zgodne z normg PN-EN16630:2015-06

Urzadzenie wykonane ze stali nierdzewnej galwanizowanej o przekroju @ 90 mm i grubosci 3,6
mm. Elementy stalowe nalezy pokry¢ dwoma warstwami farby zapewniajgcej potysk i absolutna
gtadkos¢. Podwojne stanowiska osadzone sg na wspolnym metalowym odlewie, oddzielone o
siebie tablicg, na ktorej znajduje sie instrukcja obstugi. Uchwyty i pozostate elementy rurowe,
wykonane ze stalowych rur @ 40mm, grubosci 2mm, rury sg zakonczone plastikowymi
zatyczkami. Gumowe odbojniki amortyzujgce przykrecane do ramy urzgdzenia za
posrednictwem $rub, réwniez ze stali nierdzewnej. W przegubach zastosowaé tozyska
bezobstugowe, kulkowe. Nakretki kolpakowe ze stali nierdzewnej, zabezpieczone przed

odkreceniem
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6.10. Motyl klasyczny + narty biegowe

Urzadzenie wykonane ze stali nierdzewnej galwanizowanej o przekroju @ 90 mm i grubosci 3,6
mm. Elementy stalowe nalezy pokry¢ dwoma warstwami farby zapewniajgcej potysk i absolutna
gtadkosé. Podwojne stanowiska osadzone sg na wspdolnym metalowym odlewie, oddzielone o
siebie tablicg, na ktorej znajduje sie instrukcja obstugi. Uchwyty i pozostate elementy rurowe,
wykonane ze stalowych rur @ 40mm, grubosci 2mm, rury sg zakonczone plastikowymi
zatyczkami. Siedziska, oparcia ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Gumowe odbojniki
amortyzujgce przykrecane do ramy urzgdzenia za posrednictwem sSrub, réwniez ze stali
nierdzewnej. W przegubach zastosowac tozyska bezobstugowe, kulkowe. W urzadzeniach, w
ktérych nastepujg uderzenia elementu w odbojnik w wyniku ciezaru c¢wiczacego, nalezy
zastosowac sprezyny zwalniajgce (amortyzatory). Nakretki kotpakowe ze stali nierdzewnej,

zabezpieczone przed odkreceniem
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7. Projekt budowlany placu zabaw zaktada nastepujace elementy:

7.1. Zestaw zabawowy ze zjezdzalnig typu DAMA - BIS

Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku =0,98 m
Wymiary urzgdzenia =4,89x3,84x%x290m
Wymiary powierzchni zderzenia (powierzchnia bezpieczna) =7,79 X7,28 m

Konstrukcja urzadzenia ze stali nierdzewnej oraz piyty polietylenowej HDPE i HPL.
Zjazd (zjezdzalnia) nalezy wykona¢ ze stali chromowej. Podest - z antyposlizgowe;j
sklejki wodoodpornej.

Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana lakierem akrylowym
strukturalnym, zapewniajgcym duzg odpornos¢ na dziatanie warunkéw atmosferycznych
i odbarwienia na promienie UV.

Malowane w kolorze: zétty RAL 1021
Czerwony RAL 3020

Jasnozielony RAL 6018

Szary srebrny RAL 9007

Kazdy stupek urzadzenia postawi¢ nalezy na fundamencie wykonanym z betonu B30,
utatwiajgcy montaz. Dopuszczalna nawierzchnia amortyzujgca: Piasek — ziarno 0,2 do 2

mm, grubos¢ min. 200mm

Nawierzchnia amortyzujgca powinna by¢ wykonana na catej powierzchni zderzenia, czyli

na powierzchni 7,79 x7,28 m.

21
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7.2. Bujak konik

Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku =0,48 m
Wymiary urzgdzenia =0,87 x 0,24 x0,77 m
Wymiary powierzchni zderzenia =3,37 X 2,96 m

Konstrukcja wykonana ze stali oraz ptyty polietylenowej HDPE.
Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana lakierem akrylowym
strukturalnym, zapewniajgcym duzg odpornos¢ na dziatanie warunkéw atmosferycznych i
odbarwienia na promienie UV.
Malowane w kolorze: zétty RAL 1021
Czerwony RAL 3020
Jasnozielony RAL 6018
Szary srebrny RAL 9007

W komplecie znajduje sie fundament wykonany z betonu B30, utatwiajgcy montaz.
Dopuszczalna nawierzchnia amortyzujgca: Piasek — ziarno 0,2 do 2 mm, grubo$¢ min. 200mm
Nawierzchnia amortyzujgca powinna by¢ wykonana na catej powierzchni zderzenia, czyli na
powierzchni 3,37x 3,01.

22
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7.3. Bujak tabedz

Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku =0,48 m
Wymiary urzgdzenia =0,87 x 0,24 x0,83 m
Wymiary powierzchni zderzenia =3,37 x3,01 m

Konstrukcja wykonana ze stali oraz ptyty polietylenowej HDPE.
Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana lakierem akrylowym
strukturalnym, zapewniajgcym duzg odpornos¢ na dziatanie warunkow atmosferycznych
i odbarwienia na promienie UV.
Malowane w kolorze: z6tty RAL 1021
Czerwony RAL 3020
Jasnozielony RAL 6018
Szary srebrny RAL 9007

W komplecie znajduje sie fundament wykonany z betonu B30, utatwiajgcy montaz.
Dopuszczalna nawierzchnia amortyzujgca: Piasek — ziarno 0,2 do 2 mm, grubo$¢ min.
200mm

Nawierzchnia amortyzujgca powinna by¢ wykonana na catej powierzchni zderzenia, czyli

na powierzchni 3,37x 3,01.
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7.4. Piramida linowa HATI

Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku =1,00m

Wymiary urzgdzenia = szerokosc¢ 4,0 x
wys. 2,40 m Wymiary powierzchni zderzenia (powierzchnia bezpieczna) =@ 7,4
m.

Obszar upadku urzagdzenia nalezy wykonaé na nawierzchni zgodnie z normg PN
EN 1176-1.

Konstrukcja urzgdzenia to stup stalowy zabezpieczony przed korozjg poprzez
cynkowanie ogniowe. Konstrukcja linowa to szes¢ lin gtbwnych zakotwionych w
gruncie za pomocg srub rzymskich umozliwiajgcych korekte naciggu. Pomiedzy
linami gtdwnymi rozpietych jest szes¢ Scian linowych. Na wysokosci 1 m nalezy
zamontowac dodatkowa ptaszczyzne pozioma.

Sie¢ wykonac nalezy z liny polipropylenowej wzmocnionej strunamistalowymi
ocynkowanymi galwanicznie, srednica lin = 16mmElementy fgczgce liny ze sobg
nalezy wykonac z tworzywa sztucznego i aluminium. Elementy fgczace liny ze
stupem nalezy wykonac ze stali nierdzewne;.

Gtebokos$¢ posadowienia urzgdzenia = 1,0m.

Nawierzchnia amortyzujgca powinna by¢ wykonana na catej powierzchni
zderzenia, czyli na powierzchni @ 7,4m.
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7.5. Hustawka podwdjna i druga hustawka podwdjna z zabezpieczeniem dla matych dzieci

Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku =1,15m
Wymiary urzgdzenia =2,5x2,9 x2m
Wymiary powierzchni zderzenia (powierzchnia bezpieczna) =2,90x7,0m

Konstrukcja urzadzenia z profili stalowych 40 x 40 xx3 i 80 x40x 3, zawiesie hustawki z
tancucha chromowego #5mm, teflonu i elementéw chromowych.
Podest — z blachy tezki lub z ptyty polietylenowej HDPE.
Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana lakierem akrylowym
strukturalnym, zapewniajgcym duzg odpornos¢ na dziatanie warunkéw atmosferycznych i
odbarwienia na promienie UV.
Malowane w kolorze: Czerwony RAL 3020

z6ity RAL 1021
niebieski RAL 6018

Urzadzenie nalezy postawi¢ na fundamencie wykonanym z betonu B30, utatwiajgcy montaz.
Dopuszczalna nawierzchnia amortyzujgca: Piasek — ziarno 0,2 do 2 mm, grubo$¢ min. 200mm
Nawierzchnia amortyzujgca powinna by¢ wykonana na catej powierzchni zderzenia, czyli na
powierzchni & 5,35 m.

W hustawce podwojnej dostosowanej dla matych dzieci nalezy zamintowac siedzisko dla

matych dzieci zgodnie z rysunkiem powyze;j.
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7.6. Karuzela z kierownica

Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku =0,47m
Wymiary urzadzenia = 1,35x 0,80 m
Wymiary powierzchni zderzenia (powierzchnia bezpieczna) =@5,35m

Konstrukcja urzgdzenia ze stali nierdzewnej oraz ptyty polietylenowej HDPE.
Podest — z blachy tezki lub z ptyty polietylenowej HDPE.
Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana lakierem akrylowym
strukturalnym, zapewniajgcym duzg odpornos¢ na dziatanie warunkéw atmosferycznych
i odbarwienia na promienie UV.
Malowane w kolorze: Czerwony RAL 3020
26ty RAL 1021
niebieski RAL 6018

Urzadzenie nalezy postawi¢ na fundamencie wykonanym z betonu B30, utatwiajgcy
montaz. Dopuszczalna nawierzchnia amortyzujgca: Piasek — ziarno 0,2 do 2 mm,
grubos$¢ min. 200mm

Nawierzchnia amortyzujgca powinna by¢ wykonana na catej powierzchni zderzenia, czyli

na powierzchni & 5,35 m.
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8. WYPOSAZENIE DODATKOWE

Na podstawie wytycznych inwestora projektuje sie wyposazenie dodatkowe:

8.1,

8.3.

tawka z oparciem

Zaleca sie zastosowac tawki typu: Zeliwna Pomorska z oparciem z mozliwoscig
montowania do gruntu, deski z drewna iglastego grubosci minimum 4 cm, malowane
dwukrotnie zanurzeniowo w kolorze mahon7, trzecia warstwa natryskowo lakierem
bezbarwnym. Konstrukcja nosna tawki w kolorze czarnym. Gwarancja na elementy
zeliwne i drewniane: 36 miesiecy, od daty montazu. Wymiary tawki: dlugos¢ 170 cm,

waga 45 kg

Kosz na odpadki

Kosze z daszkiem, z popielniczkami ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie, pojemnik na
Smieci zabezpieczony specjalnym zamkiem. Konstrukcja kosza- stalowa, ocynkowana,
malowana proszkowo, kosz kotwiony do podtoza, lub na stupku z kotwg do
zabetonowania. Gwarancja na elementy stalowe: min. 36 miesiecy, od daty montazu.
Preferowany kolor — czarny, zgodny z elementami zeliwnymi tawki. Kosz o pojemnosci
351.

Tablica informacyjna z requlaminem sitowni,

Zlokalizowana w miejscu widocznym, ze wzgledéw ekonomicznych tablice informacyjna

dla sitowni i placu zabaw nalezy zamontowaé na pitkochwycie obok sitowni. Tablica

zawierajgca regulamin okreslajgcy zasady i warunki korzystania z sitowni oraz wskazujgca,

na wypadek zaistnienia sytuacji zagrazajgcej bezpieczenstwu osob korzystajgcych ze

sitowni i placu zabaw, z widocznymi numerami telefonéw alarmowych.
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8.4. Ogrodzenie placu zabaw wraz z wejSciem

Teren placu zabaw zostanie otoczony niskim ogrodzeniem. Gtdéwna funkcjg ogrodzenia
jest utrudnianie wstepu zwierzetom i ochrona dzieci przed oddaleniem sie z kontrolowanej
przestrzeni zabawowej. Ogrodzenie wykonaé¢ z paneli ogrodzeniowych stalowych wys.
1,0m, wymiar oczka 200x50 mm, srednica drutu 4mm Kkolor zielony. Stalowe elementy
ogrodzenia nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie np. ocynk malowany proszkowo. Rozstaw
stupkow 3,0 do 2,5 m stupki osadzone w fundamencie 20x20x80cm. Przy realizacji
ogrodzenia w sgsiedztwie istniejgcych drzew nalezy zachowaé ostroznos¢ w osadzaniu
stupkéw i siatki aby nie naruszyé systemu korzennego sgsiadujgcych z placem zabaw
drzew. Zaden element ogrodzenia nie powinien stwarza¢ zagrozenia dla uzytkownikow.

Wejscie na plac zabaw: powinno mie¢ co najmniej 1 m szerokosci i by¢ zaopatrzone
w segment stop — dog, zapobiega on dostawaniu sie zwierzat na teren placu
i zanieczyszczania go przez nie. System ,dog-stop” zbudowany z segmentéw stalowych

ocynkowanych ogniowo i malowanych na kolor zielony.

==
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8.5. Stojak na rowery:

Stojak rowerowy typu Wersal duo, preferowany szesciostanowiskowy. Konstrukcja
stalowo-zeliwna, ocynkowana, malowana proszkowo, zabezpieczona antykorozyjnie,
gwarancja na elementy stalowe i zeliwne: min. 36 miesiecy od daty montazu. Zaleca sie by
stojak na rowery byt przeznaczony do zamontowania w podtozu. Wymiary urzadzenia:

dtugos¢ 150 cm, wysokos¢ 70cm, szerokos¢ 70 cm.

9. UWAGI KONCOWE

1.

Autor dopuszcza nieistotne odstgpienie od projektu zgodnie z art. 36a ust 5 Prawa
budowlanego

Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ obowigzujgcym normom oraz
posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogg stanowi¢ zagrozenia dla higieny
i zdrowia uzytkownikéw wg wymogoéw Ustawy ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 roku
art. 10 z pdzniejszymi zmianami.

Wszystkie urzgdzenia oraz elementy uzyte do montazu na terenie rekreacyjnym muszg
by¢ odporne na ciggte dziatanie zmiennych warunkéw atmosferycznych.

W zaleznosci od zastosowanych materiatdw nalezy bezwzglednie przestrzegac
technologii i wymagan producentéw.

Prace budowlane nalezy wykonac z nalezyta staranno$cig oraz wiedzg i sztukg budowlang
pod Scistym nadzorem technicznym, zgodnie z polskimi Normami i obowigzujgcymi

przepisami budowlanymi oraz ze sztukg budowlang.

10. Dane informujace czy dziatka jest wpisana do rejestru zabytkow.

Obszar, na ktérym planowana jest inwestycja (dziatka nr 69) znajduje sie przy ul. Oswigcimskiej

i znajduje sie na terenie objetym ochrong konserwatorska, jest wlasnoscig Gminy Legnica.
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11. Wplyw eksploataciji gornicze;.

Dziatka jest wolna od wptywéw eksploatacji gornicze;j.

12. Przewidywane zagrozenia dla $rodowiska.

Inwestycja nie spowoduje wzrostu zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow i ich otoczenia.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Gabriela Zajgc-Kowalczyk

30



