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OPIS DO PROJEKTU

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. Obiekt : Teren placu zabaw
1.2. Adres : Legnica, dz.nr 1544/5, obrgb Piekary Osiedle,

1.3. Inwestor : Gmina Legnica

1.4.Faza : Projekt budowlany - branza architektoniczna
1.5. Opracowata : arch. H Sobieraj-Komorowska

1.6. Projektowat : arch. Marek Soszynski

1.7. Podstawa opracowania:
-umowa i uzgodnienia z inwestorem,
-wizja lokalna w terenie,
-dokumentacja zdjeciowa,
-uzgodnienia i konsultacje z koordynatorami programu,
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.2. 04. 02r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, wraz z pzniejszymi zmianami
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2.09.04 .
w sprawie szczegétowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;j,
-dokumentacja projektowa I etapu rozbudowy terenu rekreacyjnego
Park-Piekary,
- mapa do celéw projektowych.

2.0PIS OGOLNY INWESTYCJI
2.1. PRZEDMIOT INWESTYCIJI

Rozbudowa terenu rekreacyjnego Park-Piekary przy ul. Wierzynskiego,
Gatczynskiego i Pitsudskiego w sasiedztwie SP 20 w Legnicy. Inwestycja polegac
bedzie na rozbudowie istniejacego placu zabaw, budowie chodnikéw, montazu mate;j
architektury: tawki, kosze na odpadki, drewniany mostek, altana, stojak na rowery

2.2. LOKALIZACJA

Inwestycja realizowana bedzie we wnetrzu kwartatu zabudowy
mieszkalno-ustugowej w obrebie ulic: Daszynskiego, Kartuska, K. Wielkiego,
Czarnieckiego.

2.3.0PIS OGOLNY

Inwestycja w swoim zakresie obejmuje wykonanie nast¢pujacych elementéw
zagospodarowania terenu:

- budowe placu zabaw z wyposazeniem w urzadzenia do zabawy,
- ogrodzenie placu zabaw,
- montaz elementéw malej architektury,



- wykonanie chodnikéw,
- nasadzenia drzew 1 krzewow oraz zatozenie trawnika

3.ZGODNOSC PROJEKTOWANE] INWESTYCJI Z MPZP

Zgodnie z Uchwala Rady Miejskiej w Legnicy nr XXXVI1/324/09 z dnia
30 marca 2009 r.

dziatka znajduje si¢ na terenie oznaczonym 4 ZP (Zieleh parkowa).
Przeznaczenie podstawowe: zielen parkowa.

Przeznaczenie dopuszczalne:

lokalizacja ciaggéw pieszych — chodnikow oraz placu zabaw dla

dzieci 1 obiektow rekreacyjnych typu: wiaty, rampy, mata architektura.

dziatka lezy w obszarze oznaczonym jako 4ZP, dla ktérego ustalono nast
gpujace

warunki:

»4ZP — zielen urzadzona

1) przeznaczenie podstawowe: zielen urzadzona (parkowa, rekreacyjno-wypoczynk
owa),

2) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja ciggéw pieszych — chodnikéw oraz
placu zabaw dla dzieci i1 obiektow rekreacyjnych typu: wiaty, rampy, mata

architektura.

4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1.0PIS OGOLNY

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja znajduje si¢ w centralne;j
czeSci kwartatu mieszkalnego.

Teren ma ksztatt wydtuzonego prostokata. Pierwotnie w tym miejscu istniata
zabudowa mieszkaniowa.

W sasiedztwie znajduja si¢ chaotycznie rozmieszczone zespoly garazy oraz
kontenery na odpadki.

4.2. NAWIERZCHNIE
Teren posiada nawierzchnie gruntowa. Teren lekko pofatdowany.

4.3.ISTNIEJACE OBIEKTY, WYPOSAZENIE I UZBROJENIE TERENU

Przedmiotowa dziatka 1544/5 jest obecnie niezabudowana o nawierzchni trawiaste;.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU



5.1. OPIS OGOLNY

LOKALIZACJA

Projektowana rozbudowa terenu realizowana plac zabaw wraz z urzadzeniami
towarzyszacymi zlokalizowany bedzie na

t.z.w. obszarze wspolnego uzytkowania w.g. M.P.Z.P. w miejscu istniejacej
pierwotnie

zabudowy mieszkaniowej.

5.2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

5.2.1. Wytyczenie terenu.

5.2.2. Przygotowanie terenu pod nawierzchnie z kostki betonowej (chodniki i place)

5.2.3. Przygotowanie terenu pod rozbudowe placu zabaw.

5.2.4. Montaz urzadzen i wyposazenia.

5.2.5. Przygotowanie terenu pod wykonanie t.z.w. suchej rzeki (kompozycja
zwirowo-kamienna.

5.2.6. Przygotowanie terenu pod obsadzenia drzew i1 krzewow.

5.2.7. Przygotowanie terenu pod zatozenie trawnikéw (z rolki i siany).

5.3. PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA
5.3.1. NAWIERZCHNIA

a). nawierzchnia bezpieczna - zwirowa dla placu zabaw

Na placu zabaw i w strefie bezpieczenstwa wokoét zestawu sprawnos$ciowego
zaprojektowano nawierzchni¢ zwirowaq.
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni zwirowej:

- zwir/piasek ptukany 0,2-2mm -30 cm

- warstwa odsaczajaca z piasku -10 cm
b). nawierzchnia komunikacji: chodnik o szerokosci 200,0 cm, chodnik do altany
pod tawkami na terenie placu zabaw.
- na chodnikach zaprojektowano nawierzchni¢ z kostki betonowej polbruk typu
Holland, uktad prosty, na podsypce z mialu kamiennego,
- nawierzchnie ciaggéw komunikacyjnych proponuje si¢ ograniczy¢ obrzezem
betonowym,
- w celu utatwienia sptywu wod opadowych planuje si¢ zastosowa¢ spadek
poprzeczny 2,0 %,- nawierzchnia winna by¢ realizowana w oparciu o systemy, ktére
zostaly dopuszczene do stosowania, zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych,
technologia zgodna z aprobatg techniczng dla przyjetego systemu.

Warstwy konstrukcyjne:
- kostka betonowa typu Holland -8cm
- podsypka z kruszywa kamiennego -3cm

- podbudowa z kruszywa kamiennego 0/31,5 - 15cm
- wzmocnione podtoze Rm=2,5 MPa-kruszywo stabilizowane cementem - 15 cm
- podioze gruntowe G 4 doprowadzone do Ev2>=30 mpA

¢). nawierzchnia trawiasta:
- zaprojektowano wytozenie otoczenia placu zabaw i terenu objetego opracowaniem
nawierzchnig trawiastg (trawnik zaktadany siewem).
Nawierzchnia powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem od 1 — 3 %, utatwiajacym



powierzchniowy odptyw wody.
- przed zalozeniem trawnika nalezy odpowiednio przygotowac teren (usunigcie
kamieni, $§mieci, korzeni itp.).
- nawiez¢ gleb¢ urodzajng 1 wzbogaci¢ humusem.
Warstwy konstrukcyjne:
- trawnik zaktadany siewem,
- warstwa gleby urodzajnej - 15 cm
- przepuszczalne podtoze
Na terenie trawiastym, w rejonie placu zabaw nalezy utozy¢ rury drenarskie z PCV z
odprowadzeniem do studni chlonnej, ktéra zostanie zlokalizowana w najnizszym

punkcie terenu w obrebie ,,suchej rzeki".
3.2. WYPOSAZENIE

Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia nalezy montowa¢ zgodnie z PN-EN
1176-1:2009, PN- EN 1176-7:2009 i specyfikacja techniczna.

Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia placu musza posiadac¢ atesty i
certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace, ze zostaly wykonane w oparciu o
obowigzujace normy w tym zakresie.

Montaz moga wykonywac osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producent
oraz w oparciu o instrukcj¢ montazu i
zalecen i pod nadzorem dostawcy i instytucji dozoru technicznego.

ZESTAWIENIE PRZYKEADOWYCH URZADZEN ZABAWOWYCH:

1. Hustawka — bocianie gniazdo

Hustawka ,,Bocianie Gniazdo” jest oparta na tradycyjnej konstrukcji hustawki
wahadlowej. Nietypowe siedzisko sprawia, ze urzadzenie to jest ciekawym
produktem integracyjnym pozwalajacym na wspdlng zabawe dzieci w réznym wieku.
Konstrukcja "Bocianiego Gniazda" w kolekcji tropikalnej wykonana jest z drewna

sosnowego, klejonego wielowarstwowo, pomalowanego na kolor orzechowy, a



wypelnienia to wysokiej jakosci tworzywo sztuczne HDPE.
WYMIARY URZADZENIA

Szeroko$¢ 3,50 m

Dtugos¢ 1,92 m

Wysoko$¢ ~2,43 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F 25,90 m2
Maksymalna wysokos¢ upadkowa 1,25 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugos$¢ 7,40 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢ 3,50 m

Glebokos¢ fundamentowania -0,60 m

2. Linarium - sie¢ rybacka

Sie¢ rybacka to nowos$¢ w kategorii linarium. Spetnia swoje podstawowe funkcje
wspierania rozwoju fizycznego u najmlodszych oraz pozwala na kreatywng zabawg.
Uczestnicy zabawy na pewno nie przegapig tak ciekawej konstrukcji. Sie¢ rybacka stanowi
doskonate uzupetnienie placu zabaw.

WYMIARY URZADZENIA

Szeroko$¢ 5,00 m



Dtugos¢ 9,00 m

Wysokos¢ 2,05 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F 96,00 m2
Wymiary strefy funkcjonowania dtugos¢ 12,00 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢ 8,00 m
Gtebokos¢ fundamentowania - 0,80 m

3. Ogrodzenie

CKECEERE punkres

Teren bedzie ogrodzony. Ogrodzenie state o wysokosci 1,1m panelowe i obrzeza
betonowe. Segmenty z pretow stalowych, ocynkowanych i pomalowanych
proszkowo. Stupki z rur stalowych ocynkowanych, malowane proszkowo
bezpiecznymi zakonczeniami.
Ogrodzenie wyposazone w jedno wejscie typu ,,pies stop”.




WYPOSAZENIE DODATKOWE

1. Lawki z oparciem — 8 szt.

Lawki klasyczne z oparciem. Podstawy z profili rurowych stalowych, ocynkowanych
ogniowo 1pomalowanych. Deski z drzewa iglastego (dt. 180 cm, malowane dwukrotnie
zanurzeniowo, trzecia warstwa natryskowo lakierem bezbarwnym. Pod tawkami
wykonac¢ nawierzchni¢ z kostki betonowe;.

2. Kosze na odpadki — 8 szt.

Kosz na smieci wykonany z rury o przekroju fi 48 x 3,2 mm 1 blachy o grubosci
2mm,

Daszek wykonany z blachy o grubo$ci 3mm,

Pojemnos¢ pojemnika od 35 do 75 1.

Zamykany na klucz,

Cato$¢ moze by¢ ocynkowana metodg ogniowa z mozliwo$cig pomalowania
farbami strukturalnymi odpornymi na §cieranie i warunki atmosferyczne,
Kosz dostgpny w wersji do wkopania (montaz za pomocg prefabrykatow

betonowych) i w wersji na utwardzone podtoze (montaz na kotwach).



3. Altana o$miokatna — 1 szt. z wyposazeniem (2 stoly, 4 siedziska z oparciem)

Sprzedajemy™

4. Mostek drewniany — 1 szt.
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3. Tablica z regulaminem

Konstrukcja z rur stalowych ocynkowanych metoda ogniowa, wypetnienie z blachy

ocynkowanej, malowanej proszkowo.

4. Stojak na rowery - 4-ro stanowiskowy

ST

Stojak na rowery z rur ocynkowanych metoda ogniow3.

5.3.4. ZIELEN

WYKAZ ROSLIN

LP | NAZWA ROSLINY WYMIARY ILOSC (SZT.)

1. | Magnolia posrednia (Magnolia 1,75-2m,C 50 3
soulangena,Lennei")

2. Glicynia Chinska Wisteria 1,5m 5
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sinensis ,,Prolific"

3. | Tawuta japonska (Spirea van 40-60 cm C2 10
Hutte’a)

4. Tawuta brzozolistna Spirea 0,4-06 m.C2, |30
betulifolia,, Tor,,

5. Lawenda waskolistna,, Hidcote" 0,15m, P9, 50

6. Pieris japonski,,Montain Fire" 0,4-0,6, C3, 30

7. Tawutka Arendsa Astilbe 0,3 m, P9 25szt.
arendsi,Alba"

8. Wrzos pospolity ,,Alicia" 0,15m, P9, 50 szt.

9. Barwinek pospolity,, Vinca minor 0,15, P9, 80 szt
L.
ROSLINY WOKOL SUCHEJ
RZEKI

10. | Miskant chinski — 2 odmiany np. 10 szt
Miscanthus Sinensis Gracilismus

11. | Trawa preriowa Schizachyrium 10 szt
Scoparium

12. | Smiatek darniowy Deschampsia 50 szt.
Cespitosa

13. | Kostrzewy Festuca — 2 odmiany 50 szt

14. | Szalwia omszona Salvia Nemorosa 60 szt.

15. | Zawciag Armeria 50 szt.

16. | Gozdziki Dianthus 60 szt.

17. | Czysciec welnisty Stachys 50 szt
Bysantina

18. | Rojniki - odmiany 50 szt.
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Jedno drzewo (posadzone w ubiegtym roku, obwdd pnia 15 cm) i 8 szt. krzewow (deren

czerwonokory) , w rejonie placu zabaw zostanie przesadzone w inne miejsce.

W poblizu altany i drewnianego mostku zaprojektowano t.z.w. suchg rzeke.
Kompozycja kamienno-ro$linna wykonana zostanie w naturalnym obnizeniu terenu.
Pow. kompozycji ok. 120m*. Dt. ok. 35,00 mb. i szer. 1,5-3,0m.

Sucha rzeka, lub inaczej suchy strumien, to rozwigzanie, imitujace koryto prawdziwej
rzeki. Sucha rzeka doskonale sprawdza si¢ w ogrodzie silnie nastonecznionym lub gdy nie
ma mozliwosci doprowadzenia wody do ogrodowego strumyka. Wymaga tez znacznie
mniej pielegnacji niz prawdziwy strumyk, pozwalajac przy tym jednak sprawi¢ wrazenie
wody ptynacej w ogrodzie 1 nada¢ ogrodowej kompozycji dynamiki.

Aby uzyskac efekt imitujgcy naturalne koryto rzeczne, do budowy suchego strumienia
nalezy uzy¢ odpowiednich materialéw, a takze wtasciwie uformowac jego brzegi.

Aby zbudowa¢ suchy strumien trzeba przede wszystkim uformowac niecke¢ i wysypac jej
dno zwirem. Warto zastosowac otoczaki, takie same jakie wyst¢puja w naturalnych
korytach rzecznych. Nawet jezeli stosujemy grys, warto tu i dwdzie utozy¢ otoczaki, a przy
brzegach wigksze kamienie.

Projektowany suchy strumien bgdzie graniczy¢ z trawnikiem, dlatego nalezy zastosowac
wieksze kamienie utozone jeden przy drugim, by zwir nie rozsypywat si¢ poza obreb
strumienia ale tez aby trawa nie przerastata na strumyk.

Bardzo istotne dla catej kompozycji bedzie dobér odpowiednich gatunkéw roslin
rosngcych przy suchym strumieniu, Jezeli suchy strumien bedzie si¢ wi¢ poprzez ogrod
skalny, warto w szczelinach migdzy kamieniami posadzi¢ typowg ro§linno$¢ skalng -
macierzanke, rojniki 1 rozchodniki.

Suchy strumien nie wymaga ucigzliwej pielegnacji. Okresowo trzeba tylko sprawdzad
czy w wyniku silnych opadéw deszczu lub podmuchéw wiatru, jego konstrukcja nie
zostala podmyta, lub czy zwir nie rozsypat si¢ poza jego obreb. Z czasem spod kamykéw
mogg przerasta¢ chwasty. Aby tego unikng¢, dno strumienia wyklada si¢ geowidkning
albo agrowldkning czarng do $cidétkowania, a dopiero na to wysypuje zwir i kamienie.
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Przyktady zrealizowanych kompozycji
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6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia terenu obje¢tego opracowaniem — 1425,00 m?,

w tym:
- powierzchnia terenu zielonego (zatozenie trawnika ) — 922,00 mz,

- powierzchnia nowa terenu zielonego (zatozenie kompozycji zwirowo-

roslinnej sucha rzeka) — 128,00 m*
- powierzchnia zwirowa/piaszczysta(plac zabaw) — 165,00 m?,
- powierzchnia z kostki betonowaj,,Holland" —210,00 mz,
- dt. obrzezy - 447,00 mb.
- dt. ogrodzenia nowego - 42,10 mb.
- drenaz - 35,00 mb.
-rozbiérka ogrodzenia placu zabaw - -22.60 mb, ,

7. DANE INFORMUJACE CZY TEREN INWESTYCJI JEST DO
REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGA OCHRONIE WG.
PRZEPISOW ODREBNYCH

Obszar, na ktérym planowana jest inwestycja (dziatka nr 1130/23) znajduje si¢
w na osiedlu mieszkaniowym Piekary jednostka A, jest wlasno$cig Gminy Legnica.
Teren nie jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkow. Na terenie nie znajdujg si¢
pomniki przyrody.

8. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE ISTNIEJACYCH I
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA
ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Projektowane zagospodarowanie terenu zarowno ze wzgledu na przyjete
rozwigzania projektowe jak i zastosowane materialy oraz planowang
eksploatacj¢ nie bedzie wywieralo negatywnego wptywu wywierato
negatywnego wplywu na srodowisko przyrodnicze w rozumieniu przepisow
o ochronie srodowiska.

9. UWAGI KONCOWE

Wszystkie zastosowane materialty powinny odpowiada¢ obowigzujacym normom
oraz posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogg stanowic zagrozenia dla
higieny i zdrowia uzytkownikéw .

Wszystkie urzadzenia oraz elementy uzyte do montazu uzyte na terenie rekreacyj
nym muszg by¢ odporne na ciaggte dziatanie zmiennych warunkéw atmosferycznych.
W zaleznosci od zastosowanych materiatow nalezy bezwzglednie przestrzegac
technologii i wymagan producentéw.

Przed odbiorem koncowym nalezy przedstawi¢ komplet certyfikatéw PZH i
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zalaczy¢ do dokumentacji odbiorowe;.

Prace budowlane nalezy wykona¢ z nalezyta starannos$cia, wiedzg budowlang
oraz wg. odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania

1 odbioru robét, zataczonej do projektu.

Opracowata: arch. H. Komorowska

Projektowat: arch. M. Soszynski
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Legnica, dn. 21.03.2016 1.

miejscowos¢ i data

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze Projekt Budowlany Zagospodarowania Terenu dla zadania inwestycyjnego
p-t.,, Rozbudowa terenu rekreacyjnego Park-Piekary przy ul. Wierzynskiego,
Galczynskiego i Pilsudskiego w sasiedztwie SP 20 w Legnicy (LBO)

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

(podpis i pieczg)
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