SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZIELEN - CZESC OGOLNA

1. Okreslenie przedmiotu zamowienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia

Zamawiajacy: Gmina Legnica, pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica.

Przedmiotem inwestycji jest budowa terenu rekreacyjnego przy ulicy Wierzynskiego,
Galczynskiego i Pitsudskiego w sgsiedztwie SP 20 w Legnicy. Dzialka potozona jest na terenach
zielonych, w poblizu budynkéw wielorodzinnych na osiedlu Piekary C.

1.2.1. Ogolny zakres roboét

Inwestycja realizowana bedzie jako cato$¢ zamowienia. Ustalenia zawarte w niniejszej ogdlnej
specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robot objetych szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi w kolejnosci ich wykonywania.

Rodzaje wystepujacych robét wg grup CPV:

Kod CPV 45112210-0 usuniecie warstwy ziemi urodzajnej zadarnionej,

Kod CPV 45236250-7 wykonanie trawnika pielegnacja zieleni.

Rozmieszczenie obiektéw w planie zagospodarowania zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu.

1.2.2. Parametry inwestycji

Dane liczbowe ogdlne o obiekcie:

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem.................... ok. 1 425,00 m?
Powierzchnia utwardzona............eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees 210,00 m>
Zielen Urzadzona ..........cccceeeeeeciiiieeeiiiiee e 1 150,00 m2

1.2.3. Ogolne wymagania dotyczace robét

Obiekty nalezy wykona¢ w petnym zakresie rob6t umozliwiajgcych uzytkowanie
obiektu zgodnie z przeznaczeniem.
Wykonawca jest odpowiedzialny za:

- jako$¢ wykonanych robét,
- bezpieczenstwo wszystkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie,
- zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i1 poleceniami inspektora budowy.

Obiekt architektury zieleni p.n. ,,sucha rzeka' powinien zosta¢ wykonany przez
Wykonawce majacego doswiadczenie w wykonywaniu tego rodzaju zalozen i ktéry wykaze
sie podobnymi realizacjami w zakresie architektury zieleni.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentacjach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet SST.



Wszystkie wymagania okreslone w dokumentacjach projektowych, SST i wszystkie
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy cho¢by byty zawarte tylko w jednej z nich, sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawsze byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiarOw okreslonych
na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektows i
SST. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowg
lub SST i wptynie to na niezadawalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1. 45236250-7 Wykonanie trawnika

1.1.Wstep
1.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robét zwigzanych z wykonaniem trawnika, w ramach inwestycji wykonania terenu
rekreacyjnego przy ul Wierzynskiego, Gatczynskiego i Pitsudskiego w Legnicy w sgsiedztwie SP
20.

1.1.2. Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 5.1.1.

1.1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
zatozeniem trawnikéw dywanowych.

Zakres robot obejmuje: trawniki dywanowe z obsianiem nasionami traw warstwy ziemi
urodzajnej 5 cm,

1.1.4. OKkreslenia podstawowe

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia posiadajgca zdolnos$¢ produkcji roslin

1.2. Materialy

Ziemia urodzajna, w zaleznos$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastgpujace

charakterystyki: - nie moze by¢ zagruzowana, przerosni¢ta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie.

Do nawozenia gleby moze by¢ stosowany kompost lub naw6z mineralny Nasiona traw mozna
stosowacé w postaci gotowych mieszanek. Rodzaj mieszanki do wysiania wymaga akceptacji
Inspektora Nadzoru.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klas¢, numer
normy wedlug ktérej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢
azotu, fosforu, potasu - N.P.K.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem
W czasie transportu i przechowywania.

1.3. Sprzet

Sprzet do pozyskania ziemi urodzajnej - spycharka gasienicowa, do zatadunku ziemi koparka.
Sprzet uzywany do uprawy gleby - glebogryzarka. Sprzet do zaktadania trawnikow - wat
kolczatka oraz wat gtadki. Sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.



1.4. Transport

Materialty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, pod warunkiem, ze nie
uszkodzi si¢ ani nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.
1.5. Wykonanie robét

1.5.1. Wykonanie trawnikow dywanowych

Wyznaczenie miejsc wykonania trawnikéw nalezy wykona¢ na podstawie Dokumentacji
Projektowej. Wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z trawnikami sg
nastepujace:

Teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu, kamienia i zanieczyszczen, przy wymianie
gruntu rodzimego nieurodzajnego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku
do kraweznika o okoto 5 cm,

Teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany, ze spadkiem 1-3% dla odptywu wéd opadowych.
Ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg wysokosci Scm i wymiesza z
nawozami mineralnymi oraz starannie wyroéwnana;

przed siewem nasion trawy, ziemi¢ nalezy watowa¢ watem gladkim a potem kolczatkg lub
zagrabic,

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne. Okres siania - najlepszy okres wiosenny,
najpdzniej do

potowy wrze$nia. Na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 1 do 4 kg na 100 m2,
chyba ze

Projekt przewiduje inaczej,

przekrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastapilo przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego.

1.5.2. Pielegnacja trawnika:

- koszenie,

- nawozenie,

- nawadnianie,

- odchwaszczanie,
- walcowanie,

- wertykulacja, spulchnianie,
- przycinanie brzegéw 1 wyrOwnywanie powierzchni,

zwalczanie chorob i szkodnikow.

Kwasowos¢.
Trawa dobrze si¢ rozwija w pH 5,5 — 6,5, gdy pH jest niskie musimy zwapnowa¢ —na 1 ar — 3kg
wapna magnezowego.

Koszenie trawnika:

po zatozeniu trawnika (wiosng, jesienig), po wysiewie, gatunki nie wschodzg
rOwnomiernie, wiechlina wschodzi najwolniej (2 tygodnie), zycica najszybciej — ok. 6 dni,
pierwsze koszenie wykonujemy gdy rosliny osiggng wysokos¢ 8-10 cm,

przed koszeniem nalezy przewatowac teren aby wyréwnac¢ powierzchnie — wtedy po 2
dniach wykonujemy koszenie,

w pierwszym koszeniu $cinamy od 2 do 3 cm wysokosci tych roslin, aby trawy zaczetly
si¢ rozkrzewiac,



stopniowo $cinamy coraz nizej,

pod koniec lata §cinamy na pozgdang wysokos¢,

pielegnacja w nastgpnych latach — trawniki ozdobne §cinamy raz lub dwa razy w tygodniu,
liczba koszen w sezonie wegetacyjnym zalezy od gatunkéw traw i odmian, od podtoza, gleby, od
ilosci opadéw w sezonie wegetacyjnym, od temperatury i nawozenia.

Trawnik ozdobny, dywanowy najp6zniej nalezy kosi¢ kiedy trawa osiaga wysokos¢ 5 cm,
wowczas nalezy murawe skosi¢ do wysokosci 2,5 cm. Trawy nalezy kosi¢ czgsto, niewiele
$cinajac. Pozostawienie lisci po $cigciu jest niekorzystne, powstaje mulcz, ro§liny sg podatne na
choroby.

Sprzet do koszenia:

kosiarka rotacyjna — t¢gpe ostrza wystrzepuja konce lisci traw, dlatego trzeba dbac¢ o ich ostros¢,
naruszane trawy sg podatne na choroby,

bebnowe — bardzo dobre, uzywane na polach golfowych,

nozycowe,

elektryczne,

spalinowe.

Nawozenie:

podczas zakladania trawnikéw wazne sg: azot, fosfor, potas — wielosktadnikowe NPK,

na 1 ar stosowac¢ od 2 — 3 kg amofoski,

nawoz rozprowadza si¢ rOwnomiernie siewnikami do nawozu,

w roku pelnego uzytkowania podstawowe jest nawozenie azotowe, ktére decyduje o kolorze i
gestosci trawy,

fosfor i potas jest przydatny do krzewienia traw jesienig, do dobrego przezimowania traw,

od wiosny do jesieni stosuje si¢ 240 kg N

Nawadnianie trawnikow.
Potrzebna ilo$¢ wody zalezy od opadéw atmosferycznych.

1.5.3. Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania przebudowy w sgsiedztwie drzew, nastgpuje pogorszenie warunkow
glebowych, co niekorzystnie wptywa na wzrost i rozwdj tych drzew. Nalezy
zabezpieczy¢ deskami pien drzewa, by nie uszkodzi¢ go w trakcie trwania rob6t. Oprécz
zabezpieczenia drzew w czesci nadziemnej nalezy zabezpieczyC je rOwniez w czesci
podziemnej poprzez odpowiedni sposéb prowadzenia robdt nie szkodzacy drzewom taki
jak:

wykopy w strefie korzeniowej nalezy wykonac recznie,

korzenie uszkodzone o $rednicy powyzej 2 cm nalezy opatrze¢ srodkiem do zamykania
skaleczen drzewa, a te pézniej 2 cm — aktywnym $rodkiem wspomagajagcym wzrost
korzeni,

naderwane korzenie nalezy rowno obciac,

odstonigte korzenie przykry¢ materiatem jutowym, matami stomianymi itp.



stref¢ korzeniowg nalezy zabezpieczy¢ stabilnym ogrodzeniem o wys. min. 1,80 cm, w
przypadku braki miejsca pien nalezy otoczy¢ drewnianymi deskami, amortyzowanymi
od wewnatrz np. starymi oponami czy rurami drenarskimi,

zabrania si¢ skarzenia gruntow w strefie korzeniowej poprzez sktadowanie srodkéw
chemicznych, materiatéw budowlanych,

skaleczenia pnia, konaréw nalezy natychmiast opatrzy¢,

nalezy unikac¢ przejezdzania, parkowania maszyn budowlanych, a takze sktadowania
materialow

budowlanych w strefie korzeniowej drzew.

1.6.1. Kontrola jakosci

trawnikow

Kontrola w zakresie wykonywania trawnikoéw polega na sprawdzeniu:
prawidlowego zniwelowania terenu,

oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

okreslenia ilo$ci zanieczyszczen (w m3),

pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwaltke,

wymiany gleby jatowej na ziemi¢ urodzajng z kontrolg grubos$ci warstwy
rozscielonej ziemi, ilosci rozrzuconego kompostu,

prawidtowego uwatowania terenu,

zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji
projektowej, gestosci zasiewu nasion,




prawidtowej czgstotliwosci koszenia trawnikéw 1 ich

odchwaszczania, okreséw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

dosiewania plaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet
trawy. Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

prawidtowej gestosci trawy (trawniki baz tzw. ,,tysin”),

1.6. Obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

2. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa:

-m2 (metr kwadratowy),

2.1.  Odbiér robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne.

Wykonanie trawnika dywanowego obejmuje: prace pomiarowe, roboty przygotowawcze:
oczyszczenie terenu, dow6z ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej, zakup i transport
materiatéw na miejsce wbudowania.

2.2. Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest wykonanie rob6t zgodnie z projektem, SST, potwierdzone odpowiednim

odbiorem robét.

2.3.Przepisy zwiazan

Normy:

PN-G-98011 Torf rolniczy.

PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.

3. Nasadzenia drzew i krzewow oraz bylin i traw ozdobnych

3.1.Wstep
3.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z sadzeniem roslin, w ramach inwestycji wykonania
terenu rekreacyjnego przy ul Wierzynskiego, Gatczynskiego i Pitsudskiego w Legnicy w
sasiedztwie SP 20.

3.1.2. Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 5.1.1.

3.1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
sadzeniem drzew 1 krzewOw lisciastych na terenie ptaskim,

sadzenie krzewow iglastych na terenie ptaskim,

sadzenie roslin okrywowych, bylin i traw na terenie ptaskim.

3.1.4. Okreslenia podstawowe

ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy
rozwoj, humus — wierzchnia warstwa gleby zawierajaca min. 2 % cze$ci organicznych,
materiat ro§linny — sadzonki drzew, krzewéw, kwiatow jednorocznych i wieloletnich,



bryla korzeniowa — uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajacymi
korzeniami rosliny,

forma naturalna — forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu,
forma pienna — forma drzew i niektérych krzewdéw sztucznie wytworzona w szkétce
z pniami 0 wysokosci 0d1,80 do2,20 m, z wyraznym nie przyci¢tym przewodnikiem
i uformowang koronga, forma krzewiasta — forma wtasciwa dla krzewéw lub forma
drzewa utworzona w szkétce przez

niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci,

wysoko$¢ — dlugos¢ mierzona od szyjki korzeniowej do najwyzszej

czesci rosliny, system korzeniowy — zesp6t korzeni uformowany przez

rosling,

szyjka korzeniowa — cz¢$¢ rosliny pomiedzy korzeniem a przewodnikiem,

pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
normami polskimi normami i z definicjami podanymi ST Z-00.00. ,,Wymagania
0goblne”.

4. Materialy

4.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastgpujace
charakterystyki:

powinna mie¢ gruzetkowatg strukture i charakteryzowac si¢ duza porowatoscia,
zawarto$¢ materii organicznej powinna wahac si¢ mi¢dzy 2 — 5 %. Jej odczyn powinien
by¢ zblizony do naturalnego (pH 5,7-6,5), powinna zawiera¢ najmniej grudek, kamienia
oraz korzeni chwastow trwatych, nie nalezy stosowac torfu jako ziemi urodzajnej, gdyz
nie posiada on wiasciwych cech mechanicznych podioza pod tereny zieleni, ulega
przesychaniu i rozwiewaniu. Jego ewentualny udziat jako domieszka majgca wplyw na
pojemnos¢ wodng nie moze objetosciowo przekroczy¢ 7%, ziemia urodzajna powinna
by¢ wyréwnania zgodnie z rzednymi, uwzgl¢dniajac na danym obszarze grubo$¢ warstwy
$cioiki,

nie moze by¢ zagruzowana, przerosni¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie. Standardowa dobra i przepuszczalna ziemia urodzajna powinna
charakteryzowac si¢ nastepujacymi proporcjami poszczeg6dlnych frakcji:

frakcja ilasta — wielko$¢ ponizej 0.002 mm — zawartos¢ 12

— 18%, frakcja pylasta — wielkos$¢ 0.002-0.05 mm —

zawartos¢ 20 — 30%,

frakcja piaszczysta — wielkos¢ 0,05-2,0 mm — zawartos¢ 45-70%,

frakcja zwirowa i kamienista — zawarto$¢ ponizej 5%.

Najkorzystniejszym sktadem objetosciowym ziemi urodzajnej jest:

45% twardych czastek,

25% wolnych przestrzeni dla zmagazynowania

wody, 25% wolnych przestrzeni dla powietrza.

Parametry fizyczne i chemiczne charakteryzujace ziemie urodzajng przewidziang do
zastosowania, uksztattowane powinny by¢ na nast¢pujacym poziomie:



ciezar objetosciowy — 1,3-1,6 T/m3,

zawarto$¢ materii organicznej — 2-5% w stosunku C:N ponizej 30:1,

odczyn ph — 5,7-6,5,

zawarto$¢ mineratléw — N 25-50 mg, P205 10-29 mg, K 20-49 mg, Mg 10-15 mg, na 100 g
gleby.

Do nawozenia gleby moze by¢ stosowany kompost lub naw6z mineralny, powstajace w
wyniku rozktadu r6znych odpadkéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory
drzewnej, chwastéw, plewéw), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w
pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i
wskaznikéw jakosci kompostu.

4.2. Kora

Kora wykorzystana przy mulczowaniu powinna by¢ uprzednio kompostowana przez
sze$¢ tygodni z dodatkiem okoto 1 kg azotu na metr kubiczny kory. Taki zabieg
przyspiesza rozktad kory, doprowadza do wlasciwych relacji wegla 1 azotu oraz zabija
patogeny chorobowe, jajka i szkodliwe insekty. Zastosowana $ciétka powinna by¢
gruboziarnista.

4.3. Paliki

uzyskane z drewna drzew iglastych. Wysokos¢ wyjsciowa 2,5 m, podczas sadzenia
dostosowania w ten sposéb, zeby nie wchodzita w korong drzewa. Srednica 8-10 cm.
Ostro ociosany koniec zabezpieczony srodkami konserwujacymi nieszkodliwymi dla
roslin lub opalony.

4.4. Wiazadla

Pasy migkkiej elastycznej tkaniny szerokosci 3-4 cm.

5. Material roslinny i nasadzeniowy

5.1. Wymagania ogélne dotyczace materialu roslinnego

Parametry dotyczace wielko$ci materiatu roslinnego powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa. Inne parametry dotyczace wielkos$ci materiatu roslinnego powinny by¢
zgodne z maksymalnymi warto$ciami okreslonymi w PN-R-67022, PN-R-67023 1 BN-
76/9125-01 — wybér L.

Materiat szkétkarski roslin ozdobnych przeznaczony do handlu musi by¢ czysty
odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkétkarskiej 1
odpowiada¢ okreslonym w zaleceniach wymaganiom. Rosliny powinny by¢ zdrewniate,
zahartowane oraz prawidtowo uformowane z zachowaniem charakterystycznych dla
gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szerokos$ci 1 dlugosci pedéw a takze
rOwnomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia. Powinny by¢ zachowane odpowiednie
proporcje miedzy pniem a korong. Materiat musi by¢ zdrowy, bez §ladéw zerowania
szkodnikéw, uszkodzen mechanicznych, objawéw bedacych skutkiem niewtasciwego
nawozenia 1 agrotechniki. System korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztalcony,
nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku ro$liny. Bryta
korzeniowa powinna by¢ dobrze przero$ni¢ta i odpowiednio duza w zaleznos$ci od
gatunku, odmiany i wieku rosliny.

Rosliny pojemnikowe powinny posiadac silnie przero$nigta bryte korzeniowa i by¢
uprawiane w pojemnikach o pojemnosci proporcjonalnej do wielkos$ci rosliny. Roslina



powinna rosng¢ w pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny, ale nie wigcej niz dwa
sezony. Krzewy nie moga by¢ produkowane w pojemnikach azurowych.

Ponadto rosliny pojemnikowe powinny odpowiada¢ wszystkim wyzej wymienionym
wymaganiom. W ofertach, na etykietach, listach przewozowych itd. dotyczacych roslin
pojemnikowych powinna by¢ podana pojemnos$¢ i rodzaj pojemnika. Rosliny muszg by¢
za kazdym razem szkétkowane w rozstawie umozliwiajacej odpowiednie wyksztatcenie
korony.

Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne

roslin, $lady Zerowania

szkodnikéw,

oznaki chorobowe,

zwiednigcia 1 pomarszczenia kory na korzeniach i czg$ciach

naziemnych, martwica i pgkni¢cia kory,

uszkodzenia paka szczytowego

przewodnika, dwupedowe korony drzew

formy piennej,

uszkodzenia lub przesuszenie bryty korzeniowej.

5.2. Wymagania szczegoélowe - drzewa

Rosliny do nasadzen powinny by¢ zdrewniate, zahartowane, prawidtowo uformowane z
zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢
nastepujace cechy:

pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

korona uformowana na wysokosci odpowiedniej dla gatunku lub odmiany nie mniejszy
niz 18 cm, obwdd pnia mierzonego na wysokosci 100 cm od powierzchni ziemi,
przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac

przewodnik, system korzeniowy powinien by¢ skupiony i

prawidlowo rozwinigty,

na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne.

u roslin sadzonych z bryla korzeniowa, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo
uformowana i nie uszkodzona,

rosliny z bryta korzeniowg muszg mie¢ opakowanie bryly korzeniowej lub by¢ w
pojemnikach, blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zrosni¢te.

5.3. Wymagania szczegotowe — krzewy

Bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona, wysokos¢
czesci nadziemnej 40 cm do 80 cm. Muszg by¢ minimum dwa razy szkétkowane i mie¢
przynajmniej 3 dobrze wyksztatcone pedy gtéwne z typowymi dla odmiany
rozgalezieniami.
Oznaczenia roSlin:
P 9 — roslina w doniczce kwadratowej o boku 9 cm; B+S - roslina z bryta korzeniowa
zabezpieczong siatkg; C 3 roslina hodowana i sprzedawana w pojemniku
trzylitrowym; C 45 f roslina w pojemniku o poj. 45 1. polipropylenowym; Pa 180
drzewo w formie piennej o wys. 180 cm; OKR 20 — 30 cm ros$lina okrywowa o
srednicy 20 — 30 cm.



LP |[NAZWA ROSLINY WYMIARY ILOSC (SZT.)

1. Magnolia posrednia (Magnolia 1,75-2m,C 50 3
soulangena,lennei")

2. Glicynia Chinska Wisteria sinensis 1,5m 5
,,Prolific"

3. Tawuta japonska (Spirea van Hutte’a) 40-60 cm C2 10

4. Tawula brzozolistna Spirea betulifolia,, Tor,,|0,4-0,6 m. C 2, 30

5. Lawenda waskolistna,, Hidcote" 0,15 m, P9, 50

6. Pieris japoniski,,Montain Fire" 0,4-0,6, C3, 30

7. Tawulka Arendsa Astilbe arendsi,Alba" 0,3 m, P9 25szt.

8. 'Wrzos pospolity ,,Alicia" 0,15m, P9, 50 szt.
Barwinek pospolity,,Vinca minor L.) 0,15, P9, 80 szt

ROSLINY WOKOE SUCHEJ RZEKI

10.  Miskant chinski — 2 odmiany np. 10 szt
Miscanthus Sinensis Gracilismus
11.  [Trawa preriowa Schizachyrium Scoparium 10 szt
12.  [Smiatek darniowy Deschampsia Cespitosa 50 szt.
13.  [Kostrzewy Festuca — 2 odmiany 50 szt
14.  |Szalwia omszona Salvia Nemorosa 60 szt.
15.  [Zawciag Armeria 50 szt.
16.  |Gozdziki Dianthus 60 szt.
17.  |CzySciec welnisty Stachys Bysantina 50 szt
18.  |Rojniki - odmiany 50 szt.
6. Sprzet

Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST
lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera i Inspektora Nadzoru
Terenoéw Zieleni, a w braku takich dokumentéw powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera i Inspektora Nadzoru Terenéw Zieleni. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych zostang przez Inzyniera i Inspektora Nadzoru Terenéw Zieleni
zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robét. Wykonawca przystepujacy do wykonania
zieleni powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
drobnego sprzetu ogrodniczego (np. topaty, grabie, taczki),

sprzet do przesadzenia drzew o wielkosci bryty korzeniowe;j

160cm, glebogryzarki, ptugi, kultywatory, brony do uprawy

gleby,



$widry glebowe do wykopywania dotéw pod nasadzenia,
srodki transportu umozliwiajacego wywiezienie z terenu budowy zanieczyszczen oraz
dowdz materiatéw potrzebnych do wykonania robét.

7. Wymagania dotyczace transportu

Transport materiatéw do zieleni moze by¢ dowolny, pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani
tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow. W czasie transportu drzewa i
krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej lub korzeni i
pedéw. Rosliny z bryla korzeniowa muszg mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w
pojemnikach.

Drzewa i krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnigciem o przemarznigciem. Drzewa i
krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone.
Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a
w razie suszy podlewac.

8. Wykonanie robot

8.1. Wymagania dotyczgce przygotowania podloza pod nasadzenia drzew i krzewow

Teren objety przygotowaniem gleby pod nasadzenia powinien zosta¢ oczyszczony z
resztek budowlanych, gruzu, $§mieci i kamieni powyzej 2 cm $rednicy, przez zebranie ich
w pryzmy i wywiezienie z terenu budowy z zatadunkiem na srodki transportowe 1
wytadowaniem na wysypisko. Nastepnie nalezy zerwac istniejagcg darh w warstwie 8 cm,
zebranie jej w pryzmy i wywiezienie z terenu budowy z zatadunkiem na $rodki
transportowe i wytadowaniem na wysypisko, lub inne miejsce gdzie zostanie ona
wykorzystana do produkcji kompostu. Nalezy zastosowac ork¢ od 25 - 30 cm a nastgpnie
wyréwnac teren pod nasadzenia krzewOw. Rosliny sadzi¢ w doty catkowicie zaprawione
ziemia urodzajng. Nalezy zwrdci¢ uwage by rosliny posadzi¢ na tej wysokos$ci na jakiej
rosty w szkétce. W obrgbie rozleglejszych przestrzeni mozna zastosowac tylko korg. Nie
zaleca si¢ wysiewu trawnika pod koronami drzew. Ziemi¢ urodzajng nalezy

pobra¢ w miejscu wyznaczonym przez inwestora. Material roslinny powinien by¢
zdrowy, dorodny i pochodzi¢ wylacznie z kontenera. Wszystkie rosliny po posadzeniu
nalezy podla¢. Na koniec powierzchnie pod krzewami i drzewami nalezy wyscidtkowac
drobno mielong kora sosnowa o warstwie 8 cm za$ pod bylinami i1 trawami nalezy
scidtkowac grysem sjenitowym, szarym frakcji 8-16 mm w warstwie 3 cm.

Tereny przeznaczone pod nasadzenia krzewow, bylin, traw nalezy odgrodzi¢ od potaci
zadarnionych. Nie nalezy stosowa¢ nawozow sztucznych i chemicznych §rodkéw
ochrony roslin.

8.2. Wymagania dotyczace przygotowania podloza pod nasadzenia traw ozdobnych i
bylin

Na obszarze przeznaczonym pod nasadzenia traw ozdobnych i bylin nalezy rozscieli¢ 10
cm warstwe ziemi urodzajnej 1 przemieszac za pomocg glebogryzarki na gtebokos¢ 25 -
30 cm. Po wyznaczeniu miejsca sadzenia traw ozdobnych i bylin nalezy wykopa¢ doty.
Doty do sadzenia roslin powinny by¢ o 10 cm szersze i 5 cm glebsze niz bryta
korzeniowa. Pojemniki zabezpieczajace bryte korzeniowa nalezy usuna¢ przed sadzeniem
rosliny. Doty powinny zosta¢ wypetnione ziemig z wierzchniej warstwy wykopu.
Pozostalg zielen po wykopaniu dotéw nalezy wywiez¢ z terenu budowy. Teren objety



nasadzeniami traw ozdobnych i bylin nalezy §ciétkowaé grysem sjenitowym, szarym
frakcji 8-16 mm w warstwie 3 cm

8.3. Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i krzewow

Do najwazniejszych czynno$ci zwigzanych z przygotowaniem gleby nalezy stworzenie
odpowiedniej struktury i dostarczenie niezbednej ilosci materiatu organicznego.
Wigkszo$¢ uprawianych drzew i krzewdéw wymaga odczynu obojetnego lub lekko
kwasnego (pH 6,5 — 7,0). Projekt zaktada minimum 10 - 15 cm warstwy ziemi urodzajnej
o sredniej zwigztosci poziomu préchnicznego pod obsadzenia drzew i krzewdéw. Teren
objety przygotowaniem podtoza pod nasadzenia drzew i krzewow, wyznacza dla
pojedynczych krzewéw promien 0,5 m od miejsca sadzenia, dla drzew promien 0,7 m.
Dla grup i szpaleréw krzewOw obszar objety przygotowaniem podioza obejmuje
przestrzen mi¢dzy krzewami , ktérej zewnetrzna krawedz znajduje si¢ min. 0,5 m od
skrajnie potozonych krzewéw. Ustalajgc pore sadzenia nalezy bra¢ pod uwage
przewidywane warunki atmosferyczne przynajmniej przez okres najblizszych dwéch
tygodni. W okresie wiosennym ze wzgledu na jego krétkotrwatos¢ lepiej jest planowac
sadzenie na glebach cigzszych i bardziej wilgotnych. Na glebach 1zejszych i mniej
wilgotnych lepsze jest natomiast sadzenie w okresie jesiennym, ktéry jest znacznie
dtuzszy. Rosliny sadzone jesienig s3 mniej narazone na uszkodzenia z powodu braku
wody. Deby 1 graby, brzozy nalezy zawsze sadzi¢ na wiosng. Sg to drzewa o twardym
drewnie, ktére p6zno rozpoczynaja wegetacje i p6zno ja konczg. Brzozy sadzi si¢ tylko
na wiosn¢ w stanie wyraznych oznak pobudzonej wegetacji. Na wiosng¢ sadzi si¢
wiekszo$¢ roslin iglastych i zimozielonych. Ro$liny iglaste najkorzystniej jest sadzi¢ po
wystgpieniu wyraznych objawdw rozpoczecia wegetacji. W okresie wiosennym sadzi si¢
rowniez drzewa i krzewy lisciaste niedostatecznie mrozoodporne. Jesienig w pierwszej
kolejnosci sadzi si¢ te drzewa i krzewy, ktore zakonczyty wegetacje. Objawem tego jest
przebarwianie si¢ lici i ich opadanie. W okresie jesiennym panuja nizsze temperatury i
dostateczna zwykle wilgotnos¢ gleby. W warunkach tych znacznie tatwiej dochodzi do
regeneracji systemu korzeniowego, od czego zalezy przyjecie si¢ rosliny. Glebokos¢
sadzenia okresla potozenie szyjki korzeniowej w stosunku do powierzchni otoczenia.
Ogodlnie przyjmuje si¢, ze rosliny powinny by¢ sadzone tak gieboko, jak rosty w szkétce.
Na zbyt glebokie sadzenie wyjatkowo Zle reaguja natomiast drzewa o twardym drewnie
jak np.: deby poniewaz regeneracja systemu korzeniowego u tych roslin jest z natury
trudniejsza, a brak dostgpu powietrza jeszcze ja pogarsza. Z giebokoscig sadzenia wigze
si¢ glebokos$¢ dotéw lub rowdéw jako miejsc sadzenia. Obowiazuje podstawowa zasada,
ze rozmiary dotow, a wiec ich glebokos¢ i szerokos¢ powinny umozliwia¢ swobodne
umieszczenie 1 roztozenie systemu korzeniowego. Doty na krzewy powinny by¢ 20 cm
szersze 1 20 cm glebsze niz bryla korzeniowa. Pojemniki zabezpieczajace bryte
korzeniowa krzewdéw nalezy usung¢ przed sadzeniem rosliny. Doty do sadzenia drzew
powinny by¢ od 2 do 3 razy wigksze niz bryta korzeniowa. Kopanie dotéw znacznie
szerszych niz wymagaja tego rozmiary systemu korzeniowego czy bryty jest zwykle
korzystne dla roslin, zwlaszcza wtedy, gdy usuni¢tg ziemi¢ mozna zastgpic¢ ziemia o
lepszej strukturze i zyzniejszg.

Sadzenie z bryla korzeniowg stosuje si¢ zawsze do roslin iglastych i zimozielonych.
Rosliny lisciaste sadzi si¢ w ten sposéb w okresie wegetacji, czyli w stanie ulistnienia.
Dla roslin z brytg korzeniowg wolng przestrzen miedzy brylg a §ciankami dotu wypetnia
si¢ ziemig odpowiednig dla danej rosliny i lekko ugniata lub zalewa woda. D6t powinien



by¢ zasypany ziemig urodzajng np. kompostowg w proporcji 3:1 z wykopang wierzchnig
warstwg gruntu. Ziemi¢ pozostalg po wykopaniu dotéw nalezy wywiez¢ z terenu budowy.
Ubijanie lub udeptywanie nalezy wykonywac ostroznie, aby nie spowodowac
rozkruszania bryly i1 przerwania drobnych korzeni. Do zasypywania korzeni nalezy
uzywac ziemi sypkiej, ktéra tatwiej wypetnia korzenie mi¢dzy nimi. Podczas
zasypywania osoba trzymajaca rosling powinna lekko potrzasac ja w kierunku pionowym,
co ulatwia wypetnienie wolnych przestrzeni i osiadanie ziemi. Jezeli korzenie sg bardzo
liczne 1 tworza gesty splot, w celu lepszego wypelnienia przestrzeni miedzy nimi mozna
postugiwac si¢ kotkiem. Koniec kotka powinien by¢ wyokraglony, zeby nie kaleczyt
korzeni. Po napetnieniu okoto potowy dotu ziemi¢ nalezy lekko udeptac, zwtaszcza w
poblizu scianek dotu. Przez udeptanie ziemi ustala si¢ wlasciwg pozycje¢ drzewa lub
krzewu, a jednocze$nie utatwia kapilarne podsigkanie wody. Nadmierne ubicie ziemi
moze utrudni¢ lub uniemozliwi¢ dostgp powietrza do korzeni. Jezeli ziemi¢ zaggszcza si¢
dopiero po catkowitym napetnieniu dotu, pozostajace duze niewypetnione przestrzenie
utrudniaja podsigkanie wody. Na zjawisko to trzeba zwraca¢ uwage na glebach mniej
wilgotnych. Po catkowitym napelnieniu dotu ziemia mozna ponownie udeptac¢ lub zalac¢
woda w ilosci 10 — 20 litréw, jezeli jest niedostatecznie wilgotna. Zalewanie woda mozna
stosowac zamiast udeptywania ziemi podczas sadzenia drzew i krzewow. Sposéb ten jest
lepszy, gdyz zapewnia lepszy kontakt korzeni z glebg i powoduje wytworzenie wigksze;j
liczby naczyn kapilarnych. W celu zapewnienia statej pozycji pionowej posadzonych
drzew stosuje si¢ pale, ktére wbija si¢ w dno dotu przed sadzeniem na gitgbokos¢ okoto
70 cm. Drzewo nalezy zabezpieczy¢ 3 palikami i odpowiednim wigzaniem. Pale powinny
by¢ w calosci zaimpregnowane srodkami grzybob6jczymi. Dtugo$¢ palikéw powinna by¢
dostosowana do wysokosci pnia. Wigzanie do palikéw powinno byc¢ elastyczne i
uniemozliwiajace ocieranie si¢ pnia o pal w czasie wiatru 1 tak aby nie uszkadzaty
systemu korzeniowego. Paliki nalezy usztywnic¢ trzema poprzecznymi pétokraglakami.
Pnie bardzo wysokie i niedostatecznie sztywne powinno si¢ przywigzywac¢ w miejscu
najwyzszym 1 w potowie wysokosci. Po roku paliki powinny by¢ usunigte.

Powierzchni¢ ziemi wokot drzewa formuje si¢ w miske o promieniu 0,7 m, ktéra
umozliwia utrzymanie si¢ wody podczas podlewania i wsigkanie jej we wlasciwe dla
korzeni miejsce. Powierzchni¢ miski dobrze jest przykry¢ 8 centymetrowg warstwa kory,
ktéra zapobiega nadmiernemu parowaniu gleby, a jednoczesnie chroni jg przed
zaskorupieniem wskutek podlewania. Warstwa scidtki zabezpiecza przed zarastaniem
chwastami miski

9. Wymagania dotyczace pielegnacji nasadzen drzew i krzewow

Pielggnacja drzew i krzewOw objeta jest okresem gwarancyjnym wynoszacym rok od
dnia wykonania robét i polega na:

- podlewaniu,

- odchwaszczaniu jeden raz w miesigcu w okresie,

- wegetacyjnym, usuwaniu odrostow korzeniowych,

- poprawianiu misek,

- okopczykowaniu drzew i krzewow jesienia,

- rozgarni¢ciu kopczykéw wiosng i uformowaniu misek,

- wymianie uschni¢tych i uszkodzonych drzew i krzewéw odbywajacej si¢ na zgtoszenie
zamawiajacego w ciggu trwania okresu wegetacyjnego przez caly okres gwarancyjny,



- wymianie zniszczonych palikéw i wigzadet,

- przycigciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych

sie galezi, cigcia pielggnacyjne i formujace,

- nie nalezy stosowa¢ nawozéw sztucznych, ani chemicznych srodkéw ochrony roslin.

10. Wymagania dotyczace pielegnacji nasadzen traw i bylin

Pielggnacja traw ozdobnych i bylin objeta jest okresem gwarancyjnym wynoszacym rok
od dnia odbioru robét i polega na:

podlewaniu w okresach suszy,

odchwaszczaniu jeden raz w miesigcu w okresie

wegetacyjnym, obcieciu w lutym zestych pedéw traw

ozdobnych,

nie nalezy stosowa¢ nawozOow sztucznych, ani chemicznych srodkéw ochrony roslin.

11. Kontrola jakos$ci robot

11.1. Kontrola jakosci robot w zakresie przygotowania terenu pod nasadzenia
Kontrola w czasie przygotowania terenu pod nasadzenia polega na sprawdzeniu:
oczyszczenia terenu z gruzu i

zanieczyszczenh, grubo$ci warstwy

rozscielonej ziemi urodzajne;j.

11.2. Kontrola robé6t w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewow
Kontrola w zakresie pielggnacji drzew i krzewdow polega na sprawdzeniu:
wielko$ci dotéw pod drzewkami i

krzewami, zaprawienia dotéw ziemig

urodzajna,

zgodnosci realizacji obsadzenia w zakresie miejsc sadzenia, odlegto$ci sadzenia,
zgodnosci gatunkowej i odmianowej, ilo$ci roslin,

materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego,
pokroju, wieku, zgodnosci z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,

opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

prawidtowosci osadzenia palikow drewnianych i przymocowania ich do drzew,
odpowiednich terminéw sadzenia,

wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i
podlaniu, prawidtowego wykonania cig¢ formujacych i
pielegnacyjnych,

regularnego odchwaszczania,

okresOw podlewania zwlaszcza podczas suszy,

wymiany chorych, uszkodzonych i1 zdeformowanych drzew i krzewow.

11.3. Kontrola rob6t w zakresie sadzenia traw ozdobnych i bylin

Kontrola rob6t w zakresie sadzenia traw ozdobnych i bylin polega na sprawdzeniu:
wielkosci dotéw pod roslinami,

zgodnosci realizacji obsadzenia w zakresie miejsc sadzenia, zgodnosci gatunkowej 1
odmianowej, ilosci roslin,



materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodnosci z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,

opakowania, przechowywania i transportu materiatu

roslinnego, odpowiednich terminéw sadzenia,

regularnego odchwaszczania,

okreséw podlewania zwlaszcza podczas suszy,

wlasciwego terminu ci¢cia suchych pedéw traw

ozdobnych, wymiany chorych, uszkodzonych i

zdeformowanych roslin.

12. Obmiar robot

Jednostkg obmiarow3 jest szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu.

12.1. Odbiér robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania dalty wyniki pozytywne.

12.2 Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest wykonanie rob6t zgodnie z projektem, SST, potwierdzone
odpowiednim odbiorem robot.

12.3. Przepisy zwiazane

Normy:

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
3. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste



