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1. DANE OGOLNE

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét stanowi uzupetnienie dokumentacji projektowej o
opis techniczny pozwalajgcy na okreslenie przedmiotu zamdwienia na roboty oraz na okreslenie
wymagan w zakresie jako$ciowym i warunkéw technicznych odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem
systeméw audiowizualnych w Sali Obrad Rady Miejskiej Urzedu Miasta Legnicy

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji jest wykonanie ponizszych instalacji audiowizualnych w Sali Obrad Rady
Miejskiej Urzedu Miasta Legnicy

1.2 Zakres robét

Zakres robdt obejmuje:
Sala 226:

* Wykonanie systemu prezentacji obrazéw

* Wykonanie systemu nagtosnieniowego

* Wykonanie systemu centralnego sterowania

*  Wpykonanie systemu ttumaczen konferencyjnego wraz z systemem kamer sledzgcych

Sala 201:

* Wykonanie systemu prezentacji obrazéw
*  Woykonanie systemu konferencyjnego

Sala 225:

* Wykonanie systemu prezentacji obrazéw

Wyzej wymienione prace nalezy wykona¢ w budynku Urzedu Miasta Legnicy
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1.3 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami. Wykonawca bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamdwienie zgodnie z dokumentacjg projektowa zawarta
umowg oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Ponadto prace nalezy wykona¢ w sposdb
gwarantujacy spetnienie warunkow:

¢ Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane ( Dz U. z 2008 nr 227, poz. 1505 ze zm.),
* Obowigzujacych Polskich Norm i norm branzowych,
*  Wiasciwych przepisow bhp i ppoz.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét, za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt tj. do wydania potwierdzenia zakonczenia.
Wykonawca odpowiada za ochrone wtasnosci w okresie trwania robdt tj. bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez niego szkody. W przypadku powstania nie moznosci ich naprawienia
poniesie koszty odszkodowania lub zadoscuczynienia. Podczas realizacji robdot Wykonawca bedzie
przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Typy (parametry) urzadzen, osprzetu i rodzaje materiatdw powinny by¢ zgodne z danymi zawartymi w
specyfikacji projektowej. Zastosowanie innych urzgdzen, sprzetu lub materiatéw niz to wynika z
projektu mozliwe jest tylko pod warunkiem zachowania wszystkich, co najmniej réwnowaznych
parametréw technicznych oraz za zgoda i akceptacja projektanta. Ewentualne pogorszenie
funkcjonalnosci poszczegdlnych systemow spowodowane zmiang urzadzen na inne niz wynika to z
niniejszego opracowania przenosi odpowiedzialnos¢ na osobe, ktéra te zmiany dokonata.

Dane zawarte w dokumentacji projektowej powinny by¢ uznawane za wartosci docelowe, od ktérych
mozliwe sg odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji.

1.4 Wspdlny Stownik Zamoéwien

W pracach montazowych instalacji audiowizualnych objetych w niniejszym opracowaniu wystepuja
nastepujgce kody CPV:

32321200-1 Urzadzenia audiowizualne

32322000-6 Urzgdzenia multimedialne

38653400-1 Ekrany projekcyjne

30232700-1 Centralna jednostka sterujgca

32342410-9 Sprzet dzwiekowy

32342400-6 Sprzet nagtasniajgcy

32343000-9 Wzmacniacze

32342412-3 Gtosniki

32341000-5 Mikrofony

32350000-1 Czesci sprzetu dzwiekowego i wideo
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50300000-8 Ustugi w zakresie napraw i konserwacji i podobne ustugi dotyczgce komputerdéw
osobistych, sprzetu biurowego, sprzetu telekomunikacyjnego i audiowizualnego

33195100-4 Monitory

32331500-7 Nagrywarki

2. URZADZENIA | OKABLOWANIE

2.1 Urzadzenia

Wszystkie urzadzenia audiowizualne zostaty wydane w Wykazie przyktadowych urzqdzen i
minimalnych parametrow wymaganych, stanowigcym integralng cze$¢ projektu. Zastosowane
urzadzenia muszg posiadaé przed ich zainstalowaniem, atesty dopuszczenia do obrotu i powszechnego
stosowania, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie ich witasciwosci, parametréw technicznych i
zgodnosci z dokumentacjg projektows.

2.2 Przewody i kable

Wszystkie przewody sygnatowe oraz elektryczne bedace bezposrednio powigzane z instalacjami
audiowizualnymi zostaty rozpisane w wykazie tras kablowych wraz z opisem pofaczen oraz petniong
przez nie funkcja.

Do wykonania instalacji audiowizualnych stosowac nalezy tylko i wytgcznie przewody zgodne pod
wzgledem parametréw technicznych z wykazem tras kablowych. Dotyczy to zwtfaszcza przewoddéw
wizyjnych, ktére musza posiadac wysokie parametry techniczne gwarantujgce bardzo niskie ttumienie
przesytanego sygnatu.

2.3 Wymagania dotyczace dostawy materiatéw i urzadzen

Stosowane materiaty i urzadzenia powinny by¢ nowe i dostarczone na budowe w oryginalnym
opakowaniu. Wszystkie urzgdzenia muszg by¢ dostarczone wraz z kopig certyfikatéw lub deklaracji
zgodnosci producenta z obowigzujgcymi normami gwarantujgcymi bezpieczenstwo ich instalacji oraz
przysztej eksploatacji. Dostarczone na miejsce materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zgodnosci z
zamoéwieniem oraz ich kompletnosci.
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3. WYKONANIE ROBOT

3.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na
jako$¢ wykonywanych prac. Roboty instalatorskie bedg wykonywane recznie, przy uzyciu drobnego
sprzetu pomocniczego. Sprzet powinien by¢ sprawny technicznie i powinien by¢ ustawiony zgodnie z
wymaganiami producenta oraz uzywany zgodnie z przepisami.

3.2 Trasy kablowe

Trasy kablowe instalacji audiowizualnych powinny przebiegaé bezkolizyjnie w stosunku do innych
instalacji i urzadzen, wzdtuz linii prostych - rownolegtych i prostopadtych. Przy uktadaniu trasy kablowej
nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku. W projekcie systemdéw audiowizualnych, w dziale rysunki
techniczne, znajduja sie rysunki z naniesionymi trasami kablowymi.

3.3 Okablowanie audiowizualne

Przewody sygnatowe dla urzagdzen AV takie jak audio i wideo w miejscach gdzie ich trasy zbiegajq sie z
trasami przewodow zasilajgcych powinny by¢ uktadane w odlegtosci minimum 10 cm od przewoddéw
zasilajgcych.

Na odcinkach pionowych dopuszczalne jest utozenie przewodéw w korytach instalacyjnych.

Wszystkie przewody zasilajace urzadzenia audiowizualne muszg by¢ doprowadzone do tej samej
tablicy elektrycznej i zasilane z jednej fazy.

3.3.1 Okablowanie Sali 226

Przewody biegngce miedzy szafg AV a projektorem powinny by¢ utozone w rurze karbowanej. Na
odcinku pionowym przewody nalezy umiesci¢c w wykutych bruzdach w scianie lub w korycie
instalacyjnym.

Na odcinku poziomym pod sufitem rure z przewodami nalezy przytwierdzi¢ do stropu nad sufitem
podwieszanym.

Przewody biegngce miedzy szafg AV a gtosnikami powinny by¢ utozone w rurach karbowanych. Na
odcinkach pionowych przewody nalezy umiesci¢ w wykutych bruzdach w scianie lub w korycie
instalacyjnym. Na odcinku poziomym pod sufitem rure z przewodami nalezy przytwierdzi¢ do stropu
nad sufitem podwieszanym. Konce przewoddw nalezy doprowadzi¢ do pierwszego gtosnika, a
nastepnie potaczy¢ gtosnik.

Przewody biegngce miedzy szafag AV a mediaportem powinny by¢ utozone w rurach karbowanych. Na
odcinkach pionowych przewody nalezy umiesci¢ w wykutych bruzdach w scianie lub w korycie
instalacyjnym lub pod okfadzing $cienng. Na odcinku poziomym pod sufitem rure z przewodami nalezy
przytwierdzi¢ do stropu nad sufitem podwieszanym.

Przewody biegngce miedzy szafg AV a kamerami sufitowymi powinny by¢ utozone w rurze karbowanej.
Na odcinku pionowym przewody nalezy umiesci¢ w wykutych bruzdach w scianie lub w korycie
instalacyjnym. Na odcinku poziomym pod sufitem rure z przewodami nalezy przytwierdzi¢ do stropu
nad sufitem podwieszanym.
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Przewody biegnace miedzy szafg AV a monitorami (w tym monitorami videowallapowinny by¢ utozone
w rurze karbowanej. Na odcinku pionowym przewody nalezy umiesci¢ w wykutych bruzdach w $cianie
lub w korycie instalacyjnym. Na odcinku poziomym pod sufitem rure z przewodami nalezy
przytwierdzi¢ do stropu nad sufitem podwieszanym.

Przewody sieciowe (UTP) taczgce szafe AV z panelami sterowania systemem centralnego sterowania,
konwerterami AV itp. nalezy utozy¢ w rurze karbowanej lub korytach i poprowadzi¢ do szafy z
urzadzeniami.

3.4 Montaz urzadzen

Urzadzenia w szafie RACK nalezy ukfadaé w postaci bloku i potaczy¢ zgodnie ze schematem blokowym.
Przewody tgczace nalezy lutowaé dobierajgc ztacza zgodne z wymaganiami urzadzen. Ciezkie
urzadzenia np. wzmacniacze mocy powinny by¢ montowane w dolnej czesci szafy. Ze wzgledu na
budowe szafy RACK 19”, oraz faktu, ze elementy montazowe wraz z aparatura AV musza by¢ wysuwane
przewody wchodzgce do szafy RACK 19” muszg posiadac zapas o dtugosci min. 1 m.

Uchwyty dla monitoréw nalezy przytwierdzi¢ do $cian z pomocg metalowych kotew. Monitory nalezy
zamocowac i zabezpieczy¢ zgodnie z instrukcjg montazu.

Gtosniki sufitowe nalezy zamontowaé w wycietym otworze w suficie podwieszanym oraz na
wspornikach przystosowanych do montazu na suficie podwieszanym.

Panele sterujgce nalezy umiesci¢ w dedykowanych uchwytach wedtug instrukcji montazu.

Kamere sufitowg nalezy zamontowac¢ na suficie podwieszanym i zabezpieczy¢ linkg do sufitu
wtasciwego zgodnie z instrukcjg montazu.

4. USZKODZENIA

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za usuniecie powstatych uszkodzen wyniktych w czasie
prowadzenia robot. Jesli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem robét lub zaniedbaniem ze strony
Wykonawcy, nastapi uszkodzenie wtasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swdj koszt
naprawi uszkodzong wtasnosc.

5. KONTROLA ROBOT
Odbiér robot oraz sprawdzenie ich poprawnosci musi by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami.

Kontroli i sprawdzeniu w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinna podlegaé:

¢ zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacja projektowa
* estetyka wykonania
¢ funkcjonalnosé systemu

6. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczeristwa i
higieny pracy. W szczegélnosci ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
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odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

7. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

W przypadku dokonania zmian na etapie wykonawstwa wyniktych po uzyskaniu uprzedniej akceptacji
nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza.

8. ODBIOR ROBOT

Ustala sie nastepujgcy rodzaj odbiorow robot: odbior koricowy.

Przebieg odbioru:

¢ Wykonawca zawiadamia Inwestora o gotowosci do odbioru,

¢ Inwestor przeprowadzi komisyjny odbiér przy udziale przedstawiciela Wykonawcy.

e Wykonawca przedstawi Inwestorowi przed odbiorem dokumenty pozwalajgce na ocene
prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy

¢ z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokot, ktéry bedzie zawierat ustalenia poczynione w
czasie odbioru.

Odbioru koricowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robdt sktadajgcych sie na
przedmiot umowy. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg
techniczng i wymaganiami zamawiajgcego, jezeli zostaty potwierdzone protokotem odbioru. Wszystkie
urzgdzenia muszg by¢ sprawne technicznie.

9. OGOLNE WYMAGANIA | ZALECENIA

Jezeli od chwili oddania niniejszej specyfikacji do czasu rozstrzygniecia przetargu i wyboru oferenta
uptynie wiecej niz 6 miesiecy, zalecane jest uaktualnienie wykazu urzadzen przez projektanta.
Spowodowane jest to szybkim i ciggtym rozwojem branzy audiowizualne;j.

10. DOKUMENTY POWIAZANE
Normy:

* TIA/EIA568B

* PN-ENS50173-1

* PN-ENS50173/A1

* PN-ENS50174-1

* PN-ENS50174-2

* PN-ENS50346

e EN-50083

Ustawy i rozporzadzenia:
¢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz U. z 2008 nr 227, poz. 1505), -
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.
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10. SPECYFIKACJA PARAMETROW TECHNICZNYCH, KTORE MUSZA SPEtNIAC
URZADZENIA AUDIOWIZUALNE STANOWIACE WYPOSAZENIE AUDIOWIZUALNE

Element Liczba Minimalne parametry techniczne

Sala 226

system konferencyjny

Centrala 1 - 4 zasilane, sieciowe porty konferencyjne,

zarzadzajaca - 2 niezasilane, sieciowe porty konferencyjne,

pulpitami - Opcjonalne 2 porty Dante,

dotykowymi - Gniazdo 48V do zewnetrznego zasilania
jednostki,
- 1x wejscie HD-SDI,
- 1x wyjscie HD-SDI,
- 1x zbalansowane wejscie audio XLR,
- 1x zbalansowane wyjscie audio XLR,
- 2x niezbalansowane wejscie audio RCA,
- 2x niezbalansowane wyjscie audio RCA,
- 1x port LAN,
- 2x port USB 2.0
- Wyjscie stuchawkowe

Bezprzewodowy 1 - Gniazdo zasilania,

punkt dostepowy - 1x analogowe, zbalansowane wejscie audio
jack 6,3mm,
- 1x analogowe, zbalansowane wyijscie audio
jack 6,3mm,
- Dwie diody aktywnosci,
- Ztacze LAN RJ45,
- 3x ztacze antenowe R-SMA,
- Wyjscie RJ45 do kolejnego access point'u

Pulpit systemu | 2 - Wyswietlacz 7"

konferencyjnego z - Rozdzielczo$¢ wyswietlacza min. 1024 x 600,

dotykowym - Wyijscie stuchawkowe,

ekranem - Gniazdo zasilania 48V,
- Pobaor pradu max. 17w,
- Czytnik kart zgodny ze standardem ISO 14443
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Bezprzewodowy
pulpit delegata

30

- Czerwona dioda LED statusu baterii z trzema
réoznymi statusami poziomu natadowania
baterii,

- Niebieska dioda statusu potgczenia z trzema
roznymi  statusami  jakosci potgczenia,
- Wskazanie za pomocg diody potaczenia oraz
diody mikrofonu utrate zasiegu z jednostka
centralng,

- 3 przyciski do gtosowania,
- Wyswietlacz OLED wynikéw gtosowania,
- Wbudowany gtosnik z funkcjag mute po
wiaczeniu mikrofonu,
- Diody Led sygnalizujgce witaczenie mikrofonu
oraz checi zabrania gtosu,
- Dwa wyjscia stuchawkowe,
- Jedna regulacja gtosnosci stuchawek

Bezprzewodowy

pulpit
przewodniczacego

- Czerwona dioda LED statusu baterii z trzema
réoznymi  statusami poziomu natadowania
baterii,- Niebieska dioda statusu potaczenia z
trzema réznymi statusami jakosSci potgczenia,-
Wskazanie za pomocg diody potgczenia oraz
diody mikrofonu utrate zasiegu z jednostka
centralng,- 3 przyciski do glosowania,-
Wyswietlacz OLED wynikéw gtosowania,-
Wbudowany gtosnik z funkcja mute po
wigczeniu mikrofonu,- Diody Led sygnalizujgce
wiaczenie mikrofonu oraz checi zabrania gtosu,-
Dwa wyjscia stuchawkowe,- Jedna regulacja
gtosnosci stuchawek,- Przyciski kontroli sesji
gtosowania,- Wyswietlacz OLED utatwiajgcy
kontrole sesji gtosowania,- Przycisk priorytetu i
kolejkowania méwcow na linii
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Mikrofon do
pulpitow

33

- Mikrofon na gesiej szyji o dtugosci 40cm,
- Charakterystyka multikierunkowa,
- Ring sygnalizujacy o trzech réznych stanach
mikrofonu,

- Niska wrazliwos$¢ na zaktdcenia generowane
przez telefony komdrkowe

Bateria do pulpitow | 33 - Diody LED statusu baterii,
- Dioda LED sygnalizujgca podtaczenie zasilacza,
- Dioda LED sygnalizujgca fadowanie,
- Przycisk testu,
- Pasek LED wskazujacy poziom i status
tadowania

Zestaw tadujacy | 6 - Przelotowe gniazdo sieciowe,

baterie pulpitéw - 6 pojedynczych slotow na baterie,
- Mozliwo$é montazu w racku 19"

Karta 33 - Mozliwos¢ nadawania indywidualnego kodu

identyfikacyjna identyfikacyjnego za posrednictwem NFC

Walizka 3 - Wstepnie uformowane wktady piankowe,

transportowa - Przelotowe zfacze sieciowe,
- Uchwyt do transportu pionowego,
- Dwa uchwyty do transportu poziomego,
- Wysokiej jakosci kotka,
- Mozliwos¢ rozbudowy o dwa podajniki
zestawoéw tadujacych

Koder kart 1 - Podtaczany do komputera za pomoca ztgcza

USB2.0 kompatybilnego réwniez z 1.1 oraz 3.0,-
Mozliwos¢ kodowania identyfikacyjnych kart
NFC,- Wbudowana antena,- Szybkos¢ transmisji
danych 106/212/424/848 kpbs,- Wspieranie
standardéw 1SO 14443, 1SO 18092,- Min.
dystans odczytu: do 5mm dla kart Lascom, do
4mm dla kart z chipem badZ antena,- Dotaczone
oprogramowanie dla Windows 7/8/8.1,
Windows Server 2003/2008/2012, MacOS
10.6.x,10.7.x,10.8.x, Linux 2.6.x, Android 4.0 i
wyzsze,- Max. pobdr pragdu 50mA
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Oprogramowanie
dyskusja

- Zawiera serwer klienta,
- Umozliwia reczne Ilub automatyczne
wykrywanie jednostki konferencyjnej,

- Umieszczanie jednostek na  widoku
synoptycznym,

- Okreslenie przewodniczacego oraz delegata,
- Tworzenie i zarzadzanie bazg danych delegata
i tworzenie grup,
- Tworzenie spotkania podajac tytut, czas i tryb
konferencji,

- Tworzenia programu na spotkanie,
- Okreslanie parametréw czasowych mowy dla
0soOb i grup, porzadku obrad, godziny i czasu
spotkan,

- Monitorowanie aktywnosci mikrofonu,
- Indywidualny i grupowy licznik mowy,
Sledzenie przybytych, aktywnych dlegatéw
- Steruje komunikacja pomiedzy systemem
konferencyjnym a oprogramowaniem,
- Obstuguje potaczenie z bazg danych
przechowywujaca wszystkie istotne dane, m.in..
Konfiguracje sprzetowa, liste delegatdow, czas
mowy, itp.

Oprogramowanie
gtosowanie

- Agenda/Timer gtosowania,- Selektor
gtosowania za pomocg 2,3,4 lub 5 przyciskow,-
Wybér z aktywnych przyciskow gtosowania,-
Definiowanie kto moze widzie¢ wyniki
gtosowania,- Decydowanie kto moze brac¢ udziat
w gltosowaniu,- Mozliwos¢ wydruku agendy
gtosowania,- Funkcja wymagania kworum,-
Funkcja wagi gtoséw,- Funkcja wiekszosci,-
Funkcja szablonéw gtosowania
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Oprogramowanie -
zarzadzanie bazg
uczestnikow

- Mozliwos¢ identyfikacji delegatow,
- Identyfikacja przed lub w trakcie spotkania,
- Funkcja przypisania delegata do konkretnego
miejsca na Sali lub umozliwienie wyboru

miejsca delegatowi,
- Funkcja przypisywania odznak do delegata,
- Funkcja przypisania odznaki

przewodniczgcego,
- Funkcja przypisania danego delegata do
danego spotkania

Oprogramowanie -
eksport tresci

- Umotzliwia wyswietlenie informacji na
ekranach i projektorach,
- Funkcja kreowania widoku z kombinacji
czynnosci: synoptyczny widok Sali wraz z
statusami  mikrofonédw, obecny modwca,
indywidualny czas mowy, grupowy czas mowy,
aktywny temat porzgdku obrad

Oprogramowanie -
dokumentacja

- Funkcja przegladania dokumentéw, delegaci
mogay je przegladaé¢ i konsultowaé¢ w czasie
spotkania,

- Funkcjonalno$¢ dostepna z pulpitami
multimedialnymi

Oprogramowanie -
Komunikacja/serwis
y

- Funkcja przekazywania sobie wiadomosci
przez  delegatow  uzywajgcych pulpitd
multimedialnych,

- Prywatnos¢ wiadomosci, nie sg zapisywane w
przebiegu obrad i nie mozna z nimi sie zapoznac
pozniej,

- Funkcja umozliwiiajgca zwrdcenie sie delegata
za pomocg karty o ustugi zidentyfikowane za

pomoca oprogramowania,
- Funkcja umozliwiajgca bez koniecznosci
opuszczenia swojego miejsca i zakidcania

spotkania poprosi¢ o kawe, dtugopis, papier lub
inne ustugi utworzone w programie
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Sieciowy Rejestrator
SD/USB

- Zapis na kartach SD/SDHC oraz nosnikach USB
w formacie MP3 oraz WAV (do 24-bit/96kHz),-
Funkcja Dual Record,- Funkcja Relay Record, -
Archiwizacja plikdw poprzez FTP,- Zdalna
konfiguracja oraz sterowanie przy uzyciu
interfejsu Web z ochrong hastem,- Niezalezne
przetagczane wejscia XLR Mic/line z zasilaniem
Phantom +48V,- Ustawiania czasu rozpoczecia
nagrywania/odtwarzania (mozliwos¢
zaplanowania do 30. ustawien),- Sterowanie
poprzez IP, RS-232c, GPIO oraz klawiature USB,-
Ztacze USB do podtaczenia klawiatury na
przednim panelu,- Wsparcie NTP (Network
Time Protocol),- Znacznik EDL oraz funkcje
edycji,- Funkcja odstuchu,- Duzy, jasny
wyswietlacz OLED,- Zatgczone oprogramowanie
DMP Editor,- Kompatybilny z
oprogramowaniem Denon Professional Product
Manager

Stolarka

19

- Grubos¢ blatu nie mniejsza niz 3cm,
- Rozmiarowo i kolorystycznie dopasowany do
korpusu meblowego posiadajgcego przez
zamawiajgcego,

- Ptyta meblowa o wysokiej jakosci, z niskim
wspotczynnikiem Scieralnosci okleiny

system nagtos$nienia

Mikrofon
bezprzewodowy

- 193 kanaty UHF,
- Technologia syntezy PLL,
- Wyswietlacz LCD z sygnalizacjg stanu baterii i
czestotliwosci pracy,
- Funkcja blokady,

- Okoto 15 godzin pracy przy uzyciu baterii
alkalicznych,

- Modulacja FM,
- Kolorowe nakfadki w zestawie
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Odbiornik mikrofonu
bezprzewodowego

- 193 baiato UHF,- Technologia syntezy PLL,- Ton
pilota i blokada szuméw,- Technologia ,True
diversity” zapewniajgca stabilny odbiér,-
Montaz stotowy lub w szafie typu Rack 19",-
Impedancja wyjsciowa 2,2 kQ,- 2x antena,- 1x
wyjscie  symetryczne XLR z  pozimem
wyjsciowym -12dBV (maks.),- 1x wyjscie
asymetryczne 6,3mm z poziomem wyjsciowym
0dBV (maks.),- Stosunek sygnatu do szumu >100
dB,- Stabilnos¢ czestotliwosci +/- 0,005%,-
Zasilanie 12-18V, 500mA

Procesor audio

Otwarta architektura DSP typu Drag&Drop,
- 8x wejscie symetryczne XLR,
- 8x wyjscie symetryczne XLR,
- Probkowanie 48 kHz, 40 bit,
zmiennoprzecinkowe DSP,
- Wysokiej wytrzymatosci przetworniki 24
bitowe,

- Woysokiej jakosci Pre-Amp mikrofonowy,
- Wybaor wejscia MIC/LINE,
- Funkcja wiaczenia zasilania 48V Phantom na
kazdym wejsciu osobno,
- kacznosc i sterowanie za pomoca Ethernetu,
- tawy w uzyciu graficzny interfejs uzytkownika,
- Mozliwos¢ stosowania  eliminatordw,
- Mozliwos¢ stosowania priorytetdw.

Gtosnik sufitowy

18

-System 2-drozny
- Konfiguracja gtosnikéw - Niskotonowy: 8"" +
coaxialny Tweeter: "
- Zakres czestotliwosci: 55Hz - 20kHz
- Efektywnosé: 91 dB
- Odczepy: 5, 7.5, 15, 30W
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Wzmacniacz mocy | 2
audio 300W

- Jednokanatowy wzmacniacz z bezposrednim
wyjsciem 100V,
- 1x 260W RMS @ 100v,
- Charakterystyka czestotliwosci (-3dB): 30 Hz -
35 kHz,
- Filtr gérnoprzepustowy 70 Hz

system prezentacji obrazéow

Rejestrator/Streame | 1
r 80 GB SSD

- Funkcja prezentacji strumienia na zywo,-
Nagrywanie materiatéw i publikowanie ich na
zadanie,- Funkcja nagrywania spotkan i
konferecncji,- Dokumentowanie systeméw
technicznych ktére uzywaja zZrédet AV,-
Nagrywanie do dwdch zZrédet AV wysokiej
rozdzielczosci wraz z metadanymi i obrazem
tta,- Funkcja jednoczesnego nagrywania i
strumieniowania,- Tworzenie plikéw
multimedialnych w formacie mp3,- Funkcja
zapisu nagran na wewnetrznej pamieci, nosniku
USB Ilub lokalizacji sieciowej,- Jednoczesny
streming w dwodch rozdzielczosciach,- Nie
wymaga licencji,- Mozliwos¢ konfiguracji za
pomocga przedniego panelu lub zewnetrznego
systemu sterowania,- Zapisy zgodne z Kaltura,
iTunes-U, Blackboard LMS, SharePoint
CaptionSync, YouTube, Moodle i kanatem RSS,-

Funkcja konfiguracji harmonogramu
nagrywania i strumieniowania za pomoca
iCalendar
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Monitor wideowalla
46” (bezramkowy)

- Tryb pracy: 24/7,
- Jasnosé: 700cd/m2,
- Kontrast: 3500:1,
- Rozdzielczos¢ natywna: 1920 x 1080 przy 60
Hz,

- Wejscia video analogowe: 1x D-sub 15 pin,
- Wejscia wideo cyfrowe: 1x DisplayPort (HDCP);
1 x DVI-D (z HDCP); 1 x HDMI (HDCP),
- Wejscia audio analogowe: 2 x 3,5 mm jack,
- Wejscia audio cyfrowe: 1 x HDMI; 1 x Interfejs
DisplayPort,

- Wyjscia wideo cyfrowe: Wyjscia DisplayPort x
1 (ztacze przelotowe: DisplayPort, DVI-D, HDMI,
gniazda rozszerzen interfejsow, OPS),
- Woyjscia audio analogowe: 3,5mm jack,
- Wbudowany czujnik temperatury,
- Wbudowany czujnik NFC

Uchwyt monitora

- Kitdédka zabezpieczajaca przed kradzieza,-
Mechanizm wysuwu umozliwia
odchylenieekranu w gére i podtrzymanie
ekrtanu na podpodrkach,- Otwarta konstrukcja
dajgca petny dostep do okablowania,-
Niezalezna, 8- pozycyjna regulacja pozwalajgca
na regulacje ekrandw bez uzycia narzedzi,-
Minimalna mozliwos¢ pochytu: 0 stopni,-
Maksymalna mozliwos¢ pochytu: 28 stopni,-
Minimalna odlegtos¢ od S$ciany: 85mm,-
Maksymalna odlegtos¢ od sciany: 270mm,-
Udzwig > 59kg
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Transmiter wideo po | 6
CAT6

Maksymalna przepustowos¢ - 1,65 Gbps

- Zgodny z HDTV,
- Zgodny z HDCP i ze standardem HDMI 1.3a.
- DGKat™ Signal Integration,
- HDMI Support.
- 3D Pass-Through,

- Zasieg transmisji - Do 90 m (295 stép) przy
1080i kablem CAT 5, 70 m (230 stop) przy 1080p

kablem CAT 6,
- Przesyta EDID,
- Diody LED - Zasilanie (czerwona), transmisja
(zielona),

- Tylko jedno urzadzenie w systemie (nadajnik
lub odbiornik) musi by¢ zasilane bezposrednio z
sieci energetycznej, jezeli urzadzenia s3
oddalone od siebie maksymalnie o 50 m (150
stop)

Matryca wideo 8x8 1

- Oprogramowanie w jezyku polskim,

- 8x wejscie HDMI,
- 8x wyjscie HDMI,
- Wsparcie HDMI 1.4,
- Max. wspierana rozdzielczos¢:
HDPC: 1920x1200P@60 24bit
HDTC: 1920x1080@60 36bit
Normal-PC: 1600x1200P@60 24bit
3D: 1920x1080P@24 36bit
- Predkos¢ przetgczanai: 200 ns (max),
- Impedancja wejscia/wyjscia: 50Q,
- 2X serial Port,
- 1x interfejs RJ-45,

- Maksymalny pobér pradu: 107W

Kontroler Sciany | 1
wizyjnej

- Mozliwosé tworzenia presetow,
- Zdalne sterowanie przy uzyciu systemu
Crestron,

- 6X wejscie DVI/DisplayPort,
- 10x wyjscie DVI/DisplayPort,
Modutowa rozbudowa kart wejs¢ i wyjsc,
System Windows 7 64bit,

Mediaport 4

- Przytagcze HDMI,- 2x gniazdo 230V
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Bezprzewodowy
Transmiter video

Bezprzewodowa transmisja video do 30m,
Wsparcie dla obrazu FullHD i diwieku 7.1,
Przesyt  sygnatu  przez  przeszkody,

- Selektor czestotliwosci nosnej,
-Opdinienie mniejsze niz 1 klatka,
- Szyfrowanie AES,
- Nadajnik z dwoma wejsciami HDMI,
- Reczny pilot IR,
- Mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania przez
port mini-usb,

- Maksymalna liczba nadawcéw: 8,

Ekstraktor audio z
HDMI

- Wejscia: 1x HDMI,
- Wyjscia: 1x HDMI, 1x TOSLINK, 1x S/PDIF, 1x
3,5mm,

- Obstuga standardow HDMI oraz HDCP,
- Przycisk wyboru zrodta audio,
- Wskazniki LED: ON, IN, OUT,
- Transfer danych nie mniejszy niz 6,75 Gbps

Splitter sygnatu
HDMI

- Maksymalny szybkos$¢ transmisji danych -
2,25Gbps,

- Rozszerzone EDID,
- Zgodny z HDTV,
- Zgodny z HDCP,
- Zgodny z HDMI - HDMI (V.1.4 z Deep Color,
x.v.Color™, Lip Sync, CEC),
- Technologia I-EDIDPro,
- Technologia Kramer Equalization & re-

Klocking,
- Aktywne wskazniki LED wyjscia
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Transmiter wideo po | 2
CAT6

Maksymalna przepustowos¢ - 1,65 Gbps

- Zgodny z HDTV,
- Zgodny z HDCP i ze standardem HDMI 1.3a.
- DGKat™ Signal Integration,
- HDMI Support.
- 3D Pass-Through,

- Zasieg transmisji - Do 90 m (295 stép) przy
1080i kablem CAT 5, 70 m (230 stop) przy 1080p

kablem CAT 6,
- Przesyta EDID,
- Diody LED - Zasilanie (czerwona), transmisja
(zielona),

- Tylko jedno urzadzenie w systemie (nadajnik
lub odbiornik) musi by¢ zasilane bezposrednio z
sieci energetycznej, jezeli urzadzenia s3
oddalone od siebie maksymalnie o 50 m (150
stop)

Monitor instalacyjny | 1
46”

- Rozmiar 46",- Zuzycie energii: <77W,- Jasnos¢:
500 cd/m2,- Tryb pracy: 24/7,- Programowalny
czujnik natezenia oswietlenia otoczenia,-
Gniazdo zgodne ze standardem OPS,- Kontrast:
4000:1,- Czas reakcji grey-to-grey: 6,5ms

Uchwyt telewizora, | 1
uchylny

- Solidne i trwate wykonanie z elementéw

metalowych malowanych proszkowo,
- Sruby zabezpieczajagce  ekran  przez
przypadkowym spadnieciem

- Ptyta nosna zawiera liczne otwory i fasolki do
montazu na $cianach ceglanych, betonowych i
drewnianych

- Spetnia standard VESA 100x100, 200x100,
200x200, 400x200, 400x400 oraz 600x400 mm,
- Obcigzenie: 80kg,
- Odstep od Sciany: 77mm,
- Zakres pochytu (w stopniach): 0-18

System zintegrowanego sterowania salg
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Panel 7" 2 - Wyswietlaczz TFT matrix color LCD,
- Romiar: 7",
- Ratio: 15x9 WVGA,
- Rozdzielczos¢: 800x480 pikseli,
- Jasnos¢: 300 cd/m2,
- Kontrast: 350:1,
- Gtebia barw: 18-bit, 262k,
- Podswietlenie: LED,
- Katy w stopniach: 70 poziomo, 65 pionowo,
- 1GB LPDDR2 RAM,
- 4GB pamieci Flash,
- Ztacze LAN PoE,
- 5 programowalnych przyciskdw
- Przycisk "reset",
- Wbudowmany mikrofon i gtosniki

Panel 10" 1 - Wyswietlaczz TFT matrix color LCD,
- Romiar: 10.1",
- Ratio: 16x10 WVGA,
- Rozdzielczos¢: 1280x800 pikseli,
- Jasnos¢: 400 cd/m2,
- Kontrast: 800:1,
- Gtebia barw: 24-bit, 16,7M,
- Podswietlenie: LED,
- Katy w stopniach: 80 poziomo, 80 pionowo,
- 1GB LPDDR2 RAM,
- 4GB pamieci Flash,
- Ztacze LAN PoE,
- 5 programowalnych przyciskdw
- Przycisk "reset",

- Wbudowany mikrofon i gto$niki
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Jednostka centralna

- 512MB SDRAM,- 4GB pamieci Flash,- Obstuga
kart pamieci SD oraz SDHC do 32GB,- Mozliwos¢
podtgczenia zewnetrznej pamieci USB do 1TB,-
Obstuga Cresnet,- 1x Port RS-232,- 1x Port RS-
422 oraz RS-485,- Modutowa architektura
programowania,- Standard komunikacji:
Ethernet, - Aplikacja do kontroli za pomocga
IPhone, IPad oraz Android,- Konfiguracja za
pomocg Crestron Instalator Toolbox Ilub
przegladarki internetowej,- Protokoty
zabezpieczen sieci: TLS,SSL,SSH,SFTP,-
Zgodnos¢ z szyfrowaniem FIPS 140-2,- Port
konsoli USB na przednim panelu,- Wsparcie dla
IPv6

Dimmer

- llos¢ kanatow: 4,
- Max dla kanatu: 5 Amps @ 120 to 277 Volts AC,
50/60 Hz;

600 Watts @ 120 Volts AC;
1150 Watts @ 230 Volts AC;
1200 Watts @ 240 Volts AC
1385 Watts @ 277 Volts AC
- Minimalne obcigzenie:
15 W / kanat - ‘Zzarowe obcigzen;
15 W / kanat - magnetyczne obcigzenie,
niskonapieciowe, halogenowe lub swiatto LED ;
15 w dla AC
- Wskazniki LED stanu i pracy urzadzenia,
Ztagcza: NET, OVERRIDE, LIVE, NEUTRAL,
DIMMED LIVE 1-4, GROUND
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Stycznik

- llos¢ kanatow: 8,
- Max dla kanatu: 10 A zarowe, 5 A,
fluorescencyjne, 0,5 HP @ 120 do 240 V AC,
50/60 Hz; 5 A, @ 30 V DG
16 A rezystancyjne
- Typ obcigzenia: zaréwe, magnetyczne niskiego
napiecia, niskiego napiecia elektronicznego,
neon / zimnag katoda, S$wietldwki, silniki
- Wskazniki LED stanu i pracy urzadzenia,
Ztgcza: NET, OVERRIDE, TERMINAL, 3,5mm

System kamer sledzacych

Modut  rozszerzen
RS232/485

2

- 1x port RS-232/422/485, ztgcze DB9 meskie,-
Autodetekcja szybkosci tacza 10/100 Mbps,-
Automatyczne odzyskiwanie pofaczenia z
siecia,- Zabezpieczenie przeciprzepieciowe
15kV ESD dla wszystkich sygnatéw,- TCP Server,
TCP Client, UDP, Real COM, Pair Connection,
Ethernet Modem,- SNMP MIB-II do zarzadzania
siecig,- Konfiguracja przez konsole web, telnet,
oprogramowanie NPort Administrator,-
Sterowniki do Windows 95/98/ME/NT/2000,
Windows XP/2003/7/8 x86/x64, Linux, SCO
Open Server
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Jednostka centralna

- 512MB SDRAM,
- 4GB pamieci Flash,
- Obstuga kart pamieci SD oraz SDHC do 32GB,
- Mozliwos¢ podtaczenia zewnetrznej pamieci

usB do 1TB,
- Obstuga Cresnet,
- 1x Port RS-232,

- 1x Port RS-422 oraz RS-485,
- Modutowa architektura programowania,

- Standard komunikacji: Ethernet,
- Aplikacja do kontroli za pomocga IPhone, IPad
oraz Android,

- Konfiguracja za pomocg Crestron Instalator
Toolbox lub  przegladarki internetowej,
- Protokoty zabezpieczen sieci:
TLS,SSL,SSH,SFTP,

- Zgodnos¢ z szyfrowaniem FIPS 140-2,
- Port konsoli USB na przednim panelu,
- Wsparcie dla IPv6
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kamera przenosna z

uchwytem
monitorem

- Sensor optyczny: 1/2.3" Back Side llluminated
CMOSTotal 12.4M pixels,- Synchronizacja
wewnetrzna,- Wbudowana stabilizacja
optyczna,- Szybkos¢ migawki: 1/4~ 1/10000,-
Obiektyw: F1.2 (wide) to F3.5 (tele)f=4.67mm to
56.04mm35mm  equivalent: 29.5mm to
354mm- Mozliwosé zapisu: 2x karta pamieci
SDHC/SDXC (4K:UHS-1 U3 HD:50Mbps Class10,
MOV HDClass 6 AVCHD Class4),- Protocét:
RTMP, MPEG2-TS/UDP, MPEG2-TS/TCP,
RTSP/RTP, ZIXl,- Bitrate: 0.2 - 8 Mbps,-
Rozdzielczo$é: 1920x1080, 1280x720, 720x480,
480x2701,Gimbal:- Wbudowany niezalezny
modut IMU - Modut Bluetooth - Potgczenie USB
- Odbiornik 2.4GHz - Czujnik temperatury - 32-
Bit Procesor DSP DJI - Wsparcie dla obstugi
odbirnikow D-Bus/PPMMonitor pogladowy:- 7
"z podswietleniem LED- Fizyczne Rozdzielczo$¢:
1280x800- Format obrazu: 16:9- Jasnosc:
400cd/m2- Kontrast: 800:1- Kat widzenia:
178/178 Deg (H / V) (IPS)- Sygnat wejsciowy:
HDMI, YPbPr, Composite, Audio (L / R), TALLY-
Sygnat wyjsciowy: HDMI- Audio: Speakerxl
(wbudowany), Ear Phone Slotx1 (wbudowany)-
Napiecie: DC 7-24V (XLR)- Ptytka baterii: V-
mocowanie  (opcjonalnie) Anton  Bauer
mocowanie (opcjonalnie) F-970, QM91D, DU21,
LP-E6- Pobdér mocy: 11W Max- Temperatura
pracy: -20 ~ 60 ° C- Temperatura
przechowywania: -30 ~ 70 ° C- Wymiary (LWD)
nie wieksze niz: 191.5x152x31/141mm (z
pokryw3q)

Matryca HD-SDI

- 12x 6G-SDI wejé¢ / 12x 6G-SDI wyjéc,
- Auto detekcja miedzy SD, HD, Ultra HD 4K oraz

DCl 4K,
- SDI reclocking na kazdym wejsciu SDI,
- UHD 4K @ 30p

- Wsparcie dla DCI 4K @ 24p
- Obstuga 14 kanatéw audio na kazdym kanale
SDI,

- Przyciski na panelu frontowym,
- Oprogramowanie sterujgce Videohub,
- 4:2:2 lub 4:4:4 prébkowanie koloréw w

przewarzaniu 10.bitowym,
- Mozliwos¢ bezposredniego podtaczenia do
sieci Ethernet,

- Aluminiowa obudowa 1 RU
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- biurkowa lub montowana na suficie kolorowa
kamera PTZ- 30x zoom optyczny,- 12x
pomocniczy zoom cyfrowy,- rejestrowanie
obrazu z predkoscig 60 kl./s.- zdalne sterowanie
przy uzyciu sieci,- przetwornik CMOS Exmor
1/2,8 cala,- technologia View-DR,- technologia
XDNR,- Funkcja sterowania za pomocg polecen
protokotu VISCA,- 16 wstepnie
zaprogramowanych potozen kamery,-
minimalne natezenie os$wietlenia: 1,4 Ix (50 IRE,
F1,6, 30 kl./s.),- max pobor pradu 16,8W,- czas
otwarcia migawki: od 1 do 1/10000s,-
stabilizacja  obrazu,- automatyczny filtr
podczerwieni,- Technologia Wide-D,- Wyjscie
wideo HDMI,- Interfejs sterowania kamera: RS-
232/RS-422/RJ-45,- Sterowanie ekspozycja:
automatycznie, recznie, prioprytet AE,
kompesacja ekspozycji, Blight,- Sygnat zgodny z
systemem: 1080/59, 94p, 50p, 29, 97p, 25p
1080/59, 94i, 50i 720/59, 94p, 50p, 29, 97p,
25p

- Zarzadzanie priorytetami i obstugg kamer

Kamera Full HD 2
Oprogramowanie 1
Sala 201

system prezentacji wideo

Komputer miniPC 1

Licencja dla Systemu Windows 10,
- Procesor INTEL Atom Z3735F,

- Ethernet 10/100,
- Wi-Fi 802.11n,
- Bluetooth 4.0,
- 2X Port USB 2.0,
- odbiornik IrDa,
- Gniazdo karty microSD max. 32GB,
- Wyijscie stuchawkowe,
- Wyijscie HDMI,

- Bezgtosny - brak wentylatora
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dostawa i uruchomienie przenosnego systemy konferencyjnego

Bezprzewodowy
punkt dostepowy

- Gniazdo zasilania,
- 1x analogowe, zbalansowane wejscie audio
jack 6,3mm,
- 1x analogowe, zbalansowane wyjscie audio
jack 6,3mm,
- Dwie diody aktywnosci,
- Ztacze LAN RJ45,
- 3x ztacze antenowe R-SMA,
- Wyjscie RJ45 do kolejnego access point'u

Bezprzewodowy
pulpit delegata

14

- Czerwona dioda LED statusu baterii z trzema
réoznymi statusami poziomu natadowania
baterii,- Niebieska dioda statusu potaczenia z
trzema réznymi statusami jakosSci potgczenia,-
Wskazanie za pomocg diody potaczenia oraz
diody mikrofonu utrate zasiegu z jednostka
centralng,- 3 przyciski do glosowania,-
Wyswietlacz OLED wynikéw gtosowania,-
Wbudowany gtosnik z funkcja mute po
wigczeniu mikrofonu,- Diody Led sygnalizujgce
wigczenie mikrofonu oraz checi zabrania gtosu,-
Dwa wyjscia stuchawkowe,- Jedna regulacja
gtosnosci stuchawek
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Bezprzewodowy

pulpit
przewodniczacego

- Czerwona dioda LED statusu baterii z trzema
réoznymi statusami poziomu natadowania
baterii,

- Niebieska dioda statusu potgczenia z trzema
roznymi  statusami  jakosci  potgczenia,
- Wskazanie za pomocg diody potaczenia oraz
diody mikrofonu utrate zasiegu z jednostka
centralng,

- 3 przyciski do gtosowania,
- Wyswietlacz OLED wynikéw gtosowania,
- Wbudowany gtosnik z funkcjag mute po
wiaczeniu mikrofonu,
- Diody Led sygnalizujgce witaczenie mikrofonu
oraz checi zabrania gtosu,
- Dwa wyjscia stuchawkowe,
- Jedna regulacja gtosnosci stuchawek,
- Przyciski  kontroli  sesji  glosowania,
- Wyswietlacz OLED utatwiajgcy kontrole sesji
gtosowania,

- Przycisk priorytetu i kolejkowania méwcdéw na
linii

Mikrofon do
pulpitow

15

- Mikrofon na gesiej szyji o dtugosci 40cm,
- Charakterystyka multikierunkowa,
- Ring sygnalizujacy o trzech réznych stanach
mikrofonu,

- Niska wrazliwos$¢ na zaktdcenia generowane
przez telefony komdrkowe

Bateria do pulpitéw

15

- Diody LED statusu baterii,
- Dioda LED sygnalizujgca podfaczenie zasilacza,
- Dioda LED sygnalizujgca fadowanie,
- Przycisk testu,
- Pasek LED wskazujacy poziom i status
tadowania

Zestaw tadujacy
baterie pulpitow

- Przelotowe gniazdo sieciowe,
- 6 pojedynczych slotow na baterie,
- Mozliwos¢ montazu w racku 19"

Karta
identyfikacyjna

15

- Mozliwos¢ nadawania indywidualnego kodu
identyfikacyjnego za posrednictwem NFC
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Walizka

Wstepnie uformowane wktady piankowe,

transportowa - Przelotowe zfacze sieciowe,
- Uchwyt do transportu pionowego,
- Dwa uchwyty do transportu poziomego,
- Wysokiej jakosci kotka,
- Mozliwos¢ rozbudowy o dwa podajniki
zestawoéw tadujacych

Koder kart - Podfaczany do komputera za pomoca ztacza

USB2.0 kompatybilnego réwniez z 1.1 oraz 3.0,
- Mozliwo$¢ kodowania identyfikacyjnych kart
NFC,

- Wbudowana antena,
- Szybkos¢ transmisji danych 106/212/424/848
kpbs,

- Wspieranie standardéw ISO 14443, ISO 18092,
- Min. dystans odczytu:
do 5mm dla kart Lascom,
do 4mm dla kart z chipem badZ antena,
- Dotaczone oprogramowanie dla Windows
7/8/8.1, Windows Server 2003/2008/2012,
MacOS 10.6.x,10.7.x,10.8.x, Linux 2.6.x,
Android 4.0 i wyzsze,
- Max. pobdr pragdu 50mA
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Oprogramowanie
dyskusja

- Zawiera serwer klienta,
- Umozliwia reczne Ilub automatyczne
wykrywanie jednostki konferencyjnej,

- Umieszczanie jednostek na  widoku
synoptycznym,

- Okreslenie przewodniczacego oraz delegata,
- Tworzenie i zarzadzanie bazg danych delegata
i tworzenie grup,
- Tworzenie spotkania podajac tytut, czas i tryb
konferencji,

- Tworzenia programu na spotkanie,
- Okreslanie parametréw czasowych mowy dla
0soOb i grup, porzadku obrad, godziny i czasu
spotkan,

- Monitorowanie aktywnosci mikrofonu,
- Indywidualny i grupowy licznik mowy,
Sledzenie przybytych, aktywnych dlegatéw
- Steruje komunikacja pomiedzy systemem
konferencyjnym a oprogramowaniem,
- Obstuguje potaczenie z bazg danych
przechowywujaca wszystkie istotne dane, m.in..
Konfiguracje sprzetowa, liste delegatdow, czas
mowy, itp.

Oprogramowanie
gtosowanie

- Agenda/Timer gtosowania,- Selektor
gtosowania za pomocg 2,3,4 lub 5 przyciskow,-
Wybér z aktywnych przyciskow gtosowania,-
Definiowanie kto moze widzie¢ wyniki
gtosowania,- Decydowanie kto moze brac¢ udziat
w gltosowaniu,- Mozliwos¢ wydruku agendy
gtosowania,- Funkcja wymagania kworum,-
Funkcja wagi gtoséw,- Funkcja wiekszosci,-
Funkcja szablonéw gtosowania
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Oprogramowanie - |1
zarzadzanie bazg
uczestnikow

- Mozliwos¢ identyfikacji delegatow,
- Identyfikacja przed lub w trakcie spotkania,
- Funkcja przypisania delegata do konkretnego
miejsca na Sali lub umozliwienie wyboru

miejsca delegatowi,
- Funkcja przypisywania odznak do delegata,
- Funkcja przypisania odznaki

przewodniczgcego,
- Funkcja przypisania danego delegata do
danego spotkania

Oprogramowanie - |1
eksport tresci

- Umotzliwia wyswietlenie informacji na
ekranach i projektorach,
- Funkcja kreowania widoku z kombinacji
czynnosci: synoptyczny widok Sali wraz z
statusami  mikrofonédw, obecny modwca,
indywidualny czas mowy, grupowy czas mowy,
aktywny temat porzgdku obrad

Sala 225

system prezentacji wideo

Telewizor SMART TV | 1
48"

- Rozmiar: 48",
- Full HD,
- Podswietlenie  matrycy: EDGE LED,
Optymalizacja ruchu: Picture Quality Index
400,

Funkcje poprawy obrazu: Micro Dimming Pro,
Wide Color Enhancer Plus, czujnik oswietlenia
zewnetrznego, Hypereal Picture Engine,

- Regulacja tond wysokich i niskich,
- Smart TV, Wi-Fi, DLNA, HbbTV, Przegladarka
internetowa, Nagrywanie na USB,
- Menu w jezyku polskim,

- Ztgcza: 3x HDMI, 2x USB, Ethernet,
komponentowe, Cl, Cyfrowe wyjscie optyczne,
Woyjscie stuchawkowe
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Uchwyt telewizora, | 1 - Solidne i trwate wykonanie z elementéw
uchylny metalowych malowanych proszkowo,- Sruby
zabezpieczajgce ekran przez przypadkowym
spadnieciem- Ptyta nosna zawiera liczne otwory
i fasolki do montazu na $cianach ceglanych,
betonowych i drewnianych- Spetnia standard
VESA 100x100, 200x100, 200x200, 400x200,
400x400 oraz 600x400 mm,- Obcigzenie: 80kg,-
Odstep od sciany: 77mm,- Zakres pochytu (w
stopniach): 0-18
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