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UWAGI:

1. Wszystkie wymiary podano w [cm], a poziomy w [m].
2. /a poziom odniesienia £0,00 m przyjeto 121,30m n.p.m.
3. Rysunek nalezy rozpatrywaé fqgcznie z opisem technicznym.

4, 7astosowac beton klasy €25/30 spefniajgcy wymogi dia klasy ekspozycj:

- XC2 — fundamenty

5. Konstrukcja zelbetowa powinna spefniac wymogi norm:

PN-B-03264: 2002

PN—EN 206-1:2003 z uzupefnieniem PN-B-06265: 2004

PN—EN1504-2

6. Na podstawie wykonanych wiercen stwierdza sie, Ze podfoze analizowanego terenu (do gfebokosci
3,0 m p.p.t.) zasadniczo budujg grunty nasypowe. W wigkszosci sq to nasypy niebudowlane (warstwa
geotechniczna N2) dla ktérych nie wyznaczono parametréw fizyko—mechanicznych;
Od qory wystepuje cienka warstwa humusu pochodzenia nasypowego. W otworze O—1 stwierdzono 0,3
m warstwe pospofek nasypowych w stanie luznym na granicy srednio zageszczonych o stopniu
zageszezenia 1D=0,33 -warstwa geotechniczna NI
W spgqu rozpoznanego podfoza wystepujg grunty rodzime -Srednio zageszczone piaski Srednie o
stopniu zageszczenia ID=0,55 -warstwa geotechniczna II — grunty warstwy geotechnicznej Il cechujg
sie dobrymi parametrami wytrzymafoSciowymi;

7. warunki gruntowe (ponizej nasypdw) uznaje sie za proste
— projektowany obiekt budowlany (wiata) zalicza sie do pierwsze] kategorii geotechnicznej o prostych

warunkach gruntowych.
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