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Pompa elektroniczna
tryb praca—rezerwa (opcja)
V=80 m3/h

DN150

dp=260 kPa

DN150

SCHEMAT W ZAKRESIE INSTALACJI CT MURAWY

/biornik na glikol 35%

V=010 m3\

2

Zespot stabilizacji cisnienia i odgazowania

np. Variomat

ROZBUDOWA STADIONU im. ORLA BIALEGO
PODGRZEWANIE MURAWY BOISKA STADIONU

Tzew
B
b
b
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___________________________________________ J : : I
| -
R Czujnik temperatury
e I murawy szt. 4 +
OBIEG CT I S— 4 bezprzewodowy
| r—-———~—"~>"~"—"~—"™7"—"=—
M U RAWA : : : Lp. | WYSZCZEGOLN IENIE ULOSC | PRODUCENT/DYSTRYBUTOR/
Q=1350 kW | : : 1. | CZUINIK TEMPERATURY ZASILANIA C.O. Pt 500 Z KABLAMI 3m 1
: I 5 | ZAWORY ODCINAJACE KULOWE dn150- 1,6MPa DO WSPAWANIA 4
I : : 3. | ROZDZIELACZE W WEZLE DN250 L=0,8M 2
: I 4. [ZAWORY ROWNOWAZACE STAF DN150 2
| : : 5. | POMPA OBIEGOWA C.T. IL — E 80/160-11/2 firmy WILO 1+1
: I 6. | CZUINIK TEMPERATURY ZEWNETRZNEJ PT1000 ESMT OD STRONY POLNOCNE] | 1
: : : 7. | CZUINIK TEMPERATURY MURAWY 4SZT +1 BEZPRZEWODOWY
Pl 8. | REGULATOR INSTALACJI CT. MURAWY 1
! : : 9. | NACZYNIE WZBIORCZE PRZEPONOWE Vmin. 10001. 1 |REFLEX POLSKA
_________________ [ 10. | FILTR SIATKOWY FS-1 dn150 PN 25-6000czek/cnt” 1 POLNA S.A. PRZEMYSL
——————————————————— 4 : 11. | URZADZENIE DO UZUPELNIENIA ZEADU GLIKOLU POJ. 0,5-1,0m° 1 | TERMEN WROCLAW
| 12. | ZESPOL STABILIZACII CISNIENIA I ODGAZOWANIA NP. VARIOMAT 1
: ZS | ZAWORY SPUSTOWE dn25 )
| M | MANOMETR TECHNICZNY KLASY 1,0 0-1,6MPa 5
: T |TERMOMETR BIMETALICZNE Z KONCOWKA NIERDZEWNA 0-100°C klasy1,0 co Ist.q 3
- 1
|
|
L . . T2 L NISKIE PARAMETRY
Zawbr troédr. mieszajqcy
kVs=160 < ______________ UBIEG CT MURAWY
45° /30°C KOMPAKTOWA STACJA WYMIANY CIEPLA
V=80 m®/h DLA CELOW CT MURAWA
- m WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
| 1350 kW
DN150
Naczynie wzbiorcze
L . Vmin.=1000L
DN 1 5O INWESTOR GM'NA LEGN'CA
Te PLAC SLOWIANSKI 8
% 59-220 LEGNICA
O PRESET AL ORLA BIALEGO
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DN25 DZIALKA NR 1455, OBREB 0010
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