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UWAGI:

budowie,

uzgadnia¢ z architektem lub

migjscu,

przed rozpoczeciem robét budowlanych wymiary sprawdza¢ na

- wszystkie nazwy firm lub materiatéw zostafy podane w celu
informacyjnym, w przypadku zastgpienia innymi zmiany

inwestorem,

- wszystkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod
nadzorem i przez osoby uprawnione,

— W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i
wyroby posiadajgce obowigzujgce Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub jesli sq przedmiotem Norm
Paristwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich
zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm,

— w wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta,
osoba decydujgca o zmianie przejmuje na siebie
odpowiedzialnosc, nie tylko za wybrany fragment, ale za cafg
inwestycje, gdyz proces budowlany jest zfozony i z pozoru
bfahe decyzje mogq migé istotne konsekwencje w innym

RZEDNA BOISKA

t+ 0,00 = 107,15m n.p.m

LEGENDA:

PROJEKTOWANA ZEWNETRZNA
INSTALACJA ZRASZANIA

OGRODZENIE DO PRZESUNIECIA
NOWA LOKALIZACJA OGRODZENIA
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MIESTOR  GMINA LEGNICA
PLAC SLOWIANSKI 8
59-220 LEGNICA

ADRES OBIEKTU

Al. ORLA BIALEGO
59-220 LEGNICA

DZIALKA NR 1455, OBREB 0010

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
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TRAWNIK PRODUCENT SP.Z 0.0.
TUROWO 5A/2

78-400 SZCZECINEK

tel: 94 374 1928

BRANZA IMIE | NAZWISKO

UPRAWNIENIA PODPIS

ARCHITEKTURA .
PROJEKTANT mgrinzarch. Piotr JASINIAK

7131/45/P/2000

KOORDYNACJA

Krzysztof KARLOWSKI

OPRACOWANE | mgrinz. Kamila KARLOWSKA

TEMAT
(OPRACOWANIA

ROZBUDOWA STADIONU im. ORLA BIALEGO
PODGRZEWANIE MURAWY BOISKA STADIONU

SKALA

1:200
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