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Tablica_pompy zraszania

I 2X\YKY' 31,5 — przewody sterujgce. pompy:

Ix YKY.3x25 — przewdd zdsilania sterownika zraszania_murawy
419 e 50 Pitkochwyt h=6m, df.=41m, oy W2
’ /Z_GS//_?”/E' f/?R 1 _W7/5$é$5591 Tablica wezta slupy aluminiowe, siatka £ § Skrzynka licznikowa na sterownik_PERROT
on|gt/r12.g117’0 owe, Ssch).( - polipropylenowa, oczko 12x12cm % S/ WaterControl 12, Wyposazona w gniazdo 230V, 50Hz
11655 &4, H;ﬁg 4 ogrodzenie plyty ) o = 9% YKY-'3x1,5 — przewddy Sterujqce | zraszaczy
Istniejqca  brama né>s /e boiska h=2,5 m = bez zmian  Zawor do przedmuchiwania FUF2x YKY 31,5 - przewody sterujgee |pompy
piyte boiska = do (*lg%‘” &, mb’zzlqcy ?’ek betonowy instalacji zraszania SIS 10K 3x2,5 — przewdd zasilania stérownika .ziaszania murawy
przesunigcia Sre L= 1 rury preizolowane ! 2T 11913
Przebudowanie istniejgcej 119,13 X 160x9,5/250 %15 6x YKY 3x1,5 ; L o
Kanalizacji deszczowe 119,14 3 YKY 3x1.5 X X1, * 773,;; Wpiecie do istniejgcej rury-¢110
= 75 \ ’
SDistn1Hg’1§ kd315) wraz ze studnig = S T ISTN. 110
v //
16,95 i 0Y/00, 315, P > PE-HD/PN1Q 963 =
=388 [ S | Czujhik [N
RR1._ - ROZDZIELNIA | REKLAM 1 _—_t-gniazdo-sitowe 63A l’ffmpl?m /’
J' | /A { Sx YKY 3x1
1 | | [ 1 Misjsce rozgrzewki
SDistn2 1915 / Lo} | 5x16m
117,98 i | | &L
spq 914 'l | %Lj
117,99
gl A a7
Przesuniete x ' 3xi N Istniejace ogrodzenie
ogrodzenie plelyty | & plyly boiska h=2,5 m
boiska h=2,5m l f a0 bez zmian
Istniejgce ogrodzenie 2 { 1913 p
piyly boiska h=2,5m | 118,41
- do przesunigia l Istniejgcy ciek 'L
SD2‘11ZY13 ‘i % betonowy — bez zmipn
Y Jx YKY 3x1,5
|
Istniejgcy ciek i Miei ;
! 2jsce zawodnikow
betonowy — bez zmian : rezerwowych - 17msc
2x YKY 3x1,5 =~ GOSPODARZE
Zf%‘f-
' |
Z)H | B 1 [: Punkt medyczny
160x9.5 <] ll et
110x6,6/160x9,5 i
Bl ISl
|
-3 4 |
ad & Sk ll
o ' i
3% i
' ‘~ AN
110x6,6/160x9,5 R Stanowisko sedziego
110x6,6. \ i teChn. nicznego -~ 3
16095 /{— Z}J‘g megea
P””‘”’% | Miejsce zawodnikéw
oglodzenle -,
boiska =2, 7 Il rezaoRych
—— | 17msc - GOSCIE
l R
| l I P2 3015
) | K
(| |
iy ' | a3
| 119,13
o3 11914 | | | l l | | ll 118,63 0t
vt s f I | | I | b9
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e
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zujnik 4
] ZR8  PE-HD/PN10 863 < 119,13
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119,14 t :
119,14
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Istnigjgca - brama na
AN b:'rzske:un_ieg Pitkochwyt h=6m, dl.=41m,

slupy aluminiowe, siatka
polipropylenowa, oczko 12x12cm

RR2 — ROZDZIELNIA REKLAM 2 “+;d gniazdo.sifowe 63A

Istniejgce ogrodzenie piyly
boiska h=2,5 m — bez zmian

Istniejgcy ciek betonowy
— bez zmian

Zasilenie RR1 w _istniejgcej kanalizacji-kablowej-=YKY5x2b
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UWAGI:

przed rozpoczgciem robot budowlanych wymiary sprawdza¢ na
budowie,

wszystkie nazwy firm lub materialdw zostaly podane w celu
informacyjnym, w przypadku zastgpienia innymi zmiany
uzgadnia¢ z architektem lub inwestorem,

wszystkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod
nadzorem | przez osoby uprawnione,

w trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materialy i
wyroby posiadajgce obowiqzujqce $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub jesli sq przedmiotem Norm
Paristwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich
zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm,

w wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta,
osoba decydujgca o zmianie przejmuje na siebie
odpowiedzialnosc, nie tylko za wybrany fragment, ale za calq
inwestycje, gdyz proces budowlany jest zlozony i z pozoru
blahe decyzje mogq mig¢ istotne konsekwencje w innym
miejscu,
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