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Otoczaki płukane - frakcja 8-32
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Przewód sterujący

YKY 2 (3) x 1.5 mm2

Złaczki kablowe DBR-Y

PERROT RVR-VAC
Schemat zabudowy zraszacza środkowego

(zraszacz z gumową donicą - trawnik naturalny)

Drenaż zraszacza

Zraszacz z gumową donicą  w pozycji zamkniętej

Schemat zabudowy zraszacza bocznego

PERROT LVZR 22WVAC

±0.0

Łącznik elastyczny

Przewód sterujący

YKY 2 (3) x 1.5 mm2

Złączki kablowe DBR-Y

Schemat podłączenia zraszacza

Wypełnienie

z grubego żwiru

Łącznik przegubowy
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Proj. rura PE 63

Wypełnienie piaskowe

20cm

Przewody sterujące

w obrębie płyty boiska
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Taśma

Sterownik "Water Control"

220V
50Hz

Schemat połączeń sterownika

Zraszacz

Zraszacz

Zraszacz

Przekrój wykopu

od sterownika do zraszaczy
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DETALE SYSTEMU ZRASZANIA

DETALE SYSTEMU ZRASZANIA

AutoCAD SHX Text
UWAGI: -  przed rozpoczęciem robót budowlanych wymiary sprawdzać na budowie, -  wszystkie nazwy firm lub materiałów zostały podane w celu informacyjnym, w przypadku zastąpienia innymi zmiany uzgadniać z architektem lub inwestorem, -  wszystkie prace budowlane powinny być prowadzone pod nadzorem i przez osoby uprawnione, -  w trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm, -  w wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta, osoba decydująca o zmianie przejmuje na siebie odpowiedzialność, nie tylko za wybrany fragment, ale za całą inwestycje, gdyż proces budowlany jest złożony i z pozoru błahe decyzje mogą mięć istotne konsekwencje w innym miejscu,


