ROZBUDOWA STADIONU im.ORLA BIALEGO — PODGRZEWANIE MURAWY BOISKA STADIONU
Projekt budowlano-wykonawczy

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU
0. ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE
I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA | PRZEWIDYWANE ZMIANY
1.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

1.5. WARUNKI W ZAKRESIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW
1.6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

1.7. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI OBIEKTOW

1.8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.9. OPINIA GEOTECHNICZNA

2. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-WYKONAWCZEGO

2.1. PRZYGOTOWANIE TERENU i PRACE WSTEPNE
2.2. BOISKO PILKARSKIE

2.3. WYPOSAZENIE BOISKA

2.4. PILKOCHWYTY

2.5. UNAGI KONCOWE

3. INFORMACJA BIOZ
Il. PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA
2.0 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
3.0 OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO
3.1.0 PRZYLACZE WODOCIAGOWE
3.2.0 ROBOTY ZIEMNE
3.3.0 INSTALACJA KANALIZACJ!I SANITARNEJ
3.4.0 OPIS CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO
3.4.1 INSTALACJA OGRZEWANIA
3.4.2 PROBA CISNIENIA
3.5.0 ODWODNIENIE TERENU
3.5.1 ZASADA DZIALANIA
3.5.2 OPIS INSTALACJI ODWODNIENIA
3.5.3 RURA DRENARSKA
3.6.0 INSTALACJA ZRASZANIA MURAWY
3.6.1 ZASADA DZIALANIA
3.6.2 ZRODLO ZASILANIA
3.6.3 INSTALACJA PODZIEMNA
3.6.4 ZRASZACZE
3.6.5 STEROWANIE
4.0 RAMOWE WYTYCZNE DLA INNYCH BRANZ | PROJEKTOW ZWIAZANYCH
4.1.0 WYTYCZNE DLA BRANZY BUDOWALNEJ
4.2.0 WYTYCZNE DLA BRANZY ELEKTRYCZNEJ | AKPIA
4.3.0 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA RUROCIAGOW WODY SIECIOWEJ CIEPLA
TECHNOLOGICZNEGO
4.4.0 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA RUROCIAGOW DLA INSTALACJI ZRASZANIA MURAWY
4.5.0 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJINE
4.6.0 WYTYCZNE WYKONANIA TERMOIZOLACJI
4.6.0 ZASADY EKSPLOATACJI
5.0 OBLICZENIA | DOBOR URZADZEN
5.1.0 OBLICZENIE ZAWORU BEZPIECZENSTWA
5.2.0 OBLICZENIE NACZYNIA WZBIORCZEGO PRZEPONOWEGO DLA INSTALACJI CIEPLA
TECHNOLOGICZNEGO DLA MURAWY.
5.3.0 DOBOR POMP
6.0 UWAGI KONCOWE

lll. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Trawnik Producent Sp. z 0.0.



ROZBUDOWA STADIONU im.ORLA BIALEGO — PODGRZEWANIE MURAWY BOISKA STADIONU
Projekt budowlano-wykonawczy

CZESC RYSUNKOWA

01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
02 RZUT BOISKA

03 PRZEKROJ A-A

04 PILKOCHWYTY

05 TRYBUNA D - RZUT

06 TRYBUNA C - RZUT

07 RZUT BOISKA - ZRASZANIE, DRENAZ, BR. ELEKTRYCZNA

08 PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

09 PROFIL PODLUZNY INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

10 PROFIL PODLUZNY ODWODNIENIA TERENU

11 SZCZEGOLY NAWODNIENIA

12. RZUT BOISKA- PODGRZEWANIE MURAWY

13 PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA CO. O PARAMETRACH 45/300C
14. SCHEMAT MONTAZOWY PRZYLACZA CIEPLNEGO O PARAMETRACH 45/30°C
15. SCHEMAT SYGNALIZACJI ALARMOWEJ

16. POMIESZCZENIE WEZLA CIEPLNEGO - RZUT -

SZCZEGOL WEJSCIA PRZYLACZA CIEPLNEGO DO BUDYNKU

17. POMIESZCZENIE WEZLA CIEPLNEGO - PRZEKROJ -
SZCZEGOL WEJSCIA PRZYLACZA CIEPLNEGO DO BUDYNKU

18. SZCZEGOL "A" , SZCZEGOL "B", SZCZEGOL "C"

19. PRZEKROJ PRZEZ KOLEKTOR

20. SCHEMAT W ZAKRESIE INSTALACJI CT MURAWY

21. SCHEMAT ZASILANIA ROZDZIELNIC REKLAMOWYCH

22. SCHEMAT ZASILANIA POMPY OBIEGU GRZEWCZEGO

23. SCHEMAT ZASILANIA ROZDZIELNIC ZRASZANIA

24. SCHEMAT ZASILANIA WEZtA CIEPLNEGO

SKALA 1:500
SKALA 1:200
SKALA 1:50
SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:200
SKALA 1:100/500
SKALA 1:100
SKALA 1:100/500
SKALA 1:20
SKALA 1:200
SKALA 1:100/500
SKALA 1:100
SKALA 1:100

SKALA 1:25

SKALA 1:25
SKALA -
SKALA 1:25
SKALA -
SKALA -
SKALA -
SKALA -
SKALA -

Trawnik Producent Sp. z 0.0.



ROZBUDOWA STADIONU im.ORLA BIALEGO - PODGRZEWANIE MURAWY BOISKA STADIONU
Projekt budowlano-wykonawczy

1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- wytyczne Zamawiajacego zawarte w zapytaniu ofertowym:;

- wizja lokalna wykonana na obiekcie bedacym przedmiotem zlecenia;

- mapa do celdw projektowych dostarczona przez Zamawiajacego;

- Regulacje Zarzadu Polskiego Zwigzku Pitki Noznej w sprawie wymagan technicznych dla
lokalizacji i budowy nowych stadiondw do gry w pitke nozng dla najwyzszej klasy rozgrywkowe;j

- Podrecznik Licencyjny PZPN

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z
pozn. Zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r.
poz. 462)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120, poz. 1126);

- normy i normatywy projektowe, literatura fachowa;

1.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy boiska pitkarskiego z murawg naturalng,
na stadionie na Stadionie Sportowym im. Orta Biatego w Legnicy, dziatka nr 1455 obreb 0010.
Przebudowa obejmuje wymiane murawy, wymiane wyposazenia (bramki, pitkochwyty) i boksow,
instalacje nawodnienia, odwodnienia i podgrzewania murawy.

1.3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA | PRZEWIDYWANE ZMIANY

Przedmiotowe boisko znajduje sie na w petni zagospodarowanym terenie Stadionu im. Orta
Biatego w Legnicy, dziatka nr 1455 obreb 0010 — stanowi jego gtéwng ptyte. Boisko posiada murawe
naturalng (przeznaczong do wymiany) o polu gry 105x68m z wymaganymi strefami bezpieczenstwa,
jest ogrodzone, oSwietlone i posiada odwodnienie liniowe (muldy betonowe) stanowigce odwodnienie
ciggoéw pieszych przed trybunami. Ogrodzenie boiska pozostawia sie bez zmian (za wyjatkiem
przesuniecia fragmentu wzdtuz trybuny B). W ogrodzeniu znajdujg sie bramy oraz furtki ewakuacyjne
do pozostawienia bez zmian. Boisko zabezpieczone jest pitkochwytami przeznaczonymi do wymiany.
Na boisku zlokalizowane sg boksy dla zawodnikow rezerwowych (do wymiany). Elementy
zagospodarowania stadionu znajdujace sie za ogrodzeniem murawy pozostajg bez zmian.

1.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

W ramach przedsiewziecia projektuje sie wykonanie profesjonalnego obiektu pitkarskiego
spetniajgcego najwyzsze wymagania pod wzgledem jakosciowym. Projektuje sie wymiang murawy
boiska 0 wymiarach pola gry 105x68m. Boisko posiada wymagane przepisami pasy bezpieczerstwa
za liniami bocznymi i liniami bramkowymi. Przewidziano réwniez pole rozgrzewkowe. Murawa
zostanie wykonana na powierzchni 9467 m2, catosc istniejgcymi muldami betonowymi (bez zmian)
oraz istniejacymi kraweznikami w miejscach bram wjazdowych.
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W ramach inwestycji projektuje sie ustawienie na terenie ptyty wymaganych przepisami
bokséw dla zawodnikéw rezerwowych oraz bokséw dla sedzidéw i pomocy medyczne;.

W ramach inwestycji projektuje sie nawodnienie boiska z systemem sterowania. Wode do
zraszania zapewniaC wewnetrzna istniejgca instalacja wodociggowa stadionu przebiegajaca w
okolicy trybuny D. Projektowana instalacja wyposazona bedzie w zestaw pompowy do podnoszenia
ci$nienia. Pompa zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu na trybunie D.

W ramach inwestycji projektuje sie réwniez instalacje odwodnienia murawy. Projektowane
odwodnienie boiska stanowi¢ bedzie system drenarski zlokalizowany pod ptyta boiska. Wody
odprowadzone bedg do istniejgcej na terenie stadionu kanalizacji deszczowe.

W ramach prac objetych projektem przewiduje sie wykonanie systemu podgrzewania
murawy przy wykorzystaniu ciepta z elektrocieptowni WPEC w Legnicy, ktora bedzie projektantem
oraz dostawcg wezta cieplnego zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia.

Pozostata cze$¢ dziatki pozostanie bez zmian lub nie zostata objeta niniejszym projektem.

Elementy zagospodarowania terenu stadionu pokazano na rysunku Z-01.

MEDIA:

Zasilenie w wode — wody do zraszania murawy z istniejacej instalacji wodociggowej stadionu

Wody deszczowe — wody z drenazu odprowadzone bedg do istniejacej instalacji stadionu — wigczenie
do istniejacej studni

Ciepto technologiczne - z elektrocieptowni WPEC — zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia
Prad — prad potrzebny do zasilania projektowanych elementdw z istniejacych na terenie stadionu
podrozdzielni elektrycznych

1.5. WARUNKI W ZAKRESIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW

Teren dziatki nr 1455 znajduje sie na terenie Parku Miejskiego w Legnicy, ktory jest wpisany do
rejestru zabytkéw pod numerem A/1712 decyzjg Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia
30.03.2010roku.

Przedmiotowa inwestycja pismem z dnia 06.05.2016r uzyskata pozytywng opinie Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

1.6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Przedmiotowe dziatki nie znajdujg sie w granicach terenu gorniczego .

1.7. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI OBIEKTOW

Specyfika i charakter obiektu nie wywierajg szczegdlnego wptywu na zagospodarowanie dziatki.

1.8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotowa inwestycja nie narusza i nie wprowadza zmian w:

1. warunki zwigzane z zacienieniem (na podstawie §13.1. rozporzadzenia w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie),
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2. warunki zwigzane z przestanianiem (na podstawie §60 oraz §40 rozporzadzenia w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie),

3. zagospodarowaniu terenu, na ktéry obiekt oddziatuje wprowadzajac ograniczenia w jego
zagospodarowaniu — inwestycja nie narusza §18, §19, §23.1., §31, § 36.1., §38, § 40, § 271
W.W. rozporzadzenia.

Whioski:
Planowany obiekt nie oddziatuje na zadng nieruchomo$¢ sasiednig (nawet graniczaca).

1.9. OPINIA GEOTECHNICZNA

Obiekt o konstrukcji prostej zaliczony do | kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego
posadowiony w prostych warunkach gruntowych. Grunty zaliczono do | i Il kategorii gruntu. Strefa
przemarzania na obszarze objetym opracowaniem wynosi 0,8 m p.p.t..

Uwzgledniajac kategorie obiektu i proste warunki gruntowe nie wystepuje konieczno$¢ wykonywania
dokumentacji geologiczno-inzynierskie;.

2. OPIS DO PROJEKTU

2.1. PRZYGOTOWANIE TERENU | PRACE WSTEPNE

Przed przystapieniem do prac nalezy przygotowac teren, wykona¢ pomiary sprawdzajace
rzedne terenu z rzednymi zawartymi na mapie.
Prace zwigzane z murawg nalezy rozpocza¢ od zdjecia murawy istniejacej z przeznaczeniem do
wykorzystania na innym boisku (odlegtos¢ przewozu 5 km). Do tego celu nalezy uzy¢
specjalistycznego sprzetu. Murawe nalezy wycigé pasami a nastepnie nawing¢ na role o szeroko$ci
120cm. Zwinieta murawe nalezy przewie$¢ na docelowe miejsce utozenia — obiekt sportowy
oddalony o okoto 5 km.
Uwaga:
Utozenie nawierzchni z trawy naturalnej musi nastgpi¢ w terminie 24 godzin liczac od chwili
nawiniecia nawierzchni na role.

Na boisku wykona¢ korytowanie,a nastepnie w ramach prac przygotowawczych nalezy
oceni¢ nosnos¢ i poziom zageszczenia ptyty pod murawe - nalezy wykonac kontrolne badania gruntu
ptytg dynamiczna.

- podtoze powinno posiada¢ minimalne nastepujace parametry: 1s=0,96, E2=40MPa.

Podczas korytowania nalezy zlokalizowa¢ oraz usung¢ do gtebokosci 1m od istniejacego
poziomu murawy studnie starego systemu odprowadzenia wody, ktéra znajduje sie w rejonie pasa
bezpieczenstwa przed trybung A. Studni¢ oraz miejsce zagtebienia powstatego po rozbidrce nalezy
zasypac warstwowo piaskiem oraz zages$ci¢ do 1s=0,96.

W ramach prac wstepnych nalezy na odcinku oznaczonym na rysunku przesung¢ linie
ogrodzenia boiska od strony trybuny B. Przesuniecie ogrodzenia jest konieczne dla uzyskania
wymaganej przepisami PZPN wielko$ci catej ptyty boiska, ktdra wynosi min.120x80m. Ogrodzenie
nalezy przesung¢ w strone trybuny rozbierajac fragmenty kostki betonowej (wokot stupkow),
wykonujac nowe fundamenty pod stupki ogrodzenia a po przesunieciu ogrodzenia ponownie utozy¢
rozebrang kostke. Po obu stronach dtugosci istniejacego ogrodzenia nalezy uzupetni¢ brakujace

6
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odcinki paneli ogrodzeniowych. Na brakujgce odcinki nalezy zastosowa¢ panel o wygladzie jak
panele istniejace z zachowaniem materiatu, kolory i ksztattu.

2.2. BOISKO PILKARSKIE

Projektuje sie boisko o wymiarach pola gry 105x68m. Boisko posiada wymagane przepisami
pasy bezpieczenstwa za liniami bocznymi i liniami bramkowymi. Murawa sowim ksztattem nawigzuje
do terenu przeznaczonego pod boisko, ma ksztatt prostokata ze Scietymi naroznikami. Na murawie
przewidziano réwniez pole rozgrzewkowe. Murawa zostanie wykonana na powierzchni 9467 m2, az
do linii istniejacych muld betonowych i istniejacych kraweznikow. Linie boiska nalezy wykonywac
szeroko$ci 12cm, malowane biodegradowalna, specjalistyczng farbg do malowania linii na murawach
na kolor biaty.

Konstrukcja podbudowy pod nawierzchni¢ naturalna:
- grunt rodzimy

- warstwa odsaczajaca z piasku, grubos¢ po zageszczeniu 15cm,
- warstwa grzewcza z piasku frakcji 0-2mm - gr.13cm,

- warstwa wegetacyjna, grubo$¢ po zageszczeniu 12cm, powinna spetnia¢ norme DIN 18035 cze$c¢4.

Po utozeniu kazdej z warstw podbudowy nalezy skontrolowaé spadki z zachowaniem
dopuszczalnych odchytek, ktére nie mogag przekroczy¢ nastepujacych warto$ci:
- rowno$¢ +/-3 cm na 4m,

- ostatnia warstwa wegetacyjna +/-1 cm.

Nastepnie nalezy wykona¢ murawe systemem petnego darniowania z rolki trawg sezonowana.

Warstwa odsaczajaca — wymagania i dane techniczne

1. Warstwa odsaczajaca zbudowana jest z piasku ptukanego i zwiru, ktéra umozliwia jak najszybsze
odprowadzenie wody opadowe;j

2. Warstwa odsgczajgca powinna spetnia¢ wymagania normy DIN 18035-4

- minimalna grubo$¢ warstwy 120mm

- skiad granulometryczny powinien miesScic si¢ w zakresie wyznaczonym w normie
DIN 18035-4 (rysunek 1)

- przepuszczalnos¢ warstwy odsaczajgcej powinna wynosi¢ = 180mm/h
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Rys. 1. Krzywa uziarnienia warstwy odsaczajacej wedtug normy DIN 18035-4

3. Wbudowanie warstwy powinno nastapi¢ przy uzyciu wodzidet ggsienicowych o niskim nacisku na
powierzchnig.

4. Spadki uksztattowane w uktadzie kopertowym o pochyleniu 0,5%, profilowanie wraz z
zageszczeniem ptyty przy uzyciu sprzetu typu réwniarka ciggniona z laserowym systemem
sterowania pracg lemiesza (rys. 2).
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Rys. 2. Uksztattowanie terenu warstwy odsaczajacej

Warstwa wegetacyjna — wymagania i dane techniczne

1. Warstwe wegetacyjng nalezy przygotowa¢ poza ptytq boiska przy wykorzystaniu przesiewacza
bebnowego i wbudowac po potwierdzeniu laboratoryjnym spetnieniu warunkow jakie sg jej stawiane.

2. Warstwa wegetacyjna to mieszanka piasku i ziemi urodzajnej, ktéra pomimo zageszczenia
spowodowanego korzystaniem, zawiera wystarczajgca ilos¢ powierzchni porowatej, ktora umoZliwia
prawidtowe odprowadzenie wody opadowej a jednoczesnie zapewnia wystarczajgcq ilos¢ substancii
odzywczych.
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3. Warstwa nos$na powinna spetnia¢ wymagania normy DIN 18035-4

- minimalna grubo$¢ warstwy 120mm

- zawarto$¢ substanciji organicznej 1-3%

- skfad granulometryczny powinien mieScic sie w zakresie wyznaczonym w normie
DIN 18035-4 (rysunek 1)

- przepuszczalnos¢ warstwy wegetacyjnej powinna wynosi¢ = 60mm/h

- odczyn gleby pH 6,0 - 8,0
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Rys. 1. Krzywa uziarnienia wedtug normy DIN 18035-4

4. Wbudowanie warstwy powinno nastgpi¢ przy uzyciu wodzidet ggsienicowych o niskim nacisku na
powierzchnig.

5. Spadki uksztattowane w uktadzie kopertowym o pochyleniu 0,5%, profilowanie wraz z
zageszczeniem ptyty przy uzyciu sprzetu typu réwniarka ciggniona z laserowym systemem
sterowania pracg lemiesza.
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Rys. 2. Uksztattowanie terenu warstwy wegetacyjnej
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6. Po utozeniu warstwy wegetacyjnej, a przed utozeniem trawy z rolki Wykonawca przedstawi
Zamawiajagcemu operat geodezyjny potwierdzajacy wtasciwe wykonanie spadkow ptyty boiska.
Doktadno$¢ profilowania ptyty boiska powinna wynosi¢ < 20mm na catej powierzchni boiska.

Parametry murawy - Darh sportowa o szeroko$ci 240cm wzmocniona wioknami
polipropylenowymi

Przedmiotem zamowienia jest dostarczenie i utozenie nowej darni w rolkach o szerokosci rolki 2,4m
(nie mniejszej niz 2m), diugo$ci min. 8m i grubo$ci min. 2,5¢m.

1. Wykonawca zobowigzuje sie na swoj koszt zapewni¢ przedstawicielowi Zamawiajacego przejazd
na plantacje w celu kontroli i pobrania prébek podtoza oraz oceny darni (DIN18035-4, PN-EN 12231).
Wykonawca odbierze przedstawiciela Zamawiajacego z wskazanego miejsca i tam tez odwiezie go
wraz z prébkami po wizycie na plantacji. Zamawiajacy wyznaczy maksymalnie dwa terminy wizyty na
plantaciji.

2. Sktadajac oferte Wykonawca powinien przedstawic jej paszport (certyfikat trawy) zawierajacy:

- informacje o sktadzie gatunkowym i odmianowym trawy wraz z wyszczegdlnieniem procentowym
udziatu kazdego gatunku w mieszance i kazdej odmiany w gatunku, dawka wysiewu nasion,

- doktadng datg wysiewu mieszanki (wiek powinien miescic si¢ w przedziale od 16-24 miesigcy) oraz
opisem przeznaczenia trawnika (nazwa inwestycji — zaméwienia)

- krzywa granulacji podtoza z plantacji, z ktorej pochodzi trawnik z rolki.

Wyniki przesiewu powinny posiada¢ piecze¢ akredytowanego laboratorium, w ktérym dokonano
analizy i podpis laboranta, Wykonawca przedstawi rowniez karte techniczng wzmocnienia zawartego
w warstwie korzeniowej dostarczanej darni.

3. Wykonawca dostarczy dari (mieszanka traw sportowych) o nastepujacym sktadzie gatunkowym i
odmianowym: 50-60% wiechlina fagkowa - (Poa pratensis) - (2 — 3 odmiany w gatunku), 40-50%
zycica trwata - (Lolium perenne) - (2 — 3 odmiany w gatunku).

4. Dostarczona darn powinna posiada¢ wzmocnienie w postaci widkien zawartych w warstwie
systemu korzeniowego.

Parametry wzmocnienia:

- widkno polipropylenowe, denier 50,

- dtugo$¢ wiokien: 36-44mm,

- ilo$¢ wtokien w 1m? darni: od 1,75kg do 5,84kg (od 45g do 150gr/m?).

5. Niedopuszczalne jest wykorzystanie wzmocnienia w postaci siatki syntetyczne;.
6. Podioze darniowe musi spetnia¢ wymagania okre$lone w normie DIN 18035-4:
- krzywa granulacji podtoza musi mie$ci¢ sie w przedziale okreslonym w normie DIN 18035-4.

- zawartos¢ substancji organicznej dla gleby darniowej powinna miesci¢ sie w przedziale 2-3%, -
odczyn pH powinien wynosi¢ od 6,0 do 8,0
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7. Dostarczona dam nie moze zawieraC w swej strukturze, zanieczyszczen ani oznak choréb
grzybowych, bakteryjnych i innych.

8. Dostarczona darn powinna charakteryzowac sie rozerwalnoscia (wytrzymato$cig na obrot buta)
powyzej 25Nm, pomiar wykonany powinien by¢ za pomocg urzadzenia Toma Shear Strength Tester
lub réwnowaznego.

9. Dostarczona darm powinna by¢ gesta i zdrowa, zadarnienie powyzej 95% (PN-EN 12231, PN).

10. Dostarczona darn musi by¢ potozona na murawie stadionu w czasie nie dtuzszym niz 8 godzin od
momentu dostawy na obiekt (darr nie moze by¢ zzétknieta lub zaparzona w momencie rozktadania) i
zapewnia¢ jednolit powierzchnie. Wykonawca zapewni dostawe darni w samochodach typu
chtodniach w przypadku temperatury powietrza powyzej 15°C.

11. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do biezacej kontroli w trakcie wykonywania przez
Wykonawce prac na stadionie pod katem spetniania wymagan okreslonych przez Zamawiajacego w
SIWZ oraz zgodnos$ci z normg DIN 18035-4 i w razie stwierdzenia niezgodnosci nakaze wstrzymanie
prac do czasu usunigcia tych niezgodno$ci.

12. Instalacja darni musi by¢ wykonana za pomocg specjalistycznych mechanicznych rozktadarek
(uktadanie maszynowe).

13. Wszystkie odstepstwa od okre$lonych warunkdéw bedg skutkowaé nie przyjeciem damni i
koniecznoscig dostarczenia wiasciwej.

2.3. WYPOSAZENIE BOISKA

Bramki do pitki noznej (1 komplet = 2 bramki)

Profesjonalne bramki do pitki noznej, petnowymiarowe (7,32x2,44m), aluminiowe. Profil stupka
owalny 120x100mm, lakierowane na biato (RAL 9003) wraz z zaczepami do siatki oraz ramg dolng w
postaci rury stalowej, ocynkowane;.

Komplet powinien zawiera¢ pare bramek.
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Tuleje do bramek osadzone w fundamencie betonowym o wymiarach (dt./szer./gt.) 80x80x100cm.
lloS¢: 4szt..

Maszty odciagowe do siatki montowane w tulejach. llo$¢: 4szt..

Ostony na odciagi bramki wykonane z pianki, ostonietej materiatem odpornym na rozerwanie,
wysokos¢ 2m — kolor niebieski. llos¢: 4szt. (1komplet).

Siatki do bramek, profesjonalne, wykonane z linki polipropylenowej o Srednicy 4mm, wymiar oczka
siatki: 12x12cm. llos¢: 2szt..

Choragiewki narozne, uchylne, wykonane z poliweglanu ($r. 50mm). Wysoko$¢ stupka choragiewki
ponad poziomem murawy: 150cm. Choragiewka z materiatu wodoodpornego w kolorze zottym.
Stupki choragiewek montowane w tulejach umozliwiajacych prosty montaz i demontaz. llo$¢: 4szt..

Boks dla zawodnikéw rezerwowych o konstrukcji aluminiowej pokrytej poliweglanem litym 5 mm z
podtogg aluminiowg (grubo$¢ blachy 5mm) oraz z fotelami kinowymi tapicerowanymi sktadanymi z
logo. Kolor siedzisk niebieski.

Krzesetka dla 17 osob. Gteboko$¢ wiaty 1,5m; szerokos$¢ podtogi min.1,27m; catkowita dtugo$¢ 10m.
Wysokos¢ catkowita ok.215¢cm.

Boks dla sedziéw o konstrukcji aluminiowej pokrytej poliweglanem litym 5 mm z podtogg aluminiowg,
(grubos¢ blachy 5mm) oraz z fotelami kinowymi tapicerowanymi sktadanymi z logo. Kolor siedzisk
niebieski.

Krzesetka dla 3 os6b. Gtebokos¢ wiaty 1,5m; szerokos¢ podtogi min.1,27m; catkowita dtugo$¢ 1,8m.
Wysokos¢ catkowita ok.215cm.

Boks dla pomocy medycznej o konstrukcji aluminiowej pokrytej poliweglanem litym 5 mm z podtogg
aluminiowg (grubo$¢ blachy 5mm) oraz z fotelami kinowymi tapicerowanymi sktadanymi z logo. Kolor
siedzisk niebieski.

Krzesetka dla 4 os6b. Gtebokos¢ wiaty 1,5m; szerokos¢ podtogi min.1,27m; catkowita dtugo$¢ 2,5m.
Wysokos¢ catkowita ok.215cm.
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2.4. PILKOCHWYTY

Do wykonania pitkochwytéw zastosowano:

- stupki aluminiowe wysokosci 6,7m, profil 80x80mm ze wzmocnieniem i wyZztobieniem do montazu
haczykow do mocowania siatki — wysokos¢ pitkochwytu 6m — kolor zielony

- siatka — polipropylenowa, oczko 100x100mm, linka gr.3mm.

- siatka mocowana za pomocg teflonowych haczykéw wsuwanych w profil stupa,

- tuleje stalowe do montazu stupa - gteboko$¢ 70cm.

Tuleje nalezy ustawia¢ w wykopie o wymiarach 40x40 i gteboko$ci 110cm. Zalewa¢ mieszankq
betonowa.

W miejscach bram ewakuacyjnych znajdujacych sie w ogrodzeniu trybun nalezy wykona¢ konstrukcje
pozwalajgce na otwarcie fragmentu pitkochwytu wraz z otwarciem bramy.
Szczegoty pokazano na rysunku pitkochwytdw.

2.5. UNAGI KONCOWE

1. Materiaty powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania.

2. Wykonanie i odbidr urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogdéw p.poz., warunkéw technicznych stosowania, Polskich Norm i innych
wymaganych certyfikatow.

3. Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawcdéw poszczegdinych
rob6t budowlanych obowigzuja: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych” — wydawnictwa ,Arkady”, stosowne polskie lub europejskie normy budowlane i
stosowne instrukcje ITB, ktére to materiaty nalezy traktowa¢ jako uzupetnienie dokumentacji.

4. W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajace obowigzujace
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodno$¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

5. Wszelkie zmiany, dokonane w toku wykonywania robot, w stosunku do projektu muszg by¢
uzgodnione z projektantem.

Opracowat :

mgr inz. arch. Piotr Jasiniak
nr upr. 7131/45/P/2000
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