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OPIS TECHNICZNY

do projektu przytacza wodociggowego, instalacji kanalizacji sanitarnej, odwodnienia terenu, instalacji
zraszania murawy oraz instalacji ogrzewania murawy na Stadionie Sportowym im. Orta Biatego w
Legnicy, dziatka nr 1455 obreb 0010.

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
- Obowigzujace normy i przepisy.
- Wytyczne do projektowania weztow wydane przez WPEC w Legnicy.
- Warunki przytaczeniowe wydane przez WPEC wraz z wzorem umowy
- Regulacje Zarzadu Polskiego Zwigzku Pitki Noznej w sprawie wymagan
technicznych dla lokalizacji i budowy nowych stadionéw do gry w pitke nozng dla
najwyzszej klasy rozgrywkowej
- Podrecznik Licencyjny PZPN
- Uzgodnienia miedzybranzowe

2.0 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przytacze wodociggowe, instalacja kanalizacji sanitarnej, odwodnienia terenu,
instalacja zraszania murawy oraz instalacja ogrzewania murawy na Stadionie Sportowym im. Orta
Biatego w Legnicy, dziatka nr 1455 obreb 0010.

Zakres opracowania obejmuje przytacze wodociggowe od istniejacego wodociggu w110 do budynku,
instalacje kanalizacji sanitarnej od studzienki schtadzajacej w pomieszczeniu wezta cieplnego do
istniejacej studzienki Sist. na istniejagcym kanale ks200, odwodnienie terenu od rur drenarskich do
istniejacej studzienki SDistn1 na istniejgcym kanale kd315, instalacje zraszania murawy oraz
ogrzewania murawy stadionu im. Orta Biatego w Legnicy, dziatka nr 1455 obreb 0010.

3.0 OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN
3.1.0 Przytacze wodociagowe

Przylacze wodociggowe projektuje sie od istniejgcego wodociggu w110 przechodzacego przez
dziatke nr 1455 , obreb 0010.
Przytacze wykonac z rur polietylenowych PE HD 100 PN 10 o $rednicy de 90 x 5.4mm szeregu SDR
17 na cisnienie 1,00 MPa.

Wiaczenie projektowanego przytacza do istniejacej sieci w110 w punkcie W1 za pomocg wezta wg.
rys. nr 2. (tréjnik z Zeliwa sferoidalnego DN100/100/100 nr kat. 510 firmy Hawle z
migkkouszczelniajacg zasuwg klinowg z gtadkim i wolnym przelotem, krotkg nr kat. 4010E2 firmy
Hawle).

Zagtebienie przytacza przy istniejacym wodociggu 1,50m. Spadki i dtugosci przytacza wodociggowego
podano na profilu rys. 2.
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Pomiar wody wodomierzem skrzydetkowym typ JS3,5 dn25, ktory zamontowany jest w budynku w
pomieszczeniu pompy. Za zestawem wodomierzowym od strony instalacji wewnetrznej wbudowaé
zawor zwrotny. Zaprojektowano zawor zwrotny antyskazeniowy firmy DANFOSS lub HONEYWELL
typ EA dn25. Przej$cie przytacza przez $ciang zewnetrzng wykonac w tulei ochronnej dn125.

Jako dodatkowg armature nalezy zastosowac tabliczke na oznakowanie zasuwy- emaliowana,
metalowa; trzpienie zasuwy zabezpieczy¢ w obudowie teleskopowej (ten sam producent co zasuwa),
trzpien zabezpieczy¢ skrzynkg uliczng z tworzywa sztucznego z pokrywa zeliwna.

3.2.0 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ mechaniczne oraz w miejscach kolizyjnych wykona¢ recznie.
Przytacze uktada¢ na podsypce z piasku gr. 15cm, nastepnie obsypaé piaskiem oraz zasypac
gruntem rodzimym.

Trase oznakowa¢ tadmg sygnalizacyjno-ostrzegawczg /kolor niebieski/ z wktadkg metaliczng na
wysokos$ci 20 cm nad rurociggiem przytacza.

Po utozeniu przytacza w stanie odkrytym wykona¢ probe cisnieniowg (8at) przez 30min. (w obecnosci
wiasciciela wodociggu) zgodnie z instrukcjg montazowg dla rur PE, a nastepnie zgtosi¢ do odbioru
technicznego.

Uwaga:

- Po wykonaniu robét montazowych, przed zasypaniem przytacza nalezy zgtosi¢ do odbioru.
- Przytacze w stanie odkrytym podlegajg odbiorowi geodezyjnemu przez uprawnionego
geodete.

3.3.0 Instalacja kanalizacji sanitarne;.

Projektuje sie instalacje kanalizacji sanitarnej od projektowanej studzienki schtadzajgcej betonowe;
dn1000 w pomieszczeniu wezta cieplnego do istniejacej studzienki Sistn. na kanale ks200.
Instalacje kanalizaciji sanitarnej wykonac z rur 160/4,7 PVC-U lite klasa ,S” SDR34; SN8.

Studzienki S1 wykonac jako betonowe (beton klasy B45) o Srednicy dn 1200mm z wtazem zeliwnym
klasy D400 z wypetnieniem betonowym $rednicy DN60O.

Dno studni S1 z prefabrykowang kineta. Kregi betonowe tgczone na uszczelke gumowa.

Roboty ziemne wykona¢ mechaniczne oraz w miejscach kolizyjnych wykona¢ recznie. Rury uktadaé
na podsypce z piasku gr. 15cm, nastepnie obsypac piaskiem i zasypa¢ gruntem rodzimym.

Spadki oraz gteboko$¢ utozenia przewodu kanalizacji $ciekowej podano na profilu rys. nr 3.
Odcinek, gdzie przykrycie jest mniejsze niz 0,8m nalezy ociepli¢c warstwa zuzlu i papy mrozoodporne;.
Uwaga:

- Po wykonaniu robét montazowych, przed zasypaniem instalacji nalezy zgtosi¢ do odbioru.
- Instalacja kanalizacji sanitarnej w stanie odkrytym podlegajg odbiorowi geodezyjnemu przez
uprawnionego geodete.
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3.4.0 Opis ciepta technologicznego
3.4.1 Instalacja ogrzewania

Kolektory grzewcze zaprojektowano z rur preizolowanych o srednicach 160x9,5/250 PE-HD.

Laczenia rur preizolowanych nalezy dokonac poprzez zgrzewanie doczotowe lub zgrzewanie
elektrooporowe za pomocg muf. Montaz elementow preizolowanych nalezy dokona¢ zgodnie z
poradnikiem producenta rur pod nadzorem uprawnionej osoby.

Projekt dopuszcza stosowanie rur preizolowanych innych technologii po wczesniejszym
uzgodnieniu.

Trase przebiegu kolektoréw grzewczych oraz odlegtosci, Srednice i spadki przedstawiono w
czesci graficznej opracowania. Zawory odcinajace umiesci¢ w pomieszczeniu wezta cieplnego.

Rurociggi nalezy prowadzi¢ zgodnie czeScig rysunkowa, od miejsca wigczenia w
pomieszczeniu wezla w kierunku boiska rurociggami PE-HD, rurociagi PE-HD utozone wzdtuz
dtuzszego boku przechodzg w ukfad Tichelmana (trzy rurociggi obok siebie: zasilajgca, powrotna i
trzecia tworzaca uktad jednakowego rozptywu dla kazdej petli).

Do kolektora zasilajgcego i powrotnego nalezy w sposéb bezawaryjny za pomocg ztgczek
podtaczy¢ przewody grzejne z PEx o Srednicy 25x2,3 i utozy¢ w uktadzie przeciwprgdowym, jedna
przy drugiej w odlegtosci 30 cm, rownolegle do krotszego boku ptyty. Potgczenie kolektora Tichelmana
z rurociggami PEX, rurami PE-HD w zakresie $rednic dn 160 i 110 mm.

Dostawe i rozprowadzenie ciepta zrealizowane zostato w oparciu o wezet cieplny, ktory
Zlokalizowany bedzie w budynku. Wezet cieplny stanowi¢ bedzie odrebne opracowanie. Dostawcqg
wezta oraz jego projektantem bedzie WPEC Legnica na warunkach okreslonych w dokumentacii
przytaczeniowej (warunki wraz z umowa). Woda sieciowa na wlocie do wezta przeptywa przez zespot
zaworow. Umozliwiajg one oddzielenie hydrauliczne instalacji od wezta.

Odpowietrzenia
Odpowietrzenie przytacza poprzez wezet w budynku.

Kompensacja przytaczy c.o.

Zaprojektowany uktad kolektordbw grzewczych z rur preizolowanych zapewnia jego
samokompensacje.

W celu zapewnienia prawidtowego wydtuzenia sie przytacza cieplnego na jego zatamaniach
zastosowa¢ maty kompensacyjne, ktére po montazu przytacza nalezy zasypac piaskiem.

Sygnalizacja alarmowa

Sygnalizacje alarmowg przytacza cieplnego z rur preizolowanych pokazano w schemacie
sygnalizacji rys 7. Druty alarmowe ustawi¢ w pozycji , za 15 godz. 3".

Uktadajac przytacze cieplne od miejsca powigzania z istniejacq siecig c.0. nalezy
przestrzegaC aby etykietki znalazty sie na poczatku rury i byty skierowane ku gérze, aby drut
miedziany znalazt sie naprzeciw miedzianego, a ocynowany naprzeciw ocynowanego (oraz aby drut
ocynowany znalazt sie po prawej stronie rurociggu zasilajgcego idac od zrédta ciepta w kierunku
odbiorcy). Projektuje sie wydzielony system alarmowy przytacza cieplnego sprowadzony do wezta
wymiennikowego w budynku .

Cato$¢ robét montazowych oraz préby prawidtowego podigczenia wykona¢ zgodnie z
poradnikiem Technicznym np. firmy LOGSTOR.

Uwaga: Pofgczen przewodow sygnalizacji alarmowej nalezy dokona¢ bezpoSrednio  przed
mufowaniem potgczen rur preizolowanych.
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Préby i ptukania

Po wykonaniu rob6t montazowych, przewody przytacza cieplnego nalezy poddac prébie
ci$nieniowej zgodnie z EN489:2005 tj. 2,5MPa.

Ptukanie przytacza cieplnego nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie co najmniej po 20min.
Ptukanie powinna poprzedzi¢ préba szczelno$ci. Plukanie wykona¢ wodg wodociggowa.

Predkos¢ wody ptuczacej powinna wynosic¢ 2,0m/s.

Plukanie nalezy wykonywac tak dtugo az zawarto$¢ zawiesiny bedzie mnigjsza 5,0mg/dm®.

W celu umoZliwienia ptukania nalezy przewidzie¢ /dla kazdej z rur/ przyspawanie kroccow
dn32 umozliwiajacych zrzut wody do najblizszego wpustu ulicznego lub studni na kanalizacji
deszczowej. Na przewodach zrzutowych zamontowa¢ zawory kulowe dn32 z korcowkami do
wspawania.

Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonac recznie i pod nadzorem odpowiednich stuzb z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci. W miejscach bezkolizyjnych /brak uzbrojenia podziemnego/ dopuszcza sie
wykonawstwo robdt ziemnych sposobem mechanicznym. Wykopy projektuje sie o Scianach
pionowych.

Rury preizolowane nalezy uktada¢ w suchym wykopie na 10cm /zageszczonej/ podsypce z
piasku. Po zakoriczeniu montazu rury zasypac piaskiem /10cm/ i utozy¢ nad kazdg rurg preizolowang,
tasme ostrzegawcza, oraz zasypac pozostatg cze$¢ wykopu gruntem rodzimym | il kat lub piaskiem
w przypadku gruntu o kat.lll i wyzszej. CatoS¢ robot wykona¢ zgodnie z normg PN-83/8836-02
"Roboty ziemne".

Uwaga:

W przypadku wystapienia w wykopie wod gruntowych czy opadowych, nalezy wykop odwodnié
powierzchniowo przy uzyciu pompy bezposrednio z dna wykopu, lub montowac rurociggi poza
wykopem i uktada¢ kompletnie zmontowane odcinki.

3.4.2 Proba cisnienia

Probe ci$nieniowg nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-02650, jak rdéwniez
przepisami UDT. Cinienie prébne po stronie wtdrnej wynosi 0,45 MPa.

Trawnik Producent Sp. z 0.0.
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3.5.0 Odwodnienie terenu
3.5.1 Zasada dziatania

Woda opadowa filtrujaca przez warstwy boiska sportowego jest odsaczana za pomocg rurociggow
drenazowych DN/OD 110. Nastepnie za pomocg rurociggéw zbierajgcych DN/OD 160 i DN/OD 250
oraz systemu studni kontrolnych jest odprowadzana do odbiornika.

3.5.2 Opis instalacji odwodnienia terenu

Projektuje sie odprowadzenie wod opadowych z terenu boiska za pomocg rur drenarskich
Wavin o $rednicy DZ/DW 126/113 PVC-U. Instalacje kanalizacji deszczowej od projektowanej
studzienki SD2 do SD5 oraz SD3 do SD4 wykona¢ z rur 160/4,7 PVC-U lite ,S” SDR34; SNS8.
Rurociag gtéwny od SD3 do istniejacej studzienki SDist.2 na istniejagcym kanale kd315 wykonaé z rur
250/7,3 PVC-U lite ,S” SDR34; SN8.

Dodatkowo nalezy przebudowa¢ odcinek instalacji pomiedzy studniami SDistn1 a SDistn2
(wigcznie ze studnig Sdistn2.). Odcinek wykona¢ z rur 315/9,2 PVC-U lite ,S” SDR34; SN8

Wiaczenie bocznych odcinkéw drenarskich do gtdwnego przewody drenarskiego pomiedzy
studniami SD2 i SD5 oraz SD3 i SD4 wykona¢ za pomocg, trojnikow 160/110x45°.
Konce rur bocznych odcinkéw drenarskich za$lepi¢ zaslepkami drenarskimi.

Studnie SD1+SD5 wykona¢ jako plastikowg z PVC o $rednicy di 425 z wtazem Zeliwnym
D400 do rury teleskopowej o Srednicy 425mm. Na dnie studni zastosowac kinete.

3.5.3 Rura drenarska

Saczki PVC utozone zostang na gteboko$ci ~60 c¢cm, a zbieracze na gtebokosci 60 -100 cm. W
oparciu 0 systemowe rozwigzanie przyjeto saczki owiniete geowtdkning, utozone w rowkach o
wymiarach 30*30 cm otoczone warstwa filtracyjng z kruszywa - zwiru o granulacji 2/8 mm.

Zbieracze DN 160 utozy¢ w rowkach o szerokosci 30 cm na podsypce piaskowej grubosci 15 cm
frakcji 0/2 mm i obsypa¢ warstwg piasku do wysokosci 30cm ponad wierzch rury ze spadkiem do
studzienek drenarskich i kanalizacji deszczowe;.

Przy uktadaniu drenazu nalezy zachowa¢ minimalny spadek wynoszacy 0,2% celem zapewnienia
predkosci przeptywu wody w drenach (nie mnigj niz 0,2 — 0,25 m/s). System drenarski sktada sie z rur
i ksztattek o przekroju okragtym.

Zbieracz gtowny rura gtadka DN 250 utozy¢ w wykopie szerokosci min 40 cm w obsypce piaskowej gr.
od 15 do 30 cm.
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3.6.0 Instalacja zraszania murawy
3.6.1 Zasada dziatania

Zasilanie wody dla systemu zraszania projektuje sie z rur HDPE PE o srednicy @ 90. Woda do
zraszaczy doprowadzana jest rurociggiem PE @ 63. Potgczenia rur  ksztattkami
zgrzewanymi/skrecanymi. Kazdy zraszacz posiada wbudowany elektrozawér, do ktdrego
doprowadzony jest réwniez przewdd sterujacy. Sterownik w odpowiedniej kolejnosci uruchamia
elektrozawory zraszaczy.

Nawodnienie odbywa sie w 9 cyklach:
- trzy zraszacze w ptycie stadionu pracujg pojedynczo,
- dwanascie zraszaczy na obwodzie pracuje parami.

3.6.2 Zrodto zasilania

Zrodtem wody dla instalacji zraszania murawy zgodnie, z wytycznymi, bedzie istniejaca instalacja
wody. Dla zapewnienia prawidtowej pracy systemu powinny zosta¢ spetnione nastepujgce warunki w
zrodle zasilania:

- wydajnos¢ Q ~ 20m3/h

- dla ci$nienia p = 7,5 bar (za pomocg zestawu podnoszenia cisnienia - pompa nawodnienia LOWARA
15SV08 (7,5kW) zlokalizowanego w pomieszczeniu w trybunie D)

3.6.3 Instalacja podziemna

Woda do zraszaczy doprowadzana jest siecig podziemnych rurociggdw polietylenowych Pe@63 PN 10
taczona na zgrzewanie/skret. Sie¢ sktada sie z pierscienia okalajacego ptyte boiska oraz rurociggu
biegnacego $rodkiem plyty boiska. Wszystkie stosowane ksztattki powinny spetnia¢ wymogi szeregu
ciSnieniowego PN16.

3.6.4 Zraszacze
Podstawowe parametry techniczne zraszaczy:

Zraszacze wynurzane trzy sztuki, o kolowym obszarze zraszania — zamontowane w centralnej czeSci
ptyty boiska (zraszacze z duzg gumowg donicg, ktérg mozna wypetni¢ naturalng trawg — rozwigzanie
eliminujgce catkowicie ryzyko kontuzji zawodnika);
Parametry pracy: - promien R = 27m

- zuzycie wody Q = 16 m3/h

Zraszacze wynurzane dwanascie sztuk, o regulowanym obszarze zraszania — zamontowane na
obrzezu piyty boiska;
Parametry pracy: - promieA R = 24m

- zuzycie wody Q =10 m3/h

Dla wszystkich zraszaczy predko$¢ obrotu musi umozliwi¢ zroszenie ptyty boiska w czasie 10 minut
przerwy (petny obrét zraszacza od 50 do 70 sekund);

Zraszacze posiadajq wbudowane elektrozawory (brak dodatkowych skrzyn zaworéw w obrebie ptyty
stadionu); odporna na mechaniczne uszkodzenie budowa zraszaczy: mosigdz, stal nierdzewna,

Trawnik Producent Sp. z 0.0.
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wysokowytrzymate tworzywo z widknem szklanym w pofgczeniu ze stalowg, ogniowo cynkowang
obudowa; wszystkie elementy zraszacza wyjmowane bez konieczno$ci uszkodzenia murawy;

Zestawienie elementéw zraszania:

Lp. Kod towaru. Nazwa towaru - Ilosc jm.-
RVR 22-3VAC 13 x5x5,2 MM

1/RVi383906 ZRASZACZ SRODKOWY 3 7
LVZR 22-3 WVAC 9,0 x 5,5 MM

2 RVH419263 ZRASZACZ BOCZNY 12 szt
FACZNIK ZRASZACZA 1 1/2"

3 ZH0990310  ELASTYCZNE POEACZENIE ZRASZACZA Z 15 szt
TROINIKIEM

4 CSA949154  STEROWNIK WATERCONTROL 10-KAN. 1 szt

5 ZH0590015  MINI-CLIK CZUINIK DESZCZU 1 szt
DBR-Y-6 OSLONA ZEACZA PRZEWODU

6 ZH0590032  HERMETYCZNA - PO 2 SZT. NA KAZDY 40 szt
ZRASZACZ

3.6.5 Sterowanie

Do sterowania uktadem zostanie zastosowany sterownik np.: Perrot WaterControl. Sterownik w
odpowiedniej kolejnosci uruchamia elektrozawory zraszaczy. Zamontowany czujnik deszczu,
powoduje automatyczne wytaczenie instalacji w przypadku wystapienia naturalnych opadéw o
wymaganej dawce. Zraszacze potaczone sg ze sterownikiem przewodem YKY 2 (3) x1.5mma2.
Przewody elektryczne instaluje sie w wykopach obok rur.

Sterownik powinien by¢ umieszczony w miejscu pozwalajacym na obserwowanie z niego ptyty boiska.
Sterownik umieszczono na Scianie trybuny D.

4.0. RAMOWE WYTYCZNE DLA INNYCH BRANZ | PROJEKTOW ZWIAZANYCH

Wytyczne dla branzy budowlanej

Zakres prac budowlanych obejmuije:

- wykonanie drzwi (wezet) wejsciowych o wys. Min 2,0 m i szeroko$ci min. 1,0 m, otwierajace sie
na zewnatrz pod naciskiem, wykonane ze stali lub pokryte blachg stalowg

- wykonanie $cian i stropu pomieszczenia wezta z materiatdw niepalnych, pomalowanych na jasny
kolor, umoZliwiajgcych umocowanie w nich podpér pod rury i urzadzenia;

- wykonanie podfogi w pomieszczeniu gtadkiej, niepalnej, wytrzymatej na uderzenia mechaniczne,

- wykonanie wentylacji nawiewno wywiewnej

Wytyczne branzy elektrycznej i AKPiA

Rozwigzania powinny uwzglednia¢
w zakresie AKPiA :

- pomiary ci$nienia i temperatury w punktach charakterystycznych,
- automatyczna regulacja temperatury dla obiegu c.t.
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- pomiary temperatury murawy w celu utrzymywania optymalnej temperatury gruntu dla wegetacji
trawy i ochrona przed niepozadang temperaturg
- system sterowania instalacjg zraszaczy murawy

w zakresie instalacji elektrycznej nalezy rozwigza¢ doprowadzenie energii elektrycznej do zasilania
oraz sterowania n/w urzadzen:

- pompa obiegowa (1 szt.)

- regulatory wraz z zaworami regulacyjnymi (1 kpl.) - wg dostawcy wezta

- czujniki murawy

- oSwietlenie o odpowiednim natezeniu

- system sterowania instalacjg zraszaczy murawy — wpiecie do regulatora wg dostawcy wezta

ponadto w projekcie nalezy przewidzie¢:
- zabezpieczenie przeciwporazeniowe rdéznicowo-pradowe

Wytyczne elekiryczne — zgodnie z DTR urzadzen:
Instalacja zraszania

— zestaw podnoszenia ci$nienia wody

Instalacja ogrzewania murawy

— pompa CO

Charakterystyka techniczna rurociagéw wody sieciowej ciepta technologicznego

Rurociagi zasilania ogrzewania murawy projektuje sie z rur PE HD w zakresach $rednic @110-160,
Prac=0,45 MPa. Rurociggi rozprowadzajgce ciepto bezposrednio w obszarze murawy wykonane sg z
PEx o Srednicy 25x2,3 mm. Maksymalna temp. pracy 50 °C, pc=0,45 MPa.

Po przeprowadzeniu ruchu prébnego z wynikiem pozytywnym nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.
Montaz  rurociggdbw  wykona¢é za pomocg zawiesi oraz podpdr w  oparciu
0 rozwigzania systemowe.

Charakterystyka techniczna rurociaggéw wody sieciowej ciepta technologicznego

Instalacja zraszania murawy projektuje sie z rur PE SDR17 w zakresach $rednic @90, @ 63, pma=1,0
MPa.

Charakterystyka techniczna rurociaggéw wody sieciowej ciepta technologicznego

Wszystkie elementy projektowanego wezta jak: przewody, podpory, uchwyty itp. Nalezy zabezpieczy¢
przed korozja.

Powierzchnie zewnetrzne rurociggdw i konstrukcji przeznaczone do malowania nalezy oczysci¢ do 3-
go stopnia czystosci zgodnie z PN-70/M-97050. Oczyszczong powierzchnie nalezy doktadnie
odkurzy¢ zmiotkg lub sprezonym powietrzem. Powierzchnie zattuszczone odttusci¢ stosujac
rozpuszczalniki organiczne. Malowanie nalezy zacza¢ nie pozniej niz po 6 godzinach od momentu
zakonczenia ich czyszczenia. Oczyszczong powierzchnie malowa¢ dwukrotnie farbg antykorozyjng
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ftalowo-silikonowg o nazwie handlowej ,OLITERM-22" i symbolu handlowym 3221-653-250.
Rozpuszczalnikiem dla ww. farby jest benzyna lakowa lub ksylen. Po wyschnieciu farby
antykorozyjnej, pokry¢ wszystkie powierzchnie dwukrotnie farbg ftalowo-silikonowa termoodporng
nawierzchniowg o symbolu 3259-653-850 OLITERM-25. Wymagana taczna grubos¢ powioki
malarskiej wynosi 150um. Prace antykorozyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z postanowieniami
JInstrukcji zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg pokry¢ malarskich w
budownictwie” nr 191, wydanej przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.
Odbioru wyrobéw malarskich nalezy dokona¢ wg. PN-71/H-97053

Charakterystyka techniczna rurociaggéw wody sieciowej ciepta technologicznego
Kolektory zaizolowane zgodnie z systemowym rozwigzaniem producenta rur preizolowanych.

Pozostate przewody zaizolowac cieplnie izolacjg termiczng o wspétczynniku przewodzenia ciepta
nie wigkszym niz A=0,0038 W/m K (np.: wetng mineralng w ptaszczu z folii aluminiowej).

Charakterystyka techniczna rurociaggéw wody sieciowej ciepta technologicznego

- Wszystkie urzadzenia nalezy konserwowac i eksploatowa¢ zgodnie z instrukcjami obstugi dostar-
czonymi wraz z urzadzeniami.

- Nie opréznia¢ instalacji z mieszanki wody i glikolu polipropylenowego a w przypadkach koniecz-
nych oproznia¢ tylko te cze$¢ instalacji, na ktbrej wykonuje sie roboty remontowe
i tylko na czas niezbedny do wykonania rob6t do szczelnych zbiornikow. Do wszelkich prac zwig-
zanych z utylizacjg i uzupetnieniem ztadu roztworu glikolu nalezy wezwa¢ wykonawce. Napetnia-
nie instalacji roztworem glikolu nalezy wykonywac w sposob okreslony w DTR urzadzen.

- okresowo czys$ci¢ wktady filtrdw siatkowych, raz w miesigcu lub cze$ciej w miare potrzeb, szcze-
gblnie przy wzroscie opordw przeptywu,

- kontrolowac cisnienie i temperature wody w instalacji,

5.0 OBLICZENIA | DOBOR URZADZEN

Obliczenie zaworu bezpieczenstwa

Wymagana przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa ze wzgledu na pekniecie wspdinej Scianki
(ptyty) wymiennika przyjeto na podstawie doboru firmy SYR:

Zawory bezpieczenstwa typ SYR 1915 1 1/4” N4,0 bar szt. 2

Obliczenie naczynia wzbiorczego przeponowego dla instalacji c.t.
dla murawy ( mur ).

Obliczenie pojemnos$ci uzytkowej naczynia wzbiorczego przeponowego.
Vu=12V+p1+Av dm?

pojemno$¢ ztadu c.t. % 17,0m?
gestosé wody + glikol o temp. 0°C p1 1043,0 kg/m®

przyrost objetosci wody + glikolu tmax =40 °C Av 0,019 dm¥kg
Pojemnos¢ uzytkowa naczynia Vu 336,9 dm3

Obliczenie pojemnosci catkowitej naczynia wzbiorczego
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Pra + 01
Ve=Vu pmax - pst dm3

maksymalne obliczeniowe nadcisnienie w naczyniu podczas eksploatacji instalacji
Pmax =0,4 Mpa

ci$nienie statyczne w miejscu przytaczenia naczynia wzbiorczego
Pst = 0,02 Mpa

Pojemnosc¢ catkowita naczynia: Vc = 467,9 dm3

Dobér naczynia wzbiorczego przeponowego z uwzglednieniem ubytkéw wody
Vur=Vu + Vins*E*10 dm3

E — ubytki eksploatacyjne wyrazone w %, przyjeto 1%
Vur=506,9 dm3

Cisnienie wstepne pracy instalacji z naczyniem wzbiorczym
pr=0,8 bar

Pojemnos¢ catkowita naczynia wzbiorczego po uwzglednieniu poprawek eksploatacyjnych
Vnr=803,5 dm3

Po uwzglednieniu mieszaniny 35% glikolu projektuje sie uktad stabilizacji cisnienia za pomoca
kompaktowego urzadzenia ze zintegrowanym odgazowaniem prézniowym i mozliwo$cig
uzupetniania. Naczynie podstawowe o pojemnosci Vc=1000 dm3 firmy np. Reflex /na podstawie
tabeli doboru i programu doboru/.

Dobér pomp

Pompa obiegowa.
Obieg ciepta technologicznego

Q =1350,0 kW
V=80 m3/h
Ap =260 kPa

Dobrano pompe obiegowa typu IL — E 80/160-11/2 firmy WILO - 1+1(opcja) szt.
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6.0 Uwagi koncowe
- Caly zakres wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym.
- Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budow-

lano-Montazowych cz.Il - instalacje sanitarne i przemystowe.
- Wszystkie prace wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP.

Opracowata:

mgr inz. Elzbieta Klimek
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