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1.0pis techniczny

1.1.Podstawa opracowania:

- Zlecenie inwestora

- plan realizacyjny boiska

- wytyczne branzy architektonicznej
-, ,  instalacyjnej

- obowigzujgce normy i przepisy

1.2.Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest rozbudowa stadiony im. Orta Biatego w Legnicy w zakresie
instalacji elektrycznych silnopradowych.

1.3.Zakres opracowania

Projekt obejmuje zasilania rozdzielnic reklam, zasilanie pomp zraszajacej i obiegu
grzewczego oraz zasilanie wezta cieplnego. Ponizej opisano poszczegolne elementy.
Dokumentacje opracowano w stadium projektu budowlano-wykonawczego.

1.4.Zasilanie reklam

Reklamy bedg zasilane poprzez gniazda wtyczkowe 63A. Gniazda nalezy umie$ci¢ w
obudowach typu OP 33DF firmy ,Sypniewski” (lub analogicznych dowolnego producenta)
wraz z wytgcznikami przeciwporazeniowymi. Obudowy bedg zamykane na zamek patentowy.
Zasilanie kablami YKY 5x25 uktadanymi w ziemi na gteboko$ci 0,7m zgodnie z normg
kablowg z wykorzystaniem istniejacej kanalizacji kablowej teletechniczne;.

1.5.Zasilanie pompy zraszania

Pompa zraszania bedzie zasilana przewodem YDY 5x10 poprzez tablice pompy, w ktorej
umieszczono jej zabezpieczenie wytgcznikiem silnikowym dowolnego producenta(Legrand,
EATON) oraz stycznik do jej automatycznego wigczania. Stycznik bedzie sterowany ze
sterownika Water Control zasilanego poprzez jednofazowe gniazdo wtyczkowe z tablicy
pompy. Przewod zasilajacy bedzie zabezpieczony w tablicy TG trybuny ,D” wytacznikiem
nadpragdowym.

1.6.Zasilanie pompy obiegu grzewczego
Pompa ta bedzie zasilana analogicznie do wiw lecz kablem YKY 5x16. Sterowanie pompy z
uktadu automatyki wchodzacego w sktad automatyki wezta cieplnego nieobjetej projektem.

1.7.Zasilanie wezla cieplnego

Tablica wezta bedzie zasilana z tablicy TG trybuny ,D” przewodem YDYp5x4. Poniewaz
instalacje technologiczne w wezle nie sg objete projektem dla wezta zaprojektowano tablice
natynkowg szczelng o wielko$ci 3x18, w ktorej przewidziano wytacznik gtéwny, modutowy
licznik energii czynnej oraz zabezpieczenie obwodu oswietlenia wezta, ktdre ujeto w projekcie.

1.8.Tablice gtéwne TG trybun ,C” i ,D”

Jak wynika z inwentaryzacji fotograficznej przeprowadzonej na miejscu tablice te nie
posiadajq rezerwy miejsca. W zwigzku z tym aparature zabezpieczajacg odptywy do
projektowanych urzadzen nalezy umiesci¢ w osobnych skrzynkach natynkowych o wielkosci
6 modutéw dla tablicy TG trybuny ,C” oraz 12 modutow ( z rezerwa) dla tablicy TG trybuny
,D”. Alternatywnie istniejgce tablice dwurzedowe zastapi¢ trzyrzedowymi przenoszac
istniejacq aparature do nowych tablic i doktadajgc w trzecim rzedzie aparature projektowana.
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1.9.0chrona przeciwporazeniowa

Jako dodatkowg ochrone przeciwporazeniowg przyjeto ,istniejace na stadionie, szybkie,
samoczynne wytaczenie zasilania, ktdrego skutecznos$¢ nalezy sprawdzi¢ pomiarem przed
oddaniem instalacji do uzytku.

1.10.Uwagi koricowe

W projekcie przyjeto aparature firmy Legrand. Dopuszcza si¢ aparaty innych producentéw
(EATON, Schrack,AEG) pod warunkiem zachowania parametrow technicznych aparatow
przyjetych w projekcie.
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