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1. Zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoinych
obiektow

Przedmiotem opracowania projektowego jest projekt przebudowy Stadionu im. Ora Bialego w
Legnicy.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- ulozenie rur odwodnienia boiska

- utoZenie rur nawodnienia boiska

- utozenie rur podgrzewania boiska

- roboty zwigzane z wykonaniem podbudowy pod nawierzchnig boiska
- wykonanie nawierzchni boiska

- instalacja bramek

- wykonanie pitkochwytow

- wykonanie pozostalych robot instalacyjnych sanitarnych
- wykonanie robot instalacyjnych elektrycznych

- prace porzadkowe

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Teren Stadionu, ktérego dotyczy przedsiewziecie jest zabudowany — stanowi kompleks
sportowy z budynkami technicznymi i sanitamymi

W $rodkowej czesci dziatki znajduje sie boisko pitkarskie otoczone trybunami. Trybuna A (od
wschodu) posiada zadaszenie.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stanowi¢
zagrozenie podczas realizacji robot budowlanych

Podczas robot nalezy dokonywac probnych przekopéw - na terenie Stadionu wystepujg
instalacje wodne, kanalizacyjne, elektroenergetyczne i gazowe. Na terenie boiska mozliwe jest
wystepowanie instalacji nie naniesionych na mape a stanowigcych dawne wyposazenie boiska takie
jak rury drenarskie lub studnie odwodnieniowe. Uszkodzenie instalacji moze stanowi¢ zagrozenie dla
uzytkownikow i wykonawcow robot.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych.
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roboty ziemne - Nalezy zachowa¢ ostrozno$¢ przy wykonywaniu wykopu. W czasie wykonywania
rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Wykopy pod
zbiornik wykona¢ jako pionowe z zabezpieczeniem $cian.

Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp.

Ruch $rodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac si¢ poza granicq klina naturalnego
odiamu gruntu.

Podczas prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem zbiornika przez caly czas nalezy:
- wykopy zabezpiecza¢ barierkami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi,

- w nocy o$wietla¢ $wiatlem sztucznym - ostrzegawczym

roboty montazowe - Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjq producenta albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow
roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podiozu ustabilizowanym i wyproflowanym ze spadkiem
umozliwiajacym odptyw wod opadowych.

Rusztowanie z elementow metalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje piorunochronng.

roboty na wysokosci - Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co
najmniej 1 m od podiogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci —
balustradg o wysokosci 1,1 m.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci
okolo 1,5 m wzdiuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

Dlugos¢ linki bezpieczenstwa, szelek bezpieczerstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 m.

roboty instalacyjne - Przed rozpoczeciem prac instalacyjnych na obiekcie, nalezy przeszkolic
wszystkich pracownikéow pod katem niebezpieczenstw, pojawiajacych sie podczas pracy z
urzadzeniami elektrycznymi. Wigkszos¢ prac bedzie wykonywana na $cianach lub sufitach, nalezy
poinstruowaé pracownikow o zagrozeniach mogacych sie pojawi¢ podczas prac na wysokosSci.

Pracownicy dopuszczeni do wykonywania prac instalacyjnych musza spefniac wymagania:
- posiada¢ odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe i uprawnienia,

- posiada¢ niezbedng wiedze i umiejetnosci w zakresie bezpiecznego i sprawnego wykonywania
danej pracy oraz postugiwania sig przewidzianymi dla tej pracy narzedziami i sprzgtem,

- mie¢ wiasciwy stan zdrowia oraz aktualne orzeczenia lekarza medycyny pracy,

- posiada¢ niezbedng znajomos$¢ przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz poswiadczenie
przeszkolenia w tym zakresie.

Kserokopie wymaganych dokumentéw nalezy przekazac kierownikowi budowy.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéow przed przystapieniem do
realizacji robét

Inzynier pelniacy funkcje kierownika budowy musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia do
pefnienia funkcji kierownika budowy. Kazdorazowo przed przystapieniem do pracy kierownik budowy
dokonuje instruktazu ekipy dot. sposobu i technologii prowadzenia rob6t budowlanych i
montazowych, a takze $rodkow bezpieczenstwa jakie nalezy zachowa¢ podczas pracy.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych.

Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzsza informacje do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpo$rednich zagrozen
dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Wykonawca prac ma obowigzek zapewnienia swoim pracownikom niezbedny sprzet ochrony
osobistej jak:

- rekawice ochronne

- okulary ochronne

- gogle lub przyibice ochronne,
- ochronniki stuchu,

- odziez i obuwie robocze.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:
- organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa i higieny pracy,
- dbaé o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowac¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami

zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawno$¢ $rodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Teren budowy oznakowaé tablicami informacyjnymi o wykonywanych pracach. W miejscach
14
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skladowania materiatéw tatwopalnych ustawi¢ sprzet przeciwpozarowy (beczki z woda, skrzynie z
piaskiem, gasnice, sprzet pomocniczy p.poz.). W czasie prowadzenia robét stosowac sie do ogolnych
warunkow wynikajacych z przepisow BHP.
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