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ROZWOJU REGIONALNEGO sast
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Legnica, 12.04.2017r.
IM.RZP.271.6.2.1.3.2017
Wszyscy Wykonawcey

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na ,Zakup nowoczesnych autobuséw miejskich na potrzeby transportu zbiorowego
w ramach zadania .,Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Legnicy poprzez zakup
nowoczesnych autobuséw miejskich na potrzeby transportu zbiorowego wraz z rozbudowq
systemu dynamicznej informacji przystankowej (DIP) .

W  zwigzku z wniesionym przez Wykonawcow zapytaniami i wnioskami
do specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia w ww. postgpowaniu, zgodnie z art. 38 ust. 1
oraz ust. 4 i4a ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2015r. poz.
2164 — z pézn. zm) oraz pkt VII ppkt 5 ,Instrukcji dla Wykonawcow™ - Rozdzial 2 siwz
Zamawiajacy ponizej publikuje tre$¢ zapytania i udziela odpowiedzi (zapytanie/odpowiedz):

.---Dotyczy punktéw z Opisu Przedmiotu Zamdéwienia w SIWZ.

Pytanie 1

Punkt 2.1.3 Wysokos¢ calkowita: max 3200 mm (ze wszystkimi urzadzeniami i wyposazeniem
zabudowanym na dachu autobusu) (wydech do gory).

Wnosimy zmiang¢ zapiséw ww. punktu i dopuszczenie pojazdow o wysokosci 3300.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie zmienia zapisu w SWIZ, bowiem wysokos¢ bram wjazdowych na stanowiska
naprawcze i obslugowe u Zamawiajgcego wynosi 3280. Autobus o wysokosci 3300 mm
nie bedzie mial mozliwosci wjazdu na stanowisko naprawcze.

Uzasadnienie:

Zamawiajacy ograniczajgc wysokos¢ 1 okre$lajac budowe ukladu wydechowego (wydech
skierowany do géry) ogranicza mozliwo$¢ zlozenia oferty.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza proponowane przez Wykonawce rozwigzanie techniczne . zastosowanie
rozwigzania z wydechem skierowanym w dol.

Pytanie 2

Punkt 2.2.1.1. Uklad chlodzenia

Czy Zamawiajacy dopusci pojazd, w ktérym czgsé przewodoéw nie jest celowo izolowana przez
producenta w celu uzyskania optymalnych parametréw pracy ukladu?

Odpowied::

Zamawiajgcy dopuszcza proponowane przez Wykonawceg rozwigzanie techniczne.

Pytanie 3

Punkt 2.2.1.3. Uklad hybrydowy

a) silnik trakcyjny bezprzekladniowy o maksymalnej mocy cigglej co najmniej 110 kW, maksymalnej
mocy chwilowej (255 sekund) co najmniej 160 kW, maksymalnej mocy szczytowej (5 sekund)
co najmniej 175 kW.



Wnosimy o dopuszczenie do postgpowania pojazdéw wyposazonych w silnik elektryczny o innych,
niz zadane przez Zamawiajacego, wartosciach mocy.

Uzasadnienie:

Zamawiajacy okreslajac przedmiot zamdwienia powinien poda¢ funkcjonalnosci, jakie powinien
spelnia¢ pojazd. Narzucanie przez Zamawiajgcego wymagan odnoszacych si¢ do konstrukcji,
prowadzi do ograniczenia mozliwosci zlozenia oferty.

Koncepcja autobusu hybrydowego ma na celu obnizenie negatywnego wplywu na S$rodowisko
wywieranego przez komunikacj¢ miejska. Opiera si¢ na zastosowaniu wielu nowatorskich rozwigzan
technologicznych, ktore pozwalajg na obnizenie zuzycia paliwa. Ilos¢ dostarczonych przez oferenta
ponad 3000 egzemplarzy jednostek z hybrydowym ukladem napgdowym upowaznia nas
do stwierdzenia, ze zostal on skonstruowany tak, aby zapewni¢ optymalne osiagi w réznych
warunkach drogowych i klimatycznych. Dlaczego wigc mialby nie sprawdzi¢ si¢ w warunkach pracy
Zamawiajagcego?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie jest w stanie udzieli¢ jednoznacznej odpowiedzi na pytanie — nie wiem bowiem jakie
inne parametry silnika elektrycznego proponuje Wykonawca.

Pytanie 4

Punkt 2.9. - Uklad pneumatyczny.

Drugie

a) podgrzewany, sterowany automatycznie odolejacz.

Whnosimy o dopuszczenie pojazdow wyposazonych w niepodgrzewany odolejacz.

Uzasadnienie:

Uklad pneumatyczny w oferowanym pojezdzie zostal wyposazony w odolejacz, ktéry nie wymaga
podgrzewania, a jego dzialanie i sprawnos¢ zostaly z pozytywnym wynikiem przetestowane
w réznych warunkach klimatycznych.

b) przewody pneumatyczne wykonane z materialéw odpornych na korozje¢ (metale i stopy
metali).

Wnosimy o dopuszczenie przewoddw wykonanych z tworzyw sztucznych tzw. tekalan, ktore
sa powszechnie stosowane w ukladach pneumatycznych i spelniaja warunek odpornosci na korozje.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza proponowane przez Wykonawce rozwigzania techniczne.

Pytanie 5

Punkt 2.11. Instalacja elektryczna.

g) min. dwa akumulatory 12 V o pojemno$ci min. 200 Ah kazdy, zamontowane na wysuwanej
lub obrotowej platformie, umieszczone w zabudowie wykonanej z materialow odpornych
na korozje;

i) gniazdo do rozruchu silnika przy wykorzystaniu zewnetrznego zrodla pradu

Whnosimy o dopuszczenie pojazdow wyposazonych w akumulatory nadwoziowe o pojemnosci 170 Ah
oraz gniazdo do fadowania akumulatoréw wg standardu NATO.

Uzasadnienie:

W zwigzku z tym, ze oferowane pojazdy sa wyposazone w 4 akumulatory (2 nadwoziowe do zasilania
urzadzen pokladowych i 2 rozruchowe) oraz akumulator trakcyjny, nie ma potrzeby stosowania
akumulatoréw nadwoziowych o duzej pojemnoscei. Natomiast akumulatory rozruchowe sg stosowane
w celu zapewnienia rozruchu silnika spalinowego w kazdych warunkach. W zwigzku z powyzszym
nie ma potrzeby stosowania gniazda do rozruchu silnika. Gniazdo NATO stosowane jest w celu
umozliwienia podlgczenia zewngtrznego zrédla pradu do zasilenia akumulatoréw nadwoziowych,
ktére zasilajg uklady sterowania pojazdu.

Odpowiedz:

Zamawiajqcy dopuszcza proponowane przez Wykonawce rozwigzania techniczne zwracajge uwage,
ze SIWZ nie wyklucza stosowania gniazd NATO.



Pytanie 6
Punkt 2.12. Nadwozie

Punkt 2.12.1.a) zewnetrzne pokrywy obslugowe i klapy boczne wykonane z blachy nierdzewne;j
lub aluminium i po otwarciu zabezpieczone przed opadaniem,

W zwigzku z tym, ze Zamawiajacy oczekuje pokryw obstugowych i klap ocznych wykonanych
z materialdéw odpornych na korozj¢, wnosimy o zmiang zapiséw SIWZ i dopuszczenie wykonania
przedmiotowych elementéw nadwozia z tworzyw sztucznych.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza proponowane przez Wykonawcg rozwigzania techniczne.

Pytanie 7

Punkt 2.12.1 DRUGIE b) szyby klejone do nadwozia:

- przednia dwuczeSciowa dzielona pionowo w osi pojazdu ze szkla bezpiecznego, wklejana
do wneki Sciany przedniej.

Wnosimy o dopuszczenie pojazdu wyposazonego w przednia szybe¢ jednoczesciows, ktora jest

integralnym elementem konstrukcji nadwozia.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie zmienia zapisu w SWIZ. Pojedyncza przednia szyba kosztuje znacznie wigcej

niz dwuczesciowa dzielona pionowo oraz wymaga zwigkszonych naktadow robocizny.

Pytanie 8
- boczne pojedyncze ze szkla hartowanego, wklejane do wnek Scian bocznych, przyciemniane
(wspolczynnik przepuszezalnosei $wiatlta min. 50%)
Biorge pod uwage wymagania Zamawiajacego, Zze pojazd ma by¢ wyposazony w skuteczne uklady
klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania, zwracamy si¢ z prosba o dopuszczenie do przetargu pojazdow
wyposazonych w podwdjne szyby.
Uzasadnienie:
Koncepcja autobusu hybrydowego ma na celu obnizenie negatywnego wplywu na srodowisko
wywieranego przez komunikacj¢ miejskg. Opiera si¢ na zastosowaniu wielu nowatorskich rozwigzan
technologicznych, ktére pozwalaja na obnizenie zuzycia paliwa w stosunku do poréwnywalnych
pojazdoéw z tradycyjnym napedem silnika. Waznym elementem, ktory jest brany pod uwage przy
konstrukcji pojazdu jest bilans energetyczny. Na bilans maja zas wplyw wszystkie odbiorniki energii
zainstalowane na pokladzie i zasilane energig elektryczng, m. in. uklad klimatyzacji, wentylacji
i ogrzewania. Stosowane rozwigzania konstrukcyjne zostaly wdrozone do produkcji w oparciu
o wieloletnie badania i doswiadczenia, plyngce z eksploatacji pojazdow w r6znych warunkach.
Zastosowanie szyb podwdojnych zapewnia:
e odpowiednig izolacj¢ termiczna, pozwalajaca utrzymac zadang temperatur¢ we wnetrzu
pojazdu w przypadku dzialania systemu grzewczego lub klimatyzacji;
eliminuje zaparowanie szyb;
pozwala zachowa¢ odpowiedni bilans energetyczny pojazdu, a tym samym na optymalng
prace¢ hybrydowego ukladu napgdowego i uzyskanie oczekiwanego efektu w postaci
ograniczenia emisji szkodliwych substancji oraz halasu.
Odpowied::
Zamawiajgcy nie zmienia zapisu w SIWZ. Koszty zakupu proponowanych szyb sq bowiem duzo
wyszsze,

Pytanie 9

Punkt 2.12.2. Drzwi - a) troje drzwi pasazerskich, dwuskrzydlowych, otwieranych do wnetrza
autobusu o szerokosci efektywnej min. 1200 mm, z uchwytami wejSciowymi, ulatwiajacymi
wsiadanie oraz dzwigkowg i optyczng sygnalizacjg zamykania.

Czy Zamawiajgcy dopusci pojazd, ktory pod wzgledem szeroko$ci przejscia spelnia wymagania
okreslone w Regulaminie nr 107 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodow
Zjednoczonych?

Uzasadnienie

Okreslony przez wyzej wymieniony regulamin standard szeroko$ci przejscia zapewnia wysoka
uzyteczno$ci funkcjonalnoéé rozwigzania i jest z powodzeniem stosowany u wymagajacych
przewoznikéw w europejskich aglomeracjach miejskich.



Ta roznica w parametrach — opis Zamawiajacego (1200mm) - w stosunku do standardu okreslonego
w ww. regulaminie — w_istotny sposob ogranicza liczbe potencjalnvch dostawcow autobusow,
a dopuszczenie standardu okreslonego w ww. regulaminie moze by¢ spelniony przez wigksza liczbe
wykonawcow. Dlatego wnioskujemy o dopuszczenie pojazdow, ktore pod wzgledem szerokosci
przej$cia speiniaja wymagania okreslone w Regulaminie nr 107 EKG ONZ.

Odpowiedz:

Zamawiajqcy dopuszcza wymiary drzwi zgodne z zapisami ww. Regulaminu nr 107 EKG ONZ.

Pytanie 10

Punkt 2.12.2. Wentylacja

b) wentylacja przestrzeni pasazerskiej za pomocg min. 2 szt. wentylatoréw wywiewnych o duzej
wydajnosci, sterowanych elektrycznie z pulpitu kierowcy

Rozumiemy, ze intencja Zamawiajgcego jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji pojazdu.
Jednak Zamawiajgcy kolejnym wymaganiem ingeruje w konstrukcje pojazdu, podajac jako
wymaganie konkretne rozwigzanie Kkonstrukcyjne dotyczace ukladu wentylacji. Wnosimy
o dopuszczenie pojazdow, gdzie funkcja wentylacji jest realizowana przez urzadzenie klimatyzacyjne.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie zmienia zapisu w SIWZ. Zamawiajgcy nie widzi przeslanek ekonomicznych,
by korzystaé z klimatyzacji w okresie przejsciowym i zuzywac paliwo oraz podzespoly.

Pytanie 11

Punkt 2.12.5. Ogrzewanie kabiny pasazerskiej

¢) rury instalacji grzewczej wykonane z metali kolorowych, termoizolowane

Whnosimy o dopuszczenie pojazdéw, w ktorych elementy instalacji grzewczej wykonane takze
w tworzyw sztucznych.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza proponowane przez Wykonawce rozwigzania techniczne.

Pytanie 12

Punkt 2.12.6. Klimatyzacja pojazdu

Klimatyzacja strefowa z podzialem na kabine kierowcy i przestrzen pasazersks, z niezaleznym
sterowaniem dla kazdej ze stref, systemem szybkiego odparowania i osuszania przedniej szyby
autobusu, posiadajgca moc chlodnicza min. 30kW (realizowana za pomocg kompresora
o pojemnosci nie wigkszej niz 470 ecm3); czynnik chlodniczy R134

Zamawiajacy po raz kolejny w SIWZ oprocz funkcjonalnosci danego rozwigzania, narzuca
dostawcom rozwigzania konstrukcyjne.

Whnosimy o wykreslenie wartosci parametrow pojemnosci kompresora ukladu klimatyzacji, gdyz nie
ma on wplywu na poziom komfortu dla pasazeréw.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie zmienia zapisu w SIWZ. Doswiadczenie dotychczas stosowanych ukladow
klimatyzacji w obecnie eksploatowanych autobusach nie potwierdzajqg tezy Wykonawcey.

Pytanie 13

Punkt 2.12.9.1 Kabina kierowcy

f) pulpit kierowcy wyposazony w predko$ciomierz, drogomierz, obrotomierz oraz
cieklokrystaliczny kolorowy wys$wietlacz nie mniejszy niz 12” o rozdzielczosci 1440 x 540 pikseli
z mozliwo$cig regulacji podswietlenia (tryb pracy noc -dzien) Wymagana jest mozliwoséé
zapisywania komunikatéow bledéw w pamigci wewnetrznej a takze wyswietlanie komunikatow
i menu w jezyku polskim). Stanowisko musi mie¢ mozliwos¢ komunikacji z zewnetrznymi
urzgdzeniami poprzez szyne IBIS

Whnosimy o dopuszczenie alternatywnych rozwigzan w zakresie wyswietlacza deski rozdzielczej.
Uzasadnienie:

Wielko$¢ i rozdzielczo$¢ wyswietlacza nie ma wplywu na walory ekologiczne, ktére oferuje autobus,
a to jest przede wszystkim celem zakupu w ramach dotacji unijnych, nowoczesnych autobuséw, ktore
maja ograniczy¢ niska emisj¢ transportowa. Wyswietlacz ma stuzy¢ do przekazywania Kierowcy
niezbednych informacji o stanie pojazdu i informowania o ewentualnych usterkach, majacych wplyw
na bezpieczng jazde. Jakos¢ i czytelnosc tych informacji nie wymaga stosowania wyswietlacza o duzej
rozdzielczosci. Wymaganie w razgcy sposob ogranicza mozliwos¢ zlozenia oferty.
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QOdpowied::

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na rozwigzania alternatywne. Wyraza zgode jedynie na rozwigzania
rownowazne z mniejszym wyswietlaczem (chociaz zastosowanie wigkszych wskaznikow
np. predkosciomierz, drogomierz, obrotomierz oraz cieklokrystalicznego wyswietlacza znacznie
zwigkszy komfort pracy kierowcow) - zgodnie z zapisami art. 30 ust 5 ustawy Prawo zaméwien
publicznych z dnia 29.01.2004r, (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 — z pozn. zm.) cyt. ,,...5. Wykonawca,
ktory powoluje si¢ na rozwigzania rownowazne opisywane przez zamawiajgcego, jest obowigzany
wykazaé, Ze oferowane przez niego dostawy (..)  spelniajg wymagania okreslone przez
zamawiajgcego...” Obowiqzek udowodnienia rownowainosci zgodnie ww. z art. 30 ust §
ww. ustawy Pzp leiy po stronie Wykonawcy - poprzez zalgczenie do oferty np. kart produktow,
katalogow, opiséw producenta, itp.- czyli opiséw, ktére w sposéb nie budzqcy watpliwosci
Zamawiajqcego bedg potwierdzaly réwnowainos$¢é _materialéw lub rozwigzan.

Pytanie 14

urzgdzenie pokladowe sluzgce do rejestracji danych jazdy pojazdu w sposéb umozliwiajgcy
oceng stylu jazdy kazdego kierowcy, a takze rejestracj¢ innych parametréw majacych wplyw na
ekonomi¢ uzytkowania pojazdu oraz bezpieczenstwo w ruchu drogowym. Rejestrowane beda,
€0 najmniej parametry: m.in. zuzycie energii, etc.

Wsrdd wielu parametrow, ktorych rejestracji oczekuje Zamawiajacy, zapisal on zuzycie energii.
Prosimy o wyjasnienie zuzycia jakiej energii dotyczy powyzszy zapis oraz podania w jakich
jednostkach ma by¢ rejestrowany 6w parametr?

Odpowiedz:

Zamawiajqcy zmienia zapis siwz wykreslajgc parametr ,, zuzycie energii” w szczegoélowym opisie
przedmiotu zamowienia — zalgcznik nr 1 do ,, Instrukcji dla Wykonawcow "'~ Rozdzial siwz.

Pytanie 15

Punkt 2.12.9.5

b) minimum 10 siedzgcych miejsc pasazerskich dostepnych bezposrednio z poziomu niskiej
podlogi, pozostale po pokonaniu max.1 stopnia

W przekonaniu, ze posiadajac dodatkowe miejsca siedzace, pojazd bedzie charakteryzowal sig
wigksza uzytecznoscia, niz w chwili, gdy zrezygnujemy z zabudowy tych miejsc, prosimy
o dopuszczenie rozwigzania, gdzie dostep do dwoch dodatkowych miejsc siedzacych jest mozliwy
po pokonaniu jednego stopnia i podestu.

Uzasadnienie

W celu maksymalnego wykorzystania przestrzeni pasazerskiej producent zdecydowat si¢ na zabudowe
miejsc we wszystkich obszarach, gdzie montaz foteli jest mozliwy pod wzgledem regulacji prawnych
i standardow europejskich. Dzieki temu oferowane pojazdy charakteryzuja sie wysokimi walorami
uzytkowymi, rowniez pod wzgledem maksymalnej liczby miejsc siedzacych. W celu optymalizacji
warunkow uzytkowych proponujemy rozwigzanie, w ktorym dostep do dwoch miejsc siedzgcych
jest mozliwy po pokonaniu jednego stopnia i podestu. Pozostale miejsca siedzgce sg osiggalne
po pokonaniu jednego stopnia lub podestu lub z dojsciem bezposrednim. Rozwigzanie to jest
szeroko stosowane i wynika z cech konstrukeyjnych pojazdu.

Odpowied:z:

Zamawiajgcy wyraza zgodg na zmiang zapisow siwz tj. zmienia brzmienie punktu 12.9.5 |, Siedzenia”
litera b):
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» D) minimum 10 siedzacych miejsc pasazerskich dostgpnych bezposrednio z poziomu niskiej
podlogi, pozostale po pokonaniu max.| stopnia...”

na ,...b) minimum 8 siedzqcych miejsc pasaZerskich dostepnych bezposrednio z poziomu niskiej
podlogi, pozostale po pokonaniu max. 1 stopnia...”

Pytanie 16

Punkt 5. Wykonawea na wlasny koszt dostarczy Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje
techniczng(w jezyku polskim) oferowanych autobuséw w ilosci po 2 egz. w wersji papierowej
i po 2 egz. w wersji elektronicznej na kazdy typ autobusu, zapisanej na no$nikach pamieci
masowej USB....

Czy Zamawiajacy zaakceptuje dostarczenie w jezyku polskim dokumentacji technicznej,
dokumentacji napraw, katalogu czesci zamiennych etc. w wersji elektronicznej i/lub on-line?
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Uzasadnienie:

Starajac si¢ chroni¢ srodowisko naturalne, unikamy drukowania dokumentacji wszedzie tam, gdzie
jest to mozliwe. Dlatego tez calo$¢ dokumentacji dotyczaca napraw (instrukcje dla mechanikow,
katalogi czeSci zamiennych, etc) dostgpna jest w wersji elektronicznej on line, co pozwala
na aktualizacje, a tym samym na dost¢p do najbardziej aktualnej wersji dokumentacji.

Odpowied:z:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dostarczenie dokumentacji w wersji elektronicznej i/lub on-line.
Posiadanie i dostep do ww. dokumentacji jest niezbedne w kazdym miejscu i czasie- siggnigcie
do dokumentacji papierowej- w przypadku wystgpienia jakichkolwiek problemow eksploatacyjnych
lub napraw.

II. NIEPRAWIDEOWOSCI W OKRESLANIU KRYTERIOW OCENY OFERT I WNIOSEK O
ZMIANE SIWZ

Zastosowane przez Zamawiajgcego kryteria oceny rozwigzan technicznych oraz przypisang im wage
punktows, uwazamy za nieuzasadnione merytorycznie i razgco naruszajgce zasade uczeciwej
konkurencji, réwnego traktowania wykonawcoéw, prowadzgce do nieuzasadnionego

preferowania kregu wykonawcow i wyboru oferty bynajmniej nie najkorzystniejszej i tak:

Pytanie 17

Kryterium 1. Rodzaj napedu hybrydowego.

Za zaoferowanie szeregowego napedu hybrydowego oferta otrzyma - 20 pkt.

Uzasadnienie techniczne

Koncepcja autobusu hybrydowego ma na celu obnizenie negatywnego wplywu na srodowisko
wywieranego przez komunikacje miejskg. Opiera sig¢ na zastosowaniu wielu nowatorskich rozwigzan
technologicznych, ktore pozwalajg na obnizenie zuzycia paliwa. Rozwiagzania konstrukcyjne ukiadow
napedowych byly w oparciu o wieloletnie badania i doswiadczenia.

Whiosek.

Wnosimy o réwne traktowanie rozwigzan ukladéw hybrydowych i usunigcie tego kryterium
z punktacji. (...)

Zamawiajacy nie zmienia zapisu siwz —pozostawia ww. kryterium wyboru ofert

Pytanie 18

Kryterium 2. Zastosowany rodzaj magazynu energii elektrycznej.

Zamawiajacy pisze:

Za zaoferowanie autobusu wyposazonego w superkondensatory oferta otrzyma 20 pkt.

Uzasadnienie techniczne

Rozwigzania z zastosowaniem akumulatoréw jako magazynu energii elektrycznej jest oferowane
w oparciu o wieloletnie badania i doswiadczenia.

Whiosek

Wnosimy o rowne traktowanie rozwigzan, w ktorych zastosowane sa akumulatory jako rodzaj
magazynu energii elektrycznej. W zwigzku z tym wnosimy o usuni¢cie tego kryterium
z punktacji.

Pytanie 19

Kryterium 4. Material i technologia wykonania poszycia bocznego, dachu i nadkoli:

za zaoferowanie zewnetrznych paneli poszycia bocznego, dachu i nadkoli wykonanych z blachy
odpornej na korozjg - nierdzewnej, lub aluminium oferta otrzyma — 10 pkt

Uzasadnienie techniczne:

Rozwigzania techniczne z zastosowaniem w konstrukcji poszycia elementéw wykonanych z tworzyw
sztucznych, przyczynia si¢ do redukcji masy pojazdu, a co za tym idzie do zmniejszenia zuzycia
paliwa i tym samym szkodliwych emisji.

Whiosek:

Wnosimy o réwne traktowanie innych rozwigzan w zakresie materialow uzytych do wykonania
poszycia bocznego. W zwigzku z tym wnosimy o usunigcie tego kryterium z punktacji.
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Pytanie 20
Kryterium 5. Podatnos$¢ obslugowa poszycia bocznego:

za zaoferowanie wykonania poszycia bocznego w sposéb umozliwiajagcy wymiang jego

poszczegdlnych elementéw bez koniecznosci jego pdzniejszego klejenia, zgrzewania, nitowania lub
spawania oferta otrzyma — 10 pkt
Uzasadnienie:

Zamawiajacy pietnuje” wszystkie powszechnie znane i stosowane przez producentow technologie

napraw blacharskich za wyjatkiem nie wymienionej z nazwy technologii napraw.
Whiosek:

Wnosimy o rowne traktowanie rozwigzan technologicznych w zakresie napraw poszycia bocznego.

W zwigzku z tym, wnosimy o usuni¢cie tego Kryterium z punktacji.

Odpowiedz na zapytania od 17-20):

Zamawiajgcy nie zmienia nw. kryteriow wyboru ofert,  jedynie doprecyzowuje ich sposob

punktowania- jak nizej.

Pozwolg one Zamawiajgcemu  na wybor przedmiotu umowy — zakup autobusow w sposob,
ktory zoptymalizuje ich eksploatacjg: koszty i wplyw na srodowisko naturalne oraz czas, warunki

i koszty napraw ewentualnych usterek autobusow.

- dla czg$ci- zadania nr 1 (Diesel) Zamawiajacy bedzie sie kierowal ponizszymi kryteriami:

I. Cena oferty: 60%:

Laczna ilos¢ punktow: [ ppkt 1) + ppkt 2) + ppkt 3) + ppkt 4) + ppkt5) + ppkt6) + ppkt7) ] x waga
1) Materiat i technologia zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji nadwozia (szkielet)

za zaoferowanie konstrukcji szkieletu wykonanej w calosci ze stali odpornej na korozje —

nierdzewnej o parametrach zgodnych z norma PN-EN 10088 lub aluminium — 20 pkt

za zaoferowanie konstrukcji szkieletu wykonanej w innej technologii oferta otrzyma — 0 pkt
2) Material i technologia wykonania poszycia bocznego, dachu i nadkoli:
za zaoferowanie zewngtrznych paneli poszycia bocznego, dachu i nadkoli wykonanych z blachy|
odpornej na korozj¢ - nierdzewnej, lub aluminium oferta otrzyma — 20 pkt

za zaoferowanie zewnetrznych paneli poszycia bocznego, dachu i nadkoli wykonanych w innej
technologii oferta otrzyma — 0 pkt
3) Podatnos¢ obstugowa poszycia bocznego:
Wykonanie poszycia bocznego w sposéb umozliwiajgcy wymiang jego poszczegdlnych
elementow bez konieczno$ci jego pozniejszego klejenia, zgrzewania, nitowania lub spawania
oferta otrzyma — 20 pkt
za zaoferowanie wykonania poszycia bocznego w innej technologii oferta otrzyma - 0 pkt
4) Szyba czolowa

Dzielona pionowo w osi pojazdu oferta otrzyma — 10 pkt
za zaoferowanie szyby przedniej nie dzielonej oferta otrzyma — 0 pkt
5) O$wietlenie zewngtrzne:

Za zaoferowanie pelnego o$wietlenia zewnetrznego wykonanego wylgcznie w technologii LED
oferta otrzyma — 10 pkt
za zaoferowanie o$wietlenia zewnetrznego wykonanego w innej technologii oferta otrzyma — 0 pkt
6) Bieznik opon:

Za zaoferowanie przez Wykonawce bieznika zunifikowanego z ogumieniem autobusow
eksploatowanych przez Zamawiajacego DUNLOP SP372 oferta otrzyma — 10 pkt
Za_zaoferowanie przez Wykonawce bieznika niezunifikowanego z ogumieniem autobusow,
eksploatowanych przez Zamawiajacego DUNLOP SP372 oferta otrzyma — 0 pkt
7) Przednia o$:
Za zaoferowanie przez Wykonawce belki sztywnej ze stabilizatorem oferta otrzyma — 10 pkt

Za zaoferowanie przez Wzkonawcg innxch rozw igzaﬁ oferta otrzyma - 0 @

Punktacja 0 - 100 pkt waga
Cena najnizszej oferty - 100 pkt x waga 60 %
Pozostale: (cena najnizszej oferty / cena oferty badanej ) x 100 x waga

I Warunki techniczne — 20%: waga
Punktacja 0 - 100 pkt 20 %




[[1. Okres gwarancji na caly autobus - 20%:

Punktacja 0 - 100 pkt

Okres gwarancji - 100 pkt x waga
Za zaoferowanie okresu gwarancji powyzej 36 miesigcy - oferta otrzyma 100 pkt.
Za zaoferowanie okresu gwarancji powyzej 30 miesigcy do 36 miesigcy - oferta otrzyma 60pkt.
Za zaoferowanie okresu gwarancji powyzej 24 miesi¢cy do 30 miesigcy - oferta otrzyma 30pkt.
Za zaoferowanie okresu gwarancji 24 miesiecy - oferta otrzyma 0 pkt.

waga
20%

- dla czgéci- zadania nr 2 (Hybryda) Zamawiajacy bedzie si¢ kierowal ponizszymi kryteriami:

I. Cena oferty: 60%:

Laczna ilo$¢ punktow: [ ppkt 1) + ppkt 2) + ppkt 3) + ppkt 4) + ppktS5) + ppkt6) + ppkt7) + ppkt8) H
ppkt 9) | x waga

1)Rodzaj napedu hybrydowego:
za zaoferowanie szeregowego napedu hybrydowego oferta otrzyma — 20 pkt
za zaoferowanie innego napgedu hybrydowego oferta otrzyma — 0 pkt
2) Zastosowany rodzaj magazynu energii elektrycznej:
za zaoferowanie superkondensatorow oferta otrzyma — 20 pkt
za zaoferowanie baterii oferta otrzyma — 0 pkt
3) Material i technologia zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji nadwozia (szkielet):
za zaoferowanie konstrukcji szkieletu wykonanej w calosci ze stali odpornej na korozje —
nierdzewnej o parametrach zgodnych z normg PN-EN 10088 lub aluminium oferta otrzyma
— 10 pkt
za zaoferowanie konstrukeji szkieletu wykonanej w innej technologii oferta otrzyma — 0 pkt
4) Material i technologia wykonania poszycia bocznego, dachu i nadkoli:
za zaoferowanie zewngtrznych paneli poszycia bocznego, dachu i nadkoli wykonanych z blachy
odpornej na korozjg - nierdzewnej, lub aluminium oferta otrzyma — 10 pkt
za zaoferowanie zewnetrznych paneli poszycia bocznego, dachu i nadkoli z innych materiatéw]

oferta otrzyma — 0 pkt
5) Podatnos¢ obstugowa poszycia bocznego:
za zaoferowanie wykonania poszycia bocznego w sposob umozliwiajacy wymiang jego
poszczegblnych elementow bez koniecznosei jego pdzniejszego klejenia, zgrzewania, nitowania lub
spawania oferta otrzyma — 10 pkt
za zaoferowanie wykonania poszycia bocznego w innej technologii oferta otrzyma - 0 pkt
6) Szyba czolowa
za zaoferowanie szyby przedniej dzielonej pionowo w osi pojazdu oferta otrzyma — 10 pkt
za zaoferowanie szyby przedniej nie dzielonej oferta otrzyma — 0 pkt
7) Oswietlenie zewnetrzne:
za zaoferowanie oSwietlenia zewngtrznego wykonanego wylacznie w  technologii LED)
oferta otrzyma — 5 pkt
za zaoferowanie o$wietlenia zewngtrznego wykonanego w innej technologii oferta otrzyma — 0 pkt
8) Bieznik opon:
Za zaoferowanie przez Wykonawce bieznika zunifikowanego z ogumieniem autobuséw
eksploatowanych przez Zamawiajgcego DUNLOP SP372 — 5 pkt
Za_zaoferowanie przez Wykonawce bieznika niezunifikowanego z ogumieniem autobusoéw

eksploatowanych przez Zamawiajacego DUNLOP SP372 oferta otrzyma — 0 pkt
9) Przednia os:
Za zaoferowanie przez Wykonawce belki sztywnej ze stabilizatorem oferta otrzyma — 10 pkt

Za zaoferowanie przez Wykonawce innych rozwigzan_oferta otrzyma - 0 pkt

Punktacja 0 - 100 pkt waga
Cena najnizszej oferty - 100 pkt x waga 60 %
Pozostale: (cena najnizszej oferty / cena oferty badanej ) x 100 x waga

II Warunki techniczne — 20%: waga
Punktacja 0 - 100 pkt 20%




[11. Okres gwarancji na caly autobus - 20%:

Punktacja 0 - 100 pkt

Okres gwarancji - 100 pkt x waga

Za zaoferowanie okresu gwarancji powyzej 36 miesigcy - oferta otrzyma 100 pkt.

7a zaoferowanie okresu gwarancji powyzej 24 miesiecy do 30 miesigcy - oferta otrzyma 30 pkt.
Za zaoferowanie okresu gwarancji powyzej 30 miesiecy do 36 miesigcy - oferta otrzyma 60 pkt.

Za zaoferowanie okresu gwarancji 24 miesigcy - oferta otrzyma 0 pkt.

waga
20 %

II1. Rozdzial wnioskow — odno$nie postanowiein wzoru umowy:

Pytanie 21

Whiosek nr 1 dot Zalgcznika n3 do Umowy

Pkt. 3.1 Ze wzgledu na fakt, ze okreslenie Autoryzowana Stacja Obslugi moze byé mylace dla
klientow kazdego z podmiotow, biorgcego udzial w przetargu, a zalozeniem Umowy nie jest
$wiadczenie przez Zamawiajacego uslug serwisowych na rzecz osob trzecich, stad nie ma potrzeby
wprowadzania takiego wymogu do Umowy. Co wigcej, nie jest to potrzebne do prawidlowej realizacji
Umowy. Wystarczajacym jest udzielenie autoryzacji na wykonywanie napraw i czynnosci
obstugowych.

Whnioskujemy o wykreslenia nazwy ASO — Autoryzowana Stacji Obslugi z tresci umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie zmienia zapisow projektu umowy- Rozdzial 3 siwz.

Zmienia —uscisla jedynie zapis pkt 3 ppkt 3.1. zalgcznika nr 3 do umowy pn. ., Warunki gwarancji i
serwisu’”’

Z;

»3.1.W okresie gwarancji Wykonawca udziela podmiotowi wskazanemu przez Zamawiajgcego
autoryzacji upowazniajacej do wykonywania obstug technicznych (przegladéw okresowych) oraz
napraw objetych i nieobjetych gwarancja, ktére beda sie odbywaé w zajezdni podmiotu wskazanego
przez Zamawiajacego dzialajacej jako autoryzowana stacja obslugi, zwana dalej ASO.

na:

w 3.1 W okresie gwarancji Wykonawca udziela podmiotowi wskazanemu przez Zamawiajgcego
autoryzacji upowazniajgcej do wykonywania obstug technicznych (przeglgdow okresowych)
oraz napraw objetych i nieobjetych gwarancjqg, kiore bedg si¢ odbywaé w zajezdni podmiotu
wskazanego przez Zamawiajgcego dzialajqgcej jako autoryzowana stacja obstugi na potrzeby wilasne,
zwana dalej ASO...”.

Pytanie 22

Whiosek nr 2

Prosimy o wskazanie w Umowie zobowigzania do zachowania przez Zamawiajacego poufnosci
w zakresie przekazanej przez Wykonawce dokumentacji, o ktérej mowa w § 4 Umowy. Informacje
te stanowig tajemnic¢ przedsigbiorstwa Wykonawcy, zasadne jest wigc — wobec wymogu udzielenia
autoryzacji — zapewnienie poufnosci przekazywanych Zamawiajagcemu danych.

Uzasadnienie:

Rada Unii Europejskiej 26.5.2014 r. potwierdzila porozumienie w sprawie podejscia ogolnego
dotyczacego projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Radyw sprawie ochrony
niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic handlowych) przed ich
bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem, COM/2013/0813 final,
2013/0402 (COD), Bruksela, 28.11.2013 r.

Zgodnie z art. 41 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE C Nr 303, s. 1 ze zm.)
prawo do dobrej administracji to "prawo kazdego do dostgpu do akt jego sprawy - jednak przy
poszanowaniu uprawnionych intereséw poufno$ci oraz tajemnicy zawodowej i handlowej".

U podstaw przyjecia nowej dyrektywy w sprawie zamowien publicznych (dyrektywa 2014/24/UE),
jak i prac nad dyrektywa w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji
handlowych (wniosek 52013PCO0813), legly zresztg zalozenia programu "Europa 2020"



W zwigzku z powyzszym zwlaszcza w kontek$cie wykorzystania $rodkéw z budzetu UE -
Zamawiajacy powinien zadba¢ o to, by w przedmiotowym post¢gpowaniu, w tym przede wszystkim
w dokumentach przetargowych, w tym w umowie - zagwarantowa¢ Wykonawcom zachowanie
poufnosci oraz tajemnicy zawodowej i handlowej.

Whioskujemy o odpowiednie sformulowanie zapiséw we wzorze umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie widzi potrzeby zmiany zapisow projektu umowy w aspekcie zachowania niejawnych
informacji  handlowych (tajemnic  handlowych) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem,
wykorzystywaniem i ujawnianiem. Zamawiajgcy w ramach postgpowania wymaga aby kaidy
skladajgcy ofert¢ Wykonawcy, zloiyl : Oswiadczenie, ze dokonal podzialu oferty na cze¢sé jawng str.
% (cze¢sc ta nie zawiera informacji stanowigeych tajemnicg
W rozumieniu przepisow ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) i cze$¢ niejawng str. ............
W przypadku  zastrzezenia przez Wykonawce ww. informacji jako tajemnicy przedsigbiorsiwa
Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy, zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych,
aby wykazal, iz zastrzezone informacje stanowiq tajemnicg przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. art. 11 ust. 4. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:
przez tajemnicg przedsigbiorstwa rozumie si¢ nieyjawnione do wiadomosci publicznej informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsigbiorstwa lub inne informacje posiadajgce wartosé
gospodarczg, co do ktorych przedsigbiorca podjgl niezbgdne dzialania w celu zachowania ich
poufnosci) tj. w szczegolnosci:

- ze ww. informacje nie byly ujawniane do wiadomosci publicznej oraz

- ze Wykonawca podjql niezbedne dzialania celem zachowania ich poufnosci oraz

- Wykonawca okreslil rodzaj informacji (techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsigbiorstwa
lub inne informacje posiadajgce wartos¢ gospodarczq) — podlegajgcych zastrzezeniu

Po  zlozeniu ww oswiadczenia- oswiadczenia woli 1j. jak wyzej skutecznym zastrzeZeniu przez
Wykonawce, przedstawiciele Zamawiajgcego — osoby uczestniczqce w postgpowaniu  po stronie
Zamawiajgcego zobligowane sq z mocy ww. prawa - 8 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych
cyt.”....Nie __ujawnia  si¢ informacji  stanowigcych  tajemnice  przedsigbiorstwa... ....."
do_ich_nie_udostepniania 1j. poszanowania uprawnionych interesow poufnosci oraz tajemnicy
zawodowej i handlowej

Pytanie 23

Zwracamy si¢ z prosbg o udostepnienie na stronie internetowej Zamawiajacego Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia wraz z zalacznikami w wersji edytowalnej np. Word  z rozszerzeniem
».doc”. Wersja edytowalna ufatwi Wykonawcom przygotowanie oferty i wypelnienie zalacznikow.
Odpowiedz:

Zamawiajqcy w zalgczeniu, w celu ulatwienia przygotowania oferty, udostepnia zalgczniki do siwz
w wersji edytowalnej.

Pytanie 24

Prosimy o podanie przewidywanego $redniego rocznego przebiegu dla kazdego typu zamawianych
autobusow?

Odpowiedz:

Zamawiajqcy informuje, ze przewidywany Sredni roczny przebieg dla kazdego typu zamawianych
autobusow wynosi

- autobusy klasy mega 15 m — 50 000 km

- autobusy klasy maxi 12m — 60 000 km

Pytanie 25

Zamawiajacy we wzorze umowy, par. 4 ust. 2 pkt. 3 napisal:

2. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na oferowane autobusy, liczac od daty ich odbioru
nastepujgcej gwarancji jakosci, minimum:

3) 6 lat na powlokg lakierowg bez limitu przebiegu km,

Prosimy o potwierdzenie, ze wymagana gwarancja obejmuje zewnetrzne powloki lakiernicze zgodnie
z opisem w punkcie 2.5 zalgcznika nr 3 do umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, ze wymagana gwarancja obejmuje zewngtrzne powloki lakierowe.
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Pytanie 26

Zamawiajacy w zalgczniku 3 do umowy pkt. 2.9 napisal:

Podmiot wskazany przez Zamawiajacego dokona wyboru, gdzie i przez kogo zostang zrealizowane
reklamacje, o ktérych mowa w pkt. 2.7 1 2.8.

Poniewaz to Gwarant ponosi koszty wynikajagce z gwarancji, prosimy doprecyzowa¢ zgodnie
z zapisami punktu 2.11 tego zalacznika, ze podmiot wskazany przez Zamawiajgcego, w porozumieniu
z Gwarantem dokona wyboru, gdzie i przez kogo zostang zrealizowane reklamacje.

QOdpowied::

Zamawiajqgcy potwierdza, ze podmiot wskazany przez Zamawiajgcego w porozumieniu z Gwarantem
dokona wyboru, gdzie i przez kogo zostang zrealizowane reklamacje.

Pytanie 27

Zamawiajacy w zalgezniku 3 do umowy pkt. 2.13 wyszezegdlnil czeéei wylgezone z gwarancji.
Prosimy o uzupelnienie listy o pozostale czg$ci, ktore przy uzytkowaniu ich zgodnie
z przeznaczeniem, w warunkach zgodnych z instrukcjg obstugi ulegajg normalnemu zuzyciu podczas
eksploatacji autobusu lub partii autobusow:

- amortyzatory (poza wadami fabrycznymi),

- diody $wietlne,

- normalnie zuzywajgce si¢ tarcze hamulcowe,

- szklo przy uszkodzeniach mechanicznych,

- akumulatory (zastosowanie ma gwarancja producenta).

Odpowiedz:

Zamawiajqcy uzupelnia list¢ o wnioskowane czesci i rozszerza-dopisuje w pkt 2.13 zalgeznika nr 3
do umowy — Rozdzial 3 siwz ponizsze zapisy:

,»2.13.5. amortyzatory (poza wadami fabrycznymi),

2.13.6. diody swietlne,

2.13.7. normalnie zuzywajgce sie tarcze hamulcowe,

2.13.8. szklo przy uszkodzeniach mechanicznych,

2.13.9. akumulatory (zastosowanie ma gwarancja producenta)”.

Pytanie 28

Zamawiajacy we wzorze umowy, par. 4 ust. 2 pkt. 4 napisak:

2. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na oferowane autobusy, liczac od daty ich odbioru
nastgpujacej gwarancji jakosci, minimum:

4) 100 000 km przebiegu na opony dla normalnej eksploatacji,

6.1. Prosimy o potwierdzenie, ze gwarancja na opony dotyczy wad konstrukcji, a nie dotyczy zuzycia
eksploatacyjnego.

6.2. Prosimy o potwierdzenie, ze z gwarancji na opony wylaczone jest zuzycie eksploatacyjne
bieznika oraz uszkodzenia mechaniczne.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje-potwierdza, ze wymagana gwarancja 100 000 km przebiegu na opony
dla normalnej eksploatacji dotyczy wad konstrukcji, a nie dotyczy zuzycia eksploatacyjnego
i ze z gwarancji na opony wylgczone jest zuzycie eksploatacyjne bieinika oraz uszkodzenia
mechaniczne.

Pytanie 29

Zamawiajgcy w zalgczniku 3 do umowy pkt. 4.1. napisal:

W okresie obowigzywania gwarancji na przedmiot Umowy Wykonawca dostarcza¢ bedzie ASO
wszelkie materialy i czgéci zamienne, niezbgdne do dokonania obstug technicznych, przegladow,
napraw powypadkowych lub napraw gwarancyjnych, w terminie nie dluzszym niz 2 dni robocze od
momentu zlozenia zamowienia drogg faksowa lub pocztg elektroniczng.

7.1. Prosimy o potwierdzenie, ze w okresie obowigzywania gwarancji na przedmiot Umowy
Wykonawca dostarcza¢ bedzie ASO wszelkie materialy i cz¢sci zamienne, niezbedne do dokonania
obslug technicznych, przegladéw, napraw powypadkowych odplatnie, na koszt ASO, zgodnie
z zapisem punkt 4.2.



7.2. Prosimy o potwierdzenie, Ze w terminie tym moga by¢ zamawiane czgsci, wystepujace w katalogu
lub standardowym obrocie, w ilosciach jednostkowych, tj. do naprawy danego autobusu. W przypadku
dostaw takich zespolow i podzespolow jak: silnik, skrzynia biegow, tylny most, przednia os, system
magazynowania energii, elementy kratownicy — terminy dostaw beda uzgadniane indywidualnie
zgodnie z zapisem punktu 4.6.

Odpowied:z:

Zamawiajgcy informuje -potwierdza, ze:

ad. 7.1.

w okresie obowigzywania gwarancji na przedmiot Umowy Wykonawca dostarczaé bedzie ASO
wszelkie materialy i czesci zamienne, niezbedne do dokonania obstug technicznych, przeglgdow,
napraw powypadkowych odplatnie, na koszt ASO, zgodnie z zapisem punkt 4.2. zalgcznika nr 3
do umowy — Rozdzial 3 siwz.

ad. 7.2.

w terminie tym mogq by¢ zamawiane czg¢sci, wystgpujgce w katalogu lub standardowym obrocie,
w ilosciach jednostkowych, tj. do naprawy danego autobusu. W przypadku dostaw takich zespoléw
i podzespolow jak: silnik, skrzynia biegdw, tylny most, przednia oS, system magazynowania energii,
elementy kratownicy — terminy dostaw bedg uzgadniane indywidualnie zgodnie z zapisem punktu 4.6.
zalgeznika nr 3 do umowy — Rozdzial 3 siwz.

Pytanie 30

Zamawiajacy w instrukcji dla wykonawcow oraz w opisie przedmiotu zaméwienia zalgczniku 1 pkt.
2.1.3 tabeli napisat:

W przypadku zastosowania zasobnikéw energii elektrycznej wymagajacych regularnego
dotadowywania na postoju, a takze ich cyklicznych wymian ze wzgledu na zuzycie eksploatacyjne,
Wykonawca ma zagwarantowaé zdolnos¢ eksploatacyjng tych urzadzen przez 10 lat z opcja ich
wymiany na nowe w tym okresie.

8.1. Prosimy o potwierdzenie, ze jesli trwalo$¢ zasobnikoéw energii elektrycznej wynosi mniej
niz 10 lat, to w okresie pierwszych 10 lat uzytkowania, wynikajagca z tego wymiana bedzie
przeprowadzona na koszt Wykonawcy.

8.2. Prosimy o potwierdzenie, ze jesli trwalo$¢ zasobnikéw energii elektrycznej wynosi wigcej
niz 10 lat, i po uplywie tego okresu bgdzie wymagana ich wymiana wynikajaca z normalnego zuzycia
to wymiana bedzie przeprowadzona na koszt Zamawiajacego.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje -potwierdza, ze:

ad. 8.1.

jesli trwalos¢ zasobnikow energii elektrycznej wynosi mniej niz 10 lat, to w okresie pierwszych 10 lat
uzytkowania, wynikajgca z tego wymiana bedzie przeprowadzona na koszt Wykonawcy

ad. 8.2.

Jjesli trwalos¢ zasobnikow energii elektrycznej wynosi wigcej niz 10 lat, i po uplywie tego okresu
bedzie wymagana ich wymiana wynikajgca z normalnego zuzycia to wymiana bedzie przeprowadzona
na koszt Zamawiajgeego.

Pytanie 31

Zamawiajacy w zalaczniku 3 do umowy pkt. 3.11. napisal:

3.11. Wady masowe - za wady masowe uznaje si¢ wady tego samego rodzaju, ktére mogag mieé
charakter konstrukcyjny, materialowy, technologiczny lub montazowy, powstale z winy producenta,
ktore wystapily w co najmniej mniej 3 autobusach w okresach gwarancji, o ktérych mowa pkt. 2.2.,
24.,25.12.6.

Zamawiajacy wymaga dlugich okreséw gwarancji. W przypadku gdy wada pojawi si¢ w jednym
pojezdzie w pierwszym miesigcu gwarancji, a w innym pojezdzie w ostatnim miesigcu gwarancji, nie
musi to oznacza¢ wady masowej. Dlatego prosimy doprecyzowa¢ definicj¢ wady masowej zgodnie z
ponizszym. Standardowo za wady masowe uznaje si¢ wady tego samego rodzaju, ktére moga mieé
charakter konstrukcyjny, materialowy, technologiczny lub montazowy, powstale z winy producenta,
ktore wystapily w okresie 12 nastgpujacych po sobie miesigcy w okresie gwarancji, w co najmniej
20% autobusow jednego typu, jednak nie mniej niz w 3 dostarczonych autobusach.

Odpowied:z:



Zamawiajgcy wyraza zgodg na powyzszq zmiang definicji ,, wad masowych” i zmienia zapis pkt 3.11
zalgcznika nr 3 do umowy — Rozdzial 3 siwz:

z:

.20 wady masowe uznaje si¢ wady lego samego rodzaju, kiore mogq mie¢ charakter konstrukcyjny,
materialowy, technologiczny lub montazowy, powstale z winy producenta, ktére wystgpily w co
najmniej mniej 3 autobusach w okresach gwarancji, o ktérych mowa pkt. 2.2., 2.4., 2.5. i 2.6...."

na:

wee2@ wady masowe uznaje si¢ wady tego samego rodzaju, ktore mogq mie¢ charakter
konstrukcyjny, materialowy, technologiczny lub montazowy, powstale z winy producenta, ktére
wystgpily w okresie 12 nastgpujgcych po sobie miesigcy w okresie gwarancji, w co najmniej 20%
autobusow jednego typu, jednak nie mniej niz w 3 dostarczonych autobusach....”

Pytanie 32

Zamawiajacy w zalagczniku 3 do umowy pkt. 3.18. napisal:

3.18. W przypadku ponownego wystgpienia, po naprawie, uszkodzen o podobnym do naprawianych
charakterze lub majacych z nim zwigzek, Wykonawca zobowigzuje si¢ wymieni¢ uszkodzone zespoly
lub podzespoly, ktére spowodowaly wystapienie przedmiotowych uszkodzen masowych na nowe,
wolne od wad.

Ponowne wystapienie uszkodzef o podobnym charakterze po okresie gwarancji nie musi oznaczac¢
wady, a moze by¢ wynikiem normalnej eksploatacji. Dlatego prosimy doprecyzowaé zapis,
ze w przypadku ponownego wystapienia, w okresie gwarancji, po naprawie, uszkodzen o podobnym
do naprawianych charakterze lub majgcych z nim zwigzek, Wykonawca zobowigzuje si¢ wymieni¢
uszkodzone zespoly lub podzespoly, ktore spowodowaly wystapienie przedmiotowych uszkodzen
masowych na nowe, wolne od wad.

Odpowiedz:

Zamawiajqcy wyraza zgode na powyziszq zmiang definicji ,, wad masowych” i zmienia zapis pkt 3.18
zalgcznika nr 3 do umowy — Rozdzial 3 siwz:

g

.. W przypadku ponownego wysigpienia, po naprawie, uszkodzen o podobnym do naprawianych
charakterze lub majqcych z nim zwigzek, Wykonawca zobowigzuje si¢ wymienié¢ uszkodzone zespoly
lub podzespoly, ktére spowodowaly wystgpienie przedmiotowych uszkodzern masowych na nowe, wolne
odwad....”

na:

weo W przypadku ponownego wystgpienia, w__okresie gwarancji, po naprawie, uszkodzen
o podobnym do naprawianych charakterze lub majgcych z nim zwiqzek, Wykonawca zobowigzuje
sig wymieni¢ uszkodzone zespoly lub podzespoly, ktore spowodowaly wystgpienie przedmiotowych
uszkodzen masowych na nowe, wolne od wad....”

Pytanie 33

Zamawiajacy w zalgczniku nr 1 — Opis przedmiotu zamdéwienia — w punkcie dotyczacym ukladu
pneumatycznego (dotyczy wszystkich typow autobuséw) pisze: . wszystkie elementy ukladu
pneumatycznego odpowiednio zabudowane lub umieszczone w sposob zapewniajgcy ochrong przed
bezposrednim wplywem warunkéw atmosferycznych i innych czynnikow zewngtrznych oraz latwo
dostepne ciggla do odwadniania zbiornikow.”

Prosimy o dopuszczenie rozwigzania, w ktorym odwadnianie zbiornikoéw uktadu pneumatycznego
odbywac si¢ bedzie bezpo$rednio z przylaczy kontrolno — pomiarowych.

Odpowiedz:

Zamawiajqcy dopuszcza proponowane przez Wykonawceg rozwiqzanie techniczne.

Pytanie 34:

W Rozdziale 2 SIWZ . Instrukcja dla Wykonawcow™ pkt. IV, Zamawiajacy wymaga realizacji dla
zadania Nr | (Diesel):

- w terminie do 30 listopada 2017r. - 2 autobuséw w klasie maxi i 1 autobus w klasie mega

oraz

- w terminie do 15 pazdziernika 2018r., ale nie wczesniej niz 2.01.2018r - 1 autobusu

w klasie mega.

Ze wzgledu na trwajacy nieco dluzej (niz standardowych maxi) proces produkcji autobuséw mega,
prosimy o zmiang¢ dotyczaca tylko jednego autobusu:
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- w terminie do 30 listopada 201 7r. - 2 autobusow w klasie maxi
oraz
- w terminie do 15 pazdziernika 2018r., ale nie wczeéniej niz 2.01.2018r - 2 autobuséw w klasie mega.
Odpowied:z:
Zamawiajgcy wyraza zgodg na zmiang terminu dostawy jednego autobusu klasy mega, i w zwigzku
powyzszym zmienia zapis pky IV, ,, Instrukcji dla Wykonawcéw - Rozdzial 2 siwz:
z
w-..IV. Termin realizacji zamoéwienia:
Zamodwienie nalezy zrealizowac:
1) dla zadania Nr 1 (Diesel):
- w terminie do 30 listopada 2017r. - 2 autobusy w klasie maxi i 1 autobus w klasie mega
oraz
- w terminie do 15 pazdziernika 2018r., ale nie wezeéniej niz 2.01.2018r - 1 autobus
w klasie mega,
2) dla zadania Nr 2 ( Hybryda):
- w terminie do 15 pazdziernika 2018r. ale nie wezesniej niz 2.01.2018r.- 4 autobusy
w klasie maxi, hybrydowe....”
na:
»-+-1V. Termin realizacji zaméwienia:
Zamowienie nalezy zrealizowac:
1) dla zadania Nr 1 (Diesel):
- w terminie do 30 listopada 2017r. -2 autobusy w klasie maxi oraz
- w terminie do 15 pazdziernika 2018r., ale nie wczesniej niz 2.01.2018r - 2 autobusy
w klasie mega,
2) dla zadania Nr 2 ( Hybryda):
- w terminie do 15 pazdziernika 2018r. ale nie weze$niej niz 2.01.2018r.- 4 autobusy
w klasie maxi, hybrydowe....”

i zmienia tres¢é pkt. 11.2.14) ,,Ogloszenia o zamowieniu”:

z: ”... Terminy realizacji : dla zadania Nr 1 (Diesel) : w terminie do 30 listopada 2017r. - 2 autobusy
w klasie maxi i lautobus w klasie mega oraz w terminie do 15 pazdziernika 2018r., ale nie
wezesniej niz 2.01.2018r - 1 autobus w klasie mega...”

na:

weoo Terminy realizacji : dla zadania Nr 1 (Diesel) : w terminie do 30 listopada 2017r. - 2 autobusy

w klasie maxi oraz w terminie do 15 paZdziernika 2018r., ale nie wczesniej niz 2.01.2018r

- 2 autobusy w klasie mega...” - w zalgczeniu ,, Ogloszenie zmian lub dodatkowych informacji”.

Pytanie 35:

W Zalgczniku nr 1 SIWZ ,Opis przedmiotu zamoéwienia” pkt. 2.1.3.d) Zamawiajacy zaleca
wyposazenie napgdu autobuséw hybrydowych w mozliwos¢ wigczania i wylgczania silnika
spalinowego (system START/STOP). Prosimy o wyjasnienie, czy:

- system start/stop jest przez Zamawiajgcego wymagany czy jedynie zalecany:

- dzialanie systemu start/stop musi polega¢ co najmniej na mozliwosci wjazdu autobusu na przystanek
z dzialajagcym napedem diesla i rekuperacjg, potem automatycznym wylgczeniu silnika spalinowego,
a nastgpnie wyjazd z przystanku w trybie zeroemisyjnym, wylacznie na napedzie elektrycznym
(oczywiscie jezeli w zastosowanym magazynie bgdzie wystarczajaca ilos¢ energii elektrycznej).
Odpowiedz:

System start/stop jest przez Zamawiajgcego wymagany. Zamawiajgcy wymaga, aby dzialanie systemu
start/stop polegalo co najmniej na mozliwosci wiazdu autobusu na przystanek z dzialajgeym napedem
diesla i rekuperacjq, potem automatycznym wylgezeniu silnika spalinowego, a nastgpnie wyjazd z
przystanku w trybie zeroemisyjnym, wylgcznie na napgdzie elektrycznym.



Pytanie 36:

W Zalgczniku nr 1 SIWZ ,Opis przedmiotu zamdwienia” pkt. 2.12.3.c) Zamawiajgcy wymaga
wyposazenia autobuséw hybrydowych w min. dwie nastawne pokrywy dachowe, tzw. szyberdachy.
Ze wzgledu na Kkonieczno$¢ zabudowania na dachu autobuséw hybrydowych dodatkowego
wyposazenia (m.in. elementéw sterujgcych, magazynu energii wraz z urzadzeniem chlodzacym),
nie ma miejsca dla wykonania dwéch szyberdachéw. Dlatego prosimy o dopuszczenie autobusow
hybrydowych wyposazonych w jedng nastawng pokrywe dachowg, tzw. szyberdach.

Odpowiedz:

Zamawiajqcy dopuszcza autobusy hybrydowych wyposazonych w jedng nastawng pokrywe dachowg,
1zw. szyberdach

Pytanie 37:

Zamawiajacy w ogloszeniu w pkt. 1V.2.6) pisze: ,,Okres w miesigcach: 2”, natomiast w rozdziale 2
Instrukcja dla Wykonaweow w pkt. X pisze: ,,Okres zwigzania oferta wynosi 60 dni.”

Prosimy o potwierdzenie, Ze okres zwigzania oferta wynosi 60 dni.

Odpowied::

Zamawiajqcy potwierdza, ze termin zwigzania ofertq zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 3) ww. ustawy Pzp
wynosi — 60 dni i zmienia tresc¢ pkt. 1V.2.6) ,, Ogloszenia o zamowieniu" - w zalgczeniu ,, Ogloszenie
zmian lub dodatkowych informacji”.

Pytanie 38:
W Rozdziale 2 SIWZ ,Instrukcja dla Wykonawcoéw™ pkt. 111.1.2. Zamawiajacy wymaga dolgczenia
do oferty dokumentéw homologacyjnych oferowanego modelu typu i wersji ekologicznej autobuséw
wraz z zalagcznikami. Do zadania Nr 2 (Hybryda) zamierzamy zaoferowa¢ model autobusu w wersji
dopasowanej do warunkéw eksploatacji w Legnicy. Dlatego zwracamy si¢ z prosba o dopuszczenie
mozliwosci zlozenia wraz z oferta kopii Swiadectwa Homologacji Typu Pojazdu z dodatkowym
zastrzezeniem, ze w przypadku gdy konieczne bedzie uaktualnienie posiadanych przez Wykonawce
dokumentéw homologacyjnych dla konkretnej wersji zaoferowanego autobusu, Zamawiajacy dopusci
mozliwos¢ zalaczenia dokumentu posiadanego na dzien skiadania ofert, ale wraz z zobowigzaniem
dostarczenia wlasciwego $wiadectwa homologacji typu i wersji pojazdu niezwlocznie po jego
uzyskaniu, lecz nie pozniej niz na 30 dni przed terminem dostawy pierwszych autobusow.
Odpowied:z:
Zamawiajqcy dopuszcza mozliwosci zlozenia wraz z ofertq kopii Swiadectwa Homologacji Typu
Pojazdu z dodatkowym zastrzezeniem, ze w przypadku gdy konieczne bedzie uaktualnienie
posiadanych przez Wykonawce dokumentow homologacyjnych dla konkretnej wersji zaoferowanego
autobusu oraz mozliwos¢ zalgczenia dokumentu posiadanego na dzien skladania ofert, ale wraz
z zobowigzaniem dostarczenia wlasciwego swiadectwa homologacji typu i wersji pojazdu niezwlocznie
po jego uzyskaniu, lecz nie poZniej niz na 30 dni przed terminem dostawy pierwszych autobusow.
W zwigzku z powyzszym zmienia zapis pkt. I11.1.2. |, Instrukcja dla Wykonawcow ™ — Rozdzial 2
siwz

-
N

o o 1.2, Autobusy winny bezwzglednie posiadaé aktualne |, Swiadectwo Homologacji Typu Pojazdu”
wydane zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami, stanowigce podstawg do jego
zarejestrowania na terenie Polski na dzien skladania oferty. Dokumenty homologacyjne
oferowanego modelu typu i wersji ekologicznej autobusow wraz z zalgcznikami Wykonawca dolgcezy
do oferty. W przypadku homologacji wystawionej w jezvku innym niz polski, nalezy zalgczyc jej
tumaczenie na jezyk polski dokonane przez tlumacza przysigglego (kserokopia potwierdzona
za zgodnos$é z orvginalem)... "

na:

wee:1.2. Zamawiajgcy dopuszeza mozliwosci Zlozenia wraz z ofertq kopii Swiadectwa Homologacji
Typu Pojazdu z dodatkowym zastrzeieniem, ze w przypadku gdy konieczne be¢dzie uaktualnienie
posiadanych przez Wykonawce dokumentéw homologacyjnych dla Kkonkretnej wersji
zaoferowanego autobusu oraz mozliwos¢ zalgczenia dokumentu posiadanego na dzien skladania
ofert, ale wraz z zobowigzaniem dostarczenia wlasciwego swiadectwa homologacji typu i wersji
pojazdu niezwlocznie po jego uzyskaniu, lecz nie poiniej niz na 30 dni przed terminem dostawy
pierwszych autobusow....”



- w pkt. ,.XI. Wymogi dotyczace oferty” ppkt 12 ,,Instrukcji dla Wykonawcow”-Rozdzial 2 siwz:
z
+(...) 12. Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca zamiescil oferte w zamknietej kopercie, ktora bedzie
w nastepujacy sposob zaadresowana:
Gmina Legnica — siedziba Urzad Miasta Legnica
Plac Slowianski 8
59-220 Legnica
» Zakup nowoczesnych autobuséw miejskich na potrzeby transportu zbiorowego”
Nie otwieraé¢ przed 25.04.2017r. godz. 11*°.”
(dop. termin zmieniony pismem IM.RZP.271.6.2.1.3.2017 z dnia 20.03.2017r.
oraz w ,,Ogloszeniu zmian lub dodatkowych informacji”
DUUE Nr2017/8 057-1057135 z dnia 22.03.2017r. )

na:
o (...) 12. Zamawiajqcy zaleca, aby Wykonawca zamiescil oferte w zamknigtej kopercie, ktora bedzie
w nastgpujgey sposob zaadresowana:
Gmina Legnica - siedziba Urzqd Miasta Legnica
Plac Slowiariski 8
59-220 Legnica
» Zakup nowoczesnych autobusow miejskich na potrzeby transportu zbiorowego”
Nie otwierad przed 05.05.2017r. godz. 11°°.”

- w pkt. ,XIL. Miejsce i termin skladania ofert oraz otwarcie ofert” ppkt 1 ,Instrukcji dla
Wykonaweow” - Rozdzial 2 siwz:
#

»-.. 1. Oferte nalezy zlozy¢ w Urzedzie Miasta Legnicy, pl. Stowianski nr 8, pokdj nr 208 nie pozniej
nizdo 25.04.2017r. do godz. 11%....” (dop. termin zmieniony pismem
IM.RZP.271.6.2.1.3.2017 z dnia 20.03.2017r. oraz w ,, Ogloszeniu zmian lub dodatkowych
informacji”’: DUUE Nr 2017/S 057-105715 z dnia 22.03.2017r. )

na:
» .. 1. Oferte nalezy zlozyé w Urzedzie Miasta Legnicy, pl. Slowianski nr 8, pokdj nr 208 nie pozniej
niz do 05.05.2017r._do godz. 11”....”

- w pkt. ,XII. Miejsce i termin skladania ofert oraz otwarcie ofert” ppkt 2 ,,Instrukcji dla

Wykonawcow” - Rozdzial 2 siwz:

%

...2. Otwarcie ofert nastapi w dniu 25.04.2017r. o godz.11*" w pokoju numer 9 - Urzad Miasta
Legnicy, Plac Stowianski 7...” (dop. termin zmieniony pismem IM.RZP.271.6.2.1.3.2017 z
dnia 20.03.2017r. oraz w ,, Ogloszeniu zmian lub dodatkowych informacji”: DUUE Nr
2017/ 057-105715 z dnia 22.03.2017r. )

na:

. 2. Otwarcie ofert nastgpi w dniu 05.05.2017r. o godz. 11’ w pokoju numer 9 - Urzqd Miasta
Legnicy, Plac Slowianski 7...."

W zalgczeniu ,,Ogloszenie zmian lub dodatkowych informacji”.

Wprowadzone niniejszym pismem odpowiedzi i wyjasnienia prowadzq do istotnej zmiany tresci
ogloszenia istanowiq integralng czes¢ specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.
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