LEGMAN w Legnicy.

1. Kanalizacja teletechniczna.

Podstawowymi elementami projektowanej kanalizacji teletechnicznej bgdzie rura o $rednicy 40mm
i grubosci Scianki 3,7mm (rurocigg kablowy i rura HDPE 110 (otwor kanalizacji kablowej).
Kanalizacj¢ projektowana pod jezdnig, rzeka, ciekami wodnymi, nalezy zabezpiecza¢ rurg HDPE
przepustowg o Srednicy 160 mm. Ponadnormatywne skrzyzowania lub zblizenia z innymi mediami
nalezy zabezpieczy¢ S$rodkami ustalonymi szczegbélowo z wilascicielami uzbrojenia. Nalezy
zachowac normatywng glebokos¢ ulozenia kanalizacji i rurociggu (gleboko$¢ utozenia

rurociggu minimum Im).

Wykonawca realizujgcy projekt budowlany powinien uwzglednié¢ nastepujgce zalozenia:

— profil rur na ciaggu magistralnym: 8 otwor6éw rurociggu kablowego z rur HDPE40mm+ kanalizacja
z 1 rury o $rednicy 110mm,

— profil rur na ciggu sieci dostgpowej: 4 otwory rurociggu kablowego z rur HDPE40mm+
kanalizacja z 1 rury o $rednicy 110mm.

Inwestor zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzenia drobnych zmian wytycznych dla niektérych
odcinkéw projektowanej sieci, wynikajacych ze szczegélnych przypadkéw, np. istniejgca juz
infrastruktura.

Wszystkie rury rurociagu kablowego powinny posiadaé oznaczenia rury oznaczone réznymi
kolorami. Rury znaczone sg poprzez umieszczenie czterech paskéw tego samego koloru na
obwodzie wzdluz rury. Proponuje si¢ nastgpujace oznaczenie kolorystyczne rur rurociggu
kablowego:

Ity

Rury w wykopie nalezy ukfada¢ w postaci zorganizowanej w wigzki po 4 rury przy pomocy opasek
samozaciskowych. Rury na calym odcinku uklada¢ w tej samej kolejnosci. Nie dopuszcza sig
faczenia rur rurociagu (OPTO 40) poza studniami kablowymi. To znaczy od studni do studni winien
by¢ zastosowany ciaggly odcinek rury. W studniach rury laczy¢ przy pomocy zlgczy skrgcanych
wodo i gazoszczelnych. Przy przejsciach pod jezdnig i przy skrzyzowaniach z innymi mediami
nalezy stosowaé rury ochronne lub lawy betonowe zgodnie wymaganiami technicznymi
stosowanymi w budownictwie telekomunikacyjnym i normami. Takze gleboko$¢ ulozenia rur musi
by¢ zgodna z normami. Typowa glebokos$¢ uktadania rur wynosi 0,8 m. Z uwagi na uzbrojenie
terenu dopuszcza si¢ mniejsza glgbokos¢, pod warunkiem zastosowania dodatkowych zabezpieczen
w postaci rur ostonowych lub faw betonowych.

Rura nr / pasek s

Rura nr 8 pasek z6
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Na ciggu kanalizacji nalezy projektowac studnie kablowe:

—SKO-2g — jako studnie przelotowe i podobiektowe

— SKO-4 - studnie podobiektowe (wezly gléwne sieci, punkty styku z innymi operatorami,
itp.)

— SKR-1 — studnie podobiektowe, przelotowe, wykorzystywane w szczegélnych przypadkach
wynikajacych z napotkanych utrudnien na etapie realizacji projektu;

— studnie murowane - studnie o nietypowych wymiarach, projektowane w szczegélnych
przypadkach w wyniku napotkanych utrudnien.

Wierzchnie nakrywy nalezy oznaczy¢ herbem miasta i wyposazy¢ w otwory wentylacyjne.
Wszystki i zy zabezpieczaé¢ m i pokrywami wewnetrznymi zamykanymi

klédkami systemowymi.

Przyklad oznakowania studni
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Przykiad oznakowania studni

Wymagane zabezpieczenie studni.
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W warstwie pasywnej sieci szkieletowej nalezy wybudowaé kanalizacje teletechniczng skladajaca
si¢ z o$miu rur HDPE ©40/3,7 oraz rury typu DVK/DVR @110 znajdujacej si¢ nad rurociagiem.
Zastosowanie rur @40 jest zgodne z normami i mozliwe dzigki ostaniajgcemu dziataniu rury @110
umieszczonej powyzej. Na trasie kanalizacji stosowa¢ studnie nie mniejsze niz SKO-2
zabezpieczone przed dostgpem os6b postronnych pokrywami zabezpieczaj i z ktédkami.
Wszystkie rury rurociggu nalezy wprowadzi¢ do studni. Zigczki na rurociggu nalezy lokalizowaé
tylko i wylacznie w studniach. Takie rozwigzanie zapewni elastyczno$¢ w ukladaniu kabli
optycznych dla sieci miejskiej. Takie rozwigzanie obowigzuje w catym obszarze centrum.

W obszarze sieci dostgpowej nalezy wybudowaé rurociag skladajacy si¢ z czterech rur o profilu
@40 oraz jednej o profilu @110. Opcjonalnie dopuszcza si¢ wykonanie przylaczy dostepowych
w konfiguracji: jedna rura HDPE40 oraz jedna rura HDPE40 w systemie mikrokanalizacji.
Poszczegblne rozwigzania zostang wykorzystane przez projektanta/wykonawce w porozumieniu
z Inwestorem na etapie realizacji projektu.

Na obszarach zielonych nalezy stosowa¢ studnie nie mniejsze niz SKR2/SK02.

W obszarach zabudowanych nalezy stosowaé studnie SKR2/SKO2. Studnie nalezy lokalizowaé
w potencjalnych punktach styku z innymi operatorami (miejsca w poblizu osiedli mieszkaniowych)
oraz w poblizu budynkéw uzytecznosci publiczne;j.

Na calej trasie nalezy zacigga¢ kabel do otworu @40. Kolejny otwér rurociggu kablowego
zarezerwowany jest jako zapas technologiczny. Nastgpny otwér rurociggu przewidziany zostat jako
zapasowy. Pozostale otwory rurociggu begdg udostgpniane innym operatorom do budowy wiasnej
infrastruktury teleinformatycznej w miescie.
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Rury kanalizacji kablowej o $rednicy otworu @110 planuje si¢ budowa¢ wzdluz rurociggu sieci
szkieletowej i dostgpowej na odcinkach, na ktérych bedzie przebiega¢ duza liczba kabli sieci
dostgpowe;j.

Na bazie kanalizacji @110 bedg realizowane kolejne inwestycje w miejskie, np.: systemy
informacyjne na przystankach autobusowych, system monitoréw reklamowych, system
automatycznego pobierania optlat parkingowych, itp.).

Oprocz budowy kanalizacji magistralnej nalezy wykona¢ przylacza do poszczegolnych lokalizacji
okreslanych szczegotowo dla poszczegolnych projektow, na etapie uzgodnien . Przylacza koncowe
bgda wykonane z 2 rur o profilu @40 lub 1 rury o profilu @110. W miar¢ mozliwosci nalezy je
wyprowadzi¢ od najblizszej studni lub w wyjatkowych przypadkach wykona¢ odgalezienie
bezposrednio na rurociggu.

Do lokalizacji weztow koncentrujacych oraz centrum danych nalezy wykona¢ przylacze w postaci
rurociaggu 4 rur o profilu @40 lub 2 rur o profilu @110. Do obiektéow w ktorych przewidziana jest
lokalizacja gléwnych wezlow szkieletu sieci, z uwagi na duza koncentracj¢ nitek sieci dostgpowe;j
z calego obszaru, nalezy wykona¢ przylagcze z minimum 8 rur @40. Wszystkie wejscia do
budynku powinny byé¢ zabezpieczone uszczelkami gazoszczelnymi.

2. Kable.

Ze wzgledu na strukture liniowg sieci kablowej nie mozna w prosty sposéb okresli¢ liczby wilokien,
gdyz polaczenia do wezla agregujacego majg postac drzewa.

Wiokna kabla magistralnego calej struktury szkieletowej beda wykorzystywane jedynie do laczenia
weztow glownych, agregujacych. Widkna magistrali planuje si¢ wykorzysta¢ do budowy systemow,
ktore wymagaja duzej niezawodnosci. Do takich mozna zaliczy¢ migdzy innymi system sterowania
ruchem drogowym. Wlokna sg przewidziane réwniez do przylgczania w przyszlosci nowych
weztow sieci. ktore beda petni¢ funkcje¢ posredniego wezla agregujacego.

Na poszczegoblnych odcinkach kabla zajetos¢é widkien bedzie rozna, natomiast przyjeto, ze w danym
obszarze bedzie stosowany tylko jeden profil kabla. Uprosci to znacznie budoweg sieci oraz
eksploatacje w przyszlosci. Na potrzeby sieci szkieletowej zaklada si¢ zastosowanie kabla o profilu
96 widkien. Nitki sieci dostgpowej bgda realizowane z kabli o profilu 8, 12, 24 i 48 wiokien.

W celu ograniczenia liczby widkien w kablu, wezly agregujace nalezy lokowa¢ w srodku obszaru,
ktory dany wezel obshuguje, umieszczajac taki wezel tak, aby mniej wigcej polowa obstugiwanych
lokalizacji znajdowala si¢ ,na prawo”, a pozostala cz¢$¢ ,na lewo”. W ten sposéb mozna
zmniejszy¢ liczbg¢ potrzebnych widkien o polowe w stosunku do przypadku, gdyby wezel byt
zlokalizowany na poczatku/koncu ciagu kanalizacji. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ 4 wiékna do
zasilenia wezla.

Dhugos¢ kabli sieci szkieletowej i dostepowej nalezy wylicza¢ uwzgledniajac:

- 4% na falowanie kabla w rurociagu @40;

- po 30m na zapasy technologiczne, rozmieszczone maksymalnie co 500m,

- 50m do wylozenia na kazdy przylaczany obiekt,

- 30m zapasu kabla na kazda mufe, w zaleznosci od liczby lokalizacji w obszarze; zalozy¢, ze na
kazdym odejsciu do budynku nalezy zainstalowa¢ mufg rozgal¢zna.

Na etapie realizacji projektu nalezy dla kazdego z obszaréw przeprowadzi¢ dokiadna analiz¢
zapotrzebowania na wiokna $wiattowodowe w perspektywie przewidywanego dlugoterminowego
wykorzystania siec i dokona¢ aktualizacji zapotrzebowania na wiékna na wszystkich nitkach sieci
dostepowe;j.
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Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania dokumentacji technicznej w formie
papierowej i elektronicznej (formaty dwg i xls) umozliwiajgcej import danych
o wybudowanej infrastrukturze fizycznej do systemu paszportyzacji Inwestora.

Dia wybudowanej infrastruktury Wykonawca, zobowigzany jest do przygotowania
zestawienia tabelarycznego w formacie EXCEL (xls) z uwzglednieniem danych
z powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

Dane inwentaryzacyjne nalezy przygotowa¢ w formacie umozliwiajacym ich import do systemu
paszportyzacji Urzedu Miasta. Odpowiednio sformatowany pakiet powinien zawieraé minimalng
ilos¢ danych niezbgdnych do prawidtowego odtworzenia przebiegu kanalizacji, kabli optycznych,
polaczen oraz uzytej w tym celu infrastruktury.

Import do systemu paszportyzacji wykonywany jest z plikéw w formacie xls o ustalonej strukturze.
W kazdej zakladce arkusza xIs pierwsze trzy wiersze maja charakter techniczny i sa
wykorzystywane jako nagiowki kolumn. Dane uzytkowe nalezy wprowadzaé w pozostatych
wierszach. Pierwszy pusty wiersz oznacza jednoczesnie koniec danych przewidzianych do importu.
Ponizej opis przeznaczenia poszczegolnych zaktadek oraz sposobu przygotowania danych.

1. Zakladka IMP_LOKALIZACIE jest przeznaczona na przygotowanie danych dotyczacych
budynkéw, lokalizacji, studni oraz stupéw. Typ danych zawartych w wierszu okresla
kolumna KOD w ktérej mogg znajdowaé si¢ wartosci BUDYNEK, LOKALIZACIA,
STUDNIA, SLUP, wiersze z innymi wpisami w tej kolumnie bgda ignorowane. Pozostate
kolumny opisuja paszport wskazanego typu.

2. Zakladka IMP_KANALIZACIE jest przeznaczona na przygotowanie danych dotyczgcych
odcinkéw kanalizacji. Wiersze o tym samym symbolu (w kolumnie SYMBOL) beda
dotyczyé jednego odcinka kanalizacji, kolejnosé okresla kolumna LP. Daje to mozliwosé
wprowadzania wielu punktéw charakterystycznych (zataman) dla odcinkéw kanalizacji.
Wspblrzgdne tych punktéw powinny byé umieszczone w kolumnach DLUGOSC
i SZEROKOSC, jesli punkt ten wypada na studni, lokalizacji badZ shupie mozna podac jego
symbol w kolumnie LOKALIZACJA. Symbol ten musi by¢ zdefiniowany w importowanym
pliku lub wczesniej utworzony w paszportyzacji. W kolumnie PRZEKROJ podajemy
przekroj kanalizacji zdefiniowany w systemie.

3. Zaktadka IMP_URZADZENIA jest przeznaczona na przygotowanie danych dotyczacych
wyposazenia lokalizacji, budynku badz studni, takiego jak szafa, przelgcznica badz mufa.
Dla przefacznic dodatkowo mozna umiescié liste portéw o pozadanej numeracji ze
wskazaniem typu i rodzaju adaptera. Pole KOD okresla rodzaj danych zawartych w wierszu
i przyjmuje nastgpujace wartosci SZAFA, PRZEL, MUFA lub PORT, wiersze z innymi
wpisami s3 ignorowane. W kolumnie LOKALIZACJA nalezy poda¢ symbol lokalizacji
elementu (np. studni, badz szafy), zas§ w kolumnie SYMBOL okre§lamy oczekiwany
symbol elementu. Dla szafy mozna okreslié jej wysokos¢ w U, a dla przetacznicy
umieszczenie w szafie oraz wysokos¢.

4. Zakladka IMP_KABLE jest przeznaczona na przygotowanie danych dotyczacych
Swiatlowoddéw oraz ich wiokien. W kolumnie KOD nalezy okresli¢ rodzaj danych zawartych
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w wierszu, dozwolone wartosci to KABEL oraz WLOKNO. W polu kabel nalezy podac¢
symbol $wiattowodu, w kolumnie WLOKNO numer wiékna, zas w kolumnie ODCINEK
numer kolejny odcinka wiékna w przypadku gdy wiékno zostato podzielone (przy realizacji
odejscia lub wcigcia). W kolumnie TYP nalezy podaé typ swiattowodu lub typ widkna.
W polach ZAKONCZENIE A i ZAKONCZENIE B podajemy dla kabla lokalizacje
koncowe, za$ dla wldkna lokalizacje koncowe dla wolnych koncéw lub urzadzenia dla
zakonczonych wiokien. W przypadku zakonczenia na przetacznicy w kolumnach PORT_A
i PORT B wskazujemy port przetgcznicy. Zas w przypadku spawéw w kolumnach
KABEL_A, WLOKNO_A, ODCINEK_A oraz KABEL_B, WLOKNO_B, ODCINEK_B

wskazujemy spawane wiokna na kazdym z zakonczen.

Zakladka IMP_KABLE KANALIZACIE jest przeznaczona na przygotowanie danych
dotyczgcych umieszczenia kabli w kanalizacji. W kolumnie KABEL nalezy podaé¢ symbol
kabla, w kolumnie KANALIZACJA symbol odcinka kanalizacji. W kolumnach RURA 1,
RURA 2, RURA 3 nalezy poda¢ numery rur wskazanego odcinka kanalizacji o ile sa
znane.

UWAGI:

W polach stownikowych TYP, PRZEKROJ i RODZAJ nalezy podawaé warto$ci uprzednio
zdefiniowane w systemie paszportyzacji ( patrz: przykladowy plik xls ).

Wspotrzegdne geograficzne nalezy podawaé w formacie DDMMSS.xxx (stopnie, minuty,
sekundy, czes¢ utamkowa sekund)

Dla nowo tworzonych paszportow nalezy wybiera¢ symbole nie istniejgce jeszcze
w paszportyzacji, w przypadku zgodnosci symboli system zamiast importowa¢ nowe dane
bedzie aktualizowaé istniejace. Daje to mozliwos¢ wielokrotnego importu oraz korekty
danych.

Przy okreslaniu spawanych wiokien nalezy pamigta¢ o zgodnosci typéw widkien,
paszportyzacja nie pozwala na spawanie wlokien o réznych typach.

Struktura pliku x kltadowymi danymi (plik ze

Arkusz IMP_LOKALIZACIJE:

varchar2(20) varchar2(50) varchar(50) varchar2(50) varchar2(60) varchar2(50) varchar2(100) varchar2(100)
BUDYNEK budynek-32  biurowy Lodz Piotrkowska 76 521724,83 210146,71
LOKALIZACJA lokalizacja-478 wezel Warszawa  Jerozolimskie 123 521525,36  210256,64
STUDNIA studnia-145 SKR-1 Poznan Lutycka 44 521311,47 210377,12
SLUP stup-351 S1 Skierniewice Warszawska 12 521300,12 210055,34

Sporzgdzil: Tomasz Kaczmarek — Referat Informatyki Urzedu Miasta w Legnicy
wersja dokumentu z dnia: 29.01.2015 r.



Arkusz IMP_KABLE:
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Arkusz IMP_KABLE _KANALIZACIJE:

Kabel ~  Kanalzacja ~  Rurapierwotna Rurawtérna  Mikrorura
KABEL KANALIZACJA RURA 1 URA 2 RURA 3
varchar2(50) varchar2(5) varchar2(10)  varchar2(50) varchar2(50)
Swiattowod-43 kanalizacja-123 1

Dla wybudowanej infrastruktury Wykonawea, dodatkowo zobowigzany jest, do
przygotowania dokumentacji w formacie CAD (dwg) z uwzglednieniem danych
z powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej zgodnie z ponizszg specyfikacja:

SPECYFIKACJA ZAWARTOSCI PLIKU W FORMACIE AUTOCAD DWG NA POTRZEBY
IMPORTU PROJEKTU DO SYSTEMU FASTGIS

Wymagania dotyczace pliku DWG zawierajacego projekt:

1. Plik musi by¢ w formacie AutoCAD DWG w wersji co najmniej AutoCAD R14 oraz nie
mlodszej niz Autocad 2010

2. Studnie kanalizacyjne muszg znajdowac si¢ na wydzielonej warstwie. Kazda studnia musi
by¢ pojedynczym elementem graficznym (symbol, polilinia itp.).

3. Opisy studni muszg znajdowac sig¢ na osobnej warstwie, roznej od warstwy, na ktorej
naniesione s3 studnie. Opisy przyporzagdkowywane s3 do studni wg kryterium najmniejszej
odleglosci pomigdzy opisem a studnig lub wg wskaznika bgdacego polylinig ktérej pierwszy
wierzcholek wskazuje na studni¢ natomiast drugi wierzcholek to poczatek opisu

4. Oznaczenie studni kanalizacyjnych musi by¢ naniesione w pliku DWG jako tekst oraz mie¢
jeden z ponizszych formatow:

a. NR_STUDNI - cigg znakéw bedzie wprowadzany do paszportu jako numer studni

b. TYP_STUDNI/*/NR_STUDNI - cigg znakéw znajdujacy si¢ przed pierwszym
znakiem ,,/” bedzie wprowadzony do paszportu jako typ studni, przy czym dana
warto$¢ wystepujaca w pliku DWG musi by¢ zdefiniowana w stowniku typéw studni
przed rozpoczg¢ciem procesu importu. Cigg znakoéw znajdujgca si¢ po drugim
wystgpieniu znaku ,/” bedzie wprowadzona jako numer studni. Ciag znakow
znajdujacych si¢ pomiedzy pierwszy znakiem ,,/” a jego drugim wystapieniem jest
ignorowany.

5. Lokalizacje musza znajdowa¢ si¢ na wydzielonej warstwie. Kazda lokalizacja musi by¢
pojedynczym elementem graficznym (symbol, polilinia itp.).

6. Opisy lokalizacji musza znajdowaé si¢ na osobnej warstwie, roznej od warstwy, na ktore;j
naniesione s3 lokalizacje. Opisy przyporzadkowywane sa do lokalizacji wg kryterium
najmniejszej odleglo$ci pomiedzy opisem a lokalizacja lub wg wskaznika bedacego
polylinig ktérej pierwszy wierzcholek wskazuje na lokalizacj¢ natomiast drugi wierzchofek
to poczatek opisu
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7. Mufy musza znajdowaé si¢ na wydzielonej warstwie. Kazda mufa musi by¢ pojedynczym
elementem graficznym (symbol, polilinia itp.).

8. Opisy muf musza znajdowa¢ si¢ na osobnej warstwie, roznej od warstwy, na ktorej
naniesione s mufy. Opisy przyporzagdkowywane s3 do muf wg kryterium najmniejszej
odleglosci pomigdzy opisem a mufg lub wg wskaznika bedacego polylinig ktérej pierwszy
wierzcholek wskazuje na mufe natomiast drugi wierzcholek to poczatek opisu.

9. Przelgcznice muszg znajdowaé si¢ na wydzielonej warstwie. Kazda przetgcznica musi byé
pojedynczym elementem graficznym (symbol, polilinia itp.).

10. Opisy przelgeznic musza znajdowaé si¢ na osobnej warstwie, réznej od warstwy, na ktorej
naniesione sg przetacznice. Opisy przyporzadkowywane sa do przelgcznic wg kryterium
najmniejszej odleglosci pomigdzy opisem a przelaeznica lub wg wskaznika bedacego
polylinia ktérej pierwszy wierzcholek wskazuje na przelacznice natomiast drugi
wierzchotek to poczatek opisu.

I1. Odceinki kanalizacji by¢ naniesione na wydzielong warstwe i musza by¢ cigglymi liniami.
Kazda linia znajdujaca si¢ na warstwie kanalizacji zostanie wprowadzona do systemu jako
osobny odcinek kanalizacji.

12. Opisy odcinkéw kanalizacji takie jak dtugosé, liczba rur lub profil kanalizacji musza byé
wprowadzone na osobng warstwg rozng od warstwy, na ktorej znajdujg si¢ linie odcinkéw
kanalizacji. Opisy przyporzadkowywane sa do kanalizacji wg kryterium najmniejszej
odleglosci pomigdzy opisem a odcinkiem kanalizacji lub wg wskaznika bedacego polylinig
ktérej pierwszy wierzchotek wskazuje na odcinek kanalizacji natomiast drugi wierzchotlek to
poczatek opisu. Opis moze zawieraé:

DLUGOSC - tekst zawierajgcy dlugo$¢ podang w metrach. Nie moze zawieraé
dodatkowych znakéw poza numerycznymi.

LICZBA RUR - tekst zawierajacy liczbg rur w odcinku kanalizacji. Nie moze zawieraé
dodatkowych znakéw poza numerycznymi.

Opis LICZBA RUR nie moze wystgpowa¢ wspélnie z opisem PROFIL KANALIZACIL.

PROFIL KANALIZACII — tekst zawierajacy nazwe profilu kanalizacji zdefiniowanego
w sfowniku przekrojéw kanalizacji. Dowolny cigg znakéw. Nie moze wystepowaé wspolnie
z opisem LICZBA RUR.

Dopuszczalne sq nastgpujace warianty opiséw kanalizacji

a. Dhugos¢ odcinka kanalizacji oraz liczba rur lub profil kanalizacji wprowadzone
osobno na rézne warstwy, inne niz warstwa z odcinkami kanalizacji. Dopuszczalne
Jest aby w pliku DWG znajdowata sig tylko jedna z tych informacji

b. Dlgos¢ odcinka kanalizacji oraz liczba rur w odcinku kanalizacji wprowadzone
Jako tekst na wydzielong warstwe skladajgcy sie z dwéch wierszy: wiersz | —
Dlugod¢, wiersz 2 - Liczba rur. Dla kazdego odcinka jeden opis skfadajacy si¢
z dwéch wierszy
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13. Paszport kanalizacji jest tworzony jako odcinek pomigdzy dwoma studniami/lokalizacjami
znajdujgcymi si¢ na zakoficzeniu linii bgdacej odcinkiem kanalizacji. W zaleznosci od opcji
.Zakonczenia linii w obrysie obiektow kofcowych” w imporcie zakonczenia kanalizacji
wyszukiwane sg nastgpujaco:

a. Przy zaznaczonej ww. opcji zakonczenia linii oznaczajacej odcinek kanalizacji
(krancowe wierzchotki) musza zawiera¢ si¢ w obrysie symbolu/linii
studni/lokalizacji. Jesli odcinek kanalizacji nie jest zakoficzony w obrysach obiektow
koficowych to paszport odcinka kanalizacji nie zostanie utworzony a odpowiednia
informacja znajdzie si¢ w logu importu.

b. Przy nie zaznaczonej ww. opcji odcinek kanalizacji zostanie utworzony z obiektami
koncowymi znajdujgcymi si¢ najblizej wierzchotkéw krancowych odcinka.

14. Rysunek projektu musi by¢ wprowadzony w pliku Zrodlowym DWG we wspéirzednych
jednego z ponizszych uktadow:

a. WGS84 w postaci utamkowe;j

b. 1965
c. 1992
d. 2000

e. Uklad lokalny, ktéry zachowuje jednostke miary tj. 1 jednostka w pliku Zrédtowym
to 1 m w przestrzeni, oraz kierunki geograficzne tj. gorna krawedz projektu wskazuje
na péhoc, lewa na zach6d itd. Program w takim przypadku umozliwia rgczne
pozycjonowanie podktadu na podstawie wspélrzednych zadanych przez
uzytkownika.

15. Swiatlowody musza byé naniesione na wydzielong warstweg i musza by¢ cigglymi liniami.
Kazda linia znajdujgca si¢ na warstwie swiattowodéw zostanie wprowadzona do systemu
jako osobny $wiatlowod.

16. Opisy $wiattowodow takie jak numer i typ $wiattowodu muszg by¢ wprowadzone na osobne
warstwy roézne od warstwy, na ktoérej znajduja si¢ linie $wiattowodéw. Opisy
przyporzadkowywane sg do $wiatlowodu wg kryterium najmniejszej odleglosci pomigdzy
opisem a $wiatlowodem lub wg wskaznika bedacego polylinig ktorej pierwszy wierzcholek
wskazuje na $wiatlowdd natomiast drugi wierzcholek to poczatek opisu. Opisy powinny
zawierac:

NUMER - tekst zawierajgcy numer S$wiattowodu. Dowolny cigg znakéw.
TYP — tekst zawierajacy nazwe typu $wiatlowodu zdefiniowanego w stowniku typow
swiattowodow. Dowolny cigg znakow.

'/ =
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