kanalizacja deszczowa

1. Brak kanalizacji deszczowej na catej diugosci ulicy Okrezne). Istniejgca kanalizacja deszczowa
w tym rejonie przedstawiona w zatgczniku nr 1

2. Istniejaca kanalizacja deszczowa o $rednicy 315mm PCV w ul. Rzeczypospolitej i Okreznej
wykonana w 2007 i wpieta do kanalizacji sanitarnej (niezgodna z programem rozbudowy
kanalizacji deszczowej. W zafgczeniu pismo ZDM na etapie zatwierdzania dokumentacji
Budowa kanalizacji deszczowej — przebudowa skrzyzowania al. Rzeczypospolitej z ul.
Bielanska i z ul. Okrezng w Legnicy - zatgcznik nr 1a)

3. Wybudowaé kanalizacje deszczowg - dobor $rednicy powinien wynika¢ z obliczer na etapie
projektu budowlanego. Obliczenia ilos¢i wod opadowych i roztopowych dotgczy¢ do projektu
budowlanego).Trasa kanalizacji deszczowe) oraz odwodnienie terendéw sagsiednich z tego
obszaru rozwigzaé w nawiazaniu do programu rozbudowy kanalizacji deszczowej Zatgcznik nr
2) Miasta Legnicy oraz MPZP. W rozwigzaniach projektowych nalezy uwzglgdni¢ mozliwosc
zagospodarowania, wigczenia dodatkowych woéd opadowych i roztopowych z terenow
przyleglych zaznaczonych w MPZP. Zgodnie z programem rozbudowy kanalizacji deszczowe|
opracowanej przez Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego w 1996r konieczna )est
budowa kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody opadowe | roztopowe. Z uwagi na to,
ze istniejgce opracowanie jest tylko koncepcja, nalezy opracowac projekt budowlany
dostosowany do istniejgcych warunkéw, aktualnych przepiséw i normNa skrzyzowaniu z
ulicami poprzecznymi wykona¢ odgatezienia i zakonczyc studzienkami kanalizacyjnymi.

4. Nalezy uporzadkowa¢ gospodarke $ciekowg w zakresie objgtym opracowaniem.

5. Wopusty deszczowe, przytacza, sieci kanalizacji desczczowej wpiete do kanalizacji sanitarne]
odcigé i przepig¢ do projektowane kanalizacji deszczowej.Miejsca odcigcia przylaczy i
wykonanie zaslepienia rurociggu ogolnosptawnego podlegajg przegladowi technicznemu,
odbiorowi wykonanych prac przy udziale przedstawicieli LPWiK S.A.

6. Istniejace urzadzenia podziemne — przyigcza, kolektory, studnie — przewidziane do likwidacjl
nalezy trwale usungc z gruntu.

7. Doktadne zinwentaryzowanie istniejgcych sieci na terenie objgtym opracowaniem, Likwidacja
istniejacych przylaczy nie jest mozliwa, bez doktadnego rozeznania w terenie podigczonych do
niej odgatezien, drenazu, nie wykazanych na mapie.

8. Nalezy opracowac sposéb odwodnienia wytgcznie pasa drogowego. Zagospodarowanie wod
opadowych na terenach dziatek prywatnych w zabudowie jednorodzinnej nalezy do ich
wiasciciel.

9. Rozpatrzeé kilka wariantow odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni pasa drogowego.
Przeanalizowaé retencjonowanie wod opadowych | mozliwoéé wykorzystania naturalnego
uksztattowanie terenu. Proponuje sie wykonanie zbiornika retencyjnego otwartego, chtonnego
jako element zagospodarowania parku Bielanskiego.

10. Projektowane wpusty deszczowe, studzienki kanalizacyjne, wilazy na studniach, rury
kanalizacyjne identyczne jak w Zbiorczej Drodze Potudniowe;.

11.Dla wod opadowych i roztopowych z istniejgcych terenow utwardzonych zastosowac
wysokoefektywne urzadzenie podczyszczajace uniemozliwiajgce dostawanie sie do kanalizacjl
deszczowej: zanieczyszczen statych, piachu | ropopochodnych, zwigzkéw chemicznych w
llo§ciach przekraczajgcych normy.

12. Projektowany wylot kanalizacji deszczowe| do rzeki wyposazyé w urzadzenia zamykajgce |
zabezpieczajce.

13. Nalezy zapewni¢ staty dojazd i dostgp do istniejacej i projektowanej sieci kanalizacji
deszczowej w celu eksploatacji kanalu przez ZDM - dojazd bezposrednio do urzgdzen
kanalizacji deszczowej ( wylot, studzienki ) cigzkim sprzetem.

14. Uzyskaé pozwolenie wodnoprawne na projektowany wylot do potoku Kopanina

15. Dla kanalizacji deszczowej opracowa¢ dokumentacje i przediozy¢ w 2 egz.do ZDM Legnica
celem uzgodnienia.

Oswietlenie uliczne
W ulicy Okreznej funkcjonuje oswietlenie bedace wiasnoscig Tauron, urzadzenia te
nalezy przewidzie¢ do demontazu. Sposob i zasady wykonania prac demontazowych nalezy




